
KONSTRUKCJA JEZDNI 1
- warstwa ścieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm
- warstwa wiążąca : AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6cm
- istniejąca konstrukcja 

KONSTRUKCJA POBOCZA 3

- górna warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA 2

- warstwa ścieralna: AC 8S / 50-70  - gr. 4cm
- warstwa wiążąca: AC 16W / 50-70- gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym wykonany na miejscu zestawem do stabilizacji- gr. 20cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II-II
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III-III
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KONSTRUKCJA POSZEERZENIA JEZDNI 4

- warstwa ścieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm
- warstwa wiążąca: AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6cm
- geosiatka
- podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 8cm
- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym wykonany na miejscu zestawem do stabilizacji- gr. 25cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY IV-IV
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY VII-VII
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY VIII-VIII
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY IX-IX
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY X-X

rzędne dla rowu 
zgodnie z rys. nr 3

Inwestycja:

Budowa chodnika w pasie DW 416 w 
miejscowości Nowy Dwór Prudnicki

Inwestor: Gmina Krapkowice

u;. 3-go Maja 17, 47-303Krapkowice

Jednostka
projektowa:

INŻYNIERIA DROGOWA

AK-BUD KONRAD GALANT
42-224 CZĘSTOCHOWA, ULICA CZECHA 6 / 20
TEL.: 506-724-134,  506 807 920

@: joanna.galant@akbud-projekt.pl

Projektował
branża drogowa:

Sprawdził:
branża drogowa:

mgr inż. Konrad Galant uprawnienia nr:

SLK/7892/PBD/18

SLK/3329/OWOD/10

Podpis:

Tytuł rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nr rysunku:
4

Skala:
1:50

Data:
06.2022r.

mgr inż. Joanna Galant uprawnienia nr:

SLK/6241/PBD/15

Podpis:

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Adres
inwestycji:

woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice, 
Nowy Dwór Prudnicku, DW nr 416, dz. nr ewid. 143, 

217/2 obręb Nowy Dwór Prudnicki
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 
- przez zjazd
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KONSTRUKCJA ZJAZDÓW 5

- warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0/31,5 podwójnie skropiona emulsją - gr. 25cm

ZIELENIEC 6

- warstwa ziemi urodzajnej, obsiana trawą - gr. 10cm
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