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Część opisowa:  

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

Cel opracowania: 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa drogi wojewódzkiej nr 

416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki, w gminie Krapkowice, w powiecie krapkowickim, województwie opolskim – 

od km 9+071 do km 10+015 (zgodnie z kilometrażem drogi wojewódzkiej) 

Zakres opracowania: 

W zakres opracowania wchodzą: 

- Prace rozbiórkowe, 

- Frezowanie korekcyjne 

- Usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, 

- Wykonanie kanalizacji deszczowej, wraz z wylotem do rowu, 

- Odmulenie istniejących rowów, 

- Wykonanie wpustów włączonych bezpośrednio do rowu oraz do kanalizacji deszczowej, 

- Roboty ziemne, 

- Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewódzkiej, 

- Wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża, 

- Realizacja elementów podbudowy, 

- Realizacja lamp doświetlających przejście dla pieszych, 

- Realizacja krawężników. Krawężników wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki oraz obrzeży, 

- Wykonanie warstw bitumicznych chodnika,  

- Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej oraz ścieralnej jezdni, 

- Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa, 

- Wykonanie umocnienia skarp, 

- Prace wykończeniowe, polegające na dostosowaniu projektowanej drogi do terenu przyległego 

Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa jaka została zawarta, pomiędzy Inwestorem t.j. 
Gminą Krapkowice z siedzibą ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice, a firmą AK-BUD Konrad Galant, z siedziba przy ul. 
Czecha 6 lok.20, 42-224 Częstochowa.  
 

Materiały geodezyjne: 

Projekt opracowany został na zaktualizowanej mapie zasadniczej zaewidencjonowanej przez Starostę Krapkowickiego 
pod numerem GK.6640.1.1310.2022 z dnia 07.03.2023 
 

Wizja lokalna: 

Wizja lokalna w została przeprowadzona w listopadzie 2022r. Inwentaryzacji podlegał cały obszar objęty opracowaniem, 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 1566 z 2017 r. z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z 

późniejszymi zmianami). 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.  

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r. z 

późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022  w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 71 z 2016 r. z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 784 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U Nr 

38, poz. 455 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 462 z 2012 r. z późniejszymi zmianami). 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

W stanie istniejącym DW 416 jest drogą jednojezdniową klasy G o dwóch pasach ruchu o szerokości ok 3,5m.. 

Występują obustronne pobocza gruntowe szerokości ok. 1,00 m. Droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym  

Miejscami droga zlokalizowana jest na skarpie (różnice wysokości pomiędzy istniejącą niweletą drogi a terenem 

przyległym sięgają do 1m). Odwodnienie realizowane jest poprzez istniejące, obustronne rowy przydrożne.  Wzdłuż 

drogi znajduje się zarówno zabudowa jednorodzinna, tereny uprawne.  

W stanie istniejącym zlokalizowane są sieci: 

- oświetlenie uliczne 

- wodociąg 

- słupy elektroenergetyczne 

- słupy telekomunikacyjne 

- miejscami kanalizacja deszczowa  

 

3. Ochrona konserwatorska i archeologiczna 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza terenem podlegającym ochronie konserwatorskiej. 

4. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza terenem podlegającym wpływom eksploatacji górniczej. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie przebudowy DW 416 od km 9+071 do 

km 10+015 (zgodnie z kilometrażem drogi wojewódzkiej) 

Prace związane z realizacją inwestycji obejmują frezowanie korekcyjne jezdni, ułożenie warstwa wiążącej 

(wyrównawczej) oraz ścieralnej na całej szerokości jezdni. Projektowaną jezdnię, w uwagi na istniejącą zabudowę 

należy poszerzyć do 7m, tak aby stworzyć miejsce na chodnik. Prace w zakresie chodnika obejmują zarówno prace 

korytowe, rozbiórkowe ale również wykonanie nasypów od konstrukcję chodnika.  

Projektowana droga rozpoczyna swój przebieg w punkcie A, kończy w punkcie H. Pozostałe punkty stanowią wierzchołki 

łuków poziomych. 

Profil podłużny wyznaczony został na podstawie istniejącej niwelety. Rozwiązania wysokościowe dostosowane zostały 

do istniejącej niwelety drogi. 
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PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI 

Klasa techniczna G - Główna 

Kategoria ruchu KR4 

Prędkość projektowa 50km/h 

Długość projektowanej drogi (wg. kilometrażu lokalnego) 944,34m 

Przekrój drogi 1x2 

Szerokość pasa ruchu (szerokość drogi) 3,5m (7m) 

Szerokość pobocza 1,25m 

Szerokość chodnika 2,70m (z lokalnymi przewężeniami) 

 

Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 416 na wyznaczonym odcinku polegająca na budowie jednostronnego 

chodnika. Przewidziano realizację chodnika o nawierzchni bitumicznej oraz szerokości 2,7m ( w szerokość tę włączono 

szerokość krawężnika). W jego ciągu zlokalizowane są liczne zjazdy na wysokości których należy wykonać zaniżenie 

krawężnika. 

Z uwagi na ograniczone miejsce terenowe, w ramach zadania przewidziano korektę przebiegu samej jezdni drogi 

wojewódzkiej. W miejscach tym wykonana zostanie pełna konstrukcja drogi. Na całej nawierzchni jezdni przewidziano 

frezowanie warstwy ścieralnej oraz wykonanie jej na nowo. 

Na wysokość posesji nr 31 zaprojektowano przejście dla pieszych oraz lokalnie chodnik po drugiej stronie, który 

docelowo pełnił będzie funkcję peronu przystankowego. Na przejściu oraz na wysokości peronu zastosowano płytki 

integracyjne z wypustkami, koloru żółtego.  

W wyznaczonych w części graficznej miejscach należy wykonać odmulenie istniejących rowów, do których włączone 
zostanie 5 wpustów deszczowych. Na istniejącym rowie zaprojektowano zjazd na przyległą posesję wraz z przepustem 
o średnicy 500mm i długości 8m.  

Wszystkie wyloty do rowu oraz wlot i wylot przepustu umocnione zostaną narzutem kamiennym, układanym na  chudym 
betonie z wypełnieniem pomiędzy kamieniami zaprawą cementową. 

Z uwagi na fakt iż istniejąca droga położona jest wyżej od terenu do niej przyległego oraz ograniczony pas drogowy, 

przewidziano miejscowe zabezpieczenie krawędzi chodnika poprzez zastosowanie prefabrykowanych, betonowych 

ścianek oporowych typu „L” oraz poprzez zastosowanie betonowych płyt ażurowych 40x60x8cm wypełnionych chudym 

betonem. 

W ramach opracowania przewidziano usunięcie drzew i krzewów w obszarze pasa drogowego. Na rys. nr 2 zaznaczono 

wszystkie drzewa oraz krzewy, które kolidują z projektowanymi rozwiązaniami, inwentaryzacja drzew w formie 

tabelarycznej przestawiona została jako załącznik nr 2 niniejszej dokumentacji.  

Zarządca Drogi w porozumieniu z Inwestorem powołując się na ustawę z dnia 5.08.2022 o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. poz 1783) art. 39 ust.6ba podpunkt d) odstąpił od konieczności 
budowy kanału technologicznego, ponieważ odcinek ma poniżej 1000m, i ewentualny kanał nie miałby kontynuacji po 
żadnej ze stron. 
 
Graficzna część rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu przedstawiona zastała na rys. nr 2 

6. Projektowane konstrukcje  

W ramach rozwiązań przewidziano wykonanie nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni DW 416 (1): 

- warstwa ścieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm 
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- warstwa wiążąca (wyrównująca): AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6cm 
- istniejąca konstrukcja  

 
Konstrukcja chodnika (2): 

-  warstwa ścieralna: AC 8S / 50-70  - gr. 4cm 
- warstwa wiążąca: AC 16W / 50-70- gr. 4cm 
- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm 
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonany na miejscu zestawem 

do stabilizacji- gr. 20cm 
 

Konstrukcja pobocza (3): 

- górna warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm 
 

Konstrukcja poszerzenia jezdni (4): 

- warstwa ścieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm 
- warstwa wiążąca: AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 6cm 
- geosiatka ( o parametrach: Temperatura topnienia: 180° C, o wymiarach oczek siatki: 40x40 mm, 

wytrzymałości na rozciąganie: w kierunku podłużnym>120 kN/m, w kierunku poprzecznym>200 kN/m 
- podbudowa AC 22 P 35/50 - gr. 8cm 
- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm 
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wykonany na miejscu zestawem 

do stabilizacji- gr. 25cm 
 

Konstrukcja poszerzenia jezdni (4): 

- warstwa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 podwójnie skropiona emulsją - 
gr. 25cm 

 
Zieleniec (5): 

- warstwa ziemi urodzajnej, obsiana trawą - gr. 10cm 
 
Chodnik od jezdni oddzielono krawężnikiem betonowym drogowym 20x30cm posadowionym na ławie betonowej 
C12/15 z oporem, w świetle 12cm Na odcinku od km 0+000.65 do km 0+075.65 zaprojektowano ściek 
przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej również posadowiony na ławie betonowej. Ściek obniżony został 
w stosunku do jezdni o 2cm. Chodnik od strony posesji obramowany został obrzeżem betonowym 8x30cm również 
posadowiony na ławie betonowej.  
Na wysokości projektowanego przejścia dla pieszych zastosowano krawężnik betonowy 20x22cm posadowiony na 
ławie betonowej z oporem, w świetle 0cm. W odległości 0,5m od lica krawężnika, na całej szerokości przejścia oraz 
peronów przystankowych należy zastosować kostkę integracyjną (z wypustkami) koloru żółtego.  
Projektowany chodnik, na wysokości zjazdów zaniżono i oddzielono od jezdni oraz od strony posesji poprzez 
zastosowanie krawężnika betonowego 20x22cm posadowionego na ławie betonowej z oporem C12/15 w świetle 4cm. 
 
Z uwagi na fakt iż istniejąca droga położona jest wyżej od terenu do niej przyległego oraz ograniczony pas drogowy, 
przewidziano miejscowe zabezpieczenie krawędzi chodnika poprzez zastosowanie prefabrykowanych, betonowych 
ścianek oporowych typu „L” oraz poprzez zastosowanie betonowych płyt ażurowych 40x60x8cm wypełnionych chudym 
betonem. 
 

7. Zestawienie powierzchni 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, należy dokonać wszystkich rozbiórek oraz usunąć warstwę humusu. 

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2] 

Nawierzchnia jezdni – bitumiczna 6283,90 

Nawierzchnia pobocza jezdni - kruszywo 1037,80 

Nawierzchnia chodnika - bitumiczna 2544,70 

Nawierzchnia zjazdów – z kruszywa 149,50 
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8. Roboty ziemne 

Prace dotyczące wykonywanego obiektu będą w głównej mierze dotyczyły prac ziemnych formie kształtowania korpusu 

drogowego. W tabeli robót ziemnych przedstawiono ilość robót ziemnych w formie wykopów i nasypów do wykonania. 

Bezwzględnie należy zebrać warstwę urodzajną ziemi, przechowywać i składować zgodnie z zawartymi w odpowiednich 

tematycznych normach. Nadmiar ziemi należy wywieść poza teren budowy. 

Ilość Wykopów: 1506,80 

Ilość Nasypów: 790,00 

 
Nasypy budowlane powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji, równomiernie na całej szerokości wykonywanego elementu przekroju pasa drogowego. 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, zgodnie z normami tematycznymi, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów.  
Minimalna wartość współczynnika Is dla górnej warstwy nasyp (grubości 20cm) wynosi 1,00. 
 

9. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 Ustawy prawo budowlane obejmuje działki nr 

wskazane jako teren inwestycji i mieści się w całości na  działkach, na których został zaprojektowany: 

- Działki położone w liniach rozgraniczających stanowiące istniejący pas drogi wojewódzkiej: 143, 217/2 obręb 
Nowy Dwór Prudnicki 

 
Obszar oddziaływania określono na podstawie terenu niezbędnego dla wykonania inwestycji. 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano na podstawie: 
Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (dz. u. z 2018 r poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z późniejszymi zmianami) 
§Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie zmiany układu drogowego i wzajemnego 
powiązania dróg projektowanych i istniejących oraz sposobu zapewnienia dostępu dla nieruchomości przyległych do 
inwestycji, 
§Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w sposób nie powodujący 
przekroczeń poziomu hałasu i wibracji, określonych w odrębnych przepisach, 
§Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w sposób nie powodujący 
przekroczeń poziomu stężenia w powietrzu substancji zanieczyszczających, określonych w odrębnych przepisach, 
Art.43.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 z późniejszymi zmianami), w zakresie 
określenia minimalnych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni. 
 

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania została wykonana opinia geotechniczna.  
Podłoże rodzime poniżej nasypów stanowią utwory gliniasto-piaszczyste reprezentowane  przez  miękkoplastyczne,  
plastyczne  i  twardoplastyczne  gliny  piaszczyste,  zwięzłe, piaski gliniaste (warstwy IIa, IIb, IIc), które zasadniczo 
zalegają na piaszczysto-żwirowych osadach wykształconych jako piaski drobne i pylaste (IId), średnio i gruboziarniste 
(IIe) oraz pospółki (IIf) w stanie średniozagęszczonym. Utwory gliniaste należą do gruntów mało i bardzo 
wysadzinowych, grupy nośności G3 i G4, utwory piaszczysto-żwirowe do gruntów niewysadzinowych, grupy nośności 
G1, za wyjątkiem piasków pylastych, określanych jako grunty wątpliwe, grupy nośności G2.   
 
Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej, warunki posadowienia obiektu: proste, grupa nośności 
podłoża G3/G4, warunki wodne: dobre 
 

11. Uwagi 

Przed przystąpieniem do robót należy poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót 
drogowych i zlecić wymagane nadzory branżowe, teren inwestycji należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy wykonywać ręcznie. 
Jeżeli zostanie ujawniona rozbieżność pomiędzy siecią uzbrojenia terenu przedstawiona na mapach a stanem 
faktycznym, należy, poinformować o zaistniałe sytuacji zainteresowane przedsiębiorstwa.  
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi integralną część opracowania. 
Po wykonaniu robót należy wykonać inwentaryzacje powykonawczą, przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Roboty należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Inwestor: Gmina Krapkowice 

ul. 3-go Maja 17 
47-303Krapkowice 
 

Nazwa zamierzenia 

budowlanego: 

Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowości Nowy Dwór 
Prudnicki 
 

Adres Inwestycji, 

kategoria obiektu 

budowlanego: 

woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice, Nowy Dwór 
Prudnicku, DW nr 416, dz. nr ewid. 143, 217/2 obręb Nowy Dwór 
Prudnicki 
 

Projektant: Mgr inż. Joanna Galant 

 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 

- Prace rozbiórkowe, 

- Frezowanie korekcyjne 

- Usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, 

- Wykonanie kanalizacji deszczowej, wraz z wylotem do rowu, 

- Odmulenie istniejących rowów, 

- Wykonanie wpustów włączonych bezpośrednio do rowu oraz do kanalizacji deszczowej, 

- Roboty ziemne, 

- Wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewódzkiej, 

- Wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża, 

- Realizacja elementów podbudowy, 

- Realizacja lamp doświetlających przejście dla pieszych, 

- Realizacja krawężników. Krawężników wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki oraz obrzeży, 

- Wykonanie warstw bitumicznych chodnika,  

- Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej oraz ścieralnej jezdni, 

- Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa, 

- Wykonanie umocnienia skarp, 

- Prace wykończeniowe, polegające na dostosowaniu projektowanej drogi do terenu przyległego 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
- Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni 

− Usunięcie kolidujących drzew 

− Przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni, 

− Wykonanie nasypów 

− wykonanie warstw wzmocnienia podłoża, 

− Wykonanie elementów odwodnienia,, 

− Doświetlenie przejść dla pieszych 

− Wykonanie poszerzenia jezdni, 

− wykonanie krawężników i obrzeży, 

− wykonanie nawierzchni, 

− prace wykończeniowe, nawiązanie do stanu istniejącego, 
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Istniejące uzbrojenie terenu: 

- oświetlenie uliczne 

- wodociąg 

- słupy elektroenergetyczne 

- słupy telekomunikacyjne 

- miejscami kanalizacja deszczowa  

 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi:  
W istniejącym pasie drogowym jedynymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
są istniejące drzewa, które podlegać będą wycince. 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

- ruch pieszy oraz samochodowy odbywający się po drodze wojewódzkiej 

− w przypadku pojawienia się ruchu pieszego istnieje ryzyko potrąceń pieszych przez pracujący sprzęt, 

− uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac rozładunkowych 
Szczególna uwagę należy zwrócić na prace prowadzone o obszarze oddziaływania linii napowietrznej. Prace w tym 
obszarze należy prowadzić ręcznie. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. W rejonie podziemnych uzbrojeń terenu 
istniejących i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 
użytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystąpienia uzbrojeń pod powierzchnią terenu, nie 
zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, kierownik budowy powinien niezwłocznie zgłosić Inwestorowi zaistniały 
fakt w celu podjęcia decyzji o sposobie rozwiązania kolizji. 
 
Sposób instruktażu pracowników 
Kierownik Budowy lub Inspektor posiadający odpowiednie kwalifikacje, przed przystąpieniem do wykonywania robót 
winien przeprowadzić szkolenie zatrudnionych pracowników obejmujące: 
– zakres czynności stanowiskowych z uwzględnieniem występowania tam zagrożeń i konieczności stosowania 
określonych przepisów BHP, 
Konieczne jest stosowanie odzieży ochronnej, stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, zachowanie szczególnej 
ostrożności przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym. 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP. 
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujący na sprzęcie o napędzie silnikowym powinni 
posiadać odpowiednie kwalifikacje. 
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierownik budowy. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach zagrożonych 
Przed przystąpieniem do robót należy bezwarunkowo wprowadzić czasową organizację ruchu zatwierdzona przez 
zarządcę drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 12 października 2002 r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 
), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181). 

− Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 06.02.2003 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47  z 
19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP 

Na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty określone w § 6 p.1 ust.a kierownik budowy zobowiązany jest do 
wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu MI z 
06.02.2003 r, oraz norm branżowych. 

− Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociągowe powinno być poprzedzone ręcznym wykonaniem przekopów 
kontrolnych pod nadzorem właściwej jednostki, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się sieci. Należy 
również ustalić bezpieczną odległość od urządzenia. 
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− Maszyny i narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji 

− W przypadku stosowania na budowie przenośnych źródeł światła ich konstrukcja i sposób  zasilania w 
energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. 

Sztuczne oświetlenie powinno oświetlać teren bez oślepień, zmiany barw oznakowania lub zakłóceń w postrzeganiu 
sygnałów i znaków stosowanych w transporcie. 
Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie innych ulic zapewniających konieczny transport i 
ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku. 
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Tab.1 Inwentaryzacja drzewostanu 

Numer drzewa 
gatunek  (nazwa 
polska) 

gatunek (nazwa 
łacińska) 

Obwód na wys. 130 cm 
Średnica na wysokości 
130 cm 

1 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 200 64 

2 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 255 81 

3 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 152 48 

4 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 162 52 

5 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 180 57 

6 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 190 60 

V wiąz szypułkowy Ulmus laevis 148 47 

7 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 230 73 

8 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 219 70 

VI wiąz szypułkowy Ulmus laevis 206 66 

9 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 178 57 

10 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 269 86 

11 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 284 90 

VII wiąz szypułkowy Ulmus laevis 343 109 

12 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 203 65 

13 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 179 57 

14 
żywotnik 
zachodni 

Thuja occidentalis 

40 13 

15 
żywotnik 
zachodni 

Thuja occidentalis 

40 13 

I 
żywotnik 
zachodni Thuja occidentalis 

2m2   

II 
żywotnik 
zachodni Thuja occidentalis 

1,5m2   

III 
żywotnik 
zachodni Thuja occidentalis 

2m2   

16 świerk zwyczajny Picea abies 66 21 
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17 świerk zwyczajny Picea abies 82 26 

IV Jałowiec sabiński Juniperus sabina 4 m2   

18 
żywotnik 
zachodni Thuja occidentalis 

12 38 

19 
żywotnik 
zachodni Thuja occidentalis 

7;15 22;47 

 

Kolorem niebieskim oznaczono drzewa wskazane do wycięcia.  
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Odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci uzbrojenia terenu, pismo nr 

GK.6630.19.2023 z dnia 07.04.2023r. 
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Zgłoszenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, pismo nr WPN.670.2.2023.AP z 

dnia 08.02.2023r. 
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Opinia do geometrii wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego, pismo nr DIG-

RI.8022.188.2023.MK z dnia 11.05.2023 

 



Budowa chodnika w pasie DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki 

 

26 
 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismo nr GL.ZUZ.3.4210.88.2023.SO z dnia 24.05.2023r 
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Warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja pismo nr WP/020731?2023/O03R06 z dnia 03.03.2023 
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Uzgodnienie projektowanych rozwiązań wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu  

pismo nr ZA.5183.94.2023.MW z dnia 06.06.2023r. 
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Uzgodnienie projektowanych rozwiązań wydane przez Gminę Krapkowice pismo nr BIG.7013.22.2022 

z dnia 14.06.2023r 
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Uprawomocnienie decyzji wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr pisma 

GL.ZUZ.3.4210.88.2023.SO z dnia 14.06.2023r. 
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Uzgodnienie projektowanych rozwiązań wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu pismo nr 

WI.2221.00.2023.PJ.53 z dnia 18.07.2023r. 
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01 Orientacja 
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2.1 Zagospodarowanie terenu 
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2.2 Zagospodarowanie terenu 
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3 Profil podłużny 
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4 Przekroje konstrukcyjne 
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5. Przekrój podłużny przez przepust 
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6.1 Przekroje poprzeczne 
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6.2 Przekroje poprzeczne 
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7 Tabela robót ziemnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


