proj. latarnie oswietleniowe, wysokos¢ stupa 5 m bez wysiegnika,

stup aluminiowy, oprawa LED o mocy 52 W

diugos¢ trasy

—— rura ostonowa strukturalna, wykonana z polietylenu

——  bednarka stalowo-ocynkowana FeZn 30x4

dtugosc¢ kabla

uziom pionowy

L1 stalowy ocynk.
—0 fi 18mm min. 6m
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proj. latarnia i

21/1 [ | proj. latarnia NOWY DWOR PRUDNICKI

52 W 21/2 DW 416
I | 52 W

proj. rura ostonowa na stupie

I I typu BE 50 3m

4A
JTL ) pro;j.
zestaw

13 PROJ. LINIA KABLOWA YAKXS 4x16mm2 Ztaczowo-
I \ Fezn 30x4 ltr=16 m, k=26 m pomiarowy
karbowana 75 mm L=2 m proj.
szafa Q. © Inwestycja:
3 oswietlenia Budowa chodnika w pasie DW 416 w
+ ulicznego AN . . . . , L.
1 miejscowosci Nowy Dwor Prudnicki
uziom pionowy PROJ. LINIA KABLOWA YAKXS 4x16mm2 Adres woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice,
stalowy ocynk. — _ inwestycji: DW nr 416
fiI1I8mrIII mI)ILka Itr=11 m, k=17 m sy nr
Inwestor: Gmina Krapkowice

u;. 3-go Maja 17, 47-303Krapkowice
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INZYNIERIA DROGOWA

Projektowat mgr inz. Sebastian uprawnienia nr: Podpis:
branza Kulik SLK/4170/POOE/12
elektryczna: _
Sprawdzit: mgr inz. Przemysfaw uprawnienia nr. Podpis:
branza : OPL/2029/PWBE/21
~ |Majczak
elektryczna:
Tywtrysunku: -\ SCHEMAT LINII KABLOWEJ

Nr rysunku: 3 Skala: - Data: 1 2 . 2 0 2 2 r.




