WYLOT DO ROWU

skala 1:20
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wylot kolektora

umocnienie wylotu kanalizacji do rowu wykonaé
z kostki granitowej tupanej 9/11

uktadanej na zaprawie cementowo-piaskowej
wraz z wypetnieniem spoin
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RZUT

skala 1:100

2%

UMOCNIENIE WYLOTU KANALIZACJI DO ROWU

WYKONAC Z KOSTKI GRANITO UPANEJ 9/11
UKEADANE] NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-PIASKOWE]
WRAZ Z WYPELNIENIEM 2

—
Inwestycja: . .
Budowa chodnika w pasie DW 416 w
miejscowosci Nowy Dwor Prudnicki
Temat:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice,
inwestycji: Nowy Dwor Prudnicki, DW nr 416, dz. nr ewid. 143,
217/2 obreb Nowy Dwér Prudnicki
Inwestor: Gmina Krapkowice
ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice
F. jektu:
P PROJEKT TECHNICZNY
Jednostka INZYNIERIA DROGOWA
projektowa: AK-BUD KONRAD GALANT
ﬁ?ﬂ B UD 42-224 CZESTOCHOWA, ULICA CZECHA 6/20
) L TEL.: 506-724-134, 506 807 920
INZYNIERIADROGOWA | @: joanna.galant@akbud-projekt.pl
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Tyt rysunis: | WYLOT DO ROWU
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