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na odcinku od km 0+180 do km 0+320, umocnienie skarpy betonowymi płytami ażurowymi
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Uwaga:  na wysokości peronu przystankowego zlokalizowane jest istniejące oświetlenie uliczne
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- elementy projektowane

- oś jezdni DW 416

- obrzeże betonowe 8x30cm

- poszerzenie jezdni DW nr 416, pełna konstrukcja

Legenda:

- nawierzchnia chodnika, bitumiczna

- umocnienie wylotów narzutem kamiennym

- l.r. istniejący pas drogowy

- krawężnik betonowy wysoki 20x30cm, w świetle 12cm

- elementy istniejące

- projektowana kanalizacja deszczowa

- warstwa ścieralna nawierzchni jezdni, bitumiczna

- projektowany zjazd z kruszywa

- projektowany ściek z 2 rzędów kostki betonowej

- działki do realizacji inwestycji

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm, w świetle 4cm

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm, w świetle 0cm

- krawędź jezdni

- istniejące drzewa-krzewy do wycięcia

- kostka integracyjna barwy żółtej

- kabel elektroenergetyczny nN

- rura osłonowa gładka Ø75 mm

- rura osłonowa karbowana Ø75 mm

- proj. latarnie oświetleniowe, oprawa o mocy 52 W, 

słup o wys. h= 5 m, bez wysięgnika, kąt oprawy 10°

Inwestycja:

Budowa chodnika w pasie DW 416 w 
miejscowości Nowy Dwór Prudnicki

Inwestor: Gmina Krapkowice

u;. 3-go Maja 17, 47-303Krapkowice
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