PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

l. PROJEKTOWANY BUDYNEK STRAZNICYJEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PILE.

OPIS TECHNICZNY:

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa z Inwestorem,

opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

Decyzja Prezydenta Miasta Pity nr 7/2017 z dnia 22.08.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja Prezydenta Miasta Pity z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U.z2017r., poz. 1257-t,).)

uzgodnienia branzowe,

normy i przepisy prawa Budowlanego.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:
Projektowany obiekt to budynek Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Pile.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:
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PARTER
MYJNIA 70,55
POMIESZCZENIE PRZEGLADOW 55,95
SAMOCHODOW

GARAZ 55,95
MAGAZYN 38,00
SPEZARKOWNIA 9,60
MAGAZYN CHEMICZNY 12,55
POM. ODO 34,00
POM. DEZYNFEKCJI SPRZETU MED. 8,35
PRALNIA BRUDNA 11,95
KLATKA SCHODOWA 26,90
WIATROLAP 12,10
KOMUNIKACJA 12,70
SZATNIA 12,30
SZATNIA 12,35
SZATNIA 12,30
we 3,40
KOMUNIKACJA 12,00
MAGAZYN 51,05
STANOWISKO GARAZOWE 51,20
STANOWISKA GARAZOWE tACZNIE 547,0
WIATROLAP 10,10
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KLATKA SCHODOWA

WEZEt MEC
AGREGAT PRZYLACZA
POM. POMOCNICZE

LACZNIE:

PIETRO:
SALA NARAD

ZAPLECZE SALI NARAD
KOMUNIKACJA

WC MESKIE
PRZEDSIONEK WC

WC DAMSKIE
PRZEDSIONEK WC
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SERWEROWNIA

POM SPORTOWO-REKREACYJINE
POM. PORZADKOWE

WC OGOLNODOSTEPNE
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SANITARIATY MESKIE
POM. GOSPODARCZE
PALARNIA

WYJSCIE NA DACH

POK. DOWODCY JRG
POM. SOCJALNE

POK. Z-CY DOWODCY JRG
BIURO DOWODCY ZMIAN
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PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU STRAZNICY KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W PILE

= Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku straznicy 2165,25 m?
= Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku straznicy 1270,30 m2
= Powierzchnia catkowita projektowanego budynku straznicy 2461,10 m?
= Wysoko$¢ projektowanego budynku straznicy 10,90 m

= Kubatura projektowanego budynku straznicy 13726,65 m3

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU. OPIS OGOLNY:

FORMA:

Projektowany budynek to straznica JRG przy Komendzie Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Pile.

Budynek dwukondygnacyjny, na planie litery ,L”. Budynek o wysokosci 10,90m jest budynkiem niskim (N). Budynek
przykryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia 3°. Odprowadzenie wéd opadowych projektowanym systemem rynien
do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;.

W elewacjach potudniowej i pdinocnej zaprojektowano 7 bram segmentowych o wymiarach 3,5x4,5m oraz dwie bramy o
wym. 4,5x4,5m do garazy. Gtéwne wejscie do budynku w naroznej klatce schodowej w potudniowo wschodniej czesci,
podkreslone poprzez przeszklong fasade, nad ktorg umieszczono logo PSP. Naroznik budynku wyrézniony z bryty dzieki
podwyzszeniu attyki oraz dzieki zastosowaniu czerwonego tynku (RAL 3020). Elewacja projektowanego budynku w dolngj
czesci pokryta tynkiem silikonowym w kolorze RAL 7037, w gornej obfozona ptytami elewacyjnymi HPL w kolorze
imitujacym beton. Cokdt w kolorze ciemnoszarym RAL 7024, stolarka okienna, drzwiowa i bramy wjazdowe w kolorze
brazowym RAL 8017, obrdbki blacharskie w kolorze szarym RAL 7038.

FUNKCJA:

Parter:

Parter w gtéwnej cze$ci sktada sie ze stanowisk garazowych dla jednostek bojowych. W pétnocnej czesci budynku
zaplanowano myjnie, w ktérej przewidziano miejsce do mycia i suszenia wezy strazackich.
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0/1 MYJNIA - pomieszczenie przeznaczone do mycia samochodow jednostki. Pomieszczenie wyposazona w separator do
Sciekow,myjka wysokocisnieniowa z rozdzielaczem na 2 weze z pistoletami,kratke odptywowg w posadzce.

0/2 POMIESZCZENIE PRZEGLADOW SAMOCHODOW - pomieszczenie przeznaczone do przegladéw samochodow, w
razie awarii pojazdu jednostki strazy. Pomieszczenie bedzie stuzy¢ do biezacych przegladdw i ocen stanu technicznego
pojazdéw. W pomieszczeniu przebywac bedg osoby tymczasowo, w ramach pracy dorywcze;.

Nie przewidziano wigc osobnego zaplecza sanitarno-technicznego. Nie beda zatrudnieni dodatkowi pracownicy.

0/3 GARAZ - pomieszczenie przeznaczone do parkowania samochodow jednostki strazy.

W zespole pomieszczen: 0/7 POMIESZCZENIE ODO, 0/5 SPREZARKOWNIA, 0/8 POM. DEZYNFEKCJI SPRZETU
MEDYCZNEGO,0/6 MAGAZYN CHEMICZNY, 0/9 PRALNIA BRUDNA dokonuije sie prac serwisowych i naprawczych
sprzetu ochrony drog oddechowych, masek twarzowych, aparatéw oddechowych i catego osprzetu, ponadto w
pomieszczeniach tych bedzie mozna dokonywac¢ mycia i suszenia masek oraz kombinezonéw wykorzystywanych w
ratownictwie chemicznym (po dekontaminacji wstepnej realizowanej na miejscu akcji ratowniczej). W pomieszczeniu
sprezarkowi, bedg pompowane butle sprezonym powietrzem.

Obok pomieszczen garazowych zaprojektowano 0/13, 0/14, 0/15 SZATNIE dla strazakow. Pomieszczenie przedzielono
sciankami wykonanymi z siatki stalowej. Przy szatniach zlokalizowana jest 0/16 WC.

0/20 GARAZ 9-STANOWISKOWY — migjsce postoju aut bojowych stazy pozarnej. W pomieszczeniu w centralnej czesci
Zlokalizowany zeslizg.

We wschodniej czesci budynku zlokalizowano pomieszczenia:

0/23 WEZEL MEC,

0/24 POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRADOTWORCZY,

0/25 POMIESZCZENIE POMOCNICZE NA SPREZARKI.

Pietro:

Na pietro prowadzg dwie klatki schodowe, zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czesci budynku ( wejscie gtéwne ) i w
czesci Srodkowej z wejsciem z placu wewnetrznego.

Na pietrze w pdtnocnej czesci zaprojektowano 1/1 SALE NARAD przeznaczong dla max 40 osob, wraz z zapleczem,
szatnig i sanitariatami dla kobiet i mgzczyzn.

W czesci potudniowej zlokalizowano zaplecze socjalne dla strazakdw jednostki.

Zaplecze socjalne przeznaczone do pracy 42 mezczyzn, podzielonych na 3 grupy 14 osobowe.

Wezet sanitarny wyposazony w 1/11SZATNIE MESKA z bezposrednim wejsciem do 1/19 LAZIENKI i 1/12 SAUNY.
Pomieszczenie sauny wyposazone w strefe relaksu.

W projektowanym budynku przewidziano zaplecze sanitarne dla kobiet 1/31 SANITARIAT DAMSKI z przejsciem do sauny.
Zaprojektowano 1/7 JADALNIE - z miejscem do przygotowania positku we wlasnym zakresie i miejscem do zjedzenia
positkow. 1/8 SWIETLICA — miejsce wypoczynku strazakow.

Zaprojektowano tu 4 sypialnie dla strazakow. W jednostce pracuje 42 mezczyzn, podzielonych na 3 grupy 14 osobowe. W
sypialniach tacznie znajduje sie 16 t6zek, kazde z trzema komorami na posciel i bielizne, (dla kazdej zmiany osobna komora
zamykana na klucz). Dodatkowe tozka przewidziane sg dla strazakéw sprowadzonych do jednostki w sytuacjach
kryzysowych (np. powddz).

W klatce schodowej, zaprojektowano pomieszczenie petnigca funkcje 1/21 PALARNIE.

W pozostatej cze$ci budynku rozmieszczono pomieszczenia sanitarno-gospodarcze oraz rekreacyjne.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej — murowano — Zelbetowej. Budynek podzielony jest na trzy segmenty
oddzielone dylatacja. Segmenty: dwukondygnacyjne niepodpiwniczone. Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw
silikatowych gr. 24 cm Strop nad parterem zaprojektowano jako strop zelbetowy w technologii ptyt Filigran zespolonych
typu Filigran gr. 22 cm i 28 cm. Strop nad pietrem zaprojektowano jako strop z ptyt kanatowych strunobetonowych gr. 20 cm
i 32 cm. Odporno$¢ ogniowa stropéw REI60.

Dach projektuje sie jako tradycyjna konstrukcje drewnianej wiezby dachowe;j

Obiekt zagtebiony jest w gruncie ponizej strefy przemarzania. Na gteboko$ci 2,20m ponizej projektowanego zera budynku.
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Budynek posadowiony w sposéb bezpoéredni na tawach oraz stopach fundamentowych. Sciany fundamentowe
zaprojektowano jako $ciany zelbetowe

Uktad konstrukcyjny gtoéwnie jednokierunkowy oparty na Scianach no$nych z bloczkéw silikatowych, zewnetrznych i
wewnetrznych gr. 24cm oraz podciggach zelbetowych. Sztywno$¢ budynku w kierunku poprzecznym i podiuznym
zapewniajg wience zelbetowe, podciagi i stupy Zelbetowe oraz przewigzania $cian nodnych. Usztywnienie wysokich Scian
murowanych parteru poprzez rdzenie i posredni wieniec zelbetowy.

Szczegotowy opis konstrukcji budynku znajduje sie w cze$ci branzowej niniejszego projektu.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE:

5.1. FUNDAMENTY:

tawy fundamentowe i stopy Zzelbetowe. Wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-IlIN #(B500SP) oraz A-ll
@(St50B).

Poziom posadowienia projektowanych fundamentow przyjeto na poziomie —2,20m ponizej poziomu + 0,00m budynku.
Zaleca sie wykonywac prace ziemne i fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu natychmiast pokryé chudym betonem.
Powierzchnie terenu dookota budynku starannie splantowaé ze spadkami od $cian i wskazane jest utozenie dookota
budynku szczelnej opaski betonowej lub kruszywowej utrudniajacej infiltracje wod opadowych w podtoze pod fundamenty
obiektu.

UWAGI:

1. Zaleca si¢ komisyjny odbiér wykopu przy udziale uprawnionego geologa, potwierdzajacy wystepujacy stan gruntéw w
poziomie posadowienia

5.2 SCIANY:

5.2.1 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zostaty zaprojektowane jako $ciany zelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IlIN
#(B500SP) gr. 25cm. Sciany zelbetowe wykonaé do wysokosci -0,12m, -0,07m ponizej poziomu + 0,00m budynku.
Zewnetrzne $ciany fundamentowe ocieplone od zewnatrz styropianem wodoodpornym typu AQUA gr.10cm przyklejanym
bitumiczng masq asfaltowo-kauczukowa.

5.2.2 SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE
Sciany zewnetrze zostaly zaprojektowane z bloczkow silikatowych E24 o wymiarach 240x333x199 mm, kl. 20MPa na
zaprawie cienkowarstwowej. Sciany ocieplono styropianem gr. 15cm.

Parametry bloczku silikatowegqo Silka E24S

Wymiary dh. 333+2 mm
wys. 199+1mm
szer. 24042 mm

Zuzycie 15 szt./m?

Zuzycie zaprawy 3,2 kg/m?

Klasa wytrzymatosci 20/25 [N/mm?]

Wspotczynnik przenikania ciepta 1,83 W/(m3K)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,65 - A [W/(mK)]

5.2.3 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
Sciany wewnetrze zostaty zaprojektowane z bloczkéw silikatowych E24 o wymiarach 240x333x199 mm, kl. 20MPa na
zaprawie cienkowarstwowe;.
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Parametry bloczku silikatowego Silka E24S

Wymiary dt. 3332 mm
wys. 199+1mm
szer. 240+£2 mm

Zuzycie 15 szt./m?
Zuzycie zaprawy 3,2 kg/m?

Klasa wytrzymatosci 20/25 [N/mm?]
Wspotczynnik przenikania ciepta 1,83 W/(m?K)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,65 - A [W/(mK)]

5.2.4 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Scianki dziatowe pomieszczen z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowej.

5.3. POSADZKA NA GRUNCIE:

- w pomieszczeniach nr 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/13, 0/14, 0/15, 0/18, 0/19, 0/20, 0/23, 0/24, 0/25
zaprojektowano posadzke na gruncie w nastepujacym uktadzie warstw:

- posadzka epoksydowa

- ptyta Zelbetowa o gr. 20 wg projektu konstrukciji, beton C16/20 (B20)

- folia PE;

- podkiad z betonu B-10 gr. 10 cm;

- zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa gr. 40 cm.

- w pomieszczeniach nr :0/1, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/16, 0/21, 0/22:
zaprojektowano posadzke na gruncie w nastepujacym uktadzie warstw:
- ptytki gresowe,

- wylewka betonowa gr. 7cm,

- folia PE,

- styropian ekstrudowany XPS 700 gr. 12 cm,

- izolacja pozioma przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna),

- ptyta zelbetowa gr. 15cm,

- podkfad chudego betonu gr. 10cm,

- zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa gr. 40 cm.

- w pomieszczeniach nr : 0/12, 0/17

zaprojektowano posadzke na gruncie w nastepujacym uktadzie warstw:
- wykfadzina PCV,

- klej do wyktadziny

- warstwa gruntujaca

- warstwa wyréwnawczo-wygtadzajgca 1cm

- wylewka betonowa gr. 6em,

- folia PE,

- styropian ekstrudowany XPS 700 gr. 12 cm,

- izolacja pozioma przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna),
- ptyta zelbetowa gr. 15¢cm,

- podktad chudego betonu gr. 10cm,

- zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa gr. 40 cm.

- w kanale naprawczym

zaprojektowano posadzke na gruncie w nastepujacym uktadzie warstw (zgodnie z projektem konstrukcji):
- warstwy wykonczeniowe posadzki — ptytki gresowe,

- wylewka betonowa zbrojona witdéknem polipropylenowym 4-9cm

- hydroizolacja — papa termozgrzewalna 0,25¢cm

- ptyta fundamentowa zelbetowa — beton wodoszczelny 40cm
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- chudy beton C12/C15 (B15)

- hydroizolacja — papa termozgrzewalna

- chudy beton C12/15 (B15) 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych zaprojektowana posadzka zelbetowa kanatu naprawczego z betonu
wodoszczelnego W8. Dodatkowo $ciany i posadzka zabezpieczona izolacjg przeciwwilgociowa.
Parametry techniczne izolacji mineralnej dwukomponentowe;:

Izolacja np. Botament MD 28 firmy Botament lub produkt innego producenta o zblizonych parametrach - izolacja
dwusktadnikowa, wigzaca hydraulicznie, mostkujaca rysy izolacjg mineralng bezposrednio pod oktadzing ceramiczng na
podtozach Sciennych i podtogowych. Sposob naktadania izolacji zgodnie z zaleceniami producenta.

Baza materiatowa: kombinacja specjalnych cementow i ptynnej dyspersji,

Ciezar wiasciwy: ok. 1,6kg/dm?,

Czas dojrzewania : ok. 5 min,

Czas obrobki: ok. 45min,

Petne obcigzenie woda: po 7 dniach,

Maksymalna grubos$¢ warstw (po wyschnigciu): w jednym cyklu max. 2mm, taczna grubo$¢ max. 4 mm,
Odstepstwo czasowe miedzy naktadaniem warstw: min. 12 godz.

5.4 STROPY

Strop nad parterem zaprojektowano jako strop zelbetowy w technologii ptyt zespolonych typu Filigran gr. 22 cm i 28 cm.
w nastepujacym uktadzie warstw:

- warstwy wykonczeniowe - ptytki gresowe (lub wyktadzina PCV na kleju i warstwie wygtadzajacej)

- wylewka betonowa ,beton zacierany na gtadko 6¢m (lub 5 cm w przypadku wyktadziny PCV)

- folia PE 0,5mm

- styropian ekstrudowany gr.7cm EPS 100-038

- strop filigran gr.22cm

- tynk cementowo-wapienny

Warstwe wylewki betonowej nalezy wykonac jako posadzke ptywajaca dylatujac j od $cian paskiem styropianu 1,0cm.

Strop nad pietrem zaprojektowano jako strop z ptyt kanatowych strunobetonowych gr. 20 cm i 32 cm. Odpornos¢ ogniowa
stropow REI60.

5.5 DACH
Dach projektuije sie jako tradycyjng konstrukcje drewnianej wiezby dachowej, zapewniajaca spadek 3°.
Uwaga: na dachu nalezy wykona¢ state dojscia do komindw, urzadzen technologicznych.

5.6 BELKI
Belki Zzelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali zebrowanej A-
Il (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia belek.

5.7 NADPROZA

Nadproza prefabrykowane:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji, zaprojektowano nadproza
prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa betonu uzytego do wypetnienia nadprozy C12/15 (B15).

5.8 WIENCE

Wienice Scian zelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone gorg i dotem pretami 2812 ze stali AllIN, ze
strzemionami z pretow @6 ze stali All w rozstawie, co 25¢cm. Zbrojenie wiencow-belek konstruowac jako ciggte na catej
dtugosci Scian. Wierice wykonane w prefabrykowanych ksztattkach wiencowych.

5.9 SLUPY
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Stupy zelbetowe monolityczne | kondygnaci:
Stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali zebrowanej A-
Il (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia stupdw.

5.10 SCHODY

Konstrukcja schodéw — zelbetowa.

beton klasy: C20/25 (B25)

stal zbrojeniowa klas: A-Il @(St50B), A-llIN #(B500SP)
otulina zbrojenia 3,5 cm

grubosé plyty schodéw SZ1= 22cm, SZ2= 20 cm
wykonczenie schodow — plytki gresowe

6. MATERIALY | ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE:

6.1 1ZOLACJE. _

6.1.1 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ZELBETOWYCH

- pionowa na $cianach zewnetrznych - grubowarstwowa izolacja przeciwwodna (KMB) oraz zabezpieczenie styropianem
wodoodpornym typu AQUA, gr. 10cm

- pionowa na $cianach wewnetrznych - grubowarstwowa izolacja przeciwwodna (KMB) oraz zabezpieczenie z folii
kubetkowej,

- pozioma — podwdjna papa asfaltowa termozgrzewalna na warstwie chudego betonu pod tawami fundamentowymi.

6.1.2. IZOLACJE POSADZKI NA GRUNCIE:
- termiczna: styropian 12cm EPS 038
- przeciwwodna: folia P.E

6.1.3. IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH
- pionowa — styropian gr. 15¢cm EPS 100 036 (wspdiczynnik przewodzenia ciepta A=0,036W/mK)

6.1.4.1ZOLACJE DACHU:
- termiczna - styropian gr. 25 cm EPS 038 (wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A=0,040W/mK)
- przeciwwodna — 2x papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna wierzchnieqo krycia:

Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS

Wykorczenie powierzchni gorej: tupek

Wykoriczenie powierzchni dolnej: folia PE

Grubo$¢ papy 5,0 £ 0,2 mm

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 900 + 250 N/50mm

- w poprzek 700 + 250 N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajacej wzdtuz oraz w poprzek 45 + 15 %
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze -15°C

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 100°C

Wodoszczelnos¢: odporna na cisnienie 60 kPa

Wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie: = 400 N

Odporno$¢ na obcigzenie statyczne (met Ai B): 15 kg

Odporno$¢ na uderzenie: 1000 mm

Reakcja na ogien klasa E

- materiat kompatybilny z Zywicg poliuretanowo bitumiczng ALSAN FLASHING do wszelkiego rodzaju obrébek.

Papa podkiadowa mocowana mechanicznie:
Rodzaj osnowy: wioknina poliestrowa,
Rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS,
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Wykoriczenie powierzchni gornej: folia PE,

Wykoniczenie powierzchni dolnej: piasek drobnoziarnisty,
Grubos¢ papy 4,0 £ 0,2 mm,

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 600 + 200 N/50mm,

- w poprzek 550 + 200 N/50mm,

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdtuz oraz w poprzek 45 + 15 %,
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -15°C,

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 100°C,
Wodoszczelno$¢: odporna na cisnienie 10 kPa,

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem): = 200 N,
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne (met Ai B): 15 kg,
Odporno$¢ na uderzenie: 1000 mm,

Reakcja na ogien klasa E.

6.2. TYNKI ZEWNETRZNE

Zastosowanie

Tynk zewnetrzny zostat zaprojektowany, jako warstwa wykonczeniowa na $cianach  zewnetrznych docieplonych
styropianem.

Projektowany jest produkt sylikonowy, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ekstremalnie odporny na dziatanie
wody i zabrudzenia, niepalny.

Produkt:
Gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, o strukturze rowkowej lub drapanej. Do naktadania
recznego lub maszynowego

Sktad:
Emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne, woda.

Wiasciwosci:

Odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwéj mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi
na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego; niska nasigkliwos¢ i niska
podatno$¢ na zabrudzenia.

Przeznaczenie
Hydrofobowy, paro przepuszczalny tynk stosowany na zewnatrz - w szczegdlnosci przeznaczony jako warstwa
wykonczeniowa w systemach ocieplen na styropianie oraz wetnie mineralne;.

Dane techniczne

Ziarnisto$¢.: 1,5 mm

Gestos¢: ok. 1,8 kg/dm®

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 40-60
nasigkliwo$¢ (wspdtczynnik w) < 0,10 kg/m*h0,5
wspotczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubo$ci warstwy 2 mm)
kolory tynkow:

szary RAL 7037

czerwony RAL 3020

Podfoze

Podtoze musi by¢ noéne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne od kurzu, tuszczu i wykwitow. Przed
zastosowaniem tynku kazde podioze musi by¢ zagruntowane. Produkt nadaje sie do stosowania na nastepujacym podtozu:
-warstwe szpachlowg zbrojong siatkg z widkna szklanego w systemach ocieplen,

-zacierane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,

-beton i inne podtoza mineralne,
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-stare, dobrze trzymajgce sie farby i tynki silikatowe, mineralne i farby dyspersyjne,
-tynki gipsowe.

-Produkt nie nadaje sie do stosowania na:

-SwieZe tynki wapienne,

-farby olejne, tworzywa sztuczne, lakiery, farby klejowe.

Nanoszenie

Po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podktadu naktadaé tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem,
nie miesza¢ z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza si¢ dodanie niewielkiej ilosci czyste;
wody. Tynk silikonowy naktadac nierdzewng paca stalowg w warstwie réwnej wielko$ci ziarna i zaciera¢. Struktura rowkowa:
po krétkim przyschnieciu zaciera¢ paca plastikowg wykonujac ruchy koliste, poziome lub pionowe. Struktura drapana:
bezposrednio po zaciggnieciu zacieraC pacq plastikowg ruchami kolistymi. Pracowa¢ réwnomiernie i bez przerwy. Budowa
powtoki: 1 x podktad (catopowierzchniowo i réwnomiernie) lub 2 x podktad (na silnie chtonnych podtozach) 1 x tynk
silikonowy.

Wskazowki:

Temperatura podioza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacie.
Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy.
Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu. Uwzgledni¢ wspétczynnik odbicia $wiatta przy uzyciu w systemach
ocieplen i na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Srodki bezpieczenstwa

Chroni¢ oczy i skore. Ostoni¢ otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwaé z pomocg wody nie
czekajgc na wyschniecie. Jednolito$¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach jednego zamdwienia.

Odbiér robot

-Sprawdzeniu podlega prawidtowo$¢ natozenia tynku na odpowiednie fragmenty elewacji zgodnie z rysunkami Projektu
Wykonawczego

-Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie powinny by¢ wieksze niz
10mm na wysokosci jednej kondygnaciji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.

-Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ tynku. Badania kontrolne grubosci tynku polegajg na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto
30mm w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete, ale nienaruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadno$cig do 1mm. Za przecietng grubo$¢ tynku uznaje sie $rednig
warto$¢ z pomiardw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwér.
-Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Gtadko$¢
powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dfonia. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych
w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okres$lono w normie PN-70/B-10100.

-Tynki powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym natezeniu, bez smug i plam.

-Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesn itp.,
zacieki w postaci trwatych ladoéw na powierzchni tynkéw,

odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

-Pekniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne

-Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecno$ci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne
-Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady
wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sq niedopuszczalne

-Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2m, a w przypadku,
gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia
sprawdza sie przez pomiar wielkosci prze$witu migdzy fatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z
doktadnos$cig do 1mm.

-Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i fatq kontrolng. Badanie
polega na pomiarze przeSwitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata.

-Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé
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wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
-Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykoriczone na ostro. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny byé¢
zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami.

6.3 TYNK COKOLOWY

Tynk mozaikowy — produkt gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy syntetyczne;.

Skfad:

Spoiwa organiczne, barwne piaski kwarcowe, dodatki, woda.

Przeznaczenie:

Hydrofobowy, szczegdlnie odporny na warunki atmosferyczne akrylowy tynk mozaikowy do stosowania na zewnatrz
budynkéw, polecany szczegoinie w strefie cokotu.

Dane techniczne

ZiarnistoS¢: ok. 1,8mm

Zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%

Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 110-140
Kolorystyka: ciemnoszary RAL 7024
Podfoze

Powinno by¢ rowne, no$ne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu, wykwitdw, oleju i thuszczu.

Wytyczne:
Nie pracowa¢ w temperaturze ponizej +5°C, w storicu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie nalezy odpowiednio

ostoni¢ elewacje. W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie $wiezo naniesionego tynku mozaikowego. Duza
wilgotnoS¢ lub niskie temperatury wydtuzajg czas schniecia. Przy silnej wilgotnosci ,mleczny nalot" moze powrécic.

Nalezy zapobiega¢ przenikaniu wilgoci z podioza (mury oporowe, ogrodzenia i strefy okapdw itp.). Nalezy przestrzegaé
ogdinych zasad techniki budowlane;.

Tynk naktada¢ do wys. 30cm od poziomu terenu.

6.3.1 LISTWA STARTOWA | NAROZNIKOWA DLA TYNKU

PROFIL COKOLOWY (LISTWA STARTOWA)

Profil cokotowy z ocynkowanej blachy stalowej jest przeznaczony do zespolonych systeméw izolacji ciepinej. Szyna
cokotowa jest mocowana mechanicznie przy pomocy wbijanych kotkow.

Profil cokotowy stanowi ostone materiatu termoizolacyjnego na dolnej krawedzi ocieplenia. Szeroko$¢ listwy musi byé
dostosowana do grubosci styropianu.

6.4 FASADA Z PLYT HPL

Ptyty mocowane na podkonstrukcji systemowej, stalowe;.

Ptyty HPL np. Trespa Meteon NAturals NAO5 Erosion lub produkt réwnowazny innego producenta.

Plyty Trespa® Meteon® to wytwarzane pod wysokim ci$nieniem dekoracyjne ptyty laminowane (HPL) o zintegrowanej
powierzchni, wytwarzane z pomocg autorskiej technologii jej utwardzania wigzka elektrondéw (EBC). Mieszanina nawet do
70% widkien naturalnych oraz zywic termoutwardzalnych w wytwarzanym pod wysokim ciSnieniem i w wysokie]
temperaturze produkcie pozwala na uzyskanie ptyt o duzej gestosci i dobrym stosunku masy do wytrzymatosSci.
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i Trespa® Meteon® panel
. . EX]
Horizontal section h1.1 S |Hororta i

3.2 |Vertical joint

4.2 | Thermal isolator

7 B G e M s o - 7 T A A 4.3 |wall anchor
///////// /////////_‘ % LA 4,10 Verical imbor baten
/ g% s e v / /// A 411 | Horizontal counter batien
S s A 7 L A 450 | EPDM gasket
\ s . /% s 5[Vl
A / / 3 :

6 [Insulation
6.1 |(UV resistant) breather membrane
7| Ventilated cavily

8 |Perforated angle closure
9.1 | Window cill

9.2 | Window reveal

9.3 |Window head

94 [dpa.

2 [Panel thickness (6, 8 or 10 mm)

b Joint width 10 mm

Based on applicable buikiing standards,
regulations or certificates, wider joints may be

¢ |Edge distance min. 20 mm
max. 10x panel thickness

r Ventillation min. 20 mm
I | I | Recommended max. cavity depth (between
rainscreen cladding and insulation): 50 mm

©|insulation (thickness}
9 |Distance min. 5 mm

Sposob montazu plyt HPL

6.5 RYNNY | RURY SPUSTOWE:
Zaprojektowano rynny i rury spustowe tytan cynk malowane proszkowo w kolorze brazowym

6.6 OBROBKI BLACHARSKIE, DRABINY NA DACH:
Nalezy stosowaé obrobki systemowe z blachy stalowej powlekanej. Gr. blachy min. 0,6 mm, w kolorze brazowym.

Zgodnie z  §101.2 rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie drabiny - poczynajac od wysokosci 3,0m nad poziomem podtogi. Drabiny powinny byC zaopatrzone w
urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiecej niz 0,8m, z
pionowymi pretami rozstawie nie wiekszym niz 0,3m.

Projektowana drabina na dachu: jednobiegowa ze stali ocynkowanej.
Antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokosci 50 cm

Szeroko$¢ drabiny: 55 cm, przekroj podtuznicy 50 x 25 mm

Stupek zejscia prosty
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6.7 KLAPY WYLAZU DACHOWEGO :
Zaprojektowano wytaz na dach z pomieszczenia nr 1/22. Zaprojektowano wytaz dachowy ocieplony, z petnym
wypetnieniem. Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/(m?K)

6.8 DASZEK SZKLANY SYSTEMOWY NA WEJSCIEM DO BUDYNKU
Zadaszenie szklane systemowe nad wejsciem gtéwnym na elewacji pétnocnej i potudniowe; .

Wymiary zadaszenia 350x150cm,
Nachylenie daszku 5% z systemem odprowadzania wody.

Daszek systemowy z pojedynczymi mocowaniami tafli szkta

Rodzaj zadaszenia: pojedyncze mocowanie tafli szkta z podporg hosng
Wysieg daszka: do 2500 mm

Zalecany rodzaj szkta: laminowane hartowane

Materiat: stal nierdzewna, stal kwasoodporna

Podkfadka: ERTACETAL, EPDM

Wielkos¢ i rodzaj otworu: przelotowy fi 20 { 22

Spadek zadaszenia: standardowy 5% w kierunku od i do elewacji
System odprowadzania deszczu: tak

Regulacja kata nachylenia: tak

6.9 ZALUZJE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano zaluzje fasadowg na elewacji potudniowej zgodnie z rysunkiem nr A-6 projektu wykonawczego.
Kasety wykonane z blachy ostonowe]. Prowadnica linkowa ze stali nierdzewnej.

Lamela w ksztatcie litery C z zawinietymi brzegami zapewniajacymi dodatkowg wytrzymatos¢.

Ptynne sterowanie katem pochytu lameli umoZliwiajgce swobodng regulacje natezenia $wiatta.

Zawiniete otwory w lamelach chronigce tasiemki przed przetarciem.

Sworznia ze stopu cynku i aluminium.

Naped elektryczny.

Automatyka stoneczno-wiatrowa

e




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

Widok zaluzji fasadowe;j

zaluzja fasadowa

box 1
_ ——
=
b q |=
@
w
E a4 2
1 W T 3
o
T L--3
= =
[/ -
1 & < [ | -
21mm 21mm
Wymiary
charakterystyczne
dla systemu
A 15 mm
1 - pokiywa B 146 mm
rewizyina c 30 mm
umoZliwiajgca 220 mm
fatwy montaz 270
kasety H
310 mm
350 mm

Specyfikacja techniczna :

Montowane na zewnatrz budynku, uruchamiane za pomoca napedu elektromechanicznego
Potaczonego z wyrobem sterujacym.
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Charakteryzuja sie one nastepujgcymi wiasciwosciami:

»  Sg przeznaczone do montazu na otworach okiennych.

» Ograniczajg dostep $wiatta stonecznego do pomieszczenia.

»  Zwiekszajg udziat Swiatta rozproszonego w pomieszczeniu.

»  Chronig pomieszczenie przed nagrzewaniem, przez co przyczyniajq sie do poprawy komfortu
Termicznego w pomieszczeniach.

» Pozwalajg na ograniczenie kosztéw zwigzanych z klimatyzacjg pomieszczen.

»  Ograniczajg przenikanie hatasu do wnetrza budynku.

» Nie wydzielajg toksycznych substanciji w trakcie eksploatacii.

»  Emisja hatasu przez wyréb z napedem elektromechanicznym (zwigzany z ruchem roboczym elementéw
ruchomych, wytwarzany przez silnik elektryczny podczas pracy) nie jest uwazana za znaczacezagrozenie i jest
kwestig komfortu, poziom emisji ci$nienia akustycznego jest mniejszy lub rowny 58 dBA.

» Silniki posiadajq stopient ochrony obudowy IP 44, to znaczy, ze posiadajg zabezpieczenia chronigce przed
dotknieciem czesci pod napieciem i ruchomych za posrednictwem narzedzi i drutow o $rednicy1mm i wigkszej
oraz, ze sg zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowe z dowolnego kierunku.

»  Konstrukcja wyrobu i napedu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na kazdej wysoko$ci w obszarze pracy
gora-dét i pozostawanie tam w stanie zawieszenia.

» Ruch w gore i dot odbywa sie za pomoca elektrycznego przetacznika lub zdalnie za pomoca pilota.

»  Osfony czesci ruchomych zostaty zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajacy obstugujacym
bezpieczenstwo przy zatozeniu, ze sg prawidtowo eksploatowane.

Sposoéb montazu zaluzji :

Prawidtowy montaz jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. Producent zaleca korzystanie z
wyspecjalizowanych ekip montazowych, gwarantujacych Nabywcy przeprowadzenie prawidtowego montazu.

0Oqdine wymagania bezpieczneqo montazu:

Nalezy przestrzegac, ogélnych zasad sztuki budowlane;.

Nalezy przestrzegac obowigzujacych przepiséw BHP, szczegolinie dotyczacych bezpieczenstwa pracy
z urzadzeniami elektrycznymi i pracy na wysoko$ciach.

Wyréb musi by¢ zamocowany w sposob mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiaty nie sg
dozwolone jako materiaty mocujace.

Wyr6b nalezy mocowac do trwatych elementéw budynku (nadproza).

Podstawa, do ktdrej przymocowane beda uchwyty $cienno-sufitowe wyrobu, powinna by¢ konstrukcjq
pewng(beton, cegta, itp.).

Nie wolno mocowa¢ wyrobu na elementach niezapewniajacych odpowiedniej nosnosci.

Montazu dokonuije sie do réwnych, suchych powierzchni muréw o odpowiedniej wytrzymato$ci,
Wykonanych zgodnie z ogoinymi zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku konstrukcji metalowych, potgczonych ze soba zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
Dotyczacymi taczenia metali, montazu dokonuije sie do materiatow o odpowiedniej grubosci Scianek.
Przed przystapieniem do montazu nalezy odsuna¢ ze strefy montazu wszystkie niepotrzebne elementy.
Przed przystapieniem do montazu powinny zostaé unieruchomione wszystkie mechanizmy zbedne dla
funkcjonowania napedu.

Wymagania dotyczace bezpiecznego montazu wyrobu ha wysokosci:

Montaz wyrobu, poprzez konieczno$¢ wykonywania prac na wysoko$ciach, nalezy do prac
szczegdlnie niebezpiecznych gdyz stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci upadku z wysokosci.
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Nabywca zobowigzany jest do przeprowadzenia procesu montazu zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP.
Opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas montazu nalezy do obowigzkow Nabywcy.
Podczas montazu Nabywca powinien stosowac sie do przepiséw BHP zwigzanych z pracami na
wysokosci, a w szczegolnosci:

Bezposredni nadzér nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robot,
brygadzisty).

Odpowiednie $rodki zabezpieczajace, przede wszystkim sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
Szczegbtowy instruktaz pracownikéw wykonujacych prace na wysokosciach.

Konieczno$¢ stosowania: drabin z odpowiednimi certyfikatami jako$ci i bezpieczehstwa, rusztowan,
Klamer zabezpieczajacych, pomostow z odpowiednig wytrzymato$cig na przewidywane obcigzenie.

Prace na wysokosci przy ktérych wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysoko$ci, muszg by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

0Oqgdine wytyczne do montazu wyrobu:

Mocowania oston/uchwytéw do konstrukcji dokonuije sie za pomoca kotkdw i Srub

W przypadku nadproza Zelbetonowego lub z cegly petnej do montazu stosuije sie kotki rozporowe o
Wymiarach dostosowanych do no$nosci elementu, na ktérym ma by¢ zamontowany.

O$ wzdtuzna szyny gtéwnej wyrobu winna by¢ wypoziomowana gdyz w przeciwnym razie nastepowac
bedzie wadliwe zwijanie wyrobu.

Wyrdb nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem (np. zaprawg murarska, piang montazowa, silikonem) gdyz
moga spowodowac jego uszkodzenie.

Uzywanie do montazu substancji chemicznych zawierajacych sktadniki bitumiczne lub inne wchodzace
w reakcje z elementami wyrobu jest niedopuszczalne.

7. STOLARKA ZEWNETRZNA - OKNA, DRZWI, BRAMY

7.1 OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE:

Przed zamowieniem oraz przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.

Montaz okien zgodnie z normg PN-88/B-10085 oraz z wytycznymi zawartymi u producenta, za pomocg systemowych
elementéw montazowych.

7.2 STOLARKA OKIENNA:

Stolarka okienna wg rysunku - zestawienie stolarki.

Okna trzy-skrzydtowe rozwieralno-uchylne lub uchylne (zgodnie z zestawieniem stolarki) z profili aluminiowych (profile
ciepte), np. firmy Aluprof lub réwnowazne, lakierowane proszkowo na kolor RAL 8017. Szklenie bezbarwna, podwdjng
szybg zespolong U=0,9 [W/(m2K)] lub nizszy, klasa akustyczna okien Rw 35 dB, szyby ochronne P2. Okucia systemowe.
Okna wyposazono w parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem w kolorze stolarki okiennej.
Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez okna otwierane automatycznie i zablokowane w pozycji otwartej. W fasadzie
SF1 zastosowano kwatery uchylne napowietrzajace. Drzwi wejsciowe wysposazone w sitowniki petig funkcje
napowietrzania.

7.3 STOLARKA DRZWIOWA:

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe, ze szkleniem ze szkta bezpiecznego. Po wewnetrznej stronie posiadajg szyne szczotkowa.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy z bolcem zabezpieczajacym przed wywarzeniem oraz w samozamykacze. Kolor
brazowy, RAL 8017.

- Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, petne lub ze szkleniem, ocieplone, powlekane farbg poliestrowa w kolorze RAL
8017. Drzwi wyposazone w zawiasy z bolcem zabezpieczajacym przed wywazeniem oraz wbudowany zamek cylindryczny.
Po wewnetrznej stronie posiadajg szyne szczotkowana.

llo$¢ i wymiary skrzydet drzwiowych zgodnie z zestawieniem stolarki
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7.4 BRAMY:

Bramy segmentowe firmy Hérmann lub rbwnowazne.zgodnie z zestawieniem stolarki.

ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, ocieplane piankg PU, z zewnatrz i
wewnarz,

zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow, krancowe katowniki stalowe i uszczelka progowa z EPDM Z uszczelkg
progowg z EPDM, uszczelkami.

Przeszklenie: Potréjna przezroczysta szyba z tworzywa sztucznego, (S3) 26 mm z powtokg

DURATEC wysoce odporng na zarysowania miedzy segmentowymi i uszczelkg nadproza z EPDM

-malowanie segmentu stalowego:

z zewnatrz zagruntowane farbg na bazie

poliestru metodg na mokro, w kolorze na bazie RAL 8017 czekoladowo-brazowy;

wewnatrz zagruntowane farbg na bazie poliestru metoda coil-coating, w kolorze na bazie RAL 9002 szarobiaty
Strukturalny segment stalowy : z zewnatrz przettoczenia L Micrograin, od wewnatrz w strukturze Stucco.

Malowanie ramy przeszklenia : z zewnafrz i wewnatrz zagruntowane farbg na bazie poliestru metodg na mokro, w
kolorze na bazie RAL 8017 czekoladowobrazowy

7.5 LOGO PSP

Na elewacji potudniowej nalezy wykonac logo Panstwowej Strazy Pozarnej wg okreslonego szablonu, w
okreslonej kolorystyce. Logo umiesci¢ nad gtéwnym wejsciem, nad szklang fasada. (zgodnie z projektem
elewaciji) .

STRAZ

PaisTWOWR 5 PoZ4RNA
e

logo Parnstwowej Strazy Pozarnej wizualizacja gtownego wejscia

7.6 WYCIERACZKI SYSTEMOWE WEWNETRZNE
Na wejsciu gtownym wycieraczka systemowa z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach
aluminiowych typu Ryps (wewnatrz budynku).

7.7 ODBOJNICE ZEWNETRZNE

Odbojnica stupowa firmy CG Metal lub rownorzednie, ze stali ocynkowanej, wbetonowana w grunt lub
przykrecana do podtoza, zabezpieczajgce takie miejsca jak: prowadnice bram w ciagu komunikacyjnym, narozniki
budynkow i Scian, elementy nosne obiektow. Wysokos¢ stupow 300mm lub 700mm. Narozne odbojnice wym.
800x300mm, wys. nad gruntem 600mm. Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folig |
generacji w kolorze czarnym, zottym, czerwonym). Zaprojektowano 28 stupkow, 4 narozniki.
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Przykrgoenie stopy do podioia
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7.8 KLAPA ODDYMIAJACA:

Oddymianie realizowane bedzie za pomoca klapy dymowej otwieranej sitownikiem elektrycznym. Napowietrzanie
realizowane bedzie poprzez drzwi zewnetrzne lub okna otwierane automatycznie i zablokowane w pozycji otwarte].
Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie
poprzez zbicie szybki i weisnigciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania RT 45 - LT zlokalizowanych w obrebie klatki
schodowej przy drzwiach ewakuacyjnych na wysoko$ci min. 1,5[m] nad posadzkg, automatyczne wyzwalanie przez
zadziatanie czujek dymu. Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowa¢ o funkcje naturalnej wentylacji poprzez
podigczenie przycisku przewietrzania (LT 43U - SD), a na wypadek nagtej zmiany warunkoéw atmosferycznych
zastosowa¢ sygnalizator wiatrowo - deszczowy (WRG 82) stanowigcy element automatyki pogodowej, ktory
spowoduje zamkniecie sie klapy dymowej. W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo —
deszczowego sg blokowane pozwalajac na otwarcie sie klapy dymowej w kazdych warunkach atmosferycznych poniewaz
realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

Klapa dymowa FIRE jednoskrzydtowa o wymiarze SxH 140x140 cm. Na podstawie stalowej ocynkowanej H = 50 cm.
nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Przykrycie: poliweglan mleczny gr. 16 mm. 4 komorowy U = 1,8 W/m2K
Klapa przystosowana pod sitownik elektryczny ZA -155/1000-HS 2,5A/ 24V. Klasyfikacja obcigzenia $niegiem

SL550 (550 N/m2). Powierzchnia czynna oddymiania przy zastosowaniu owiewki i dyszy kierujacej Acz = 1,63 m2.

Owiewka
/ ‘ Uchwyt do mocowania napedu

— S

[

|
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2 Trawers dolny — | ", J_A‘JJ L.
]

Konsola dolna f

]
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| T Naped elektryozny
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elementy sktadowe klapy oddymiajacej FIRE
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Legenda:

A - dlugosc klapy

B - szerokos¢ klapy

H - wysokosc klapy

h, - dtugos¢ napedu poza obrysem klapy (pozycja zamknieta)
A, - dlugosc klapy (ze skrzydtem)

B, —szerokosc klapy (ze skrzydtem)

h_,, —wysokos¢ deflektora wiatrowego (owiewki)

Widok typowej klapy oddymiajgcej z owiewka.
8. MATERIALY | ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:
8.1 POSADZKI:

PLYTKI GRESOWE:
Pomieszczenia: 0/1, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/16, 0/21, 0/22, 1/4, 1/4a, 1/5, 1/5a, 1/6, 1/10, 1/11, 1112, 1/16, 1117, 1119, 1/22,

1130, 1/31:
W wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano plytki gresowe.

Klej do ptytek:
- elastyczny, wodoodporny, mrozoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej przenoszacy
odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo dtugi czas korygowania i czas otwarty klejenia.
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Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i alkalia, stwardniata
odporna na wode i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 30x30cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza — przyjmuje sie, ze
odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm.

Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawg klejowg ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie pustych przestrzeni
skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode kombinowang,

(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podtoze (pacg zebata) jak i na spodnig czes¢ plytki
(gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cia. Na posadzkach mozliwe jest
zastosowanie zapraw o konsystencji rozptywnej, co pozwala na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto
zapominacé, aby ptytki po utozeniu w tozu klejowym szczegdlnie mocno docisna¢ do podtoza.

Poniewaz ptytki musza pracowac razem z podtozem, do ich uktadania nalezy stosowac zaprawy odksztatcalne, klasy S1 wg
normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwigkszone obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie
nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko odksztatcalne.

Na schodach - stopnice z ryflowaniem.

Na posadzki uzywane przez osoby w obuwiu zaprojektowano posadzki o klasie przeciwposlizgowosci min. R9.

Dopuszcza sie przyjecie gresu innej firmy od zatozonej w projekcie pod warunkiem zachowania wszystkich zatozen

projektowych dotyczacych klasy antypo$lizgowosci, $cieralnosci oraz kolorystyki przyjetych materiatow. Ceramika
przeciwposlizgowa nie powinna traci¢ swoich cech przeciwposlizgowosci w trakcie uzytkowania.

Izolacja pomieszczen mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre — toalety, WC, posiadajg izolacje podposadzkowe, wykonane w technologii Deitermann lub
rdwnowaznej.

Uszczelnienie narozy. Uszczelnienie potaczenia $ciana -posadzka oraz $ciana -$ciana wykonano stosujac tasme izolacyjng
Superflex AB 75. Tasme klejong brzegami na materiale Superflex D1, a nastepnie pokrywano jg tym samym materiatem.
Uszczelnienie kratek odptywowych. Kratki odptywowe osadzono na materiale Superflex 40 S.

Uszczelnienie podptytkowe. Uszczelnienie powierzchni wykonano Superflexem D1 — elastyczng, hydraulicznie wigzacq
mikrozaprawg uszczelniajaca.

Parametry rownowaznosci - superflex D1:

Zastosowanie produktu m.in.:

do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i taraséw

do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),takze w systemach ogrzewania podiogowego
do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy

Wodoszczelnos¢;

Przyczepno$¢ = 0,5 N/mm

Parametry rownowaznosci - superflex AB 75:

Zastosowanie produktu m.in.:

pomieszczenia wilgotne(np. tazienki, ubikacie, itp) obcigzonych woda rozbryzgowa,

pomieszczenia mokre (np. pralnie, natryski, itp.) obcigzonych woda ptynaca po powierzchni lub zmywanych woda,
Baza: specjalny elastomer
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Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 190%
Odporno$¢ chemiczna na: roztwory soli, rozcieiczone kwasy, zasady, alkalia

Parametry rownowaznosci - superflex 40Snajwazniejsze wtasciwosci produktu:

bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza
zdolno$¢ do mostkowania rys;
wodoszczelnose;

elastycznos¢.

ZASTOSOWANE W PROJEKCIE PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE

Dobrano ptytki z oferty firmy Paradyz - dopuszcza sie zmiane ptytek na inne o rownowaznych parametrach uzytkowych oraz
kolorystyce.

gres -format ptytek 30x30, sugerowane Bazo-gres nieszkliwiony .Klej i fuga elastyczna
Parametry rbwnowaznosci ptytki gresowe;:

plytka prasowana wymiar 30x30cm

gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturalna,
ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA

ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)
zataczone zdjecie wzoru (do akceptacii Architekta nadzorujacego budowe)

Sugerowana kolorystyka

BAZO GRYS GRES MONOKOLOR MAT. 30X30 BAZO BEIGE GRES MONOKOLOR MAT 30XBOB NERO GRES OL-PIEPR T. 30X30
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Przyktadowa kolorystyka tazienek

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka sciekowa + zawdr zw. ze ztaczka) uwzgledni¢ cokoliki $cienne h=10 cm i spadki do
kratek $ciekowych. Potaczenie posadzki z cokolikiem wykonaC ksztattka wyoblong: (w weztach sanitarnych i WC).
Uwzgledni¢ spadki 1,5 % w kierunku kratek $ciekowych.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych posadzke wykoriczono ptytkami gresowymi wykonaé cokoty z ptytki gresowej o
wymiarach 198x100mm, z tej samej serii producenta.

Kanat naprawczy:

- Plytki gresu technicznego np. Montana firmy Paradyz lub réwnowazny w kolorze szarym o wymiarach 30x30 c¢cm, fuga w
kolorze ptytek;

- Plytki uktadane na elastycznej, wodoodpornej zaprawie klejowej np. CERESIT CM12 lub réwnowazne;.

8.2 POSADZKA EPOKSYDOWA:

Pomieszczenia 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/13, 0/14, 0/15, 0/18, 0/19, 0/20, 0/23, 0/24, 0/25

W wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano posadzke epoksydowa.

Posadzka epoksydowa — np. BAUTECH SL SYSTEM firmy Bautech lub rozwigzanie rbwnowazne innego producent -
samorozlewany system posadzkowy przeznaczony do stosowania w obiektach przemystowych i uzyteczno$ci publiczne;
narazonych na obcigzenia odpowiadajace $rednim i ciezkim warunkom transportu kotowego oraz intensywny ruch pieszy.
Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzasy typowe dla zatadunku $rednich i ciezkich towaréw

Parametry techniczne posadzki:
*  Wyrdb zgodny z EN-13813
e Grubo$¢ systemu : >3,0 mm
»  Kolorystyka : posadzka szara RAL 7001
*  Wytrzymato$¢ na odrywanie : > 1,5 N'mm2
»  Wytrzymatos¢ na zginanie : > 30 MPa
»  Wytrzymatos¢ na $ciskanie : > 65 MPa Twardo$¢ : > 80 MPa
«  Scieralno$é na tarczy Boehmego : < 12 (cm3 /50cm2 )
*  Odporno$¢ na Scieranie udarowe : > 4000 obrotéw (ap. RS - 1)
» Klasyfikacja ogniowa : Cfl-s1 oraz trudnozapalny
»  Odporno$¢ chemiczna : wg tabeli odporno$ci chemiczne;
*  Nasigkliwos¢ - ponizej 3%

- Przy bramach wjazdowych posadzka wykoriczona katownikiem stalowym.

8.3 POSADZKA Z WYKLADZINY PCV:

Pomieszczenia:

Parter: 0/12,0/17,

Pietro: 111,112,113, 1/7, 1/8, 1/9, 1113, 1114, 1115, 1/23, 1/123A, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/32

Dobrano wyktadziny z oferty firmy Forbo Flooring Systems , dopuszcza sie zmiang wykfadziny na inng o rBwnowaznych parametrach
uzytkowych oraz kolorystyce.
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Nowoczesna alternatywa dla konwencjonalnej podtogi antyposlizgowej. Surestep przeznaczony jest do miejsc ogélnouzytkowych i
posiada klase antyposlizgowosci R10. Warstwa uzytkowa ze 100% PVC wraz z powtokg PUR Pearl™ o matowym wykonczeniu utatwia
pielegnacje i podkresla estetyke wykonania.

Przykfadowa kblorystyka Wykfadziny PCV - 171032 smoke
Parametry rownowaznosci - wykfadzina PCV Forbo Flooring Systems surestep oryginal 171132 bianco:

Grubos$¢ catkowita: 2,0 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm

Klasyfikacja: obiektowe Klasa 34

Szerokos¢ rolki 2,00 m

Stabilno$¢ wymiarowa (po poddaniu na dziatanie ciepta) < 0,1%
Wgniecenie resztkowe < 0,05 mm

Trwato$¢ koloréw =6

GietkoS¢ i ugiecie @ 10 mm

Klasa antyposlizgowosci R10

Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia Bardzo dobra
Rezystancja elektryczna > 1 x 109 Q

Powtoka ochronna PUR Pearl

Reakcja na ogien Bfl -s1

Ocena zdolno$ci do elektryzacji < 2kV,

Przewodno$¢ cieplna (whasciwosci cieplnowilgotnosciowe) 0,25 W/m-K
Odporno$¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia DS: 0,30

8.4 SUFITY PODWIESZANE

W budynku zaprojektowano sufity podwieszane mineralny firmy Armstrong Ceiling Solutions.
Sufit kasetonowy o wymiarach 600x600x19, kolor biaty.
Mocowany na systemowe] podkonstrukcji .

Parametry rownowaznosci podkonstrukcji:
Wymiary stopki profilu

24
(mm)
Rodzaj profilu Ruszt widoczny
Detal zakonczenia
profilu gtéwnego

Potaczenie profilu
poprzecznego i profilu Prosto Sciete - na styk lub nachodzace
gtéwnego

Potaczenie gtowka w gtowke

Parametry rownowaznosci sufitu podwieszanego :

0.70 (H)
'| : Pochtanianie dzwigku (aw)

wys$wietl tabele




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO
ul. 11 Listopada 11E/39

tel. (44) 682 21 57,
tel. kom. 604 823 027

Klasyfikacja Europejska
; : L C
4 pochtaniania dzwigku
.: Pochtanianie dzwigku (NRC) 0.70
1 Izolacyjnos$¢ akustyczna 36
S wzdtuzna Dnfw (dB)
s = Wskaznik redukcji dzwigku Rw 18
(dB)
Badanie hatasu podczas opadéw
deszczu
.:I:I-;I Odbicie $wiatta (%) 87
H Odpornosé na wilgo¢ (RH%) 95
“ Przewodnos¢ cieplna 0.052
Ciezar (kg/m2) 5.00
E Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
Zmywalna with a damp sponge
N
- X
Jakos¢ powietrza 1ISO5
E Odpornosé na zadrapania

Przykfadowy rysunek sufitu podwieszanego

PROJEKTOWANE WYSOKOSCI POMIESZCZEN:

L.P POMIESZCZENIE

0/5 sprezarkownia

0/6 magazyn chemiczny

0r7 pom. ODO

0/8 pom. dezynfekcji sprzetu med.
0/9 pralnia brudna

0/10 klatka schodowa

& Ecophon Group

WYSOKOSC [m]

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
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012 komunikacja 3,0
013 szatnia 3,0
0/14 szatnia 3,0
0/15 szatnia 3,0
0/16 WC 3,0
017 komunikacja, 3,0
1/4 WC meskie 3,0
1/4a przedsionek WC 3,0
1/5 WC damskie 3,0
1/5a przedsionek WC 3,0
117 WC ogobInodostepne 3,0
119 sanitariaty meskie 3,0
1/31 sanitariaty damskie 3,0

8.5 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Sciany wewnetrzne i sufity wykoriczy¢ tynkiem gipsowym.

8.5.1 TYNKI:

Zaprojektowano sufity gtadkie w kolorze biatym w uktadzie:

- tynk gipsowy np. Knauf MP 75 lub réwnowazny;

- tynkowane powierzchnie uprzednio zagruntowac zgodnie z kartg techniczng produktu;
- malowanie farba akrylowg na kolor biaty, stopier potysku — mat lub pétmat.

Roboty tynkowe musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101.
8.5.2 OKLADZINY SCIENNE:

tazienki, szatnie, pomieszczenie porzadkowe, sauna: (pom. 1/4, 1/4a, 1/5, 1/5a, 1/11, 1112, 1117, 1/19, 1/30, 1/31)

- ptytki uktadane od poziomu posadzki do wys. 2,0m, w przypadku natryskéw na petng wysokos¢ $cianki —Dobrano plytki z
oferty firmy Paradyz - dopuszcza sie zmiane plytek na inne o rbwnowaznych parametrach uzytkowych oraz kolorystyce.
Format ptytek 30x30, sugerowane Bazo-gres nieszkliwiony .Klej i fuga elastyczna

Powyzej, od poziomu 2,00 m na wysoko$¢ pomieszczenia:
- tynk gipsowy np. Knauf MP 75, maszynowy, lub rbwnowazny;
- tynkowane powierzchnie uprzednio zagruntowac zgodnie z kartg techniczng produktu;
- malowanie farbg akrylowa na kolor biaty RAL 9003.

Myjnia (pom. 0/1)

- Plytki ceramiczne w kolorze jasno-szarym o wymiarach 30x20 lub 30x40cm, fuga 2mm w kolorze plytek na petng
wysokos$¢ ciany;

- Plytki uktadane na elastycznej, wodoodpornej zaprawie klejowej np. CERESIT CM12 lub réwnowazne;.

- Pod ptytkami wykonaé warstwe izolacji przeciwwilgociowe;.

Pomieszczenia nr: 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15, 0/17, 0/18, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/23,
0/24, 0125 11, 112, 1/3, 116, 1/7,1/8,1/9,1/13,1114,1/15, 1/18, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/32

- tynk gipsowy np. Knauf MP 75, maszynowy lub rownowazny;

- tynkowane powierzchnie uprzednio zagruntowac zgodnie z kartg techniczng produktu;

- od poziomu posadzki do wys. + 2,00 m - malowanie farbg olejng odporng na Scieranie i zmywanie, stopien potysku — mat
lub pétmat.

Proponowany kolor:
- Pomieszczenia 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/13, 0/14, 0/15, 0/18, 0/19, 0/20, 0/23, 0/24, 0/25 1/1, 1/2, 1/3, 1/7,1/8,
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113,1114,1/15, 1/18, 1/20, 1/21, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/32
RAL 7047 popielaty.

- Pomieszczenia 0/10, 0/11, 0112, 0/17, 0/21, 0/22, 1/6, 1/9, 1/22
RAL 1013 bezowy
Ostateczny wybor kolorystyki zostanie dokonany na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem.

8.5.3 MALOWANIE SCIAN FARBA OLEJNO-FTALOWA
Sciany wykoriczone do wysokosci 2,0m farba olejno-ftalowa,
» emalia odporna na $rodki dezynfekujace®

» spetnia wymagania pomieszczen uzyteczno$ci publicznej i stuzby zdrowia
» trudno zapalna powtfoka - klasa palnosci D-s1, d0

e odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne

o trwate i Zywe kolory

» doskonata wydajnos¢ i krycie

Parametry rownowaznosci farby:

Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni tynkéw
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Emalia polecana jest do stosowania w pomieszczeniach warsztatowych.
Wiasciwosci wyrobu

Efekt dekoracyjny powtoki: potysk, mat (biaty, czarny)

Gestos¢,w temp. 20£0,1°C najwyzej, [g/cm?]:1,5

Czas schnigcia powtoki w temp. 20+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5%, powtoka sucha w dotyku, najwyzej, [h]: 16
Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy po wyschnieciu: 40 pm Rozcienczalnik:

Rozcieficzalnik olejnoftalowy bezaromatyczny, Rozcienczalnik olejnoftalowy

Sposob stosowania

Przygotowanie podfoza Podtoze powinno by¢ suche, bez rdzy, kurzu, zattuszczen i innych zanieczyszczen.
Miejsca zazywiczone i ttuste przemyé benzyng ekstrakcyjna.

Zniszczone powtoki farb olejnych, Zle przylegajace do podtoza usunag, oczyscic z rdzy, brudu i innych

zanieczyszczen, w razie potrzeby ubytki zaszpachlowac, odstoniete podtoze zagruntowac.

Dobrej jakosci stare powtoki zmatowi¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym i odpylic. Przygotowanie wyrobu
Emalie starannie wymieszac. W zaleznosci od potrzeby rozcierczy¢ rozpuszczalnikiem do wyrobdw olejno-
ftalowych lub benzyng bezaromatyczng do lepkosci roboczej.
Farbe z réznych partii produkcyjnych przela¢ do wiekszego pojemnika i doktadnie wymieszac. Malowanie
Malowa¢ w temp. podioza i otoczenia powyzej +10°C i wilgotno$ci powietrza ponizej 80%, ptaskim pedzlem z

migkkim wtosiem, watkiem gabkowym (flokowym) lub przez natrysk.

Kolejng warstwe nanosi¢ po okoto 24 h (niska temp. i duza wilgotno$¢ powietrza przedtuzajg czas schnigcia).

Narzedzia po zakoriczeniu prac malarskich umy¢ w rozcienczalniku olejnoftalowym, uniwersalnym lub benzynie
bezaromatycznej.

- od poziomu +2,00 m do petnej wysoko$ci pomieszczenia - malowanie farbg emulsyjng na biato.
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8.5.4 MALOWANIE SCIAN FARBA AKRYLOWA
Planowane jest wykoriczenie $cian pomieszczen biurowych farbg akrylowa.

Zaproponowano 2 warianty wykonczenia $cian pomieszczen biurowych.

Wariant Il zaktada malowanie $cian w kolorze szarym do wysoko$ci 2,0m , powyzej kolor biaty do sufitu.
Kolory — Biata

Stopien potysku - Petny mat

Wydajnos¢ - Do 14 m?/l przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonno$ci i tekstury podtoza, metody
aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielkos¢ opakowan - 3 1; 10 |
Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)
Czas schnigcia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Kolejne warstwy zaleca si¢
naktada¢ po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

Odporno$¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho®. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.

*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia pomalowana farbg matowa jest
bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o
wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 glcm3
*we wszystkich tazienkach $ciany pomigdzy ptytkami a sufitem malowane na biato.

- w pomieszczeniu jadalni — pom. 2/8 - nalezy wykonac fartuch z ptytek ceramicznych 30x40 w kolorze szarym lub biatym od
poziomu blatu roboczego na wysoko$¢ 60 cm (3 warstw ptytek). Plytki uktada¢ poziomo na elastycznej, wodoodporne;
zaprawie klejowej np. CERESIT CM12 lub réwnowaznej. Fuga gr. 3mm w kolorze ptytek.

Kanaly naprawczy:

- Plytki gresu technicznego np. Montana firmy Paradyz lub réwnowazny w kolorze szarym o wymiarach 30x30 c¢cm, fuga w
kolorze plytek;

- Plytki uktadane na elastycznej, wodoodpornej zaprawie klejowej np. CERESIT CM12 lub réwnowazne;.

8.6 STOLARKA WEWNETRZNA - DRZWI

Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa wg rysunku - zestawienie stolarki.

Drzwi wewnetrzne

- aluminiowe, aluminiowe z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego: oscieznice stalowe, drzwi wyposazone w standardowe
zawiasy oraz wbudowany zamek cylindryczny, powlekane farbg poliestrowa w kolorze popielatym RAL 7035,

- plycinowe system bezprzylgowy ,ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni ECO TOP,
HIGH TOP wypetnienie warstwg stabilizujacg o strukturze ,plastra miodu”

skrzydto ustojenie pionowe, panele ustojenie pionowe; okleina z tworzywa sztucznego w kolorze debowym

- Z ptyty HPL (wg pkt. 5.15.1)

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zastosowane w budynku wyposazone sg w samozamykacze lub inne urzadzenia
samozamykajace.
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8.7 KABINY TOALET Z PLYT HPL
Kabiny WC:

«  wykonane sg z ptyt HPL o gr. 10mm.

- wodoodporne, wandaloodporne, ognioodporne, tatwe w utrzymaniu czystosci
«  widoczne krawedzie zaoblone

«  Scianki do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci powietrza

+  Kolor jasnoszary standardowy

Wymiary:
« wysoko$¢ catkowita konstrukcji kabin WC wynosi +/-2050mm wigczajac prze$wit 150mm nad podiogg*
Drzwi:
« drzwi jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, po zamknieciu tworzg jedng ptaszczyzne z stupkami Sciany
czotowej
«  zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
« gatka ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

- rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu
(firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Profile:

« zwienczenie - nadaje konstrukcji stabilnos¢

+ wkiadka - za$lepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

«  ceownik - tacznik migdzy kabinami WC a Scianami statymi

- profil narozny - faczy naroza kabin

« aluminium anodowane (mozliwo$¢ malowania proszkowo wg. palety koloréw RAL)
Podpory:

- rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej

+  wysoko$¢ standardowa 150mm z mozliwoscig regulacii

Przykfadowe kabiny z plyty HPL
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8.8. BALUSTRADA:

Balustrady wewnetrzna:
Balustrada na schodach, stalowa, lakierowana proszkowo na kolor bragzowy RAL 8017, zg. z rysunkiem konstrukcyjnym.
Uwaga: szerokos¢ biegu schodow w Swietle balustrad po ich zamontowaniu nie moze by¢ mniejsza niz 120 cm.

8.9. PROJEKTOWANA SAUNA

Sauna sucha — zapewniajgca temperature powietrza 90 — 110 °C i wilgotno$¢ na poziomie 10%. Pomieszczenie o
powierzchni 10,2m2 wykonane z drewna Osiki. Lawki, oparcia i zagtowki wykona¢ z drewna abachi — nie absorbujacego
ciepta. W saunie przewidziano 3 punkty o$wietleniowe z obudowg drewniang. Suna wyposazona w piec elektryczny Harvia
Club K15G mocy 15kW z kamieniami, ceber drewniany 4l z chochlg, termometr z higrometrem oraz klepsydre. Drzwi sauny
szklane, ze szklta hartowanego o grubo$ci 8mm. Sauna sterowana jest za pomocg sterownika Harvia C150, ktory realizuje
swoje zadanie dzieki zastosowaniu techniki mikroprocesowej i czujnikom zabezpieczajacym przed przegrzaniem. Sterownik
przeznaczony do piecow ze sterowaniem zewnetrznym, o mocy 2-15kW. Cyfrowy wys$wietlacz temperatury. Zakres regulacii
temperatury 40-110st.C. Do schtadzaja po saunie zaprojektowano wiadro wychylne. Do pomieszczenia doprowadzié
wentylacje grawitacyjna, w posadzce przewidzie¢ kratke $ciekowg (umozliwi zmycie posadzki pod drewniang podtoga).

W saunie nalezy doprowadzi¢:

-kanalizacje sanitarng @50, odptyw zasyfonowa¢

-wode wodociggowg 1/2" na Scianie przy drzwiach 60cm nad posadzkq

-wentylacje mechaniczng na srodku pomieszczenia przy suficie.

9. PROJEKT WYPOSAZENIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

0/1 Myjnia

- Separator do $ciekow

- myjka wysokoci$nieniowa z rozdzielaczem na 2 weze z pistoletami
- kratki odptywowe w posadzce

- 1 hydrant

- potka na drobne akcesoria np. gabka, szczotka itp.

- myjka do wezy

- zwijadto do wezy

- wieszaki i stojaki do czyszczenia sprzetu

0/2 pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przegladéw samochodow|
- wozek narzedziowy z blatem i szufladami z wyposazeniem 1szt.

- regaly - 2szt.

- szafki - 3szt.

- Zlewozmywak -1szt.

- umywalka — 1szt.

- odkurzacz przemystowy -1szt.

- maszynka do tasmowania wezy

0/5 Pomieszczenie sprezarkowni [wyposazone w sprezarke powietrza.

0/6 Pomieszczenie magazynu chemicznegol:
- szafki 4szt.
- Zlewozmywak dwukomorowy kwasoodporny -1szt.

[0/7 Pomieszczenie ODQ) :
- stot mobilny - 1szt

- stot warsztatowy - 1szt

- imadio - 1szt

- szafa - 1szt
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- biurko 2szt.

- suszarka do masek - 1szt

- regal 100x60 2szt.

- myjka - 1szt

- brodzik - 1szt

- umywalka - 1szt

- suszarka do ubran gazoszczelnych - 1szt
- wdzek na butle — mobilny - 1szt

0/8 Pomieszczenie do dezynfekciji sprzetu medycznegol :
- brodzik 1szt.
- umywalka 1szt.

10/9 Pomieszczenie pralni brudnej:
- wanna kwasoodporna

- szafki na $rodki chemiczne

- pralke

- kratke odptywowa w posadzce

0/13, 0/14, 0/15 Szatnie |

- wieszaki modutowe, odrebne dla kazdej zmiany stuzbowej, z mozliwo$cig przechowywania butéw, hetméw, ubran
ratowniczych

- kratki odptywowe w posadzce

0/16 WC

- miska ustepowa - 1szt.

- pisuar - 1szt.

- umywalka - 1szt.

- kratka odptywowa w posadzce - 1szt.

- zawor czerpalny ze ztaczkg do weza - 1szt.

10/18 Magazyn, 0/19 garaz|

- potki na tadownice do sprzetu

- wieszaki na sprzet podreczny (miotty, topaty, grabie)

- automatyczne otwieranie bramy podczas wyjazdu alarmowego oraz piloty.

10/20 garaz 9-stanowiskowy|

- potki na tadownice do sprzetu

- wieszaki na sprzet podreczny (miotty, topaty, grabie)

- automatyczne otwieranie bramy podczas wyjazdu alarmowego oraz piloty.
- odkurzacz przemystowy

- urzadzenie do konserwacji posadzek

1/1 Sala narad

- 40 krzeset

- 20 stotow

- mdwnica przeno$na

- st6t operatorski dla osoby obstugujacej technike w trakcie narad
- profesjonalne nagto$nienie

- rzutnik

- ekran

- laptop

- rolety wewnetrzne — 8szt.
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[1/2 Zaplecze sali narad|
dodatkowe krzesta oraz stoty.

1/3 Komunikacja

Szatnia zaprojektowana dla 45 os6b zgodnie z parametrami:
- Dtugo$¢ lady (1mb/90 widzéw) - 3,30m

- Szeroko$¢ lady 55¢cm, wysoko$¢ lady 85¢cm

- powierzchnia dla szatni (0,10 m2/uzytkownika)— 4m2

- odlegto$¢ miedzy ladg a wieszakami 0,70 m,

- gtebokos¢ przestrzeni na wieszaki (do 3,0 m) - 1,15m

- szerokos¢ pasa dla wieszaka dwustronnego - 1,30 m

[1/4, 1/4a sanitariat meski:

1 miska ustepowa,

1 pisuar,

1 umywalka,

kratka odptywowa w posadzce,
zawdr czerpalny ze ztgczka do weza,

[1/5, 1/5a sanitariat damski]

1 miska ustepowa,

1 umywalka,

kratka odptywowa w posadzce,
zawdr czerpalny ze ztgczka do weza.

1/7 Jadalnia

- stot prostokatny -2 szt.

- krzesta — 16 szt.

- szafa 3-drzwiowa, z pdtkami, kazde z drzwi zamykane na klucz — 1 szt.
- szafka $niadaniowa, na 50 komor 1szt.

- kuchenka 6 palnikowa gazowa z piekarnikiem elektrycznym (z funkcjg rozna) 1szt.
- zmywarka 1szt.

- lodowka 1szt.

- kuchenka mikrofalowa 1szt.

- czajnik 1szt.

- piekarnik z grillem 1szt.

- wyposazenie stotéwki ( garnki, talerze, sztuéce, patelnie itp.)

- okap przemystowy 1szt.

- Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem 1 szt.

- umywalka - 2 szt.

1/8 Swietlica

- telewizor — 1szt.

- zestaw audio

- stolik - 1szt.

- sofa — 1szt.

- sofa narozna - 1szt.

- fotel - 4szt.

- wySwietlacz alarmowy z gto$nikiem i Swiattem alarmowym — 1szt.

[1/32 Salka szkoler|
- tablica multimedialna -1szt.
- rzutnik -1szt.
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- nagto$nienie

- laptop — 1szt.

- tablica magnetyczna biata z markerami -1szt.
- stot (na 160s6b) -1szt.

- krzesto — 16szt.

- szafa zamykana na klucz — 1szt

- regat na publikacje— 1szt.

- biurko - 1szt.

- krzesto obrotowe — 1szt.

[1/26, 1/27, 1128, 1/29 Pomieszczenia socjalno-bytowe [kazde wyposazone w:

- 6Zko pojedyncze (w $rodku 3 odrebne komory na posciel, kazda zamykana na klucz) — 4szt.
- szafka nocna z lampka nocng przy t6zku - 4szt.

Obok sypialni zaplanowano pokoje biurowe dla dowddcy i zastepcy dowddcy JRG.

[1/23 Pokoj dowddcy JRG|

- biurko z tzw. przystawka dla drugiej osoby - 1szt.

- krzesto - 1szt.

- krzesto obrotowe — 1szt.

- stot - 1szt.

- krzesto — 8szt.

- szafa z drzwiami przesuwnymi na klucz (szer. 180, jedna - cze$€ na rzeczy, druga na dokumenty) — 1szt.

[1/24 Pokej zastepcy dowddcy JRG|

- biurko z tzw. przystawka dla drugiej osoby - 1szt.

- krzesto - 1szt.

- krzesto obrotowe — 1szt.

- podreczna szafka na dokumenty — 1szt.

- szafa z drzwiami przesuwnymi na klucz (szer. 180, jedna cze$¢ na rzeczy, druga na dokumenty) — 1szt.

[1/23A pomieszczenie socjalne]
- lodéwka 1szt

- Zlewozmywak - 1szt.

- czajnik - 1szt.

- ekspres przelewowy - 1szt.

- szafki wiszace - 2 szt.

- kuchenka mikrofalowa - 1szt.

[1/25 Biuro dowddcy zmian|

- tozko (w $rodku 3 odrebne komory na posciel, kazda zamykana na klucz) — 1szt.
- drukarka - 1szt.

- komputer - 1szt.

- szafa ubraniowa (osobne segmenty dla 3 osdb) — 1szt.

- biurko - 1szt.

- krzesto obrotowe — 1szt.

- lampka nocna - 1szt.

- tablica biata — 1szt.

[1/10 Pomieszczenie mycia ubran i sprzetu|
- pralka — 1szt.

- suszarka bebnowa do ubran — 1szt.

- wieszaki - 4 szt.
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[1/17 toalete ogolnodostepna]

- 1 miske ustepowq

- 1 umywalke,

- kratke odptywowg

- zawor czerpalny ze ztaczkq do weza.

[1/19 Sanitariaty meskie| wyposazone zostaty w:
- 2 kabiny prysznicowe,

- 1 pisuar,

- 1 miska ustepowa

- 2 umywalki

- kratka odptywowa w posadzce

- zawor czerpalny ze ztaczkg do weza

[1/31 Sanitariaty damskie| wyposazone w:
- 1 kabina prysznicowa,

- 1 miska ustepowa

- 1 umywalka

- kratka odptywowa w posadzce

- zawor czerpalny ze ztaczkg do weza

[1/30 Szatnia damska| wyposazona w 5 szafek ubraniowych.

[1/11 Szatnia meskal Wyposazona w 42 szafki ubraniowe.

1/12 sauna|. W saunie nalezy doprowadzic:

-kanalizacje sanitarng @50, odptyw zasyfonowaé
-wode wodociggowa 1/2" na $cianie przy drzwiach 60cm nad posadzka
-wentylacje mechaniczng na srodku pomieszczenia przy suficie.

[1/13 pomieszczenie gospodarcze] :

- regaty 9szt.

- urzadzenie do konserwacji posadzek -1szt.
- odkurzacz przemystowy 1szt.

- wieszaki na sprzet porzadkowy 2szt.

[1/20 pomieszczenie gospodarcze]

- szafa na klucz, dwudrzwiowa z potkami — 1szt.
-regaty - 7szt.

- wieszaki - 2szt.

[1/16 pomieszczenie rekreacyjno-sportowe

- rower stacjonarny spinningowy — 2szt.

- bieznia z regulacjg pochylenia — 1szt.

- wycigg typu ,brama” — 1szt.

- taweczka prosta — 1szt.

- taweczka tamana - 1szt.

- wycigg gorny i dolny — 1szt.

- mata gumowa pod cigzary (amortyzujaca) — 1szt.
- mata sportowa do ¢éwiczen — 3 szt.

- gryf olimpijski — 1szt.
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- gryf tamany — 1szt.

- 200 kg ciezaru (zestaw krazkow) — 1szt.
- hantle z obcigzeniem statym — 1szt.

- modlitewnik — 1szt.

- ergometr — 1szt.

- worek bokserski — 1szt.

- drabinka z drazkiem do podciggania — 1szt.
- st6t do gry w pitkarzyki — 1szt.

- tarcza do gry w lotki — 1szt.

- st6t do ping ponga-— 1szt.

- moskitiery na okno — 1szt.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYPOSAZENIA:

REGALY ~WARSZTATOWE 18 SZT.

REGALY BIUROWE - 1

REGALY ODO 100X60 — 2SZT

SZAFKI WARSZTAT. - 3 SZT.

SZAFKI' W MAGAZYNIE CHEMICZNYM - 4

SZAFA NA DOKUMENTY -1

SZAFA NA SRODKI CHEM - 1

SZAFA 3-DRZWIOWA Z POLKAMI, KAZDE DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ- 1

SZAFKA SNIADANIOWA 50 KOMOR - 1

SZAFA ZAMYKANA NA KLUCZ- 4

SZAFKI WISZACE -2

SZAFKA PODRECZNA NA DOKUMENTY -1

SZAFA UBRANIOWA (3 SEGMENTY) -1

SZAFKA NOCNA - 16

SZAFKI'W SZATNI- 51

BIURKO -70X140cm — 3szt.

BIURKO Z PRZYSTAWKA - 2SZT.

BIURKO NAROZNE Z POLKA NA DRUKARKE - 1SZT. (POM. DOWODCY ZMIANY)

KRZESLO SALA SZKOLENIOWA / POKOJ DOWODCY JRG - 24SZT.

KRZEStO OBROTOWE - 4

KRZESLO BIUROWE -2

KRZESLO DO JADALNI - 16

£ 0ZKO POJEDYNCZE ( 3 ODREBNE KOMORY,ZAMYKANE) - 17

SOFA - 18ZT

SOFA NAROZNA - 18ZT.

FOTEL- 4 SZT.

TELEWIZOR - 18ZT.

LAPTOP- 2SZT.

KOMPUTER - 1SZT

DRUKARKA -1
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LAMPKA NOCNA - 17

LODOWKA MALA - 1SZT.

LODOWKA DUZA - 1SZT.

ZMYWARKA - 1S7T.

KUCHENKA MIKROFALOWA - 2SZT.

CZAINIK - 2871

PIEKARNIK Z GRILLEM- 1SZT.

KUCHENKA 6-PALNIKOWA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM | FUNKCJA ROZNA - 1SZT.

WYPOSAZENIE STOLOWKI (NACZYNIA,SZTUCCE ITP.)

OKAP PRZEMYStOWY — 1SZT.

EKSPRES PRZELEWOWY - 18ZT.

TABLICA BIALA- 2

TABLICA MULTIMEDIALNA -1

ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY Z OCIEKACZEM 1 SZT.

ZLEWOZMYWAK DO MAG. CHEMICZNEGO KWASOODPORNY- 18ZT.

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY WARSZTAT — 1 SZT.

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM - 1SZT.

MYJNIA:

SEPARATOR DO SCIEKOW

- MYJKA WYSOKOCISNIENIOWA Z ROZDZIELACZEM NA 2 WEZE Z PISTOLETAMI

- KRATKI SCIEKOWE

- 1 HYDRANT

- POLKA NA DROBNE AKCESORIA NP. GABKA, SZCZOTKA ITP.

- MYJKA DO WEZY

- ZWIJADLO DO WEZY

- WIESZAKI | STOJAKI DO CZYSZCZENIA SPRZETU

WIESZAKI MODULOWE W SZATNIACH - 12 MODULOW

WIESZAKI NA SPRZET PODRECZNY W GARAZACH - 3SZT.

WIESZAKI W POM. MYCIA UBRAN | SPRZETU - 4SZT.

WIESZAKI NA SPRZET PORZADKOWY —48ZT. (LUB 6 - ZALEZY OD POM 1/13 1 1/16)

WIESZAKI NA UBRANIA GAZOSZCZELNE

WOZEK NARZEDZIOWY Z BLATEM | SZUFLADAMI Z WYPOSAZENIEM 1SZT. (WARSZTAT)

WOZEK DO BUTLI (ODO) - 1SZT.

MASZYNKA DO TASMOWANIA WEZY (WARSZTAT)

ODKURZACZ PRZEMYSLOWY: 3 szt.

POLKI NA LADOWNICE DO SPRZETU - 3SZT.

URZADZENIE DO KONSERWACJI POSADZEK — 3SZT.

PRALKA - 18ZT.

SUSZARKA BEBNOWA DO UBRAN - 1SZT.

SPREZARKA - 1SZT.

STOL MOBILNY (ODO) - 1SZT.
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STOL WARSZTATOWY (ODO) -1SZT.

STOL OPERATORSKI W SALI NARAD - 1SZT.

STOL NA 8 OSOB (JADALNIA) - 2SZT.

STOL NA 16 OSOB (SALKA SZKOLEN) - 1SZT.

STOL DO GRY W PILKARZYKI - 1SZT.

STOL DO TENISA STOLOWEGO - 1SZT.

STOL NA 8 0SOB KONFERENCYJINY (POKOJ DOWODCY JRG) - 1SZT.

STOLIK KAWOWY (POK. WYPOCZYNKOWY) — 1SZT.

STOLY DO SALI NARAD - 2-OSOBOWE - 20SZT.

POM. SPORTOWO- REKREACYJNE

- ROWERY STACJONARNY SPINNINGOWY - 2SZT.

- BIEZNIA Z REGULACJA POCHYLENIA - 1SZT.

- WYCIAG TYPU ,BRAMA” - 1SZT.

- Lt AWECZKA PROSTA - 15ZT.

- L AWECZKA t AMANA - 18ZT.

- WYCIAG GORNY | DOLNY - 1SZT.

- MATA GUMOWA POD CIEZARY (AMORTYZUJACA) - 1SZT.

- MATA SPORTOWA DO CWICZEN - 3 SZT.

- GRYF OLIMPIJSKI - 1SZT.

- GRYF tAMANY - 18ZT.

- 200 KG CIEZARU (ZESTAW KRAZKOW) - 1SZT.

- HANTLE Z OBCIAZENIEM STALYM - 1SZT.

- MODLITEWNIK - 18ZT.

- ERGOMETR - 1SZT.

- WOREK BOKSERSKI - 1SZT.

- DRABINKA Z DRAZKIEM DO PODCIAGANIA - 1SZT.

- TARCZA DO GRY W LOTKI - 18ZT.

- MOSKITIERY NA OKNO - 18ZT.

MOWNICA PRZENOSNA - 1SZT.

NAGLOSNIENIE SALI NARAD

RZUTNIK - 28ZT.

EKRAN -1 SZT.

ROLETY WEWNETRZNE - 8SZT.

ZESTAW AUDIO - POK. WYPOCZYNKOWY

WYSWIETLACZ ALARMOWY Z GLOSNIKIEM | SWIATLEM ALARMOWYM - 1SZT.

IMADLO - 18ZT

SUSZARKA DO MASEK - 1SZT.

MYJKA - 18ZT.

BRODZIK - 2SZT.

SUSZARKA DO UBRAN GAZOSZCZELNYCH - 1SZT.

UMYWALKA - 12S5ZT.

MISKA USTEPOWA - 6SZT.
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PISUAR - 38ZT.

KABINA PRYSZNICOWA - 3SZT.

KRATKA SCIEKOWA - 14szt.




