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Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz. U.
nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami. O$wiadczam, ze projekt dotyczacy: ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ | KOMENDY
POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STAZY POZARNEJ W PILE - branza elektryczna: DZIALKI NR EWID.
122/1, 120/2, 124/2 OBREB 0017; Pita, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

mgr inz. Marek Kowalczyk
Nr upr. LOD/0901/PWOE/08

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen

w spec. elektrycznej
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:
1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia  z  inwestorem  odno$nie  przewidywanych urzadzen  elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

) rzut przyziemienia, pieter,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane <z opracowaniem projekiu,
a w szczegdlnosci:

e) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

f)  Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdine.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 50172:2005P System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Czes$¢ 2-7: Wymagania szczeg6towe dotyczace urzaden
elektrycznych zasilajacych z akumulatoréw do o$wietlenia awaryjnego (z wtasnym zasilaniem).

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.
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PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2; Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN  62305-3: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektu
i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3:
Roztgczniki, odtgczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy facznikow z bezpiecznikami topikowymi.
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni. 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego” Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji.
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o Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

o Polska Norma PN-EN 61140 - Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Polska Norma PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

Polska Norma PN-EN 13201 — OsSwietlenie drdg.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Katalogi stupow stalowych, wysiegnikéw rurowych, fundamentéw prefabrykowanych.

Katalog opraw o$wietlenia ulicznego.

Katalogi kabli ziemnych i przewodow.

o

O O O 0 O O

1.3.Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

Rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnic parteru i pietra, rozdzielnicy pietra Il budynku,
Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen 1f oraz 3f,
Instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,

Instalacji zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacii,

Instalacji SSWIN,

Instalacji CCTV,

Instalacji gniazd komputerowych, telefonicznych, TV,

Instalacji odgromowej,

Instalacji przyzywowej

Systemu nagto$nienia,

Sygnalizacji wizyjno-akustycznej,

Oswietlenia zewnetrznego, w/g uwag i zalecen inwestora.

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OOoOO0OO0OO0

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

W fazie realizacji rozbudowy i przebudowy budynku, stosowaé nalezy materiaty przyjazne Srodowisku tj. rury
ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie emitujg do $rodowiska
szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzagdzenia elektryczne
nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.5. Stan istniejacy:

Istniejacy budynek Komendy Strazy PoZzarnej w Pile zasilany jest przytaczem kablowym wykonanym
kablem YAKXS z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Obiekt wyposazony jest w czynng instalacje
elektryczng wykonang podtynkowo, przewodami miedzianymi — przeznaczong do cze$ciowego demontazu.
Moc istniejaca obiektu wynosi 16 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe C25A). Istniejace zasilanie rezerwowe —
agregat pradotwérczy 55kVA — (zmiana lokalizacji do projektowanego budynku).
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1.6. Stan projektowany:

Zasilanie w energie elekiryczng - istniejace zasilanie podlega przebudowie. Istniejagca moc
przytaczeniowa podlega zmianie. Na podstawie wniosku zlozonego do ZE Enea Operator S.A. wnioskuje sie
0 moc przytaczeniowg 64kW (100A). W zwigzku z projektowang przebudowa i zmiang przeznaczenia pomieszczen,
wystgpiono do ZE Energa zwigkszenie mocy przytaczeniowej oraz zmiang lokalizacji uktadu pomiarowego. Z
projektowanego ztacza ZKP1 (zlokalizowanego na elewacji budynku — wykona ZE), nalezy wyprowadzi¢ kabel
YAKXs  4x120mm2,  zasilajagcy  projektowang  rozdzielnice  gtdwnag.  Aparature  elekiryczng
w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowaé w obudowie z estroduru termoutwardzalnego, stopien ochrony minimum
IP54. Projektowang rozdzielnice gtéwna, zlokalizowang jak na rysunku nr nr 1, nalezy wyposazyé¢
w zabezpieczenia réznicowo-pradowe, nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajace poszczegolne obwody, zgodnie
z zataczonym schematem elektrycznym. Dla zapewnienia bezpieczenistwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami
wyfadowan atmosferycznych w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢ klasy B i C (badz w
wykonaniu zespolonym klasy B+C).

Rozdzielnice wykona¢ wg. katalogowych danych z wyposazeniem firmy LEGRAND, MOELLER lub innej
0 poréwnywalnych parametrach. Przy wejsciu gtdbwnym do budynku zaprojektowano gtéwny wytacznik pradu,
zgodnie z rysunkiem nr 3, zasilony przewodem HDGs 2x1,5mm2. Rozdzielnice gtéwna nalezy potaczyé przewodem
LgY 1x70mm2 z projektowanym uziemieniem szpilkowym.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 5x10mmz2 rozdzielnice pietrowe wyposazone
w zabezpieczenia réznicowo-prgdowe oraz nadmiarowo-pragdowe zgodnie z zatgczonymi schematami
elektrycznymi. Rozdzielnice gtéwng istniejacego budynku nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16mmz2. Miedzy budynkiem
istniejacym i projektowanym nalezy wykonac przepust z rury ostonowej RHDPEp 160mm. Istnieje takze mozliwos¢
zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta
z urzadzen. Wyeliminowa¢ nalezy ingerencje oséb postronnych przez zastosowanie rozdzielnic zamykanych na
klucz. W fazie wykonawczej nalezy przed zamknieciem rozdzielnic kontrolno — pomiarowych uzyska¢ uzgodnienie
sposobu zamknie€ ztaczy i typu ktddek od administratora. Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody,
kable czytelnymi znacznikami, umieszczajac na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowac
schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowa).

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono:

zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych,

w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,

gt. wytaczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);

zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa,

rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

uzioméw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociggéw wodnych

(zewnetrznych); do uziomoéw przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku, metalowe

obudowy wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne wprowadzane do

budynku, instalacje odgromowsa, itp,

o przewoddw i kabli elektr. o przekroju do 6 mm? - wytgcznie z zytami wykonanymi z miedzi,

o zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, rwnolegtych do krawedzi
Scian i stropow lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w $cianach, przy zej$ciach
pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych, przewody prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych RVS dostosowanych do zewnetrznej $rednicy przewodow,

o przewoddw, aparatow i urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke

kwalifikujaca.

O O O O O O
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Rozmieszczenie elementéw wyposazenia:

o W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry bedzie umozliwiat tatwy
dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak réwniez wymiany poszczegdlnych
elementéw.

o Wykona¢ w sposob zgodny z obowigzujgcymi  przepisami i normami  branzowymi
oprzewodowanie rozdzielnic zakoriczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

o Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolici¢ ze schematami elektrycznymi rozdzielnic w
sposdb trwaly i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

o Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdinych rozdzielnic poprzez montaz na
nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i tablicami ostrzegawczymi sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

o W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwo$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu, nalezy
zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. IP-
44,

1.7 Instalacja oSwietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej i zewnetrznych os$wietlenia (tzw.
elewaciji), zgodnie z zataczonymi rysunkami. Instalacje wykona¢, jako podtynkowg przewodami YDYz03x1,5mm2,
YDYZo4x1,5mm2, YDYZo 2x1,5mm2, YKY 3x1,5mm2 na napigcie 750V prowadzonymi drogami prostopadtymi i
réwnolegtymi do $cian i sufitdw podtynkowo.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla projektowanych pomieszczen nalezy wykonaé o$wietlenie
gbrne sufitowe, ktdre beda stanowity oprawy oSwietleniowe wyposazone w zrédto Swiatta typu LED. Osprzet gorny
i dolny wykonac jako podtynkowy i natynkowy o klasie ochronnoéci IP20, IP44 zgodnie z rysunkami nr PW-E16 —
PW-E19. Potaczenia w puszkach wykona¢ przy pomocy zitgczek np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt.
Poszczegdlne obwody zabezpieczyé wytgcznikami roznicowopradowymi i nadmiarowo - pradowymi wg
schematéw rozdzielnic. Do obwodéw oswietleniowych w pomieszczeniu WC podigczy¢ wentylator, ktére bedzie
zatgczany wytacznikiem o$wietlenia. Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od
wylewek kranow. Wytaczniki pojedyncze, dwubiegunowe dla pomieszczenia przeznaczonego dla o0sdb
niepetnosprawnych montowa¢ na wysokosci 0,9m. Do zasilenia opraw zewnetrznych elewacyjnych nalezy uzy¢
kabli typu YKY 3,4x1,5mm2. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux oraz opraw marki
LUG. Instalacie nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o réwnorzednych badz lepszych parametrach
technicznych od opraw ujetych w opracowaniu. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeni tatwopainej,
nalezy uktadac je w rurach niepalnych (na poddaszu). Podczas wykonywania instalacji o$wietleniowej nalezy
pozostawi¢ zapas przewodéw do podigczenia zaréwno opraw oswietleniowych jak i tacznikow oswietlenia po
wykonaniu prac budowlanych. Nalezy réwniez wykonywaC sukcesywnie pomiar natezenia o$wietlenia
podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, spetnienia obowigzujacej normy. W fazie koficowej nalezy z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnic typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak
uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rowniez po zakornczeniu prac wykonczeniowych nalezy wykonaé
pomiar wartosci natezenia o$wietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowiazujacych przepisow i norm
(z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowa¢ ich ilo§¢ a w przypadku
niespetnienia norm ich ilo$¢ zwiekszy¢ uzyskujac odpowiednie natezenie). Przepisy normalizujac:

o  PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
o  PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).
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Luminacje poszczegélnych pomieszczen w budynku:

Kotfownia — 200lux;
Pomieszczenia magazynowe. —100lux;
Obszary ruchu i korytarze - 100lux;
Klatki schodowe - 150lux;
Szatnie, toalety - 200lux;
Pokoje konferencyjne - 500lux;
Pomieszczenia biurowe - 300lux;

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploataciji nalezy wiw instalacie poddaé ogledzinom, probom i pomiarom z godnie z wymaganiami
podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi
wymaganiami horm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Oswietlenie awaryjne - Zgodnie z przepisami p.poz. w budynku projektuje sie wykonanie awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. O$wietlenie awaryjne
bedzie o$wietlato drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania podstawowego w budynku. Oprawy, ktére zostaty
oznaczone symbolem ,AW” spetniajg funkcje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone
w akumulatory awaryjne 1 godzinne (spetniajace obowigzujace normy i certyfikaty CNBV). Oprawy awaryjne
zastosowano na:

o drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym,
przed gtownymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania budynku w
sytuacji awaryjnej).

W przypadku wystapienia braku napiecia podstawowego nastapi zataczenie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego (oprawy winny $wieci¢ sie w czasie 1h liczonej od zaniku napiecia i ich zatgczenia). Warto$¢
minimalna natezenia o$wietlenia na ciggach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego o$wietlenia awaryjnego wynosi
1lux a dla urzadzen p.poz. - 5lux. Podczas wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia
o$wietlenia celem sprawdzenia poprawno$ci jego dziatania.

Uwaga: Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP. W przypadku niezapewnienia warto$ci natezenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (z uwagi
na dowolno$é stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne wykonczenie wnetrza w budynku)
nalezy zwigkszy¢ ich ilos¢ i zachowaé obowiazujace normy.

Oswietlenie nocne —w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania si¢ po obiekcie w godzinach nocnych
zaprojektowano o$wietlenie nocne, zgodnie z rysunkami nr 8-9. Instalacja sterowana jest zegarem, ktdry aktywuje
o$wietlenie po uptywie nastawionego czasu zwigzanego z zakoficzeniem wieczornych prac porzadkowych w
obiekcie. Przewidziano mozliwo$¢ recznego wigczania owietlenia z pominieciem sterowania automatycznego.
Lokalizacja zostata uzgodniona z Uzytkownikiem. Oprawy o$wietlenia nocnego rozplanowano:

na kazdej kondygnacji w rejonach korytarzy,
na klatkach schodowych,

w sypialniach strazakdw,

w garazach.

O O O O
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1.8. Instalacja gniazd wtykowych:

W budynku projektowanym oraz istniejacym projektuje sie instalacje podtynkowag dla gniazd wtykowych
i urzagdzen jednofazowych oraz tréjfazowych wykonang wg rysunkéw przewodami YDYzo 3x2,5 mm2, YDYzo 3x4
mm2, YDYZo 5x4 mm2, YDYzo 5x10 mm2. Osprzet wykona¢ jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie ochronnosci
IP20 i IP44 zgodnie z rysunkami nr PW-E05-PW-E08. Gniazda montowa¢ na wysokosci ustalonej z inwestorem.
Potaczenia wykona¢ w puszkach za pomoca ztgczek np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet elektryczny
nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandw. Montaz puszek fgczeniowych oraz gniazd
wtykowych ma by¢ trwaly i ma zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda
montowaé w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W pomieszczeniu zgodnie z rys.
zaprojektowano gniazda montowane na suficie, ktore stuzy¢ majg zasilaniu projektorow. Od projektora nalezy
poprowadzi¢ kabel HDMI o standardzie HDMI zgodnym z 2.0 i wcze$niejszymi, przewodniku z miedzi, transfer
sygnatu do 10.2 Gb/sek, ktdry pozwoli na tatwe i wygodne podtaczenie komputera do projektora.

Zaprojektowano gniazda montowane w posadzce. Gniazda te nalezy zamontowa¢ w puszkach
podtogowych metalowych, przystosowanych do podtég wylewanych.

Przyktadowa puszka podtogowa metalowa

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy wiw instalacje poddaé¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie z wymaganiami
podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z aktualnymi
wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.9. Trasa koryt kablowych:

Instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych 230V i 400V oraz zasilania urzadzen ( wentylacji i klimatyzacii,
zasilania bram i sterowania bram, oddymiania, domofonowej i wideofonowej) wykonac¢ jako podtynkowa. Pozostate
instalacje nalezy utozy¢ w korytkach kablowych lub rurach instalacyjnych oddzielnych dla sieci:

- komputerowej i telefonicznej,
- sygnalizacji alarmowej, nagtosnienia,
- CCTV, videofonowej, sygnalizacji otwarcia bram garazowych.

Korytka lub rury instalacyjne montowaé nalezy do $cian lub sufitéw. Stosowaé koryta dzielone wykonane z PVC .
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1.10. Instalacja sieci telefonicznej:

Do budynku nalezy doprowadzic sygnat od dostawcy do pomieszczenia serwerowni.
W nowoprojektowanej serwerowni zostanie zainstalowana centrala telefoniczna potaczona kablem YTKSY
50x2x0,5mm2 ze zlaczem telekomunikacyjnym. Do zapisu rozméw projektuje sie wykorzysta¢ rejestrator TRX
KSRC 316, lub inny o rGwnowaznych lub lepszych parametrach, ktérego nalezy umie$ci¢ w szafie w serwerowni
lub w pomieszczeniu Dyspozytorskim. Lokalizacje nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Dane techniczne:

Liczba kanatow

analogowe: 2 - 16 (poziom sygnatu 50 mV -2 V)
cyfrowe: 2 - 16 (systemowe, ISDN BRI/PRI)
mieszane: 2 - 16 (analogowe, cyfrowe)

Liczba slotéw na karty rozszerzen: 4

Dysk twardy: 500+ GB

Bufor nagran: 15000 godz. (dla 500 GB)

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 400 x 115 x 380 mm. (obudowa Standalone)
Zasilanie: 230V

Pobér mocy: 40W

Gniazda wej$¢ nagrywania: RJ-11

Wyswietlacz: LCD 4 x 20 znakéw

Obstuga lokalna: 6 przyciskow + kluczyk

Interfejsy sieciowe: 1 x RJ-45

Port szeregowy: USB

Glosnik: whbudowany w przedni panel

Instalacje telefoniczng nalezy wykonaé jako natynkowa w korytach PCV zgodnie z zatgczonymi rysunkami
przy uzyciu przewodow YTKSY 2x2x0,5mm2 wyprowadzonych z w/w. tgcznicy telefonicznej i zakonczonych
gniazdami typu RJ11 w pomieszczeniach wg rysunkow.

1.11. Instalacja telewizyjna CCTV:

System telewizji dozorowej zaprojektowano w systemie monitoringu IP w taki sposéb, aby swym
zasiegiem obejmowat obszar najbardziej strategiczny. System IP pozwala na integracje z infrastrukturg LAN,
WLAN, mozliwos¢ zasilenia kamer przez PoE, a takze zapewnia wysoka rozdzielczo$¢ obrazu. Kamery stacjonarne
zewnetrzne IP (tryb pracy dzier/noc) nalezy zamontowa¢ w taki sposdb, aby tworzyly strefe dozorowa wokét
budynku. Minimalna wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych wynosi 3,5m. Kazdg kamere nalezy ustawic¢ tak, aby
byta w zasiegu widocznosci swojego jednego sasiada co tworzy zamkniety strefe. Kamery wewnetrzne nalezy
zainstalowac zgodnie z rys. Przeznaczeniem kamer jest nadzorowac¢ wszystkie osoby wchodzace i wychodzace z
budynku. Do kamer wewnetrznych i zewnetrznych nalezy poprowadzi¢ okablowanie kat. 6e, a drugie konce kabli
rozszy¢ na patch pannelu w szafie do rejestratora. Kable FTP nalezy uktada¢ podtynkowo, w rurkach PVC.
Gtéwnym elementem w systemie CCTV jest rejestrator cyfrowy IP 32-kanatowy, ktdry znajduje sie w pomieszczeniu
ja na rysunkach. Niezbedny jest monitor, ktory nalezy podtaczyé do rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto
zarzadzac, konfigurowaé, mie¢ mozliwos¢ podgladu z kamer poprzez kazdy komputer w sieci LAN nalezy
zainstalowac na danym komputerze oprogramowanie dla danego systemu monitoringu. Oprogramowanie pozwala
na zdalng obstuge rejestratora poprzez sie¢ LAN. Wielofunkcyjny pulpit sterowniczy do kamer zintegrowanych
z glowicami szybkoobrotowymi (Speed Dome) i obiektywami Motor ZOOM (sterowanie zblizeniem, ostroscig
i przystong). Sterowanie pozycjq obrotnicy umozliwia wbudowany joystick, pozostate funkcje realizuje sie za
pomocg klawiatury. Oprécz tego posiada wbudowany wyswietlacz LCD. Sterownik moze wspotpracowaé z
kamerami, ktdre do transmisji wykorzystujg standard RS-485, oraz protokoty PELCO-D/2400, PELCO-P/4800,
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PELCO-P/9600, COP-2. Jedno urzadzenie tego typu moze obstuzy¢ do 32 kamer. Dodatkowe funkcje jakie oferuje
ten model klawiatury sterujgcej to mozliwo$¢ zapamietania 255 pozycji kamery (ustawienie pozycji obrotnicy i
obiektywu) i szybkiego przejscia do nich, oraz mozliwo$¢ ustawienia do 6 sciezek patrolowych.

Przed przystgpieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykona¢ szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi.
Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawi¢ rowniez: opis
funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwaciji i zdarzen systemu.

| Parametry techniczne rejestratora IP 32-kanatowego

|
IStandard I P |
Liczba kanatow I 32 |
llo$¢ zdalnych potaczen I do 128 |
Pojemnos$¢ dyskow twardych I do6TB |
I . . Bezposrednio z rejestratora-max 4 kanaty 4K, 16 kanatow

ednoczesne odtwarzanie nagran 1080P,

Port Ethernet I 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps |

Obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i
dostep zdalny w tym samym momencie

Funkcja Pentaplex

Montaz w szafie RACK I 19”;2U |
Zasilanie I 230 AC |
PPobor mocy I <30W (bez dysku) |

| Parametry techniczne kamer wewnetrznych IP

|
Standard I P |
Obudowa I box |
Tryb dzien/noc I Automatyczny, Harmonogram, Wejscie alarmowe |
IOgniskowa obiektywu I 3.8-16mm |
Interfejs komunikadji I RJ-45 10/100 Ethernet, RS-485, RS-232 |

1920 x 1080 (str. gtoéwny i 3rd stream) 704x576 (str.

Maks. Rozdzielczo$¢ :
pomocniczy)

Funkcje poprawy obrazu I BLC, 3D-DNR, ROI, Defog, EIS |
Zasilanie I 230 AC lub PoE |
Pobér mocy I max. 6W, max. 9W z filtrem IR |

| Parametry techniczne kamer wewnetrznych IP

|
IStandard I P |
Rozdzielczos¢ I 4 MPix - 2688x1520 |
Funkcje obrazu I 3D-DNR, WDR, BLC, |
Sprzetowy WDR I 120 dB, |
Zmienna ogniskowa I 2,8-12 mm, |
Oswietlacz IR I do 30 m, |
Inteligentna analiza I przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza |
Obstugiwane karty || mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128 GB |
Klasa szczelnosci obudowy I IP66 |
Zasilanie I DC 12 V lub PoE (802.3af). |
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1.12. Instalacja sieci komputerowej:

W pomieszczeniu serwerowni zostanie zainstalowany serwer w nowej szafg. Nowy serwer nalezy
potaczy¢ z istniejacym serwerem w istniejacym budynku kablem $wiattowodowym min. 12J, prowadzonym przez
przepust RHDPEp 160mm. Projektuje sie w budynku instalacje jako podtynkowa w rurach instalacyjnych PCV przy
uzyciu przewoddéw UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 oraz wskazano lokalizacje gniazd RJ45. Przewody uktada¢ w
odlegtosci minimum 15 cm od przewoddw instalacji silnopradowych. Na rysunkach pokazano takze dodatkowo
miejsca, w ktdrych nalezy umiejscowi¢ router-y (w celu zapewnienia bezprzewodowego dostepu to sieci
komputerowej). Z szafy rozprowadzi¢ nalezy instalacie zgodnie z rysunkami ,instalacji logicznej”. Obwody
zakonczy¢ gniazdami typu RJ45 zlokalizowane obok gniazd zasilajacych 230V.

1.13. Instalacja telewizyjna:

W budynku zostata zaprojektowana instalacja zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz schematem
blokowym instalacja telewizyjna pozwalajaca na ogladanie telewizji analogowej i cyfrowej oraz satelitarnej cyfrowe;.

1.14. Instalacja SWWIN:

Analiza zagrozenia dla Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN):

Podczas analizy zagrozeh uwzgledniono wskazania uzytkownika, dotyczace zaréwno lokalizacji mienia
0 szczegbinej wartosci, jak i rozwigzan komunikacyjnych zwigzanych z codzienng pracg personelu, obstugi jak
i pomieszczen szczegoinego zagrozenia w budynku. Oprocz pomieszczen wskazanych przez uzytkownika obiektu,
ochrong objeto wszystkie wejécia do budynku. Przy ustalaniu poziomu zakresu ochrony uwzgledniono niezbedny
stopien racjonalizaciji kosztéw zwigzanych z instalacjg Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Dla obiektu ustala
sie kategorie zagrozonej warto$ci Z3 lub Z4 (mienie wysokiej wartosci, klasa obiektu - wysoka). Na podstawie wizji
lokalnej przyjmuje sie poziom bezpieczenstwa normalny. Klasa systemu alarmowego SA3 lub SA4, a zatem
urzadzenia zastosowane w systemie powinny spetnia¢ wymagania minimum klasy C wg. klasyfikacji TECHOM -
preferowana klasa systemu to S. Podstawowe zagrozenia, z jakimi moze spotka¢ sie omawiany obiekt to:

wtamanie do obiektu przez drzwi wejsciowe

wiamanie do obiektu przez okna

zdrowie i zycie 0séb przebywajacych w obiekcie,

zdrowie i zycie pracownikdw obiektu,

wartosci pieniezne ale rowniez niematerialne,

nieuprawnione przywtaszczenie dokumentow,

zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu.

O O O O O O O

Nalezy zastosowac urzadzenia umozliwiajace wykrycie intruza na etapie przejscia przez przegrody okienne oraz
okna. Jako uzupetnienie urzadzen ochrony obwodowej na wypadek ich nieprawidtowego dziatania, a takze
uwzgledniajac zagrozenie wynikajace z mozliwosci pozostania intruzéw wewnatrz pomieszczen zastosowac
urzadzenia do wykrywania ruchu. Zastosowane urzgdzenia alarmowe majg gwarantowa¢ wysoki stopien
zabezpieczenia. System powinien alarmowac i rejestrowa¢ zmiany w strefach ochrony szczegdlnie narazonych
na dziatania destrukcyjne i mozliwo$¢ wystgpienia napadu i wtamania. Zaleznie od mozliwosci technicznych,
stopnia zabezpieczenia i mozliwosci pracy bez zaktdcen $rodowiska zastosowac:

o czujki dualne PIR + MW
o sygnalizatory optyczno-akustyczne.
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Charakterystyka urzadzen:

Zaprojektowany system w oparciu o np. centrale INTEGRA lub innego producenta o réwnowaznych bgdz
lepszych parametrach. Centrala pozwala na zbudowanie systemu alarmowego. Cechuje sie m.in. nastepujacymi
wiasciwoSciami:

o integracja funkcji alarmowych i kontroli dostepu;

o wszystkie urzadzenia (czytniki i manipulatory) mogq pracowac jako elementy identyfikacyjne systemu
alarmowego;

o modutowa budowa systemu, unifikacja urzadzer peryferyjnych i fatwa rozbudowa.

Struktura systemu:

Rozmieszczenie poszczegdinych elementéw  systemu przedstawiono na rysunkach.Wszystkie
urzadzenia posiadajq tzw. anty sabotaz, ktéry w przypadku préb ingerenciji w system przez osoby trzecie generuje
alarm. System ten jest aktywny przez 24h bez wzgledu na ilos¢ wytaczonych stref. Alarmy sg sygnalizowane na
szyfratorach w poszczegolnych strefach i przy pomocy sygnalizatorow wewnetrznych i zewnetrznych. Podziat ten
zostat ustalony na etapie projektowania systemu i moze by¢ zmieniony podczas eksploatacji systemu zgodnie z
potrzebami uzytkownika. Wszystkie moduty posiadajg wtasne akumulatory bezobstugowe umozliwiajace prace
systemu w czasie zaniku zasilania podstawowego. Nalezy zastosowac urzadzenia umozliwiajace wykrycie intruza
na etapie przejscia przez przegrody okienne oraz drzwi. Jako uzupetnienie urzadzen ochrony obwodowej na
wypadek ich nieprawidtowego dziatania, a takze uwzgledniajac zagrozenie wynikajace z mozliwo$ci pozostania
intruzéw wewnatrz pomieszczen zastosowac urzadzenia do wykrywania ruchu. Zastosowane urzadzenia alarmowe
majg gwarantowa¢ wysoki stopien zabezpieczenia. System powinien alarmowac i rejestrowa¢ zmiany w strefach
ochrony szczegolnie narazonych na dziatania destrukcyjne i mozliwos¢ wystapienia napadu i wiamania.

Kontrola jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatdw. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz zyczeniami Inwestora. Wykonawca
ma obowigzek stosowaé tylko te wyroby i materiaty, ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg
wszystkie wymagane polskim prawem dopuszczenia tzn. certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Ponadto nalezy wykonac
sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i kofcowych polegajacych na kontroli zgodnoSci
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego.

Ponizej parametry techniczne zaprojektowanych urzadzen, ktére moga by¢ rownowazne lub lepsze:
CENTRALA ALARMOWA Z TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA ABAX | KOMUNIKATOREM GSM/GPRS

Zaawansowana  centrala  alarmowa
przeznaczona do realizacji systeméw
alarmowych z funkcjonalnoscig
automatyki domowej. W poréwnaniu ze
podstawowymi  modelami  centrala
wyrdznia sie zintegrowanym
komunikatorem  GSM/GPRS  oraz
interfejsem  bezprzewodowym  ABAX.
Dzieki temu doskonale sprawdza¢ sie
bedzie w systemach, w ktorych
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priorytetem jest swobodna bezprzewodowa komunikacja oraz zaawansowana funkcjonalno$é.

O 0O O O O O O (0] 0O o0 O 0 0O

o

obstuga od 8 do 128 wej$¢ przewodowych i bezprzewodowych

wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX
mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycii

obstuga od 8 do 128 programowalnych wyjs¢ przewodowych i bezprzewodowych
magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego
sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;

pamie¢ 21503 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikdw

port RS-232 — gniazdo RJ

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 2 A z funkcjami tadowania akumulatora i
diagnostyki

kompatybilno$¢ z gama akcesoriow i modutéw ABAX

Dane techniczne

Klasa $rodowiskowa Il

Maksymalna pojemno$¢ akumulatora 24 Ah

Napiecie zasilacza centrali (£10%) 13,7V DC
Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych 50 mA
Obcigzalno$¢ wyjsé programowalnych wysokopradowych (+10%) 2000 mA
Wydajno$¢ pradowa zasilacza 2A

Wymiary ptytki elektroniki 192 x 106 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55°C
Napiecie zasilania ptyty gtéwnej (£15%) 18 V AC, 50-60 Hz
Klasa 50131-3 Grade 2
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MINIATUROWA DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW- GREY

Dualna czujka ruchu, fgczaca technologie PIR oraz detekcje
mikrofalowa, przeznaczona jest do ochrony pomieszczen, w ktdrych
panujg niekorzystne warunki — przeciagi, czy intensywna konwekcja.
\ Uzycie nowego sensora mikrofalowego 24 GHz oraz montazu SMD
0402 pozwolito opracowa¢ urzadzenie mieszczace sie w obudowie
tradycyjnej czujki PIR. Dzieki temu GREY jest znakomitg propozycjg

do ochrony pomieszczen z

kominkami

czy ogrzewaniem

nadmuchowym, gdzie estetyka elementow instalacii jest rownie wazna

jak ich niezawodnosg.

/

O O O O

dualna detekcja PIR + mikrofala zapewniajgca niezawodno$¢ nawet w trudnych warunkach

kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia

funkcje zdalnego uruchamiania trybu testowego i pamieci alarmu

opcja ,PET” uodparniajgca tor PIR na mate zwierzeta

Dane techniczne

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Wykrywalna predko$¢ ruchu 0,3..3m/s
Zakres temperatur pracy -10...455 °C
Zalecana wysoko$¢ montazu 24m

Pobér pradu w stanie gotowosSci 10 mA
Maksymalny poboér pradu 17 mA

Masa 98g
Dopuszczalne obcigzenie stykéw przekaznika (rezystancyjne) 40mA/16VDC
Maksymalna wilgotno$¢ 93+3%
Wymiary 63 X 96 x 49 mm
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 I

Czas sygnalizacji alarmu 2s
Czestotliwos¢ mikrofali 24 GHz

Czas rozruchu 30
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AKUSTYCZNA CYFROWA CZUJKA ZBICIA SZYBY

funkcja autodiagnostyki
ptynna regulacja czuto$ci

O O O O

Dane techniczne

wykrywanie zbicia szkta zwyktego, hartowanego i laminowanego
zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnatu

Klasa srodowiskowa I

Wymiary obudowy 48 x 78 x 23 mm
Zakres temperatur pracy -30...+55 °C
Znamionowe napiecie zasilania (£15%) 12V DC

Pobér pradu w stanie gotowosci 13,5 mA
Maksymalny pobor pradu 15 mA

Masa 48

EKSPANDER WEJSC- INT-E

o rozbudowa systemu o 8 wejs¢
o obstuga konfiguracii:
o NO,NC

Modut  dedykowany jest do central
alarmowych, a takze do centrali kontroli
dostepu. Urzadzenie to zastepuje modut CA-
64 E. INT-E oferuje rozbudowe systemu o 8
przewodowych — wejs¢, umozliwia tez
bezposrednie podtgczenie czujek roletowych
i wibracyjnych.  Dodatkowe  wejscie
sabotazowe utatwia wykrywanie
nieautoryzowanego  otwarcia  obudowy,
w ktorej umieszczony jest modut.
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o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
o 3EOL (tylko INTEGRA Plus)
o programowanie wartosci rezystanciji parametrycznej (tylko centrale alarmowe)
o obstuga czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)
o mozliwo$¢ podiaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za po$rednictwem

magistrali)

Dane techniczne

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Zakres temperatur pracy -10 °C..+55 °C
Pobér pradu w stanie gotowosci 35 mA
Maksymalny pobor pradu 80 mA

Masa 4749
Maksymalna wilgotno$é 93+3%
Wymiary 80 x 57 mm
Klasa Srodowiskowa wg EN50130-5 Il

Obcigzalno$¢ wyjscia +12V 25A/12VDC
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) Grade 3
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) Grade 2

O 0O 0O OO OO0 Oo

MANIPULATOR SYSTEMU ALARMOWEGO

Manipulator opracowany zostat z myslg o uzytkownikach
preferujgcych tradycyjny interfejs  obstugi systemu
alarmowego, ale oczekujgcy rozwigzan atrakcyjnych pod
wzgledem wzornictwa. Ponadto, wbudowany czytnik kart
zblizeniowych pozwala na obstuge systemu bez
konieczno$ci zapamietania hasta.

podsSwietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 programowalne wejscia (z obstuga konfiguracji 3EOL)

tacze RS-232 do wspotpracy z programem GUARDX

wbudowany czytnik kart zblizeniowych do obstugi systemu

dostepny w kolorze jasnym (INT-KLFR-SSW), ciemnym (INT-KLFR-BSB) i biatym (INT-KLFR-
WSW)
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Dane techniczne

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC

Wymiary obudowy 145 x 143 x 25 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55°C
Pobér pradu w stanie gotowosci 60 mA
Maksymalny pobér pradu 110 mA

Masa 346 g

Maksymalna wilgotno$¢ 93+3%

Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 Il

OBUDOWA- OMI-4

Obudowa OMI-4 przeznaczona jest do realizacji systeméw zgodnych z wymaganiami EN50131 Grade 3 przy
wykorzystaniu central INTEGRA Plus. Wyposazona jest w mechanizm wykrywania sabotazu — otwarcia obudowy
i oderwania od podtoza oraz wzmocniony zasilacz AC/AC 75 VA. Obudowa zapewnia miejsce do montazu ptyty
gtéwnej centrali, modutdw rozszerzen oraz akumulatora 17 Ah.

Dane techniczne
Wymiary obudowy 330 x 405 x 110 mm
Napiecie zasilania (£15%) 230V AC, 50-60 Hz
Transformator 75 VA
Napigcie wyjsciowe transformatora 20 AC, 50 Hz

OBUDOWA- OMI-2
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Dane techniczne

Wymiary obudowy 325 x 310 x 110 mm
Napiecie zasilania (£15%) 230V AC, 50-60 Hz
Transformator 40 VA

Napiecie wyjéciowe transformatora 18 AC, 50 Hz

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZGODNY Z EN50131 GRADE 2- SP-4004 R

Sygnalizator SP-4004 wyrdznia sie technologig zabezpieczenia przed niekorzystnymi wptywami srodowiskowymi.
Dzigki temu, zapewnia on petng zgodno$¢ z rygorystycznymi wymaganiami normy EN50131 dla sygnalizatorow
Stopnia 2 (Grade 2). Opcjonalnie podtgczany akumulator umozliwia uzycie SP-4004 jako sygnalizatora z wtasnym
zasilaniem przy instalacji w miejscach szczegdlnie narazonych na préby sabotazu.

Dane techniczne

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Zakres temperatur pracy -25°C ...+70°C
Pob6r pradu w stanie gotowo$ci 40 mA

Masa 960 g
Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
Wymiary 148 x 254 x 64 mm
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 Y

Poziom natezenia dzwieku (z odlegtosci 1 m) do 120 dB
Maksymalny pob6r pradu (sygnalizacja) 260 mA
Maksymalny pobér pradu (sygnalizacja + tadowanie 100mA
akumulatora)

WEWNETRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY- SPW-220 R
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sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

ochrona sabotazowa przed:

oderwaniem od podtoza

otwarciem

dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SPW-220 BL) i pomaranczowym (SPW-220 O)

0O 0O O 0 0O

Dane techniczne

Klasa $rodowiskowa I

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Wymiary obudowy 87 x 133 x 37 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55°C
Masa 199 g

Natezenie dzwieku 120 dB
Maksymalny pobor pradu — sygnalizacja optyczna 200 mA
Maksymalny pobér pradu — sygnalizacja akustyczna 110 mA
Maksymalny pob6r pradu — sygnalizacja optyczna i 100mA
akustyczna

Instalacje przewodowe.

Linie dozorowe do czujek, expanderow, klawiatur LCD nalezy wykonaé przewodem teletechnicznymi typu FTP kat
5. Linie dzwiekowego systemu ostrzegawczego zaprojektowano przewodem typu YTDY Zo 3x1,5 mm2.Schemat
potaczen instalacji, lokalizacje urzadzen, trasy kablowe oraz sposéb mocowania pokazano na rys. nr E-12.
Przewody przy ktérych nie naniesiono kanatdw instalacyjnych lub koryt nalezy utozy¢ pit.

1.15. Instalacja nagtosnienia:

Projektuje sie w budynku instalacje nagto$nienia w korytarzach oraz pomieszczeniach uzytkowych, w
ktorych beda przebywac pracownicy. Instalacja nagtosnieniowa stanowi integralng cze$¢ instalacji wykonac nalezy
okablowanie zgodnie z zataczonym schematem blokowo — elektrycznym i trasg kablowa zgodnie z rysunkami. Na
korytarzach utozy¢ przewody OMY 3x1,5mm2 pod tynkiem sprowadzajac wg rysunkdw instalacji i sprowadzi¢ do
pomieszczenia dyspozytorskiego w ktdrym beda one krosowane i podtaczone do wzmacniacza. System sktada sie
z gtosnikéw, wzmacniacza oraz mikrofonu stuzacego do nadawania alarméw gtosowych badz powiadomien.
Zaprojektowano urzadzenia firmy R-Duch z wzmacniaczem strefowy WS-5/240, z mikrofonem MS-2p
Zlokalizowanym na stole dyspozytorskim oraz kolumnami gtosnikowymi z regulacjg gtosno$ci K1-15reg. Dodatkowo
nalezy utozy¢ pomigdzy wzmacniaczem a pulpitem mikrofonowym przewdd FTP4x2x0.5 + wtyki RJ45.
Odstuchiwanie komunikatow w kolumny mozna podzieli¢ na 3 strefy, komunikaty mozna nadawac do kazdej z
wybranej osobno.

1.16. Instalacja systemu wyswietlania alarméw DWA:
Instalacja systemu wyswietlania alarméw DWA-100:

Z uwagi na specyfike pracy dziataniu nalezy w budynku wykonaé zgodnie z projektem instalacje wysSwietlania
alarméw sterowang przez dyspozytora. System powiadamiania oprocz wySwietlania nr jednostki bojowej ma za
zadanie otworzy¢ odpowiednig brame. Montaz urzadzen zilustrowano na zatgczonych rysunkach nr 23 i 24 oraz
na schemacie blokowym.
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Na ponizszym rysunku zilustrowano przyktad blokowego systemu powiadamiania.
Opis urzadzen systemu powiadamiania:
STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE WYPOSAZONE ZOSTANIE W:

1. Manipulator DWA -101

Instalacja systemu DWA-100 na stanowisku dyspozytorskim polega na podtaczeniu do manipulatora sterujgcego
DWA-101:

zasilacza,

wzmacniaczy sygnatowych DZL124,

przewoddw dwuzytowych w celu potaczenia manipulatora z panelami wy$wietlajacymi,
Ustawieniu czasu trwania sygnalizacji dzwigkowej na panelach wyswietlajacych.

DWA-ALFA

DWA-105

DWA-110

DWA-115

DWA-01 DWA-02

DWA-03 DWA-14

DWA-24

AN
DPI-110 VAN

BRI . i
009

' _ R S

Manipulator sterujqcy e00® .

Linia fransmisyjna (sterowanie i zasilanie) przewéd 2-zytowy
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Ad a). Podtaczenie zasilacza:

Zasilacz sieciowy jest dostarczany w komplecie z manipulatorem sterujagcym. Podfgcza sie go do gniazda typu DIN
umieszczonego z tylu obudowy manipulatora sterujgcego. Jest przewidziany do pracy z maks. 8 panelami
wys$wietlajgcymi. W przypadku konieczno$¢ podtaczenia wiekszej ilosci paneli niz 8 niezbedne jest zastosowanie
dodatkowego zasilacza linii DZL-124. Wydajno$¢ pradowa jednego zasilacza DZL-124 umozliwia podigczenie do
25 szt. dodatkowych paneli (rozwigzanie zastosowano w opracowaniu).

Ad b). Potaczenie manipulatora z panelami wySwietlajacymi:

Panele wyswietlajace taczy sie z manipulatorem przewodem 2 - zytowym o przekroju min. 0,75 mmz2, ktory
zapewnia transmisje sygnatéw sterujgcych oraz zasilanie. W ponizszym opracowaniu zastosowano przewod
3x2,5mm2 jako zasilajacy, a na odejsciu od puszek nalezy zainstalowac¢ przewdd 2x1,5mm2. Podtgczenie linii
zasilajacej do manipulatora nalezy wykonac przy uzyciu ztgcza typu Canon 9 dostarczanego w komplecie z
manipulatorem.

Ad c). Ustawianie czasu sygnalizacji dzwiekowe;.

UWAGA: Ustawianie czasu sygnalizacji dzwiekowej nalezy wykonaé przy wytaczonym zasilaniu - czynnos¢
ta nalezy skonfrontowac z inwestorem podczas wykonawstwa.

Czas trwania sygnalizacji dzwiekowej systemu jest programowany w zakresie od ok. 5s do ok. 75s, za pomocg
cztero - sekcyjnego przetacznika miniaturowego typu DIP - SWITCH, ktéry znajduje si¢ na przedniej ptytce panelu
manipulatora. Jest on dostepny po odkreceniu gomej czedci obudowy. Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania
réwnolegtej pracy manipulatoréw (wersja rozbudowana) - Manipulatory réwnolegte DWA -101R / DWA-102R.

PANELE WYSWIETLAJACE MONTOWANE W KORYTARZACH, POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH,
GARAZACH | SYPIALNIACH:

Panele wys$wietlajace DWA-105

Montaz paneli wy$wietlajacych nalezy wykona¢ przy uzyciu uchwytéw dostarczonych przez producenta (sposéb
ten jest zalecany, gdyz nie wymaga rozkrecania obudowy panelu), poprzez wykonanie otwordw w miejscu
mocowania o rozstawie poziomym 510mm, a nastepnie na przykreceniu do niego wkretdw mocujgcych (2 kotki
rozporowe i 2 wkrety znajdujg sie w kazdym komplecie). Na tak wykonanych zamocowaniach nalezy zawiesi¢
panel.

Podtaczenie do instalaci

W tylnej cze$ci obudowy panelu wy$wietlajgcego wyprowadzone jest ztacze z czterema stykami, do ktorego nalezy
podigczyé 2 zytowy przewdd (linia zasilajaca i transmisyjna). Pozostate dwa wyprowadzenia to para stykow
zwiernych dodatkowego przekaznika 24V/2A. Zostang one uzyte w przypadku zataczenia zamka
elektromagnetycznego oraz oSwietlenia nad zeSlizgiem. Nalezy przestrzegaC obcigzalnosci stykow tego
przekaznika (max. 2A).

UWAGI: W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowa¢ odpowiedni gasik na stykach
przekaznika.

Rozktad wyprowadzen w ztaczu na tylnej Sciance panelu wyswietlajacego.
1 - styk przekaznika

2 - styk przekaznika

3 - ,plus” zasilania (czerwony)

4 - minus” zasilania (niebieski)
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Regulacja natezenia sygnatu dzwiekowego

W panelach DWA-105 i DWA-110 mozliwa jest plynna regulacja natezenia sygnatu dzwiekowego za pomocqg
potencjometru umieszczonego wewnafrz panelu (na ptytce drukowanej) — dostepnego po zdjeciu lewego
plastikowego boku.

Panel wyswietlajacy DWA - 02.

Montaz

Instalacja panelu wy$wietlajgcego DWA-02 polega na zamocowaniu panelu do podioza - $ciany (rozstaw otwordw
w pionie! - 75 mm). W tym celu nalezy: Odkreci¢ wkrety mocujace w bocznych (czarnych) $ciankach obudowy
panelu i zdjaé boczne $cianki.

1. Zdemontowa¢ czes¢ przednig panelu (wykonang z czerwonego tworzywa) poprzez uchylenie gornej
$cianki (oburacz) i wypiecie jej z zatrzaskow, a nastepnie poprzez uchylenie dolnej $cianki (oburacz) i
wypiecie jej z zatrzaskow.

2. Odkreci¢ wspornik scienny (2 wkrety M3).

3. Zamocowa¢ wspornik na cianie.

4. Przykreci¢ panel do wspornika.

Podtaczenie do instalacji

Na tylnej czesci obudowy wyprowadzone jest ztacze z czterema stykami, do ktérego nalezy podtgczy¢ 2 zytowy
przewdd (linia zasilajgca i transmisyjna). Pozostate dwa wyprowadzenia to 1 para stykdw zwiernych dodatkowego
przekaznika 24V/2A, ktory moze by¢ uzyty do zatgczania o$wietlenia w pomieszczeniach, na korytarzach lub
uruchamiania innych urzadzen.

Nalezy przestrzegac obcigzalnosci stykéw tego przekaznika (max. 2A). Rozktad ztacza przedstawia rysunek.

UWAGI: W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowaé odpowiedni gasik na stykach
przekaznika.

Zaprogramowanie sygnalizacji dzwiekowej

W panelu wySwietlajagcym DWA-02 istnieje mozliwo$¢ zablokowania sygnalizacji dzwiekowej przy wyswietlaniu
poszczegolnych cyfr. Zablokowanie odbywa sie¢ poprzez wyjecie zwory (jumper) odpowiadajacej poszczegdlnym
cyfrom. Zwory (10 szt.) znajdujg sie w gornej czesci ptytki drukowanej z diodami LED. Kolejne zwory (od lewej do
prawej strony) odpowiadajg kolejnym cyfrom: 1, 2, ... 8,9, 0.

Regulacja natezenia sygnatu dzwigkowego
Panel DWA-02 posiada pltynng regulacje natezenia sygnatu dzwiekowego. Do regulacji stuzy potencjometr
umieszczony wewnatrz panelu (na ptytce drukowanej) — dostepny po zdjeciu lewego, plastikowego boku.

Zaprogramowanie trybu pracy przekaznika dodatkowego.
W panelu wy$wietlajgcym DWA-02 istnieje mozliwo$¢ zmiany trybu pracy dodatkowego przekaznika uzywanego
do zatgczania urzadzen zewnetrznych np. oSwietlenia, automatycznej bramy garazowe; itp.

Programowania dokonuje sie przez wiozenie lub wyjecie zwory (jumpera) znajdujacego si¢ na matej plytce
drukowanej przymocowanej do ptytki z diodami LED (przy przekazniku, miedzy dwoma tranzystorami matej mocy).

e zwora wiozona - po wywotaniu alarmu przekaznik wigcza styk zwierny na state (do czasu skasowania
alarmu)

e zwora wyjeta - po wywotaniu alarmu przekaznik wtgcza okresowo styk zwierny w rytm pulsowania cyfr (do
czasu skasowania alarmu)
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PANELE WYKONAWCZE:

Panel wykonawczy DWA - 03.

Montaz
Instalacja panelu wy$wietlajgcego DWA-03 polega na zamocowaniu panelu do podtoza - Sciany (rozstaw otwordw
w pionie - 75 mm). W tym celu nalezy:

1. Odkreci¢ wkrety mocujace boczne Sciany obudowy panelu.
. Zdja¢ boczne Sciany.

3. Zdemontowaé cze$¢ przednig panelu (wykonang z czerwonego tworzywa) poprzez uchylenie gorne;
Scianki (oburacz) i wypiecie jej z zatrzaskéw, a nastepnie poprzez uchylenie dolnej Scianki (oburacz) i
wypiecie jej z zatrzaskow.

4. Odkreci¢ wspornik scienny (2 wkrety M3).

Zamocowac wspornik na Scianie.

6. Przykreci¢ panel do wspornika.

o

Podlaczenie do instalacji

Na tylnej czesci obudowy wyprowadzone jest ztacze z szescioma stykami, do ktdrego nalezy podtaczy¢ 2 zytowy
przewdd (linia zasilajaca i transmisyjna). Pozostate cztery wyprowadzenia to 2 pary stykéw zwiernych dodatkowych
przekaznikow 24V/1A, ktére mogg by¢ uzyte do sterowania bramami w garazach strazy pozarnej (innych stuzb
publicznych). Nalezy przestrzega¢ obcigzalnosci stykow tych przekaznikdéw (max. 1A). Rozktad ztacza przedstawia
Rys. 6.

i3 S1 S1

52 | S2

Rozktad wyprowadzen w ztaczu na tylnej $cianie panelu wyswietlajacego DWA-03.

+ —plus zasilania (czerwony)

- —minus zasilania (niebieski)

S1 - styki przekaznika gérnego

S2 — styki przekaznika dolnego
UWAGI: W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowa¢ odpowiedni gasik na stykach

przekaznika.

Programowanie
Aby zaprogramowac wy$wietlacz nalezy odkreci¢ boczne cze$ci obudowy oraz zdjgé czerwong ostone. Podtaczy¢
wys$wietlacz do komputera za pomocg kabla dostarczonego przez producenta. Kabel faczy gniazdo JACK 3,5mm
znajdujace sie na tylnej stronie plytki drukowanej (zawierajacej wlutowane diody wy$wietlacza) z portem
szeregowym (RS232) komputera. Ponizszy rysunek przedstawia rozktad elementéw na plytce, niezbednych do
programowania wyswietlacza. Wyswietlacz DWA-03 programuje sie za pomocg DWA-03 Prog.exe — programu
dostarczonego przez producenta.
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Opodznienie zataczania [s]

Przekaznik gorny — okno okresla po jakim czasie od momentu wigczenia alarmu zadziata przekaznik gorny.
Przekaznik dolny — okno okre$la, po jakim czasie od momentu wytgczenia alarmu zadziata przekaznik dolny.
Czas trwania zatgczenia [100ms]

Czas zwarcia kazdego z przekaznikéw. Nalezy pamieta¢, ze mnoznikiem jest 100ms.

Czas trwania Swiecenia [s]

Okre$la jak dtugo Swieci sie kazda ze strzatek (géra — podczas otwierania bramy i d&t — podczas zamykania).

Wyswietl polecenie
Uzytkownik wybiera sposéb wysSwietlania ,strzatki’, gdy znajduje sie ona w trybie programowania.

Typ pracy buzzera

Wybor sposobu pracy buzzera - sygnalizatora dzwiekowego. Jego gto$nosC ustawia sie analogicznie jak w
przypadku innych typéw paneli.

= Bez dzwigku — buzzer wytgczony
= Jak inne sygnalizatory — buzzer pracuje tak samo jak buzzery innych paneli
= Krotki przerywany — krotki przerywany dzwiek
= Diugi przerywany — dugi przerywany dzwigk
Przeslij

Przestanie biezacej konfiguracji do panelu DWA-03.

Odbierz
Odebranie konfiguracji zapisanej wczesniej w pamieci wyswietlacza.

Uwagi.
Po sprawdzeniu instalacji i zamontowaniu wszystkich paneli wy$wietlajacych mozna uruchomi¢ system
(wigczy¢ wytacznik sieciowy na tylnej Scianie manipulatora).

DODATKOWY ZASILACZ LINII DWA-124

Standardowy zasilacz DZA-24 (dostarczany w komplecie z manipulatorem) przewidziany jest do pracy z max. 8
panelami. Przy wigkszej liczbie paneli niezbedne jest zastosowanie dodatkowego zasilacza linii DWA-124, ktory
zapewnia wzmocnienie impulséw sterujacych oraz zasilanie dla kolejnych paneli. DWA-124 jest dotaczany do
systemu w dowolnym miejscu i umozliwia dotaczenie kolejnych 25 sztuk paneli. W systemie moze pracowac kilka
dodatkowych zasilaczy linii, przez co mozliwosci rozbudowy rosng. Projektujac system DWA-100 nalezy wzig¢ pod
uwage odlegtosci miedzy panelami oraz pobér pradu, moze si¢ bowiem okazaé, ze przy 25 szt. paneli
wySwietlajgcych jeden zasilacz DWA-124 to za mato.

Uwaga: Podtaczanie linii sterujacych do zasilacza DWA-124 musi odbywac sie przy wytaczonym zasilaniu!
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+| - R ]
DWA... DWA...
MANIPULATOR Max. 8 szt.
DWA... DWA...
Max. 25 szt
DWA-124
DANE TECHNICZNE SYSTEMU
standard wywotania kod PPM (modulacja potozenia impulséw)
linia transmisyjna - przewod 2-zylowy przekréj min. 0,75 mm2 *
pobor pradu przez wyswietlacz ok. 150 mA ‘ 300 mA (DPI-110)
natezenie dzwieku buzzera maksymalnie 100dB (regulowane)
podtaczenie komputera PC interfejs RS 232 (z izolacjg galwaniczna)
zasilanie gtéwne 230V - 50 Hz (+10%,- 15%)
akumulator bezobstugowy wraz z uktadami tadowania i
kontroli roztadowania
N R\LA[{'AA-mS’ DWA-110, DWA- 12V/2.3 Ah
zasilanie rezerwowe DWA-101, DWA-102 12V/2,3 Ah
DPI-110 12V /7 Ah
DWA-01, DWA-02,
DWA-03, DWA-14, DWA-24 12V/1,2 An
o min. 2 h
czas pracy na zasilaniu rezerwowym (przy ciaglym $wieceniu wszystkich cyfr)
temperatura pracy od -10°C do +40°C
temperatura pracy paneli zewnetrznych od -20°C do +50°C
DWA-01, DWA-02, DWA- 24V/2A
Dodatkowy przekaznik 105, DWA-110
DWA-03 (para) 24VIA
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Maksymalna dtugos¢ linii transmisyjnej zalezy od liczby i rozmieszczenia paneli, oraz przekroju
przewodu sterujacego. Kazdy wyswietlacz pobiera prad rzedu 150mA (DPI-100 pobiera 300mA). Nalezy to
uwzglednié na etapie wykonawstwa sieci zasilajaco - sterujgcej systemu DWA-100

Instalacja w zeslizgu

Informacja systemu wyswietlania alarmdw potaczona zostata z instalacjg otwarcia zblokowanych drzwi
elektromagnesem w zeslizgu i zapalanie oprawy zamontowanej nad drzwiami i wewnafrz ze$lizgu. Po ustaniu
alarmu drzwi zostang zblokowane, a Swiatto zgaszone przed i w ze$lizgu zostanie zgaszone. Réwnoczesnie
zostang wytgczane dzwonki alarmowe. Strazacy po podaniu sygnatu alarm dobiegajq i otwierajg drzwi ktdre nie sg
blokowane przez elektromagnes. Wytaczenie $wiatet alarmowych powoduje domknigcie drzwi zblokowanie
elektromagnesow po zamknigciu drzwi (zablokowanie rygli). Instalacja o$wietlenia dodatkowo zostata wyposazona
w wktady awaryjne, ktdre pozwolg na uzyskanie o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia.

1.17. Instalacja sterowania szlabanem przy parkingu:

W celu kontrolowania wjazdu na teren obiektu i parkingu zaprojektowano szlabany firmy FAAC typu 620
Rapid z czytnikiem kart magnetycznych wbudowanym w stupku. Przy wjezdzie na parking uzytkownik korzysta z
czytnika kart. Abonenci otrzymuijg karty zblizeniowe i za ich pomoca moga wjechaé na parking. Istnieje mozliwosé
otwarcia szlabandw z Dyspozytorni z przycisku dzwonkowego ktdry nalezy umiesci¢ na stole operatorskim. W skfad
zestawu wchodzg: Szlaban 620 - obudowa z blokiem napedowym, Centrale sterujacg 624 BLD w obudowie
szlabanu, Ramie aluminiowe prostokatne - 4m, Uchwyt mocowania ramienia, Zestaw elementéw do montazu,
Podstawa fundamentowa do wbetonowania, Sprezyna wywazajaca.

WAZNE:

Szlaban przystosowany do obstugi z przycisku (wylacznika). W celu obstugi zdalnej nalezy
dokupi¢ odbiornik fal radiowych i piloty.

Czytnik kluczy magnetycznych - DIGICARD do instalacji podtynkowej lub na kolumnie. Zasilanie 12 - 24Vdc/ 14Vac.
Elektroniczne zabezpieczenie przeciw intruzom. Sygnalizacja ($wietina i dzwigkowa) rozpoznawania kodu.
Maksymalna ilos¢ podtaczonych dekoderéw: 100. Stopien ochrony IP 55.

1.18. Instalacja otwierania bram garazowych i sterowanie zeslizgiem:

W celu sterowania bramami garazowymi w pomieszczeniach garazowych na stole operatorskim
w pomieszczeniu Dyspozycji nalezy zainstalowac 1 kpl. kasete wyposazong w diody LED koloru czerwonego dla
sygnalizacji otwierania lub zamknigcia bramy i koloru zielonego dla sygnalizacji otwarcia bramy. Sygnalizacje stanu
otwarcia-zamkniecia bram garazowych nalezy wykona¢ jako natynkowa przewodami YDYZo 3x1,5mm2 dla
zasilenia lamp. W garazach i na zewnatrz nalezy zastosowac lampy sygnalizacyjne LED 230V 5W z obudowg 1P44.
Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem instalacji na rys. nr 25. Sterowanie drzwiami ze$lizgu oraz o$wietlenie
w zeslizgu bedzie sie odbywato ze stotu operatorskiego za pomocg przycisku zabudowanego w kasecie
sterowniczej na stole operatorskim
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1.19. Instalacja automatyki samoczynnego rezerwowego zasilania- SZR 0,4kV.

Z uwagi fakt koniecznos¢ ciggtej dostawy do budynku energii elektrycznej projektuje sie zastosowanie w
budynku automatyki SZR 0,4kV. Pierwsze zasilanie podstawowe jest przytaczem elektroenergetycznym kablowym
niskiego napiecia, a drugie rezerwowe z agregatu pradotworczego. W przypadku zaniku napiecia podstawowego
nastapi automatycznie zatgczenie agregatu i podanie napiecia ze zrédet rezerwowych:

- dla rozdzielnic z agregatu istniejacego 0 mocy 55kVA podigczonego za pomocg automatyki SZR do rozdzielni
RG.

Rozwigzanie to pozwoli na zasilenie strategicznych urzadzen elektrycznych niezbednych do funkcjonowania
obiektu.

UWAGA: W przypadku wytaczenia wytacznikiem gtéwnym pradu nie moze doj$¢ do samoczynnego zataczenia
rezerwy (podania napiecia przez AGREGAT). W tym przypadku pozostaje tylko zasilanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego. Agregat tez nie bedzie zasilat urzadzen elektrycznych w przypadku wystapienia pozaru.

W rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy podtaczy¢ uktad automatyki SZR-0,4Kv.
Istniejacy agregat nie podlega wymianie.

1.20. Serwerownia.

Istniejgca serwerownia w istniejacym budynku nie podlega przebudowie.

1.21. Oswietlenie zewnetrzne:

Projektowane oSwietlenie terenu zlokalizowane bedzie przy wewnetrznych drogach i Sciezkach parku.
Celem budowy oSwietlenia jest zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow i poprawienie wygladu
architektonicznego terenu objetego inwestycjg. Pewng odmiane formy architektonicznej inwestycji bedg stanowity
elementy konstrukcyjne sieci o$wietlenia ulicznego, na ktére sktadajg sie stupy latarni z zamocowanymi
wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi LED. Nalezy zastosowac stupy stalowe z zewnetrzng warstwa z tworzyw
sztucznych, fundamenty prefabrykowane oraz oprawy LED o mocy Zrédta $wiatta 37W oraz Stupy stozkowe
ocynkowane, wysoko$ci 7m. z wysiegnikiem 1m. malowane do wysoko$ci tabliczki bezpiecznikowej Srodkiem
antyfekaliowym, fundamenty prefabrykowane, z oprawg LED 57W. Os$wietlenie boiska sportowego nalezy wykonaé
stupami o$wietleniowymi wysokosci 10m. z naswietlaczami o mocy 250W. Dla zabezpieczenia opraw i naswietlaczy
zaprojektowano izolacyjne ztacza bezpiecznikowe. Zaprojektowano trzy obwody o$wietlenia terenu linig kablowg
YKY 3x6mm2. Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje elementéw fundamentowych przedstawiono na planie
sytuacyjnym i sg one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia, zachowania
odlegtosci od krawedzi jezdni oraz skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu.

1.21.1. Budowa linii kablowych o$wietlenia terenu:

Gteboko$¢ utozenia kabla 0,7m liczac jako punkt zerowy powierzchnie terenu, po ktérym prowadzony jest
wykop. Podsypka piasku drobnoziaristego powinna wynosi¢ 10 cm i taka sama warstwa powinna przykry¢ kabel
po utozeniu. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz
drogami wewnetrznymi kabel utozy¢ w rurach karbowanych dwudzielnych o $rednicy 75mm (oznaczenie ,A” na
planie sytuacyjnym). Wloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem stosujgc pianke poliuretanowa. Odlegto$¢ pionowa
przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m.
Promien ugiecia tukéw na kablu wiekszy od 20-krotnej $rednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw
urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25¢cm nad kablem
folie kablowg o szeroko$ci 20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla.
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1.21.2. Latarnie o$wietlenia ulicznego:
Projektuje sie ustawienie stupow stalowych i montaZz opraw typu:

latarnia o$wietlenia ulicznego — wysokosci 4m.,

materiat latarni: stalowa z zewnetrzng warstwa z tworzyw sztucznych,
kolor latarni i wysiegnikéw: czarny,

wysiegnik stylowy pojedynczy,

fundament prefabrykowany,

O O O O O O

oprawa LED o mocy zrodta $wiatta 48W (moc catkowita 43W), liczba diod 20 szt., temperatura

barwowa 35000K. Strumien $wietiny diod led min. 4000 Im. Stopien ochrony: IP 54, klasa izolacji
ll. Kolor czarny. Korpus wykonany z polipropylenu z witdknem szklanym odporny na

promieniowanie UV. Klosz—polimetakrylan metylu PMMA mrozony
o izolacyjne ztacze bezpiecznikowe z wktadka topikowa 4A (IP 54).
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Rysunek zaprojektowanej oprawy oswietleniowej

Kazdy projektowany stup nalezy uziemi¢ tak, aby rezystancja uziomu nie przekraczata 30Q (PN-EC
60364) za$ potaczenie stupa z uziemieniem nalezy dokona¢ przewodem o przekroju min. 10 mm? Instalacje

wewnatrz stupa nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S.
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Projektuje sie ustawienie stupdw stalowych i montaz opraw:

o latarnia oswietlenia ulicznego stalowa ocynkowana o $rednicy przy wierzchotku 60mm, wys. 7m.
i grubodci blachy 3mm pomalowana do wysoko$ci tabliczki bezpiecznikowej Srodkiem
antyfekaliowym,

o wysiegnik rurowy o dtugosci ramienia 100cm, wysokosci od wierzchotka stupa 100cm, kat
pochylenia 100

o fundament prefabrykowany,

o Oprawa LED o mocy catkowitej 57W, (strumien Swietlny oprawy min. 6200Im). Trwato$¢
eksploatacyjna diod LED minimum 50.000 godzin. Oprawa z regulacjg kata nachylenia. I
klasa ochronnosci. Stopien ochrony IP66. Materiat oprawy: aluminium, materiat optyki: szkto
akrylowe. Temperatura barwowa $wiatta 4000-4200 [K].

o tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe 4A, stopien ochrony min.
IP 54, 1l kl. ochronnosci.

Przyktad oprawy oswietleniowej
1.22. Przebudowa linii kablowych SN oraz nN.

Przebudowie podlegaja;
Sie¢ SN 15kV:

o Elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mma2 relacji ST Pita nr 07-1046 — ST
Pita nr 07-1132

o Elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV typu HAKnFtA 3x70mma2 relacji ST Pita nr 07-1046 — ST Pita
nr 07-1058

Sie¢ nN 0,4kV:

o Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 relacji ST Pita nr 07-1046 — kierunek
szafa kablowa nn 0,4kV typ SK 3 nr 05168

o Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 relacji ST Pita nr 07-1046 — kierunek
szafa o$wietleniowa nn 0,4kV Pita, ul. Matejki (Park).

Linie kablowg wymieni¢ i zabudowa¢ w nowej lokalizacji linie kablowg 3XXRUHAKXS 1x120mm?
Linie kablowg w miejscu kolizji z wjazdami utozy¢ w rurze RHDPEp ¢160mm, w miejscu kolizji z
innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej w rurze karbowanej dwusciennej g160mm. Uzy¢ muf

34



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

SIEDZIBA: ul. J. Gagarina 32A.lok 8
00-754 Warszawa tel: 604-823-027
ODDZIAL: Dziepdté 3 e-mail: biuro@yvitaro.pl
97-500 Radomsko

przelotowych, przejsciowych, pozostawi¢ min. 3 metrowy zapas kabla z obu stron wymienianego
odcinka.

1.23. Instalacja odgromowa:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi budynek uzytecznoSci publicznej jak
réwniez po analizie ryzyka wystapienia wytadowania atmosferycznego oraz wymogom specyfikaciji technicznej
inwestora na wykonanie projektu stwierdzono koniecznos¢ wykonania instalacji odgromowej dla projektowanego
budynku. W tym celu zilustrowano na zataczonym rysunku sposob wykonania instalacji wraz z przedstawieniem
lokalizaciji ztaczy kontrolnych, zwoddw poziomych i pionowych.

Zwody poziome wokét poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy wykonaé¢ z drutu stalowego

ocynkowanego o przekroju minimum ® 8mm uktadane na specjalnie do tego przeznaczonych elementach
utwierdzonych do dachu. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu materiatem niepalnym nalezy drut uktada¢ na
uchwytach odstepowych na wysokosci min. 10mm od dachu. Na koAcach (naroznikach) nalezy sztywno
przymocowaé uchwyty odciggowe podtrzymujace, na ktérych nalezy wykona¢ naciag drutu. Pomiedzy uchwytami
odciggowymi montowa¢ uchwyty przelotowe w postaci wspornikow do mocowania przewoddw wyposazonych w
podwaojne uchwyty zaciskowe zamocowanych na elastycznej obudowie, aby wyeliminowa¢ uszkodzenie dachu.

Uchwyty nalezy utwierdzi¢ do dachu za pomocg typowych Srodkow czy przyklejenia specjalnymi masami

szpachlowymi asfaltowo — kauczukowymi. Przewody odprowadzajace pionowe wykonaé drutem ocynkowanym ()
8mm i poprowadzi¢ po elewacji budynku ostaniajac rurg PCV niepalng o grubo$ci $cianki minimum 5mm. Rury
pionowe nalezy wkug i przykry¢ warstwa tynku.

Ztacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowaé w puszkach z PCV na wysoko$ci od 0,6 do 1m powyzej
powierzchni gruntu a nastepnie potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi (uziemiajacymi) tzn. ptaskownikiem
FeZn 30x4mm2, kt6ry nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Obrébki komina nalezy zakoriczy¢ szpica pionowg 0 wysoko$ci przynajmniej 1m a nastepnie potaczy¢ z
instalacjgq odgromowg za pomocg drutu stalowego ocynkowanego D 8mm oraz zaciskow rynnowych. W celu
wykonania otoku poziomego wokét budynku nalezy w mozliwych miejscach pograzy¢ na gtebokosci ok. 1m
ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm2 (z uwagi na duzg ilo$¢ projektowanych urzadzen oraz matg powierzchnig),
w odlegtosci od budynku min. 1m.

W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety stalowe cynkowane lub
miedziowane o dtugosci od 1,5 do 6m i $rednicy minimum 16mm w odpowiedniej ilosci. Do uziemienia podtaczy¢
wszystkie napotkane metalowe elementy istniejacych urzadzen uziemiajacych (po uzgodnieniu z wiascicielami
mozliwo$ci potaczenia).

Potaczenia metaliczne wykonywacé jako spawane, zabezpieczone przed korozjg poprzez zamalowywanie
miejsc potaczen odpowiednimi materiatami zabezpieczajacymi przed wilgocia. Przed oddaniem instalacii
odgromowej do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary oporno$ci uziomu i sporzadzi¢ protokoty z pomiarow
powykonawczych.

1.24. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wylaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej
zastosowa¢ ochrone od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikéw
roznicowopradowych w uktadzie sieci TN-S.
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Jako system ochrony dodatkowej w istniejgce;j sieci n/n od porazenia nalezy zastosowa¢ ochrone
od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napigcia przy uzyciu wytacznikow réznicowopradowych.
Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedace w normalnych warunkach pod
napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Wi/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodow LgY 6mmz2 uktadajac jq w rurkach winidurowych
813mm2 taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej
Z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyroznia si¢ cztery kategorie urzadzen:

| - kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

[l - kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

Il - kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV - kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowa¢ ochrone klasy B+C zgodnie z zatagczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikow
przepie¢ z instalacjg wykona¢ nalezy przewodem LgY 16 mm2, ktory nalezy przytaczy¢ do
projektowanego uziemienia. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowe] jest prawidtowo przeprowadzone
wyrownanie potencjatow w obiekcie. Zaleca si¢ instalowanie ogranicznikow przed wytgcznikami
roznicowo-pradowymi. Nalezy skutecznie instalowa¢ ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w
kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze
zastosowanie zdefiniowanej dtugo$ci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw
indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomigdzy ogranicznikami
klasy i ll.

Uwaga: nalezy pamigta¢ aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkow napigcia na indukcyjnosci kabli i przewoddw taczacych przy
przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
e szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania za pomocg wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych
oraz wytgcznikdw réznicowo — pradowych o pradzie di=30 mA - selektywnych.
potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
e urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego przytacza nN.
W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajacego oraz wykona¢ pomiar impedanciji petli zwarcia.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;:
Zo=2,,-125 Z.1,<230V

gdzie la — prad wytgczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakoniczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowaé zmierzy¢ warto$¢ impedanciji petli zwarcia.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.
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UWAGI KONCOWE:

%4 Catosc robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

%& Prace montazowe i nadzor zlecic¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

%k Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegolnych robot .

L& wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

%4 Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania,

% Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikéw rdznicowopragdowych, uziemie odgromowych,
natezenia oSwietlenia awaryjnego, potaczen wyrdwnawczych oraz opornosci izolacji
przewodow.

L& Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu przekazac
Inwestorowi,

% \Wszystkie zmiany, ktoére na etapie realizacji robét zamierza dokona¢ wykonawca robét
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.
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Spadek napiecia w kablu zasilajacym rozdzielnice RPa.ll
dane: Obliczeniowa moc czynna: Pi = 16440W
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj = 0,60

P, =P -k=9890W
Przyjeto cos @ - 0,95
Prad obcigzenia linii zasilajgcej do RG wyniesie:
P 9890W

| = = =
© " /3.cosd-U  /3-0,95-400

15,04A

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale Idd =
52A kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zabezpieczenia 20A.
Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm? o dtugo$ci | = 59m

. . 0 . . 0
au="s '8182/" - 16;‘;()1 594;(?2“’ —1,08% < 2 % dop.
Y. . . .

Spadek napiecia w kablu zasilajacym rozdzielnice RPa.l
dane: Obliczeniowa moc czynna: Pi = 28240W
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj = 0,60

P, =P -k=16940WN
Przyjeto cos @ - 0,95
Prad obcigzenia linii zasilajacej do RG wyniesie:
P 16940W

I = = =
° " J3.cosd-U +/3-0,95-400

25,76A

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale ldd =
92A kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zabezpieczenia 32A.

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm? o dtugo$ci |l =21m

. . 0 . . 0
au="s '8132/" = 28:;20214;;“’ —0,66% < 2 % dop.
Y. . . .
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Spadek napiecia w kablu zasilajagcym rozdzielnice RP.II
dane: Obliczeniowa moc czynna: Pi=20160W
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj = 0,60

P, =P -k=12096VN
Przyjeto cos @ - 0,95
Prad obcigzenia linii zasilajgcej do RG wyniesie:
P 12096W

| = = =
© " /3.cosd-U  /3-0,95-400

18,39A

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale Idd =
52A kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zabezpieczenia 25A.

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm? o dtugo$ci | = 64m

_ Pg-1-100%  20160-64-100%

AU= = >— =L144% < 2 % dop.
y-s-U 56-10-400
Spadek napiecia w kablu zasilajacym rozdzielnice RP.|
dane: Obliczeniowa moc czynna: Pi = 27440W
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj = 0,60

P, =P -k=16464VN
Przyjeto cos @ - 0,95
Prad obcigzenia linii zasilajacej do RG wyniesie:
P 16464W

I = = =
° " J3.cosd-U +/3-0,95-400

25,04A

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale ldd =
92A kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zabezpieczenia 32A.

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm? o dtugo$ci | = 36m

of . 0 . . 9
AuZPs '8182/" _ 2051:0106‘:01002% ~110% < 2% dop.
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Egzemplarznr ........ccccooviinn.

INWESTOR KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PILE

INFORMACJA BIOZ

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU S’TRA2NICY JEDNOSTKI RATOWNICZO-
GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STAZY POZARNEJ W PILE
POLEGAJACA NA:

- BUDOWA NOWEGO OBIEKTU STRAZNICY KOMENDY POWIATOWE.J
OBIEKT PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PILE,

- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU,

- BUDOWA | ROZBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
- BUDOWA PLACOW MANEWROWYCH,

- BUDOWA PARKINGU | PRZEBUDOWA IST. PARKINGU,

- ROZBIORKA BUDYNKOW GARAZOWO-MAGAZYNOWYCH.

KATEGORIA
osiektow | lll, IV, VIII, XVII, XXII

UL.MONIUSZKI 1,
ADRES 64-920 PILA
DZIALKI NR EWID. 122/1, 120/2, 124/2 OBREB 0017

Branza Imig i nazwisko Nr.upr. Podpis Data
Projektant mgr inz. Marek Kowalczyk
Branza upr. bud. do proj. bez ograniczen LOD/0901/PWOE/08

w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Elektryczna

Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Piescik
11.2017r.

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji LOD/2049/PWOE/12

i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Autor Bartosz Jedrzejczyk
opracowania

PILA,
LISTOPAD, 2017r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektdw

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajacej prace
urzadzen elektrycznych i zapewnienie o$wietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istniejg obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki brak elementow zagospodarowania (urzadzen elekirycznych)
stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia j.w. pojawig si¢ dopiero
podczas realizacji rob6t budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji rob6t budowlanych elektrycznych

4.1. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych:

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych. Prowadzenie robot w
temperaturze ponizej -10°C.

4.2. W trakcie prowadzenia robét elektrycznych:

e przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszanie opraw i uktadanie przewodéw),  o$wietlenia
zewnetrznego na budynku oraz na konstrukcji budowli wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad
5m.

5. Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikdéw przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich
rob6t. Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami
lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robdt w warunkach szczegoinie niebezpiecznych
powinni przej$¢ szkolenie zapewniajace im wiedze i umiejetnosci do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
Z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
Zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5m.

o zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysoko$ci przez zastosowanie rusztowan
z odpowiednimi barierkami oraz zastosowaé siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem
upadajacych narzedzi iinnych przedmiotéw

e otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, zabezpieczy¢ barierkg sktadajaca sie z
deski na wysoko$ci 0,15m oraz poreczy ochronnej na wysoko$ci 1,1m.
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