® mikrofon

Dyspozyc ja

AC
230V

AV
obudowa z .
wentylatorem

wzmachniacz

Serwerownia

PARTER

PIETRO

Legenda:

+

glosnik radiowezta montowany w budynku

gtosnik radiowezta montowany na zewnatrz budynku

przewdd gtosnikowy YTL 2x4mm2

mkrofon z przewodem 10m
przewdd OMY 3x1,5mm2/750V

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY JEDNOSTKI | -
RATOWNICZO -GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWE J

STRAZY POZARNEJ W PILE, POLEGAJACA NA: 01. 2017r
-BUDOWA NOWEGO OBIEKTU STRAZNICY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PILE,

-PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU,

-BUDOWIE NOWEGO ZJAZDU OD ULICY DZIECI POLSKICH,
-BUDOWIE | ROZBUDOWIE NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

-BUDOWIE PLACOW MANEWROWYCH

-BUDOWA PARKINGU,

-ROZBIORKA BUDYNKOW GARAZOWO - MAGAZYNOWYCH
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