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INSTALACJE WEWN ETRZNE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania byly warunki technicznepjgkt architektoniczno-
budowlany, wytyczne od inwestora, oraz obgmujace normy oraz przepisy prawa
budowlanego.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:
-Projektowan instalacg wodochgows
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-Projektowan instalacg C.W.U. i C.C.W.U

-Projektowan instalacg hydrantovg

-Projektowan instalac§ kanalizacji sanitarnej;

-Projektowan instalacg centralnego ogrzewania w budynku:
-Projektowan instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej
-Projektowan instalacg wentylacji grawitacyjnej

-Projektowan instalacg klimatyzacji

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.INSTALACJA WODY ZIMNEJ:

Instalacg wody zimnej projektuje siz rur PP klasy PN20. Gtéwny wodomierz znajdugevsi
projektowanej studni wodomierzowej znajghg s¢ na dziatce inwestora. Dla zabezpieczenia
przed wtornym zanieczyszczeniem za zestawem wodpovwgym projektuje si zawor
antyskaeniowy typu BA. Instalacja wody zimniej prowadzobglzie w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz bruzdadciennych. Przdégia tych przewodow mdzy strefami
pozarowymi wykong& w przepustach p.gow klasie odpornei ogniowej danej przegrody.
Instalacje wodoaigowa po wykonaniu ale przed zakryciem nal@rzeptuka i podda& probie
cisnieniowej. Caté¢ instalacji naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacja

Izolacja z pianki polietylenowej o wspo6tczynnikunie gorszym ri 0,038 [W/mK]

Rurocigi

Instalacg wykona w systemie rur wielowarstwowych PE-Xa.
- monta poprzez zaciskanie (zaprasowywanie);

- maks. temperatura pracy 85%@5

- maks. dnienie pracy 10 bar

- wspétczynnik rozszerzaldoi cieplnej 0,025-0,030 [mm/mK]
- wspétczynnik chropowatgi 0,007 [mm]

Kompensacja

Kompensacja wyditen realizowana édzie za pomag naturalnych zmian kierunku. Dla
zabezpieczenia wydien stosowd poduszki kompensacyjne w miejscach édigpodanych na
schemacie montawym.

Préby szczelnai

Instalacje wodoaigowa po wykonaniu ale przed zakryciem nal@rzeptuka i podda& probie
cisnieniowej. Ptukanie naky prowadzt petnym cénieniem dyspozycyjnym zgodnie z
warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodagowych. Préby szczeldoi wykona przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur.
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Przy rozprowadzaniu rur wodagowych w przegrodachd¢ianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), ruwyipay pozostawapod zalecanym przez
producenta énieniem 6 bar.

Ochrona p. pgarowa

Przegcia przewodow wodoggowych przezsciany konstrukcyjne i stropy rgazy strefami
pozarowymi (opis stref p. p@arowych zgodnie z projektem budowlanym lian
architektonicznej) wykortaw przepustach p. garowych, w klasie odpordoi ogniowej dane;j
przegrody osrednicy o dwie dymensje wkszych od przewodu. Caioinstalacji wykona
scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastasych przewodow.

5. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Projektuje st centralne zaopatrzenie w cigpvode. Przygotowanie wody cieptej odbywaic
bedzie w pomieszczeniu kottowni na parterze projeloego budynku.

Instalacg wody cieplej oraz cyrkulacji projektujeest rur PP klasy PN20. Instalacja wody
cieptej oraz cyrkulacji prowadzonadzie rownolegle z instalacja wody zimnej, w przesiii
sufitu podwieszanego oraz bruzdadhennych. Przégia tych przewoddw mdzy strefami
pozarowymi wykong& w przepustach p.gow klasie odpornei ogniowej danej przegrody.
Instalacje wodoaigowa po wykonaniu ale przed zakryciem nal@rzeptuka i podda& probie
cisnieniowej. Caté¢ instalacji naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Rurocygi

Instalacje C.W.U. wykorta w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z
zastosowaniem rur wielowarstwowych z PP klasy PN2fziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy uktada réwnolegle do rur zimnej wody.

Izolacja

Izolacja z pianki polietylenowej. Grukbizolacji rurochgdw wykona zgodnie z zalcznikiem
nr 2 ,Wymagania izolacyjnii cieplnej i inne wymagania zg#ane z 0szeznacscia energii)
warunkow technicznych jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanig¢Dz. U. 2008
Nr 201 poz. 1238).”

Kompensacja

Kompensacja wyditen realizowana &dzie za pomag naturalnych zmian kierunku. Dla
zabezpieczenia wydien stosowd poduszki kompensacyjne w miejscach édigpodanych na
schemacie montawym.

Préby szczelnai
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Instalacje wodoaigowa po wykonaniu ale przed zakryciem nal@rzeptuka i podda& probie
cisnieniowej. Ptukanie naky prowadzt petnym cénieniem dyspozycyjnym zgodnie z
warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodagowych. Préby szczeldoi wykona przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur, zgodnie z wytygmm okreslonymi w: ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodmmwych, zeszyt 7” oraz ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzeweh, zeszyt 67, wydanych przez COBRTI
Instal.

Przy rozprowadzaniu rur wodagowych w przegrodachd¢ianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), ruwyipay pozostawapod zalecanym przez
producenta énieniem 6 bar.

Ochrona p.pgarowa

Przegcia przewodow wodoggowych przezsciany konstrukcyjne i stropy rgazy strefami
pozarowymi (opis stref p. p@rowych zgodnie z projektem budowlanym lian
architektonicznej) wykortaw przepustach p. garowych, w klasie odpordoi ogniowej dane;j
przegrody osrednicy o dwie dymensje wkszych od przewodu. Caioinstalacji wykona
scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastagych przewoddéw, z nogrEN
1363-1:1999.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych ¥cianach Ilub stropie oddzielenia
przeciwpaarowego bda wykonane w klasie odporéa ogniowej danej przegrody. Naleje
zabezpieczgnp. ostonami ogniochronnymi.

Dezynfekcja cieplna

Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej, o ktérejwa w warunkach technicznych jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie nalg zapewné przegrzew wody cieptej do
temperatury 8.

Dezynfekcg termiczry w instalacji z mieszaczem mua dokoné bez demontau gtowicy, ani
specjalnego poktta. Dezynfeka} cieplny nalery przeprowadzi zgodnie z: ,Rozporglzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czean202r.) Dziat IV,
Rozdziat 1.”

5.1 ARMATURA CZERPALNA

Dla punktéw odbioru wody projektujecsnastpujaca armatue:
Umywalka - bateria umywalkowa, przgza wzykowe 3%4”; monta w toaletach
ogolnodostpnych na umywalce (wysokéok 1,0m).

Zlewozmywak bateria zlewozmywakowa na wysdko0,80m, montowana na zlewozmywaku
- przylacza wezykowe ¥4,
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Natrysk— bateria natryskowa, paegizenie zaworem elastycznym beg@uolnio do zbiornika
Ya,

Miska usgpowa- zawor czerpalny na wysodm 0,90m, podiczenie zaworem elastycznym
bezpdrednio do zbiornika %4;

Pisuar- zawér mechaniczny czasowy, na wysa@k60 cm, podiczenie zaworem elastycznym
bezpdrednio do zaworu %47,

Zawor ze ziczky do weza z zaworem antyskaniowym - w pomieszczeniach paggkowych,
pomieszczeniu vzta cieplnego, na wysokoi 50 cm.

W pomieszczeniach gospodarczych nad zlewozmywakamobntowa baterie uruchamiane
za pomog dzwigni.

6. INSTALACJA P.POZAROWA

Projektowany budynek zabezpieczony jest pod pdagh p.pa przez sié projektowanych
hydrantow wewstrznych.

W projektowanym budynku zasilanie wegtrznych hydrantow p. p@arowych HP25
zaprojektowano z instalacji wodagowe.

Zapotrzebowanie wody na cele pzpwg PN — B — 02865:1997):

Wydajna¢ hydrantu Hp25 — 1,0 dm3/s

Zapotrzebowanie wody do wewgtrznego gaszenia paru przyjmugc jednoczesnid poboru z
dwéch hydrantéw, wynosi:

Op.pe= 2 X 1,0 = 2,0 dmd/s

Op.pe= 2,0 dm3/s = 7,20 m3/h

Niezbedne cénienie na hydrantach p. jparowych p = 0,2 MPa = 20m.st.w. Instalagj.
pozarowg wykona z rur stalowych ocynkowanych. 1zolaayykona otuling polietylenova.
Przefcia tych przewodéw mdzy strefami pgarowymi wykong w przepustach p.gpo w
klasie odporngci ogniowej danej przegrody.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje s instalacg z rur PVC dla kanalizacji wewtrznej w zakresigrednic DN 50-160
mm.

Przewody poziome kanalizacji prowadzonedd pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego a ta& w podtodze. Piony wykonaneda w szachtach instalacyjnych.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzaneda poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach
i zakaaiczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawyzkago pionu k.s. zainstaloweewizje
kanalizacyjm zapewniajca prawidtowy eksploatagj instalacji.
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7.1 BIALY MONTX
W sanitariatach zastosoevamywalki oraz miski ugpowe wisace. Umywalki montowana
wysokasci 80cm. Miski usgpowe montowa na wysokéci 45 cm.

8. INSTALACJA C.O.

Instalacja grzewcza w projektowanym budynku zasildwdzie z projektowanego kotta
gazowego dwufunkcyjnego znajdoggo st w pomieszczeniu kottowni, znajdigego st ha
parterze projektowanego budynku.

Obliczenia strat ciepta budynku i obgzén strat cieplnych poszczegolnych pomiesacze
dokonano w programimstal-soft.

Wszelkie obliczenia prowadzone byty w oparciu ouaktie normy i przepisy budowlane w
tym o norng PN-EN 12831-2006 - Nowa metoda obliczania projekioego obeizenia
cieplnego.

8.1 RUROCIAGI INSTALACJI C.O.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego wykonangizie z rur wielowarstwowych PE-Xa,
odporne na dyfugjtlenu. Rury prowadziw bruzdach podtogowych, piony instalacji wykonane
beda w szachtach instalacyjnych. Nayezaizolowa rurochgi prowadzone w posadzkach przy
diugich chgach przewodéw, gdzie me wystpowa znaczne schtodzenie wody, obszaréw o
duzym zagszczeniu rur prowadzonych w posadzkach (przy retaezach, klatki schodowe)
W miejscach przé¢ przez przegrody nie mggvyskepowa pofgczenia rur. Przestraaniedzy
tuleja a rug powinna by wypetniona materiatem plastycznym nieoddziggym na przewody.
Kompensacja wydien cieplnych rurocigdéw naturalna. Na pionach centralnego ogrzewania,
w celu wyregulowania ztadu, zamontaivzawory rownowagce podpionowe. Przgjia tych
przewodow mgdzy strefami pgarowymi wykong& w przepustach p.gow klasie odporni
ogniowej danej przegrody.

Ochrona p.psgarowa:

Przegcia przewodow wodoggowych przezsciany konstrukcyjne i stropy rgazy strefami
pozarowymi (opis stref p. p@rowych zgodnie z projektem budowlanym linan
architektonicznej) wykortaw przepustach p. garowych, w klasie odpordoi ogniowej dane;j
przegrody osrednicy o dwie dymensje wkszych od przewodu. Caioinstalacji wykona
scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastasych przewodow.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych scianach Ilub stropie oddzielenia
przeciwpaarowego bda wykonane w klasie odporéa ogniowej danej przegrody. Naleje
zabezpieczynp. ostonami ogniochronnymi.
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Izolacja rurocygow:

Rurochgi pionowe zaizolowaizolach z pianki polietylenowej — grulsé izolacji 20+60mm.
Rurochgi poziome, usytuowane w podfodze zaizolévizolacy z pianki polietylenowej —
grubai¢ izolacji 6 wg zadcznika nr 2 warunkow technicznych.

8.2 ELEMENTY GRZEJNE

Dla pomieszcze projektowanego budynku strzelnicy projektuje gizejniki:

= POMIESZCZENIA BIUROWE, KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA

TECHNICZNE

Zainstalowa grzejniki ptytowe pionowe zasilany od dotu, wypzsiae fabrycznie w wkiadk
zaworowy (I stopier regulacji), w gtowie termostatyczs z czujnikiem zintegrowanym.
Grzejniki wyposay¢ w zestaw podiczeniowy odcinajco-opr&niajacy.

* POMIESZCZENIE GARAY
Ogrzewanie pomieszczenia gayaealizowane &dzie poprzez nadmuch cieptego powietrza z
nagrzewnic wodnych.

9. WENTYLACJA

W projektowanym budynku strzelnicy zostata przewada wentylacja grawitacyjna,
wspomagana przez wentylatory wygowe.

DANE | ZALOZENIA DO OBLICZEN:
llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszgzestalono w oparciu o ] wyszczegolnione
kryteria:
ilos¢ ludzi, nie mniej ni 30n*/h na 1 osoly
- 50 m3/h na jednmiske ustpows,
- 25 m3/h na jeden pisuar,
- 70m3/h na jeden natrysk
krotnas¢ wymian 5 dla pomieszcae natryskami,
krotnas¢ wymian 5 dla pomieszcaeszatni,
krotnas¢ wymian 1,0 dla pomieszcaenagazynowych
krotnas¢ wymian 1,0 dla pomieszcadiurowych

10. KLIMATYZACJA

Klimatyzacja w poszczegollnych pomieszczeniacilzie realizowana poprzez jednostki
wewretrzne klimatyzacji zamontowane ri@gianach pomieszczeniach lub w strefie sufitu
podwieszanego. Jednostkewretrzng klimatyzacji zaprojektowano na dachu projektowaneg
budynku.
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Spis rysunkoéw:

PB-1 :RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O, C.T.

PB-2 :RZUT PETRA - INSTALACJA C.O, C.T.

PB-3 :RZUT PARTERU - INSTALACJA Z.W, C.W.U, C.C.W.U

PB-4 :RZUT PETRA - INSTALACJA Z.W, C.W.U, C.C.W.U

PB-5 :RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI

PB-6 :RZUT PETRA - INSTALACJA KANALIZACJI

PB-7 :RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI

PB-8 :RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI | KANALIZACJI
PB-9 :RZUT PEETRA - INSTALACJA WENTYLACJI | KANALIZACJI
PB-10 :RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI | KANALIZACJI
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INSTALACJE ZEWN ETRZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
=  Zlecenie Inwestora

= Warunki techniczne

» Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Wizja lokalna w terenie

= Obowigzujgce normy i przepisy

DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

Zawarte w projekcie wykonawczym brgnbudowlanej.

11
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie dziatki szabudowane. Znajdujecsia nich zespot budynkéw ,Komendy Powiatowe;j
Paistwowej Stray Pazarnej w Pile”.
Elementy takie jak budyneki gasazostanie rozebrany wg projektu rozbidrki znagdego s
w odrebnym opracowaniu.

Na dziatkach znajdgj si¢ utwardzone @gi komunikacyjne, wyznaczone miejsca
postojowe. Pozostaty obszar inwestycji jest zagdapmwany zieleni w postaci trawnikéw
oraz drzew.

2.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie projektuje sinowy budynek strzelnicy dla potrzeb budynkéw ,Kordg
Powiatowej Pastwowej Stray Pazarnej w Pile”.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAL Kl

Nie dotyczy.

2.4, WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

2.5. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie bdzie generowé& czynnikdédw negatywnych digrodowiska naturalnego.
Zaden z parametrow nie kwalifikuje przegisziecia do grupy przedsivzie¢ mogcych
znacaco oddziatywa na srodowisko, dla ktorych spogdzenie raportu ma@ by
wymagane.

3. OPIS TECHNICZNY PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARANEJ
Zaprojektowano instalacje zewtrene do nowoprojektowanego budynku z rur PVC o
srednicach, 160mm oraz 200mm z wyddnym kielichem, 4czonych na uszczelki gumowe.

Instalacje z budynku nalg wiagczy¢ do istniejcej sieci kanalizacyjnej znajdigej st na
dzialce inwestora.
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3.1 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja odprowadzgga scieki z budynkow ujtych opracowaniem prowadzonadaie
ponizej strefy przemarzania gruntu tj. nglgbkasci ponizej 1,50m pod powierzchgiterenu.
Instalacg kanalizacji sanitarnej w ziemi wykoéia rur PVC crednicach 160mm oraz 200mm.
Przegcie przezciare prowadz¢ w rurze ochronnej stalowej.

Przewiduje si wykonanie robét ziemnych dla ruragdbw w 20% ¢cznie a w 80% przyayciu
koparki kotowej. Wykonujc wykopy naley zachowa gitebokas¢, kierunek spadku i spadek
dna zgodnie z projektem wykonawczym.

Szeroka¢ wykopu powinna b§tak dobrana, aby umlwia¢ swobodne uktadanie przewodow
w ziemi i wynos¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia praataowych wykop
naleey poszerzy w celu umdaliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych
(zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nale doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i innych
zanieczyszcze statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszazenwyrownaniu dna
wykopu naley:

= wykona podsypk z piasku o grubiei 30 cm;

= utozy¢ rure przewodow;

= wykona zasypl z piasku grubgci 30 cm;

= zasypa wykop warstwg piasku;

= wykona zag:szczenie gruntu;

= zasypa wykop do kdica, zagszczagc grunt warstwami;
Przed zasypaniem pragiza wykona proke szczelnéci i inwentaryzagj geodezyjn
powykonawca. Przy zasypaniu grunt ubg§avarstwami.
Przed zasypaniem prazgkza wykona probe cisnieniong i dezynfekog oraz wykona
inwentaryzagj geodezyjn powykonawca.

3.2 KOLIZJE Z ISTN. UZBROJENIEM TERENU
Wystepuja. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnejykuje st z istniejca siech

wodocigows, siech elektryczm oraz teletechniczin W miejscach skrzapwania z mediami,
gdy odlegtd¢ nie przekracza 0,50m, nalezastosowarury ochronne stalowe.

3.3 ROBOTY MONTAZOWE
Na zatamaniach kanatéw oraz ngZeniach zaprojektowano studnie rewizyjne fi 1000

betonowe z wiazami zeliwa szarego klasy D400. Elementy studozbne na uszczelki, ktore
gwarantuj elastyczné¢ polgczen oraz szczelnig. Jednoczaie winno by odporne na skutki
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przemieszcze bocznych. Do monfa wzywaé smarow pélizgowych dostarczonych przez
dostawcow studni. Studnie wypasae g w:

- stopniezeliwne (zgodnie z normPN-64/H-74086) ztazowe, montowane fabrycznie, typu
ci¢zkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulnPE (nie dopuszczasnontau stopni
nasruby)

-zeliwne wiazy csrednicy fi 600mm <eliwo szare klasy D400.

Studnie naley posadowt na przygotowanym podio z warstw ubitego tlucznia lub piasku
grubaci 30cm, stabilizowanego cementem.

3.4 PROBA SZCZELNOSCI.
Préke szczelnéci dla kanatu z kamionki natg przeprowadzi na eksfiltrac; wody z przewodu

i infiltracje¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania préby dla odcinka kanatu do 50m #80ut powyej 50m -60
minut. Na z§czach kielichowych nie powinny pojawiai¢ krople wody. Kanat uwea st za
szczelny kiedy dopetniana #6wody w rurocagu w czasie trwania proby nie wynosicae]

niz 0,02 dm3/m2 zwilonej powierzchni wewgirznej rury.

Infiltracja - proke ta przeprowadza siw przypadku wysipowania wody gruntowej povig|

posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona prébalapézieprzewodu na énienie 5,0 H20
zabezpiecza przewod przed infiltracja wod gruntdwgio ww. wartéci.

4.0PIS TECHNICZNY PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano instalacje zewtrene do budynku z rur i ksztattek PVC-U (SN8) SER3e
315x9,2mm, 200x5,9mm oraz 160x4,7mm (z wydlwym kielichem, 4czonych na uszczelki
gumowe.

Instalacje z budynku wtzy¢ do istniegcej kanalizacji deszczowej na sieci kanalizacji
deszczowej DN400. Traprzebiegu nowych instalacji zewtrenych przedstawiono na planie
Sytuacyjnym.

4.1 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja odprowadzgjascieki deszczowe gjych opracowaniem prowadzonedzie ponkej
strefy przemarzania gruntu tj. nglgbkasci ponizej 1,50m pod powierzchiterenu. Instalagj
kanalizacji deszczowej w ziemi wykaharur PVC-U (SN8) SDR34 315x9,2mm, 200x5,9mm
oraz 160x4,7mm.

Przewiduje si wykonanie robét ziemnych dla ruragdbw w 20% ¢cznie a w 80% przyayciu
koparki kotowej. Wykonujc wykopy naley zachowa gicbokas¢, kierunek spadku i spadek
dna zgodnie z projektem.
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Szeroka¢ wykopu powinna b§tak dobrana, aby umliwia¢ swobodne uktadanie przewoddw
w ziemi i wynos¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia praataowych wykop
naleey poszerzy w celu umaliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych
(zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nale dokladnie ocz§ci¢c z kamieni, korzeni i innych
zanieczyszcze statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszarenwyrownaniu dna
wykopu naley:

= wykona podsypk z piasku o grubiei 20 cm;

= utozy¢ rure przewodow;

= wykona zasyple z piasku grubgci 20 cm;

= zasypa wykop warstwy piasku;

= wykona zag:szczenie gruntu;

= zasypa wykop do kdica, zagszczagc grunt warstwami;

Przed zasypaniem pragiza wykona prolke szczelnéci i inwentaryzagj geodezyjg
powykonawc3a. Przy zasypaniu grunt ub§avarstwami.

4.2 KOLIZJE Z ISTN. UZBROJENIEM TERENU

Wystepuja. Projektowana instalacja kanalizacji deszczowejyiuje st z siecy gazow,
elektryczmn, teletechniczgy wodochgowa oraz sieg kanalizacji sanitarnej. W miejscach
skrzyzowania z mediami, gdy odlegid nie przekracza 0,50m, nale zastosowa rury
ochronne stalowe.

Na dzialce znajduje sistniegcy zbiornik betonowy na wedorzeznaczony do likwidaciji.

4.4 ROBOTY MONTAZOWE

Na zatamaniach kanatéw oraz ngZeniach zaprojektowano studnie rewizyjne fi 1200
betonowe z wtazami zeliwa szarego klasy D400 oraz studnie PE fi 600.

Uwaga:

Wszystkie wpusty deszczowe nalezy wyposazyé¢ w osadnik.

4.5 PROBA SZCZELNOSCI.

Préke szczelnéci dla kanatu z PVC - U natg przeprowadzi na eksfiltragg wody z przewodu
i infiltracj¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania préby dla odcinka kanatu do 50m #80ut powyej 50m -60
minut. Na z§czach kielichowych nie powinny pojawiai¢ krople wody. Kanat uwea st za
szczelny kiedy dopetniana # wody w rurocigu w czasie trwania préby nie wynosicee]
niz 0,02 dm3/m2 zwilonej powierzchni wewgirznej rury.

Infiltracja - proke tg przeprowadza siw przypadku wysfpowania wody gruntowej povig
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona prébalapézieprzewodu na énienie 5,0 H20
zabezpiecza przewod przed infiltracja wod gruntdwgto ww. wartéci.
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5. OPIS TECHNICZNY PRZYL ACZA WODOCI AGOWEGO

Zaprojektowano jedno przydze do nowoprojektowanego budynku z rur PE 100 RC&?
Przylhcze wodocigowe do budynku natg wiaczy¢ do istniegcego wodogigu DN 150.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w pomieszczeniottidewni w na parterze.
Pomieszczenie wodomierza ngtavyposay¢ w czynne odwodnienie zabezpieczaj je przed
zalaniem. W miejscu przgia przyhcza wodocigowego pod stapfundamentow budynku
nalezy wyposay¢ w rure ochronn stalowg o sr. rury ochronnej o dwie dymensjegksze od
rury przewodowej. Przestraamicdzy rurami naley wypein materialem elastycznym typu
silikon budowlany. Przégie wodocigu przez podiog budynku poprzez zastosowanie
systemowego prz@jia szczelnego lub przepustu ochronno uszczelntampeggsiadajcego
Aprobat Techniczg.

Minimalne odlegtéci uzbrojenia terenu od przygzy wodocggowych powinny wynosi

- 1,50m od przewoddéw gazowych

- 1,50m od przewoddw kanalizacyjnych

- 0,80m od kabli energetycznych.

5.1 LOKALIZACJA | MONTA Z ZESTAWOW WODOMIERZOWYCH

Gtéwny wodomierz znajduje giw projektowanej studni wodomierzowej znajhgj st na
dzialce inwestora. Montazestawu wodomierzowego wykanaa konsoli wodomierzowej w
pozycji poziomej min. 40 cm nad posadzgodnie z PN-91/M-54910.

Dla zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeangdnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. za
zestawem wodomierzowym projektuje gawor antyskzeniowy typu BA.

Zabudowa gtownego wodomierza skiada sinasg¢pujacych elementow, licic od wefcia
przewodu:

- zawor odcinajcy

- wodomierz ohljtosciowy

- zawor odcinajcy

- filtr siatkowy

- zawor antyskzeniowy.

- zawOr odcinajcy

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja doprowadzgja wod do budynkéw ujtych opracowaniem prowadzongdaie
ponizej strefy przemarzania gruntu tj. nglgbkaosci 1,5m pod powierzchgiterenu. Instalagj
z ziemi wyprowadzi na wysoké¢ 0,50m n.p. podiogi. Instalacjwodocigowg w ziemi
wykona z rur PE100 RC PN16. Przeje przyhczy wodocigowych pod stopfundamentow
zabezpieczy rurg ochronn stalows DN150. Przejcie wodociygu przez podtog budynku
poprzez zastosowanie systemowego pckj szczelnego Ilub przepustu ochronno-
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uszczelnianego posiadaggo Aprobat Techniczp. Szeroké¢ wykopu powinna b§ tak
dobrana, aby uniiwia¢ swobodne ukfadanie przewodoéw w ziemi i wyia najmniej 0,90
m. W miejscach prowadzenia prac maotaych wykop naley poszerzy w celu umaliwienia
swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzegdtp.). Dno wykopu nalsy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszazdatych innych od gruntu rodzimego. Po
oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu rigle

= wykona podsypk z piasku o grubiei 20 cm;

= utozy¢ rure przewodow;

= wykona zasyple z piasku grubgci 20 cm;

= zasypé wykop gruntem rodzimym do wysoém 30+40 cm nad rug

= wykona zag:szczenie gruntu;

= utozy¢ niebieslg folie ostrzegawcz o szerokéci min. 20 cm;

= zasypa wykop do kdica, zagszczagc grunt warstwami;

Nad przewodem uky¢ siatke foliowa koloru niebieskiego z napisem ,WODA” o szeré&o
20 cm na zagpzczonej ziemi. Zalecac¢simonta folii z wkiadka metalovy utatwiapca
lokalizacg przewodu. Pozostatzesé wykopu mana zasypagruntem rodzimym z eliminagj
gruzu i kamieni, zagszczagc warstwami po 20cm. Traprzylcza przedstawiono na planie
sytuacyjnym (rys.1). Przed zasypaniem pgeyd wykona proke cisnieniowg i dezynfekcg
oraz wykonad inwentaryzagj geodezyjn powykonawc3.

Przed zasypaniem pragiza wykona prolke szczelnéci i inwentaryzagj geodezyjg
powykonawc3g. Przy zasypaniu grunt ub§avarstwami

5.3 KOLIZJE Z ISTN. UZBROJENIEM TERENU

Wystepuja. Projektowane przgtza wodocigowe krzyuja sie z projektowanym przgczem
elektrycznym.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Rury polietylenowe stosowane do budowy pgeygly wodocigowych powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w ,Wytycznych realizacji sieci gazowych z PRury i ksztatki
polietylenowe naley taczy¢ metody zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu rur i
ksztattek obowjzuje procedura podana przez producenta.

5.5 PROBA SZCZELNOSCI.

Préby cénieniowe powinny b§ przeprowadzone zgodnie z naridN-81/B-10725.

- Rurochgi w czasie proby w miejscach poker powinny by odkryte.

- Napetni& rurochg z najniszego punktu przy otwartym zaworze odpowietfaan w
najwyzszym punkcie.
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- Predkos¢ napetniania 7 godz./km

- Préke cisnienionwy przeprowadz najwczeéniej po 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkow rur.

- Podnig¢ cisnienie wody do wartei 1,5 cénienia roboczego lecz nie mniejszej &0
MPa. Cknienie to w czasie 30 min. Powinnoc¢byzupetniane do pierwotnej waéte. Po
dalszych 30 min. spadeksnienia nie mae przekroczg 0,06 MPa . w czasie ngphych 120
min. spadek énienia nie powinien przekroczylalszych 0,02 MPa. W przypadkugkszych
spadkdw, po usuetiu nieszczelnéri proke nalezy wykona od pocatku.

5.6 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCI AGU

Ptukanie i dezynfekcje przewodow przeprowadzaeiich zasypaniu lecz przed oddaniem go
do wytku. Plukanie prowadzi siczyst wodg wttaczajc ja do rurocggu z zachowaniem
predkosci przeptywu weksz od | m/s do czasu catkowitego ustoia zanieczyszcze Po
ptukaniu przeprowadzagsdezynfekat przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona
do dezynfekcji powinna zawieranin. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 tpodchlorynu
sodu na | litr. Przewody pozostawig siapetnione na nie krocejmm4 godz. Po dezynfekciji
nalezy ponownie wykoné& ptukanie @ do zaniku zapachu chloru.

6. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie materialy stosowane do mémtainny posiada odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w przytzach: wodocigowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowe] oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aptglbechniczne, znak B, Atesty PZH, Qcen
Higieniczry itp.

Catas¢ zastosowanych do moutamaterialdow winna biyuzgodniona z inspektorem nadzoru i
administratorem sieci.

- Podczas realizacji rob6t wykonawaoglhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bhp. W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

- roboty ziemne i instalacyjne prowaézizgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przysipieniem do realizacji sprawdzi zgodnd¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegoldoi rzedne istniegcych sieci, przydczy i przewoddw
wodochgowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i deszegj,

- 0 rozpoczciu robot powiadondiinstytucje posiadage swoje uzbrojenie w ofdsie inwestycji

w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczegia uzbrojenia,
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- przylacza i sieci podlegajwytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robét uzyskaozytywny odbior rob6ét ulegagych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano podt&m wykonawstwa przez uprawnione zaktady byan
kanalizacyjnej,

- calas¢ robdt wykoné zgodnie z obowzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru sieci wodoggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wazesiéd 2001 r. i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizagygh” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, sierpig 2003 r.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech gdrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/PO0OS/11

Sprawdzit:

mgr inz. Kazimierz Maj
Upr. bud. nr UAN.IV-10220/20/84
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