FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

Budowa :

Obiekt :

Adres :

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa i Przebudowa Budynku Straznicy Ratowniczej-Gasniczej i Komendy Powiatowej Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Pile ETAP V

64-920 Pita ul. Moniuszki 1 dziatka nr 122/1 , 120/2, 124/2

Roboty budowlano - nstalacyjne budynko nowo projektowanego i istniejacego

Inwestor :

Adres :

Stownie :

Komenda Powiatowa Panhstwowej Strazy Pozarnej w Pile
64-920 Pita, ul. Moniuszki 1

Warto$¢ kosztorysowa robdt :  ......coveeii e z
Podatek VAT .......... D07 s z
Warto$¢ robot ogdtem . oo z

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztdw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztdw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d .......ccccooeneneunenineireinsineenes A0 s

Inwestor : Wykonawca :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlano - nstalacyjne budynko nowo projektowanego i istniejacego
Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Straznicy Ratowniczej-Gasniczej i Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Pile ETAP V
Adres: 64-920 Pita ul. Moniuszki 1 dziatka nr 122/1 , 120/2, 124/2

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccovevee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ......cc.... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
Lp. | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ z+] |

I Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykoriczeniowe )

|.A Posadzka parter (epoksydowa)

|.B Posadzka oktadziny parteripietro

I.C Malowanie sufitdw i cian, ptytki écienne na §cianach s

Razem : Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykonczeniowe)

Il Instalacje sanitarne wewnetrzne

LA Urzadzeniainstalacji wod - kan wyposazenie s

Razem : Instalacje sanitarne wewnetrzne

Il Wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku nowo projektowanym

IILA Instalacja o$wietlenia z osprzetem

lILB Oprawy o$wietleniowe (ledowe)

lI.C Instalacje elekiryczne logiczne zosprzetem

lILD Instalacja gniazd wtykowych + osprzet

Razem : Wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku nowo projektowanym

Wartos¢ kosztorysowa robot : .........coveercneneerenens




PRZEDMIAR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlano - nstalacyjne budynko nowo projektowanego i istniejacego
Budowa: -

Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Straznicy Ratowniczej-Gasniczej i Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Pile ETAP V

Adres: 64-920 Pita ul. Moniuszki 1 dziatka nr 122/1, 120/2, 124/2

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .oovevenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & et
PRZEDMIAR
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {

I Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykoriczeniowe )

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie
uwzglednionych w przedmiarze rob6t. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich
informaciji w zakresie szczegétowych oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

LA Posadzka parter ( epoksydowa )

POSADZKA EPOKSYDOWA:

Posadzka epoksydowa np. BAUTECH SL SYSTEM firmy Bautech lub rozwigzanie réwnowazne
innego producent -

samorozlewany system posadzkowy przeznaczony do stosowania w obiektach przemystowych i
uzytecznosci publicznej

narazonych na obcigzenia odpowiadajace $rednim i ciezkim warunkom transportu kotowego oraz
intensywny ruch pieszy.

Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzasy typowe dla zatadunku $rednich i ciezkich towaréw
Parametry techniczne posadzki:

Wyréb zgodny z EN-13813

Grubos¢ systemu : >3,0 mm

Kolorystyka : posadzka szara RAL 7001

Wytrzymato$¢ na odrywanie : > 1,5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie : > 30 MPa

Wytrzymato$¢ na Sciskanie : > 65 MPa Twardo$¢ : > 80 MPa

Scieralnosé na tarczy Boehmego : < 12 ( cm3 /50cm2 )

Odporno$¢ na Scieranie udarowe : > 4000 obrotéw (ap. RS # 1)

Klasyfikacja ogniowa : Cfl-s1 oraz trudnozapalny

Odporno$¢ chemiczna : wg tabeli odpornosci chemicznej

Nasigkliwo$¢ - ponizej 3%

1 NNRNKB 202 1134-01 878,550 M2 e —————
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome parter
parter 01,02,03,04,05,018,019,020,: 70.5+55.25+55.95+38.0+9.6 +51.05+51.2+547.0 = 878,550
Razem = 878550 m2
2 KNR 202-1126-02-00 WACETOB Warszawa 878,550 M2
Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewanoszpachlowe EWS o grubosci 3,0 mm
przemystowa wysokiej klasy odporna na $cieranie przyjeto XM2 Silne zagroZenie $cieraniem
Posadzki i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu petnym oraz wézki
podnosnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach stalowych
Koilor uzgodni¢ z inwestorem
parter 01,02,03,04,05,018,019,020,: 70.5+55.25+5595+38.0+9.6 +51.05+51.2+547.0= 878,550
Razem = 878,550 m2




PRZEDMIAR

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

Roboty budowlano - nstalacyjne budynko nowo projektowanego i istniejacego
|. Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykonczeniowe )
|.B. Posadzka okfadziny parter i pietro

Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa

Wartosé [ 2]

|

.B Posadzka okladziny parter i pietro

ptytka prasowana wymiar 30x30cm

gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturaina,

ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odpornos$¢ chemiczna # ULA, UHA

ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)

3 KNR 202-1118-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1242,000 m2
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni sztucznych na klej
parter, pietro
parter 06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,021,022,,025:

1255+34.0+8.35+11.95+269+12.7+123+1235+123+3.4+12.0+10.1+24.6 + 16.35= 209,850
pietro
11,112,1/3,1/4,1/4a,1/5,1/5a,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1112,/13,1/114,1/15,1/16,1/17,1/18,1/19,1/20,1/21,1/22,1/23,1/2
3a,1/24,1/25,1/26,1/27,1/28,1/29,1/30,1/31,1/32:
22345+1515+5025+3.3+28+1.75+3.6+15.95+33.8 + 33.05 +143.2+ 31.15+26.65 + 31.9 + 32.45+21.8
+66.95+55+89+6.3+1585+14.2+6.7+18.7+26.6+3.8+2215+228+229+22.15+19.2+20.0+4.8+
6.7 +47.7= 1032,150
Razem = 1242,000 m2
4 KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1242,000 M2 s e
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda
kombinowana
odporne na $cieranie , anty po$lizgowe Kolor uzgodni¢ z inwestorem
parter, pietro
parter 06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,021,022,,025:
1255+34.0+835+11.95+269+12.7+123+1235+123+3.4+12.0+10.1+24.6 + 16.35= 209,850
pietro
11,112,1/3,1/4,1/4a,1/5,1/5a,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/112,1/13,1/114,1/15,1/16,1/17,1/18,1/19,1/20,1/21,1/22,1/23,1/2
3a,1/24,1/25,1/26,1/27,1/28,1/29,1/30,1/31,1/32:
22345+1515+5025+3.3+28+1.75+3.6+15.95+33.8 + 33.05+143.2+31.15+26.65 + 31.9+32.45+21.8
+66.95+55+89+6.3+1585+14.2+6.7+18.7+26.6+3.8+2215+228+229+22.15+19.2+20.0+4.8+
6.7 +47.7= 1032,150
Razem = 1242,000 m2
5 KNR 202-1120-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 827,370 M e e
Przygotowanie podioza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej / z
przecinaniem ptytek/, o wymiarach ptytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
parter, pietro
parter: 20.74 +12.25+13.85+12.71 + 19.83 + 16.17 + 14.17 + 23.37 + 14.02 + 14.05 + 14.02 + 13.91 = 189,090
-09%12= - 10,800
pietro:
59.79 +15.84 +28.35 + 15.94 + 23.25 + 22.99 + 147.86 + 22.32 + 20.65 + 22.59 + 22.78 + 18.67 + 32.72 + 9.38 +
10.03 +15.67 +10.35+17.29 + 20.63 + 7.79 + 18.82 + 19.09 + 19.14 + 18.86 + 17.52 + 17.88 + 8.76 + 27.62 = 692,580
(1.0*6+09*33+19*2+20*2)* -1= - 43,500
Razem = 827,370 m
6 KNR 202-1120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 827,370 M e e
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem ptytek/, uktadanych metoda: kombinowang kolor uzgodni¢ z inwestorem
parter, pietro
parter: 20.74 +12.25+13.85+12.71 + 19.83 + 16.17 + 14.17 + 23.37 + 14.02 + 14.05 + 14.02 + 13.91 = 189,090
-09%12= - 10,800
pietro:
59.79 +15.84 +28.35 + 15.94 + 23.25 + 22.99 + 147.86 + 22.32 + 20.65 + 22.59 + 22.78 + 18.67 + 32.72 + 9.38 +
10.03 +15.67 +10.35+17.29 + 20.63 + 7.79 + 18.82 + 19.09 + 19.14 + 18.86 + 17.52 + 17.88 + 8.76 + 27.62 = 692,580




PRZEDMIAR

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

Roboty budowlano - nstalacyjne budynko nowo projektowanego i istniejacego
|. Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykonczeniowe )
|.B. Posadzka okfadziny parter i pietro

Str.3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGji { llogé Jm. { Cena jednostkowa Wartosé [ zH] [
(1.0*6+09*33+19*2+20*2)* -1= - 43,500
Razem = w m
7 KNR 202-1121-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35281 M2 e e
Przygotowanie podioza pod oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych
metoda kombinowang
125%(0.175+0.27)*17*2= 18,913
1.55* (017 +0.27)* (13 + 7 +4) = 16,368
Razem = 35281 m2
8 NNRNKB 202 2810-05 35281 M2 e
(z.V1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 0
gr. warstwy 5 mm
ptytki odporne na $cieranie i antyposlizgowe kolor uzgodni¢ z inwestorem
parter, pietro
125%(0.175+0.27)*17*2= 18,913
1.55* (017 +0.27)* (13 + 7 +4) = 16,368
Razem = 35281 m2
9 KNR 202-1122-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2879 M2
Przygotowanie podtoza pod cokoliki na schodach z plytek z kamieni sztucznych na klej uktadanych
metoda kombinowana, przy wysokosci cokolika: 10 cm
(434*2+156*2+25)*0.1= 1,430
(223+351+15+152+1.62+152+156+1.03)*0.1= 1,449
Razem = 2,879 m2
10 KNR 202-1122-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2879 M2
Cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych metodg kombinowana, /z
przecinaniem ptytek/, przy wysokosci cokolika: 10 cm
(434*2+156*2+25)*0.1= 1,430
(223+351+15+152+1.62+152+156+1.03)*0.1= 1,449
Razem = 2,879 m2
I.C Malowanie sufitéw i Scian, ptytki $cienne na Scianach
Uwaga wszystkie sufity i Sciany przygotowane pod malowanie ,( pomieszczenie parter 020 zostato
wymalowane )
11 PKZ 015-0402-40-20 PP PKZ 3099,080 M2 e e
szlifowanie powierzchni sufitow i Scian
sufty: 1318.0 = 1318,000
$cian: 1781.08 = 1781,080
Razem = 3099,080 m2
12 NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1318550 M2 s e
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
parter 01,02,03,04,018,0,19,021,022,023,024,025:
70.55+55.95+53.95+38.0+51.05+51.2+10.2+24.6+1515+16.0 + 16.35 = 403,000
pietro
1,6/1,7/1,8/1/9/1,10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,18/1,20/1,21/1,22/1,23/1,23a/1,24/1,25/1,26/1,27/1,28/1,29/1,30/1,31/
1,32/
15.95+33.8+33.05+143.2+31.5+26.65+31.9+3245+21.8+66.95+6.3+14.2+6.7+18.7+266+3.8 +
2215+228+229+225+192+220+48+6.7+47.7= 704,300
sufit z plyty GK: 211.25= 211,250

Razem = 1318,550

m2




PRZEDMIAR ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlano - nstalacyjne budynko nowo projektowanego i istniejacego
|. Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykonczeniowe )
|.C. Malowanie sufitow i $cian, ptytki $cienne na $cianach

Str.4

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {

13 KNR 2-02 1505-01 1318,550 M2 s e
Dwukrotne malowanie Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-i powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich
sufity
parter 01,02,03,04,018,0,19,021,022,023,024,025:
70.55 +55.95+53.95+38.0 +51.05+51.2+10.2+24.6 + 1515+ 16.0 + 16.35 = 403,000
pietro
1,6/1,7/1,8/1/9/1,10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,18/1,20/1,21/1,22/1,23/1,23a/1,24/1,25/1,26/1,27/1,28/1,29/1,30/1,31/
1,32/
15.95+33.8 +33.05+143.2+31.5+26.65+31.9+3245+21.8+66.95+6.3+14.2+6.7+18.7+26.6+3.8+
2215+228+229+225+192+220+48+6.7+47.7= 704,300
sufit z ptyty GK: 211.25= 211,250
Razem = 1318,550 m2
14 NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1781,080 M2 s e

Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
prter 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,017,018,019,021,022,023,024,025:
(11.76*2+6.01*2+11.76*2+4.76*2+11.76*2+4.76*2+11.76 *2+352*2+88*2+576*2+8.8*2

+576%2+24*2+476+662%2+476+318*2+4.76*2)*3.15= 736,659
(5.76*2+6.76*2+4.11*2+3.06*2+24*2+358"2+334*2+358*2+276*2+11.75%2+2.76*2+
492*2+272*2+583%2+9.17*2+391%2+18%2+6.68%2)*3.156= 534,807

minus pom 01,05,06,070d,08,09, ( ptytki Scienne ):
(11.76*2+6.01*2+313*2+3.06*2+4.11*2+3.06*25.77*2+93.76 *2+24*2+358*2+3.34*2 +
358%2)*3.15* -1= -1345,593
pietro
11,112,113,1/4,1/4a,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/15,1/16,1/18,1/20,1/21,1/22,1/23,1/24,1/25,1/26 1127 1/
28,1/29,1/30,1/31,1/32:
(11.74*2+1947*2+3.73%2+528*2+6.76*2+73*2+276*2+11.856*2+913*2+3.91*2+8.121*2
+3.88%2+283%2+893*2+238*2+285%2+26.21*2+2.01+334*2+0.7*2+2.0%2+4.22*2+7.09
*2+466%2+417*2+28%2+466*2+893*2+78%2+522%2+9.16%2+522%2+3.54%2+522%2
+36*2+523%2+427*2+522*2+438%2+522*2+438*2+39%2+522*2+18%*2+21*2+5.22

¥2+481*2+396*2+475%2+223*2+252*2+5.01*2+4.75*2)*355= 2097,596
minus okna i fasada: (222*16*28+1.34*8.34+3.73*12.01+1.34*8.34 +8.12*16)* -1= - 179,597
pomieszczenia 1/12 ,1/31 ( ptytki Scienne ):
(321*2+277%2)*20* -1+(1.561*2+325*2+2.02*2)*3.15* -1= - 66,634
minus drzwi: (19*20*4+18*1+18*20%2+47%29)* -1= - 37,830
oscieza:
(22*28+16*56+1.34+834*2+373+12.01*2+134+834*2+8.12+16*2+19*4+20*8+18+
20%2+18%2+2.0%4+47+29%2)*0.15= 41,672
Razem = 1781,080 m2
15 KNR 2-02 1505-01 1781,080 M2 s
Dwukrotne malowanie Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-i powierzchni wewnetrznych - tynkow
gtadkich
farby odpornej na Sieranie z mozliwoscig mycia do wysokosci lamperii do 2,0 m przyja¢ inny kolor
uzgodni¢ z inwestorem
prter 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,017,018,019,021,022,023,024,025:
(11.76*2+6.01*2+11.76*2+4.76*2+11.76*2+4.76*2+11.76*2+352*2+88*2+576*2+8.8*2
+576%2+24%2+476+6.62*2+476+3.18*2+4.76*2)*3.15= 736,659
(5.76*2+6.76*2+411*2+3.06"2+24*2+358*2+3.34*2+358*2+276*2+11.75%2+276*2+
492%2+272*2+583*2+9.17*2+3.91*2+18*2+6.68%2)*3.15= 534,807
minus pom 01,05,06,070d,08,09, ( ptytki Scienne ):
(11.76*2+6.01*2+313*2+3.06*2+4.11*2+3.06*25.77*2+93.76*2+24*2+358*2+3.34* 2 +
358%2)*3.15* -1= -1 345,593
pietro
11,112,113,1/4,1/4a,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/15,1/16,1/18,1/20,1/21,1/22,1/23,1/24,1/25,1/26,1/27 1/
28,1/29,1/30,1/31,1/32:
(11.74*2+1947*2+373*2+5628*2+6.76*2+73%2+276*2+11.85*2+913%2+3.91*2+8.121*2
+388%2+283%2+893*2+2.38*2+2.85*2+2621*2+2.01+334*2+07*2+2.0%2+4.22*2+7.09
*2+466%2+41772+28%2+466*2+893%2+78%2+522*2+916*2+522*2+3.54*2+522%2
+36*2+523%2+427*2+522*2+438%2+522*2+438%2+39%2+522*2+18*2+21*2+522
*2+481%2+396%2+4.75%2+223%2+252*2+501%2+4.75%2)*3.55= 2 097,596
minus okna i fasada: (222%1.6*28+1.34*834+373*12.01+134*8.34+8.12*16)* -1= - 179,597

pomieszczenia 1/12 ,1/31 ( plytki $cienne ):

(321*2+277%2)*20™ -1+(1.51*2+3.256%2+202%2)*3.16* -1= - 66,634
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Str.5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyGji { llogé Jm. { Cena jednostkowa Wartosé [ zH] [

minus drzwi:
o$cieza:

(22*28+16*56+1.34+8.34*2+3.73+1201*2+134+834*2+812+16*2+1.9"4+20*8+1.8+

(19%2.0%4+18*1+18%20%*2+47729)" -1= - 37,830

20%2+18%2+2.0%4+47+29%2)*0.15= 41,672
Razem = 1781,080 m2
16 KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 643,983 M2 e ————
Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej
parter 09,016: (3.58*2+334*2+189*2+1.0%2)*3.15= 61,803
parter 01,05,06,070d,08,09: (11.76*2+6.01*2)*3.15+(3.5+45%2)*0.15*2 = 115,701
-35%45%2= - 31,500
(313*2+3.06%2+4.11*2+3.06*2+577*2+6.76*2+24*2+3.58%2+3.34*2+358%2)*3.15= 244377
parter 06 fartuszek: 18%1.6= 2,880
pietro 1/4,1/4a,1/5,1/5a,1/17,1/19,1/31:
(224*2+148*4+191%2+133*2+282*2+131*4+1.77*2+091*2+276*2+1.25*2+1.86*2+
127*2+441%2+342*2+09%2+15172)*3.15= 213,822
pietro pom socjalne: (21*2+18*2)*1.7= 13,260
pietro 1/12: (321*2+27%2)*2.0= 23,640
Razem = 643,983 m2
17 NNRNKB 202 2803-04 643,983 M2 e ————
(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm uzgodni¢ z inwestorem kolor + obrobienie ociezy drzwi
parter 09,016: (3.58*2+334*2+189*2+1.0%2)*3.15= 61,803
parter 01,05,06,070d,08,09: (11.76*2+6.01*2)*3.15+(3.5+45%2)*0.15*2= 115,701
-35%45%2= - 31,500
(313*2+3.06%2+4.11*2+3.06*2+577*2+6.76*2+24*2+3.58%2+3.34*2+3.58%2)*3.15= 244377
parter 06 fartuszek: 18%1.6= 2,880
pietro 1/4,1/4a,1/5,1/5a,1/17,1/19,1/31:
(224*2+148*4+191%2+133*2+282*2+131*4+1.77*2+091*2+276*2+1.25*2+1.86*2+
127*2+441%2+342*2+09%2+15172)*3.15= 213,822
pietro pom socjalne: (21*2+18*2)*1.7= 13,260
pietro 1/12: (321*2+27%2)*2.0= 23,640
Razem = 643,983 m2
18 KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,250 M2 e
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powlok uszczelniaj. Atlas Woder E poziomo
parter 09,016, 11.95+34= 15,350
pietro 1/4,174a,1/5,1/5a,1/17,1/19,1/31,: 33+28+175+3.6+89+1585+6.7= 42,900
Razem = 58,250 m2
19 KNR 202-0602-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 58,250 M2 e
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powlok uszczelniaj. Atlas Woder E : kazda
nastepna warstwa
poziomo
parter 09,016, 11.95+34= 15,350
pietro 1/4,174a,1/5,1/5a,1/17,1/19,1/31,: 33+28+175+3.6+89+1585+6.7= 42,900
Razem = 58,250 m2
20 KNR 202-0603-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 643,983 M2 e ————
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , pionowe, wykonane na zimno z Srodek do powlok
uszczelniaj.Atlas Woder E pierwsza warstwa
parter 09,016: (3.58*2+334*2+189*2+1.0%2)*3.15= 61,803
parter 01,05,06,070d,08,09: (11.76*2+6.01*2)*3.15+(3.5+45%2)*0.15*2= 115,701
-35%45%2= - 31,500
(313*2+3.06%2+4.11*2+3.06*2+577*2+6.76*2+24*2+3.58%2+3.34*2+358%2)*3.15= 244377
parter 06 fartuszek: 18%1.6= 2,880
pietro 1/4,1/4a,1/5,1/5a,1/17,1/19,1/31:
(224*2+148*4+191*2+133*2+282*2+131*4+1.77*2+091*2+276*2+1.25*2+1.86*2+
127*2+441%2+342*2+09%2+15172)*3.15= 213,822
pietro pom socjalne: (21*2+18*2)*1.7= 13,260
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pietro 1/12: (321*2+27*2)*2.0= 23,640
Razem = 643,983 m2
21 KNR 202-0603-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 643,983 M2
zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z Srodek do
powtok uszczelniaj.Atlas Woder E j: kazda nastepna warstwa
parter 09,016: (3.58*2+3.34*2+1.89*2+1.0%2)*3.15= 61,803
parter 01,05,06,070d,08,09: (11.76*2+6.01*2)*3.15+(3.5+45%2)*0.15*2= 115,701
-35%45%2= 31,500
(313*2+3.06*2+4.11*2+3.06*2+577*2+6.76*2+24*2+358*2+334*2+358%*2)*3.15= 244377
parter 06 fartuszek: 18%1.6= 2,880
pietro 1/4,1/4a,1/5,1/5a,1/17,1/19,1/31:
(224*2+148*4+191%2+133%2+282*2+1.31*4+1.77*2+091*2+276*2+125*2+186*2+
127*2+441%2+342*2+09%2+151*2)*3.15= 213,822
pietro pom socjalne: (21*2+18*2)*1.7= 13,260
pietro 1/12: (321*2+27*2)*2.0= 23,640
Razem = 643,983 m2
22 KNR 202-1211-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24000 M2 e e
dostawa i Montaz $cianki z siatki
23 Kalkulacja ind. 9480 M s e ——————
Dostawa materiatow i montaz Dylatacja aluminiowa Schliiter-DILEX-AKSN pozioma i pionowa ( pietro
komunikacja )
Lub réwnowazna ( dylatacja )
pietro komunikacja: 355%2+238= 9,480
Razem = 9,480 m
24 KNR 202-1029-05-10 WACETOB Warszawa 22450 M2 e e
Scianki Montaz $cianki z HPL (WC) komplet z okuciami z dzrwiami kolor uzgodnié z inwestorem
25 aw. 48530 Mb s
Dostawa materiatéw Montaz barierki schodowej z stali nierdzewne;j
Il Instalacje sanitarne wewnetrzne
IlLA Urzadzeniainstalacji wod - kan wyposazenie
Uwaga wszyskie urzadzenia wyposazenia wod-kan nalezy uzgodni¢ z inwestorem (wg
dokumentaciji )
26 KNNR 4 0142-02 3,000 Kpl. e s
Szafki hydrantowe wnekowe z montazem
= 3,000
Razem = 3,000 kpl.
27 KNNR 40138-03 3,000 SZE. e s
Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany we wnece z wezem pdtsztywnym L=30m
= 3,000
Razem = 3,000 szt.
28 KNR 2-150107-03 3,000 SZE. e s
Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantéw itp. o $r.nominalnej 25 mm
= 3,000
Razem = 3,000 szt.
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Str.7

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {

KNR-W 2-150137-02 WACETOB wyd.| 1998 8,000 SZt. e
Baterie umywalkowe stojgce o0 $r. nominainej 15 mm
119,117 1/4a,1/5a,016 wc: 8= 8,000
Razem = 8,000 szt.
KNR-W 2-150230-02 WACETOB wyd.| 1998 8,000 Kpl. e s
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem
8= 8,000
Razem = 8,000 kpl
KNR-W 2-150233-03 WACETOB wyd.| 1998 6,000 Kpl. e
Ustepy z ptuczkq ustepowg typu "kompakt" - wraz z montazem
6= 6,000
Razem = 6,000 kpl
KNR INSTAL 0105-09 INSTAL 1996 6,000 SZL. e s
Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
KNR-W 2-150234-02 WACETOB wyd.| 1998 4,000 Kpl. e
Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym - wraz z montazem
4= 4,000
Razem = 4,000 kpl
KNR-W 2-150137-02 WACETOB wyd.| 1998 6,000 SZL. e s
Baterie zlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
KNR-W 2-150229-04 WACETOB wyd.| 1998 6,000 SZt. e
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - jednokomorowy - wraz z montazem
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
KNR-W 2-150137-09 WACETOB wyd.| 1998 7,000 SZE e s
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm
7= 7,000
Razem = 7,000 szt.
KNR-W 2-150232-02 WACETOB wyd.| 1998 7,000 Kpl. e
Brodziki natryskowe ptytkie z kabing - wraz z montazem
7= 7,000
Razem = 7,000 kpl
KNR-W 2-150135-01 WACETOB wyd.| 1998 3,000 SZE. e s
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze ztaczka do weza
3= 3,000
Razem = 3,000 szt.
KNR-W 2-150135-01 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE e s
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - cw - ze ztaczkg do weza
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1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
40 KNR-W 2-150130-07 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE e e
Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 65 mm - na zasilaniu
instalacji wodociggowej w pomieszczeniu wodomierza - elektrozawdr sprzezony z adresowalny
system sygnalizacji pozaru /SSP/, uruchomienie zaworu - zamkniecie na cele bytowe w czasie
pozaru.
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
41 KNR-W 2-150132-01 WACETOB wyd.| 1998 25,000 SZE. e s
Zawory odcinajace ¢wieréobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominainej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewozmywaka i ptuczki ustepowej
25= 25,000
Razem = 25,000 szt.
42 KNR 2-150107-01 25,000 SZE. e
Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
25= 25,000
Razem = 25,000 szt.
43 KNR-W 2-150132-01 WACETOB wyd.| 1998 2,000 SZE e s
Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 3/4" - izolator przeptyw6w zwrotnych na
przytacze weza - zawor typu BA - wraz z montazem
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
Il Wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku nowo projektowanym
lILA Instalacja oswietlenia z osprzetem
44 KNNR 5030 7-01 KNNR 14,000 SZE. e s
taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
14 = 14,000
Razem = 14,000 szt.
45 KNNR 5030 7-02 KNNR 25,000 SZE. e s
taczniki Swiecznikowe
25= 25,000
Razem = 25,000 szt.
46 KNNR 5030 7-03 KNNR 14,000 SZE. e s
taczniki krzyzowe, dwubiegunowe
14 = 14,000
Razem = 14,000 szt.
47 KNNR 5030 6-02 KNNR 12,000 SZE. e s
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
9+3 = 12,000
Razem = 12,000 szt.
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Str.9
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48 KNNR 5030 6-04 KNNR 1,000 SZE e e
taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
49 KNNR 5030 7-03 KNNR 13,000 SZE e s
taczniki krzyzowe, dwubiegunowe
13= 13,000
Razem = 13,000 szt.
50 KNNR 5030 7-03 KNNR 12,000 SZE e e
Czujniki ruchu
12= 12,000
Razem = 12,000 szt.
LB Oprawy oswietleniowe ( ledowe )
51 KNNR 5050 2-02 KNNR 17,000 Kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa LED n/t 4050Im/37W
17 = 17,000
Razem = 17,000 kpl
52 KNNR 5050 2-02 KNNR 28,000 kPl e e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -Oprawa LED n/t 6100Im/58W
28= 28,000
Razem = 28,000 kpl
53 KNNR 5050 2-03 KNNR 26,000 kpl e e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 4300Im/35W
26= 26,000
Razem = 26,000 kpl
54 KNNR 5050 2-04 KNNR 65,000 kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 6300Im/51W
65= 65,000
Razem = 65,000 kpl
55 KNNR 5050 2-03 KNNR 42,000 Kpl s e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 4050Im/35W
42= 42,000
Razem = 42,000 kpl
56 KNNR 5050 2-03 KNNR 21,000 Kpl e e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 5900Im/51W
21= 21,000
Razem = 21,000 kpl
57 KNNR 5050 2-03 KNNR 4,000 Kpl e e

Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 3050Im/28W
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|

Razem = 4,000 kpl
58 KNNR 5050 2-03 KNNR 3,000 Kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 2600Im/24W
3= 3,000
Razem = 3,000 kpl
59 KNNR 5050 2-03 KNNR 21,000 kpl e e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 3700Im/37W
21= 21,000
Razem = 21,000 kpl
60 KNNR 5050 2-03 KNNR 2,000 Kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED n/t 37W zasilana napieciem 18V
2= 2,000
Razem = 2,000 kpl
61 KNNR 5050 2-03 KNNR 9,000 Kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED ED 1900Im/21W
9= 9,000
Razem = 9,000 kpl
62 KNNR 5050 2-03 KNNR 1,000 Kpl e e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa EX 2x58W
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
63 KNNR 5050 2-03 KNNR 8,000 Kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED elewacyjna dekoracyjna 17W 1340im
8= 8,000
Razem = 8,000 kpl
64 KNNR 5050 2-03 KNNR 18,000 Kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED typu naswietlacz 73W 6800Im IP65
18 = 18,000
Razem = 18,000 kpl
65 KNNR 5050 2-03 KNNR 35,000 kPl e e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED 3400Im/24W 1P44
35= 35,000
Razem = 35,000 kpl
66 KNNR 5050 2-03 KNNR 47,000 Kpl s e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED AW 6W 1h
47 = 47,000
Razem = 47,000 kpl
67 KNNR 5050 2-03 KNNR 3,000 Kpl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED AW 3W 1h optyka otwarta
3= 3,000

Razem = 3,000 kpl
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68 KNNR 5050 2-03 KNNR 1,000 Kpl e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED AW 3W 1h optyka korytarzowa
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
69 KNNR 5050 2-03 KNNR 3,000 kPl e s
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa LED AW 3W 1h z grzatkqg
3= 3,000
Razem = 3,000 kpl
70 KNNR 5050 2-03 KNNR 27,000 Kpl e e
Oprawy o$wietleniowe przykrecane Oprawa o$wietlenia kierunkowego LED AW 1W 1h
27 = 27,000
Razem = 27,000 kpl
lI.C Instalacje elektryczne logiczne z osprzetem
71 KNNR 5030 8-01 KNNR 18,000 SZE e
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koricowe o
obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
18= 18,000
Razem = 18,000 szt.
72 KNNR 5030 8-01 KNNR 9,000 SZE. e
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe korcowe o
obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
9= 9,000
Razem = 9,000 szt.
73 KNNR 5030 8-01 KNNR 18,000 SZE e s
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koricowe o
obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
18= 18,000
Razem = 18,000 szt.
74 KNNR 5030 7-03 KNNR 13,000 SZE e
taczniki krzyzowe, dwubiegunowe
13= 13,000
Razem = 13,000 szt.
75 KNR ALO1 0304-02 KNR 2,000 SZ e e
Montaz elektromechanicznych elementdw blokujacych - zamek elektromechaniczny (blokowy)
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.

lI.D Instalacja gniazd wtykowych + osprzet

76 KNNR 5030 1-02 KNNR 17,000 SZE e s
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw

plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
N7 = 317,000
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Razem = 317,000 szt.
77 KNNR 5030 8-05 KNNR 47,000 SZE. e
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
47 = 47,000
Razem = 47,000 szt.
78 KNNR 5030 8-05 KNNR 2,000 SZE. e e ———————
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
79 KNNR 5040 6-01 KNNR 9,000 SZE. e
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytacznik z gniazdem 3x32A+N+PE i gniazdo 16A+N+PE
9= 9,000
Razem = 9,000 szt.

Warto$¢ kosztorysowa robét
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