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Opis techniczny

1. MATERIALY WYJSCIOWE

1/ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

2/ Koncepcja zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem

3/ KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i

POt SZTYWNYCH- Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Konstantego lldefonsa Gatczynskiego
w Koscierzynie, wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia.
Dtugosc¢ przebudowanego odcinka ulicy wynosi okoto 307m.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Gatczynskiego w Koscierzynie jest ulicg dojazdowg potozong pomiedzy ulicami
Marii Konopnickiej a Adama Mickiewicza, ze skrzyzowaniami z ulicami Stefana
Zeromskiego i Elizy Orzeszkowej.

Jest to ulica o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z poboczami z elementow
betonowych i ziemnymi.

Szeroko$¢ obecnej jezdni wynosi okoto 4m.
Przylegte chodniki wykonane sg z ptytek chodnikowych i kostki betonowe;.

Ulica Gatczynskiego odwadniana jest za pomocg wpustéw deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej w ulicach Konopnickiej | Mickiewicza.
Ulica jest oswietlona latarniami usytuowanymi stupach energetycznych.

Nawierzchnia jezdni i chodnikéw jest w ztym stanie technicznym.
Pod ulicg i chodnikiem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego

—  kanalizacja sanitarna

—  kanalizacja deszczowa

— wodocigg

—  sieC gazowa

—  sie¢ telekomunikacyjna

—  sie€ energetyczna niskiego i $redniego napiecia

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi w 2024 roku

pod warstwg nawierzchni bitumicznej zalegajg grunty antropogeniczne.
Pod warstwg antropogeniczng, generalnie o budowie dokumentowanego podfoza stanowig
grunty matospoiste w postaci piaskéw gliniastych grunty niespoiste pod postacig piaskéw
Srednich oraz grunty Sredniospoiste w postaci gliny piaszczystej
zalegajgcych do gtebokosci wykonanych wiercen.

W udokumentowanym rejonie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w zadnej
postaci



Przyjeto proste warunki gruntowo - wodne

Budowa zostata zakwalifikowana do Il kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonano dokumentacje badan podtoza
gruntowgo oraz projekt geotechniczny.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada przebudowe ulicy Gatczynskiego na odcinku od ulicy Marii
Konopnickiej do ulicy Adama Mickiewicza wraz ze skrzyzowaniami z ulicami Stefana
Zeromskiego i Elizy Orzeszkowe.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

klasa drogi — dojazdowa D
kategoria ruchu KR1

grupa nosnosci podtoza G3
predkos¢ projektowa 30km/h

Zaprojektowano zagospodarowanie catego pasa drogowego o szerokosci 9 - 10m.

Ujednolicono szerokosc¢ jezdni do statej szerokosci wynoszgcej 5,0m.

Projektuje sie jednostronny chodnik o szerokosci 1,8m oraz opaske o szerokosci 1,16m.

Do przylegtych posesiji oraz na pobliski teren rekreacyjny projektuje sie zjazdy.

Na pozostatym terenie zaprojektowano zielen — trawniki, krzewy ptozgce i niskie drzewa.

Projektuje sie wyniesione skrzyzowanie z ulicg E. Orzeszkowej oraz wyniesione przejscie
dla pieszych w rejonie ulicy Zeromskiego.

Dodatkowo projektuje sie przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ulicg
Mickiewicza.

Uwaga.
1/ Projekt oswietlenia ulicy Gatczynskiego ujety jest w odrebnym opracowaniu

projektowym.
2/ Wg odrebnego opracowania projektowana jest nowa sie¢ wodociggowa
i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gatczynskiego.

5. PRZEBUDOWA JEZDNI UL. GALCZYNSKIEGO

5.2. Przebieg ulicy w profilu

Niweleta ulicy jest maksymalnie dopasowana do stanu istniejgcego.
Maksymalny spadek podtuzny wynosi 12%.

5.3. Rozbiorki

Przed przystgpieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac:

1/ Krawezniki betonowe i kamienne

2/ Nawierzchnie chodnikow

3/ Nawierzchnie ulicy bitumiczng z podbudowg z brukowca

Rozebrany bruk kamienny i pozostate elementy drogowe wywiez¢ poza teren budowy
i utylizowac.

Elementy kamienne i kostke betonowg utozone przez wtascicieli przylegtych posesji
nalezy zwroéci¢ wiascicielom.



5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne na gtebokos¢ okoto 40cm wykonaé mechanicznie.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne wykonywac ze
szczegolng ostroznoscia.

Wskazane jest wykonanie przekopow kontrolnych dla okreslenia rzeczywistej gtebokosci
posadowienia sieci gazowej i kabli energetycznych i teletechnicznych.

Urobek wywiez¢ poza teren budowy i utylizowac na legalnym wysypisku lub przekazaé
specjalistycznym firmom do recyklingu.

Koryto wyrownac do projektowanych rzednych i zagesci¢ do E2= minimum 35MPa.

Wymagany jest odbidr koryta ulicy przez uprawnionego geologa potwierdzony wpisem

do dziennika budowy.

5.5. Krawezniki betonowe

Zaprojektowano ograniczenie jezdni kraweznikami betonowymi typu najazdowego
o wymiarach 100x30x15cm, w kolorze szarym,.
Krawezniki nalezy uktadac¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x30cm wykonanej
z betonu C12/15.
Wysokos¢ kraweznikdw ponad projektowang nawierzchnie jezdni wynosi 4 cm.
Wysoko$¢ kraweznikdédw ponad projektowang nawierzchnie jezdni w rejonie przejsc dla
pieszych wynosi 2cm.
Wysoko$¢ kraweznikdéw ponad projektowang nawierzchnie jezdni w rejonie przelewu do
niecki retencyjnej / ogrodu deszczowego / wynosi Ocm.

5.6. Wzmocnienie podfoza gruntowego

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez utozenie warstwy 22cm
kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa

5.7. Podbudowa ulicy

Zaprojektowano podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm Cgg/3 0 grubosci 20cm.
Podbudowe nalezy zagesci¢ do E2= minimum130MPa

5.8. Nawierzchnia ulicy

Zaprojektowano nawierzchnie z 2 warstw betonu asfaltowego:

1/ warstwa wigzgca AC W 16 50/70 grubosci 5cm
2/ warstwa Scieralna AC S 11 50/70 grubosci 4cm

Catkowita grubos$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 51cm

5.9. Wyniesione przejécie dla pieszych w rejonie ulicy Zeromskiego

W rejonie skrzyzowania z ulicg Zeromskiego zaprojektowano wyniesione przejscie dla
pieszych o nawierzchni z ptytek betonowych grubosci 8cm z posypkg grysowg czarna,
z wyznaczonymi znakami P-25 wykonanymi z kostki betonowej grubosci 8cm jasnoszarej
z biatg posypkg gresowa.



5.10. Wyniesione skrzyzowanie z ulica E. Orzeszkowej

Skrzyzowanie ulicy Gatczynskiego z ulicg Orzeszkowej zaprojektowano w formie
wyniesionej tarczy o nawierzchni z ptytek betonowych w kolorze grafitowym grubosci
8cm z posypkag grysowg czarng, z wyznaczonymi znakami P-25 wykonanymi z kostki
betonowej grubosci 8cm jasnoszarej z biatg posypkg grysowa.

6. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY ORZESZKOWEJ

Projektuje sie remont fragmentu nawierzchni ul. E.Orzeszkowej / w zakresie pokazanym
na rysunkach nr 1 i 2A / polegajgcy na:

1/ rozebraniu starych kraweznikow

2/ Utozeniu nowych kraweznikéw betonowych 100x30x15cm na tawie betonowej
30x30cm z betonu C12/15.

3/ Wykonaniu naktadki bitumicznej z betonu asfaltowego AC S11 50/70 grubosci 4cm.

7. ZJAZDY NA POSESJE

Projektuje sie zjazdy na posesje wykonane z kostki betonowej 10x10x8cm w kolorze
grafitowym z posypkag grysowag w kolorze czarnym.

Zjazdy uktadane na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa
tamanego i stabilizacji cementowej.

W przypadku lokalizacji kilku zjazdow obok siebie nalezy je rozdzieli¢ wyniesionymi
0 okoto 3cm ponad poziom zjazdow wysepkami wykonanymi z kostki kamiennej brukowej
15/17cm uktadanej i spoinowanej zaprawg cementowa.

8. CHODNIK | OPASKA

Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,8m oraz opaske o szerokosci 1,16m / szerokosci
liczone razem z przylegtymi kraweznikami i obrzezami betonowymi /.

Dopuszcza sie lokalne zawezenie chodnika w miejscu lokalizacji stupdw oswietleniowych
do szerokosci 1,50m.

Usytuowanie chodnika i opaski pokazano na rysunkach nr 1, 2A i 2B.

Chodnik i opaska poprowadzone sg wzdtuz catej dtugosci ulicy — bez przerywania ich
Zjazdami.

Nawierzchnia chodnika i opaski wykonana jest z ptytek betonowych w kolorze
jasnoszarym z jasng posypkag grysowa.

Ptytki o szerokosci 20cm i réznej dtugo$ci.

Plytki ograniczone obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie betonowej
20x20cm z betonu C12/15.

Grubosc ptytek betonowych:
1/ na catym chodniku i na opasce w miejscu zjazdéw na posesje — grubos$¢ 8cm
2/ na opasce i na dojsciach do furtek w ogrodzeniach posesji - grubos¢ 5cm

Ptytki grubosci 8cm uktadane sg na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie
z kruszywa i stabilizacji cementowej.
Ptytki grubosci 5cm uktadane sg na podsypce cementowo piaskowej i warstwie 15cm

kruszywa tamanego 0/31,5mm Csg/30.



W miejscach wskazanych na rysunkach 1, 2Ai 2B nalezy utozy¢ ptytki betonowe
40x40x5cm fakturowe w kolorze z6itym / oznakowanie dla oséb niewidomych
i stabowidzgcych /.

Pomiedzy chodnikiem lub opaskg a ogrodzeniami posesiji nalezy wykona¢ / zgodnie
z rysunkaminr 1, 2Ai 2B /:

1/ pas - kompensacje z kostki betonowej 10x10x8cm w kolorze grafitowym z posypka
grysowg w kolorze czarnym

2/ pas zieleni wypetniony ziemig urodzajng obsiana trawa.

3/ w przypadku odlegtosci pomiedzy obrzezem a cokotem ogrodzenia mniejszym od
10cm nalezy utozy¢ na warstwie agrowtdkniny warstwe 5cm kamieni okrgglakéw 16/32.

Uwaga.
Przy ukfadaniu chodnika stosowac jedynie cate ptytki.

Dopuszcza sie niewielkie zmiany szerokosci chodnika w zaleznosci od rzeczywistej
szerokos$ci uktadanych ptytek chodnikowych.

Nalezy doktadnie dopasowac rozstaw obrzezy betonowych do wymiarow ptytek
chodnikowych.

Nie dopuszcza sie ciecia ptytek betonowych oraz pozostawienia szczelin pomiedzy
obrzezem/kraweznikiem a nawierzchnig z ptytek chodnikowych szerszej od 0,5cm.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

9. PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH CHODNIKOW

W trakcie realizacji robot konieczne bedzie rozebranie i ponowne utozenie chodnikéw
w ulicach Konopnickiej i Mickiewicza / okoto 20m2 / oraz odtworzenie trawnikéw / okoto
20m2 /.

10. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | ZAWOROW

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych, zawory wody i gazu oraz studzienki teletechniczne
wyregulowac do poziomu projektowanej jezdni i chodnikow.

11. RURY OStONOWE

Na kablach teletechnicznych, energetycznych oraz na przewodach gazowych
w miejscach wskazanych na rysunkach nr 2A i 2B nalezy utozy¢ rury ostonowe
dwudzielne.

12. PORECZE STALOWE

Przy chodniku o nachyleniu wigkszym od 6% nalezy ustawi¢ porecze stalowe
ocynkowane.

Doktadng lokalizacje poreczy nalezy ustali¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych
z Zamawiajgcym przy udziale Nadzoru Autorskiego.

Szczegoty poreczy pokazano na rysunku nr 6.



13. ZIELEN OZDOBNA

Projektuje sie nasadzenia drzew i krzewéw ozdobnych.
Drzewa i krzewy do posadzenia pokazane sg na rysunku nr 1, 2Ai 2B i w tabeli nr 1.

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacjg projektowg
z petng zaprawg dotéw ziemig zyzna.

Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wolna od trwatych czesci chwastow wieloletnich (perzu,
podagrycznika itp.) oraz nasion chwastow, zawiera¢ dos¢ duzo materiatu organicznego,
rozluzniajgcego i spulchniajgcego glebe co znacznie poprawia pojemnos¢ wodng
i ogranicza czesto$¢ podlewania.

Na wszystkich powierzchniach na ktoérych bedg sadzone krzewy nalezy rozscieli¢
agrowtdknine co powstrzyma rozwoj chwastow.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.

Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.

Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub
w zamarznietg ziemie.

Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

Drzewa po posadzeniu zabezpieczy¢ 3 palikami sosnowymi impregnowanymi o $rednicy
6cm wysokosci 150cm z poprzeczkami drewnianymi / pétwatkami Srednicy 6cm / na dole
4szt iugory 1szt.

Paliki zagtebione minimum 50cm w ziemi

Drzewa mocowac do palikow za pomocg tasmy parcianej.

Po posadzeniu na terenie pod roslinami nalezy utozy¢ na agrowtokninie warstwe
grubosci minimum 6¢cm z kamieni okraglakéw 16/32mm.

Zestawienie zieleni
/ numeracja zgodna z rysunkami PZT

1/ Suchodrzew chiiski Lonicera pileata sadzonki wys.minimum 30cm, C2 150 szt

2/ Pecherznica kalinolistna Little Angel, sadzonki 20-30cm, P2 100 szt

3/ Tawuta japonhska Golden Princess Spiraea japonica, sadzonki 20cm, C3 250 szt

4/ Wisnia pitkowana Amanogawa, wysokos¢ sadzonki min. 150cm, C5 23szt
Uwaga.

Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 0,5m krawedzi jezdni od posadzonych drzew
i palikéw zabezpieczajgcych
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Ryc. nr 1. Projektowany wyglad ulicy Ga’;Zhskiego wraz z nasadzeniami

14. UTWARDZENIE TERENU

W miejscach wskazanych na rysunkach nr 1, 2A i 2B projektuje sie utwardzenie terenu
wykonane z ptytek betonowych 20x20x8cm z hydrofugg wypetniong ziemig urodzajng
wymieszang z nasionami traw / specjalistyczna mieszanka dostarczana w workach na
budowe /.

Ptytki betonowe zakonczone opornikami betonowymi 100x25x12cm uktadanymi na
tawie betonowej 20x20cm z betonu C12/15.

15. NIECKA RETENCYJNA

W miejscu wskazanym na rysunkach nr 1 i 2B na terenie dziatki nr 189/5 projektuje sie
przebudowe istniejgcego zagtebienia terenowego przechwytujgcego czes¢ wod opadowych
z ulicy Gatczynskiego.

Prace budowlane polegajg na:

1/ Oczyszczeniu skarp i dna zagtebienia z krzewow i drzew / usuwane drzewa nie
wymagajg pozwolenia na wycinke /

2/ Wykonaniu dotu wypetnionego piaskiem grubym

3/ Utozeniu warstwy geowtdkniny separacyjnej

4/ Wykonaniu warstwy kamieni polnych — okrgglakéw

5/ Nasadzeniu krzewow i drzew ozdobnych - zgodnie z rysunkiem nr 7..

Szczegoty pokazano na rysunku nr 2B.



16. ODWODNIENIE TERENU

16.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje odwodnienie ulicy Gatczynskiego w Koscierzynie.
Zakres projektu obejmuje:

1/ Budowe kanatéw deszczowych z rur PP korugowanych @200 i @315

SN8 i SN12

2/ Budowe wpustéw deszczowych zeliwnych D400

3/ Budowe przykanalikéw PVC200 SN8

4/ Budowe studni deszczowych betonowych &1200

5/ Budowe odwodnien liniowych zeliwnych na zjazdach na posesje

Uwaga.

Do obliczeh hydraulicznych przyjeto tez wody deszczowe sptywajgce z fragmentdw ulic

Zeromskiego i Orzeszkowej oraz z przylegtych posesii.

16.2. Nawierzchnia jezdni i chodnikéw — stan istniejacy i projektowany

Ulica Gatczynskiego jest to ulica o projektowanej nawierzchni bitumicznej z chodnikami
i utwardzeniami terenu z elementéw betonowych / ptytki i kostka betonowa /.

W chwili obecnej w ulicy Gatczynskiego znajduje sie kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody deszczowe w kierunku ulic Konopnickiej i Mickiewicza.

16.3. Rozwiazanie projektowe

16.3.1. Odwodnienie ulicy Gaftczynskiego- zatozenia ogélne

Zgodnie z warunkami technicznymi KOS-EKO projektuje sie odprowadzenie wod
opadowych z ulicy Gatczynskiego i przylegtych posesji do projektowanych 2 odcinkow sieci
kanalizacji deszczowej wtgczonych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicach
Konopnickiej i Mickiewicza.

Pozostawia sie fragment istniejgcej kanalizacji deszczowej PVC 200 na odcinku od
studni rewizyjnej w ulicy Konopnickiej o rzednych 180,27 / 177,32 do istniejgcej studni
rewizyjnej w ulicy Gatczynskiego o rzednych 180,52 / 178,62
/ rzedne wysokosciowe studni wg mapy do celéw projektowych /.

Odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe
do sieci w ulicy Konopnickiej przejmuje tez wody opadowe z istniejgcych sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Zeromskiego.

Odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe
do sieci w ulicy Mickiewicza przejmuje tez wody opadowe z istniejgcych sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Orzeszkowe;j.

16.3.2. Kanaly deszczowe

Projektuje sie kanaty deszczowe z rur z PP korugowanych SN8 i SN 12 o
przekroju 200 i 315mm.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonac przy uzyciu ksztattki



przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosc
uszczelnienia na styku betonowej sciany studni i rury.

Rury nalezy uktadac na podtozu z zageszczonego piasku 0 minimalnej wysokosci 20 cm
a nastepnie wykonac obsypke ochronng z piasku na wysokos¢ minimum
10 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Profile projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 5.

16.3.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano 11 wpustéw deszczowych z lokalizacjg pokazang na rysunkach
nr1, 2Ai 2B.

Wopusty deszczowe nalezy wykonaé jako wpusty uliczne 600X400mm klasy D400
z zeliwa szarego posadowione na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych o srednicy 500 mm  z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego ny ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.

Wopusty uliczne z uchylnym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze
400x600 mm bez uszczelek o wadze powyzej 100kg zamykane na zamek..

Waga wpustow - minimum 100kg

Studzienki sciekowe z osadnikiem o gtebokosci minimum 700 mm.

Dno studzienek $ciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

Wszystkie potgczenia elementow studzienek muszg zapewnic¢ catkowitg szczelnosc.
Skrzynka zeliwna klasy D400 oparta na pierscieniu odcigzajgcym.

Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym.

16.3.4. Przykanaliki

Zaprojektowano przykanaliki z rur kielichowych litych z PVC-U o sztywnos$ci obwodowej
8 kN/m? i przekroju @ 200 mm.

Rury uktada¢ na 10cm warstwie piasku.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Przykanaliki wigczone do istniejgcych studni rewizyjnych.

Przejscia przykanalikdw przez Sciany studni rewizyjnych nalezy wykonac przy uzyciu
ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosé
uszczelnienia na styku betonowej sciany studni i rury.

16.3.5. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano 9 nowych studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych @ 1200 z 0,5
metrowym osadnikiem zgodnie z rys. nr 5 / Profile kanalizacji deszczowej /.

Lokalizacja nowych studni rewizyjnych pokazana jest na rysunku 1, 2Ai 2B.

Pozostawia sig istniejgce studnie rewizyjne w ulicy Mickiewicza i Gatczynskego do
ktérych wtgcza sie projektowang kanalizacje deszczowa.

Komory robocze studni wykonane z kregow z betonu klasy B45 wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego n,, ponizej 5%, mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy sobg
i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.



Dolna czes¢ studni ,na mokro” monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ;
F-150).
Dno studni rewizyjnej ustawiaé¢ na podtozu wzmocnionym.

Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o srednicy wiekszej od
zewnetrznej Srednicy kregow, z otworem wtazowym o Srednicy 600 mm, osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym).

Wiazy kanatowe klasy D400 z zeliwa stylizowane z herbem Koscierzyny wraz
z zawiasem zamykane na zamek.

Witazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety

drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej
( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ).

16.3.6. Przelew awaryjny na teren ogrodu deszczowego

We wpuscie W3 nalezy wykonac przelew awaryjny z rury PVC 200mm litej SN8,
na teren projektowanego ogrodu deszczowego usytuowany 20cm ponizej wylotu
przykanalika w kierunku studni rewizyjnej Sd3.

Zakonczenie przelewu nalezy usytuowac w projektowanej rynnie kamiennej.

16.4. Uwagi koncowe

Podczas realizacji robot nalezy stosowac si¢ do wymagan zawartych w decyzji
Burmistrza Miasta Koscierzyna WIS.7011.40.2025 z dnia 28 marca 2025.

17. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu ujety jest w odrebnym opracowaniu.

Projektuje sie znaki drogowe ,mate” z blachy stalowej ocynkowanej grubos¢ 1,25 mm
podwojnie zagietej na catym obwodzie.
Tyt znaku zabezpieczony lakierem proszkowym koloru szarego.

Znaki montowane w fundamentach betonowych 40x40x70cm z betonu C12/15, na
stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo srednicy 60mm z kapturkiem z PVC
i przyspawang kotwg do betonowania.

Odlegtosc tablicy znaku od krawedzi jezdni — minimum 0,5m.

18. UWAGI KONCOWE

1/ Przed rozpoczeciem prac Wykonawca wykona i uzgodni w odpowiednich instytucjach
projekt tymczasowej organizacji ruchu, ograniczajgcy do minimum utrudnienia
w komunikacji mieszkancéw ulicy Gatczynskiego i sgsiednich.

2/ Dopuszcza sie w zaleznosci od warunkow terenowych i rzeczywistych rzednych
terenu niewielkie zmiany projektowanych rzednych niwelety i zjazdéw na posesje oraz
niewielkie korekty przebiegu ulicy i chodnikow.

Nalezy zachowac spadek chodnika w strone jezdni.

Minimalny spadek poprzeczny chodnika 1,0% , maksymalny 3%.

3/ Nalezy zatozy¢ ewentualng konieczno$¢ przetozenia fragmentoéw terenéw



utwardzonych wewnatrz posesiji, schodéw z elementéw betonowych oraz ewentualng

regulacje wysokosciowg bram wjazdowych na posesje / w celu dopasowania

wysokosciowego projektowanych zjazdéw do poziomu terenu na dziatkach prywatnych /.
W/wym prace nalezy uzgodni¢ z wiascicielami.

4/ W trakcie realizacji robo6t nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych dotgczonych do niniejszego projektu.
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Nawierzchnia bitumiczna

Wyniesione przejscie dla pieszych i skrzyzowanie

z ulicq Orzeszkowej z pfytek betonowych gr. 8cm

w kolorze grafitowym z posypkq grysowg,

ze znakiem poziomym P25 z pfytek w kolorze
jasnoszarym

Nawierzchnia z ptytek betonowych szer. 20cm i réznej
dtugosci, w kolorze jasnoszarym z posypkq grysowg
(chodniki)

Nawierzchnia z kostki betonowe w kolorze grafitowym
(zjazdy i kompensacja)

Nawierzchnia z kostki farmerskiej 20x20x8cm w kolorze
szarym z fugami wypetnionymi ziemig i obsianymi trawgq

Trawnik

Zabezpieczenie terenu pod krzewami agrowtdkning
i warstwq kamieni polnych 32/64

Projektowane rzedne terenu

Projektowane rzedne wpustéw deszczowych
Istniejgce rzedne w bramach

Projektowane stupy oswietleniowe

Kamienna rynna — odprowadzenie wdd opadowych
do ogrodu deszczowego

<;:_.;7_9 Nasadzenia krzewdw ozdobnych
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Nasadzenia drzew — wiénia pikowana "Amanogawa”

Krawezniki najazdowe betonowe 15x30x100cm wysokosé
nad jezdniq 6cm

Opornik betonowy ufozony réwno z nawierzchniq jezdni
i chodnika (w rejonie przelewu awaryjnego do rynny kamiennej)

Obrzeza betonowe 8x30x100cm

Oznakowanie przejs¢ dla pieszych dla oséb niewidomych
i stabowidzgcych — pftytki fakturowe 40x40 w kolorze
z01tym

Rozdzielenie zjazddw wysepkami z kostki kamienne]j
szarej 18/16

Punktowe elemnty odblaskowe w odlegfosci
1m od poczqtku najazdu

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji deszczowe]

Projektowane wpusty deszczowe
Projektowane odwodnienie liniowe

istniejgce wpusty i studnie rewizyjne kanalizacji
deszczowej do likwidacji

Istniejgca kanalizacja deszczowa do remontu
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Nawierzchnia bitumiczna

Wyniesione przejscie dla pieszych i skrzyzowanie

z ulicq Orzeszkowej z ptytek betonowych gr. 8cm

w kolorze grafitowym z posypkg grysowgq,

ze znakiem poziomym P25 z ptytek w kolorze
jasnoszarym posypkq grysowgq

Nawierzchnia z ptytek betonowych szer. 20cm i réznej
dtugosci, w kolorze jasnoszarym z posypkq grysowq
(chodniki) grubosci 5cm /8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm w kolorze
grafitowym (zjazdy i kompensacja)

Nawierzchnia z kostki farmerskiej 20x20x8cm w kolorze
szarym z fugami wypefnionymi ziemiq i obsianymi trawg

Trawnik

Zabezpieczenie terenu pod krzewami agrowtdkning
i warstwq kamieni polnych 16/32

Projektowane rzedne terenu

Projektowane rzedne wpustéw deszczowych
Istniejgce rzedne w bramach

Projektowane stupy oswietleniowe

Kamienna rynna — odprowadzenie wdéd opadowych
do ogrodu deszczowego

Nawierzchnia dna ogrodu deszczowego
z kamieni polnych 32/64

Kamienie okrqglaki

Pojedyncze duze gfazy
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@

Nasadzenia drzew wzdfuz ulicy — wiénia pikowana "Amanogawa”

Nasadzenia drzew w ogrodzie deszczowym
— brzoza uzyteczna Doorenbos
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Krawezniki najazdowe betonowe 15x30x100cm wysokosc
nad jezdnig 6cm

Opornik betonowy ufozony réwno z nawierzchniq jezdni
i chodnika (w rejonie przelewu awaryjnego do rynny kamiennej)

Obrzeza betonowe 8x30x100cm

Oznakowanie przejs¢ dla pieszych dla oséb niewidomych
i stabowidzgcych — ptytki fakturowe 40x40 w kolorze
z0ftym

Rozdzielenie zjazddw wysepkami z kostki kamienne]j
szarej 18/16

Punktowe elemnty odblaskowe w odlegtosci
1m od poczqtku najazdu

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowane studnie rewizyjne kanalizacji deszczowe]

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane odwodnienie liniowe

istniejgce wpusty i studnie rewizyjne kanalizacji
deszczowej do likwidacji

Istniejgca kanalizacja deszczowa do remontu
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OGRODZENIE POSESJI

na tawie betonowej
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kamienie polne  16/32
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na fawie betonowej
(C12/15) 20x20cm

kamienie polne  16/32

geowfdknina

kpaweznik najazdowy
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obrzeze betonowe
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Ptytki betonowe o szerokosci 20cm
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3cm | Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo tamane 0-31,5mm

15¢cm | Csoszo

kraweznik najazdowy
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betonowej (C12/15) 30x30cm

Ptytki betonowe o szerokosci 20cm
4cm | asfaltowy AC 11S 50/70 8cm | i grubosci 8cm
Warstwa wigzqca — beton 3cm |Podsypka cementowo—piaskowa
5cm GSfG|tOWy AC 16W 50/70 Kruszywo tamane 0—31,5mm
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20cm | Ceoss E2=130MPa Kruszywo stabilizowane
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Ptytki betonowe 10x10x8cm

obrzeze betonowe )
w kolorze grafitowym

100x30x8¢m 8em

3cm |Podsypka cementowo—piaskowa

na fawie betonowej

Kruszywo tamane 0-31,5mm
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20cm| Cooss

Kruszywo stabilizowane
cementem R=1,5MPa
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Kruszvwo stabiizowane 20cm | cementem R=1,5MPa Kruszywo famane 0-31,5mm
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Ptytki betonowe o szerokosci 20cm
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OGRODZENIE POSESJI

obrzeze betonowe
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8cm | i grubosci 8cm
3cm |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo tamane 0-31,5mm
20cm | Cooss
Kruszywo stabilizowane Warstwa $cieralna — beton
15¢m | cementem R=1,5MPa 4cm | asfaltowy AC 11S 50/70 .
Warstwa wigzqca — beton Piytki betonowe 10x10x8cm
5cm | asfaltowy AC 16W 50/70 8cm | w kolorze grafitowym
Kruszywo famane 0-31,5mm 3cm |Podsypka cementowo—piaskowa
20cm | Ceoss E2=130MPa Kruszywo tamane 0-31,5mm
Kruszywo stabilizowane 20cm| Coos _
20cm | cementem R=1,5MPa Kruszywo stabilizowane
Geowtdknina separacyjna 15¢m | cementem R=1,5MPa
Grunt rodzimy wyréwnany
i zageszczony E2m min. 25MPa
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Odwodnienie liniowe polimerbetonowe
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z kratkq stalowg ocyknowang klasy B125
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Podsypka cementowo—piaskowa
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Warstwa scieralna — beton

S rekrel F—F 4cm | asfaltowy AC 11S 50/70 8o fg:ﬁgobsitf’ngne o szerokosci 20cm
J Piytki betonowe 10x10x8cm Warstwa wigzqea = beton 3cm | Podsypka cementowo—piaskowa
. 5cm | asfaltowy AC 16W 50/70
8cm | w kolorze grafitowym 8cm Kruszywo famane 0—31,5mm Kruszywo tfamane 0-31,5mm
3cm |Podsypka cementowo—piaskowa 20em | Caos E2=130MPa ’ 15cm | Csorzo
Kruszywo tamane 0-31,5mm Krusz R
ywo stabilizowane
20cm E’m T 20cm 20cm | cementem R=1,5MPa
ruszywo stabilizowane P -
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Przekro] G—G

i grubosci 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa

8cm
3cm

Ptytki betonowe o szerokosci 20cm

Kruszywo tamane 0-31,5mm

20cm| Ceoss
Kruszywo stabilizowane
15¢m | cementem R=1,5MPa

Kostka betonowa 20x10x8cm

w kolorze grafitowym dem

kamienie polne 16/32

(C12/15) 20x20cm

geowfoknina

kraweznik najazdowy
100x30x15cm na tawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Warstwa Scieralna — beton
asfaltowy AC 11S 50/70

Warstwa wigzgca — beton
asfaltowy AC 16W 50/70

Kruszywo tamane 0-31,5mm
Ceo/3 E2=130MPa

8cm z posypkq grysowq
3—13cm|Podsypka cementowo—piaskowa 7,5 MPascm
Kruszywo tamane 0-31,5mm
20cm | Ceo/s E2=130MPa 20em
Na najazdach ufozy¢ znak P25 Kruszywo stabilizowane
z kostki betonowe] jasnoszare] 20cm | cementem R=1,5MPa 20cm

z posypkg grysowa

Kruszywo stabilizowane
cementem R=1,5MPa

Grunt rodzimy wyréwnany

Geowtdknina separacyjna

i zageszczony E2m min. 25MPa

Grunt rodzimy wyréwnany
i zageszczony E2m min. 25MPa

100

Warstwa scieralna -Hbeton

4cm | asfaltowy AC 11S 50/70
' Warstwa wigzqgca — beton
5cm | asfaltowy AC 16W 50/70
Kruszywo famane 0—31,5mm
20cm | Ceoss E2=130MPa
Kruszywo stabilizowane
30cm | cementem R=1,5MPa

Geow1dknina separacyjna
Grunt rodzimy wyréwnany

Opornik granitowy 12x25x100cm na ftawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

i zageszczony E2m min. 25MPa

Przekro] H—H

Kostka betonowa 20x10x8cm

w kolorze grafitowym dem

Ptytki betonowe o szerokosci 20cm

obrzeze betonowe

100x30x8cm

na fawie betonowej
(C12/15) 20x20cm

Warstwa Scieralna — beton
asfaltowy AC 11S 50/70

Warstwa wigzgca — beton
asfaltowy AC 16W 50/70

Kruszywo tamane 0-31,5mm
Cso/3E2=130MPa

Kruszywo stabilizowane
cementem R=1,5MPa

Geowtdknina separacyjna

8cm z posypkg grysowq
3-13cm|Podsypka cementowo—piaskowa 7,5MPa g5.m
Kruszywo famane 0-31,5mm
20cm | CeosE2=130MPaq 20cm
Na najazdach utozyé znak P25 Kruszywo stabilizowane
z kostki betonowej jasnoszarej 20cm| cementem R=1,5MPa 20em
z posypkq grysowa Grunt rodzimy wyrdwnany
i zaggszczony E2m min. 25MPa
p 00, 2200 p 100,

Grunt rodzimy wyréwnany
i zageszczony E2m min. 25MPa

Warstwa scieralna -Hbeton

4cm | asfaltowy AC 11S 50/70
' Warstwa wigzqca — beton
5cm | asfaltowy AC 16W 50/70
Kruszywo tamane 0-31,5mm
20cm | Ceoss E2=130MPa
Kruszywo stabilizowane
30cm | cementem R=1,5MPa

Geowfbknina separacyjna
Grunt rodzimy wyrdwnany

Opornik granitowy 12x25x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

kraweznik najazdowy
100x30x15¢m na tawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

kamienie

polne  16/32

geowfdknina

kraweznik najazdowy
100x30x15cm na fawie

R INRY

~— obrzeze betonowe
100x30x8cm

na tawie betonowe]j
(€12/15) 20x20cm

Przekréj |—| betonowej (C12/15) 30x30c
Warstwa Scieralna — beton
4cm | asfaltowy AC 11S 50/70
Warstwa wigzqca — beton
Sem Esfaltowy ﬁC 16W 5)0317% Ptytki betonowe 20x20x8cm z hydrofugq
20em C”‘/Sééw_ﬂz)g&”sge —2homm 8cm | wypefniong ziemiq z ziarnami trawy
90/3 = n
Kruszywo stabilizowane Sem Eodsypka flaskowao 315
20cm | cementem R=1,5MPa 20 Cruszywo amane U=2o1,omm
Geow1dknina separacyjna cm} e
Grunt rodzimy wyréwnany
i zageszczony E2m min. 25MPa
JEZDNIA MIEJSCA POSTOJOWE
L 500 L 500 L

i zaggszczony E2m min. 25MPa

[ opornik betonowy
100x25x12,5cm

na fawie betonowej
(C12/15) 30x25cm

PFZ@WOJ F—F 5¢cm | i grubosci S5em
3cm | Podsypka cementowo—piaskowa Warstwa Scieralna — beton . o
5 Eruszywo famane 0-31,5mm 4cm | asfaltowy AC 11S 50/70 8cm Fg:ﬁgobgitiogifne 0 szerokosci 20em
cm| v Sem szfrj?g:v chzquw_f)ct))e;%n 3cm | Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywc); famane 0-31,5mm 15 Eruszywo famane 0-31,5mm
20cm | Csoss E2=130MPg S
Kruszywo stabilizowane
20cm | cementem R=1,OMPa
Geowfdknina separacyjna
= Grunt rodzimy wyréwnany
%] i zageszczony E2m min. 25MPa
(%}
Q ZIELEN OPASKA DRZEWA/KRZEWY JEZDNIA CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE
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z 7 7 " 7 A i
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N _ | 100 (5x20) | N - ‘
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opornik betonowy
100x25x12,5¢cm

na tawie betonowe]j
(C12/15) 30x25cm

Ptytki betonowe 20x20x8cm z hydrofugq

8cm | wypetnionq ziemig z ziarnami trawy
5¢m | Podsypka piaskowa

Kruszywo famane 0-—31,5mm
20cm| Cso/so

Przekro] J—J

Kamienie polne okraglaki

8cm | spoinowane zaprawgq

15¢cm | zaprawa cementowa
Kruszywo tamane 0-31,5mm

20cm| Coosa

obrzeze betonowe
100x30x8cm
na fawie betonowej
(C12/15) 20x20cm
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KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY GALCZYNSKIEGO — ODCINEK i

Istniejgca studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej w ul. Mickiewicza — do pozostawienia
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Przekro] X=X

skarpa obsadzona
roslinnosciq okrywowgq

kamienie
okrqglaki

kamienie polne 32/64
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ZESTAWEENIE DRZEW DO NASADZENIA:
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________ Projektowana infrastruktura drogowa
WISNIA PIKOWANA AMANOGAWA — 24 szt.

BRZOZA UZYTECZNA DOORENBOS — 3 szt.
ZESTAWIENIE ROSLIN DO NASADZENIA:

1. KOSODRZEWINA PUMILO — 100 szt.
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2. IRGA PLOZACA — 850 szt.
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Tel. +48 58 686 30 80
/ Miejskie Przedsieblorstwo Infrastruktury ,KOS-EKO” Sp. z 0.0. fax +48 58 686 46 08
/‘ - ul. Strzelecka 30A e-mail: sekretariat@kos-eko.pl
4 83-400 Koscierzyna Www.Kos-eko.pl

L.dz. 3 FKW/2025/TB/DD Koscierzyna, dnia 17.01.2025 .

Gmina Miejska Koscierzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Koscierzyna

dot.: wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Galczyriskiego
(dziatka nr 606/2 obr. 06) w KoScierzynie.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celow projektowych w oparciu o:
1. wniosek z dnia 06.12.2024 r. (data wptywu 13.12.2024r.) L.dz. 7341/KP/2024
2. § 23 Regulaminu $wiadczenia ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
$ciekow zatwierdzonego uchwatg Nr XLV/441/21 z dnia 27.10.2021 r. Rady Miasta w Ko$cierzynie
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi zmianami

. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Gatczyriskiego nalezy wymienié, przebudowaé i rozbudowad
sie¢ kanalizacji deszczowej:

- od studni kanalizacji deszczowej oznaczonej rzednymi 180,27/177,32 zlokalizowanej w drodze oznaczonej dziatka nr
551/6 obr. 06 i prowadzi¢ jg przez dziatki nr 551/6, 606/2 obr. 06;

- od studni kanalizacji deszczowej oznaczonej rzednymi 180,54/177,29 zlokalizowanej w drodze oznaczonej dziatka nr
417/18 obr. 06 i prowadzi¢ jg przez dziatke nr 417/18, 606/2 obr. 06;

Sie¢ kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ z rur o érednicy zapewniajgcej odbiér wod deszczowych z ul.
Gatczynskiego. Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw betonowych, do ktérych nalezy zapewni¢ dojazd ciezkiego
sprzetu specjalistycznego (WUKO) dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i konsenyacyjnych. W przypadku
koniecznosci na kanale zastosowaé urzadzenia podczyszczajgce. Zaprojektowaé wpusty uliczne przejazdowe typu
cigzkiego wraz z osadnikami. Wiazy zeliwne stosowac z herbem miasta.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz atesty producenta. Trase projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié x wiacicielami innych urzadzen podziemnych. Na trasie sieci kanalizacji
deszczowej nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw ani statych sktadowisk.

1IV. WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Do odbioru sieci wod-kan nalezy przygotowaé nastepujgace dokumenty:
1) projekt budowlany,
2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
3) protokoty préb szczelnosci,
4) protokoty w wykonania monitoringu powykonawczego sieci kanalizacji deszczowej,
5) protokoly kontroli jakosci wykonanych robét w stanie odkrytym,
6) pozwolenie na budowe sieci kanalizacji deszczowej,
7) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjg i sztuka budowlana.

Probe szczelnosci, monitoring powykonawczy i odbiér jakosciowy nalezy przeprowadzié w obecnosci przedstawiciela
MPI ,KOS-EKO" Spétka z 0.0. w Koscierzynie.

Przed przystapieniem do wykonania nalezy uzgodni¢ projekt budowlany sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w MP| ,KOS-EKOQO” Sp. z 0.0. w Koécierzynie.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od dnia wydania i sa wydane tylko dla obecnego stanu wskazanego na mapie.
Jednoczesnie tracg moc w chwili ponownego ztozenie wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia.

sporzadzit: zatwierdzit,

@(Wum (orio DY KTOR

Robert \Nennig

Dzialalnosé cieptownicza
Catodobowo
tel. +48 58 686 30 14, +48 519 163 488

Numer konta bankowego:
Bank Spotdzielczy w Koscierzynie
Nr 37 8328 0007 2001 0003 3082 0003

Sad Rejonowy w Gdansku
KRS 0000044459

Regon 191379020

NIP 591-000-41-73

Nr BDO 000117982

Kapital zakladowy spotki: 38.365.200 zt

Numer konta gléwnego:
Bank BNP Paribas S. A.
71 1600 1303 1846 3137 7000 0001

Dziatalnosc wod.-kan.
Catodobowo
tel. +48 58 686 20 06, +48 661 913 913

Numery kont bankowych:

Bank Spétdzielczy w Koscierzynie

Nr 64 8328 0007 2001 0003 3082 0002
Bank Millenium S.A.

Nr 86 1160 2202 0000 0000 6192 7354
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1145/BR/OTI/2025
z dnia: 2025-03-17

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy K.l. Galczyriskiego w KosScierzynie.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Koscierzyna (gm. m. Koscierzyna)

Adres:  ul. Galczynskiego, dz. nr 606/2, 585/2, 189/7, 581/1, 417/18, 551/6

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor:  Burmistrz Miasta Koscierzyna 3 Maja 9a 83-400 Koscierzyna

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(G201

= O [(e] o~ o

e

Rozpoczecie robo6t nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wkasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usung¢ wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celoéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociggdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw i

magazyndéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownig.

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé¢ do poziomu nowo projektowanych

nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

. W trakcie rob6t budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni w Chojnicach sprawdzenie stanu

technicznego istniejgcej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie sieci gazowej stabilizowac z uzyciem sprzetu

zageszczajacego typu lekkiego.

. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem

Sredniego/niskiego ci$nienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Nr uzgodnienia

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi isthiejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢
ci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi
F;Q nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Qrange Polska.

\ Prz d planowanym rozp Ciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy

nai fré‘sk ukturze e Polska podanych na stronig internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

%rKaz w i€ na infrastrukture wt Reéci Orange, Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako riielegatrie
=

\i\zgiaszane do or W Scigania oraz hs{wowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego-Konsekwencjami.

\ . . . . . . . . .
4. W przy U nie zastosowania sie do w. ag catosC\kosztow zwigzanych z usunigciem e tualn awarii oraz

bezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych\poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy. \ 5811
Uwagi: W miejscu skrzyzowan i zblizen ora w\przypa ycia
urzadzenia telekomunikacyjne zabez 'eEzyc' rurg-dwudziélng typu Al
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STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.169.2025

GGN.6630.169.2025

Koscierzyna, dn. 03.04.2025 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 03.04.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Projekt sieci oswietlenia drogowego
Projekt kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Koscierzyna - M
Obreb: 06 Szes¢, dz.: 417/18, 551/6, 581/1, 585/2, 606/2- ul.
Gatczynskiego

Whioskodawca:

FAFERKO JAN
ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna

Projektant:

PIOTR WOICZAL Inne upr.: budowlane: POM/0331/PBD/2016

Przewodniczacy:

Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

24.03.2025 .

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 03-04-2025 13:11:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GGN.6630.169.2025

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

KOSCIERZYNIE

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Nazwa instytucji Stanowisko L . .
Lp. i . ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Marek Oparka
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. Uzgodniono drogg elektroniczna- uwagi w uzgodnieniu ZMS Oddziat
ODDZIAt ZAKLAD Gdarnisk nr 1145/BR/OTI/2025
GAZOWNICZY W GDANSKU z dnia: 2025-03-17
GAZOWNIA W CHOJNICACH
elektroniczny
2 | ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski
ODDZIAt W GDANSKU REJON | yzg, pozytywnie. Uwagi zawarto w uzg. branzowym nr
DYSTRYBUCJI W KARTUZACH | 2025/02/06301/35MMD
elektroniczny
3 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Uczestnik nieobecny na naradzie
SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
Realizacji Ustug Sierakowice
4 | GMINA MIEJSKA Stanowisko pozytywne
KOSCIERZYNA -WYDZIAL Postanowienie nr W1$.7012.37.2025 z dnia 28.03.2025r.
INFRASTRUKTURY |
SRODOWISKA
5 | HAWE TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
6 | INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNEJ POLSKIE) | B uwag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny
7 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne Tomasz Cieslinski
INFRASTRUKTURY KOS-EKO Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia prac przed ich rozpoczeciem do
SP.Z0.0. gestora sieci wod-kan.
elektroniczny
8 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ZARZADZANIE ZASOBAMI Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
SIECI 1 IT DZIAL ZARZADZANIA
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY
1 OBStUGI KLIENTA W £ODZI|
9 | POWIATOWY INSPEKTORAT Uczestnik nieobecny na naradzie
NAPZORU BUDOWLANEGO W | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
KOSCIERZYNIE
10 | ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
POWIATOWYCH W

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 03-04-2025 13:11:21

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GGN.6630.169.2025

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z2024r. poz.1151 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 03-04-2025 13:11:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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