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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, p0z.2016, z pdzn.zm.), zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2
tej ustawy oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY GAtCZYNSKIEGO W KOSCIERZYNIE”
DZ. NR 606/2,585/2,189/7,581/1,417/18, 551/6
OBR. 0006, JEDN. EWID. 220601_1 MIASTO KOSCIERZYNA

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$é projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012r. W sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

branza elektryczna

magr inz. Mirostaw Bukowski
nr upr.46/Gd/2002
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IDF-Z7D-G5Z *

Pan Mirostaw Bukowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 9, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/46/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - g

DECYZJA NR 46/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje :

Panu: Mirostawowi Janowi Rukowskiemu
magistrowi inZynierowi elektrykowi

ur. w dniu 27 grudnia 1964 r. w Pogodkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektrcenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje : % ¥ O/L/

@ Pan Mirostaw Jan Bukowski
ul. M. Reja 9
83-400 Koscierzyna
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1.WIADOMOSCI OGOLNE.

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oswietlenie ulicznego tematu:
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY GALCZYNSKIEGO W
KOSCIERZYNIE”

1.2. Inwestor

Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest :
GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA

ul. 3 Maja 9A

83-400 Koscierzyna

1.3. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

* Podktad geodezyjny terenu-mapa do celéw projektowych,

* (Obowigzujace normy i przepisy.

* Katalogi wyrobow: opraw oswietleniowych, zrodet Swiatta, stupow.

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji o§wietlenia
ulicznego tematu: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
GALCZYNSKIEGO W KOSCIERZYNIE”

1.5. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: Pomorskie

Powiat: koscierski

dz. nr 606/2, 585/2, 189/7, 581/1, 417/18, 551/6

OBR. 0006, JEDN. EWID. 220601 _1 miasto Koscierzyna.

1.5. Materialy wyjsciowe i akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2019
poz.1186);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2018 poz.1935);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz.2068);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie



(Dz.U.2016 poz.124);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz.755);

Normy: Oswietlenie drog:

- PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Obliczenia parametréw
oswietleniowych.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02E Oswietlenie drog -Czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(wymagane arkusze).

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

2.0PIS TECHNICZNY.

2.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej na fragmencie ul. Galczynskiego objetej opracowaniem
znajduja sie 5 opraw o$wietleniowych typu LED zamontowanych na stupach ZN
linii napowietrzne;.

Istniejagce ww. oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowa¢ w porozumieniu z
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Stupy, wysiggniki oraz okablowanie przekazac
do. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., natomiast zdemontowane oprawy bedace
wlasnoscig Gminy Koscierzyna przekaza¢ Inwestorowi.

2.2 Wymagania dotyczace poziomow natezenia oSwietlenia i luminacji
Oswietlenie drogowe jest regulowane przez ,,PKN-CEN/TR
13201-1:2016-02E Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas oswietlenia”

2.3 Wybor zrodla Swiatla i typu oprawy oswietleniowej

Do celow projektowych wybrano oprawe oswietlenia ulicznego z zrédiem

swiatta LED.

Oprawa oswietlenia ulicznego typu:

- LED M PRO 5075Im 740 RM9 1P66 II kl. DALI (37W) -optyka uliczna

- LED M PRO 8250Im 757 PP1 P66 II kl. DALI (54W) - optyka przejs¢ dla
pieszych



Temperatura barwy swiatla:
Oswietlenie uliczne — 4000 K
Przej$cia dla pieszych — 3000 K

UWAGA:

- IT klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.

- Temperatura barwowa zrodta Swiatta w zakresie od 3000K do 4300 K. ( w
zaleznosci od przeznaczenia oprawy (ulica/przejscie dla pieszych))

- Wskaznik oddawania barw Ra > 70.

- Wytrzymatos¢ udarowa opraw > 4 kV.

- Stopien ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).

- Stopien szczelnosci oprawy min IP 66.

- Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

- System statego utrzymania strumienia Swietlnego.

- Oddzielng komore zasilacza 1 zrédta §wiatta.

- Prad zasilania diod LED nie wigkszy niz 700 mA.

- Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, ENEC oraz posiada¢ stosowne
deklaracje oraz by¢ dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.
Mozliwos¢ montazu bezposrednio na stupie oraz na wysiegniku.

-Regulacja kata oprawy.

- Oprawa musi by¢ wyposazona fabrycznie w uniwersalne gniazdo
umiejscowione na jej obudowie umozliwiajace montaz sterownika oprawy
do zdalnego zalaczania i wylgczania oraz redukcji strumienia Swietlnego
(zgodne z przyjetym standardem stosowanym w istniejgacych oprawach
stosowanych na terenie miasta Koscierzyna — szczegoty skoordynowaé na
etapie wykonawstwa)

- Dostawe oprogramowania wraz z niezbednym osprzetem pozwalajagcym na
samodzielng zmiang¢ przez konserwatora oswietlenia parametréw poziomow
redukcji mocy w oprawach bez otwierania komory zasilacza (komunikacja
bezprzewodowa - zgodne z przyjetym standardem stosowanym w
istniejacych oprawach stosowanych na terenie miasta Koscierzyna —
szczegoly skoordynowaé na etapie wykonawstwa)

- Oprawy oswietleniowe ulicznego (nie dotyczy przejs¢ dla pieszych) przed
montazem nalezy zaprogramowac na redukcje mocy w godzinach od 23:00
— 5:00 o jedna klase oswietleniowq. (skoordynowa¢é szczegoly z Inwestorem
na etapie wykonawstwa)

Dopuszcza si¢ zastosowania materiatow rownowaznych, wskazane w
dokumentacji nazwy materiatdbw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow
techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia. Nalezy zachowac¢ spjnos¢
wizualng z istniejacym oswietleniem ul. Marii Konopnickiej.



2.4 Zasilanie oswietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 5/3 na
ul. Konopnickiej poprzez wykonanie nowej linii oswietleniowej kablowe;j
YAKXS 4x25mm?2 +FeZn25x4mm zasilajacej nowe oprawy oswietlenia
drogowego umieszczone na stupach oswietleniowych.

Projektowane odcinki kabli, ktore bedq przebiega¢ pod ulicami lub
wjazdami na posesje¢ oraz skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym
uzbrojeniem terenu osloni¢ poprzez zalozenie rur ostonowych do kabli.

3.0OBLICZENIA.

3.1 Obliczenia oswietlenia

Przyjeto nastgpujace klasy oswietleniowe:
- klasa oswietleniowa dla drogi M5

- klasa chodnika P4

- wysoko$¢ punktu $wietlnego 8m

- przejscie dla pieszych: PC3
- wysokos¢ punktu swietlnego 6m

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano z wykorzystanie programu Dialux.
na bazie opraw:

Oprawa oswietlenia ulicznego typu:

- LED M PRO 5075Im 740 RM9 1P66 II kl. DALI (37W) -optyka uliczna

- LED M PRO 8250lm 757 PP1 1P66 II kl. DALI (54W) - optyka przejs¢ dla

pieszych

3.2 Doboér kabli i przewodow

Dla linii zasilajgcej oswietlenie uliczne :

Dla linii kablowej zasilania opraw oswietleniowych dobieram kabel ziemny
typu YAKXS 4x25mm?2 o obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej [3¢=90A.
Dobrany kabel linii zasilajgcej pozwoli w przysziosci na ewentualng rozbudowe
instalacji oswietlenia ulicznego.

4.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

4.1 Linia kablowa

Nowo projektowany odcinek linii kablowej oswietleniowej wykona¢ kablem
typu YAKXS 4x25mm?2 utozonym w ziemi na gltebokosci 0,7m, zgodnie z
przepisami wykonawstwa na podsypce z piasku. Z kablem uktada¢ w samym
rowie kablowym bednarke Fe/Zn 25x4. Nad kablem 1 prgtem utozy¢ foli¢
kalandrowang PCV niebieska.



trasie co 10m nalezy zatozy¢ opaski opisowe. Przejscia przez drogi, podjazdy,
wykona¢ w rurze ostonowej. Przepusty rurowe zabezpieczy¢ przed woda i
zamuleniem.

4.2 Shupy, wysiegniki i oprawy o$wietleniowe

Projektuje si¢ stup oswietleniowy typu stup stalowy z dedykowanym
wysiggnikiem (wysokos$¢ stupa razem z wysiggnikiem 8, wysiggnik o dlugosci
odpowiednio 1,5 1 2m). Nalezy zachowac¢ spdjnos¢ wizualng z istniejgcym
oswietleniem ul. Marii Konopnickiej. Posadowienie stupo6w na
prefabrykowanych fundamentach. Stup nalezy ustawi¢ przy drodze z tabliczka
bezpiecznikowo-zaciskowg w pionowym uktadzie Srub.

Na tabliczce stupowej zyty kabla uktadac¢ na tzw. choinke. Stup ustawic na
fundamencie posadowionym na wysokosci Scm nad docelowy poziom terenu, a
sruby mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Stup nalezy ustawic
wneka z przeciwnej strony od kierunku ruchu pojazdéw. Fundament i trzon
stupéw do wysokosci 30 cm nad poziom terenu malowac abizolem lub farbg do
powierzchni ocynkowych.

Pofaczenia uziemienia stupa wykonac pretem stalowym ocynkowym wewnatrz
stupoéw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Uziemienie stupa
wykona¢ przewodem typu LgY 10mm?. Zasilanie opraw o$wietleniowych od
tabliczek bezpiecznikowych wykona¢ przewodem YKY 3x2,5mm?2/750V.
Wszelkie potaczenia srubowe nalezy przekonwertowac¢ smarem lub wazeling
techniczng bezkwasow3.

4.3 Wplyw inwestycji na srodowisko

Wszelkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami 1 przepisami ogllnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie
naruszanie korzeni drzew, krzewow 1 przywrodcenie do stanu pierwotnego).

4.4 Badania podioza gruntowego

Zgodnie z ,,ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” dla planowanej inwestycji przyjmuj¢ si¢ pierwsza kategori¢
geotechniczng ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jakosciowych badan
geotechnicznych.

4.5 Uwagi koncowe
Wszelkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami ze szczegOlnym zachowaniem zasad BHP oraz zgodnie z PN-IEC



60364-4-43, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary:
- opornosci izolacji linii kablowej,

- uziemienia koncowych stupéw linii,

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar powykonawczy natgzenia oswietlenia

Teren po pracach ziemnych przywrdci¢ do pierwotnego stanu i wygladu.

Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu nalezy nanies¢ na dokumentacje¢ 1 przekaza¢ Inwestorowi
jako dokumentacj¢ powykonawcza.

Wszystkie napotkane kable uwaza¢ za czynne i pod napieciem
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INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ponizej przedstawiono informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji robot o$wietlenie ulicznego tematu: ,,PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ ULICY GALCZYNSKIEGO W KOSCIERZYNIE”

1.Zakres robot i kolejnosci realizacji

c)Budowa oswietlenia ulicznego linig kablowg typu YAKXS 4x25mm?2 od ist-
niejgcego stupa oswietleniowego do poszczegdlnych projektowanych stupow:

-wykonanie wykopow

-ulozenie FeZn25x4 na dnie rowu kablowego

-wykonanie 10cm podsypki piaskowe;j

-ustawienie prefabrykowanych fundamentow

-ulozenie kabla na dnie rowu kablowego — na skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem 1 wjazdami na posesj¢ — w przepustach kablowych AROT DVK
oraz wciggni¢cie w fundamenty latarn z zapasem do przytaczenia do tabliczek
bezpiecznikowych w stupach

-etapowy odbior kabla

-zasypywanie kabla 10cm warstwg piasku 1 Scm gruntu rodzimego,

-utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego,

-zasypanie catkowite rowu kablowego z warstwowym ubijaniem ziemi,
-demontaze istniejgcych opraw oswietleniowych

-ustawienie 1 umocowanie stupow latarn na fundamentach, wysiegnikow na stu-
pach oraz opraw na wysiegnikach,

-wciagniecie przewodow od opraw do tabliczek bezpiecznikowych w stupach,
przytaczenie przewodow i kabli do tabliczek bezpiecznikowych,

-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla,
-wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

d)Po polaczeniu elementdéw sieci — kompleksowe wykonanie pomiarow rezy-
stancji uziemien, izolacji kabli 1 pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporaze-
niowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robdt istniejgcg nastepujace obiekty:
-linia kablowa energetyczna (kablowa)



-linia energetyczna napowietrzna nN
-sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktérym budowane bedzie oswietlenie
ulic stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

-czynna sieC energetyczna

-ulica — uzytkowana publicznie

-rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowu

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak gaz, wodociagi , ka-
nalizacje )

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
NISKA Wpadnigcie do rowu Na trasie wykopdw dla | Od rozpoczecia wyko-
kablowego kabla péw
SREDNIA Potracenie pojazdem Ulice i drogi Caly okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem elek- | Istniejaca linia ka- J.w. i podczas montazu
trycznym blowa nn-0,4kV zasilania ztacza kablo-
wego 1 opraw na stu-
pach

5.Sposdb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji za-
dania

Koniecznie jest poinformowanie 1 pouczenie pracownikow, jak nalezy wykony-
wac rowy kablowe w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wyko-
pow. Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury zwigzane z koniecznoscig podia-
czenia do istniejacej linii kablowej oswietlenia ulicznego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom

Dla uniknigcia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunika-
cji w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

-zapozna¢ pracownikow z , Instrukcja” wykonania prac pod napieciem w liniach
kablowych

-teren robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru bialo-czerwonego , zawie-
szong na wysokosci 0,6-0,8m na poziomem terenu

-przy pracach w poblizu wyznaczonych objazdéw nalezy wyznaczy¢ pracowni-
kow do kierowania ruchem

-robot nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub stabej widocznosci
-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jena z uprawnieniami do
wykonywania pomiarOw

-po zakonczeniu rob6t nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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Typ A Typ B Typ B Typ A Typ A Typ A Typ A Typ A Typ A Typ A Typ B
h=8m h=6m h=6m h=8m h=8m h=8m h=8m h=8m h=8m, h=6m
w-2m w-1,5m w-1,5m w-2m w-2m w-2m w-2m w-2m w-2m w-2m w-1,5m
+Typ B
h=6m,
w-1,5m
LEGENDA
projektowany sfup oSwietleniowy wysoko$¢ wraz
Z wysiggnikiem h=8m, dlugo$¢ wysiegnika I=2m
Typ A

Typ B

oraz oprawq oSwietlenia ulicznego typu:
LED M PRO 5075Im 740 RM9 IP66 kil DALI (37W)
4000K

projektowany stup oSwietleniowy wysoko$¢ wraz

Z wysiegnikiem h=6m, dfugos¢ wysiegnika I=1,5m

oraz oprawq o$wietlenia ulicznego-przejscia dla pieszych
LED M PRO 8250im 757 PP1 IP66 Il k. DALI (54W)
J000K

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
GALCZYNSKIEGO W KOSCIERZYNIE

projektowane zasilanie o$wietleni ulicznego
YAKXS 4x25mm2 + Fe/Zn 25¢4 + rura ochronna
(wszelkie kolizje z uzbrojeniem terenu, przejécia pod

drogami, podjazdy )

westor. Gmina Migjska Kocierzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna

SCHEMAT - oswietlenie ul. Gatczynskiego

mgr inZ. Mirostaw Bukowski - upr. nr 46/Gd/2002

uprawnienia w specjalnosci instalacje w zakresie inst. i urzadzen elektr. oraz elektroenerget. bez ograniczen
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DIALUX

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy
37W)

Opis



Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

2.00m

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070

5.00m

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

2.00m

35.00m



Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=Tx

DIALUx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 37.0W
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO PLampa 5075 Im
5075lm 740 RM9
IP66 I kl. DALI (37W) Doprawa 5075 Im
Wyposazenie Tx LL LED 37W n 99.99 %

TIARA LED M PRO 5075Im 740 RM9 IP66 II kl. DALI (37W) (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

)

Moc / trasa

1073.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 517 cd/klm
> 80°: 67.7 cd/kim
>90°: 1.22 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3
MF 0.67




Projekt 0 D |A|_ux

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.36 Ix [5.00 - 7.507 Ix v

Emin 2.92 Ix >1.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.49 >0.35 Vv

Ui 0.56 >0.40

Tl 12% <15% v

Re 0.64 _
Chodnik 1 (P4) Em? 5.87 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin® 2.76 Ix >1.00 Ix vd

(1) instruktywnie, poza oceng
(2) Wartos¢ zadana zmieniona przez planiste, odbiegajaca od normy

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Gatczynskiego wraz z Dp 0.017 W/Ix*m? -
chodnikami (nowe oprawy
37W)
TIARA LED M PRO 5075Im De 0.5 kWh/m? rok 148.0 kWh/rok

740 RM9 1P66 II kl. DALI
(37W) (z jednej strony na
dole)




Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.36 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 2.92 Ix >1.00 Ix Vv
1078.4 6.7 59 ‘5:70\ 42 — G 42 ’/75_0 6.7 76 oo 2.00m
) S 11
:(
5.00m
=
—‘ F
2.00m
35.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
74 60 3 33 30 30 30 293 733 43 -0 74
9.3 7.3 5.1 3.8 33 33 33 33 38 5.1 7.4 9.3 2.00m
- - 3 - - - -3 - - ~
11 87 5.9 42 136 |36 36 |36 442 59 .8.8 11
)
5.00m
=3
__‘ ‘;
2.00m
35.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Projekt 0 D |A|_ux

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)

Chodnik 1 (P4)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
8.667 744 598 431 332 2.95 3.01 3.02 2.92 3.29 4.31 6.01 7.43
8.000 933 731 511 377 3.32 3.30 3.31 3.28 3.76 5.11 7.38 9.29

7.333 1134 868 585 423 3.63 3.56 357 359 420 5.87 8.79 11.31
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.36 Ix 2.92 Ix 11.31x 0.55 0.26




Projekt 0 D |A|_ux

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > (.50 cd/m?

Uo 0.49 >0.35

Ui 0.56 >0.40

TI 12 % <15%

ReM 0.64 _
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.55 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.250 m, 1.500 m Us 0.49 5035

Ui 0.56 >0.40 v

TI 12 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.58 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 5.750 m, 1.500 m Uy 0.50 > 035

Ui 0.67 >0.40

TI 9 % <15%

(1) instruktywnie, poza oceng



Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
p — 2 [
q C
= - \ S N \\\ /‘// P T4 .
N \ v Pe
|14 \ 5 13
\ 131110 Za), & A CEE) 5.9 8.7—11 5.00 m
17 SFEE b F.@ S ' [ﬁ [16/17
— ‘ /) S N
—— (j (/ \\: ) =]
- - ) “
2.00m
35.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
200m
FIJ +IU +DD +‘LI +4AU 0.0 0.0 ‘{93 +‘LI LAY +IU +I\)
— |16 g2 T4 52 442 441 441 42 52 73 12 |16
A7 12 79 55 44 43 443 43 55 7.8 A3 L7 -—
18) .13 81 56 a4 443 143 44 56 80 3 (183 :
= 7 413 78 54 43 142 42 42 53 a7 A2 A7
16 11 6.9 48 4.0 4.0 4.0 39 438 6.8 11 15
ke + -+ + + + - B - B - -
_. F
2.00m
35.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
6.583 1349 10.14 665 474 397  3.83 3.83 393 469 6.62 1025  13.50
5750 1560 11.53 7.40 524 424 407 406 420 517  7.29 11.60 1568
4917 1714 1247 794 552 439 427 427 435 547 781 1253 17.23
4083 17.76 1284 810 560 444 431 429 439 555 802 1289 17.74
3250 17.30 1253 776 536 433 425 421 4.25 530  7.69 1249 1724
2417 1553 11.36 689 483 398 400 395 392 476 6.84 1125 1536
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.14 Ix 3.83Ix 17.8 Ix 0.47 0.22




Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
B C - J I
[ PN ;S e — R
™ S, ) - 0.52)—
[0.45F 0.59 5.00m
ST 0.79 0.66
— 059 —0.87—
= Nnoa '
2.00m
35.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
+UA44 +U.64 U.Z7] JU.LT] +UA\)U +U.JD +UAJI +UA.JC) JrUu)C) U5/ +UA4£ +U!}‘i
— 4048 40.39 ,0.31 0.33 4037 4044 ,0.46 044 ,0.44 ,0.45 ,0.51 ,0.53
,0.54 |0.44 ,0.38 041 ,0.46 4055 40.59 056 054 ,0.54 .0.60 ,0.59 -—
+0.bo +U.‘08 043 J050 1060 _,'_04 74 +0.7A0 10868 064 —061 066 40863 ’
—| 4060 4053 050 ,0.60 4073 4091 ,0.90 4079 072 ,0.68 068 ,0.65
0.56 0.52 0.52 0.65 0.80 (0.97) 0.93 0.80 0.71 0.65 0.65 0.61
+ + + + + + + B - + b
—. ’;
2.00m
35.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
6.583 042 034 027 027 030 036 037 035 035 037 042 044
5750 048 039 031 033 037 044 046 044 044 045 051 0.53
4917 054 044 038 041 046 055 059 056 054 054 060 059
4083 058 048 043 050 060 074 074 068 064 061 0.66  0.63
3250 060 053 050 060 073 091 090 079 072 068 068 065
2.417 056 052 052 065 08 097 093 08 071 065 065 0.6
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax UD (91) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.55cd/m?  0.27 cd/m?  0.97 cd/m?  0.49 0.28

jezdni




Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
C s — 56 e
— 8 — {046 2 — 6 i
R ) o 0.77— -
T 0.05—0.88 5.00 m
7 - by 1.1 0.98
— 0.88 ™ —F—
= 14 F
2.00m
35.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
+UADA +U.DU U.aT U.4T] +UA4D U035 +UADC> +UAD£ JrUADO ,U.00 +UADJ +UDO
— 4072 40.58 4047 ,0.49 ,0.55 ,0.66 ,0.68 ,0.66 ,0.66 ,0.68 ,0.76 4079
,0.80 4066 40.56 ,0.61 ,0.69 ,0.82 ,0.88 L0.84 ,0.80 .,0.80 ,0.89 ,0.88 -—
+0.oo Jo72 1064 074 _T_FBF’ +1.| +1.1 iy +U.9€ 091 j'_ﬁ:%: L0794 ’
—| 089 4079 ,0.75 ,0.90 A +1fw A3 412 4 1.0 1.0 L0.97
0.84 0.78 0.77 0.96 1.2 (1.5 14 1.2 1.1 0.98 0.97 0.91
+ + + + + + - - + + +
—' F
2.00m
35.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
6.583 062 050 041 041 045 053 055 052 053 056 063 066
5750 072 058 047 049 055 066 068 066 066 068 076 079
4917 080 066 056 061 069 08 08 084 080 080 089 088
4083 086 072 064 074 089 110 111 102 096 091 098 094
3250 089 079 075 090 109 135 134 118 108 102 1.0 0.97
2.417 084 078 077 09 119 145 139 119 106 098 097 091
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.82 cd/m*  0.41 cd/m? 1.45cd/m?  0.49 0.28




Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
C 533 i 0.40 M
— T 38 s ————{047- s
= s — 07— 0.61 +0.54} ——
= 25 [0.54] 064 5.00 m
070 5
0.90} ——
- 0.61 A : 0.90 0.68
~ et 0.97 0.61
F
2.00m
35.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
1043 1036 0297 1030 J03% +u.3§) 1040 J037 038 —0:39 043 046
—| 4050 4042 ,0.36 ,0.39 ,0.42 ,0.50 ,0.51 ,0.49 ,0.47 ,0.47 ,0.53 ,0.54
,0.57 048 1043 ,0.48 ,0.56 ,0.66 ,0.66 062 ,0.58 ,0.56 0,62 ,0.61 _—
+0.bo +U.:>5 J052 J060 070 _,'_0403 +0.84 J075 069 —064 068 ,0%68 ’
| 4082 4057 055 067 ,0.82 ,0.97 ,0.84 077 ,0.71 070 ,0.67
0.53 0.49 0.48 0.61 0.77 0.96 0.92 0.79 0.70 0.64 0.64 0.60
+ + + + + + + + B - + b
—. F
2.00m
35.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
6.583 043 036 029 030 034 039 040 037 038 039 043 046
5750 050 042 036 039 042 050 051 049 047 047 053 054
4917 057 048 043 048 056 066 066 062 058 056 062 0.6
4083 063 055 052 060 070 085 084 075 069 064 068 066
3250 062 057 055 067 08 101 097 084 077 071 070 067
2.417 053 049 048 061 077 09 092 079 070 064 064  0.60
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax UD (91) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.58 cd/m?  0.29 cd/m? 1.01 cd/m*> 050 0.29

jezdni




Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
C 549 0.59 M
— T 048 o ——— {070 s
E e —_[070— 0.91 -0.81 —— .
s i 081 0.04 5.00m
12 :
)
= S ( o —
) 0.81 14 0.91
F
2.00m
35.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
FUAS 1053 0437 J045 JO5T +u.39 1060 1055 ~0°56 ~ 058 065 1068
—| 4075 40.63 ,0.54 ,0.57 ,0.62 4074 4077 073 071 ,0.71 L0.79 ,0.81
,0.85 4071 0.64 072 ,0.83 4099 ,0.98 4092 ,0.86 ,0.84 093 4091 -
+0.94 J082 078 ‘f_ﬁ?ﬁz o _,'_149 +1 3 = 10 — 096 e +0?9’6 ’
—| 4093 40385 083 1.0 412 15 1.3 4 A1 1.0 ,0.99
0.79 0.73 0.72 0.91 1.2 14 14 1.2 1.0 0.96 0.95 0.89
+ + + + + + + + e B - b
—. ’;
2.00m
35.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
6.583 064 053 043 045 051 059 060 055 056 058 065  0.68
5750 075 063 054 057 062 074 077 073 071 071 079 081
4917 085 071 064 072 083 099 098 092 08 084 093 097
4083 094 08 078 09 105 128 126 112 104 096 102 098
3250 093 085 083 100 122 150 145 125 114 105 1.04 099
2.417 079 073 072 091 116 143 138 118 104 096 095 089
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax UD (91) g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.87 cd/m?*  0.43 cd/m? 1.50 cd/m* 050 0.29




Projekt 0

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em(? 5.87 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin® 2.76 Ix >1.00 Ix v
(2) Wartos¢ zadana zmieniona przez planiste, odbiegajaca od normy
2.00m
:(
5.00 m
=
=T e \ 'O
e 6.5/54] 44 L ; L 54 (12— 200m
11 8676 - g —(3.3) — 44l "6576 8697
35.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
2.00m
)
5.00 m
=
— 199 66 42 36 37 37 35 g 66 46 T
11 8.5 51 35 34 34 3 3.1 36 52 8.6 1 2.00m
+ +: + + kS ES - B - - .
493 J73 44 3.0 2.8) 341 3.0 2.8) 30 4.4 74 94
35.00 m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Projekt 0 D |A|_ux

Gatczynskiego wraz z chodnikami (nowe oprawy 37W)

Chodnik 1 (P4)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
1.667 1320 9.92 599 4.8 3.58 3.72 3.67 3.53 414 6.03 10.07 1343
1.000 1096 848 511 354 3.15 3.39 3.36 3.13 3.56 5.19 8.63 11.15

0.333 934 733 438 3.03 278 3.06 3.05 276 304 443 7.44 9.45
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.87 Ix 2.76 Ix 13.4 Ix 0.47 0.21
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