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1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, zatozenia projektowe

Projekt zaktada przebudowe ulicy Gatczynskiego w Koscierzynie od skrzyzowania
z ul. Konopnickiej do skrzyzowania z ulicg Mickiewicza (ok. 310 m) Zakres objety
opracowaniem znajduje sie w catosci w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h-
poczatek przy skrzyzowaniu z ulicg Mickiewcza; koniec strefy poza zakresem
opracowania).

Obecnie szerokos¢ jezdni, zbudowanej z roznych rodzajow nawierzchni utwardzonych
wynosi od 3 do 5,5 m. Po obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki oraz zlokalizowane sg
liczne zjazdy na posesje. Dodatkowo na ulicy Gatczynskiego znajdujg sie dwa
skrzyzowania z ul. Zeromskiego oraz ul. Orzeszkowej. Na projektowanym fragmencie
jezdni obowigzuje ruch dwukierunkowy.

Na odcinku objetym opracowaniem natezenie ruchu jest srednie, generowane gtéwnie
przez okolicznych mieszkancow.

Celem opracowania jest uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczenstwa w rejonie
przebudowywanej ulicy

2. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowany przebieg jezdni pokrywa sie z jej obecng trasg. Projektuje zawezenie
do 2,5 metrow obu pasu ruchow. Niweleta jest maksymalnie dopasowana do stanu
istniejgcego.

Na cafej dtugosci przebudowywanej ulicy projektuje si¢ jednostronny chodnik o szerokosci
1,8m. Za skrzyzowaniem z ul. Zeromskiego ze strony pétnocnej przechodzi na strone
potudniowa, i dalej po potudniowej stronie przebiega az do skrzyzowania z ul. Mickiewicza.

W zwigzku z wyznaczeniem dwdch przejs¢ dla pieszych projektuje sie:

1. ustawienie dwoch znakéw D-6 ,Przejscie dla pieszych” w rejonie projektowanego
wyniesionego przej$cia dla pieszych za skrzyzowaniem z ul. Zeromskiego.

2. Wymiane na nowe dwdch znakow D-6 ,Przejscie dla pieszych” w rejonie
projektowanego przejscia dla pieszych przed skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza
skrzyzowaniem z ul. Zeromskiego.

3. Na obu wyznaczonych przejsciach dla pieszych projektuje sie réwniez wykonanie
znakow P10 ,Przejscie dla pieszych”

- na wyniesionym przejsciu dla pieszych znak P10 ,nalezy utozy¢ z ptytek
betonowych w kolorze jasnoszarym z posypkag grysows.

- na skrzyzowaniu w rejonie ulicy Mickiewicza znak P10 wykonac¢ nalezy w
technice grubowarstwowej strukturalne;j.

Dodatkowo przed skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza projektuje sie:
1. ustawienie przy wjezdzie od strony ulicy Mickiewicza znaku B-43 — Poczatek strefy
ograniczonej predkosci”
2. stawienie przy wjezdzie w ulice Mickiewicza znakuB-44 — koniec strefy ograniczonej
predkosci”
3. wymiane na nowy znak A-7 - ,Ustgp pierwszenstwa”

Projektuje sie znaki drogowe ,mate” z blachy stalowej ocynkowanej grubos¢ 1,25 mm
podwojnie zagietej na catym obwodzie. Tyt znaku zabezpieczony lakierem proszkowym
koloru szarego. Znaki montowane w fundamentach betonowych 40x40x70cm,



na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo srednicy 60mm z kapturkiem z PVC
i przyspawang kotwg do betonowania.

W celu uspokojenia ruchu w miejscu projektowanego przejscia dla pieszych za
skrzyzowaniem z ul. Zeromskiego oraz miejscu skrzyzowania z ul. Orzeszkowej
projektuje sie wyniesienia z ptytek betonowych w kolorze grafitowym wysokosci 10cm.
Na najazdach nalezy utozyé znak poziomy P25 z ptytek betonowych w kolorze

jasnoszarym z posypkag grysowa.

W miejscu projektowany oraz sugerowanych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano
zastosowano odpowiednie oznakowanie poziome ostrzegawcze i naprowadzajgce
dla os6b niewidomych z ptytek fakturowych w kolorze zéttym.

Usytuowanie znakdéw poziomych i pionowych oraz elementéw uspokojenia ruchu
pokazano na rysunku nr 2.

W miejscach nieoznakowanych obowigzujg ogdlne zasady ruchu drogowego
obowigzujgce w strefie ograniczonej predkosci oraz pozostate, zgodne z zapisami ustawy

»Prawo o ruchu drogowym”.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — marzec 2026r.
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