2024-01-31
Inwestor:
GMINA DOBRZYN NAD WIStA
PL.SZKOLNA 1
87-610 DOBRZYN NAD WIStA

Przedmiar robdt

Nazwa budowy: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW SZKOtY PODSTAWOWEJ W DYBLINIE

Adres budowy: DZIAtKA 96/6 OBREB DYBLIN, 87-610 DYBLIN

Obiekt: BUDYNEK SALI GIMANSTYCZNE)J

Rodzaj robét: BUDOWLANE

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-02, TZKNBK 1908, KNNR 3, KNR 00-26, KNR 00-17,
AW, KNNR 1, KNNR 2, KNNR Wacetob 3, KNR 2-31, KNR 0-21, KNR 2-02 U, KNR 4-04, TZKNBK 1904, KNP 2-11, KNR
00-25, KNR 2-02W, KNR 2-02U, KNNR 6, KNR 7-12, KNNR 7, KNR 2-22, KNR 20-2U, KNR 00-21, KNR 00-23

Sporzadzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. REMONT CZESCI ISTNIEJACEJ
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1. ROZBIORKI CZESCI ISTNIEJACEJ
Kod CPV:
1 2 3 4 5

wg nakladow Rozebranie Scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet m3 1,16
rzeczowych na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR krotnosé= 1,00
4-010349-02-060 Nr Spec.: 01,01,03
1. 1,1*2,1*0,5 1,16
wg naktadow Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt 13,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010354-04-020
wg nakiladow Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o m2 4,20
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010354-08-050 | Nr Spec-: 01,0103
1. 2,1*1*2 4,20
wg naktadow Przebicie otworow o grubosci 20 cm w elementach z m2 0,32
rzeczowych betonu Zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-010209-03-050 | Nr Spec-: 01,0103
1. 4*0,2*0,2*2 0,32
wg naktadow Analogia. Rozebranie llistew m 49,64
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010428-04-040
1. 8,32*2+16,5*2 49,64
wg naktadow Rozebranie podiég drewnianych m2 137,28
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
4-010428-03-050
1. 16,5*8,32 137,28
wg naktadow Rozebranie legarow m 300,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-010428-04-040
wg naktadow Analogia. Mechaniczne rozebranie podbudowy m2 137,28

rzeczowych
KNR
2-310801-03-050

betonowej o grubosci 12 cm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
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9 | wg naktadow Analogia. Mechaniczne rozebranie podbudowy m2 137,28
rzeczowych betonowej. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KNR krotnosé= 3,00
2-310801-04-050 | NrSpec: 01,0102
10 | wg naktadow Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na m3 20,59
rzeczowych kategorig
KNR krotnosé= 1,00
4-010106-04-060 Nr Spec.: 01,01,02
1. 137,28*0,15 20,59
11 | wg naktadow Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3 41,18
rzeczowych dna i gltebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
KNR wilgotnym. Kategoriagruntu -1
4-010102-01-060 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 137,28*0,3 41,18
12 | wg naktadow Usunigcie z parteru ziemi bez wzgledu na kategorie m3 41,18
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,02
4-010106-04-060
13 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 41,18
rzeczowych odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-05-060 Nr Spec.: 01,01,03
14 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 41,18
rzeczowych kazdy nastepny 1 km - do 10 km
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-08-060 | Nr Spec.: 01,0103
15 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 30,00
rzeczowych samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km wraz z kosztami
KNR sktadowania
4-010108-11-060 | Kod CPV: 45262690-4
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
16 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 30,00
rzeczowych samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km - do 12 km
KNR Kod CPV: 45262690-4
- 19- krotnosé= 1,00
4-010108-12-060 N Spec.: 01.01,03
2. POSADZKI CZESCI ISTNIEJACEJ
Kod CPV:
1 2 3 5
17 | wg naktadow Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3 20,70
rzeczowych piasku.
KNR krotnosé= 1,00
2-021101-0702-06 | Nr Spec:: 03,0401
0
1. 138*0,15 20,70

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
str 3




2

3

18 | wg naktadow Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 20,70
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego C12/15 z zatarciem
KNR pod izolacje
2-021101-01-060 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
1. 138*0,15 20,70
19 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 138,00
rzeczowych polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
KNR podposadzkowa. (utozenie Ix papy i 1 x folii)
2-020607-01-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,01,01
20 | wg naktadow Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styrodur XPS m2 138,00
rzeczowych podposadzkowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na
KNNR sucho jednowarstwowe gr. 15 cm
20602-030-050 krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,02,01
21| wg naktadow Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2 138,00
rzeczowych posadzki zatarte na gtadko grubosci 20 mm
KNNR krotnosé= 1,00
21202-020-050 Nr Spec.: 03,04,01
22 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2 138,00
rzeczowych posadzki. Zmiana grubosci o 10 mm - dp grubosci 100
KNNR mm
21202-030-050 krotnos¢= 8,00
Nr Spec.: 03,04,01
23 | wg naktadow Analogia. Zbrojenie posadzek betonowych siatkq 15/15 t 0,83
rzeczowych cm z AlIIN #8
KNNR krotnosé= 1,00
20104-040-034 Nr Spec.: 02,02,02
24 | wg naktadow Analogia Slepa podtoga sportowa o grubosci na m2 138,00
rzeczowych legarach utozonych krzyzowo wzmocnione pod
KNNR trybunami- pl. elementy podtogi typu np DWL LINODUR
21205-030-050 SPORT, z osadzeniem gilz do montazu stukow i urzgdzen
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
25 | wg naktadow Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 138,00
rzeczowych konstrukcji drewnianej
KNNR krotnosé= 1,00
20604-020-050 Nr Spec.: 03,04,01
26 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny m2 138,00
rzeczowych mineralnej gr 60 mm z piyt uktadanych na sucho.Jedna
KNR warstwa.
2-020613-03-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
27 | wg naktadow Slepa podloga z plyt wiorowych plasko m2 138,00
rzeczowych prasowanych,zwyktych o grubosci 12 mm
KNR krotnosé= 1,00
0-214007-03-050 | Nr Spec.: 03,0401
28 | wg naktadow Slepa podioga z plyt wiorowych plasko m2 138,00

rzeczowych
KNR
0-214007-03-050

prasowanych,zwykltych o grubosci 12 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
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29 | wg naktadow ANALOGIA. Posadzki z wyktadziny sportowej z tworzyw m2 138,00
rzeczowych sztucznych rulonowe w ustalnej kolorystyce z
KNNR malowaniem linii boisk. np DWL LINODUR SPORT
21206-010-050 kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
30 | wg naktadow Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie m2 138,00
rzeczowych wyktadzin rulonowych
KNNR krotnosé= 1,00
21206-070-050 Nr Spec.: 03,04,01
31| wg naktadow Analogia. Cokél z listew z otworami wentylacyjnymi typu m 50,00
rzeczowych np. DWL LINODUR sport
KNNR krotnosé= 1,00
21205-070-040 Nr Spec.: 03,04,01
32 | wg naktadow Wykopy o glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych m3 72,00
rzeczowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow w
KNR gruncie kategorii 1
4-010104-02-060 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
33 | wg naktadow Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do m3 72,00
rzeczowych 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii
KNR 1]
4-010105-02-060 | kromosé=1,00
34 | wg naktadow Analogia. Oczyszczenie sciany budynku istniejgcego po m2 70,00
rzeczowych odkopaniu
KNR krotnosé= 1,00
4-010701-05-050 | Nr Spec.: 03.05,01
35 | wg naktadow Tynki kat.l/wap.gaszone/ wykonane recznie pod izolacje m2 70,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,04,00
4-010714-02-050
36 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2 70,00
rzeczowych roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa
2-020603-09-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
37 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2 70,00

rzeczowych
KNR
2-020603-10-050

roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa. Wodna
dyspersja asfaltowa

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 02,04,00

3. ZAMUROWANIA, SCIANY NOWE W BUDYNKU, UZUPELNIENIA STROPY, NADPROZA,

PODCIAGI CZESCI ISTNIEJACEJ

Kod CPV:
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38 | wg naktadow Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3 1,50
rzeczowych Scianach z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie
KNR cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
4-010304-02-060 | Kod CPV: 45262520-2
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,01
1. 1,4*1*0,5+1*2*0,4 1,50
39 | wg naktadow Analogia. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m 3,00
rzeczowych IPN120-
KNR krotnosé= 1,00
4-010313-04-040 Nr Spec.: 03,07,01
40 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 1,40
rzeczowych stopnia czystosci stalowych konstrukcji
KNR petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B
7-120101-01-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,06,01
41| wg naktadow Analogia. Malowanie pedzlem konstrukcji pelnosciennej m2 1,40
rzeczowych farbg do gruntowania,,
KNR krotnosé= 1,00
7-120207-01-050 Nr Spec.: 03,06,01
42 | wg naktadow Analogia Malowanie pedzlem konstrukcji pefnosciennej m2 1,40
rzeczowych emalig ,
KNR krotnosé= 2,00
7-120215-01-050 Nr Spec.: 03,06,01
43 | wg naktadow Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1 X 1 m 3,00
rzeczowych cegly w Scianach na zaprawie wapiennej
KNR krotnosé= 1,00
4-010335-07-040 | NrSpec: 03,05,01
44 | wg nakladow Analogia. Podbicie nad nadprozami m3 0,01
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,03,01
4-010203-07-060
1. 3*0,1*0,15*0,2 0,01
45 | wg nakladow Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na m2 2,40
rzeczowych stropach plaskich,podciggach,biegach i spocznikach
KNR schodowych
4-010703-02-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
1. 3*0,8 2,40
46 | wg nakladéw Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg m2 2,40
rzeczowych cementowq na scianach i stropach
KNR krotnosé= 1,00
4-010704-03-050 Nr Spec.: 03,05,01
47 | wg naktadow Wykonanie pasow szer.do 30cm z tynku kat. Il na m 2,40
rzeczowych zaprawie z wapna gasz.na murach z cegief lub Scianach
KNR bet.pokryw.bruzdyuprzednio zamur.cegtami lub
4-010705-02-040 | dachowkami
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
48 | wg nakladéw Uzupetnienie sklepien plaskich Kleina, obmurowanie szt 4,00

rzeczowych
KNR
4-010317-06-020

koncéwek belek. Zaprawa z wapna suchogaszonego
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,01

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
str 6




4. ELEMENTY DACHU CZESCI ISTNIEJACEJ

Kod CPV:
1 2 3 4 5
49 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych m 38,00
rzeczowych nasyconych. Belki stropowe 10/25 cm C24
KNNR impregnowane biologicznie i ogniowo do NRO
20402-020-040 (naktady:robotnicy i sprzet na 1 m elementu
konstrukcyjnego)
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
50 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych m3 1,25
rzeczowych nasyconych. Platwie (nakiady: materialy na 1 m3
KNNR drewna konstrukcyjnego)
20402-02010-060 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. 38*0,15*0,22 1,25
51 | wg naktadow Wykucie wnek w scianach na zaprawie m2 0,32
rzeczowych wapiennej,glebokosc¢ wnek do 1 cegly
KNR krotnosé= 1,00
4-010330-03-050 Nr Spec.: 01,01,03
1. 0,3*0,3*0,3*12 0,32
52 | wg naktadow Uzupetnienie sklepien plaskich Kleina, obmurowanie szt 12,00
rzeczowych koncowek belek. Zaprawa z wapna suchogaszonego
KNR krotnosé= 1,00
4-010317-06-020 | Nr Spec-: 02,0401
53 | wg naktadow Analogia. Rozbranie istniejqcej izolacji stropu wsp m2 138,00
rzeczowych R=0,4
KNR krotnosé= 1,00
4-010609-01-050
54 | wg naktadow Odgrzybianie elementow drewnianych metodq m2 399,15
rzeczowych opryskania dwukrotnego z przerwami preparatami
KNR solowymi desek lub plyt o powierzchni ponad 20 m2
4-010616-07-050 | kromosé=1,00
1. 16,6*5,3*2*1,2+138+50 399,15
55 | wg naktadow Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 138,00
rzeczowych konstrukcji drewnianej
KNNR krotnosé= 1,00
20604-020-050 Nr Spec.: 03,02,01
56 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny m2 138,00
rzeczowych mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa.
KNR 10 cm
2-020613-03-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,02,01
57 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny m2 138,00
rzeczowych mineralnej z ptyt ukladanych na sucho.Kazda nastepna
KNR warstwa. 20 cm
2-020613-04-050 | kromosé= 2,00
Nr Spec.: 03,02,01
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5. TYNKI WEWNETRZNE I OKLADZINY I ZABUDOWY

Kod CPV:

Nr Spec.: 03,05,01

2

3

58 | wg naktadow Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub m2 338,78
rzeczowych cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilosé,na
KNNR Scianach,filarach i pilastrach
30601-010-050 krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. (8,32*2+16,4*2)*6,6+2*0,5*8,32*1,5 338,78
59 | wg naktadow Naprawa starych murow za pomocgq tynkow m2 338,78
rzeczowych renowacyjnych i tynkéw termoizolacyjnych. Trzykrotne
KNR odsolenie scian o powierzchni ponad 5 m2
00-260635-09-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,01
60 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt 4,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,07,01
4-010322-02-020
61 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 338,78
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR krotnosé= 1,00
2-020815-04-050 Nr Spec.: 03,05,01
62 | wg nakladow ANALOGIA. Wzmocnienie naroznikow m 30,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,05,01
21902-110-040
63 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgcymi m2 338,78
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 2-02 Nr Spec.: 03,05,01
U1134-01-050
64 | wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg m2 338,78
rzeczowych emulsyjng lateksowq, z przygotowaniem
KNNR powierzchni,Scian.
30605-040-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
65 | wg naktadow Konstrukcje rusztow z podwojnych ksztattownikow m2 138,00
rzeczowych metalowych pod okladziny z plyt gipsowych,na stropach
KNR krotnosé= 1,00
2-022007-04-050 | Nr Spec.: 03,0501
66 | wg naktadow Okdadziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na m2 138,00
rzeczowych stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nosnych
KNR 40 (B.l.nr 8/96) - Strop o odpornosci ogniowej EI30 z
2-022011-02-050 | odpornoscig na uderzenia pitkq
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
67 | wg naktadow Okdadziny gipsowo-kartonowe na stropach,na ruszcie m2 138,00

rzeczowych
KNR
2-022011-04-050

metalowym.Dodatek za drugq warstwe ptyt (B.Lnr 8/96)
Strop o odpornosci ogniowej EI30 odporny na uderzenia
pitkg

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 03,05,01

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
str 8




2

3

68 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem plyt gipsowych m2 138,00
rzeczowych spoinowych szpachlowanych,farbg emulsyjng
KNR krotnosé= 1,00
2-021505-05-050 | NrSpec: 03.06.01
69 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem plyt gipsowych m2 138,00
rzeczowych spoinowych szpachlowanych, farbg emulsyjng,dodatek za
KNR kazde dalsze malowanie.
2-021505-06-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,06,01
70 | wg naktadow Analogia. Ruszty drewniane pod obudowy grzejnikow m2 4,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0002-01-050
71| wg naktadow Analogia. Obudowa grzejnikow z plyt HPL niepalnych m2 4,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0003-01-050
72 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 6,76
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNR samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4-041103-04-060 | kromosc= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 338*0,02 6,76
73 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 6,76
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wytadunku. Naklady
KNR uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km
4-041103-05-060 | odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
74| wg naktadow Rusztowania wewnetrzne rurowe,jednopomostowe do m2 138,00
rzeczowych robot wykonywanych na sufitach o wysokosci do 9 m.
KNR krotnosé= 1,00
2-021605-04-050 Nr Spec.: 03,08,03
75| wg naktadow Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 9 m2 338,00
rzeczowych m.Dodatkowe pomosty do robot wykonywanych na
KNR Scianach.
2-021605-08-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,03
6. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
Kod CPV:
Nr Spec.: 03,03,01
1 2 3 5
76 | wg naktadow Montaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni, wyp. m2 15,87
rzeczowych w nawietrzaki higrosterowane, wsp U=0,9 W/m2K,
KNNR klamka z luczykiem do blokowania,
70701-040-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 1,05*1,45*10+0,8*0,8 15,87
2. 0,00
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77| wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych, szklonych szkiem m2 2,10
rzeczowych bezpiecznym P2, trzy zawiasy, klamka pochwyt
KNNR nierszewne szczotkowane, zamki. zewn RC2, wap 1,3
70503-080-050 W/m2K
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 1*21 2,10
78 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych EI30 m2 2,10
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,03,01
70503-080-050
1. 1*21 2,10
79 | wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow m 12,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,03,01
4-010354-12-040
80 | wg naktadow Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m 12,00
rzeczowych konglomerat
KNNR krotnosé= 1,00
20302-07-040 Nr Spec.: 02,04,00
81 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2 5,20
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,03,01
20-2U0541-01-050
1. 13*0,4 5,20
7. INNE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
82 | wg naktadow Uszczelnienie przejs¢ intalacji w Scianach p.poz w klasie szt 4,00
rzeczowych odpornosci ogniowej
AW-020 krotnosé= 1,00
8. ELEWACJA (praca rusztowania w pozycjiach)
Kod CPV:
1 2 3 4 5
83 | wg naktadow Rozkucie istniejqcych peknieé m 80,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,04,01
4-010336-01-040
84 | wg naktadow Zabetonowanie NP.Maxrestem bruzd w scianach bez m 30,00
rzeczowych deskowan i stemplowan
KNR krotnosé= 1,00
4-010207-01-040 | NrSpec.:02,04.01
1. 30 30,00
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85 | wg naktadow analogia. Oczyszczenie spoin spoin murow latwo m2 30,00
rzeczowych dostepnych o powierzchni do 5 m2,przy uzyciu klamer
KNR budowlanych
4-010620-02-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,01
86 | wg naktadow Analogia Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow kg 35,00
rzeczowych stalowych ze stali nierdzewnej helikoidalnie o srednicy 8
KNR mm - co druga spina po dwie szt.. na zaprawie
4-010202-03-033 | systemowej lub wklejone zywicq
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
87 | wg naktadow Analogia. Wypelnienie spoin w Scianach zaprawg m2 30,00
rzeczowych systenowq lub zywicq do wklejania pretow
KNR wzmacniajgcych
4-010704-03-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
88 | wg naktadow Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej, na m2 364,00
rzeczowych Scianach plaskich,
KNNR krotnosé= 1,00
30601-020-050 Nr Spec.: 02,04,01
1. 115*2+67*2 364,00
89 | wg naktadow Naprawa starych murow za pomocq tynkow m2 364,00
rzeczowych renowacyjnych i tynkéw termoizolacyjnych. Trzykrotne
KNR odsolenie scian o powierzchni ponad 5 m2
00-260635-09-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,01
90 | wg naktadow Dodatek za pogrubienie tynkow zewnetrznych liczgc za m2 364,00
rzeczowych kazdy 1 cm ponad grubos¢ normalng: - 7 zaprawy
TZKNBK termoizolacyjnei i renowacyjnej
19080112-0220-05 | krotnosé= 1,00
0 Nr Spec.: 03,08,01
91 | wg naktadow Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez m2 364,00
rzeczowych oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR krotnosé= 1,00
00-172608-01-050 | N Spec.: 03,0801
92 | wg naktadow Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, poprzez m2 67,00
rzeczowych gruntowanie preparatem wzmacniajqcym
KNR krotnosé= 1,00
00-172608-03-050 | Nr Spec.: 03.08,01
93 | wg naktadow Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172608-05-050
94 | wg naktadow Analogia. Ocieplenie Scian budynkow ptytY z weiny m2 67,00
rzeczowych mineralnej gr 15 cm do Scian wraz zoSciezami 2 cm
KNR krotnosé= 1,00
00-232613-01-050 | NrSpec-: 03.08.02
95 | wg naktadow Przyklejenie plyt styropianowych do Scian gr 2 cm - m2 7,00

rzeczowych
KNR
00-172609-01-050

rownanie nierownosci
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,02
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96 | wg naktadow Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocq dybli 10 szt 33,50
rzeczowych plastikowych do Scian z cegly
KNR krotnosé= 1,00
00-172609-04-097 | N Spec.: 03,0802
1. 67*5/10 33,50
97 | wg naktadow Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 70,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-06-050
98 | wg naktadow Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2 70,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-06-050
99 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej m2 70,00
rzeczowych mieszanki - farba gruntujgca
KNR krotnosé= 1,00
00-170927-01-050 | Nr Spec.: 03.08,02
100 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 70,00
rzeczowych mineralnego strukturalnego sciany plaskie i
KNR powierzchnie poziome z wyrysowaniem poszczegolnych
00-170927-03-050 | kolorow na elewacji wraz zosciezami
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,02
101 | wg naktadow Ochrona narozy wypuktych kqtownikiem metalowym m 25,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-08-040
102 | wg naktadow Analogia Uszczelnienie styku styropian okno i blacharka m 90,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 2-02 Nr Spec.: 03,08,02
U0001-01-040
103 | wg naktadow Dwukrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi m2 364,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,06,01
4-011204-04-050
104 | wg naktadow Rusztowania ramowe zewnetrzne,przysScienne o m2 434,00
rzeczowych wysokosci do 10 m.
KNR krotnosé= 1,00
2-021610-01-050 | Nr Spec.: 03.08,03
105 | wg naktadow Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 434,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,08,03
21505-010-050
106 | wg naktadow Instalacje odgromowe rusztowan m2 434,00
rzeczowych zewnetrznych,przysciennych
KNR krotnosé= 1,00
2-021613-03-050 | NrSpec-03.08.03
107 | wg naktadow Wykopy o glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych m3 70,00

rzeczowych
KNR
4-010104-02-060

przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow W
gruncie kategorii Il

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 01,01,02
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108 | wg naktadow Analogia. Dostawa piasku do zasypania fundamento m3 72,00
rzeczowych wewngtrz i na zewnqtrz
AW-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
109 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 70,00
rzeczowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow
KNNR spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
10214-020-060 luznej grub.30 cm. Grunt kat. I1I-IV
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
110 | wg naktadow Analogia. Oczyszczenie sciany budynku istniejgcego po m2 70,00
rzeczowych odkopaniu
KNR krotnosé= 1,00
4-010701-05-050 Nr Spec.: 03,05,01
111 | wg naktadow Tynki kat.I/wap.gaszone/ wykonane recznie pod izolacje m2 70,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,04,00
4-010714-02-050
112 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 70,00
rzeczowych roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa
2-020603-09-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
113 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 70,00
rzeczowych roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa
2-020603-10-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
114 | wg naktadow ANALAOGIA Izolacja z folii kubetkowej pionowa wraz z m2 70,00
rzeczowych listwg zamykajgcq
KNNR krotnosé= 1,00
20604-010-050 Nr Spec.: 02,04,00
115| wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 11,00
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wyfadowaniu. Transport
KNR samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1 km
4-041103-04-060 | kromosc= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
116 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 11,00
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wytadunku. Naktady
KNR uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
4-041103-05-060 | odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
117 | wg naktadow Analogia. Usunigcie spoin pod nowg spoing m2 25,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,04,00
4-010620-03-050
118 | wg naktadow Kalkulacja. Analogia. Spoinowanie murow z cegly z m2 25,00

rzeczowych
TZKNBK
19040901-2290-05
0

nadaniem tekstury
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
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119 | wg naktadow Analogia. Ksztaltki profilowe ceramiczne zgodne pod szt 30,00
rzeczowych wzgledem ksztaltu, wymiarow i koloru. - zatozono 30%
TZKNBK krotnosé= 1,00
19041101-3310-02 | N Spec-: 02.04,00
0
120 | wg naktadow Analogia. Uzupetnienie muru i ksztaltek masami m3 0,10
rzeczowych barwionymi w masie - zatozono 10%
KNR krotnosé= 1,00
4-010203-05-060 Nr Spec.: 02,04,00
1. (10)*0,1*0,1 0,10
121 | wg naktadow Analogia. Czyszczenie strumieniowo-scierne cegly na m2 25,00
rzeczowych sucho powierzchni pionowych, skosnych i
KNR cylindrycznych
00-250403-02-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
122 | wg naktadow Analogia. Malowanie ujednolocenie kolorystyczne m2 25,00
rzeczowych farbami mineralnymi poszzegolnych partii cegiel.
KNR krotnosé= 1,00
2-02W1519-02-05 Nr Spec.: 02,04,00
0
123 | wg naktadow Analogia. Impregnacja powierzchniowa wzmacniajgca i m2 25,00
rzeczowych hydrofobizacja powierzchni pionowych cegiel
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-02-050 | N Spec.: 02,04,00
9. POKRYCIE DACHU
Kod CPV:
1 2 3 5
124 | wg naktadow Analogia. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym m 30,00
rzeczowych stykow elementow blacharki
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0001-01-040 | Nr Spec.: 02,0501
125 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 5,00
rzeczowych rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR Kod CPV: 45261213-0
krotnosé= 1,00
20-2U0541-01-050 N Spec. 02.05.01
126 | wg naktadow Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej, powlekanej szt 4,00
rzeczowych o grubosci 0,60 mm,srednicy wlotu do 20 cm.
KNR Kod CPV: 45261213-0
krotnosé= 1,00
2-020513-01-020 NI Spec.: 02.05.01
127 | wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej si¢ do m 26,00

rzeczowych
KNR
4-010535-06-040

uzytku
krotnosé= 1,00

2. ROZBUDOWA
Kod CPV: 45214200-2
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1. ROZBIORKA PRZYBUDOWKI

Kod CPV:
1 2 3 5
128 | wg naktadow Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2 12,80
rzeczowych betonowych,pierwsza warstwa
KNR krotnosé= 1,00
4-010519-06-050 Nr Spec.: 01,01,03
129 | wg naktadow Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2 12,80
rzeczowych betonowych,nastepna warstwa
KNR krotnos¢é= 4,00
4-010519-07-050 Nr Spec.: 01,01,03
130 | wg naktadow Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m 4,30
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010535-04-040
131 | wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 4,36
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej si¢
KNR do uzytku
4-010535-08-050 | kromosc= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. (4,28+2,98)*2%0,3 436
132 | wg naktadow Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 5 m3 0,64
rzeczowych cm
KNR krotnosé= 1,00
4-040301-01-060 | Nr Spec-: 01,0103
1. 12,8*0,05 0,64
133 | wg naktadow Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia, zuzla itp m2 12,80
rzeczowych grubosci dol5 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-010609-03-050 | Nr Spec.: 01.01,03
134 | wg naktadow Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia, zuzla itp, za m2 12,80
rzeczowych kazdy nastepny 1 cm
KNR krotnos¢= 15,00
4-010609-04-050 | Nr Spec-: 01,0103
135 | wg naktadow Rozebranie stropow zelbetowych (piyty, belki, zebra, m3 2,56
rzeczowych wience) przy grubosci plyty stropowej do 20 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-040305-03-060 | NrSpec- 01,0103
1. 12,8*0,2 2,56
136 | wg naktadow Rozebranie murow i stupow z cegly powyzej terenu m3 10,87
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-040102-05-060
1. (4,28+2,63*2)*0,45*2,9-1*2,1*0,45-1*1,4*0,45 10,87
137 | wg naktadow Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych m2 3,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,03
4-010432-03-050
1. 1*2,1+1,4*1,0 3,50
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138 | wg naktadow Rozebranie podloza z betonu Zwirowego o grubosci m3 1,78
rzeczowych ponad 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-040301-04-060 | Nr Spec:01,01,03
1. 3,38*2,63*0,2 1,78
139 | wg naktadow Rozebranie murow z bloczkow ponizej terenu na m3 4,61
rzeczowych zaprawie cementowej
KNR krotnosé= 1,00
4-040101-07-060 Nr Spec.: 01,01,03
1. (4,28+2*2,98)*0,45*1,0 4,61
140 | wg naktadow Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow pod m3 2,46
rzeczowych maszyny o grubosci (wysokosci) do 70 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-040302-01-060 Nr Spec.: 01,01,03
1. (4,28+2,98%2)*0,4%0,6 2,46
141 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 28,04
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNR samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4-041103-04-060 | krotosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
1. 0,64+12,8*0,4+2,56+10,87+1,78+4,61+2,46 28,04
142 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 28,04
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wytadunku. Naklady
KNR uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km
4-041103-05-060 | odl.transportu ponad 1 km - do 12 km
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
143 | wg naktadow koszty sktadowania odpadow m3 28,04
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-060 Nr Spec.: 01,01,03
2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
Nr Spec.: 01,01,02
1 2 3 4 5
144 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 100,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
10113-010-050 Nr Spec.: 01,01,02
145 | wg naktadow Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3 162,40
rzeczowych do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii
KNNR I
10305-020-060 krotosé= 1,00
1. (37+20)*1,4%2 162,40
146 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 162,40

rzeczowych
KNNR
10202-040-060

poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat 111
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 01,01,02
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147 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 162,40
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
KNNR 5t,przy przewozie po drogach o
10208-020-060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V
krotnosé= 10,00
Nr Spec.: 01,01,02
148 | wg naktadow Analogia. Dostawa piasku do zasypania fundamento i m3 127,97
rzeczowych pod posadzke pod zageszczenie
AW-060 krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 162,4-10,23-33,75*0,15-13,92-5,22 127,97
149 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 127,97
rzeczowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow
KNNR spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
10214-020-060 luznej grub.30 cm. Grunt kat. I11I-IV
krotnos¢é= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
150 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 12,00
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNR samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4-041103-04-060 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 60*0,2 12,00
3. FUNDAMENTY
Kod CPV:
Nr Spec.: 02,01,00
1 2 3 5
151 | wg naktadow Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa m3 5,22
rzeczowych naturalnego B7,5
KNNR krotnosé= 1,00
21201-010-060 Nr Spec.: 02,01,00
1. (37+21)*0,1*0,9 5,22
152 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 46,40
rzeczowych zelbetowych,taw fundamentowych
KNNR krotnosé= 1,00
20101-010-050 Nr Spec.: 02,01,00
1. (0,3+0,1)*2*(37+21) 46,40
153 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 13,92
rzeczowych tradycyjnym: taw fundamentowych C20/25 w8
KNNR krotnosé= 1,00
20107-010-060 Nr Spec.: 02,01,00
1. (37+21)*0,8*0,3 13,02
154 | wg naktadow Izolacje faw fundamentowych przeciwwilgociowe m2 19,14
rzeczowych poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
20-2U0618-01-050 | Nr Spec-: 02,01.00
1. 0,33%(37+21) 19,14
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155 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe z roztworu m2 81,20
rzeczowych asfaltowego.Pierwsza warstwa. Wodna dyspersja
KNR asfaltowa
2-020603-09-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,01,00
1. (0,8+0,3*2)*(58) 81,20
156 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe z roztworu m2 81,20
rzeczowych asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa. Wodna dyspersja
KNR asfaltowa
2-020603-10-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,01,00
4. SCIANY FUNDAMENTOWE
Kod CPV:
Nr Spec.: 02,04,00
1 2 3 4 5
157 | wg naktadow Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 10,23
rzeczowych cementowej (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0136-02-060 | N Spec.: 02,04.01
1. (23)*1,1*0,24+21*1,1*0,18 10,23
158 | wg naktadow Analogia/ Zbrojenie spoin scian fi od 5 mm, ocynkowna, t 0,01
rzeczowych tqczniki do polaczenia ze stupami
KNR krotnosé= 1,00
2-020290-0201-03 | Nr Spec.: 02,02,02
4
159 | wg naktadow Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe m2 19,14
rzeczowych poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
20-2U0618-01-050 | Nf Spec.: 02.04.00
1. 37*0,33+21*0,33 19,14
160 | wg naktadow Tynki kat.l/wap.gaszone/ wykonane recznie pod izolacje m2 127,60
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,04,00
4-010714-02-050
1. 58*1,1*2 127,60
161 | wg naktadow ANALOGIA. Docieplenie scian budynkéw plytami m2 33,75
rzeczowych styrodurowymi gr. 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
21902-010-050 Nr Spec.: 02,04,00
1. (2%6,03+2%0,27+18,08)*1,1 33,75
162 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2 127,60
rzeczowych roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa
2-020603-09-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
1. 58*1,1*2 127,60
163 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2 127,60
rzeczowych roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa

2-020603-10-050

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
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164 | wg naktadow ANALAOGIA Izolacja z folii kubetkowej pionowa m2 33,75
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 02,04,00
20604-010-050
165 | wg naktadow Analogia. Oczyszczenie sciany budynku istniejgcego po m2 22,88
rzeczowych odkopaniu
KNR krotnosé= 1,00
4-010701-05-050 Nr Spec.: 02,06,00
1. 17,6%1,3 22,88
166 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z m2 22,88
rzeczowych roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa
2-020603-09-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
167 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2 22,88
rzeczowych roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa
2-020603-10-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
5. SCIANY PARTERU + WIENCE
Kod CPV:
Nr Spec.: 02,04,00
1 2 3 5
168 | wg naktadow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 3,09
rzeczowych deskowane,w Scianach o grubosci do 0,3 m. C20/25
KNR krotnosé= 1,00
2-020211-01-060 | N Spec.: 02,0400
1. 0,24*0,24*34+0,18*0,35*18 3,09
169 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 47,91
rzeczowych zelbetowych, belek podciggow i wiencow
KNNR krotnosé= 1,00
20101-050-050 Nr Spec.: 02,04,00
1. 0,35*%2*35,7+0,35*16,8*2+1,28*2*4+0,18*1,28*4 47,91
170 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 2,68
rzeczowych tradycyjnym: belek podciggow i wiencow C20/25
KNNR krotnosé= 1,00
20107-060-060 Nr Spec.: 02,04,00
1. 0,25*0,24*25,7+0,25*0,18*16,8+1,5*0,18*0,35*4 2,68
171 | wg naktadow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z blokow m2 110,98
rzeczowych wapienno-piaskowych 24 CM
KNR krotnosé= 1,00
2-020111-05-050
1. 37*3,8-2,7*1,28*4-1*1,4*8-1,3*2-1*2 110,98
172 | wg naktadow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z blokow m2 63,00
rzeczowych wapienno-piaskowych 18 CM, WSP M=0,75
KNR krotnosé= 1,00
2-020111-05-050
1. 21*3 63,00
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173 | wg naktadow Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 szt 10,00
rzeczowych cegly,
KNR krotnosé= 1,00
2-020126-01-020 | NrSpec:: 02,04,00
174 | wg naktadow Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 25,20
rzeczowych np.SBN70/100/120
KNR krotnosé= 1,00
2-020126-05-040
1. 1,2%2*9+1,8*2 25,20
175 | wg naktadow Analogia/ Zbrojenie spoin scian fi od 5 mm, ocynkowna, t 0,01
rzeczowych tqczniki do polaczenia ze stupami
KNR krotnosé= 1,00
2-020290-0201-03 | Nr Spec.: 02,02,02
4
176 | wg naktadow Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z m3 13,12
rzeczowych cegiet dziurawek
KNNR krotnosé= 1,00
20302-02010-060
1. (55+4,21*4+1,6+2,06+2,1+1,8+6+5,13)*0,12*3,2-(11 13,12
*1*2*0,12)
6. ZBROJENIE
Kod CPV:
1 2 3 5
177 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 1,42
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR od 8-14 mm.
2-020290-0201-03 | kromosé= 1,00
4 Nr Spec.: 02,02,02
/. STROPY
Kod CPV:
Nr Spec.: 02,02,00
1 2 3 5
178 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych m 222,00
rzeczowych nasyconych. Belki stropowe 10/25 cm C24
KNNR impregnowane biologicznie i ogniowo do NRO
20402-020-040 (naktady:robotnicy i sprzet na 1 m elementu
konstrukcyjnego)
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
179 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych m3 5,55
rzeczowych nasyconych. Platwie (naktady: materialy na I m3
KNNR drewna konstrukcyjnego)
20402-02010-060 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. 222*0,1*0,25 5,55
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180 | wg naktadow Wiercenie wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach cm| 4 320,00
rzeczowych zelbetowych otworéw o Srednicy 15 mm - 0sadzenie
KNNR Wacetob L90/140 z dyblami
30408-010-046 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. 10*432 4 320,00
181 | wg naktadow Analogia. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy m2 95,04
rzeczowych nasyconej deskami gr 32 mm. Z nadaniem przeciw
KNNR spadkow. Deski impregnowane do NRO
20403-010-050 krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. 17,6*%5,4 95,04
8. POSADZKI
Kod CPV:
1 2 3 4 5
182 | wg naktadow Podktady na podlozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3 19,01
rzeczowych piasku.
KNR krotnosé= 1,00
2-021101-0702-06 Nr Spec.: 03,04,01
0
1. 5,4*17,6*0,2 19,01
183 | wg naktadow Podktady betonowe na poditozu gruntowym,z betonu m3 14,26
rzeczowych zwyk{ego z kruszywa naturalnego C12/15 z zatarciem
KNR pod izolacje
2-021101-01-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
1. 5,4*%17,6*0,15 14,26
184 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 95,04
rzeczowych polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
KNR podposadzkowa. (ulozenie Ix papy i 1 x folii)
2-020607-01-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,01,01
1. 5,4*%17,6 95,04
185 | wg naktadow Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur XPS m2 95,04
rzeczowych podposadzkowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na
KNNR sucho jednowarstwowe gr. 15 cm
20602-030-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,02,01
186 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2 95,04
rzeczowych posadzki zatarte na gladko grubosci 20 mm
KNNR krotnosé= 1,00
21202-020-050 Nr Spec.: 03,04,01
187 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2 95,04
rzeczowych posadzki. Zmiana grubosci o 10 mm - dp grubosci 80 mm
KNNR krotnosé= 6,00
21202-030-050 Nr Spec.: 03,04,01
188 | wg naktadow Analogia. Zbrojenie posadzek betonowych siatkg 15/15 t 0,55
rzeczowych cm z AllIN #8
KNNR krotnosé= 1,00
20104-040-034 Nr Spec.: 02,02,02
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189 | wg naktadow Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na m2 95,04
rzeczowych klej - przygotowanie podtoza (B.Lnr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-021118-01-050
190 | wg naktadow Posadzki pltytkowe z kamieni sztucznych, w klasie m2 95,04
rzeczowych Scieralnosci i antyposlizgowosci R10 o wymiarach 60/60
KNR cm uktadanych na klej , wraz ze spoiowaniem
2-021118-07-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,01,01
191 | wg naktadow Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na m 147,80
rzeczowych klej. Przygotowanie podioza (B.l.nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-021120-01-040 Nr Spec.: 03,04,01
192 | wg naktadow Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik m 147,80
rzeczowych 10 cm z przecinaniem plytek,uktadane na klej metodg
KNR kombinowang (B.1.nr 8/96)
2-021120-03-040 | krotmosé=1,00
Nr Spec.: 03,04,01
9. TYNKI WEWNETRZNE I OKLADZINY I ZABUDOWY
Kod CPV:
Nr Spec.: 03,05,01
1 2 3 5
193 | wg naktadow Tynki wewnetrzne zwykte kategorii 111 z wapnem m2 447,06
rzeczowych gaszonym,wykonywane recznie na Scianach i stupach bez
KNNR osiatkowania
30603-010-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
1. (5,48*2+1,8*4+4,08*2+2,04*4+4,08*2+2,04*4+4,08* 447,06
2+1,67*2+4,08*4+2,1*2+1,61*4+4,8*2+3,89*2+2,54
*2+1,77*2+12,9%2+1,3*2+4,21*2)*3,2-22*0,9*2
194 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt 16,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,07,01
4-010322-02-020
195 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami na klej. Przygotowanie podioza m2 87,83
rzeczowych (B.1.nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-020829-01-050 | NrSpec.:03,05,01
1. (4,08*2+2,04*4+4,08*2+2,04*4+1,61*4+4,8%2)*2,1- 87,83
0,9*2*8
196 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami, na klej metodq kombinowang m2 87,83
rzeczowych (B.1.nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-020829-11-050 | NrSpec.:03,05,01
197 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 359,23
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR krotnosé= 1,00
2-020815-04-050 | Nr Spec.:03,05,01
1. 447,06-87,83 359,23
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198 | wg naktadow ANALOGIA. Wzmocnienie naroznikow m 84,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,05,01
21902-110-040

199 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgcymi m2 447,06
rzeczowych kromosé= 1,00
KNR 2-02 Nr Spec.: 03,05,01
U1134-01-050

200 | wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg m2 359,23
rzeczowych emulsyjng lateksowq, z przygotowaniem
KNNR powierzchni,Scian.
30605-040-050 krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 03,05,01

201 | wg naktadow Obudowa elementow instalacji ptytami m2 35,00
rzeczowych gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
KNR pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01.
2-022004-02-050 | kromosé= 1,00

Nr Spec.: 03,05,01

202 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny m2 35,00
rzeczowych mineralnej gr.10 cm z plyt uktadanych na sucho.
KNR krotnosé= 1,00
2-020613-06-050 Nr Spec.: 03,05,01

203 | wg naktadow Analogia. Ruszty drewniane pod obudowy grzejnikow m2 25,00
rzeczowych krotosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0002-01-050

204 | wg naktadow Analogia. Obudowa grzejnikow z ptyt HPL niepalnych m2 25,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0003-01-050

205 | wg naktadow Analogia. Przegrody wo WC z HPL kabiny z drzwiami m2 18,00
rzeczowych wraz z okuciami zamkami klamkami. Typ standard.
KNNR krotnosé= 1,00
70703-010-050 Nr Spec.: 02,04,00

206 | wg naktadow Uszczelnienie przejsé intalacji w scianach p.poz w klasie szt 6,00
rzeczowych odpornosci ogniowej
AW-020 krotnosé= 1,00

207 | wg naktadow Dostarczenie i montaz wyposazenia lazienek - pochwyty kpl 4,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
AW-090

10. STROPY PODWIESZONE
Kod CPV:
1 2 3 5
208 | wg naktadow Okdadziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na m2 95,04

rzeczowych
KNR
2-022011-02-050

stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nosnych
40 (B.l.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 03,05,01
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209 | wg naktadow Olkfadziny gipsowo-kartonowe na stropach,na ruszcie m2 95,04
rzeczowych metalowym.Dodatek za drugg warstwe plyt (B.Lnr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-022011-04-050 | NrSpec 03,0501
210 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgcymi m2 95,04
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR 2-02 Nr Spec.: 03,05,01
U1134-01-050
211 | wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg m2 95,04
rzeczowych emulsyjng lateksowq, z przygotowaniem
KNNR powierzchni,Scian.
30605-040-050 krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
212 | wg naktadow Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 95,04
rzeczowych konstrukcji drewnianej
KNNR krotnosé= 1,00
20604-020-050
213 | wg naktadow Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt z welny m2 95,04
rzeczowych mineralnej ukfadane na sucho jednowarstwowe gr. 10
KNNR cm
20602-050-050 krotnosé= 1,00
214 | wg naktadow Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt z welny m2 95,04
rzeczowych mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe gr. 10
KNNR cm - dwie warstwy
20602-050-050 krotnosé= 2,00
215 | wg naktadow Analogia. Obsadzenie dzwiczek rewizujnych szt 10,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
4-010322-02-020
216 | wg naktadow Analogia. Listwa przyScienna na polgczeniu z sufitem, z m 150,00
rzeczowych materialem
KNP krotnosé= 1,00
2-111119-0309-04
0
11. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
Kod CPV:
Nr Spec.: 03,03,01
1 2 3 5
217 | wg naktadow Montaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni, wyp. m2 8,50
rzeczowych w nawietrzaki higrosterowane, wsp U=0,9 W/m2K,
KNNR klamka z luczykiem do blokowania,
70701-040-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 0,95*%1,0*6+1*1,4*2 8,50
218 | wg naktadow Dodatkowe wyposazenie okien - rolety zaciemniajgce m2 8,50

rzeczowych
AW-050

krotnosé= 1,00
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219 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych, szklonych szktem m2 3,50
rzeczowych bezpiecznym P2, trzy zawiasy, klamka pochwyt
KNNR nierszewne szczotkowane, zamki. zewn RC2, wap 1,3
70503-080-050 W/m2K
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 14*25 3,50
220 | wg naktadow Oscieznice stalowe wykonczone regulowane szt 11,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,03,01
21104-010-020
221 | wg naktadow Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2 23,10
rzeczowych petne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie
KNR wykonczone typu Porta
2-021017-02-050 | kromosé= 1,00
1. 11*1,0*2,1 23,10
222 | wg naktadow Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2. m2 2,86
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
2-021203-02-050
1. 1,1*26 2,86
223 | wg naktadow Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m 8,80
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNNR Nr Spec.: 02,04,00
20302-07-040
1. 1,1%6+1,1*2 8,80
224 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2 3,60
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,03,01
20-2U0541-01-050
1. 9*04 3,60
12. ELEWACJIA (praca rusztowania w pozycjiach)
Kod CPV:
1 2 3 4 5
225 | wg naktadow Przygotowanie podioza pod docieplenie, poprzez m2 138,92
rzeczowych gruntowanie preparatem wzmacniajqcym
KNR krotnosé= 1,00
00-172608-03-050 | Nr Spec.: 03.08.01
1. (0,45*2+6,03*2+18,08+0,2*2)*3,5 110,04
2. (54*2+18,08)*1 28,88
226 | wg naktadow Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172608-05-050
227 | wg naktadow Przyklejenie plyt styropianowych do scian gr 20 cm m2 110,04
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-01-050
1. (0,45*2+6,03*2+18,08+0,2*2)*3,5 110,04
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228 | wg naktadow Przyklejenie plyt styropianowych do scian gr 5 cm m2 28,88
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-01-050
1. (5/4*2+18,08)*1 28,88
229 | wg naktadow Przyklejenie plyt styropianowych do scian gr 5 cm - m2 30,00
rzeczowych ryzality pilastry
KNR krotnosé= 1,00
00-172609-01-050 | Nr Spec.: 03,0802
230 | wg naktadow Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli 10 szt 55,00
rzeczowych plastikowych do scian z cegly
KNR krotnosé= 1,00
00-172609-04-097 | Nr Spec.: 03.08,02
1. 110*5/10 55,00
231 | wg naktadow Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 138,92
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-06-050
232 | wg naktadow Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2 138,92
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-06-050
233 | wg naktadow Analogia. Licowanie scian plytkami typu np. Izoflex ze m2 16,00
rzeczowych spoinowaniem - elementy ozdobne
KNR krotnosé= 1,00
2-020829-05-050
234 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej m2 110,04
rzeczowych mieszanki - farba gruntujqca
KNR krotnosé= 1,00
00-170927-01-050 | Nr Spec.: 03.08,02
235 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 110,04
rzeczowych mineralnego strukturalnego Sciany plaskie i
KNR powierzchnie poziome z wyrysowaniem poszczegolnych
00-170927-03-050 | kolorow na elewacji wraz zosciezami
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,02
236 | wg naktadow Ochrona narozy wypuktych kgtownikiem metalowym m 108,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-08-040
237 | wg naktadow Analogia Uszczelnienie styku styropian okno i blacharka m 80,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-02 Nr Spec.: 03,08,02
U0001-01-040
238 | wg naktadow Dwukrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi m2 138,92
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,06,01
4-011204-04-050
239 | wg naktadow Uchwyty do flag. szt 2,00

rzeczowych
KNR
2-021219-08-020

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01

13. POKRYCIE DACHU

Kod CPV:
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240 | wg naktadow Analogia. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym m 60,00
rzeczowych stykow elementow blacharki
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0001-01-040 | N Spec.: 02,0501
241 | wg naktadow Podsufitki drewniane. Szkielet z tat m3 0,48
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-220602-01-060
1. 16*0,015*2 0,48
242 | wg naktadow Analogia. Poszycie OSB SF3 gr.18 mm pod obrobke m2 16,00
rzeczowych blacharskq.
KNR Kod CPV: 45261100-5
krotnos¢é= 1,00
00-214004-0602-0 NrrO snp?cc.: 02.05.01
50
243 | wg naktadow Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng m2 119,04
rzeczowych modyfikowang SBS
KNNR Kod CPV: 45261214-7
09 krotnosé= 1,00
20507-02-050 Nr Spec.: 02.05.01
1. 6,4*18,6 119,04
244 | wg naktadow Analogia. Odpowietrzenie przestrzeni izolacyjnej szt 4,00
rzeczowych kominki systemowe fi-160,
KNR Kod CPV: 45261320-3
krotnosé= 1,00
2-020515-07-020 NF Spec.: 02.05.01
245 | wg naktadow Analogia. Nasady wentylacyjne z blachy powlekanej z szt 16,00
rzeczowych ociepleniem do wyentylacji
KNR krotnosé= 1,00
2-020513-01-020
246 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 23,00
rzeczowych rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR Kod CPV: 45261213-0
- 01- krotnosé= 1,00
20-2U0541-01-050 Nr Spec.: 02.05.01
247 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 21,00
rzeczowych rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR Kod CPV: 45261213-0
krotnosé= 1,00
20-2U0541-02-050 Nr Spec.: 02.05.01
248 | wg naktadow Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna m2 16,00
rzeczowych warstwa.
KNR Kod CPV: 45261214-7
krotnosé= 1,00
2-020616-01-050 Nr Spec.: 02.05.01
249 | wg naktadow Rury spustowe z blachy ocynkowanej m 7,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,05,01
2-020510-0301-04
0
250 | wg nakitadow Dwukrotne malowanie rur m 7,00

rzeczowych
KNR
4-011212-25-040

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,05,01
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251 | wg naktadow Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej szt 2,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR
2-020508-0901-02
0
3. CHODNIKI, OPASKA
Kod CPV: 45233200-1
Nr Spec.: 03,09,01
1 2 3 5
252 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,30
rzeczowych ziemnych,
KNR krotnosé= 1,00
2-010121-02-052 Nr Spec.: 03,09,01
253 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 95,00
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR I-1v
2-310101-01-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
254 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2 95,00
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V
2-310101-02-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
255 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 23,75
rzeczowych odleglosc do 1 km. Kategoria gruntu 111
KNR krotnosc= 1,00
4-010108-06-060 Nr Spec.: 03,09,01
1. 95*0,25 23,75
256 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 23,75
rzeczowych kazdy nastepny 1 km - 10 KM
KNR krotnos¢= 10,00
4-010108-08-060 Nr Spec.: 03,09,01
257 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci m2 95,00
rzeczowych drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubos¢
KNR warstwy po zageszczeniu 10 cm
2-310104-07-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
258 | wg naktadow Chodnik z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2 95,00
rzeczowych prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 6 cm stylizowanej,
KNR barwionej ,na podsypce cementowo-piaskowej
2-310003-03-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
259 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. m2 95,00
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR krotnos¢= 1,00
2-310114-01-050 Nr Spec.: 03,09,01
260 | wg naktadow Geowloknina pod nawierzchniq m2 95,00

rzeczowych
AW-050

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
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261 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 120,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
KNNR cementowq
60404-050-040 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
262 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 4,80
rzeczowych kromosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,09,01
2-310402-04-060
1. (120)%0,04 4,80
263 | wg naktadow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 2,00
rzeczowych podziemnych - wltazow kanatowych
KNR krotnosé= 1,00
2-311406-03-020 Nr Spec.: 03,09,01
264 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 28,50
rzeczowych odleglos¢ do 1 km. Kategoria gruntu Il
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-06-060 Nr Spec.: 03,09,01
1. 95*0,3 28,50
265 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 28,50
rzeczowych kazdy nastgpny 1 km - 10 KM
KNR krotnosé= 10,00
4-010108-08-060 Nr Spec.: 03,09,01
266 | wg naktadow Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na m3 20,00
rzeczowych terenie ptaskim (wraz z dostarczeniem ziemi urodzajnej)
KNR Kod CPV: 45112600-1
_ 01- krotnosé= 1,00
2-210218-01-060 N Spec.: 03.09,01
267 | wg naktadow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez m2 200,00
rzeczowych nawozenia. Grunt kat.I-1|
KNR Kod CPV: 45112300-8
- 01- krotnosé= 1,00
2-210401-01-050 NI Spec.: 03.00,01
268 | wg naktadow Pielegnacja reczna trawnikow dywanowych na terenie m2 200,00
rzeczowych plaskim wykonywanych siewem
KNR Kod CPV: 45112710-5
_ 01- krotnosé= 1,00
2-210702-01-050 NI Spec.: 03.00,01
4. ELEMENTY INNE
Kod CPV:
1 2 3 5
269 | wg naktadow Dostarczenie nowych elementow matej architektury np. kpl 1,00

rzeczowych
AW-090

tawek - 1 szt, koszy - 1 szt, stojakéw na towery - 1 szt itp.
krotnosé= 1,00
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