Przewidziano dwa przyciski PWP:

Przycisk uruchamiajacy PWP zgodny z CNBOP

- pierwszy przy wejsciu gléwnym do budynku szkoty | ze wskaznikiem dozoru i zadziatania

- drugi przy wejsciu do budynku sali gimnastycznej

Kontrola stanu zadziatania
CZERWONY - dozor
- uruchomienie
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Projelkt

Robert Szafranski

87-800 Wioctawek ul. Pocztowa 14
+48 500 297 893 biuro@rsprojekt.pl

Inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa obiektéw
Szkoty Podstawowej w Dyblinie
na dz. nr 96/6, obreb Dyblin,
gmina Dobrzyn nad Wistg

Inwestor:

Gmina Dobrzyn nad Wistg

Autor Opracowania:

inz. Robert Szafranski
E/1166/716/20 D/516/716/20

Podpis:

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny
WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Podpis:

Zestaw PWP
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Jako element wykonawczy zaprojektowano
roztgcznik DPX3 160 125A
z wyzwalaczem wzrostowym oraz stykami L333
pomocniczymi NC i NO. ®®® 3p
W celu bezawaryjnego dziatania zasilanie
przycisku uruchamiajgcego wraz ze
wskaznikami zadziatania zaprojektowano
z wykorzystaniem automatycznego
przetacznika faz. 3x$ 301
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Nazwa Zasilanie Zasilanie z TL Kontrola TR1 Pietro TR2
przycisku PWP obecnosci faz
Napiecie [V] 400 400 400 400 400 400
Typ przewodu NXHX 5x1.5 YKXS 5x70 - YKXS 5x16 YKXS 5x16 YKXS 5x16

Sprawdzajgcy:
inz. Roman Pietrzak
UAN-N-V/147/T0O/84

Podpis:

Tytut rysunku:
Schemat ZKB z PWP

Stadium: Branza:

Projekt techniczny Elektryczna

Skala: Data: Nrrys.:
------ 25.02.2024 E10

Rozwigzania zawarte w ninigjszym opracowaniu stanowig wtasnos$¢
autora i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem

WSZySTKICh SKUTKOW prawnych.




