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OPIS — ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, oraz remont Sali gimnastycznej przy szkole
w miejscowosci Dyblin. (kat. 1X) na dzialce nr ID dziatki 040804_4.0003.96/6
Dobrzyn nad Wista.

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja polega na rozbudowie budynku Sali gimnastycznej szkoty, oraz wykonanie
prac remontowych w budynku Szkoty Podstawowej w Dyblinie. Zaprojektowano
rozbudowg, i prace remontowe budynku szkoly bez zmiany funkcji obiektu.

3. Projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne

Ocena stanu technicznego budynku w stanie obecnym — Budynek wybudowano w 2
¢w. XIX. Stanowil on element zespolu dworsko parkowego w Dyblinie. Pierwotnie
peil funkcje gospodarczg. PozZniej, umieszczono w budynku §wietlice sSrodowiskowa.
Kilkanas$cie lat temu budynek zostal nadbudowany i rozbudowany o cz¢$¢ wejsciowa.
Zmieniono sposoOb uzytkowania na sale gimnastyczng, przynalezng do sgsiadujacej
szkoty. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany wykonano, jako masywne,
jednowarstwowe z elementow drobnowymiarowych, z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie wapiennej i cementowo wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana,
platwiowo kleszczowa, oparta na drewnianych belkach stropowych, ktore oparto na
zelbetowych podciggach. Pokrycie dachu z blacho dachowki. W trakcie uzytkowania
budynku, Inwestor prowadzit prace remontowe. W wyniku ogledzin budynku
ustalono, ze na konstrukcyjnych $cianach wystepuja lokalne rysy o rozwartosci do 0,5
mm (nie wystepujg ponad normatywne rysy). Brak odksztalcen §wiadczy o statycznej
pracy konstrukcji, w tym fundamentow. Stan techniczny nie stwarza zagrozenia
bezpiecznego uzytkowania budynku.

Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki uzytkowania konstrukcji z uwagi
na przewidywane obcigzenia uzytkowe. Projektowane przeznaczenie uzytkowe nie
zwigkszy istniejacych obcigzen uzytkowych budynku.

Wykonano konstrukcje dachu 1 stropu nad sala gimnastyczng z drewna
odpowiadajacego klasie C24-C27. Krokwie wykonano z elementdw 7/14 cm, platwie i
stupy z belek 15/15 cm. Strop z belek 8/15 w rozstawie co 100 cm podparto
posrednimi belkami drewnianymi o przekroju 15/20 cm. Istniejace ocieplenie z welny
mineralnej nieszczelnie utozone. Nalezy wykona¢ nowe ocieplenie stropodachu z
zastosowaniem izolacji z welny mineralnej gr. 30 cm na foli paroizolacyjnej.

Przy realizacji prac nalezy dostosowac obiekt do obowigzujacych przepisow w tym:

- wymieni¢ stolark¢ drzwiowa i okienng z zastosowaniem profili komorowych,
wzmocnionych, z okuciami obwiedniowymi, z szyba komorowa, z zastosowaniem
nawietrzakow higrosterowanych, o wspotczynniku przenikania ciepta dla okna min.
0,9 W/m2K. 11



- przewidzie¢ lokalng naprawg rys i peknie¢ $cian.

- wymieni¢ izolacj¢ cieplng stopu z zastosowaniem welny mineralnej gr. 30 cm dla
zapewnienia wspotczynnika przenikania ciepta ponizej 0,15 W/m2K.

- w Sali gimnastycznej, miedzy belkami zelbetowymi zamontowacé strop podwieszony
0 odpornosci ogniowe;j,

- zamontowa¢ dodatkowe belki drewniane 15/20 1 15/22 cm z C24 w celu
wzmocnienia konstrukcji stropodachu,

- wymieni¢ podloge sportowa.

- wykona¢ rozbiorke wspdtczesnej dobudowy wejsciowej do budynku.
- wykona¢ rozbudowe wynikajaca z funkcji budynku.

- wykona¢ nowe prace wykonczeniowe I instalacyjne.

Powyzsze prace zostaly zaprojektowane w projekcie. Pomimo zauwazonych uwag
stwierdzono, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Po przeprowadzeniu zaprojektowanych prac budynek mozna bezpiecznie
eksploatowac zgodnie z projektowanym przeznaczeniem.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - W czesci pdhocnej budynku  Sali
gimnastycznej zaprojektowano rozbudowe, polegajaca na budowie zaplecza Sali
gimnastycznej, czeSci technicznej i sali lekcyjnej. Rozbudowe zaprojektowano z
zastosowaniem technologii tradycyjnej.

W nawigzaniu do rozwigzan historycznych, zaprojektowano stropodach w konstrukcji
belkowej, drewnianej, oparty na $cianach projektowanych, murowanych z bloczkow
wapienno piaskowych, wzmocnionych elementami zelbetowymi, na fundamencie
zelbetowym.

Roboty przygotowawcze - Na terenie rozbudowy usytuowano parterowg przybudowke
przeznaczong do rozbiorki. Obiekt rozebraé, z wywozem i utylizacjg elementow

rozbiérkowych. Nie przewiduje si¢ odzysku materiatow budowlanych.

Opinia_geotechniczna - Na podstawie badan geotechnicznych podioza gruntowego
[OPINIA GEOTECHNICZNA oceniajaca geotechniczne warunki posadowienia dla
zadania pn.: ,,Rozbudowa 1 przebudowa obiektow Szkoly Podstawowej w Dyblinie”
na dz. nr 96/6, gm. Dobrzyn nad Wista, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorski.

Forum Inzynieria Budownictwa. Marzec 2023] stwierdzono, Zze Ww poziomie
posadowienia wystepuja grunty mineralne, pozwalajace na jego bezposrednie
posadowienie, w postaci glin piaszczystych, w stanie plastycznym i twardo
palstycznym, o stopniu plastycznosci 1L=0,18-0,30. Do glebokosci 4,2 m p.p.t. wody
podziemne nie wystgpuja. Nalezy Spodziewaé si¢ pojawienia wod gruntowych, w
okresach intensywnych opadoéw atmosferycznych oraz okresach roztopow, 12



w zaglebieniach stropu gruntdw spoistych w miejscach, gdzie aktualnie wystgpowania
wod gruntowych nie stwierdzono. W zwigzku z powyzszym prace ziemne w obrebie
gruntoéw spoistych nalezy prowadzi¢ tak, aby zabezpieczy¢ je przed niekorzystnym
wplywem warunkéw atmosferycznych, ktore moglyby powodowaé zmiang ich
wilgotno$ci naturalnej. Do glgbokosci ok. 1,1-1,2 m.p.p.t w podlozu zalegaja
niecbudowlane nasypy (nalezy je w calo$ci usung¢ spod obrysu projektowanego
obiektu). Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowiania obiektow budowlanych, warunki gruntowe
w dokumentowanym podtozu mozna okresli¢, jako proste, | kategorii geotechnicznej.
Pod tawy fundamentowe wykona¢ poduszke z chudego betonu gr. 10 cm z
mechanicznym zageszczeniem. Nie wykonywac¢ poduszki z gruntu piaszczystego.

Fundamenty i $ciany fundamentowe - Fundamenty posadowi¢ na poziomie okoto —
1,30 m w stosunku do przyleglego terenu (przy budynku zastosowaé poziom
fundamentow istniejgcych budynku szkoty). Odstoni¢ Sciany fundamentowe istniejgce
celem oczyszczenia, wyréwnania 1 wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowe;.
W rejonie na styku z fundamentami istniejgcymi budynku, nowe fundamenty wykona¢
na poziomie fundamentéw istniejagcych.  Zaprojektowano lawy fundamentowe
zelbetowe, z betonu C20/25 W8 zbrojone stalg AIIIN z pretow #12 i strzemionami #6
co W rozstawie, co 25 cm. Elementy zelbetowe wibrowa¢ mechanicznie. Ze stop i taw
fundamentowych wystawi¢ zbrojenie startowe pod rdzenie zelbetowe.

Na fundamentach i w poziomie izolacji pod posadzkowej wykona¢ izolacje pozioma
$cian z papy termozgrzewalnej. W Scianach w miejscach pozostawionego zbrojenia
startowego, wykona¢ zelbetowe rdzenie. Sciany fundamentowe izolowaé przeciw
wilgociowo oraz termicznie styrodurem XPS gr. 20 cm klejonym do podioza w
metodzie lekkiej mokrej. Ocieplenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi podwoéjng siatkg wtopiong w podwojng warstwe kleju. Mur
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wodng dyspersja asfaltowa. Przed zasypaniem
sciany fundamentowe dodatkowo zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Zasypke
fundamentow oraz wykopu wykona¢ gruntem piaszczystym z warstwowym
zageszczeniem.

Gtéwna konstrukcja nosna - Giowna konstrukcje nos$ng stanowi $ciang z bloczkéw
wapienno piaskowych kI.15 gr. 18 i 24 cm. Sciane usztywnié¢ za pomoca rdzenie
zelbetowych z betonu C20/25 zbrojone AIIIN #12. Czg¢$§¢ murowang S$ciany z
rdzeniami 1aczyé za posrednictwem strzepi i zbrojenia (zabezpieczonego
antykorozyjnie) taczacego z tasm ocynkowanych, co okoto 50 cm. Sciane zwieficzyé z
betonu C20/25 o przekroju 18/24 cm i 24/24 cm, zbrojone podhuznie stalg AIIIN o
przekroju preta #12. W wiencu zakotwi¢ elementy stalowe pod oparcie konstrukcji
dachu (lub zastosowaé taczniki katowe z dyblami 6/80 rozporowymi). Sciany ociepli¢
z zastosowaniem styropianu gr. 20 cm z zastosowaniem jednej z atestowanej metody
bez spoinowej (lambda 0,033). 13



Na elewacji przewidzie¢ elementy ozdobne (gzymsy i pilastry) z czeSciowym
oblozeniem ptytka np.lzoflex. Zastosowa¢ kotkowanie styropianu, warstwe ochronng z
siatki w kleju. Zastosowa¢ dwie warstwy siatki, tynk mineralny drobny do 1,5 mm,
powloke malarska, z farby elewacyjnej nanosylikonowe;.

Konstrukcja - Konstrukcje dachu projektowanej rozbudowy, stanowi uktad belek
drewnianych 15/25 cm w rozstawie co okoto 60 cm. Zastosowaé belki z drewna C24
impregnowanego biologicznie i ogniowo do NRO. Belki osadzi¢ na wiencu
zelbetowym nowej Sciany z montazem poprzez ocynkowane blachy katowe 45/140 i
kotki rozporowe 6/80. Belki przekry¢ deskowaniem gr. min 30 mm (deska szerokosci
do 12 cm). Pokrycie dachu papg termozgrzewalng podktadowa gr. 4,2 mm 1
nawierzchniowg gr. 5,2 mm modyfikowang sbs, o podwyzszonej odpornosci na
wysokg temperatur¢ w systemie Stop Fire (Fire Smart Duo). Konstrukcje dachu
zabezpieczy¢ poprzez strop podwieszony z ptyt gkfi w systemie EI30 na systemowe;j
podkonstrukcji, z ociepleniem z welng mineralng gr. 30 cm (lambda 0,036) na folii
paroizolacyjnej. Szczelina powietrzna nad izolacjg 3 cm.

Scianki dzialowe - Scianki dzialowe wykonaé gr. 12 cm z cegly dziurawki k1.10,
gazobetonu odmiany 600, bloczkéw wapienno piaskowych, lub w systemie lekkiej
zabudowy z ptyt GKFI na konstrukcji z profili systemowych, z wypetnieniem wetng
mineralna.

Posadzki - W pomieszczeniach projektuje si¢ wykonczone posadzek gresem klasy
antyposlizgowosci R10. Pod posadzki wykona¢ podbudowy 1 izolacje zgodnie z
rysunkiem. Plytki uktada¢ na kleju elastycznym z zachowaniem uktadu dylatacji jak w
podbudowie betonowej. Wykona¢ nowe warstwy podiogowe z podsypki piaskowej,
podbudowy betonowej gr. 15 cm w postaci ptyty z C15/20. Na zatartej ptycie
podbudowy wykona¢ izolacje z papy termozgrzewalnej. Ulozy¢ ocieplenie ze
styroduru (XPS) pod posadzkowego gr. 15 cm. Szlicht¢ cementowg wykona¢ grubosci
8 cm. Piytki ukfada¢ na kleju elastycznym z zachowaniem uktadu dylatacji jak w
podbudowie betonowe;j.

Roboty wykonczeniowe - Na $cianach wykonaé¢ tynk cementowo wapienny kat IV
zatarty na gladko w technologii mokre na mokre. Malowanie $cian farbg sylikatowa,
zmywalna, paro przepuszczalng, w kolorach jasnych. Przy wykonywaniu sufitow

podwieszonych, obudow instalacji 1 elementéw konstrukeji, zastosowac plyty gipsowo
kartonowych o zwigkszonej odpornosci na podwyzszong temperature GKFI np. DFH2
gr.12,5 mm w dwodch warstwach, w pelej technologii wraz z caloSciowym
szpachlowaniem (EI30). Zastosowa¢ ruszt z profili systemowych stalowych
ocynkowanych z blachy gr.0,55-0,6 mm CD60-100. Przejicia instalacji przez strefy
pozarowe uszczelni¢ opaskami lub masg ogniochronng np. HILTI w klasie odpornosci
przegrody. Podokienniki wewnetrzne kamienne z zabudowg grzejnikéw azurowych z
ptyt np. HPL uodpornionych na wysoka temperature. Wykonczenie pomieszczen
mokrych wg projektu architektonicznego. 14



ROBOTY REMONTOWE CZESCI ISTNIEJACEJ

Rozbiorki - Wykona¢ rozbiorke podlogi i warstw posadzkowych, w zakresie zgodnym
z czgscig graficzng. Skué tynki istniejace. Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa.
Projektowane przekucia otworéw drzwiowych oraz przejs¢ przez $ciany wykonac po
montazu nadprozy i1 podciagow. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezwzglednie stosowac
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Poszczegodlne elementy mozna rozebraé po
ustaleniu zakresu przez kierownika budowy. Zdemontowac istnicjacg izolacje
termiczna stropodachu. Materialy rozbiorkowe nalezy na biezgco usuwac z terenu
budynku. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i c.o.. Do rozbiorki
poszczegbdlnych elementéw mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze element
budynku zostaly odiagczony od instalacji zewnetrznej. Materiaty z rozbiorki poddac
utylizacji.

Naprawa uszkodzen $cian w obrgbie prowadzenia prac — Wykona¢ naprawe rys $cian

zewngetrznych poprzez usuniecie luznych tynkow w obrebie zarysowan, przerysowaniu
krawegdzi w celu umozliwieniu wprowadzenia zaprawy iniekcyjnej lub zaprawy
naprawczej. Zarysowania wypehié zaprawg elastyczng np. Maxrest. Zarysowania
dodatkowo zszy¢ elementami stalowymi. W tym celu wyciag¢ szczeliny w poziomych
spoinach na gl¢bokos¢ ok. 40-50 mm i dtugo$¢ ok. 50-60 cm po obu stronach
zarysowania. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda. Wstrzykngé warstwe zaprawy np.
HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glgb szczeliny. Wprowadzi¢ pret ze
stali nierdzewnej q304, skrecane helikoidalnie $rednicy 8 mm np. HeliBar w zaprawe
uzyskujac dobre, rowne pokrycie. Nalozy¢ drugg warstwe zaprawy np. HeliBond
(okoto 10 mm grubosci) na poprzednig. Wprowadzi¢ drugi pret np. HeliBar w zaprawe
uzyskujac dobre pokrycie. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnaé ja
szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta. Zwilzaé
okresowo. Uzupeli¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawg. Szycie pretami
stalowymi w rozstawie, co drugg spoine. Alternatywnie do wigzania wprowadzonego
zbrojenia i $ciany mozna zastosowac zywica epoksydowa np: HILTI HIT RE 500.

Sciane zachodnig ociepli¢ styropianem gr.10 cm (lambda 0,033) z zastosowaniem
jednej z atestowanej metody bez spoinowej (lambda 0,033). Zastosowa¢ kotkowanie
styropianu, warstwe ochronng z siatki w kleju. Zastosowa¢ dwie warstwy siatki, tynk
mineralny drobny do 1,5 mm, powloke malarskag, z farby elewacyjnej
nanosylikonowej.

Projektowane otwory drzwiowe, przejScia przez $ciany konstrukcyjne - Istniejace i
projektowane otwory drzwiowe dostosowa¢ do nowej geometrii drzwi. Przed
poszerzeniem otwordw zamontowa¢ nowe nadproza z zastosowaniem belek
prefabrykowanych L19, SBN71, SBN91 lub belki stalowe walcowane C120, 1120,
stali typu S235. Belki montowa¢ w wykutych bruzdach sukcesywnie po kazdej stronie
Sciany, z podbiciem betonem. 15




Konstrukcja dachu — Konieczno$¢ montazu stropu podwieszonego o odpornosci
ogniowej, spowodowata zwigkszenie obcigzen statych stropodachu. Istniejaca
konstrukcja stropu wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie zrealizowac poprzez montaz
dodatkowych belek drewnianych, impregnowanych biologicznie i ogniowo do NRO.
Zastosowac przekroje 15/20 1 20/22 ¢cm z drewna czterostronnie heblowanego klasy
C24. Nowe belki drewniane osadzi¢ w gniazdach nad belkami zelbetowymi I w
$cianach z przekltadkami z papy. Belki podpi¢ pod istniejace belki stropowe klinami z
drewna twardego.

Elewacja — W miejscach uszkodzen tynku wykona¢ wymiang tynkow zewngtrznych.
Po wzmocnieniu $cian, do wysokos$ci 2,0 m od poziomu przyleglego terenu, wykonac
nowe tynki mineralne, systemu izolacyjnego i renowacyjnego zgodnego z WTA
np.Renosystem o lambdzie do 0,065 W/mK. Wyzej wykona¢ tynki termoizolacyjne
np. Areoputz o lambdzie do 0,035 lub termogtadzone. Tynki wykonaé¢ warstwowo o
grubosci 3,0 cm. (zwrdci¢ uwage na technologie wykonania i dojrzewania tynkow —
np. pielggnacja, otwarcie porow). Wykona¢ tynki zgodnie z instrukcjg producenta.
Powloka malarska z farby nanosylikonowej na systemowym gruncie wg projektu
kolorystyki.

Pokrycie dachu - W trakcie planowanego remontu wykona¢ naprawy i uzupetnienia
powierzchni ewentualnych uszkodzeniach potaci dachowej. Wykona¢ przeglad i
naprawe obrobek i systemu orynnowania. Wykonaé systemowe obrobki przejscia
kanalow wentylacyjnych przez pota¢ dachu.

Roboty wykonczeniowe - W trakcie realizacji robot wykona¢ wymiang elementow
wykonczeniowych w tym tynkow ( zastosowaé tnki analogiczne jak na elewacji),
powltok malarskich okladzin $ciennych i posadzek. W poziomie parteru wykonac
podtoge sportowa wg projektu architektury. Rzedne podbudowy podiogi dostosowac

do wysokosci konstrukcyjnej warstw podlogi sportowej. Na $cianach wykona¢ tynk
cementowo wapienny kat IV zatarty na gladko w technologii mokre na mokre.
Malowanie $cian farbg sylikatowa, zmywalna, paro przepuszczalng, w kolorach
jasnych.

ROBOTY ZEWNETRZNE

Roboty przygotowawcze - Omawiany teren jest rowninny bez wzniesien i zaglebien.

W trakcie prac rz¢dne terenu nawigza¢ do sgsiadujacych terendw istniejacych.
Chodniki i utwardzenia - Wykona¢ nowe utwardzenia jako uzupetnienia ubytkow po
rozbidrkach: z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm (dla chodnikéw) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 6 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm, na wyprofilowanym
zageszczonym podlozu gruntowym. Czesci jezdne z kostki betonowej polbruk gr. 8
cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 6 cm, podbudowie betonowej C12/15 gr.15
cm i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm, na wyprofilowanym zaggszczonym
podiozu gruntowym Utwardzenia obramowaé obrzezem betonowym 8/30 na lawie
betonowej z oporem. Rodzaj kostki brukowej wg projektu architektury. 16



Charakterystyka ekologiczna

Elementy z rozbiorki przeznaczy¢ do utylizacji. Prace ogélno budowane
zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materiatow, ktore nie wplywaja
negatywnie na srodowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wptyng negatywnie na
srodowisko naturalne, przedmiotowg i sasiednie dziatki. Wszystkie materiaty uzyte w
trakcie remontu musza posiada¢ odpowiednie dokumenty certyfikujace zgodnie z
prawem budowlanym.

Charakterystyka energetyczna — budynek pod ochrong konserwatorska — bez
wymagan.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia_geotechniczna - Na podstawie badan geotechnicznych podloza gruntowego
[OPINIA GEOTECHNICZNA oceniajaca geotechniczne warunki posadowienia dla
zadania pn.: ,,Rozbudowa 1 przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej w Dyblinie”
na dz. nr 96/6, gm. Dobrzyn nad Wista, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorski.
Forum Inzynieria Budownictwa. Marzec 2023] stwierdzono, ze w poziomie
posadowienia wystepuja grunty mineralne, pozwalajagce na jego bezposrednie
posadowienie, w postaci glin piaszczystych, w stanie plastycznym i twardo
palstycznym, o stopniu plastycznosci 1L=0,18-0,30. Do gl¢bokosci 4,2 m p.p.t. wody
podziemne nie wystepuja. Nalezy Spodziewac si¢ pojawienia wod gruntowych, w
okresach intensywnych opadow atmosferycznych oraz okresach roztopow, w
zaglebieniach stropu gruntéw spoistych w miejscach, gdzie aktualnie wystgpowania
wod gruntowych nie stwierdzono. W zwiazku z powyzszym prace ziemne w obrebie
gruntoOw spoistych nalezy prowadzi¢ tak, aby zabezpieczy¢ je przed niekorzystnym
wplywem warunkéw atmosferycznych, ktore mogltyby powodowaé zmiane ich
wilgotnosci naturalnej. Do glebokosci ok. 1,1-1,2 m.p.p.t w podlozu zalegaja
niebudowlane nasypy (nalezy je w calosci usung¢ spod obrysu projektowanego
obiektu). Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych, warunki gruntowe
w dokumentowanym podtozu mozna okresli¢, jako proste, | kategorii geotechnicznej.
Pod tawy fundamentowe wykona¢ poduszke z chudego betonu gr. 10 cm z
mechanicznym zageszczeniem. Nie wykonywac¢ poduszki z gruntu piaszczystego.
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