
PŁYTA ŻELBETOWA POD ZBIORNIK GAZU
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BETON B20
STAL AIII (34GS)

Uwagi:

Zbrojenie należy wykonać z prętów Ø 8 zgodnie z rysunkiem
Zbrojenie płyty stanowi siatka o oczkach 10x 15cm górą i dołem płyty 
Otulina zbrojenia 2 cm 

Uwagi:

PRZEKRÓJ A-A

nr 2 Ø8 co 15 cm

nr1 13 Ø8 co 10 cm
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ZBIORNIK PODZIEMNY NA GAZ
PŁYTA POD ZBIORNIK

mgr inż. Krzysztof Sikorski
KUP/0073/POWS/07

Gmina Dobrzyń nad Wisłą,
ul. Szkolna 1,

87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Adres inwestycji

RYS. 10

Temat :

Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły
Podstawowej w Dyblinie na nieruchomości

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 96/6
położonej w obrębie ewidencyjnym Dyblin

Gmina Dobrzyń n. Wisłą
KATEGORIA  OBIEKTU  IX

PROJEKT TECHNICZNY

Województwo kujwasko-pomorskie
powiat lipnowski

040804_5 Dobrzyń nad Wisłą
obręb 040804_5.0003 Dyblin

dz. nr 96/6

mgr inż. Igor Sikorski
MAZ/0030/PWBS/19
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