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4. ZAELACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

- Wpykonanie Kkonstrukcyjnych elementow zabezpieczenia osuwiska
wpostaci konstrukcji oporowych ztozonych z dwéch rzedéw pali
wierconych stezonych w poziomie glowic rusztem Zelbetowym oraz
wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz
zremontem drogi ,Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica
wkm 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydroZnego
w km 0+136 - 0+388,6”

Adres inwestycji:

jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka,
powiat: nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie

Kategoria obiektu

VIII - inne (konstrukcje stabilizujace osuwiska),

budowlanego: XXV - drogi

o Jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka [121005_2]
Dziatki . . .
; o obreb ewidencyjny: Mszalnica [0004]
Inwestycyjne:

dzialki ewid. nr: 15,56/3, 58, 66

Dane inwestora:

Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

Miejsce i data
opracowania:

Gorlice, 1.2022r. Nr egzemplarza: 1
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

- Wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska
w postaci Kkonstrukcji oporowych zlozonych z dwdch rzedéw pali
wierconych stezonych w poziomie glowic rusztem Zelbetowym oraz
wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu
przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz
z remontem drogi ,Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica

wkm 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydroznego
w km 0+136 - 0+388,6”

Adres inwestycji:

jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka,
powiat: nowosadecki, wojewodztwo: matopolskie

Dziatki

inwestycyjne:

Jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka [121005_2]
obreb ewidencyjny: Mszalnica [0004]
dzialki ewid. nr: 15, 56/3, 58, 66

Dane inwestora:

Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

opracowania:

Jednostka Andrzej Olszowski
projektowa: A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
Projektant
MAP/0078/ZHOD /04
Miejsce i data Gorlice, styczen 2022r

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego

oraz kolejno §¢ realizacji

poszczegolnych obiektow
roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni (jezdnia i zjazdy),

- roboty ziemne,

- wykonanie pali wielko$rednicowych z oczepami i kotwami gruntowymi,
- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (elementy konstrukcyjnego zabezpieczenia

osuwiska),

- przebudowa zjazdow indywidualnych,
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- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy i zjazdow,

- remont rowu przydroznego lewostronnego: roboty ziemne, wykonanie tawy betonowej,
montaz prefabrykatow betonowych

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbidrce.
Nie dotyczy

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub ter enu, ktére mog g stworzy é
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

— Sie¢ energetyczna wysokiego napiecia 110 kV

— Sie¢ energetyczna $redniego napiecia 15 kV

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét, skala i rodzaj
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody) — roboty ziemne, pograzanie $cianek szczelnych, roboty montazowe
i betoniarskie, wykonywanie podbudow i nawierzchni itp.

— Upadek z wysokosci - prace wykonywane na krawedzi giebokich wykopdw (roboty zwigzane
z wykonywanie zelbetowych konstrukcji oporowych),

— Zasypanie ziemig - prace wykonywane w glebokich wykopach (prace zwigzane
z wykonywanie zelbetowych konstrukcji oporowych),

— Obsluga sprzetu takiego jak mioty pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu — roboty
rozbidrkowe.

o

SposOb prowadzenia instruktarzu pracownikow prze d przyst apieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.
Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).
— Informacja o ryzyku zawodowym
5.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuaciji.
5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw Srodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z elementami
odblaskowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj gacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol nego zagro zenia zdrowia lub
w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj ace bezpieczng i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowane i
przemieszczane na terenie budowy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez
producenta wyrobow, w: karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, $wiadectwie dopuszczenia
wyrobu do stosowania w budownictwie.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dzialki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe
i samochody.

Materiaty sypkie winny byé sktadowane wzdluz dzialek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych
i oznakowanych dziatkach roboczych.

Oznakowanie rob6t w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong
czasowg zmiang organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Pozostale oznakowanie
powinno odpowiada¢ zasadom BHP.

Kierownik budowy winien:

— zapewni¢ mozliwosé zaalarmowania Stazy Pozarnej,
— zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy,
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— zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog i dojs¢, a oswietlenie powinno zapewnié
réwniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakow ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,

— wyposazy¢ pracownikdow w sprzet ochrony osobistej,

— dopilnowa¢ odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,

— dopilnowa¢ usuniecia zbednych materiatéw, elementdw z przejsé i dojsé,

— dopilnowa¢ biezacej kontroli sprawnosci sprzetu,

— dopilnowa¢ wiasciwego sktadowania materiatow.

11. Uwagi ko nhcowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robo6t winien opracowac tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi € pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.



