| -

n :

Nr i nazwa elementu
projektu
budowlanego:

ANDRZEJ OLSZOWSKI Al4
UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35372 13

693 333 422, 783 996 468
al4projekty@gmail.com

2.2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SPECJALNOSCI DROGOWE]

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz
zremontem drogi ,Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica
wkm 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydroZnego
w km 0+136 - 0+388,6”

Adres inwestycji:

jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka,
powiat: nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie

Kategoria obiektu

Kategoria XXV - drogi

budowlanego:

- Jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka [121005_2]
Dziatki . . .
; o obreb ewidencyjny: Mszalnica [0004]
Inwestycyjne:

dzialki ewid. nr: 15, 56/3

Dane inwestora:

Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

Projektant mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
specjalnos¢ 1.2022
drogowa MAP/0078/ZHOD /04
Migjsce i data Gorlice, 1.2022 . Nr egzemplarza: 1

opracowania:




Spis tresci

Spis zawarto Sci:

DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

SPECJALNOSCI DROGOWEJ .....cocovieeiteeeeteeeeteee e es et s etees st stensstanestenssaenesaeneeaene s 4
OSWIAACZENIE PrOJEKIANTA ... ... i e e eee e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeees 5
Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.............oooovviiiiiiiiiiii e, 6
Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego...........ccvvvvveeeeeennee. 8
CZESC OPISOWA . ... et ettt ettt ettt ettt e et e e e 9
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
Lo TUTa (0111 F= T =T o T 9
2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego............. 9

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego

wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykohczeniowe i

kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z

wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o

ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub iINWestycji tOWarzySZaCyCh...........iii i 10
G TNt B B - T o TN 0T T 1 = P 10
I (=1 1 a1 ] a1 (o)1= T F= e [ oo - PSSP 10
G0 T4 T V.o Y 11
3.4. Remont odwodnienie pasa drogowego — rowu PrzydroZNego.........ccceeveeevvvnniieeeennnn. 11
R TI U - To 2= g 1= o ] o Lo -SSP 12

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych........................o.o 12
A1, KUDBEUI@L ..ttt 12
4.2. ZeStawienie POWIEIZCNNI ......ccciiiiieiie e 12
4.3. Wysokos¢, dtugose, szerokoSE, SredniCa..........uuuceiiieeeiieiiiiiii e 13
o S N Tov.4 o = W (] T |0 | = Vo | PSR 13
4.5. Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpoZarowe] .............ccceveeeeuuenineeeeennn. 13

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu...................... 13

6. Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCH .........cooiiiiiii e 13

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych........................... 13

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb



Spis tresci

niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby
SIS Z .t e e e et e e 13
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
Y= 1S [0 | 14
9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakos¢ i spos6b odprowadzania
$CIEKOW 0raz WO OPAUOWYCKH .....ceiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e 14
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania Si€............ccovuevvviieieeeeeeninnnnnn. 14
9.3. Rodzaj i ilos€ wytwarzanych odpadOw...........c..uuviiiiiiiiiiiieeeee e 14
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie 14
9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i POAZIEMNE ........oiiiieiiiieiee e e 15
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
L= 1= (o | 15
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
WYZNACZONE] SITEFIE OGIZEWANE] ... ieeeiieeeiiieee et e e e e e e e ettt e e e e e e eeeeennnnns 15
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.................. 15
13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

0] (0] = QL T 16

CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt ettt ettt es e ee et n e et 17
Przekrdj charakterystyczny —rys. nr 1

Profil podtuzny drogi — rys. nr 2



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
SPECJALNO SCI DROGOWEJ




Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oSwiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany

specjalnosci drogowej pn.:

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ,Wolniki”
(dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu
przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”

stanowigcy element projektu budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

- Imig, Nazwisko . . . .

Funkcja: Numer uprawnier: Pieczatka i podpis: Data:
Projektant mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI

specjalno$¢ drogowa MAP/0078/ZHOD/04 1.2022




Dokumenty dofgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust 3d

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

A MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwea 2004 r.
~OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pZn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pésn.
zm.), § 9 ust. 11 § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

wodzony o

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnoSci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalnoéei, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowe] Izby Inzynierdéw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skdad Orzekajacy
Okregowej Kom sy Kwalifikacyjnej:
Sllr b
1. dr inz. Janusz Cieslifiski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa
2 inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ~ A 0 Q -
i dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. }ygmum Rawicki

3. mgr inZ. Piotr Kutyfiski ‘TY\'—\

Otrzymuja:

1.  Pan Andrzej Olszowski
ul. Dozynkowa 20B
33-300 Nowy Sacz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a




Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Tres¢ § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tecnicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) przesqdza, ze niniejsze upravvnienia stanowiq podstawe
do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi w ograniczomym zakresie w specjalnosci

drogowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzqdzenia uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstarwe do.
1) Projektowania:
a) drég wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,
d) rozbidrek obiekiéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a~c

2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow, o ktGrych mowa w pkt. 1.



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste czionkdw izby samorzadu zawodoweqgo

» ® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CVD-SGC-VN2 *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 07:20:26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,




Projekt Architektoniczno-Budowlany specjalnosci drogowej

Cze$¢ opisowa

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b edacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany specjalnosci
drogowej remontu drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego w ramach
inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz zremontem drogi ,Wolniki”
(dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 — 0+330, wraz z remontem rowu
przydroznego w km 0+136 — 0+388,6".

Zakres opracowania obejmuje:

e remont drogi gminnej Wolniki w km 0+136 — 0+330, na dtugosci 194m (odtworzenie jej
stanu pierwotnego po wykonaniu konstrukcyjnych elementéw zabezpieczajacych
osuwiska),

e przebudowe 5 istniejgcych zjazdow indywidualnych (3 zjazdy strona lewa drogi, 2 zjazdy
prawa strona drogi),

* remont odwodnienia drogi (przydroznego rowu lewostronnego) — rozebranie i utozenie
nowych prefabrykatbw w dnie (korytka betonowe trapezowe) oraz na skarpach
(betonowych ptytek chodnikowych).

Kategoria obiektu budowlanego - XXV — drogi.

Odcinek drogi gminnej przeznaczony réwniez do remontu w km 0+330 — 0+388,6 zostanie
zlozony jako odrebne zgloszenie rob6t budowlanych — zakres robo6t wylgczony
z przedmiotowego opracowania ze wzgledu na finansowanie projektu ze srodkéw Wojewody
Matopolskiego. Adnotacja o wytgczeniu zakresu w wyzej wymienionym odcinku zostata

umieszczona narys. 2 PZT.

2. Zamierzony sposob u zytkowania oraz program u 2zytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany specjalnosci
drogowej remontu publicznej drogi gminnej. Jest to obiekt ogélnodostepny stuzacy do
prowadzenia ruchu drogowego. Zasady uzytkowania drdg oraz zarzgdzania drogami zawarte sg
w przepisach jak ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia

21 marca 1985r o drogach publicznych.



Projekt Architektoniczno-Budowlany specjalnosci drogowej

Cze$¢ opisowa

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna o biektu budowlanego, w tym
j[ego _wyqgl ad  zewnetrzny, uwzgl edniajac _ charakterystyczne  wyroby
wyko Aczeniowe i kolorystyk e elewaciji, a tak ze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikaj acych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwole n,
uzgodnie A lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 3 2 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustale n _miejscowego planu_ zagospodarowania przestrzennego,
aw_przypadku jego braku — z decyzji o warunkach za  budowy
i zagospodarowania_terenu_albo _uchwaly o ustaleniu lokalizacji _inwestyciji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz _ acych

3.1. Dane ogdlne

Planowania inwestycja zlokalizowana w ciggu drogi gminnej Wolniki klasy ,L”
w km 0+136 — 0+330 i ma na celu przywrdcenia stanu pierwotnego drogi po wykonaniu robot
zwigzanych z zabezpieczeniem konstrukcyjnym osuwiska w miejscowosci Mszalnica.

Przedmiotowa droga posiadaj jedng jezdnie bitumiczng (szeroko$é jezdni zmienna),
przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach. Droga posiada pobocza ulepszone
(nawierzchnia z kruszywa naturalnego — tamanego).
Istniejgce zjazd zostang przebudowane z dostosowaniem ich niwelety do remontowanej drogi.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg z drogi, poboczy i przylegtego terenu
istniejacym rowem przydroznym, Kktory pierwotnie posiadat umocnienia dna i skarp

prefabrykatami betonowymi (zniszczone na skutek uaktywnienia sie osuwisk) — row przydrozny

3.2. Remontowana droga

Remont drogi gminnej obejmuje odtworzenie jej stanu pierwotnego po wykonaniu prac
zwigzanych z konstrukcyjnym zabezpieczeniem osuwisk.

Droga gminna Wolniki o dtugosci 194m (w km 0+136 — 0+330) bedzie posiadata
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 3,75 — 4,50m. Odtworzona zostanie
konstrukcja drogi w postaci: ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszyw,
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszyw, warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego oraz warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Niweleta drogi nie
ulegnie zmianie — profil podtuzny z zaznaczonymi elementami charakterystycznymi oznaczono
narys. nr 2.

Pobocza drogi zostang wykonane z mieszanki z kruszyw niezwigzanych (klinowanych
klincem) o szerokosci odpowiednio: po stronie lewej drogi pobocze szerokosci 1,0m, po stronie
prawej drogi pobocze szerokosci 0,75m. Pochylenie poprzeczne poboczy 6%.

Pochylenie poprzeczne drogi 2% w kierunku remontowanego rowu przydroznego

lewostronnego.

10



Projekt Architektoniczno-Budowlany specjalnosci drogowej

Cze$¢ opisowa

3.3. Zjazdy

W ciggu remontowanej drogi gminnej Wolniki zinwentaryzowano 5 zjazdéw
indywidualnych, ktére zostang przebudowane:

- 3 zjazdy po stronie lewej drogi,

- 2 zjazdy po stronie prawej drogi.

Zjazdy po stronie prawej wymagajg rozbiérki nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz
z kraweznikami drogowymi na plask utozonymi na fawach betonowych i utozenie tych
elementéw ponownie po wykonaniu remontu drogi gminnej — dostosowanie do krawedzi jezdni
drogi gminnej. Zjazdy po stronie lewej drogi beda posiadaty nawierzchnie: 1 zjazd nawierzchnia
Zz betonu asfaltowego, 2 zjazdy nawierzchnia z kruszyw naturalnych (famanych). Roboty
wykonywane w granicy pasa drogowego.

Zjazdy indywidualne lewostronne w km 0+194,1 oraz w km 0+325,8 wymagajg
przebudowy zniszczonych przepustéw rurowych betonowych oraz $cianek czotowych. Czesci
przelotowe sg sklawiszowane i popekane natomiast $ciany czotowe posiadajg znaczne ubytki
betonu z jego korozja.

W tym celu zniszczone elementy zostang wymienione na nowe betonowe rury przepustowe
2500 utozone na tawie zwirowej. Wykonane zostang nowe zelbetowe $ciany czotowe
przepustow pod zjazdami. W km 0+141,1 zostanie wykonana nowa $ciana czotowa wlotowa
istniejgcego przepustu pod zjazdem. Sciany czolowe bedg wykonane na miejscu (na mokro)
badz zamontowane zostang prefabrykaty dostarczone na miejsce wbudowania z zaktadu

prefabrykaciji.
3.4. Remont odwodnienie pasa drogowego — rowu przyd  roznego

Remontowana droga gminna wyposazona jest w odwodnienie w postaci lewostronnego
rowu przydroznego. ROw ten pierwotnie posiadat umocnienia w dnie i na skarpach
prefabrykatami betonowymi lecz w wyniku oddziatywania osuwisk elementy te zostaly znacznie
uszkodzone. Row przydrozny zapewnia odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni
drogi gminnej, poboczy i czesci stoku nachylonego w kierunku drogi gminnej.

Istniejacy row przydrozny w zakresie objetym opracowaniem posiada diugos¢ catkowitg
237mb (w tym elementy zjazdow indywidualnych — przepusty pod ich korong — diugosci 18mb).
Istniejacy zjazd indywidualny w km 0+239,6 dzieli réw przydrozny na dwa odcinki, gdzie czes¢
wod opadowych odprowadzana jest w kierunku potudniowo zachodnim, a cze$¢ w kierunku
poinocno wschodnim. Niwelete rowu przedstawiono tacznie z niweletg remontowanej drogi —
rys nr 2.

Roboty remontowe przy rowie przydroznym lewostronnym wymagajg usuniecia
pozostato$ci jego umocnien, wykonanie robot ziemnych celem oczyszczenia z namutu

i ujednolicenia spadku podtuznego, wyprofilowaniem skarp. Nastepnie utozona zostanie tawa
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betonowa z betonu C12/15 grubosci 20cm oraz na gotowej tawie utozone bedg korytka
betonowe trapezowe 54x40x50cm. Odtworzenie umocnienia skarp zostanie wykonane za
pomoca dwdch rzedow piytek chodnikowych 50x50x7cm. Nachylenie umocnionych skarp rowu
bedzie zawierato sie w przedziale 1:1,5 — 1:2.
Roboty remontowe nie powodujg wykonania nowych urzadzen wodnych w rozumieniu
ustawy Prawo wodne. Wyloty umocnionego rowu przydroznego do odbiornikéw i ich funkcja nie

ulegaja zmianie.
3.5. Urzadzenia obce

Pod korong drogi poprzecznie przebiega jeden przylacz wodociggowy do budynku
jednorodzinnego nr 281 usytuowanego na dziatce ewidencyjnej nr 56/7.

W pasie drogowym (dziatka ewidencyjna nr 15) po stronie lewej drogi zinwentaryzowano
napowietrzng sie¢ teletechniczna biegnaca réwnolegle do drogi.
Nad drogg przebiegajg ponadto:
— elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna wysokiego napiecia 110kV na stupach
kratownicowych — przesto pomiedzy stupami oznaczonymi GOW/GRY 34 — GOW/GRY 35
(stupy znacznie oddalone poza zakres mapy do celow projektowych) — strefa wyznaczona
liniami zgodnie z MPZP o symbolu ClaEE,
— elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna (w zarzadzie PKP ENERGETYKA OBSLUGA
Sp. z 0.0.) na stupach kratownicowych — przesta pomiedzy stupami oznaczonymi PKP 1/37 —
PKP 1/38 — PKP 1/39 (stupy PKP 1/37 oraz 1/39 znacznie oddalone poza zakres mapy do
celéw projektowych).
W zakresie robot wykonywanych w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu uzyskano

odpowiednie uzgodnienia od ich Zarzadcow (zatgczniki do projektu budowlanego.)

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych

4.1. Kubatura
Nie dotyczy.
4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni — 1040 m?

Powierzchnia poboczy — 445 m?

Powierzchnia zjazdéw — 129 m?

Powierzchnia odwodnienia drogi (umocnionego rowu lewostronnego) — 540 m?
Powierzchnia dojazdow — 46 m?

Powierzchnia biologicznie czynna w zakresie pasa drogowego — 1350 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla pozostatego zakresu opracowania — 1321 m?,
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4.3. Wysoko §¢, dlugo §¢, szeroko $¢, srednica

Projektowana droga posiada nastepujgce parametry:
e dtugosé odcinkdéw remontowanej drogi gminnej 194m
e szerokosé jezdni - 3,75 - 4,50 m

e szerokosc¢ poboczy: lewostronne 1,0,. prawostronne 0,75 m
4.4. Liczba kondygnaciji
Nie dotyczy.

4.5. Inne dane ni z wskazane w lit. a—d niezb edne do stwierdzenia zgodno $ci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo Zzarowej

Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie kart dokumentacyjnych osuwisk numer 60197 oraz 84592, sporzadzone;j
i zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslono warunki geologiczno-
inzynierskie dla potrzeb stabilizacji osuwisk wraz z odbudowa drogi gminnej Wolniki.

Zgodnie z 84 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) rodzaj projektowanego
obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne terenu (osuwisko), na ktérym projektuje sie
zabezpieczenia osuwisk i remont drogi powoduja, ze inwestycje nalezy zaliczyé¢ do Il kategorii

geotechniczne.

6. Liczba lokali mieszkalnych iu zytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dost epnych dla 0séb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzyteczno $ci_publicznej i _mieszkaniowego budownictwa wielorod zinneqo
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0sOb _niepetnosprawnych, sporz _adzonej w_Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt eryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi
i obiekty s asiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako $ci wody oraz ilo $¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania

$ciekéw oraz wod opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Odwaodnienie drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzajgce wode
opadowa do rowu przydroznego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne z jezdni drog
i chodnikéw, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna klasy L,
moga by¢ wprowadzane do wad lub do ziemi bez oczyszczania.

tadunek zanieczyszczen zawiesing 0golng oraz substancjami ropopochodnymi nie
przekracza wartosci dopuszczalnych. W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe z
odwadnianych powierzchni nie wymagajg podczyszczenia zarowno pod katem zawiesin
ogolnych, jak i pod katem substancji ropopochodnych. Z przedsiewziecia nie beda emitowane

Scieki bytowe.

9.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si ¢

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego zrodia emisji gazéw i pytow
w regionie, gdyz dotyczy istniejgcego odcinka drogi gminnej. Projektowane przedsiewziecie
pozostaje bez wplywu na wielkos¢ emisji zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianego

odcinka drogi.
9.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwo §ci akustyczne oraz emisja drga n, a takze promieniowania,
w szczegoOlno $ci jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce R,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania si €

Zarbwno w porze dnia jak i nocy nie przewiduje sie oddziatywania akustycznego
przedmiotowego odcinka drogi na sasiadujacy teren na poziomie dopuszczalnych wartoSci

ustalonych dla wszystkich rodzajow terendéw chronionych akustycznie w Rozporzadzeniu
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Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112). Projektowane przedsiewziecie jest realizowane
w zakresie istniejgcej drogi gminnej, czyli obecnie na analizowanym odcinku nastepuje juz
wptyw ruchu pojazdéw po drodze na klimat akustyczny. Przedsiewziecie pozostaje bez wptywu
na natezenie ruchu oraz predko$é poruszajgcych sie pojazdow a lepszy stan nawierzchni jezdni

przyczyni sie do obnizenia oddziatywania akustycznego istniejgcej drogi.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi,

w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Zakres rob6t obejmuje teren
zagospodarowany infrastrukturg drogowa.

Inwestycja nie bedzie miatla wplywu na ilos¢ zanieczyszczen wprowadzanych do
jednolitej czesci wod powierzchniowych, a takze nie zaburzg réwnowagi miedzy poborem
a zasilaniem wodd. Nie beda réwniez negatywnie wptywacé na stan wod pod katem czynnikow
biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wplyng na osigganie celdéw srodowiskowych
ustalonych dla JCWP.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia s tanu lub potencjatu
ekologicznego wod  powierzchniowych oraz nie pogorsz y stanu ilo $ciowego
i chemicznego dla wod podziemnych, a zatem nie zost  ang zagro zone cele $rodowiskowe

okre $lone dla jednolitej cz e$ci wod oraz obszaréw chronionych.

10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mo___ zliwo $ci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzen ia W energi e i ciepto,
w_tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrédet _odnawialnych, kogeneracj e, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolno $ci gdy opiera si_e catkowicie lub cz _es$ciowo na enerqii
z odnawialnych zrédet enerqii

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mo  zliwo $ci wykorzystania urz adzen,
ktére automatycznie requluj a temperatur e oddzielnie w poszczeqdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane i

Nie dotyczy.

12. Informacjie o zasadniczych elementach  wyposa zenia  budowlano-
instalacyjneqo, zapewniaj acych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
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13. Dane dotycz ace warunkoéw ochrony przeciwpo zarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Przedmiotowa droga spetnia warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi

pozarowe. Zgodnie z warunkami technicznymi droga:

e utrudnia rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

e umozliwia dostep stuzb ratowniczych do miejsca w/w zdarzenia,

¢ nie powoduje wydiluzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza dostepu do

zaopatrzenia wodnego do celéw ratowniczych.
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CZESC RYSUNKOWA

Przekroj charakterystyczny drogowy —rys. nr 1
Profil podtuzny drogi — rys. nr 2
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