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. ) ) Jednostka - Andrzej Olszowski
Mﬂ_w_ww ﬂwﬂﬂﬂﬂwgm__ﬁ 5 projektowa: a 14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:

- Wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukc;ji
oporowych zlozonych z dwéch rzedéw pali wierconych stezonych w poziomie gtowic
rusztem zelbetowym oraz wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem

drogi "Wolniki" (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330,
wraz z remontem rowu przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”

Element projektu: 3. Projekt techniczny

Specjalnosc: Projektant: Nr uprwanien Podpis:

konstrukcyjna|mgr inz. Marcin Watrébski PDK/0017/PWOK/17

Nazwa
rysunku:
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Data sporzadzenia rysunku
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