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Opinia do

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-inzynierskie
dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z odbudows drogi ,, Wolniki” (dz. ewid. Nr 15) w

m. Mszalnica w km 04350 - 0+630

Opiniowana dokumentacja zostala opracowana przez mgr. inz. P. Prokopczuka, mgr
inz. J. Krok oraz mgr. inz. Sz. Prokopczuka z firmy Progeo Prokopczuk z Nowego Sacza, na
zlecenie gminy Kamionka Wielka. Pierwsza czes¢ opracowania sktada sie z 20 stron tekstu
oraz fotografii rdzeni wiertniczych i obecnych deformacji na drodze gminnej w Mszalnicy.
Druga czgs¢ skiada si¢ z 13 zalgeznikéw zawierajgcych m.in. mapy, karty otwordw, przekroje
geologiczno-inzynierskie, wyniki badan laboratoryjnych oraz karty dokumentacyjne osuwisk.
Prace geologiczne prowadzono w oparciu o projekt robot geologicznych zatwierdzony
decyzjg Starosty Nowosadeckiego znak: ORL-1V.6540.55.2019 z dnia 16.08.2019 r.

Dokumentacja dotyczy dwéch sasiadujacych osuwisk zarejestrowanych w bazie SOPO
pod numerem 60197 oraz 84592, rozwinigtych w obrebie tupkéw pstrych i warstw
hieroglifowych jednostki magurskiej. Pierwsze z nich w wyniku uaktywnienia w 2010 roku
uszkodzito odcinek drogi gminnej. Nowe znieksztalcenia obserwowano réwniez w 2018 oraz
2019 roku, co wskazuje na ciggly aktywnos$¢ dolnej czesci osuwiska. Drugie z osuwisk w
rejonie drogi nie wykazuje aktywnosci, ale po dhugotrwatych opadach deszezu mozliwe jest
jego uaktywnienie. Oba osuwiska stwarzajg realne zagrozenie catkowitego zniszczenia drogi
gminnej.

Na potrzeby opiniowanej dokumentacji wykonano 5 otworéw pelnordzeniowych,
podwojng rdzeniowka na pluczke. Otwor O-1 oraz O-5 glebiono do 15 m p.p.t., a otwory O-2;
0-31 0-4 do 20 m p.p.t. Ponadto wykonano jeden wkop do glebokosci 3 m p.p.t. Dla prébek
gruntu wykonano badania laboratoryjne okreslajace wilgotnosé, stopien plastycznosci, kat
tarcia wewngtrznego, spojnos¢, ggstos¢ objetosciows oraz wytrzymalosé na $ciskanie.

Na podstawie wykonanych wiercen okreslono miazszo$é koluwium na 9.9 - 15.8 m.

W koluwiach osuwiska 84592 wystepuje rumosz piaskowcowo-tupkowy, natomiast w
koluwiach osuwiska 60197 wystepuje rumosz gliniasty z przewaga ilastych tupkéw pstrych.
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W opracowaniu wkradto sig kilka literéwek np. na str. 19 zapisano, ze dolna cze$¢ osuwiska
60197 uaktywnita si¢ w 2019 roku. Zapewne chodzito o rok 2010.

Nie wnosi si¢ zastrzezen co do rozpoznanych powierzchni poslizgu, ktérych tacznie
stwierdzono w rdzeniach az 15, szkoda Zze nie zamieszczono zdj¢¢ najglebszych z nich.
Niektore z nich sg Slizgami wysokokatowymi i moga budzi¢ watpliwosci, jednak moga byé
zwigzane ze stromym przebiegiem skarpy gldwnej (w gémym otworze) lub posrednimi
zlustrowaniami wystepujacymi nad najnizszg powierzchnia poslizgu. Wszystkie stwierdzone
powierzchnie zaznaczono na profilach otwordw. Na przekroju uwzgledniono natomiast tylko
najgtebsza z nich, ktora jest najistotniejsza dla celéw zabezpieczenia drogi.

Pewne zastrzezenia wnosi si¢ natomiast do zaproponowanego w dokumentacji zakresu
prac zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska. Ze wzgledu na charakter osadow
wystepujacych w podlozu osuwiska oraz ich oslabiong strukture (spgkane piaskowce i tupki
ilaste — tupki pstre oraz tupki i cienkolawicowe piaskowce warstw hieroglifowych) palisada
zaglebiona tylko na 3 m ponize] najnizej stwierdzone] powierzchni poslizgu moze byé
niewystarczajaca. Dodatkowo droga przebiega przez s$rodkows cze$¢ osuwiska, zatem
palisada musialaby wytrzyma¢ napor duzej objgtosci mas koluwialnych znajdujgcych sie
powyzej drogi. Na etapie projektowania zabezpieczenia mozna rozwazy¢ tez zastosowanie
konstrukcji wsporczej dla drogi wykonanej np. z dwoch rzedéw pali polaczonych ze sobg o
wigkszym rozstawie niz w przypadku palisady. Sa to kwestie do rozwazenia na etapie
wykonywania projektu budowlanego.

Ze wzgledu na znaczng glebokos¢ osuwiska, jego stabilizacja wydaje si¢ by¢ trudna 1
kosztowna, dlatego przed decyzja o zabezpieczeniu drogi nalezy zastanowi¢ sie nad
oplacalnoscig inwestycji.

Dokumentacjia geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi ,,Wolniki” (dz. ewid. Nr 15) w m.
Mszalnica w km 0+350 - 0+630 zostata wykonana prawidlowo i moze zosta¢ przediozona do
zatwierdzenia w Wojewodzkim Zespole Nadzorujagcym Realizacj¢ Zadan w Zakresie
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