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Nr i nazwa elementu
projektu
budowlanego:

ANDRZEJ OLSZOWSKI Al4
UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35372 13

693 333 422, 783 996 468
al4projekty@gmail.com

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

- Wpykonanie Kkonstrukcyjnych elementow zabezpieczenia osuwiska
wpostaci konstrukcji oporowych ztozonych z dwéch rzedéw pali
wierconych stezonych w poziomie glowic rusztem Zelbetowym oraz
wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz
zremontem drogi ,Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica
wkm 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydroZnego
w km 0+136 - 0+388,6”

Adres inwestycji:

jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka,
powiat: nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie

Dziatki
inwestycyjne:

Jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka [121005_2]
obreb ewidencyjny: Mszalnica [0004]
dzialki ewid. nr: 15,56/3, 58, 66

Kategoria obiektu
budowlanego:

VIII - inne (konstrukcje stabilizujace osuwiska),
XXV - drogi

Dane inwestora:

Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

PROJEKTANT - STR. 2

Miejsce i data
opracowania:

Gorlice, 1.2022r. Nregzemplarza: 1
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Projektant gtéwny | mgr inz. Marcin WATROBSKI
specjalnos¢ 1.2022
konstrukcyjna PDK/0017/PWOK/17 :
Projektant mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
specjalnos¢ 1.2022
drogowa MAP/0078/ZHOD/04
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Projekt Zagospodarowania Terenu

Cze$¢ opisowa

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, projekt zagospodarowania terenu pn.:

- WyKkonanie Kkonstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji
oporowych ztozonych z dwdch rzedéw pali wierconych stezonych w poziomie glowic rusztem
Zelbetowym oraz wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ,Wolniki”
(dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu
przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Funkgja: A/Tnﬁr%ﬁvmn Pieczatka i podpis: Data:
Projektant gtowny | mgr inz. Marcin WATROBSKI
specjalnosé 1.2022
konstrukcyjna PDK/0017/PWOK/17
Projektant mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
specjalnosc 1.2022
drogowa MAP/0078/ZHOD/04
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Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta gtéwnego

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwaliﬂkacyjna Rzeszéw, 2017-06- 7
PDK OIIB/0054/0011/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach- zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
poin. zm.) oraz §10, §12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Watrébski
magister inzynier
kierunek studiéw - budownictwo
oo
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0017/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdén. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skdad Orzekajacy PDK OIIB
7 / /“"\
mgr inz. Andrzej Mamczur.. (‘ //

inz. Stanistaw Dolegowski..

/ 1
inz. Andrzej Tarczyfiski..... i\ ({M X .....................

\
\
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Cze$¢ opisowa

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Pan Marcin Watrébski

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do;

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

[

. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obicktu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja roéwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.....[....... AT oo S 0

inz. Stanistaw Dolegowski......} \.

in2. Andrzej Tarczyriski.... ...},

Otrzymuja:

(1

Pan Marcin Watrébski
Zam. Lutcza 809
38-112 Lutcza

. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

. aa.
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Kopia zadwiadczenia o wpisie projektanta gléwneqo na liste czionkow izby samorzadu zawodoweqo

® POLSKA

LRSS N YNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3E1-SWG-GZ4 *

Pan Marcin Michat Watrdbski o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0185/17

adres zamieszkani |

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Projekt Zagospodarowania Terenu

Cze$c opisowa

Kopia decyzji 0 hadaniu uprawnien budowlanych projektanta

///P‘ — MALOPOLSKA ' Krakow, dnia 4 czerwca 2004 r,
7/ OKREGOWA

ZANNS I AN

T INZYNIEROW

=\l | BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 11 § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

urodzony dnial
uzys

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr30 z dnia 3 czerwea
2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztatcenie dla specjalnodci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejszq decyzjs oraz praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Koms? Kwalifikacyjnej:
/ A Yt f "
1. dr inz. Janusz Cie$liniski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa
2, inz. Maigorzata Borsukowska - Stefaniczek ~ X 2 .
%’) 4 dr inz. Stanislaw Karczmarczyk dr inz. Eygmunt Rawicki
3. mgr inz. Piotr Kutynski m
Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. aa

;2]
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Tres¢ § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tecnicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) przesqdza, ze niniejsze upravvnienia stanowiq podstawe
do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi w ograniczomym zakresie w specjalnosci

drogowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzqdzenia uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstarwe do.
1) Projektowania:
a) drég wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,
d) rozbidrek obiekiéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a~c

2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow, o ktGrych mowa w pkt. 1.

11
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CVD-SGC-VN2 *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 07:20:26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmioti zakres catego zamierzenia budowlaneg o

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy calym zakresem
zamierzenia budowlanego takie jego elementy jak:
— Wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji oporowych
ztozonych z dwoch rzedow pali wierconych stezonych w poziomie gltowic rusztem zelbetowym oraz
wzmocnionych kotwami gruntowymi

— Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W/w roboty realizowane bedg w ramach zadania inwestycyjnego pn.: pn.: ,Stabilizacja

osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ,Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w miejscowo$ci Mszalnica

w km 0+136 — 0+330, wraz z remontem rowu przydroznego w km 0+136 — 0+388.,6".

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Gminy Kamionka Wielka.

Odcinek drogi gminnej przeznaczony réwniez do remontu w km 0+330 — 0+388,6 zostanie
zlozony jako odrebne zgloszenie rob6t budowlanych — zakres robdt wylgczony
Z przedmiotowego opracowania ze wzgledu na finansowanie projektu ze srodkéw Wojewody
Matopolskiego. Adnotacja o wytaczeniu zakresu w wyzej wymienionym odcinku zostata

umieszczona narys. 2 PZT.

2. Lokalizacja inwestyciji, okre $lenie granic dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Mszalnica, na terenie gminy
Kamionka Wielka, w powiecie nowosgdeckim, wojewodztwo matopolskie.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych:

- obreb Mszalnica [0004] — 15, 56/3, 58, 66.
Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu istniejgcej drogi gminnej klasy L ,Wolniki” w km 0+136 —
0+388,6 i jej bezposrednim sagsiedztwie. Droga ta przebiega przez teren dwoch osuwisk

oznaczonych numerami 60197 i 84592, oraz obszar zagrozony osuwaniem sie ziemi.

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie - zwane dalej WT.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Literatura techniczna, aktualnie obowigzujgce normy pahnstwowe, normy branzowe,
normatywy techniczne oraz wytyczne

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

¢ Inwentaryzacja oraz pomiary w terenie

4. Opis istniej aceqo stanu zagospodarowania terenu

4.1. Teren i zasi eg istniej gcych osuwisk

Teren, na ktérym udokumentowano ruchy osuwiskowe potozony jest w pétnocnej czesci
miejscowosci Mszalnica, przynaleznej administracyjnie do gminy Kamionka Wielka, powiat
nowosadecki, wojewddztwo matopolskie. Teren ten obejmuje dwa osuwiska zlokalizowane
w rejonie przysiotka ,Wolniki” w odlegtosci ok. 100 m na pétnoc od drogi krajowej Nr 28 Zator —

Medyka w gltebi za zabudowaniami mieszkalnymi Nr 30 i 171.

Osuwisko nr 60197 rozpoczyna sie skarpa gtéwna znajdujgca sie w odlegtosci ok. 60 m
na potnocny — zachod od drogi gminnej i obejmuje swoim zasiegiem $rodkowa i dolng partie
zbocza nachylonego w kierunku potudniowo — wschodnim tj. w kierunku doliny potoku
Zarebianka. Osuwisko rozpoczyna sie powyzej drogi gminnej niezbyt wyrazna skarpg gtowna
wysokosci do 1,5 m i obejmuje jej fragment na odcinku ok. 110 m, a konczy sie czotem
0 wysokosci ok. 5,0 m w korycie potoku. W dolnej czesci osuwiska wystepuja skarpy wtérne,
zagtebienia i nabrzmienia terenu. Osuwisko ma dtugos¢ ok. 155 m i szerokos¢ ok. 210m, a jego
powierzchnia wynosi ok. 2,0 ha. Osuwisko w gérnej czesci jest okresowo - aktywne, a w dolnej
aktywne i stanowi zagrozenie dla drogi gminnej i budynku mieszkalnego nr 281. Jest to
osuwisko skalno - zwietrzelinowe, insekwentne o migzszosci koluwiéw 9,9 — 15,8 m.

Dolna cze$¢ osuwiska uaktywnita sie w 2010 r, powodujac uszkodzenie odcinka drogi gminnej
na dlugosci ok. 60 m i zagrozenie dla budynku mieszkalnego nr 281, ktéry znajduje sie

w odlegtosci zaledwie kilku metréw od skarpy gtéwne.

Osuwisko nr 84592 obejmuje lej zrodtowy i rozpoczyna sie zerodowang przez sptywy
powierzchniowe skarpg gtowna wysokosci 5,0 m, a konczy sie czotem o wysokosci ok. 4,0 m
w korycie potoku. W gornej i srodkowej czesci osuwiska widoczne sg deformacje terenu ktore
wskazujg na przemieszczenia gruntéw i skat, a w dolnej czesci osuwiska rzezba jest mniej
wyrazna. Osuwisko ma diugos$¢ ok. 140 m i szeroko$é ok. 55 m, a jego powierzchnia wynosi
ok. 0,44 ha. Osuwisko w gornej czesci jest okresowo - aktywne, a w dolnej czesci nieaktywne.
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Rozpietos¢ pionowa osuwiska wynosi ok. 29,0 m. Jest to osuwisko skalno - zwietrzelinowe,
zsuw, insekwentne o szacowanej migzszosci koluwiow 12 m. Przez dolng czes¢ osuwiska
przebiega droga gminna, w obrebie ktorej nie stwierdzono wczesniejszych i biezacych

uszkodzen.
4.2. lIstniej gca droga gminna

Droga gminna ,Wolniki” jest drogg publiczng gminng klasy L polozong na dzialce
ewidencyjnej nr 15. Laczy sie ona z droga krajowg nr 28 (odcinek Nowy Sacz - Grybdw)
i stanowi dojazd do najbardziej wysunietej czesci miejscowosci Mszalnica oraz miejscowosci
Cieniawa (teren Gminy Grybow).

Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej ok. 3,75 - 4,50m wraz
z poboczami o nawierzchni ulepszonej kruszywem naturalnym (pobocze lewostronne
szerokosci ok. 1,0m i pobocze prawostronne o szerokosci 0,75m).

W ciggu drogi zinwentaryzowano trzy zjazdy indywidualne po stronie lewej drogi oraz dwa
Zjazdy indywidualne po stronie prawej drogi. Pod dwoma zjazdami lewostronnymi znajdujg sie
przepusty o przekroju kotowym wyraznie sklawiszowane, z mechanicznymi uszkodzeniami
czesci przelotowych. Sciany czotowe przepustéw pod zjazdami z duzymi ubytkami betonu
i zaawansowang korozjg betonu.

Odwodnienie drogi stanowi lewostronny przydrozny réw o przekroju trapezowym. ROw
przydrozny posiadat elementy umocnien w postaci korytek betonowych w dnie oraz ptytek
chodnikowych na skarpach. Ze wzgledu na aktywno$¢ osuwisk na przestrzeni ostatniego

dziesieciolecia umocnienia te zostaty catkowicie zniszczone.
4.3. Istniej ace uzbrojenie terenu

Pod korong drogi poprzecznie przebiega jeden przylacz wodociggowy do budynku
jednorodzinnego nr 281 usytuowanego na dziatce ewidencyjnej nr 56/7.

W pasie drogowym (dziatka ewidencyjna nr 15) po stronie lewej drogi zinwentaryzowano
napowietrzng sie¢ teletechniczna biegnaca réwnolegle do drogi.
Nad drogg przebiegajg ponadto:
— elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna wysokiego napiecia 110kV na stupach
kratownicowych — przesto pomiedzy stupami oznaczonymi GOW/GRY 34 — GOW/GRY 35
(stupy znacznie oddalone poza zakres mapy do celow projektowych) — strefa wyznaczona
liniami zgodnie z MPZP o symbolu ClaEE,
- elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna (w zarzadzie PKP ENERGETYKA OBSLUGA
Sp. z 0.0.) na stupach kratownicowych — przesta pomiedzy stupami oznaczonymi PKP 1/37 —
PKP 1/38 — PKP 1/39 (stupy PKP 1/37 oraz 1/39 znacznie oddalone poza zakres mapy do
celéw projektowych).
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
5.1.1. Projektowane zabezpieczenie konstrukcyjne os  uwisk

Zaprojektowano dwie konstrukcje oporowe stanowigce zabezpieczenie drogi przed
ruchami osuwiskowymi. Konstrukcje te usytuowano w dostosowaniu do remontowanej drogi
gminnej. Zlokalizowane bedg pod konstrukcjg drogi gminnej / terenu (z kotwami gruntowymi
zchodzacymi w zbocze wzniesienia poza isthiejgca droge) — z powierzchni terenu / drogi nie
beda widoczne elementy konstrukcyjne w/w obiektow.

Z uwagi na istniejaca sie¢ elektroenergetyczng zlokalizowanag bezposrednio nad droga
gminng i rébwniez nad projektowang konstrukcja oporowa, zachodzi konieczno$¢é wykonywania
rob6t budowlanych w sagsiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej. Zaprojektowana
konstrukcja oporowa zostata dostosowana do wymaganych warunkéw prowadzenia robét
w sgsiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej, niemniej na etapie realizacji robot
budowlanych Wykonawca powinien uzgodni¢ szczegétowo sposéb prowadzenia prac

w sgsiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej z Zarzadca sieci.

Konstrukcja oporowa 1 zostata zaprojektowana w km 0+201,85 — 0+285,4. Konstrukcja
ta skladaé sie bedzie z pali wierconych $rednicy 800mm i dlugosci 20,0m zakotwionych
w warstwie geologicznej £/SM na gtebokos¢ min. 5,0m. Zaprojektowano pale wykonywane
w technologii CFA z betonu klasy C25/30 zbrojone ksztattownikiem stalowym typu HEB360.
Pale przewidziano w dwdéch rzedach w rozstawie osiowym 2,50m. Rozstaw osiowy rzedow pali
wynosit bedzie 4,50m. W poziomie glowic pali przewidziano wykonanie rusztu zelbetowego
zapewniajgcego wspétprace pali przy przenoszeniu obcigzen. Zaprojektowano ruszt zelbetowy
0 przekroju poprzecznym 1,0x1,0m z betonu klasy C30/37 zbrojony pretami srednicy 12mm
i 16mm. Dodatkowo konstrukcja zostanie wzmocniona kotwami gruntowymi osadzonymi
w gruncie stabilnym (£/SM) izakotwionymi w oczepie Zzelbetowym. Zaprojektowano kotwy
gruntowe o no$nosci min 500kN i dlugosci 28,0m. Osiowy rozstaw kotew wynosit bedzie 2,5m.
Tak wykonana konstrukcja w catosci bedzie sie znajdowaé pod konstrukcjg remontowanej drogi
gminnej. Z uwagi na zmienny przebieg projektowanej niwelety drogi gminnej gorny poziom
rusztu zelbetowego znajdowat sie bedzie 0,7m — 0,95m ponizej projektowanej niwelety drogi.
Natomiast gtowica pali znajdowac sie bedzie na giebokosci od 1,70m do 1,95m ponizej
poziomu projektowanej niwelety drogi gminnej. Konstrukcja oporowa 1 zostata zaprojektowana

w poziomie (bez spadkéw poprzecznych i podtuznych).

Konstrukcja oporowa 2 zostata zaprojektowana w km 0+285,4 — 0+329,3. Konstrukcja ta
skladaé sie bedzie z pali wierconych $rednicy 800mm i dlugosci 20,0m zakotwionych

w warstwie geologicznej £/SM na gtebokos¢ min. 5,0m. Zaprojektowano pale wykonywane
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w technologii CFA z betonu klasy C25/30 zbrojone ksztaltownikiem stalowym typu HEB360.
Pale przewidziano w dwoch rzedach w rozstawie osiowym 2,50m. Rozstaw osiowy rzedow pali
wynosit bedzie 4,50m. W poziomie glowic pali przewidziano wykonanie rusztu zelbetowego
zapewniajgcego wspotprace pali przy przenoszeniu obcigzen. Zaprojektowano ruszt zelbetowy
0 przekroju poprzecznym 1,0x1,0m z betonu klasy C30/37 zbrojony pretami $rednicy 12mm
i 16mm. Dodatkowo konstrukcja zostanie wzmocniona kotwami gruntowymi osadzonymi
w gruncie stabilnym (L/SM) izakotwionymi w oczepie zelbetowym. Zaprojektowano kotwy
gruntowe o0 nosnosci min 500kN i dtlugosci od 28,0m do 34,0m. Osiowy rozstaw kotew wynosit
bedzie 2,5m. Tak wykonana konstrukcja w catosci bedzie sie znajdowaé pod konstrukcja
remontowanej drogi gminnej. Na odcinku projektowanej konstrukcji oporowej planowana
niweleta drogi gminnej przebiega¢ bedzie w tuku pionowym z jednostronnym spadkiem
podluznym, dlatego konstrukcja oporowa 2 zostata dostosowana do niwelety projektowanej
drogi. Goérna powierzchnia rusztu zelbetowego znajdowata sie bedzie ok. 0,7m ponizej
projektowanej niwelety drogi. Natomiast gtowica pali znajdowac sie bedzie na glebokosci ok.
1,70m ponizej poziomu projektowanej niwelety drogi gminnej. Konstrukcja oporowa 2 zostata
zaprojektowana w jednostronnym, statym spadku podtuznym 3% (bez spadkoéw poprzecznych).

Bezposrednio nad projektowang konstrukcjg oporowg 2 zlokalizowana jest istniejaca
elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna SN 15kV (w zarzadzie PKP ENERGETYKA OBSLUGA
Sp. z 0.0.) na stupach kratownicowych — zawieszona na znacznej wysokosci powyzej terenu.
W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ wykonywania robét budowlanych w sasiedztwie czynnej
linii elektroenergetycznej. W celu zachowania minimalnych odlegtosci prowadzenia robét od
czynnej linii elektroenergetycznej srodkowy fragment konstrukcji oporowej nalezy wykona¢ jako
sam ruszt zelbetowy (bez pali zelbetowych) natomiast kotwy gruntowe w sasiedztwie linii nalezy
wykonaé w zmiennym kacie poziomym (8°-24° zgodnie z czescig rysunkowsa), co powoduje ich
wydtuzenie do 34,0m.

Wykonaweca rob6t budowlanych zobowigzany jest do ich realizacji zgodnie z uzyskanym

stanowiskiem zarzgdcow sieci napowietrznych pod ich bezposrednim nadzorem.

5.1.2. Remont drogi gminnej

Ze wzgledu na uszkodzenia drogi gminnej powstale w nastepstwie oddzialywania
osuwiska koniecznym jest jej remont po wykonaniu elementéw konstrukcyjnych zabezpieczenia
osuwiska. PrzywrOcony zostanie stan pierwotny drogi bez zmian jej charakterystycznych
parametréw. Dlugosci drogi gminnej wymagajacej remontu wynosi 252,6 m — odcinek drogi
gminnej w km 0+136 — 0+388,6.

Parametry remontowanej drogi gminnej Wolniki:

- szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej zmienna — 3,75 — 4,50m,
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- pobocze lewostronne szerokosci 1,0m (kruszywo tamane klinowane klincem
stabilizowane mechanicznie),

- pobocze prawostronne szerokosci 0,75m (kruszywa famane klinowane klincem
stabilizowane mechanicznie),

- istniejgce 5 zjazddéw indywidualnych wymagajgce przebudowy (3 zjazdy strona lewa drogi,
2 zjazdy strona prawa drogi),

- remont odwodnienia drogi - przydrozny row lewostronny (wyposazony pierwotnie
w umochienia dna prefabrykowanymi korytkami betonowymi oraz skarpy umocnione ptytkami
chodnikowymi) — rozebranie i utozenie nowych prefabrykatbw w dnie (korytka betonowe
trapezowe) oraz na skarpach (betonowych ptytek chodnikowych).

Remont drogi gminnej obejmuje wymiane podbudowy z kruszyw naturalnych wraz
z konstrukcjg nawierzchni ze wzgledu na wyrazne Slady deformaciji nawierzchni, spekania
i pekniecia. Osuwisko naruszyto strukture konstrukcji podbudowy i nawierzchni na catej jej
gtebokosci.

Istniejace elementy dwdch zjazddw lewostronnych w postaci betonowych przepustow
rurowych wraz z zelbetowymi $ciankami czotowymi wymagajg przebudowy ze wzgledu na
znaczne uszkodzenia: sklawiszowane i potamane czesci przelotowe przepustow, uszkodzenia
$cianek czotowych z ubytkami betonu i jego korozjg. Odtworzona zostanie dotychczasowa
nawierzchnia zjazdéw indywidualnych po ich przebudowie w postaci betonu asfaltowego,
kruszyw naturalnych (kruszywa tamane klinowane klincem) oraz z betonowej kostki brukowej
z kraweznikiem drogowym na ptask przy krawedzi jezdni drogi gminnej (gtdwnie elementy
istniejgce z rozbiorki).

Remont drogi gminnej nie wymaga wykonywania urzadzen wodnych w rozumieniu ustawy

Prawo wodne.

5.1.3. Urzadzenia budowlane zwi azane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

5.1.4. Sposob odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow

Przedmiotowe zadanie nie dotyczy odprowadzania lub oczyszczania Ssciekow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych, wody

opadowe z jezdni i poboczy, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga

gminna klasy L, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.
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5.1.5. Uktad komunikacyjny

Ukfad komunikacyjny oparty jest o remontowang droge publiczng gminng klasy L (droga
~Wolniki”), w ciagu ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycjg. taczy sie ona z droga
krajowa nr 28 (odcinek Nowy Sacz - Grybow) i stanowi dojazd do najbardziej wysunietej czesci

miejscowosci Mszalnica oraz miejscowos$ci Cieniawa (teren Gminy Grybéw).
5.2. Parametry techniczne siecii urz agdzen uzbrojenia terenu

Parametry techniczne ustalono na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez
zarzadcow tych sieci. Dotyczy to napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Nowy Sacz —
Tarndéw (110kV) w zarzadzeni TAURON S.A. oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej
(zasilanie podstacji kolejowej w miejscowosci Ptaszkowa - 15kV) w zarzadzie PKP
ENERGETYKA OBSLUGA Sp. z 0.0.

Pod droga przebiega réwniez pojedynczy indywidualny przytacz wody ze studni do
budynku jednorodzinnego nr 281 na dzialce 56/7 — rura stalowa 32mm — przeptyw grawitacyjny.

Nie projektuje sie przebudowy istniejgcych sieci.

Przed rozpoczeciem prac stabilizacyjnych nalezy wyznaczyé¢ potozenie wszystkich sieci
usytuowanych na rozpatrywanym terenie, zwkaszcza w miejscach zblizenia oraz poinformowac
Zarzadcow sieci o prowadzonych robotach, oraz sposobie ich prowadzenia.

Wszelkie prace w sasiedztwie sieci prowadzone bedg w taki sposob aby nie uszkodzié¢
istniejgcych  sieci naziemnych i podziemnych. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach
projektowanych obiektow z istniejgcym uzbrojeniem terenu wszelkie prace wykonywane beda

pod nadzorem Wiasciciela sieci z zachowaniem przepisow BHP.
5.3. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Uksztaltowanie terenu dostosowane jest do niwelety istniejacej drogi, ktérej pochylenie
podituzne wynosi ok. 5%. Droga gminna znajduje sie na stoku wzniesienia, ktérego zbocze
nachylone jest w kierunku wschodnim-potudniowo wschodnim (E-SE). Osuwiska oraz droga
gminna potozone s na zboczu nachylonym w kierunku doliny potoku Zarebianka.

W pasie drogowym nie zinwentaryzowano cennych gatunkow roslin. Jedynie
zakrzewienia pospolitymi gatunkami roslin, traw (ze wzgledu na sezonowe utrzymanie drogi
w granicy pasa drogowego przez Scinanie traw i wycinke krzewdw nie wystepuja cenne
gatunki).

Prace zwigzane ze stabilizacjg osuwiska i remontem drogi nie przewidujg wycinki drzew. Na
wykonawcy robét cigzy obowigzek prawidlowego zabezpieczenia istniejacych drzew

i minimalizacja wycinki krzewdw.
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6. Zestawienie powierzchni

6.1. Powierzchnia zabudowy

o Calkowity obszar do wyliczenia zestawienia poszczegolnych powierzchni (zgodnie z rys. nr 2
PZT - obszar po obrysie projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen — 4950 m?

e W tym powierzchnia pasa drogowego w zakresie inwestycji (dz. o nr ewid. 15) — 3550 m?
6.2. Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnik ow

e Powierzchnia jezdni drogi publicznej — 1040 m?

e Powierzchnia poboczy — 445 m?

e Powierzchnia zjazdéw w granicy pasa drogowego — 129 m?
e Powierzchnia umocnionego rowu przydroznego — 540 m?

e Powierzchnia dojazdéw — 46 m?
6.3. Powierzchnia biologicznie czynna

e Powierzchnia biologicznie czynna w zakresie pasa drogowego — 1350 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla pozostatego zakresu opracowania — 1321 m?.

6.4. Zestawienie powierzchni innych cz es$ci terenu, niezb ednych do sprawdzenia
zgodno §ci  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzj aq o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz  gcych

Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o rodzaju ogranicze n lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikaj acych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je zeli sa

wymagane

Dzialki, na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane objete sg Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kamionka Wielka. Przedmiotowa inwestycja
nie zmienia przeznaczenia terenu, nie wprowadza nowych form architektonicznych oraz nie jest
zwigzana ze skltadowaniem lub wprowadzaniem do $srodowiska substancji szkodliwych, dlatego
nie dotyczg jej zakazy i ograniczenia wynikajace z w/w prawa miejscowego.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczajgce osuwisko beda znajdowaly sie pod
powierzchnig terenu, a remont drogi przywrdci jej stan pierwotny — przed wystgpieniem

uszkodzeh spowodowanych aktywnoscig osuwiska.
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8. Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktér ym jest projektowany obiekt
budowlany, s g3 wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obj etym
ochron g konserwatorsk a

Dziatki na ktorych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg wpisane do rejestru

zabytkOw oraz nie sg zlokalizowane na obszarach objetych ochrong konserwatorska.

9. Informacja i dane okre $lajace wptywach eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gérniczej lub w granicach

terenu gorniczego.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istni ejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow
projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrodiem uciazliwosci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W zhaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wpltywu na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Analizowane przedsiewziecia nie _kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarach

podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowej, w szczegolno $ci
o0 drogach po zarowych oraz przeciwpo zarowym zaopatrzeniu w wod e, wraz
Z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.
12. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowl anych

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0so6b posiadajacych odpowiednie,
okresSlone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych

z danymi systemami oraz zasad BHP.
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Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje

zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego obejmuje dzialki potozone w obrebie
121005_2.0004 Mszalnica:
e Zajmowane obecnie przez istniejgcy pas drogowy drogi gminnej, tj. dziatka nr: 15,
e dzialki sasiadujgce z pasem drogowym, gdzie czesciowo bedg wykonane konstrukcyjne
elementy stabilizujgce osuwiska (elementy podziemne tych zabezpieczen), tj. dziatki nr: 66,
58, 56/3.
Wszystkie  projektowane  elementy  zamierzenia  inwestycyjnego nie  ogranicza
dotychczasowego uzytkowania terenéw oraz nie zmieniajg ograniczen wynikajgcych

z obowigzujgcego miejscowego prawa (plan zagospodarowania przestrzennego).
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny —rys. nr 1

Projekt Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2
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