ZAt. 9.1

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: O0-1
Gteboko $¢ poboru: 1,5 ppt.
Rodzaj gruntu: glina zwi ezta
Stan konsystencji:  tpl
Wilgotno $¢: 18,12 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,3 [°]
Spojnosé c: 26,4 [kPa]
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ZAt. 9.2

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: O0-1

Gteboko $¢ poboru: 2,7 ppt.
Rodzaj gruntu: pyt piaszczysty
Stan konsystenciji:  pzw

Wilgotno $¢: 13,70 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 20,1 [°]
Spojnosé c: 88,4 [kPa]
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ZAt. 9.3

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: 0-2

Gteboko $¢ poboru: 1,1 ppt.
Rodzaj gruntu: pyt piaszczysty

Stan konsystenciji:  zw
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Wilgotno $¢: 14,59 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 20,8 [°]
Spojnosé c: 43,7 [kPa]
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ZAt. 9.4

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: 0-2
Gteboko $¢ poboru: 2,6 ppt.
Rodzaj gruntu: glina /glina zwi ezta
Stan konsystencji:  tpl
Wilgotno $¢: 17,25 %
1
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 13,2 [°]
Spojnosé c: 61,8 [kPa]
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ZAt. 9.5

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: 0-2
Gteboko $¢ poboru: 6,3 ppt.
Rodzaj gruntu: it
Stan konsystenciji:  zw
Wilgotno $¢: 15,03 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 18,3 [°]
Spojnosé ¢ : 126,5 [kPa]
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ZAt. 9.6

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Wytrzymaito $€ na scinanie T, [kPa]
o

Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: O-3
Gteboko $¢ poboru: 3,5 ppt.
Rodzaj gruntu: tupek ilasty
Stan konsystenciji:  zpzw
Wilgotno $¢: 14,35 %
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Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 17,4 [°]
Spojnosé c: 64,7 [kPa]
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ZAt. 9.7

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: O-4
Gteboko $¢ poboru: 1,7 ppt.
Rodzaj gruntu: tupek ilasty / it
Stan konsystenciji:  zw
Wilgotno $¢: 1391 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 21,8 [°]
Spojnosé c: 79,8 [kPa]
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ZAt. 9.8

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: O-4
Gteboko $¢ poboru: 10,4 ppt.
Rodzaj gruntu: tupek ilasty
Stan konsystenciji:  zw
Wilgotno $¢: 13,27 %
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Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

250

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 19,7 [°]
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ZAt. 9.9

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: O-5

Gteboko $¢ poboru: 2,7 ppt.
Rodzaj gruntu: pyt piaszczysty
Stan konsystenciji:  tpl

Wilgotno $¢: 17,93 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 15,4 [°]
Spojnosé c: 17,3 [kPa]
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ZAt. 9.10

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Mszalnica

Otwor nr: O-5

Gteboko $¢ poboru: 4,3 ppt.

Rodzaj gruntu: pyt piaszczysty z humusem
Stan konsystenciji:  tpl

Wilgotno $¢: 19,37 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢:22,0 [°]
Spojnosé c: 16,1 [kPa]
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ZAt. 9.11

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Wytrzymaito $€ na scinanie T, [kPa]
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Miejsce poboru: Mszalnica
Otwor nr: O-5
Gteboko $¢ poboru: 6,7 ppt.
Rodzaj gruntu: glina zwi ezta z humusem
Stan konsystencji:  tpl
Wilgotno $¢: 17,92 %
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Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 18,3 [°]
Spojnosé c: 54,3 [kPa]
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ZAt. 9.12

WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru:

Otwor nr:

Mszalnica
O-5

Gteboko $¢ poboru: 9,6 ppt.

Rodzaj gruntu:

it

Stan konsystenciji:  pzwitpl

Wilgotno $¢: 35,46 %
/
/
gl
0 50 100 150 200 250 300

Naprezenie normalne 0, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,3 [°]

Spojnosé

¢ :101,5 [kPa]
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