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GCG.404.102.2021

Opinia do
Projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Stabilizacja
osuwisk wraz z odbudowg drogi ,, Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w

miejscowosci Mszalnica w km 0+350 — 0+630”

Opiniowany projekt budowlany zostal opracowany przez mgr. inz. M. Watrobskiego
oraz mgr. inz. A. Olszowskiego z firmy Andrzej Olszowski Al4 Uslugi projektowe,
nadzory budowlane z Gorlic. Opracowanie zostalo sprawdzone przez mgr. inz. G.
Rawskiego.

Projekt dotyczy zabezpicczenia drogi gminnej zdeformowanej i uszkodzone] w
wyniku ruchow masowych. Droga ta przebiega przez osuwiska zarejestrowane w bazie
SOPO pod numerem 60197 oraz 84592. Aktywno$¢ pierwszego z nich doprowadzita do
uszkodzenia drogi. W celu zabezpieczenia drogi i1 stabilizacji osuwiska 60197
zaprojektowano konstrukcje oporowa skladajacg sie:

- w poludniowej czesci osuwiska: z dwoch rzedow pali wierconych o $rednicy 800 mm
i dlugosci 17 m zwienczonych rusztem Zelbetowym i wzmocnionych skosnymi kotwami
gruntowymi;

- w srodkowej czesci osuwiska: z jednego rzedu pali o $rednicy 600 mm i dtugosci 15 m
zwienczonych oczepem zelbetowym i wzmocnionych skosnymi kotwami gruntowymi;

- w pélnocnej czesci osuwiska: z zelbetowego muru oporowego wzmocnionego skosnymi
kotwami gruntowymi.

Ponadto ponizej drogi planuje si¢ wykona¢ gwozdziowanie gruntowe w technologii
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wiercenia z iniekcja cementowa ciSnieniowa. Projekt zaklada tez remont przydroznego
rowu odwadniajacego.

W opracowaniu znalazly si¢ tez obliczenia statecznosci zbocza. Wg przyjetych metod
obliczeniowych zaproponowany sposob zabezpieczenia zapewni uzyskanie wspolezynnika
bezpieczenstwa na poziomie 1,55-1,62.

Do projektu budowlanego wnosi si¢ nastgpujgce uwagi:

- na wielu stronach opracowania pojawia si¢ stwierdzenie ,,zabezpieczenie osuwisk”. W
rzeczywistosci projekt zaklada wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia
tylko dla osuwiska 60197. W obrebie osuwiska 84592 planuje si¢ w zasadzie tylko remont
rowu przydroznego. Autorzy projektu sugerujg natomiast zatozenie inklinometru na
osuwisku 84592 w celu monitorowania ewentualnych ruchéw. Byé moze obecnie
zabezpieczenie osuwiska 84592 jest faktycznie bezzasadne, tym bardziej, Zze droga
przebiega przez jego nieaktywng cze¢sc, ale projekt uwzglednia tylko zabezpieczenie
jednego, a nie dwoch osuwisk, jak sugeruje opis oraz nazwa zadania inwestycyjnego;

- w projekcie zapisano, ze pale o srednicy 600 mm oraz 800 mm bedg zakotwione w skale
ok. 5 m. Nie do konca jest jasne czy chodzi o skale nienaruszong przez osuwisko.
Zatozenie glgbienia pali 5 m ponizej powierzchni poslizgu jest dobre, ale projektowane
dhugosei pali tego nie zapewniaja. Wedlug dokumentacji w poludniowej czgsci osuwiska,
w rejonie drogi koluwia siggaja 15,8 m p.p.t. a w czedei polnocnej 13,4 m p.p.t
Instalowanie w tych miejscach pali odpowiednio 17- oraz 15-metrowych nie zapewni
zalozenia o glebieniu pali na 5 m ponizej powierzchni poslizgu. Nalezy pamigtaé, ze
podloze osuwiska zbudowane jest ze stosunkowo migkkich lupkéw pstrych, zbyt plytkie
zakotwienie konstrukcji moze wiazaé si¢ z pozniejszymi problemami:

- podzielenie konstrukeji na 3 schematy budzi watpliwosci. Faktem jest, ze obliczenia
statecznos$ci wskazuja, ze to wystarczajgce rozwigzanie, ale z drugiej strony nie nalezy
bezkrytycznie podchodzi¢ do wynikéw obliczen statecznosci. W pierwszej fazie obliczen
zamodelowano skarpe w stanie istniejgcym 1 przyj¢to parametry geotechniczne zgodne 7
DGI. Symulacja potencjalnych powierzchni poslizgu wskazata na wystgpienie plytkiej
powierzchni w dolnej czgsci osuwiska, a jednak osuwisko uruchomito sie znacznie wyzej,
w rejonie drogi. Nalezy pamigtac, ze ruchy na osuwisku rozwinigtym w lupkach ilastych
moga by¢ bardzo powolne i nie by¢ widoczne na drodze. Zdaniem autora opinii lepszym

rozwigzaniem byloby zastosowanie schematu 1 (dwa rzgdy pali wzmocnione skosnymi
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kotwami) na calej szerokosci osuwiska, a nie tylko w najbardziej zdeformowanym
fragmencie drogi. Autorzy projektu powinni rozwazy¢ takie rozwiazanie;

- nalezy tez rozwazy¢ czy konieczne jest wykonywanie gwozdziowania w dolnej czesci
osuwiska. Taki zabieg co prawda poprawia statecznos¢ stoku, szczegolnie w osuwiskach
rotacyjnych, ale w tym przypadku moze nie by¢ konieczny. Najwazniejszym obiektem do
zabezpieczenia jest droga, ewentualne ruchy w dolnej czgsci osuwiska nie powinny by¢ dla
niej grozne. By¢ moze warto byloby zaprojektowa¢ (prawdopodobnie tansze) gabiony
ograniczajace boczng erozje potoku w dolnej czesci osuwiska.

Podsumowujgc, opiniowany projekt budowlany powinien zosta¢ poprawiony,
zwlaszcza w kwestii projektowanych dhlugosci pali. W przypadku nie zgodzenia si¢ z
niektorymi sugestiami, autorzy projektu powinni odnies¢ sie¢ do uwag przed Wojewodzkim
Zespolem Nadzorujgcym Realizacje Zadan w  Zakresie Przeciwdziatania Ruchom

Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutkow przy Wojewodzie Malopolskim.

Opiniujacy:

ul. Rokowiecka 4, 00-975 Warszawa Sqd Rejonowy dia m. si. Warszawy w Warszawie, .
tel. [+48) 22 45 92 000, fax (+48) 22 45 92001 Xl Wydzial Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP 525-000-80-40 www.pgi.gov.pl
biuro@pai.gov.pi



