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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO

Profil numer O-4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: URB

X: 308.00
Y: 240.00

Miejscowość: Mszalnica

Gmina: Kamionka Wielka

Powiat: nowosądecki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Stabilizacja osuwiska

Inwestor: Gmina Kamionka Wielka

Wiercenie: ProGeo - Piotr Prokopczuk

Dozór geol.: mgr inż. Piotr Prokopczuk

System wiercenia: rdzeniowany

Rzędna: 425.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-09-2019
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Opis Litologiczny
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glina pylasta, brązowa 

rumosz gliniasty łupkowo - piaskowcowy, okruchy 
łupka w il. 80% i poj. okruchy piaskowca do 5 
cm, mat. wyp. ił, c.szary 

pakiet łupkowy z cienkimi warstwami piaskowca 
zapadajacego pod kątem 46 stopni, popielaty 

pakiet łupkowy z pojedynczymi okruchami 
piaskowca, czerwono szary 

łupek ilasty zapadający pod kątem 85 stopni z 
cienkimi warstwami piaskowca do 2 cm, 
szaro-czerwony 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)


