n :

Nrinazwa elementu

| -

UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ANDRZEJ OLSZOWSKI Al4

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13

693 333 422, 783 996 468
al4projekty@gmail.com

projektu 3. PROJEKT TECHNICZNY

budowlanego:
- Wpykonanie Kkonstrukcyjnych elementow zabezpieczenia osuwiska
wpostaci konstrukcji oporowych ztozonych z dwéch rzedéw pali
wierconych stezonych w poziomie glowic rusztem Zelbetowym oraz
wzmocnionych kotwami gruntowymi

2’ a;walzamier zenia || - Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

Haownege: W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz

z remontem drogi ,Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica
w km 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydroznego
w km 0+136 - 0+388,6”

Adres inwestycji jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka,

powiat: nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie

Kategoria obiektu

XXV - drogi, VIII - inne (konstrukcje stabilizujace osuwisko)

budowlanego:

. Jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka [121005_2]
Dziatki . . .
; o obreb ewidencyjny: Mszalnica [0004]
inwestycyjne:

dzialki ewid. nr: 15,56/3, 58, 66

Dane inwestora:

Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

Projektant gtéwny | gy inz, Marcin WATROBSKI
specjalnos¢ 1.2022
konstrukcyjna PDK/0017 /PWOK/17 :
Projektant o .
sprawdzajacy mgr inz. Gracjan RAWSKI 12022
specjalno$é PDK/0213/POOK/17 '
konstrukcyjna
Projektant mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
specjalnos¢ 1.2022
drogowa MAP/0078/ZHOD/04
Migjsce da.ta. Gorlice, 1.2022 r. Nr egzemplarza: 1
opracowania:
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podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej

praktyce - wyniki ewentualnych badah doswiadczalnych, ..........ccccovviiiiiiiiiciiiee e, 19
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Rysunek gabarytowy konstrukcji oporowej 1 —rys. nr 1

Rysunek gabarytowy konstrukcji oporowej 2 —rys. nr 2

Rysunek konstrukcyjny rusztu zelbetowego konstrukcji oporowej 1 —rys. nr 3
Rysunek konstrukcyjny rusztu zelbetowego konstrukcji oporowej 2 — rys. nr 4
Rysunek konstrukcyjny pala —rys. nr 5

Przekroj konstrukcyjny (drogowy) — rys. nr 6

Przekroje poprzeczne —rys. nr 7

Geometria zjazddw —rys. nr 8

Profil podtuzny drogi — rys. nr 9



Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

DOKUMENTY DOt ACZONE
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO




Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie projektanta

Projektant dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.:

- WyKkonanie Kkonstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji
oporowych ztozonych z dwdch rzedéw pali wierconych stezonych w poziomie glowic rusztem
Zelbetowym oraz wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ,Wolniki”
(dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu
przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Imig, Nazwisko

Funkcja: Numer uprawnier: Pieczatka i podpis: Data:
Projektant gtowny | mgr inz. Marcin WATROBSKI
specjalnosé¢ 1.2022
konstrukcyjna PDK/0017/PWOK/17
Projektant mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
specjalnosé¢ 1.2022
drogowa MAP/0078/ZHOD/04




Dokumenty dofgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta gtéwnego

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06- ¢
PDK OIIB/0054/0011/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach: zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r,, poz. 290 z
poin. zm.) oraz §10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Watrébski
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0017/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z péin, zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB  //

megr inz. Andrzej Mamezur...Lo....... /i e,

/

inz. Stanistaw Dotqgowski......Rl\...,.{.’......,-,,._7...,4..,...........

4 M ............

inz. Andrzej Tarczyﬁski....,’k....{.
1
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Pan Marcin Watrébski

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do;

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

[

. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obicktu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja roéwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB L/

mgr inz. Andrzej Mamczur.....[....... AT oo S 0

inz. Stanistaw Dolegowski

inz. Andrzej Tarczyfiski.... ...\l

Otrzymuja:

(1

Pan Marcin Watrébski
Zam. Lutcza 809
38-112 Lutcza

. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

. aa.




Dokumenty dofgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust 3d

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta gléwneqo na liste czionkoéw izby samorzadu zawodoweqgo

0L subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3E1-SWG-GZ4 *

Pan Marcin Michat Watrébski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0185/17

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocgy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




Dokumenty dofgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

//*u-\ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 .
OKREGOWA

S1 2 B A

~7 INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péén.
zm.), § 9 ust. 11 § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jézef Olszowski - technik budowlany

wrodzony doi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejszq decyzja oraz praktykg zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
W wyzej wymienione] specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Kom'sy Kwalifikacyjnej:
/ A e f T
1. drinz. Janusz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
2 inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ; ) A . Q .
%2 a dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. mgr in. Piotr Kutyriski !
Otrzymujg:

1. Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w




Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Tres¢ § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tecnicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) przesqdza, ze niniejsze upravvnienia stanowiq podstawe
do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi w ograniczomym zakresie w specjalnosci

drogowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzqdzenia uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstarwe do.
1) Projektowania:
a) droég wewngtrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,
d) rozbidrek obiekiéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a~c

2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow, o ktGrych mowa w pkt. 1.




Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Kopia zaSwiadczenia o wpisie projektanta na liste czionkdw izby samorzadu zawodoweqgo

" ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CVD-SGC-VN2 *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 07:20:26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Oswiadczenie projektanta sprawdzaj acego

Projektant sprawdzajgcy dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust.
3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.:

- Wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji
oporowych ztozonych z dwdch rzedéw pali wierconych stezonych w poziomie glowic rusztem
Zelbetowym oraz wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ,, Wolniki”
(dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu
przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”

stanowiacy element projektu budowlanego, zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Funkcja: Nlmle, Nazw:skp .. Pieczatka i podpis: Data:
umer uprawnien:
Projektant
sprawdzajacy mgr inz. Gracjan RAWSKI
specjalnos¢ PDK/0213/PO0OK/17 1.2022
konstrukcyjna

11




Dokumenty dolfgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust 3d

Kopia decyzii 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajacego

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0188/17

DECYZJA !

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt$5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332) oraz §10, §12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Gracjan Rawski ,.

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0213/POQK/17 !

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych f
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 2 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sit ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy PDK OIIB L A
mgr inZz. Andrzej Mamezur...........veeoe it s opse
inz. Stanistaw Dolegowski............ Trvicg i / ........

! Koy
inz. Andrzej Tarczyziskj......é... \%@/ ...............
\ J’\a‘
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Dokumenty dotgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Gracjan Rawski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosci, objgte]
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB /

e I~
mgr inZ. Andrzej Mamozur...........loveiersnoneereorilonn.
inz. Stanislaw Dolegowski..... \/l,/ .............
inZ. Andrzej Tarczynski...;..... .5\ / ...................

Otrzymuja:

1/ Pan Gracjan Rawski
Zam. Leki Strzyzowskie 238
38-471 Wojaszéwka

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.




Dokumenty dolgczone do projektu zgodnie z art. 34 ust. 3d
 ——— — — ——— ———— ————— —— — ——

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajgceqo na liste czionkdw izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4QB-1ZC-19V *

Pan Gracjan Rawski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0104/16

—

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne

1.1. Opis zaprojektowanych rozwi gzan konstrukcyjnych — zabezpieczenie
osuwiska.

Zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcyjne osuwiska w formie konstrukcji oporowej.
Przewidziano dwie konstrukcje oporowe nazywane w dalszej czesci konstrukcja oporowa 1,
oraz konstrukcjg oporowsg 2.

Konstrukcja oporowa 1 zostala zaprojektowana w km 0+201,85 — 0+285,4 drogi
gminnej. Konstrukcja ta sktada¢ sie bedzie z pali wierconych $rednicy 800mm i dtugosci 20,0m
zakotwionych w warstwie geologicznej £/SM na gieboko$¢ min. 5,0m. Zaprojektowano pale
wykonywane w technologii CFA z betonu klasy C25/30 zbrojone ksztattownikiem stalowym typu
HEB360 ze stali S235. Ksztaltownik powinien by¢ usytuowany w palu tak aby pofki
dwuteownika ustawione byly prostopadle do kierunku oddziatywania osuwiska na droge
(réwnolegle do osi drogi). Centryczne usytuowanie zbrojenia pala zapewnia¢ bedg dystanse
pretowe zapewniajace otuline zbrojenia w palu. Ksztaltownik stalowy nalezy zamontowac
w palu w taki sposéb, aby wystawat powyzej projektowanej rzednej gtowicy pala (nie liczac
naddatku technologicznego betonu) ok. 0,70m. Wystajgce zbrojenie pala zostanie w kolejnym
etapie zabetonowane w ruszcie zelbetowym. Przewidziano wykonanie pali w dwdéch rzedach
w rozstawie osiowym 4,50m. Rozstaw osiowy pali w rzedzie wynosit bedzie 2,50m. Lokalizacja
pali pokazana jest w czesci rysunkowej. Konstrukcja oporowa 1 sklada¢ sie bedzie z 68szt pali
CFA s$rednicy 800mm.

W poziomie glowic pali przewidziano wykonanie rusztu zelbetowego na warstwie
wyréwnawczej gr. 0,15m, zapewniajgcego wspotprace pali przy przenoszeniu obcigzen. Ruszt
zelbetowy zaprojektowano jako belki (rygle) podzielone na elementy BO-1.1 — BO-1.3. Belki
beda o stalym przekroju poprzecznym 1,0x1,0m, natomiast belka BO-1.3 bedzie miala
dodatkowo $ciete naroze (zgodnie z czescig rysunkowa) w celu optymalnego zamontowania
elementow kotew gruntowych w belce. Wszystkie elementy zaprojektowano z betonu klasy
C30/37 zbrojony pretami $rednicy 12mm (strzemiona) i 16mm (prety gtéwne - podiuzne).
Rozstawy strzemion dostosowano do wymiarOw rusztu, oraz zbrojenia pali i kotew gruntowych
— zgodnie z czescig rysunkowa. Wysokosciowo ruszt zelbetowy zaprojektowano na gtebokosci
od 0,70m do 0,95m ponizej projektowanej niwelety drogi gminne;j.

Konstrukcja oporowa 1 zostata zaprojektowana w poziomie — bez spadkow podtuznych i
poprzecznych na dlugosci konstrukgciji.

Dodatkowo konstrukcja zostanie wzmocniona kotwami gruntowymi osadzonymi
w gruncie stabilnym (L/SM) izakotwionymi w oczepie zelbetowym. Zaprojektowano kotwy
rurowe o nosnosci wewnetrznej min 500kN i dlugosci 28,0m. Osiowy rozstaw kotew wynosit

bedzie 2,5m, a ich nachylenie do poziomu wynosit bedzie 35°. Zakotwienie w ruszcie
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zelbetowym zaprojektowano za posrednictwem stalowej ptyty oporowej 300x300mm i grubosci
30mm z centrycznym otworem dostosowanym do wymiaru preta, opartej bezposrednio na
powierzchni rusztu, oraz systemowej nakretki. Zaprojektowano 33szt kotew gruntowych
diugosci 28,0m.

Konstrukcja oporowa 2 zostata zaprojektowana w km 0+285,4 — 0+329,3 drogi gminne;.
Konstrukcja ta skftada¢ sie bedzie z pali wierconych $rednicy 800mm i dtugosci 20,0m
zakotwionych w warstwie geologicznej £/SM na gleboko$¢ min. 5,0m. Zaprojektowano pale
wykonywane w technologii CFA z betonu klasy C25/30 zbrojone ksztattownikiem stalowym typu
HEB360 ze stali S235. Ksztaltownik powinien by¢ usytuowany w palu tak aby pofki
dwuteownika ustawione byly prostopadle do kierunku oddziatywania osuwiska na droge
(réwnolegle do osi drogi). Centryczne usytuowanie zbrojenia pala zapewnia¢ bedg dystanse
pretowe zapewniajace otuline zbrojenia w palu. Ksztaltownik stalowy nalezy zamontowac
w palu w taki sposéb, aby wystawal powyzej projektowanej rzednej gtowicy pala (nie liczac
naddatku technologicznego betonu) ok. 0,70m. Wystajgce zbrojenie pala zostanie w kolejnym
etapie zabetonowane w ruszcie zelbetowym. Przewidziano wykonanie pali w dwdéch rzedach
w rozstawie osiowym 4,50m. Rozstaw osiowy pali w rzedzie wynosit bedzie 2,50m.
Bezposrednio nad projektowang konstrukcjg oporowag 2 zlokalizowana jest istniejaca
elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna SN 15kV (w zarzadzie PKP ENERGETYKA OBSLUGA
Sp. z 0.0.) na stupach kratownicowych — zawieszona na znacznej wysokosci powyzej terenu. W
zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢é wykonywania robot budowlanych w sasiedztwie czynnej
linii elektroenergetycznej. W celu zachowania minimalnych odlegtosci prowadzenia robét od
czynnej linii elektroenergetycznej w srodkowej czesci konstrukcji oporowej 2 pominieto
wykonanie pali — zgodnie z czescig rysunkowa. Konstrukcja oporowa 2 sktadac sie bedzie z
30szt pali CFA srednicy 800mm.

W poziomie glowic pali przewidziano wykonanie rusztu zelbetowego na warstwie
wyréwnawczej gr. 0,15m, zapewniajgcego wspotprace pali przy przenoszeniu obcigzen. Ruszt
zelbetowy zaprojektowano jako belki (rygle) podzielone na elementy BO-2.1 — BO-2.3. Belki
beda o stalym przekroju poprzecznym 1,0x1,0m, natomiast belka BO-2.3 bedzie miala
dodatkowo $ciete naroze (zgodnie z czescig rysunkowa) w celu optymalnego zamontowania
elementéw kotew gruntowych w belce. Wszystkie elementy zaprojektowano z betonu klasy
C30/37 zbrojony pretami $rednicy 12mm (strzemiona) i 16mm (prety gtowne - podiuzne).
Rozstawy strzemion dostosowano do wymiarOw rusztu, oraz zbrojenia pali i kotew gruntowych
— zgodnie z czescig rysunkowa. Wysokosciowo ruszt zelbetowy zaprojektowano na glebokosci
ok. 0,70m ponizej projektowanej niwelety drogi gminnej.

Konstrukcja oporowa 2 zostala zaprojektowana w jednostronnym statym spadku
podtuznym 3%, oraz bez spadkdéw poprzecznych na diugosci konstrukcji.

Dodatkowo konstrukcja zostanie wzmocniona kotwami gruntowymi osadzonymi w

gruncie stabilnym (L/SM) i zakotwionymi w oczepie zelbetowym. Zaprojektowano kotwy rurowe
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0 nosnosci wewnetrznej min 500kN i dlugosci 28,0m — 34,0m. Osiowy rozstaw kotew wynosit
bedzie 2,5m, a ich nachylenie do poziomu wynosit bedzie 35°. Z uwagi na zlokalizowang
elektroenergetyczna linie napowietrzng SN 15kV kotwy w jej sasiedztwie nalezy odchyli¢ w
poziomie o kat 8°-24° (zgodnie z czescig rysunkowg). Zmiana ta powoduje koniecznosé
wydluzenia kotew do 34,0m. Zakotwienie w ruszcie zelbetowym zaprojektowano za
posrednictwem stalowej ptyty oporowej 300x300mm i grubosci 30mm z centrycznym otworem
dostosowanym do wymiaru preta, opartej bezposrednio na powierzchni rusztu, oraz systemowe;j

nakretki. Zaprojektowano 13szt kotew gruntowych dtugosci 28,0 — 34,0m.
1.2. Remontowana droga

Remont drogi gminnej obejmuje odtworzenie jej stanu pierwotnego po wykonaniu prac
zwigzanych z konstrukcyjnym zabezpieczeniem osuwisk.

Droga gminna Wolniki o dlugosci 194m (w km 0+136 — 0+330) bedzie posiadata
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 3,75 — 4,50m. Odtworzona zostanie
konstrukcja drogi w postaci: ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszyw,
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszyw, warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego oraz warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Niweleta drogi nie
ulegnie zmianie — profil podtuzny z zaznaczonymi elementami charakterystycznymi oznaczono
narys. nr 2.

Pobocza drogi zostang wykonane z mieszanki z kruszyw niezwigzanych (klinowanych
klincem) o szeroko$ci odpowiednio: po stronie lewej drogi pobocze szerokosci 1,0m, po stronie
prawej drogi pobocze szerokosci 0,75m. Pochylenie poprzeczne poboczy 6%.

Pochylenie poprzeczne drogi 2% w kierunku remontowanego rowu przydroznego

lewostronnego.
1.3. Zjazdy

W ciggu remontowanej drogi gminnej Wolniki zinwentaryzowano 5 zjazdéw
indywidualnych, ktére zostang przebudowane:

- 3 zjazdy po stronie lewej drogi,

- 2 zjazdy po stronie prawej drogi.
Zjazdy po stronie prawej wymagajg rozbiérki nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz
z kraweznikami drogowymi na plask utozonymi na fawach betonowych i utozenie tych
elementéw ponownie po wykonaniu remontu drogi gminnej — dostosowanie do krawedzi jezdni
drogi gminnej. Zjazdy po stronie lewej drogi beda posiadaty nawierzchnie: 1 zjazd nawierzchnia
Zz betonu asfaltowego, 2 zjazdy nawierzchnia z kruszyw naturalnych (famanych). Roboty
wykonywane w granicy pasa drogowego.

Zjazdy indywidualne lewostronne w km 0+194,1 oraz w km 0+325,8 wymagajg

przebudowy zniszczonych przepustow rurowych betonowych oraz scianek czotowych. Czesci
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przelotowe sg sklawiszowane i popekane natomiast $ciany czotowe posiadajg znaczne ubytki
betonu z jego korozja.

W tym celu zniszczone elementy zostang wymienione na nowe betonowe rury przepustowe
2500 utozone na tawie zwirowej. Wykonane zostang nowe zelbetowe $ciany czotowe
przepustéw pod zjazdami. W km 0+141,1 zostanie wykonana nowa $ciana czotowa wlotowa
istniejgcego przepustu pod zjazdem. Sciany czolowe bedg wykonane na miejscu (na mokro)
badz zamontowane zostang prefabrykaty dostarczone na miejsce wbudowania z zaktadu

prefabrykaciji.
1.4. Remont odwodnienie pasa drogowego —rowu przyd  roznego

Remontowana droga gminna wyposazona jest w odwodnienie w postaci lewostronnego
rowu przydroznego. RoOw ten pierwotnie posiadal umocnienia w dnie i na skarpach
prefabrykatami betonowymi lecz w wyniku oddziatywania osuwisk elementy te zostaly znacznie
uszkodzone. Row przydrozny zapewnia odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni
drogi gminnej, poboczy i czesci stoku nachylonego w kierunku drogi gminnej.

Istniejacy row przydrozny w zakresie objetym opracowaniem posiada diugos¢ catkowitg
237mb (w tym elementy zjazdow indywidualnych — przepusty pod ich korong — diugosci 18mb).
Istniejacy zjazd indywidualny w km 0+239,6 dzieli réw przydrozny na dwa odcinki, gdzie czesé
wod opadowych odprowadzana jest w kierunku potudniowo zachodnim, a cze$¢ w kierunku
poétnocno wschodnim.

Roboty remontowe przy rowie przydroznym lewostronnym wymagajg usuniecia
pozostato$ci jego umocnien, wykonanie robot ziemnych celem oczyszczenia z namutu
i ujednolicenia spadku podtuznego, wyprofilowaniem skarp. Nastepnie utozona zostanie tawa
betonowa z betonu C12/15 grubosci 20cm oraz na gotowej tawie utozone bedg korytka
betonowe trapezowe 54x40x50cm. Odtworzenie umocnienia skarp zostanie wykonane za
pomoca dwdch rzedow piytek chodnikowych 50x50x7cm. Nachylenie umocnionych skarp rowu
bedzie zawieralo sie w przedziale 1:1,5 — 1:2.

Roboty remontowe nie powodujg wykonania nowych urzadzen wodnych w rozumieniu
ustawy Prawo wodne. Wyloty umocnionego rowu przydroznego do odbiornikow i ich funkcja nie

ulegaja zmianie.

1.5. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Obliczenie statecznosci skarpy terenu osuwiska przeprowadzono z wykorzystaniem
oprogramowania komputerowego geotechnicznego. W tym przypadku korzystano z programu
GEO5 modut stateczno$é¢ zbocza, oraz MES.

Obliczenia wykonywano etapowo z uwzglednieniem faz — sytuacji obliczeniowych.

W obliczeniach statecznosci przyjeto dopuszczalny wspélczynnik  bezpieczenstwa
FS=1,5.
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Obliczenia wykonano w oparciu o klasyczne metody teorii sprezysto plastycznych.
Efektem obliczen jest ustalenie minimalnej warto$ci wspotczynnika bezpieczenstwa FSmin dla
analizowanego terenu oraz ustalenie odpowiednich lokalizacji potencjalnych stref poslizgu
w zboczu. Dla zadanych parametrow gruntu uzyskano mozliwe ptaszczyzny poS$lizgu przy

najniekorzystniejszym wspoétczynniku bezpieczenstwa.

1.6. Zalozenia przyj ete do oblicze i konstrukcji, w tym dotycz ace obci gzen, oraz
podstawowe wyniki tych oblicze A, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentu alnych bada n
do$wiadczalnych,

Model obliczeniowy zostat przyjety na podstawie danych z mapy do celéw projektowych,
oraz rozpoznania geologicznego (przedstawionego w Dokumentacji Geologiczno Inzynierskiej)
i na podstawie wizji terenowych.

Uklad warstw geologicznych, oraz wartosci parametréw geotechnicznych przyjeto na
podstawie Dokumentacji Geologiczno Inzynierskiej.

Wszystkie obliczenia wykonywano dla jednego przekroju geologicznego jaki zostat
przedstawiony w Dokumentacji Geologiczno Inzynierskiej.

W obliczeniach statecznosci zbocza uwzgledniono obcigzenia wywierane na korone
drogi poprzez nawierzchnie drogi oraz poruszajgce sie po niej pojazdy samochodowe,
przyjmujac do obliczen wartos¢ maksymalnego obcigzenia charakterystycznego pojedynczej osi
pojazdu na nawierzchnie drogi wynoszaca 25 kN/m2.

Analize statecznosci zbocza przeprowadzono etapowo z uwzglednieniem trzech faz:

Faza 1: Analiza statecznosci obecnego zbocza przy zadanych parametrach warstw
geologicznych, okreslonych w Dokumentacji Geologiczno Inzynierskiej,

Faza 2: Analiza statecznosci obecnego zbocza przy zadanych parametrach warstw
geologicznych, obnizonych w stosunku do Dokumentacji Geologiczno Inzynierskiej,

Faza 3: Analiza statecznosci zbocza przy zamodelowanej najgtebszej powierzchni
poslizgu zgodnie z Dokumentacjg Geologiczno Inzynierskg, z elementami stabilizacyjnymi
skarpe osuwiska,

Przeprowadzona analiza obliczeniowa potwierdzita konieczno$é wykonania konstrukcji
oporowych w celu stabilizacji osuwiska.

Zaproponowany sposo6b zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukciji
oporowych z pali wierconych $rednicy 800mm, oraz dilugosci 20,0m stezonych w poziomie
glowic rusztem zelbetowym i wzmochionych kotwami gruntowymi diugosci od 28,0m do 34,0m
zapewnia stabilizacje osuwiska w obrebie drogi gminnej, oraz powyzej niej. W dolnej strefie
osuwiska przy znacznym pogorszeniu sie warunkdédw geologicznych mozliwe sg lokalne
deformacje terenu spowodowane gtéwnie oddziatywaniem wody opadowej, jednak nie majg one
wplywu na stateczno$¢ skarpy w strefie drogi gminnej, oraz w bezposrednim jej sasiedztwie.

Zaprojektowana konstrukcja oporowa zapewnia uzyskanie wspéitczynnika bezpieczenstwa
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FS = od 1,55 do 2,22 (w zaleznosci od metody obliczeniowej), ktory jest wiekszy od
minimalnego FSmin = 1,5.
1.7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemen toéw

konstrukcji obiektu

L.p. | element Rozwigzanie konstrukcyjno materiatowe

1 Pale wiercone pale srednicy 800mm i 600mm, dtugosci 20,0m
beton klasy C25/30,
zbrojenie stalg ksztattowa typu HEB 360 S235

2 Kotwy gruntowe system samowiercacy o nosnosci obliczeniowej

wewnetrznej min. 500kN. Diugos$é pojedynczej kotwy

28,0 — 34,0m
3 Oczepy zelbetowe beton klasy C30/37 W8 F150
zbrojenie pretami zebrowanymi o Re = min. 500MPa
Izolacja oczepow masa bitumiczna modyfikowana polimerami
Zasypka inzynierska grunt niespoisty, przepuszczalny o wspétczynniku

filtracji k > 0,25*10-3m/s i dobrze zageszczalny,

gwarantujacy uzyskanie stopnia zageszczenia 1s20,98

2. Dokumentacja geologiczno-in zynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez uprawnionych geologéw Piotra
Prokopczuka, Joanne Krok oraz Szymona Prokopczuka dotgczono do elementu nr 4 projektu

budowlanego — zalgczniki projektu budowlanego.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi azujace do warunkow
terenowych wyst epujacych wzdiu z trasy obiektu

3.1. lzolacje.

Wszystkie zewnetrzne powierzchnie rusztu zelbetowego bedg zabezpieczone izolacjg
przeciwwilgociowa. Zaprojektowano hydroizolacje grubowarstwowa, dwuskladnikowga z mas
bitumicznych modyfikowanych polimerami o catkowitej grubo$ci powtoki po wyschnieciu min.
3mm.

3.2. Dylatacje.

Na dlugosci konstrukcji oporowej nalezy wykona¢ dylatacje belek BO-1.1, BO-1.2,
BO-2.1 i BO-2.2 w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0m. Dylatacje nalezy wykonac
w poblizu belek BO-1.3 i BO-2.3. W tym celu przewiduje sie wykonanie dylatacji pozornej
poprzez naciecie belek na trzech dostepnych $cianach. Gtebokos¢ naciecia powinna by¢ nie
mniejsza niz 50mm, a szeroko$S¢ naciecia powinna byé nie mniejsza niz 5mm. Powstalg
szczeline nalezy oczysci¢ oraz wypetni¢é masg trwale elastyczng — uszczelniajacg na bazie

poliuretanu wigzacego pod wpltywem wilgoci, o odksztalcalnosci min. 35%.
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3.3. Zasypki.

Konstrukcja oporowa (konstrukcja oporowa 1 i konstrukcja oporowa 2) w catosci bedzie
zasypana materialem zasypowym do poziomu warstw konstrukcyjnych drogi gminnej. Zasypka
konstrukcji oporowej bezwzglednie wykonana musi byé z materialu przepuszczalnego
i zageszczalnego, dlatego przewiduje sie wykonanie zasypek z piasku zageszczalnego, lub
innego gruntu niespoistego, gwarantujgcego uzyskanie wymaganego zageszczenia. Zasypke
nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci ok. 0,30m wraz z jednoczesnym zageszczaniem warstw

zasypowych. Wskaznik zageszczenia badany wg. metody Proctora nie powinien by¢é mniejszy
niz 0,98.
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Spis tresci

CZESC RYSUNKOWA

Rysunek gabarytowy konstrukcji oporowej 1 —rys. nr 1

Rysunek gabarytowy konstrukcji oporowej 2 — rys. nr 2

Rysunek konstrukcyjny rusztu zelbetowego konstrukcji oporowej 1 —rys. nr 3
Rysunek konstrukcyjny rusztu zelbetowego konstrukciji oporowej 2 — rys. nr 4
Rysunek konstrukcyjny pala —rys. nr 5

Przekroj konstrukcyjny (drogowy) — rys. nr 6

Przekroje poprzeczne —rys. nr 7

Geometria zjazdow — rys. nr 8

Profil podtuzny drogi — rys. nr 9
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