PRZEDMIAR ROBOT

»Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ,, Wolniki” (dz. ewid. nr 15)
w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330,
wraz z remontem rowu przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”

I. Branza drogowa

L.p. Nr SST Wyszczegolnienie robét wraz z obmiarem jm. Tlosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Ty organizacja ruchu

111 } Opracowanie Projektu Czasowej Organizacji ruchu, z uzyskaniem wszelkich niezbedych kpl 1,00

opinii i uzgodnien
Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego Projektu

112 ) Tymczasowej Organizacji Ruchu przez caly okres trwania robot. kpl 1,00
1.1.3 - Likwidacja tymczasowej organizacji ruchu kpl 1,00
1.2 Prace przygotowawcze i organizacyjne
1.2.1 - Organizacja i utrzymanie zaplecza budowy na czas prowadzenia robdt kpl 1,00
1.2.2 - Nadzory branzowe (w tym nadzdr geologiczny, itp..) kpl 1,00
1.3 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Trasa drogi w terenie
131 D-01.01.01. |pagdérkowatym - geodezyjne wytyczenie trasy drogi, oraz innych elementéw drogi wraz z km 0,1940
inwentaryzacja powykonawczg
1.4 Karc: i jniko
141 D-01.00.00 Mecha.mczne ka.rc.zowame gestych krzakéw i podszycia w ilo$ci krzakéw 1000/ha ze m? 1000,00
spaleniem na miejscu
142 D-01.00.00 Oczyszczenie terenu z pozlos_ta}os.a p(_) wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora) z m? 1000,00
wywozem poza teren robét i utylizacjg
1.5 Rozbidrka el 6w drég i ulic
1.5.1 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej gr. do 10cm m’ 830,00
1.5.2 D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej zjazdow gr. do 20cm m’ 25,00
1.53 D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazd6éw z kostki brukowej gr. 8cm m’ 40,00
Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchni asfaltowej przy mechanicznym zatadunku i
1.54 D-01.02.04 |wytadunku. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 10 km wraz z m® 150,00
utylizacjg
155 D-01.02.04 Mechfm}czr}e rozebranie krawezmko/wlbetm}owych na tawie betonowej na zjazdach, wraz z m 27,00
wywiezieniem gruzu poza teren robét i utylizacja
156 D-01.02.04 Mechamcznle r(?ze}Jranle przepustéw drogm//\/)l/ch bgtonlowych $rednicy 500mm, na zjazdach, mb 18,00
wraz z wywiezieniem gruzu poza teren robét i utylizacja
157 D-01.02.04 Mechfm}czr}e rozebranie el. betonow/yc.h sc1aﬁekl czotowych przepustéw na zjazdach, wraz z ? 8,00
wywiezieniem gruzu poza teren robdt i utylizacja
158 D-01.02.04 Me.chamczne rozelbrame lpodbudowy z kruszywa naturalnego /tamanego gr. 20cm - droga m? 1200,00
gminna wraz ze zjazdami
1.6 Usuniecie warstwy ziemi ur
161 D-02.00.01 Mechaniczne usuniecie walfst\{vy l21em1 urodzajnej (humusu) o grubosci (.10 30Acm lze pomoca m? 1000,00
koparek, spycharek, z wywiezieniem poza plac budowy, wraz z kosztami utylizacji
2.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
212 D-01.01.01 Robf)ty pomiarowe przy l_mlowych rob.otach ziemnych - Tra.sa drogi w ter.eme km 0,25260
pagoérkowatym - geodezyjne wytyczenie trasy rowu, wraz z inwentaryzacja powykonawczg
2.2 Rozbidrka istniejacego umocni
222 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie k(_)ry.t S(?lEkOWyCh betonowych gl?bf)klch. wquuz drogi gminnej mb 219,00
(lewa strona), wraz z wywiezieniem gruzu poza teren robét i utylizacjg
2.3 Roboty zi
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruntach kat. Il z mechanicznym
231 D-02.01.01 [profilowaniem skarp rowu i plantowaniem dna wykopu, z wywiezieniem urobku poza plac m’® 250,00
budowy, wraz z kosztami utylizacji
2.4 U ienie rowu el ami b
241 D-06.01.01 ‘Wykonanie tawy betonowej pod korytko $ciekowe - tawa grubosci 15c¢cm z betonu klasy m? 1650
C16/20
242 D-06.01.01 Umf)cmeml_e dna rowu - montaz betonowych korut $ciekowych na podsypce cem. - piask. ze m 219,00
spoinowaniem
243 D-06.01.01 [Umocnienie skarp rowu - montaz betonowych ptyt chodnikowych na podsypce cem. - piask. m? 450,00
3.1 Roboty zi
311 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruntach kat. I z mechanicznym ? 760,00

plantowaniem skarp i dna wykopu, z transportem urobku na odlegto$¢ do 10km i utylizacja

Mechaniczne formowanie nasypéw o wysokosci do 1,0m z gruntu pozyskanego z dokopu
3.1.2 D-02.00.01 |(pozycja uwzglednia zakup, oraz dostawe gruntu zageszczalnego - piasek, pospétka oraz m 115,00
formowanie nasypu wraz z zageszczeniem warstwami grubosci ok. 40cm)

3.2 Podbudowy

321 D-02.01.01 Mecham{czAne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i poboczy w gruncie kat. I m? 1200,00
gtebokosci do 30cm

322 D-02.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni z poboczami m? 1200,00

wgruncie kat. [1

Wykonanie warstwy podbudowy dolnej z mieszanki kruszywa naturalnego, grubosé¢
323 D-04.04.00 [warstwy po zageszczeniu 25cm - warstwa stabilizowana mechanicznie wraz z profilowaniem m 1200,00
i zageszczeniem

Wykonanie warstwy podbudowy gérnej z mieszanki kruszywa tamanego 0/63, grubos¢
324 D-04.04.01 |warstwy po zageszczeniu 20cm - warstwa gérna podbudowy wraz z profilowaniem i m? 1100,00
zageszczeniem




3.3 Nawierzchnia drogi g
33.1 D-04.03.01 [Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa m’ 850,00
332 D-05.03.05b |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm m* 850,00
333 D-04.03.01 [Skropienie warstwy emulsja asfaltowa m’ 830,00
334 D-05.03.05a |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC11S gr. 5cm m* 830,00

34 Pobocza
341 D-02.01.01 Profilowanie l"zaggszczame podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, m? 350,00

|grunt kategorii I1I
342 D-06.03.01 Nav,vu_erzchme na po.bocz_ach z er,ls,zywa tamanego klmowa.nego klincem - warstwa gérna, m? 350,00
rozécielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm

3.5 Zjazdy

351 D-06.02.01 ‘Wykonanie tawy sz{llrowe] pod przepusty na .Z]aZdaCh - warstwa dolna z mieszanki kruszywa m? 2,50
naturalnego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
352 D-06.02.01 Wykonanie przepustéw pod zjazdami - montaz przepustéw z rur betonowych o $rednicy m 18,00
500mm
‘Wykonanie obsypki przepustéw materiatem zasypowym - zasypka z piasku zageszczalnego,
353 D-06.02.01  [lub innego gruntu niespoistego, gwarantujacego uzyskanie wymaganego zageszczenia m® 36,00
Is=min. 0,98
354 D-06.02.01 Wykon"ame betonowych murkéw czotowych na wlocie i wylocie przepustu wylewanych "na m? 2,40
mokro" - 5szt
3.5.5 D-06.01.01 |Wykonanie fawy pod kraweznik - tawa grubosci 15cm z oporem z betonu klasy C16/20 m® 3,50
3.5.6 D-06.01.01 |Utozenie kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm m 40,50
Wykonanie warstwy podbudowy gérnej z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5, grubosé¢
357 D-04.04.01 [warstwy po zageszczeniu 20cm - warstwa gérna podbudowy wraz z profilowaniem i m* 140,00
zageszczeniem
‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej, szarej na chodniku
358 D-06.01.01 [dla pieszych gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm, spoiny wypetnione m* 36,00
piaskiem
35.9 D-06.03.01 Nav,vu_erzchme na ZJa.zda?h 4 krus?ywa tamanego klmowane.go klincem - warstwa gérna, m? 50,50
rozécielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm

3.5.10 D-04.03.01 [Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa m’ 45,00
3.5.11 D-05.03.05b |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca AC16W gr. 5cm - zjazdy m? 45,00
3.5.12 D-04.03.01 [Skropienie warstwy emulsjg asfaltowa m’ 41,00
3.5.13 D-05.03.05a |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC11S gr. 5cm - zjazdy m* 41,00

3.6 Roboty wykoniczeniowe
3.6.1 D-06.01.01 [Humusowane skarp przy grubosci humusu do 30cm, wraz z obsianiem mieszankg traw m* 1000,00

Razem branza drogowa netto:
Podatek VAT (23%):

Razem branza drogowa brutto:




