ZAL. 111

Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinig

1. Numer ewidencyjny: * - M&l - |6 019/9d

Numer roboczy osuwiska:

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowosé: 2. Gmina: 3. Powiat: 4, Wojewodztwo:
Mszalnica Kamionka Wielka nowosadecki matopolskie
5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godlo, nanva): 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspélrzedne geograficzne:
M-34-90-B-a-4 Grybdw (1036) 20°48°56,21” E  49°36°59,88” N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia: 11. Inne dane lokalizacyjne:
Plaskowyz Roznowski | plaszczowina magurska Zarebianka Wolniki
3. Charakterystyka osuwiska:
1. Syluacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:
stok dolny i $rodkowy insekwentne
3. Rodzaj materiatu; 4, Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
skalno-zwietrzelinowe ZSUW okresowo aktywne, aktywne

6. Krotki opis slowny:

Osuwisko rozpoczyna si¢ subtelng skarpg gléwng znajdujaca sie w obszarze 13k nad drogg gminng.
W dolnej czgsci osuwiska zaznacza si¢ wyrazna rzezba wewnatrzosuwiskowa charakteryzujgca sie skarpami
wtornymi, zaglebieniami i nabrzmieniami terenu. Uaktywnienie dolnej czeéci osuwiska w 2010 roku
spowodowato uszkodzenie korpusu drogi gminnej oraz zagrozenie dla budynku mieszkalnego, ktory
znajduje si¢ w odleglosci zaledwie kilku metréw od skarpy gléwnej. Podczas wizji terenowej w lutym 2018
roku stwierdzono nowe znieksztalcenia drogi wskazujace na to, ze osuwisko w tej czgsci jest nadal aktywne.
Droga jest jeszcze przejezdna, natomiast w kazdej chwili moze dojsé do J&j catkowitego zerwania. Moze to
mie¢ miejsce szczegblnie na skutek diugotrwatych opadéw deszezu lub wiosennych roztopow. W wyniku
dalszych ruchéw i propagacji skarpy w gére stoku moze dojéé réwniez do uszkodzenia budynku
mieszkalnego.

Gléwng przyczyng uaktywnienia osuwiska byla infiltracja wéd opadowych oraz niesprzyjajaca budowa
geologiczna zwigzana m.in. z wystgpowaniem tupkéw pstrych w podiozu. Catoéé osuwiska jest bardzo
trudna do zabezpieczenia. W celu utrzymania przejezdnosci, konieczne jest zabezpieczenie osuwiska
w rejonie drogi. O mozliwoéci takiego zabezpieczenia powinny przesadzi¢ wyniki dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogblne:
1. Powierzchnia: 2. Dhugo$é: 3. Szerokoéé: 4. Wysokoéé maks.: | 5. Wysokos¢ min.: 6. Rozpigtodé pionowa
2 ha 155m 211 m 425 mnp.m. | 397 mn.p.m. 28m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
9= 123

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysoko$¢ skarpy|10. Nachylenie skarpy | 11. Szczeliny powyzej |12. Skarpy wtome:
giownej: glownej: skarpy glownej:
nie
1.5m 26° ; TAK
stwierdzono
c. jezor i koluwium:
B. Wysoko$¢ czota: 14, Dlugos¢ powierzehni |15. Nachylenie 16. Migzszoéé koluwium:
koluwium: powierzehni koluwium: [mierzena: lszacowana;
5m 153 m 9° 15m
d. stok, na ktorym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: | 19. Ekspozycja: 20. Diugosé: 21. Wysokosé:
wypuklo-wklesly - SE 254 m 39m




5. Podloze osuwiska:

1. Rodzaj utworow: 2. Wiek utwordw.

piaskowce cienkotawicowe i eocen

tupki (warstwy hieroglifowe)

hupki pstre

paleocen-eocen

3, Zaleganie warstw: 4. Tektonika;

zmienne

40/50 zaburzenia faldowe

6. Material koluwialny:

o

gliny lub ity , gliny z rumoszem, pakietowy

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy glownej i stoku powyzej skarpy:
podmoklodci, wysigki brak
3. Stoku ponizej osuwiska: 4, Stoku po bokach osuwiska:
ciek powierzchniowy wysieki

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: 2. Rozwbj osuwiska w czasie:

holocen

2010 — uszkodzenie drogi

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
naturalne: infiltracja wéd opadowych i roztopowych

9, Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

nie stwierdzono

1. Lasy: 2. Zarodla krzewiaste; | 3. Laki i pastwiska: | 4. Grunty ome: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
tak tak tak nie nie tak
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemyslowa/uslugowa: 10. Uzytecznosei publicznej;
0 0 0 0
11, Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
0 s
¢. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
gminne brak
d. linie przesylowe:
15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociggi: 18. Kanalizacja:
tak tak - -
19. Gazociggi: 20. Inne:
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
nie stwierdzono znieksztalcenia terenu uniemozliwiajace uprawe ziemi
2. Zsbudowa: 7. Zabudowa;

mozliwoéé uszkodzen w przypadku uaktywnienia
osuwiska i propagacji skarpy w gére stoku

3, Infrastruktura komunikacyjna:

pekniecia, przemieszczenia i deformacje drogi

8. Infrastruktura komunikacyjna:
bardzo prawdopodobne dalsze zniszczenia

4, Linie przesylowe:

nie stwierdzono

9. Linie przesylowe:
zagrozone wszystkie linie przesylowe na terenie
osuwiska

5. Inne:

nie stwierdzono

10. Inne:

kojec dla psa

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

obszaru osuwiska.

Wystapienie dalszych ruchéw jest bardzo prawdopodobne, szczeglnie w aktywnej czgdci osuwiska. Na skutek
dhugotrwatych opadéw deszczu lub zjawisk o charakterze katastrofalnym, moze doj$¢ do uaktywnienia catego

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajgcych:

|1¥-A1(- INIE |




12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

[Fa¥ [NIE [ Opis:

13. Stan badan:

Marciniec P., Rubinkiewicz J., Laskowicz 1., Grabowski D., Lisicki S., Biel A., 2014. Mapa osuwisk i
terendw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 gmina Kamionka Wielka. PIG-
PIB. NAG Warszawa.

Paul Z., 1991. Szczegétowa mapa geologiczna Polski 1 : 50 000 arkusz Grybéw. PIG-PIB. NAG
Warszawa.

Raczkowski W., 2010. Karta dokumentacyjna osuwiska w miejscowoscei Mszalnica ID 60197.

14. Szkic (mapa) osuwiska:

Om 50m 100m 150m 250m 300m|

Legenda

Pewna granica osuwiska Strefa aktywna

"""" Niepewna granica osuwiska

Granica terenu zagrozonego Strefa okresowo aktywna

"""" ruchami masowymi

2
0 g
T Skarpa osuwiskowa Strefa nieaklywna

(do 3 m. wysokosci)

Skarpa osuwiskowa

) Teren zagrozony ruchami masowymi
(od 3 - 6 m. wysokosci)

- Budynek mieszkalny zagrozony Befornecys éiogi

ruchami masowymi — Szczeliny

60197  Numer 1D osuwiska 11418 Numer ID terenu zagroZonego ruchami masowymi




15. Przekréj geologiczny osuwiska:

[ nie dotyezy

iny w drodze oraz skarpa widrna osuwisk

.t "&: ’ii'%‘.\:-: :

Fot. 5. Skarpa wt6rna ponizej drogi

8

Fot. 6. Zaglebienie wcwnejtrzosuwis?cowe w gornej czesei
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17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Z uwagi na rozmiar oraz szacowang migzszos¢ koluwiéw calo$é osuwiska jest bardzo trudna do
zabezpieczenia. Zabezpieczenie w rejonie drogi powinno by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, opartej o pehordzeniowe wiercenia. Oprécz zabezpieczenia istotne jest
odwodnienie osuwiska poprzez odprowadzenie wod opadowych poza jego obszar. Zaleca si¢ wykluczyé
mozliwo$é zabudowy na terenie osuwiska, jak i w obrebie sgsiedniego terenu zagrozonego wystepowaniem
ruchéw masowych.

18. Autor karty 19. Kategoria i 20. Instytucja: 21. Data

Imie i nazwisko: numer uprawnien wypelnienia:
eologicznych:

mgr Marcin Waodka VIII-0201

Panstwowy Instytut Geologiczny

mgr Marta Walatek
&l - Panistwowy Instytut Badawczy 1.03.2018

inz. Leszek Balicki

mgr Magcin Wodka
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