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Prefabrykowane korytka betonowe trapezowe

Podsypka cementowo—piaskowa

@

Nawierzchnia jezdni — warstwa wigzgca i
Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej

Pobocza uzupetnione kliicem stabilizowane
mechanicznie

tawa betonowa

@)

Ptytki chodnikowe na skarpach

Podbudowa z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie

Ulepszone podfoze z mieszanki z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Ulepszone podfoze z mieszanki z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Gmina Kamionka Wielka projektowa: A
33-334 Kamionka Wielka 5 A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

Jednostka - Andrzej Olszowski

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:
- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem
drogi "Wolniki" (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330,
wraz z remontem rowu przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”
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