»Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ,, Wolniki” (dz. ewid. nr 15)
w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330,
wraz z remontem rowu przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”
II. Branza konstrukcyjna
L.p. Nr SST Wyszczegolnienie robét wraz z obmiarem jam. Tlosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Roboty przygotowawcze
111 D-01.01.01 Robo?y p(_)mlarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagérkowatym km 0,0835
lub gérskim
Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych drég, placéw technologicznych wraz z robotami
112 D-M-00.00.00 |Ziemnymi, oraz wykonaniem plat.fcfrr.ny Tobone] pot_i Pa!cwmce o naw1er.zc.hm z ptyt . m? 600,00
drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia dojazdu cigzkiego sprzetu w miejsce wykonania
robét palowych)
‘Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych $cianek z grodzic stalowych GU16N jako
1.1.3 D-M-00.00.00 [zabezpieczen wykopéw w celu umozliwienia wykonania konstrukcji oporowej - wykonanie m* 835,00
wraz z projektem technologicznym
1.2 Wyl ie wykopow w gruntach nieskalistych
1.2.1 D-02.01.01.62 |Wykop z odwiezieniem na odlegto$¢ do 10km i utylizacja m’ 714,00
1.2.2 D-02.01.01.62 |Obrobienie na czysto dna wykopu w obrebie konstrukeji oporowej 1 m’ 454,00
1.3 Wyk ie pali wierconych $r. 800mm di. 20,0m
1.3.1 M-11.01.01.01 |Wiercenie 68 szt. pali o Srednicy 800mm dtugosci 20,0m, w rozstawie 2,5m m 1360,00
132 M-11.01.01.01 |Wywoéz wraz z utylizacja urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala m’ 790,00
Betonowanie pompg na samochodzie pali $rednicy 800 mm i dtugosci 20,0m betonem klasy
133 M-11.01.01.01 |C25/30. Pozycja uwzglednia naddatek na skucie glowicy pala, oraz wspétczynnik zuzycia m® 945,00
1,35
134 M-11.01.01.01 Montaz dysltansow do zbrojenia pala - morltaz dystanséw z preta $rednicy 12mm do ke 1800,65
ksztattownika stalowego poprzez spawanie
Montaz zbrojenia pala w §wiezej mieszance betonowej. Zbrojenie wykonane z ksztattownika
1.35 M-11.01.01.01 |stalowego typu HEB360 stal S235 lub innych réwnowaznych. Dtugos¢ pojedynczego t 193,12
ksztattownika 20,0m wraz z dystansami zapewniajacymi otuline zbrojenia
1.3.6 M-11.01.01.01 |Skucie gtowic pali ponad poziom warstwy wyréwnawczej z chudego betonu m’ 17,00
1.4 Zelbetowy ruszt z betonu C30/37
141 M-13.01.01.01 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu klasy C12/15 gr. 15cm m® 79,00
142 M-13.01.01.01 Wylfonanle deskowania zelbetoweg/o muru oporowego deskowaniem systemowym wg. m? 508,00
Projektu Wykonawcy, wraz z rozbiérka
143 M-12.01.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia muru oporowego ze stali klasy A-IIIN. kg 15 756,00
144 M-13.02.01.01 (Bﬁo;lt:;el. kotew gruntowych - zakup, oraz montaz rur ostonowych HDPE $rednicy 110mm m 49,50
145 M-13.01.01.01 Bf}tonow;fme muru oporowego - na ladzie, beton klasy C30/37. Betonowanie, wraz z ? 283,50
pielegnacja betonu.
146 M-14.01.01.21 WylA<0nAan1e szczeliny dylat?cy]ne] sz.er. Smm 1Ag}qb0Akosc1 50mm, w rozsltaww max. 20m. m 24,00
Naciecie na caltym obwodzie odstonietej czesci belki, wraz z oczyszczeniem
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej szer. 5mm i gtebokosci 50mm, masa trwale elastyczng -
1.4.7 M-14.01.01.21 |uszczelniajaca na bazie poliuretanu wiazacego pod wplywem wilgoci, o odksztatcalno$ci min. m 24,00
35%.
148 M-15.01.01.15 Przygclatowa{ue powierzchni poprzez obrébke strumieniowo-§cierng pod warstwy m? 794,00
hydroizolacji
1.49 M-15.01.01.15 |Wykonanie warstwy gruntujacej emulsja bitumiczng pod wtascig warstwe izolacyjng m’ 794,00
‘Wykonanie warstwy wiasciwej hydroizolacji z mas bitumicznych modyfikowanych
1.4.10 M-15.01.01.15 |polimerami o catkowitej grubosci powtoki po wyschnigciu min. 3mm - grubowarstwowa m* 794,00
izolacja dwusktadnikowa
1.5 Kotwy gruntowe diugosci 28,0m
151 M-11.04.04.01 Wykonanie k.omple_tnycb koFew gr.untowych dtugosci 28,0m o nos_nosm min 500kN, wraz z m 924,00
kompletnymi gtowicami ztozonymi ze stalowych ptyt oporowych i nakretek
152 M-11.04.04.01 Opra.ccwame prc]_ektu badan, oraz przeprowadzenie badan no$nosci kotew w oparciu o kpl. 3,00
zatwierdzony projekt
1.6 Wyk ie zasypki inzynierskiej
161 M-29.03.01.24 Zasypam_e prz_estrzem wokét kpnstrukcu opo_rowe] z piasku zageszczalne_go, lub_mnego m? 851,00
gruntu niespoistego, gwarantujacego uzyskanie wymaganego zageszczenia Is=min. 0,98
1.6.2 M-29.03.01.24 |Plantowanie terenu wokét palisady m’ 450,00
2.1 Roboty przygotowawcze
211 D-01.01.01.02 Robo?y p(?mlarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagérkowatym Kkm 0,0435
lub gérskim
Wykonanie wraz z rozbidrka tymczasowych drég, placow technologicznych wraz z robotami
212 D-M-00.00.00 |Ziemnymi, oraz wykonaniem platlf(?rrfly .robo?ze] pog Pa?owmce o naw1er.zclhn1 z plyt . m? 312,00
drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia dojazdu ciezkiego sprzetu w miejsce wykonania
robét palowych)
Wykonanie wraz z rozbidrka tymczasowych $cianek z grodzic stalowych GU16N jako
213 D-M-00.00.00 |zabezpieczen wykopdw w celu umozliwienia wykonania konstrukcji oporowej - wykonanie mb 87,00
wraz z projektem technologicznym
222 Wyl ie wykopow w gruntach nieskalistych
221 D-02.01.01.62 |Wykop z odwiezieniem na odlegto$¢ do 10km i utylizacja m’ 365,00
222 D-02.01.01.62 |Obrobienie na czysto dna wykopu w obrebie konstrukeji oporowej 1 m’ 454,00
2.3 Wyl ie pali wierconych $r. di. 20,0m
2.3.1 M-11.01.01.01 |Wiercenie 30 szt. pali o $rednicy 800mm dtugosci 20,0m, w rozstawie 2,5m m 600,00
232 M-11.01.01.01 |Wyw6z wraz z utylizacjg urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala m’ 350,00
Betonowanie pompg na samochodzie pali srednicy 800 mm i dtugosci 20,0m betonem klasy
233 M-11.01.01.01 |C25/30. Pozycja uwzglednia naddatek na skucie gtowicy pala, oraz wspétczynnik zuzycia m’® 417,00
1,35




Montaz dystanséw do zbrojenia pala - montaz dystanséw z preta $rednicy 12mm do

234 M-11.01.01.01 ksztaltownika stalowego poprzez spawanie ke 79440
Montaz zbrojenia pala w $wiezej mieszance betonowej. Zbrojenie wykonane z ksztattownika

235 M-11.01.01.01 |stalowego typu HEB360 stal S235 lub innych réwnowaznych. Dtugos¢ pojedynczego t 85,20
ksztattownika 20,0m wraz z dystansami zapewniajacymi otuline zbrojenia

2.3.6 M-11.01.01.01 |Skucie glowic pali ponad poziom warstwy wyréwnawczej z chudego betonu m’ 7,50




L.p. Nr SST Wyszczegolnienie robét wraz z obmiarem jom. Ilosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Zelbetowy ruszt z betonu C30/37
24.1 M-13.01.01.01 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu klasy C12/15 gr. 15cm m’ 42,00
242 M-13.01.01.01 Wylfonanle deskowania zelbetoweg/o muru oporowego deskowaniem systemowym wg. m? 268,00
Projektu Wykonawcy, wraz z rozbiérka
243 M-12.01.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia muru oporowego ze stali klasy A-IIIN. kg 8769,00
244 M-13.02.01.01 Montaz el. kotew gruntowych - zakup, oraz montaz rur ostonowych HDPE $rednicy 110mm m 1950
dl 1,5m
245 M-13.01.01.01 Bf}tonow;fme muru oporowego - na ladzie, beton klasy C30/37. Betonowanie, wraz z ? 148,50
pielegnacja betonu.
246 M-14.01.01.21 WylA<onAan1e szczeliny dylat?cy]ne] sz.er. Smm 1Ag}qb0Akosc1 50mm, w rozsltaw1e max. 20m. m 12,00
Naciecie na caltym obwodzie odstonietej czesci belki, wraz z oczyszczeniem
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej szer. 5mm i gtebokosci 50mm, masa trwale elastyczng -
247 M-14.01.01.21 |uszczelniajaca na bazie poliuretanu wiazacego pod wplywem wilgoci, o odksztatcalno$ci min. m 12,00
35%.
248 M-15.01.01.15 Przygotoyvanle powierzchni poprzez obrébke strumieniowo-§cierng pod warstwy izolacji m? 409,00
pionowej
249 M-15.01.01.15 |Wykonanie warstwy gruntujacej emulsja bitumiczng pod wtascig warstwe izolacyjng m* 409,00
Wykonanie warstwy wiasciwej hydroizolacji z mas bitumicznych modyfikowanych
24.10 M-15.01.01.15 |polimerami o catkowitej grubosci powtoki po wyschnigciu min. 3mm - grubowarstwowa m* 409,00
izolacja dwusktadnikowa
2.5 Kotwy gruntowe dlugos$ci 28,0m - 34,0m
251 M-11.04.04.01 Wykonanie k.omple_tnych koFew gr.untowych dtugosci 28,0m o nos_nosm min 500kN, wraz z m 360,00
kompletnymi gtowicami ztozonymi ze stalowych ptyt oporowych i nakretek
252 M-11.04.04.01 Opra.cowame prOJ_ektu badan, oraz przeprowadzenie badan no$nosci kotew w oparciu o kpl. 2,00
zatwierdzony projekt
2.6 Wyk ie zasypKi inzynierskiej
261 M-29.03.01.24 Zasypam_e prz_estrzem wokot kpnstrukcu opo_rowe] z piasku zagqszczalne_go, lub_mnego m? 580,00
gruntu niespoistego, gwarantujacego uzyskanie wymaganego zageszczenia Is=min. 0,98
2.6.2 M-29.03.01.24 |Plantowanie terenu wokét palisady m’ 240,00

Razem branza konstrukcyjna netto:

Razem branza konstrukcyjna brutto:
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