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Istniejgcy stup kratownicowy GOW/GRY 35
w odlegfosci ok. 225m od osi drogi

 Istniejqcy stup kratownicowy -

" GOW/GRY 34 w odlegfosci
ok. 115m od osi drogqi
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ISTNIEJACY StUP NAPOWIETRZNEJ SIECI TELETECHNICZNEJ NR &
"Kotwy gruntowe jednego z zastosowanych systemdw )
zabezpieczenia osuwiska — gtebokosé kotew minimalna 4,0m
oraz 7,3m (w zaleznosci od kqta wiercenia 22° i 35°)
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Istniejqcy stup kratownicowy PKP 34 /4303 / 7‘*\/{‘ '
w odlegtosci ok. 170m od stupa PKP 3 J/ / /) \/\~
s - R / / / 426;\/\\/
L —— —;—_//_C Ay L _ L/ / \/‘“ / Skrajne przewody sieci
=== 4 = S o5 VYA, ——/— /o napowietrznej pomiedzy stupami
s / I 1 _ 1 1
R AR . y ay IEERSERE
I ARty ot Y Sy A /)
ye / / 7 /
- /" |KONSTRUKCJA OPOROWA 2 - / iei i PKP 4
ad 67/2 pale wiercone §rednicy 800mm dfugosci 20,0m z betonu klasy _— N ‘\/*‘ —\ Istniejqcy s’(up kratownicowy F:”’?<P %
- . Y ‘ — 7 \ w odlegtosci ok. 260m od sfupa
/ C25/30 zbrojone ksztaftownikiem stalowym typu HEB360 — 30szt / - 7 V| \ — _ SAg "RV
4295 Vs I . ) / / s —% N ¥ < J\f ——— ==
’/ [ stezone oczepem w formie rusztu zelb. z betonu klasy C30/37, oraz , e X //\ . J
'/ /42/90//// - //kotwy gruntowe o nosdnosci min 500kN dtugosci 28,0—-34,0m — 13szt Istniejgcy stup kratownicowy sieci | 7\A /\/?A;> \\‘\ \ - \
88—~ 7 ~—~AhRP napowietrznej oznaczenie PKP 3§ |~  \ \ X :
% /o / / [4252/ 4047 /& \ 2  Bomtrvbucia S.A.
R | Y \ 2 TAURCH! DytryBut]
L\ e e /‘r’ / / / s/ f //.' / / / \ Odgrial w X3 et
b( — | 4254 |/ / Wydzial L

KONSTRUKCJA OPOROWA 1
Epole wiercone Srednicy 800mm dfugosci 20,0m z betonu klasy
C25/30 zbrojone ksztaftownikiem stalowym typu HEB360 — 68szt
| | stezone oczepem w formie rusztu zelb. z betonu klasy C30/37, |
’ oraz kotwy gruntowe o nosnosci min 500kN dfugosci 28,0m — 33szt|
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Uzgadnia sie plan na ktérym nani ssiono orientacyjnie nasze urzadzenia.
W celu ich doktadnego usytuowania, przed przysigpieniem do robét
ziemnych, nalezy wykonat przekopy kontrolne. Wszelkie sziZenia
skrzyZzowania w stosunku do naszych urzadzen nalezy wyllmnaé zgognlq
z obowiazujacymi przepisami. W zypadku kolizji z naszymi urzgdzeniami
nalezy wystapié o warunki technit zne usuniecia kolizji. )
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

mapa Jednostkowa powstata na podsawle pomiaru w ferenle

powlat: nowosqgdeck]

Jedn. ewid.: Kamionka Wielka [121005_2]1
obreb: Mszalnica [0004]

obiekt: ¢z. dz. 56/3, 56/2, 55, 56/7

Ukfad odniesienia: 2000
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86

ark. mapy: 741549/22 LEGENDA:
——— — — 05 drogi gminnej Wolniki e KONSTRUKCJA OPOROWA 1
W zakresie opracowania brak projektéw uzgodnionych na ZUDP —— - istniejgca krawgdz jezdni remontowane] drogi, nawierzchnia bitumiczna dwa rzedy pali zelbetowych $rednicy 800mm i dfugosci 20,0m zbrojone
— istniejgce krawedzie poboczy remontowanej drogi gminnej B (e ksztaftownikami stalowymi, zwieiczone rusztem zelbetowym z ryglami

Nie wyklucza sle Istnienla w terenle réwnieZ uzbrojenia o kfdrym — istniejgce krawedzie jezdni| przebudowywanych zjazdow L o przekroju 1,0x1,0m z kotwami gruntowymi o dfugosci 28,0m o nosnosci
brak byto Informac]i bganz'ovgych 1 nle zostato odnalezione o - granice i numery dziatek ewidencyjnych wewnetrznej min. S00kN, usytuowanymi pod kgtem 35° do poziomu
w czasie Inwentaryzacji geodezyjnej.
Granice dzidlek whiesiono g podstawie H::::::H — elementy przele[Jdowywonych tzjozdéw indgwti)dtiolnych:h — SONSTRLJKCJlA Olli’bOIfOWAhZ ey 800 " —

p — czesci przelotowe przepustow rurowych betonowyc B — wa rzedy pali zelbetowych Srednicy 800mm i dfugosci 20,0m zbrojone
mopy. ewidencyl groniiw ,obreb Vozalnica L wraz z zelbetowymi Scianami czotowymi - R { ksztaftownikami stalowymi, zwieficzone rusztem zelbetowym z ryglami DZIALKI INWESTYFYINE: ) .
gv}/ru%%uc}%e z”éaﬁy/z&%df/e/% o sz.%kf%ggfyg’j‘?a b%af;r/)pﬁg/e/j)g%%sgguzebnoscf B e =] o przekroju 1,0x1,0m z kotwami gruntowymi o dfugosci 28,0m — 34,0m Jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka [121005_2]
Zagospodarowania gruntéw. ——— — remontowany row przydrozny lewostronny 0 nosnosci wewnetrznej min. 500kN, usytuowanymi pod kqtem 35° do Obreb: Mszalnica [0004]

— wymiana zniszczonych korytek betonowych trapezowych poziomu Dziatki ewid. nr: 15, 56/3, 58, 66

W zakresie opracowania wkreslono linfe rozgraniczajqee z
miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego.

ID: GE0.6640.7208.2021

94x40x50cm i umocnien skarp z pfytek chodnikowych 50x30x/cm
UWAGA: Zwieficzenia wszystkich elementdw zabezpieczenia osuwiska bedq

nawierzchnia poboczy — tfuczen klinowany klinicem rozpoczynafy sie minimum 70cm pod powierzchnig terenu.

Mapa aktualna na dzler: 07.07.2021

roboty ziemne powierzchniowe — profilowanie skarp

Jednostka - Andrzej Olszowski

Zasieqg osuwisk nr 60197 oraz nr 84592 wraz z obszarem zagrozonym
Gmina Kamionka Wielka projektowa:

osuwaniem SIQ ziemi ) ) A14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
33-334 Kamionka Wielka 5 ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Sporzgdzit: mgr Inz. Anna Kobus

nawierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowej

Nazwa obiektu budowlanego:

- Wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji
oporowych ztozonych z dwdch rzedéw pali wierconych stezonych w poziomie glowic

P rusztem zelbetowym oraz wzmocnionych kotwami gruntowymi

r ~ - Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

granica pasa drogowego drogi gminnej — dz. ewid. nr 15

Oswiadczam, e niniejszy dokument_opracowany w_wyniku prac geodezygf%cb < _ _ _ 1 — obrys projektowanych obiektéw budowlanych i urzqdzen
karfokgmf/czn ch zgtoszonych w PODGIK w /\/O\gym S%CZU pod numerem GLO6640./208.2021 - b ddziat ia obiekt W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem
4zys al pozy s W}é//?/kn %eryf/ﬁa% i w kdﬂ/u 25%/020 / i PH/KZ//()JZOZ/HO@“ o . oraz o/bszar Ok 21a ’yw?nlo obiextu U robst obietuch drogi "Wolniki" (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330,
0nawca: eodeci Anna Kobus,  kierownik prac: Anna Kobus nr uprawnier zaw. : sposdb uzytkowania terendw po wykonaniu robdt o C ; - ”
Jeysfem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za Z%é)z’en/"e fatszywego oéwia@czenia P iekt y; dowl : |p ; X i Y /AKRES REMONTU DROGI W KM 0+330 — 0+388,6 REALIZOWANY wraz 2 remontem row przydroznego w km 0+136 - 0+388,6
projektem oudowianym nie ulegnie zmianie b ! Element projekiu: 1. Projekt Zagospodarowania Terenu
NA PODSTAWIE ODREBNEGO ZGtOSZENIA ROBOT. S
Kotwy gruntowe poza pasem drogowym (dziatki o nr ewid. 15), nie :‘:njst”:cy’na :o?:‘":z Marcin Watrobski Sﬂgfilwpwwm S
zmieniq i nie ograniczq dotychczasowego uzytkowania. Ich zagfebienie pod drogowa  |mgr inz. Andrzej Olszowski MAP/0078/ZHOD/04
powierzchniq terenu wynosi od ok.6—30m w zakresie oznaczonego obrysu Nazwa Projekt Zagospodarowania Terenu

(dotyczy dziatek o nr ewid. 66, 58). Dl sporzadzena VS Gty cz0h 2022 . Sela 500 “' 2
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