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, REMONTOWANY ROW PRZYDROZNY POBOCZE JEZDNIA DROGI WOLNIKI POBOCZE

5cm | Warsywa Scieralna nawierzchni z ACT1S 4—10cm| POPocza uzupenione kiificem stabilizowane
Prefabrykowane korytka betonowe 5cm | Warsywa wigzqca nawierzchni z AC16W mechanicznie
m&.v trapezowe o wymiarach 54x40x50cm 20 Podbudowa z kruszywa famanego, 20 Podbudowa z kruszywa famanego,
3cm | Podsypka cementowo—piaskowa cm stabilizowanego mechanicznie cm stabilizowanego mechanicznie
15c¢m |Lawa betonowa C12/15 Ulepszone podfoze z mieszanki z kruszywa Ulepszone podfoze z mieszanki z kruszywa
25cm o i 25¢m o -
naturalnego stabilizowanego mechanicznie naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Ptytki chodnikowe 50x50x7cm na skarpach
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) _ _ ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:

- Wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji
oporowych zlozonych z dwéch rzedéw pali wierconych stezonych w poziomie glowic
rusztem zelbetowym oraz wzmocnionych kotwami gruntowymi

- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem
drogi "Wolniki" (dz. ewid. nr 15) w miejscowosci Mszalnica w km 0+136 - 0+330,
wraz z remontem rowu przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”
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