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45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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. CZESC OPISOWA

Celem inwestycji jest utworzenie sali szkoleniowo-konferencyjnej w ramach:
,2UJtworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci przy Zespole Szkoét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca
w Bielsku-Biatej w dziedzinie ogrodnictwa”

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
na budowe sali dydaktyczno-szkoleniowej wraz z robotami towarzyszgcymi.
Realizacjg przedmiotowej inwestycji na dziatce nr 214/197; 214/215 obreb Lipnik w
Bielsku-Biatej.

Planowana lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na zatgczonej mapie do
celow informacyjnych.

Przedmiotowa dziatka objeta jest dwoma Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego:

1) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie
mieszkalnictwa i ustug obejmujgcego tereny potozone w gminie katastralnej Lipnik
pomiedzy ulicami Akademii Umiejetnosci, Lipnicka, Kiepury, Tuwima, Lelewela
Zmieniajgcego miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego
Bielska-Biatej. (Uchwata nr. X1V/322/20113 Rady Miejskiej Bielska-Biatej z dnia 15
lipca 2003 roku). Przedmiotowa dziatka oznaczona jest na planie jako 1UO,UZ,U
o funkcji podstawowej: ustugi oswiaty. Fragment MPZP przedstawiono na
ponizszym rysunku.




2) Uchwata Nr XXXII/766/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic
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Akademii Umiejetnosci, Lipnickiej, Marii Sktodowskiej-Curie. Przedmiotowa
dziatka oznaczona jest na planie jako 225 UO o przeznaczeniu: zabudowa ustug
osSwiaty i edukacji oraz zabudowa zwigzana z dziatalnoscig dydaktyczng szkoty
ogrodniczej Fragment MPZP przedstawiono na ponizszym rysunku.

Nalezy zaprojektowac obiekt bez barier architektonicznych i umozliwi¢ dostep
osobom niepetnosprawnym. W poblizu terenu objetego inwestycjg znajduje sie
istniejgca sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, energetyczna, gazowa i cieptociag.
Projektowany obiekt nalezy potaczy¢ z istniejgcym uktadem komunikacyjnym na
przedmiotowej dziatce.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowania inwentaryzacji budowlanej, w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji wraz z ekspertyzg techniczng oraz projektami technicznymi
Opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
Sporzadzenie przedmiardow, kosztorysow i STWIOR

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji
Nadzor kierownika budowy nad inwestycjg

Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanego
projektu budowlanego i STWIOR

Wykonanie rozbidrki istniejgcego ogrodzenia panelowego, ztozenie na
paletach w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie szkoty
Wykonanie robot budowlanych w istniejgcym budynku szkoty w zakresie
instalacji wewnetrznych zwigzanych z wyposazeniem w media projektowany
budynek oraz wykonanie przytgczy.
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e Wykonanie przekfadek sieci lub instalacji wewnetrznych w zwigzku z kolizjg
planowanej lokalizacji budynku

¢ \Wykonanie utwardzenia terenu: place, chodniki, dojscia, miejsca utwardzone

e Uzyskanie wszelkich koniecznych odbioréw technicznych, branzowych i
formalnych

¢ \Wykonanie analizy w zakresie mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet
energii ( fotowoltaika, pompa ciepta)

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

Projektowana budowa parterowa, niepodpiwniczona z dachem ptaskim lub
spadzistym w technologii prefabrykowanej lub wznoszenia na budowie o konstrukciji
stalowej/zelbetowej. Fundamentowanie budynku wykonac na gruncie rodzimym a
skarpowanie terenu przez grunt nasypowy z obsianiem trawg. Od strony
planowanego parkingu (strona potudniowa) na dtugosci elewacji nalezy teren
wyréwnaé do poziomu parkingu a pozostate elewacje skarpowac skarpg 1:2.

Rzut budynku ze wzgledow funkcjonalno-uzytkowych jak i ekonomicznych nalezy
oprze¢ na mozliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak najwiekszej
przestrzeni biologicznie czynnej na dziatce. Poziom posadowienia budynku nalezy
dostosowac do poziomu istn. drogi dojazdowe;j.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie wymiary zewnetrzne budynku nalezy dostosowac w
celu zminimalizowania kolizji z sieciami zewnetrznymi. Projektant wypracuje
koncepcje, ktéra w sposdb optymalny pozwoli zagospodarowac teren pod planowang
budowe budynku sali wraz z niezbednym uzbrojeniem.

Dane ogolne wynikajgce ze szczegotowego programu funkcjonalno-uzytkowego
inwestycji polegajacej na budowie budynku sali:

Powierzchnia zabudowy: 546m? + 2%

Powierzchnia uzytkowa: wynikajgca z konstrukcji okoto 493m?
Wysokos$¢ uzytkowa kondygnaciji parteru: min. 4,0m

Wysokos$¢ uzytkowa w pomieszczeniach :biurowym i wc : min 2.5m

Utworzenie 30 miejsc utwardzonych o wymiarach 2.5m x 5m wraz z
utwardzeniem terenu przed projektowanym budynkiem

Wykonanie komunikacji pieszo-jezdnej
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1.2. Zakres prac projektowych

1.2.1. Prace projektowe i towarzyszace

e Wykonanie wstepnego projektu budynku wraz z projektem
zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
PFU

e Rzuty wszystkich kondygnaciji, rzut dachu, charakterystyczne przekroje i
elewacje oraz przekrdgj,

o \Wstepng analize rozwigzan projektowych pod kagtem termoizolacji

e Planowane zestawienie powierzchni

e Okreslenie technologii realizacji rob6t budowlanych

e Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych z administratorami sieci uzbrojenia terenu

¢ \Wykonanie przektadek sieci lub ich zabezpieczenia w przypadku kolizji

e Wprowadzenie i naniesienie na projekcie zagospodarowania terenu
ewentualnych zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce
uzgodnien i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

e Przygotowanie wniosku o decyzje srodowiskowg lub wodnoprawna, jezeli
bedzie to konieczne

¢ \Wykonanie inwentaryzaciji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i
krzewow, jezeli bedzie wymagane

e Uzyskanie niezbednych opinii i decyzji administracyjnych, pozwolenia na
uzytkowanie

1.2.2. Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania
terenu
e Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe
e Zitozenie wniosku o pozwolenie na budowe
e Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
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KONCEPCJA RZUTU BUDYNKU SALI SZKOLENIOWO -
KONFERENCYJNEJ

PARTER o

12m+2%

......
Bl Komunikaca £7777™% Zaplecze techniczne nad pomieszczeniami

Sala szkoleniowo-konferencyjna Pomieszczenie biurowe

Toalety, szatnia Zaplecze sali

“~AAA-~ proponowany ruchomy system podziafu pomieszezen

Zatozenia blokowe funkcjonalno-uzytkowe do rzutu
budynku
(koncepcja wstepna mozliwos¢ zmian na etapie projektu)

1.2.3. Projekt techniczny

e projekt konstrukcyjny budynku

e projekt wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoz.

e projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z CO

e projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej i zewnetrznej instalacji
odgromowej

e projekty systemow sterowania i tgcznosci, kontroli dostepu

e projekty systemow sterowania: ogrzewaniem, wentylacjg, klimatyzacja,
oswietleniem, oswietleniem alarmowym

W ramach opracowania projektu nalezy sporzadzi¢ przedmiar roboét (dla
wszystkich elementéw inwestyciji) i kosztorysy.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Roboty budowlane
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— Zabiegi pielegnacyjne zieleni, niezbedne wycinki drzew i krzewdw
— Wyrdéwnanie terenu, tgcznie z przesunieciem i nawiezieniem mas
ziemnych, usuniecie ziemi urodzajnej, wymiana gruntu
— Wykonanie nasypu wraz ze skarpg w miejscu planowanej inwestycji —
dostosowanie poziomu budynku do poziomu drogi
— Wykonanie fundamentowania liniowego (dopuszczalne rozwigzanie
ptyta fundamentowa po uzasadnieniu technicznym)
— Kompleksowa budowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robot
wykonczeniowych i towarzyszacych
1.3.2. Roboty sanitarne
— instalacje wody cieptej i zimnej
— instalacje kanalizacyjne
— instalacje centralnego ogrzewania
— instalacje wentylacji mechanicznej i rekuperacii
— instalacja klimatyzacji
— instalacje hydrantowe p.poz.
— biaty montaz
1.3.3. Roboty elektryczne
— Instalacje oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego
— Instalacje gniazd wtykowych
— Instalacje zasilania i sterowania wentylacji
— Ochrone przeciwporazeniowg
— Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem
1.3.4. Zagospodarowanie terenu
— Naprawe nawierzchni po robotach rozbiérkowych i prowadzonych
wykopach
— Wykonanie zejscia i podjazdu dla wézkdéw i 0séb niepetnosprawnych
— W razie potrzeby uzupetnienie ziemi oraz nasadzenia
— Oswietlenie zewnetrzne budynku
1.3.5. Wyposazenie obiektu
— Sanitariaty

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Sala szkoleniowo-konferencyjna musi spetniaé¢ zatozenia wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polskg Normg
PN-ISO 9836: 2022-07.

Budynek projektowany jest w sumie dla ok. 200 oséb, z sala gtbwng na okoto
150 osb6b z mozliwoscig jej podziatu na 3 czesci po 50 osob kazda. Dodatkowo
przewiduje sie matg sale szkoleniowg na 30 osob.
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tacznie w budynku moze przebywac jednoczesnie ok. 200 os6b, z
uwzglednieniem wszystkich pomieszczen.

Obiekt pod wzgledem funkcjonalnym mozna podzieli¢ na 4 czesci:
Czes¢ |: pomieszczenia szkoleniowo-konferencyjne

Czes¢ Il: pomieszczenia sanitarne

Czes¢ lll: zaplecze gospodarcze i techniczne

Czes¢ IV: Komunikacja

Czesc¢ |: pomieszczenia szkoleniowo-konferencyjne

Gtéwne pomieszczenie szkoleniowo-konferencyjne zaktada jednoczesne
przebywanie tgcznie ok 150 oséb, z mozliwoscig podziatu pomieszczenia na trzy
niezalezne czesci, po 50 os6b kazda systemem aranzacji pomieszczenia.

System aranzacji pomieszczenia bedzie stanowit uktad podziatu tymczasowego.
Sciany nalezy zabudowaé od podiogi do sufitu. Zastosowa¢ system o
izolacyjno$ci akustycznej minimum 40 dB i parametrze ppoz. — NRO. Scianki w
wersji przesuwu manualnego.

Z pomieszczenia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na teren
przylegty do sali, poprzez wyjscia ewakuacyjne.

W budynku przewiduje sie matg sale konferencyjng z przeznaczeniem dla okoto
30 osob.

Czes¢ ll: zaplecze sanitarne

e Toalety
e Szatnia

Liczbe toalet i ich wyposazenie nalezy dostosowac do liczby oséb w budynku.

Czes¢ lll: zaplecze gospodarcze i techniczne

Zaplecze gospodarcze i techniczne obejmuje nastepujgce pomieszczenia:

¢ Kottownia

e Magazyn sprzetu

e Pomieszczenie porzgdkowe

e Rozdzielnia elektryczna

e Serwerownia

e Centrala sterowania wentylacjg
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Czes¢ IV: Komunikacja

e Korytarz

e Przedsionek / Wiatrotap
Komunikacje poziomg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Balustrade wykonac ze stali nierdzewnej mocowanej do konstrukcji stopni.

Powierzchnie wykonczyc¢ ptytkami ceramicznymi.

Przedsionek stanowi¢ bedzie funkcje wiatrotapu, nalezy to pomieszczenie wydzieli¢
lub zaaranzowac na etapie projektu tworzgc spdjng strefe wejscia od strony
gtéwnego budynku szkoty.

Ukfad funkcjonalno-uzytkowy nalezy zaprojektowac¢ w sposéb zapewniajgcy
prawidtowg organizacje pracy, jak najlepsze wykorzystanie pomieszczen, zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz wtasciwe warunki p.poz, higieniczno-sanitarne i BHP.

1.5. Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO 9836: 2022-07 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”:

1.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji

LP. | Nazwa i opis pomieszczenia llos¢ | Liczba Powierzchnia
uzytkownikow | uzytkowa [m?]
1 Pomieszczenie szkoleniowo- 1 150-160 min. 280
konferencyjne
Przeznaczone do prowadzenia
zajec
2 Mata sala konferencyjna 1 Do 30 osob min. 50m2
3 | Toaleta dla niepetnosprawnych 1 min. 5m2

umywalka dla niepetnosprawnych
miska ustepowa

komplet uchwytoéw dla
niepetnosprawnych

4 Toaleta damska: 1 60-80 min. 20m2
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umywalki

miski ustepowe
lustro

5 | Toaleta meska: 1 60-80 min. 20m2
umywalki

miski ustepowe
pisuary

lustro

6 | Szatnia 1 min. 10m2
Wyposazona w wieszaki
7 Komunikacja: wiatrotap, korytarz, kpl Wynikowa
holl wejsciowy,
8 | Pomieszczenie biurowe 1 min. 25m2
8 | Czes¢ techniczna nad kpl min. 60m2
pomieszczeniem biurowym oraz
toaletami w formie pomostu
inspekcyjnego dla funkciji:
-Serwerownia,

-centrala wentylacjg z klimatyzacjg
-urzgdzenia techniczne

Magazyn/ Zaplecze sali 1 min. 20m2
10 | Pomieszczenie porzgdkowe / 1 min. 5m2
Zaplecze Sali

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik
okreslajacy udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wskaznik
powierzchniowy do p.c.

Powierzchnia catkowita-zabudowy Okoto 546 m? 1

Powierzchnia uzytkowa Okoto 435 m? 0,79

Powierzchnia ruchu Okoto 58 m? 0,11

Parametry powierzchni nalezy dostosowaé/zmieni¢ na etapie projektu
zachowujgc gabaryt zewnetrzny budynku.

1.5.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
budowa sali szkoleniowo-konferencyjng na potrzeby funkcjonowania BCU

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania dokumentacji
projektowej

e Opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujgcych
wymagan dla wszystkich branz w formie planéw, rysunkéw i innych
dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.
Zakres projektu winien by¢ wystarczajgcych do realizacji wszystkich
niezbednych robdét, umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie:
- Projektu Zagospodarowania Terenu — 3 egz. do Urzedu + 1 egz. roboczy
- Projektu Architektoniczno-Budowlanego — 3 egz. do Urzedu + 1 egz. roboczy
- Projektu Technicznego — 3 egz.
Nalezy takze przygotowac wersje elektroniczng dokumentac;ji i dostarczyc¢
Zamawiajgcemu wraz z wersjg papierowg

e Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe wtasciwego organu

e Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych na wszystkie
elementy realizowanych robot

¢ Dokonanie wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych

e Opracowanie projektu wycinki drzew i krzewdw oraz uzyskanie decyzji na ich
wycinke

Projekt budowlany wykona¢ w oparciu o obowigzujgce Ustawy, Rozporzgdzenia
oraz obowigzujgce Polskie Normy, m. in.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi
Zmianami

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. wraz z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z pdzniejszymi
zmianami

2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowanie terenu budowy
e Przygotowanie terenu pod budowe obiektu, zdjecie darni oraz gleby
urodzajnej,
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Przygotowanie dojazdu na plac budowy zgodnie z uzgodnieniami, ktére
Wykonawca powinien uzyska¢ we wtasnym zakresie,
Wydzielenie placu budowy — wykonanie ogrodzenia tymczasowego

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury

Bryte obiektu nalezy wkomponowac w istniejgce otoczenie, na rzucie
dostosowanym do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w tym usytuowania
wzgledem istniejgcego budynku zgodnie z zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi
do PFU, korzystne usytuowanie wzgledem stron swiata, uksztattowania terenu
(skarpy) oraz mozliwosci wykorzystania istniejgcej infrastruktury, tj. dojazd do
dziatku, komunikacja wewnetrzna.

Rzut budynku oprze¢ na mozliwie zwartej i prostej bryle z wykorzystaniem w
maksymalny sposéb powierzchni przeznaczonej pod zabudowe

Zasadnicza czesc¢ budynku jednokondygnacyjna,
Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych,
Wejscie do projektowanego budynku od strony budynku szkoty poprzez
wiatrotap, przynajmniej 1 wejscie dostepne dla oséb niepetnosprawnych
Drugie wejscie/ewakuacje wykonac¢ od strony wschodniej,
Wykonanie poszerzenia drogi wewnetrznej w zakresie komunikacji jako
pas pieszo-jezdny na szerokosc proj. elewacji sali (ok.45,5m) oraz cigg
pieszy wokot budynku sali o szer. 2,0m
Odwodnienie (dach oraz teren) odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
Zapewni¢ naturalne oswietlenie w pomieszczeniu szkoleniowo-
konferencyjnym
W pomieszczeniu szkoleniowo-konferencyjnym stosunek okien w $wietle
do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ 1:6, z zapewnieniem czasu
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia), okna powinny mie¢ mozliwosc otwierania i uchylania
Pomieszczenie szkoleniowo-konferencyjne jednoprzestrzenne tj. bez
stupow, filarow, system aranzacji wnetrza pozwalajgcy na podziat
przestrzeni na trzy sale z korytarzem o szer. min 2m
Zespot sanitarny dostepny bezposrednio z korytarza
Pomieszczenia, w zaleznosci od funkcji nalezy odpowiednio wyposazy¢ w
instalacje: wody, c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta — rekuperaciji, c.o., teletechniczne, elektryczne oraz o$wietlenie
awaryjne i oznakowanie drég ewakuacyjnych
Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki z Zamawiajgcym
|zolacje termiczne:

- dach: wetna mineralna

- Sciany: styropian EPS Fasada/ wetna mineralna

(w zaleznos$ci od warunkdéw przeciwpozarowych)
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- §ciany fundamentowe: styropian XPS

Grubos¢ izolacji dostosowac do obowigzujgcych przepiséw zawartych w
Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pozniejszymi zmianami.

e Budynek dostosowany do klasy odpornosci pozarowej w jednej z kategorii
ZL odpowiedni dla liczby os6b uzytkujgcych obiekt

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukciji

Projektowana sala szkoleniowo-konferencyjna

Wysokos¢ pomieszczen (uzytkowa) min. 4,0 m

Wysokos¢ pomieszczen: wc , biurowego (uzytkowa) min. 2.5 m
Czes¢ techniczng wyposazenia budynku wykona¢ nad wc oraz pom.
biurowym

Wysokos¢ instalacyjna pomiedzy sufitem kasetonowym a konstrukcija
dachu okoto 1m

Szerokos¢ korytarza: min. 2,0 m

Szerokos¢ pomieszczenia szkoleniowo-konferencyjnego: 12m
Dtugos¢ pomieszczenia szkoleniowo-konferencyjnego: min. 29 m
Fundamentowanie: fundamenty liniowe posadowione na gruncie
rodzimym — dostosowac¢ do warunkow gruntowych

Sciany zewnetrzne: murowane z elementéw drobnowymiarowych z
rdzeniami zelbetowymi,

Dach: konstrukcja gtéwna z wigzarow stalowych, o kacie nachylenia
potaci dostosowanym do warunkéw lokalnych (MPZP)

Pokrycie dachu: ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej/ lub
system réwnowazny

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace uzytych materiatéw

budowlanych

Wszystkie zastosowane w robotach budowlanych materiaty powinny
by¢ nowe o odpowiedniej jakosci, odpowiednie do petnionej roli,
charakteryzujgce sie wysokg trwatosci i wymagajgce minimum
konserwacji

Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom
miejscowym i sSrodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i
przepisom oraz byc¢ przygotowywane pod zadaszeniem.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace izolacyjnosci termicznej
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Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc okresla zatgcznik nr 2 WT, nalezy
stosowac wartosci podane: od 31 grudzien 2020.

o Sciany zewnetrzne: U < 0,20 W/m2K

e Dachy, stropodachy: U < 0,15 W/m?K

e Podtogi na gruncie: U < 0,30 W/m?K

e Okna, drzwi zewnetrzne: U < 0,9 W/m2K

e Drzwi w przegrodach zewnetrznych: U < 1,3 W/m?K

2.7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji

Wymagania zamawiajacego dotyczace instalacji wewnetrznych na zewnatrz
budynku

Zasilanie projektowanego budynku w media nalezy wykonac przez rozbudowe
instalacji wewnetrznych istniejgcego budynku szkoty, tj. wod.kan, prad, c.o., lub
poprzez budowe przytgczy

Instalacja kanalizacji deszczowej:

Miejsce witgczenia projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej wykonac¢ do
istniejgcej instalacji wewnetrzne;j

Materiaty:
Rury PVC- LITE —, wykonac¢ ze spadkiem w otulinie piaskowej z zageszczeniem

Studnie rewizyjne: wykonac¢ na zatamaniach trasy kanalizacji, Srednica fi 600, kineta
tworzywowa wyprofilowana do zatamania trasy, komplet uszczelek, wtaz dostosowaé
do kategorii obcigzenia.

Studzienki przy rurach spustowych: tworzywowa, srednica fi 300, kineta tworzywowa
wyprofilowana z odejsciem, komplet uszczelek, czyszczak na wylocie rury spustowej,
wtaz dostosowac do kategorii obcigzenia.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Miejsce witgczenia projektowanej instalacji sanitarnej wykonac do studni w miejscu
istniejgcej instalacji wewnetrzne;j

Materiaty:
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Rury: PVC- LITE — wykonac¢ ze spadkiem w otulinie piaskowej z zageszczeniem

Studnie rewizyjne: wykona¢ na zatamaniach trasy kanalizacji, Srednica fi 800, kineta
tworzywowa wyprofilowana do zatamania trasy, komplet uszczelek, wtaz dostosowac
do kategorii obcigzenia.

Wymagania zamawiajgceqo dotyczace instalacji wewnetrznych wewnatrz
budynku

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze doprowadza wode na potrzeby
wszystkich punktéw czerpalnych. Instalacja wodociggowa na cele bytowo-
gospodarcze zostanie wykonana z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) do wody zimnej — piony i przewody
wody zimnej (rozprowadzajgce oraz podejscia do przybordw) rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) do wody
cieptej — piony i przewody rozprowadzajgce wody cieptej oraz podejscia do
przyboréw przewodéw stalowych ocynkowanych polepszonej jakosci wg. TWT-2(ZN-
72/0640-01) — przewody poziome oraz pom. pomochicze.

Trasy rurociggéw instalacji wodociggowej, izolacja, mocowanie Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zatamanh przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos$¢ odpowietrzania instalacji
przez punkty czerpalne.

Przewody rozprowadzajgce wody zimnej prowadzi¢ w $ciennych na wysokosciach
montazowych. Pod pionami zamontowac zawory odcinajgce sferyczne. Podejscia do
przyboréw nalezy wykonaé¢ w scianach przy uzyciu wezy w oplocie stalowym .
|zolacje cieplng oraz przeciwroszeniowg przewodow nalezy wykonac w izolacji z
atestem p.poz. Grubos$¢ warstw izolacji powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz.
690- wraz z pézniejszymi zmianami ).

Zakres grubosci izolacji przedstawia tabela ponizej: Lp. Wymiar rury Grubosc izolaciji
1. Srednica wew. do 22mm 20mm

2. Srednica wew. od 22 do 35mm 30mm

3. Srednica wew. od 35 do 100mm Réwna $rednicy wew. rury
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4. Srednica ponad 100mm 100mm Dla przewoddw i armatury w zakresie $rednic
wew. od 22 do 100 mm, przechodzgcych przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow, grubos$c¢ izolacji powinna wynosic¢ V2 grubosci wymaganej przedstawione;j
w tabeli powyzej dla tego zakresu srednic.

Instalacja elektryczna wewnetrzna : oswietleniowa, gniazdkowa, alarmowa,
monitoringu wewn.,

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

- lokalne tablice elektryczne,

- instalacje gniazd 230V i 400V,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje systemu oddymiania grawitacyjnego
- instalacje domofonowa,

- zasilanie odbiornikow statych,

- instalacje uziomowg budynku.

Instalacja oswietlenia Obwody oswietlenia nalezy wyprowadzac¢ bezposrednio z
tablicy elektrycznej. Do zasilania opraw oswietlenia stosowaé przewody typu YDYZo
3(4) x 1,5 mm2 prowadzonymi podtynkowo. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci zastosowac osprzet tgczeniowy o stopniu ochrony IP 44. Wytgczniki
oswietlenia montowac na wysokosci 1.10 m od poziomu posadzki.

Instalacja gniazd 230V/400V Nowoprojektowane obwody gniazd 230V nalezy
wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej TE, przewodami typu YDYZo 3x2,5
mm2 , zas gniazd 400V przewodami typu YDYZo 5x2,5 mm2 . Prowadzenie
przewodow wykonac pod tynkiem.

Osprzet tgczeniowy Jako osprzet instalacyjny zastosowac podtynkowe gniazda w
systemie ramkowym ze stykiem ochronnym. Gniazda montowa¢ w puszkach
podtynkowych o gtebokosci 60 mm. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
(tazienki, toalety, pomieszczenie gospodarcze) zastosowac osprzet o stopniu
ochrony IP 44. Dodatkowo gniazda powinny posiadac przestony stykow
uniemozliwiajgce wtozenie pojedynczego, cienkiego przedmiotu zamiast
pojedynczego bolca. Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych nalezy
uporzgdkowac w taki sposob by od lewej strony znajdowat sie przewdd L, od prawej
przewdd N, a w srodku przewdd PE.

Zasilanie urzadzen uktadu wentylacji Zasilanie wentylatoréw wyciggowych
zainstalowanych w sanitariatach nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZzo 4x1,5
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mm2 z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia. Zatgczenie oswietlenia w
pomieszczeniu spowoduje zatgczenie wentylacji. Dziatanie wentylatora ma sie
jeszcze odbywac przez okres okoto 5 minut od momentu wytgczenia oswietlenia w
pomieszczeniu.

Oswietlenie awaryjne W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych w
obiekcie, zapobieganiu powstawania paniki w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego oraz umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu przez
przebywajgce w nim osoby, zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Przyjeto system
bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw oswietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakdw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie automatycznie po zaniku napiecia
dochodzgcego z sieci zasilajgcej oraz wytgczy¢ sie samoczynnie po powrocie
napiecia podstawowego. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o aktualng
norme. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne natezenie oswietlenia
awaryjnego o wartosci 11x. W obrebie hydrantow, gasnic oraz pozarowego
wytacznika prgdu awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie
oswietlenia 5Ix. W przestrzeni zewnetrznej, za drzwiami wyjsciowymi z budynku
zabudowac jedng oprawe oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego dopuszczong do
warunkéw zabudowy zewnetrznej. Oprawy oswietlenia awaryjnego opatrzone
piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne” zabudowane nad drzwiami wyjsciowymi oraz
oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji bedg pracowaty jedynie w trybie
pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas dziatania opraw po
zaniku napiecia nie powinien by¢ krotszy niz 1h. Zastosowane moduty oraz oprawy
awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 % wymaganego natezenia oswietlenia a
w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia oswietlenia. Oprawy oswietlenia
awaryjnego, moduty, akumulatory stale monitorowane bedg przez indywidulny
system kontroli oswietlenia awaryjnego oparty na uktadach wyposazonych w
AUTOTEST. W/w system automatycznie bedzie kontrolowat stan opraw,
akumulatorow, oraz okresowo wykonywat testy funkcjonalne urzadzen zwigzanych z
oSwietleniem awaryjnym.

Instalacja domofonowa Projektuje sie instalacje domofonowg z dwoma unifonami,
ktére nalezy umiejscowi¢ (wskazane przez Inwestora. Modut panela z dwoma
przyciskami wywotania wraz z modutem rozmownym nalezy zabudowaé podtynkowo.
Instalacje w catosci wykona¢ zgodnie z DTR instalowanych urzgdzen.

Pozarowy wytgcznik prgdu: Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach
ochrony przeciwpozarowej w budynku nalezy zabudowac pozarowy wytgcznik pradu.
Przycisk wyzwalajgcy wytgcznik poz. nalezy zabudowac przy gtownych drzwiach
wejsciowych do budynku. Przycisk zabudowac w kasecie koloru czerwonego ze
zbijang szybka i opatrzy¢ stosownym opisem. Wyzwolenie przycisku spowoduje
jednoczesne odciecie odbioréw energii zasilanych z rozdzielnicy gtéwnej RG
budynku. Zasilanie przycisku sterujgcego wykona¢ przewodem HDGs PH90 2x1
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mm2 w trasie kablowej o 90 minutowej odpornosci ogniowej. Sprzed wytgcznika
nalezy zasili¢ nastepujgce urzgdzenia lub instalacje: oddymianie grawitacyjne

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych Projektuje sie centrale
oddymiania grawitacyjnego. Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ przewodem typu (N)HXH-
J FE180/E90 3x1,5 mm? w trasie kablowej o 90 minutowej odpornosci ogniowej z
tablicy TE sprzed gtdbwnego wytgcznika pragdu. Sterowanie central oddymiania
odbywac sie bedzie z czujki optycznej zainstalowanej na najwyzszej kondygnacji.
Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych powinna by¢ objeta statym
nadzorem przez autoryzowanego instalatora, z ktérym nalezy zawrze¢ odpowiednig
umowe konserwacyjng. W trakcie przeprowadzanej okresowo konserwacji nalezy
sprawdzic stan central oddymiania oraz elementéw liniowych poprzez symulacje
alarmu pozarowego

Instalacja uziomowa W zwigzku z bardzo duzymi wartosciami rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej budynku projektuje sie poprawienie uziemienia poprzez
zabudowe uzioméw pionowych z wykorzystaniem pretdw uziemiajgcych o dtugosci
nie mniejszej niz 6,0 m. Rezystancja uziomow nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. 11.
Potgczenia wyréwnawcze W pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku nalezy
zabudowac gtéwng szyne wyréwnawczg GSW, zas w pomieszczeniu kuchni na
pietrze zabudowac miejscowg szyne wyrownawczg MSW. Do szyn wyréwnawczych
nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe
czesci obce wystepujgce w pomieszczeniach budynku, w szczegdlnosci poditgczy¢
zaciski ochronne metalowych urzgdzen sanitarnych tazienki i zmywalni. Do potgczen
elementow z szyng wyréwnawczg zastosowac przewdd typu LgY 4 mm2 . Gidwng
szyne wyréwnawczg oraz miejscowe szyny wyrownawcze nalezy potgczy¢ z
uziemieniem budynku przewodem typu LgY o przekroju minimalnym S=16 mm2 . 12.
Ochrona przeciwprzepieciowa W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi zgodnie z PN-IEC 60364-4-433 w tablicy TE nalezy
zabudowac ochronnik przeciwprzepieciowych klasy B+C, zapewniajgcy poziom
ochrony 1,5 kV. 13. Ochrona przeciwporazeniowa Jako srodek ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym oprocz odstepdw wymaganych przepisami budowy
i izolacji czesci czynnych zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie
samoczynne wytgczenie napiecia zapewniajgce w obwodach odbiorczych wytgczenie
zasilania w czasie nie przekraczajgcym 0,4 s. Jako $rodek ochrony dodatkowe;j
zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe 0 znamionowym
réznicowym pradzie zadziatania AIS30mA.

Instalacja CO wewnetrzna

Ogrzewanie budynku nalezy zintegrowac z wentylacjg mechaniczng. Ogrzewanie
nalezy wykonac¢ przez nadmuch powietrza przez kanaty z jednostki centralnej (
drabinki CO tylko w toaletach). Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z normami
polskimi oraz WT.
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Zasilanie nagrzewnicy ogrzewania hadmuchowego nalezy wykonac przez rozbudowe
istniejgcej instalacji wewnetrznej cieptociggu z pomieszczenia technicznego szkoty.

Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacija

Budynek bedzie wyposazony wentylacje, ktora bedzie dostarczac¢ powietrze dla
celow higieniczno sanitarnych. - iloS¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach
nalezy dostosowac do ilosci osob . Przewiduje sie zastosowanie rekuperatora z
odzyskiem ciepta na poziomie min. 70%, z nagrzewnicg elektryczng i automatyka.
Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie poprzez regulatory obrotéw centrali
przez wkrecenie lub wykrecenie giébwek anemostatow (kratek), oraz regulacje na
przepustnicach. Rozprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie przy pomocy
kanatéw sztywnych typu spiro zaizolowanych 3cm warstwg wetny mineralnej oraz
FLEKS, elastycznych ocieplonych 3cm warstwg weiny szklanej stuzgcych do
potgczenia kanatéw Spiro z kratkami. Sztywne przewody wentylacyjne nalezy
przytgczy¢ do rekuperatora za pomocg elastycznych tgcznikow. Na kanatach
wentylacyjnych przy wejsciu i wyjsciu z rekuperatora nalezy zainstalowac ttumiki
okragte. Na odcinku od czerpni i wyrzutni do rekuperatora zastosowac przewdd
sztywny, ktdry nalezy dodatkowo ocieplié wetng mineralng o grubosci 5cm. Srednice
kanatéw nawiewnych i wywiewnych wg wtasnego. Kanaty wentylacyjne z rur np.
Spiro prowadzone bedg w izolacji akustycznej nad stropem pomieszczenia. Nawiew
przez nawiewniki z regulacjg przeptywu powietrza montowane na sufitem. Wywiew
przez wywiewniki, kratki nawiewne i wywiewne nalezy montowac pod kanatami,
skierowane w dot z mozliwoscig regulacji strumienia.

Instalacja klimatyzacji

Budynek nalezy wyposazy¢ w uktad klimatyzacji zintegrowany z centralg
wentylacyjng. Pomieszczenia wewnetrzne, pomieszczenia ze $cianek przesuwnych
budynku nalezy wyposazy¢é w mozliwos¢ grzania/chtodzenia w zakresie uzyskania
komfortu temperaturowego w sezonie letnim. Urzgdzenie klimatyzacji bedzie
elementem uktadu wentylacji mechanicznej (dopuszcza sie zastosowanie jednostek
typu SPLIT — w przypadkach braku mozliwoéci zintegrowania systemu sterowania
wentylacja.

Uwzgledni¢ nalezy nastepujgce parametry powietrza:

LATO - temperatura zewnetrzna tz = + 35 °C - temperatura wewnetrzna tw = +22 °C
[ 1°C]

ZIMA - temperatura zewnetrzna tz = - 20 °C - temperatura wewnetrzna tw = +22 °C [+
1°C]

Do obstugi pilot bezprzewodowy lub panel dzieki ktéremu mozna sterowac funkcjami:
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-programatorem tygodniowym

-nastawg temperatur

-trybem pracy (chtodzenie, grzanie)

2.8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonczenia

2.8.1. Wymagania Zamawiajagcego w zakresie wykonczenia

zewnetrznego

e Elewacje w barwach stonowanych o wysokich walorach
architektonicznych dostosowanych do elewacji budynku gtéwnego
dodatkowo uzgodnionych z Zamawiajgcym

e Cokoty budynku zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokosci 30cm
powyzej terenu

e Dach wykonczony ptytg warstwowg lub systemem ocieplenia

e Okna aluminiowe lub PVC we wszystkich pomieszczeniach
rozwieralno-uchylne, z nawiewnikami i mikrowentylacjg, parapety
zewnetrzne z blachy stalowej cynkowanej, powlekanej, w kolorystyce
dopasowanej do elewacji i stolarki okiennej

2.8.2. Wymagania Zamawiajagcego w zakresie wykonczenia
zewnetrznego

Posadzki

e Pomieszczenia toalet, korytarzy, zaplecze techniczne: na posadzkach
podktad betonowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinieta na
Sciany, ptytki gresowe 60x60 cm, spoinowane, antyposlizgowe (R9-
R11), klejone do powierzchni samopoziomujgcej, z uszczelnieniem,
dopuszczalne rozwigzania zamienne o wysokich walorach
estetycznych

e Pomieszczenie szkoleniowo-konferencyjne:
Ptytki ceramiczne lub wyktadzina PCV, dopuszczalne rozwigzania
zamienne o wysokich walorach estetycznych

Wykonczenie scian:

e Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w réznych
kolorach, do wysokosci 1,5m Sciany pokry¢ warstwg lakieru
bezbarwnego

e W pomieszczeniach toalet ptytki ceramiczne (gat. ) do goérnej krawedzi
drzwi, na kleju wodoodpornym

Sufity:
o sufit podwieszany, kasetonowy



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
budowa sali szkoleniowo-konferencyjng na potrzeby funkcjonowania BCU

Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki i stosowanych
materiatow z Zamawiajgcym.

Pozostate elementy wykonczeniowe:

e Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o wymiarach min. 90 x 200 cm,
stosowac szybe bezpieczng, foliowang, w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

e Drzwi wewnetrzne do toalety dla niepetnosprawnych o wymiarach min.
100x200 cm,

e Do pomieszczenia dydaktyczno-szkoleniowego drzwi aluminiowe,
przeszklone, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym

2.8.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wyposazenia i instalacji

LP | Nazwa Instalacje
pomieszczenia
1 Pomieszczenie elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wigczniki
szkoleniowo- Swiatta, lampy),
konferencyjne elektryczna gniazdkowa - min. 18 gniazd podwojnych,
wykonanie instalacji przewodowej do systemu
nagtosnienia niezaleznego dla 3 sal szkoleniowych
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,
wentylacja mechaniczna z rekuperacja,
instalacja klimatyzaciji
instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu — 3
gniazdka Ethernet i WiFi,
monitoring pomieszczenia
instalacja nagtosnienia sali
instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.
Instalacja ppoz. wg. wymagan
2 Mata sala elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wigczniki
konferencyjna Swiatta, lampy),
elektryczna gniazdkowa - min. 6 gniazd podwdjnych,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,
wykonanie instalacji przewodowej do systemu
nagtosnienia,
instalacja nagtosnienia sali
wentylacja mechaniczna z rekuperacja,
instalacja klimatyzacji
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instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu — 1
gniazdko Ethernet i WiFi,

monitoring pomieszczenia

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

Toaleta dla
niepetnosprawnych
umywalka dla
niepetnosprawnych
miska ustepowa
komplet uchwytow
dla
niepetnosprawnych

elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wigczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 1 gniazdo podwojne,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja klimatyzaciji

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —
WiFi,

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

Instalacja wody cieptej i zimnej z recyrkulacjg
Instalacja kanalizacyjna

Toaleta damska:

elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wigczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 2 gniazd podwdjnych,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja klimatyzac;ji

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —
WiFi,

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

Instalacja wody cieptej i zimnej z recyrkulacjg
Instalacja kanalizacyjna

Toaleta meska:

elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wigczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 2 gniazd podwdjnych,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja klimatyzacji

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —
WiFi,

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan
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Instalacja wody cieptej i zimnej z recyrkulacjg
Instalacja kanalizacyjna

Szatnia

elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wtgczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 2 gniazda podwdjne,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja klimatyzac;ji

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —
WiFi,

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

Komunikacja:
wiatrotap, korytarz,
holl wejsciowy,

elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wigczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - 1 gniazdko na kazde 10mb
komunikacji

instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja klimatyzaciji

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —
WiFi,

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

Pom. biurowe

elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wtgczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 6 gniazd podwadjnych,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wykonanie instalacji przewodowej do systemu
nagtosnienia,

instalacja nagtosnienia sali

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja klimatyzacji

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu — 1
gniazdko Ethernet i WiFi,

Kottownia,
Serwerownia,
centrala
sterowania
wentylacja,

Wykonanie nad pomieszczeniem biurowym oraz
toaletami w przestrzeni strychowe;j

Wykonaé na pomostach inspekcyjnych

Schody state/otwierane

Wykonac sufit demontowany o wym. 2x2m
rozdzielnica elektryczna,
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rozdzielnia wymiennik
elektryczna elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wtgczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 6 gniazd podwojnych
instalacja c.o.

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja klimatyzacji

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —
WiFi,

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoZz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

8 Magazyn sali elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wtgczniki
Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 2 gniazd podwajnych,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —WiFi,
monitoring pomieszczenia

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

9 | Pomieszczenie elektryczna oswietleniowa wraz z osprzetem (wigczniki
porzgdkowe Swiatta, lampy),

elektryczna gniazdkowa - min. 1 gniazdo podwojne,
instalacja c.o. - ogrzewanie nawiewne,

wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu —
WiFi,

instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej wg.
wymagan wyposazenie ppoz.

Instalacja ppoz. wg. wymagan

2.9. Wymagania zamawiajgcego dotyczace zabezpieczen
przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac oraz wykonac
zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pozniejszymi zmianami



e Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. wraz z
pozniejszymi zmianami
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e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw

Obiekt bedzie wyposazony w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy

Wykonawca zobowigzany jest wyposazyc¢ obiekt w alarm przeciwpozarowy i
przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Polskimi
Normami. W obiekcie nalezy umiescic instrukcje przeciwpozarowe.

2.10.

Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

Wigczenie do kanalizacji deszczowej instalacji odwadniajgcej dach oraz
teren

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego na obiekcie,

Wykonanie niezbednych ciggéow komunikacyjnych wokét budynku o
szerokosci 2m wraz z potgczeniem z istniejgcym ciggiem pieszo-
jezdnym w dwdéch miejscach, ciggi komunikacyjne wykonac z kostki
betonowej

Utworzenie 30 miejsc o wymiarach 2,5 x 5,0 charakteryzujgcych sie
wysokg estetykg w celu prezentowania architektury zielonej wraz ze
sprzetem ogrodniczym, zastosowac¢ nawierzchnie z kostki brukowej,
geokraty lub kamienia naturalnego

Budynek nalezy oswietli¢ oswietleniem punktowym zewnetrznym nad
drzwiami gtdwnymi zewnetrznymi

Wykonanie 6 szt. latarni zewnetrznych

Wykonanie komunikacji pieszo-jezdnej

3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

3.1.

3.2.

Projektowanie i prowadzenie budowy

e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem
wszystkich uzgodnien

e Opracowanie projektu wycinki krzew i krzewow oraz pozyskanie
decyzji na ich wycinke

Roboty budowlane

Przystgpienie do robot budowlanych jest mozliwe o zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych Wykonawca oczysci teren budowy
oraz usunie drzewa oraz krzewy, niezbedne do wycinki wraz
wykarczowaniem pni i korzeni.
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Na wszystkich etapach roboét teren budowy powinien by¢ nalezycie
odwodniony tak, aby tworzyty sie zastoiska wody opadowe;j.
Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny byc¢
zachowane i chronione.

Ochrona drég

Transport materiatéw i wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskow na os wymaga od Wykonawcy
stosownych zezwolen.

Drogi nalezy utrzymac w pierwotnym stanie technicznym (sprzed
rozpoczecia realizacji Umowy). Na biezgco nalezy oczyszczac drogi
dojazdowe z btota i brudu.

Istniejagce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywane sg roboty, ktore mogag
mie¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest
zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich
instytucji odpowiedzialnych za poszczegodlne instalacje i utrzymywac z nimi
wspotprace przez caty okres trwania robot w tym rejonie.

Tablica informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ zabezpieczone w nalezyty sposob przed
utratg lub zniszczeniem. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
Zamawiajgcemu dostep do wszelkich dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy to podstawowy dokument prawny obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce w toku realizacji robét. Sposdb prowadzenia
Dziennika Budowy uregulowany jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty potwierdzajace jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow i ilosé
wykonanych robot bedg tworzone i przechowywane w formie uzgodnione
w programie zapewnienia jakosci

Odbioér robot
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Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych przewidzianych Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy o
zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ do wiasciwego urzedu wniosek o pozwolenie
na uzytkowanie i przedtozy¢ Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie dla
przedmiotowego obiektu.

3.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z
naniesionymi wszelkimi zmianami a takze geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacii
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

3.11. Wymagane gwarancje

Zgodnie z wymaganiami Inwestora
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z zapisow
MPZP,

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,

Projekt budowlany i wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ oparciu o
obowigzujgce Ustawy, Rozporzgdzenia oraz obowigzujgce Polskie Normy, m. in.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. wraz z pézniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych, w szczegélnosci:

4.1. Mapa zasadnicza

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw - Nie dotyczy

4.3. Inwentaryzacje zieleni
Inwentaryzacje zieleni Wykonawca wykona w ramach prac projektowych

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
Srodowiska
Nie dotyczy

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy

4.6. Inwentaryzacje lub dokumentacje, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukgciji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i
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podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek,

4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem



