Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej budowy stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Krobi
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S [%] [tm’] [kPa] [’] [MPa] [MPa] [MPa]
1A Gb - - - Grunt rodzimy o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
IB Nmg, Nmg//Nmp - - 0,34 - 0,40 | Grunt organiczny o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny| 0,0563 - 0,0638
A Pd, Pd//Ps - 0,50 - 0,58 - 24,0 1,90 - 30,4-30,8 61,9-71,7 46,2 - 53,4 -
11B Ps - 0,50 - 0,52 - 14,0/22,0 1,85/2,00 - 33,0 - 33,1 94,7 - 98,0 79,9 - 82,7 -
A Gp C - 0,29 17,0 2,10 13,7 13,4 24,1 16,9 0,0713
11153 Pg//Ps, Gp Cc - 0,16 - 0,24 12,0/13,0 2,15/2,20 15,4 - 18,8 14,2 - 15,4 26,9 -32,2 18,8 -22,6 0,0788 - 0,938
v Gp, Gp+K B - 0,05 - 0,20 12,0 2,20 31,5-37,7 18,3 - 21,1 36,9 - 55,8 28,1-42,4 -

11B - grunty wilgotne / nawodnione




