BURMISTRZ
RIATOW
TRZEBIATOWA Trzebiatéw, dnia 20 lipca 2022 1.

Znak sprawy: GNRi0S$.6220.9.2022
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84
i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawla Zarczynskiego reprezentujacego
firme ,INWOD?” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
z siedzibg przy ul. Zielone Wzgorze 18/8, 70-781 Szczecin, dziatajacego w imieniu i na rzecz Gminy
Trzebiatow, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn. ,,Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budows i przebudowa

istniejace]j kanalizacji sanitarnej z przytaczami”,
ORZEKAM

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Sadlno wraz
z budowg i przebudowy istniejacej kanalizacji sanitarnej z przytaczami”.

2. Okresli¢ nastgpujace istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla
terenow sasiednich, o ktdrych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko:

a) w trakcie budowy nalezy uzywaé maszyn, urzadzen oraz pojazdéw sprawnych technicznie,
charakteryzujacych si¢ niska emisyjnoscia zanieczyszczen do powietrza i hatasu do $rodowiska;

b) prace szczegdlnie uciazliwe pod wzgledem akustycznym nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze
dziennej tj. w godzinach od 6% do 22%, z ograniczeniem prac gtosnych w godzinach
wieczornych tj. od 18" do 22%;

¢) podioze zaplecza budowy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyciekiem substancji
ropopochodnych z urzadzen i maszyn, a miejsca przeznaczone do magazynowania substancji
podatnych na przenikanie do gleby wyposazy¢ w materiaty izolacyjne;

d) odpady, do czasu ich wywozu do utylizacji, selektywnie gromadzi¢ w miejscach do tego

wyznaczonych oraz przekazaé do zagospodarowania podmiotom posiadajacym uregulowania
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prawne w tym zakresie;

$cieki bytowe na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach

bezodptywowych przewoznej toalety i wywozi¢ za posrednictwem uprawnionych firm do

oczyszczalni sciekdw;

wody technologiczne odprowadzac do oczyszczalni sciekdw;

dmuchawy do napowietrzania reaktora SBR zamontowaé¢ wewnatrz budynku i wyposazyc

w obudowy dzwigkochlonne;

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ odoréw, powietrze ze zbiornika retencyjnego,

sitopiaskownika i przepompowni odprowadza¢ do urzadzenia dezodoryzacji powietrza;

wycinke drzew przeprowadzaé poza sezonem lgegowy ptakow lub po wykluczeniu przez

przyrodnika aktywnych legdw, nie pdzniej niz 3 dni przed planowana wycinka; w razie

stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkdow nalezy przestrzega zapiséw ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku braku rozwigzan alternatywnych,

nalezy wystapi¢ do organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazow

obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych;

w przypadku drzew nieobjetych wycinka, znajdujacych si¢ w rejonie planowanych prac, nalezy:

o wykluczyé mozliwos¢ gromadzenia materiatow budowlanych, magazynowania odpaddéw
i organizacji miejsc postojowych sprzetu budowlanego w bezposrednim sasiedztwie drzew;

« wykona¢ zabezpieczenie pni, np. poprzez oznaczenie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony;

« wykonywac recznie roboty w strefie korzeniowej;

e zageszczanie 1 utwardzanie gruntu w obrebie koron drzew wykonywac¢ przez wielokrotne
walcowanie (nie nalezy stosowac urzadzen wibrujacych);

o zasypywaé wykopy przy drzewach w jak najkrotszym czasie, w celu niedopuszczenia do
przesuszenia systemu korzeniowego; w przypadku prowadzenia robot w  okresie
wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow nalezy -drzewa obficie podla¢, natomiast
w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesiennozimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owing¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura;

nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole terenu budowy oraz rejonu prowadzonych prac pod katem

wystepowania gatunkdow podlegajacych ochronie;

podczas budowy nalezy zabezpieczac i kontrolowa¢ wykopy pod katem mozliwosci wpadania

do nich drobnych zwierzat, a w przypadku ich uwiezienia, przenies¢ je poza miejsce realizacji

inwestycji;

m)po zrealizowaniu inwestycji nalezy wykonaé nasadzenia ochronne na granicy terenu

n)

oczyszezalni $ciekdw, przy czym do nasadzen nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew rodzimego
pochodzenia, zgodnie z ich wymogami siedliskowo-glebowymi;

w przypadku kolizji elementéw planowanego przedsiewzigcia z urzadzeniami melioracji
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wodnej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowaé pogorszenia
stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich i zachowaé urzadzenia; w celu zapewnienia
prawidlowego funkcjonowania urzadzen, nalezy zachowaé ich drozno$¢, wlasciwy stan
techniczny oraz kierunek odptywu wody, a w przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowigzany
Jest do naprawy powstalych uszkodzen w sposob zapewniajacy zachowanie dotychczasowe;
funkeji tych urzadzen;

podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dostosowaé planowana sie¢ kanalizacji do
istniejacych warunkdéw gruntowo-wodnych, a wszelkie prace powinny by¢ wykonywane
W sposob nie powodujacy naruszenia Srodowiska wodno-gruntowego;

eksploatacje oczyszczalni sciekéw nalezy prowadzi¢ na warunkach i zasadach okreslonych
W pozwoleniu wodnoprawnym, zapewniajac skuteczne oczyszczanie $ciekow poprzez
uzyskanie parametrow stezenia zanieczyszczen w  $ciekach oczyszezonych  zgodnych
z obowiazujgcymi przepisami prawa;

zabrania si¢ ingerowania w strefe brzegowa poza wyznaczonym odcinkiem planowanego
przedsigwzigcia (wylot do Strugi Sadlno), a w przypadku jego uszkodzenia nalezy niezwtocznie
podja¢ dziatania naprawcze w celu odtworzenia uszkodzonego odcinka do stanu przed
uszkodzeniem;

z uwagi na mozliwe wykonanie odwodnienia wykopow (za pomoca zestawow igtofiltrowych)
i zaplanowane odprowadzanie wody do rzeki Struga Sadlno (dziatka oznaczona numerem
413 w miejscu skrzyzowania z dziatka 0znaczong numerem 128) oraz do cieku statego ponizej
1,5 m, znajdujacego si¢ na dziatce oznaczonej numerem 23/1 w obrebie ewidencyjnym Sadlno,
nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne;

wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego
i konserwowanego systematycznie w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie
srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekiem plynéw technicznych i paliw; podloze
zaplecza budowy na kazdym etapie przedsigwzigcia nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyciekiem substancji ropopochodnych z urzadzen i maszyn, miejsca przeznaczone do
sktadowania substancji podatnych na przenikanie do gleby nalezy wyscietaé materiatami
izolacyjnymi, a miejsca do parkowania maszyn budowlanych powinno znajdowaé si¢ na terenie
utwardzonym;

zaplecze budowy wraz z placem magazynowym i wezlem betoniarskim nalezy urzadzié na
terenie dziatki oznaczonej numerem 417/4 w obrebie ewidencyjnym Sadlno, gdzie planowana
Jest budowa oczyszczalni, w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalna
ingerencje w powierzchnie terenu, z przywrdceniem stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac;
nalezy wydzieli¢ na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robét budowlanych miejsca
postojowe sprzetu budowlanego w sposob gwarantujacy ochrong srodowiska wodno-

gruntowego;
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u) nalezy zapewni¢ wlasciwe i zgodne z obowiazujacymi przepisami gospodarowanie odpadami
wytwarzanymi na etapie realizacji przedsigwziecia, w tymi minimalizowa¢ ich ilos¢, sktadowaé
je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w spos6b zabezpieczajgcy
srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodujac utrudnien komunikacyjnych
oraz zapewniajac ich sprawny odbior przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne
zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwiania; nalezy zabezpieczy¢ miejsca magazynowania
odpadéw podczas fazy realizacji przed wplywem czynnikéw atmosferycznych (przed
rozwiewaniem); odpady niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w specjalnym, zamknigtym lub
zadaszonym kontenerze wyposazonym W szczelne pojemniki do magazynowania
poszczegblnych odpadéw lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposazy¢ je
w posadzke szczelng i chemoodporng; wszelkie odpady nalezy magazynowaé poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig;

v) planowane przedsiewziecie nalezy zrealizowa¢ z materiatow gwarantujacych szczelnosc,
wytrzymato$¢ i nieagresywno$¢ dla srodowiska oraz posiadajgcych wymagane prawem
certyfikaty;

w) nalezy dobraé urzadzenia w zakresie gospodarki sciekowej tak, aby nie wplywaly negatywie na
srodowisko wodno-gruntowe.

3. Uczynié charakterystyke przedsiewzigcia zalacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralng
czescia.
UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 1 kwietnia 2022 r. (data wplywu wniosku: dnia 4 kwietnia 2022 r.) Pan
Pawel Zarczynski reprezentujacy firme ,,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie
i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba przy ul. Zielone Wzgorze 18/8, 70-781 Szczecin, dzialajacy
w imieniu i na rzecz Gminy Trzebiatow, wystapil o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Sadlno wraz z budowa i przebudbwq istniejacej kanalizaéji sanitarnej z przy{qczaﬁli”.
Do wniosku dotaczono dokumenty wymagane zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. la ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zwanej dalej
ustawa 00S.

Planowane przedsigwziecie bedzie realizowane na terenie gminy Trzebiatow (powiat gryficki,
wojewddztwo zachodniopomorskie), na dziatkach oznaczonych numerami 418/4, 418/1, 418/2, 2/1,
23/1, 25/1, 3/2, 458, 4, 5, 6/1, 7, 8,9, 11, 12, 22, 45/8, 25/2, 448/2, 27/2, 20, 21, 448/4, 448/3, 45/14,
45/10, 40/6, 40/5, 44/2, 66/15, 66/12, 66/16, 66/17, 66/18, 66/4, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 45/11,
45712, 45/13, 45/9, 91/2, 91/3, 45/6, 45/7, 111, 118, 115, 108, 109, 119, 120, 121, 123/3, 122, 128,
129/2, 130, 202, 205, 413, 417/4, 449/3, 449/2 w obrebie ewidencyjnym SadIno.



Zgodnie z Uchwalg Nr LI/438/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 wrzesnia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebach: Sadlno
1 Chometowo w gminie Trzebiatow, czes¢ dzialki oznaczonej numerem 202 w obrebie ewidencyjnym
Sadlno, na ktérej bedzie realizowane przedsigwzigcie, znajduje si¢ w granicach ww. planu.
Lokalizacja przedsigwzigcia pn. ,,Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Sadlno wraz
z budowg i przebudows istniejacej kanalizacji sanitarnej z przylaczami” jest zgodna z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ktérym wyzej mowa.

Na podstawie przedlozonych przez Inwestora dokumentéw ustalono, 2Ze zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81
ww. rozporzadzenia tj. ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz
1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkow”, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko moze byé
wymagany. W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos, realizacja
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko jest
dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia.

Majac na uwadze fakt, ze liczba stron w postepowaniu przekracza 10, do zawiadamiania stron
zastosowanie miat art. 74 ust. 3 ustawy 00S.

Pismami z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak: GNRi0S.6220.9.2022, stosownie do art. 64 ust. 1
ustawy 00§, wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gryficach oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach o wyrazenie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia.na srodowisko w ramach
prowadzonego postgpowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla tego
przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 9 maja 2022 r. znak: SZ.ZZS.1.4360.93.2022.AZ Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach wezwato Burmistrza Trzebiatowa do pisemnego
zlozenia wyjasnien i uzupelnien do przediozonej karty informacyjnej przedsigwziecia. Wobec
powyzszego, pismem z dnia 16 maja 2022 r. znak: GNRiOS.6220.9.2022 Burmistrz Trzebiatowa
wezwal Inwestora do zlozenia uzupetnien i wyjasnien do przedlozonej karty informacyjnej
przedsiewzigcia.

W  odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Trzebiatowa z dnia 16 maja 2022 r.
znak: GNRi0S.6220.9.2022 Pan Pawel Zarczyfiski przedtozyt w dniu 27 maja 2022 r. wyjasnienia

i uzupetnienia do karty informacyjnej przedsigwzigcia, ktéra zostata zataczona do wniosku o wydanie
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decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 31 maja 2022 r.
znak: GNRiOS.6220.7.2022 Burmistrz Trzebiatowa przestal ww. wyjasnienia i uzupetienia do
organu opiniujacego — Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Gryficach.

Obwieszczeniem Burmistrza Trzebiatowa z dnia 6 czerwca 2022 r. znak: GNRIOS.6220.9.2022
poinformowano strony o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,.Budowa lokalnej oczyszczalni sciekow
w miejscowosci Sadlno wraz z budowg 1 przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej z przylaczami™.
Jednoczesnie poinformowano strony, ze maja prawo do czynnego udzialu w kazdym stadium
postepowania administracyjnego poprzez mozliwos¢ przegladania akt sprawy oraz mozliwos¢
wypowiedzenia si¢ co do zebranych materiatow oraz zgloszonych zadan i wnioskow. Poinformowano
rowniez strony, ze zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oos wystapiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Gryficach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach
o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko tego
przedsiewziecia, w ramach prowadzonego postgpowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Ponadto poinformowano strony, ze w zwiazku wezwaniem Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach, Burmistrz Trzebiatowa wezwat
Whnioskodawce do pisemnego zlozenia wyjasnien do przediozonej karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Przedtozone przez Wnioskodawce wyjasnienia i uzupetniania zostaly przestane przez
Burmistrza Trzebiatowa do organu opiniujacego — Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polski Zarzad Zlewni w Gryficach. Obwieszczenie zostalo umieszczone na tablicy ogloszen oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Trzebiatowie w dniach od 7 do 21 czerwca
2022 r., a jego dorgczenie stalo si¢ skuteczne z dniem 22 czerwca 2022 r.

Obwieszczeniem Burmistrza Trzebiatowa =z dnia 13 czerwca 2022 r.  znak:
GNRI0S.6220.9.2022 zawiadomiono strony postepowania o mozliwosci wypowiedzenia sie co do
zebranych materiatow i dowoddw oraz zgloszonych zadan przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowoscei
Sadlno wraz z budowa i przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej z przytaczami”, w terminie 7 dni
od daty doreczenia obwieszczenia. Jednoczes$nie poinformowano strony, ze w ramach prowadzonego
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsiewzigcia:

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, zgodnie z postanowieniem z dnia
17 maja 2022 r. znak: WONS.4220.201.2022.MM, wyrazit opini¢, ze nie istnieje koniecznos¢

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia;



— Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, zgodnie z opinig sanitarna z dnia
13 maja 2022 r. znak: ZNS.9022.2.1.31.2022, stwierdzil potrzebe przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia oraz okreslit zakres raportu;

— Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad zlewni w Gryficach, pismem z dnia
10 czerweca 2022 r. wyrazitlo opinig, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Obwieszczenie zostato umieszczone na tablicy ogloszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzgdu Miejskiego w Trzebiatowie w dniach od 14 do 28 czerweca 2022 r., a jego doreczenie stato sie

skuteczne z dniem 29 czerwca 2022 r. W terminie 7 dni od dnia, kiedy zawiadomienie zostato

dokonane, od stron postgpowania nie wplynely zadne uwagi i wnioski dotyczace realizacji inwestycji.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji Burmistrz Trzebiatowa wziat pod uwage opinig
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gryficach. Ponadto w punkcie 2 orzeczenia decyzji Burmistrz
Trzebiatowa okreslit istotne warunki i wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
003, wskazane w opiniach Panstwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Gryficach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Przeanalizowana
zostata rowniez opinia sanitarna Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach
z dnia 13 maja 2022 r. znak: ZNS.9022.2.1.31.2022, ktéry stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Sadlno wraz z budowa i przebudows istniejacej kanalizacji sanitarnej z przylagczami”
i okreslit zakres raportu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy
00$ organ Panstwowej Inspekcji powinien wyda¢ opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko uwzgledniajac facznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
ustawy 00s$. Natomiast Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w uzasadnieniu opinii
wskazal jedynie, ze przeanalizowal usytuowanie terenu, mozliwo$¢ wystapienia konfliktow
spotecznych zwigzanych z planowanym - przedsigwzieciem mogacym powodowaé ucigzliwosci
zapachowe wynikajace z procesu eksploatacji oczyszczalni i przepompowni $ciekéw, dla ktoérych
bardzo trudno, a czasami wrecz niemozliwe, jest zamkniecie oddziatywania w granicach
przedsigwzigcia.

Przy ocenie wplywu przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko organ whasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach kierowat si¢ kryteriami wyszczegdlnionymi
w art. 63 ust. 1 ustawy 00s, uwzgledniajac tacznie nastepujace uwarunkowania, ktore przesadzily
o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

1. skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze

istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie.



Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa lokalnej oczyszczalni sciekow oraz sieci kanalizacji
sanitarnej o srednicy DN32-DN300 i dlugosci do 4 km. Pozostate elementy wchodzace w sktad
przedsigwzigcia to:

e przelozenie kolidujacych z projektowang siecig kanalizacyjna istniejagcych sieci infrastruktury
technicznej;

e budowa niezbednych sieci, instalacji i przytaczy (Sciekowych, deszczowych, wodociggowych,
osadowych, sprezonego powietrza, elektroenergetycznych, o$wietleniowych) wraz z niezbgdnymi
przepompowniami, komorami, studzienkami i armaturg;

e budowa sieci wodociagowej o dtugosci ok. 500 m;

e budowa nawierzchni utwardzonych drég wraz ze zjazdami z drog;

e budowa ogrodzenia i o$wietlenia terenéw oczyszczalni i przepompowni $ciekow;

e odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw po wykonaniu kanalizacji.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Trzebiatéw, w granicach dziatek oznaczonych

numerami: 418/4, 418/1, 418/2, 2/1, 23/1, 25/1, 3/2, 458, 4, 5, 6/1, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 45/8, 25/2,

448/2, 27/2, 20, 21, 448/4, 448/3, 45/14, 45/10, 40/6, 40/5, 44/2, 66/15, 66/12, 66/16, 66/17, 66/18,

66/4, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/9, 91/2, 91/3, 45/6, 45/7, 111, 118, 115,

108, 109, 119, 120, 121, 123/3, 122, 128, 129/2, 130, 202, 205, 413, 417/4, 449/3, 449/2 w obrgbie

ewidencyjnym Sadlno. Planowane sieci wodno-kanalizacyjne realizowane bgda w wigkszosci

w pasach drogowych drég gminnych, natomiast przylacza z sieci prowadzone bedg przez tereny

zurbanizowane budowlane (B, Bp, Bz, Br). Projektowana oczyszczalnia sciekow bedzie si¢ znajdowac

na terenie dziatlki oznaczonej numerem geod. 417/4 w obregbie ewidencyjnym Sadlno o powierzchni

0,091 ha. Teren zajety pod projektowana oczyszczalni¢ wyniesie ok. 0,024 ha. Scieki oczyszezone

z oczyszczalni bedg odprowadzane do cieku Struga SadIno kanatem utozonym w drodze gruntowej

znajdujacej si¢ pomiedzy projektowang oczyszczalnig $ciekow a taka dochodzaca do brzegu cieku.

Wylot do rzeki wykonany zostanie jako prefabrykowany element zelbetowy o wymiarach

ok.1,2x1,2m. ' ' '

Oczyszczalnia $ciekdw zrealizowana zostanie w technologii SBR (Sequenzig-Batch-Reaktor). Bedzie

sic ona sklada¢ ze zbiornika retencyjnego $ciekéw doplywajacych i zbiornika magazynowanego

osadéw nadmiernych, stanowigcego reaktor biologiczny (SBR). Dopltywajace do zbiornika
retencyjnego surowe $cieki beda tloczone za pomoca podnosnika powietrznego zasilanego powietrzem

z dmuchawy do reaktora biologicznego, gdzie poddane zostana kilkufazowej obrébce. Obcigzenie

oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen wyniesie do 400 RLM. Ilos¢ oczyszczanych sciekow

oszacowano na poziomie ok. 35 m’/d. Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w Sciekach
oczyszczonych beda zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy



odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1311).
2. powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie,
w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem.
Zgodnie z przedlozong przez Inwestora karta informacyjna przedsiewziecia na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze jego oddziatywania, nie planuje sie realizacji
przedsigwzigc, ktore moglyby prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar z planowana inwestycja.
3. roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia wykorzystane zostang energia w postaci paliw do $rodkow
transportu i maszyn budowlanych oraz materialy budowlane. Woda w fazie budowy bedzie
wykorzystywana okresowo do celéw technologicznych i rozruchowych w niezbednych ilosciach
okreslonych na podstawie projektu wykonawczego. Podczas realizacji przedsiewziecia woda na cele
socjalno-bytowe pracownikéw oraz na cele budowlane pobierana bedzie w ramach istniejace;
infrastruktury i istniejacego ujecia wody, natomiast zapotrzebowanie ilosciowe zostanie okreslone na
podstawie projektu wykonawczego. Szacuje si¢, ze w fazie realizacyjnej zapotrzebowanie na wode do
celéw technicznych wyniesie ok. 10 m’. Zapotrzebowanie na wodg na cele socjalne pracownikow
bedzie niewielkie.
Podczas eksploatacji przedsigwzigcia wykorzystywana bedzie energia elektryczna na potrzeby
funkcjonowania systeméw sterujacych oraz rozruchu. Zaktada si¢ wykorzystanie energii elektrycznej
do celow . grzewczych na poziomie niezbednym do utrzymania stalych temperatur
w pomieszczeniach socjalnych i obiektach tego wymagajacych. Energia elektryczna wykorzystywana
bedzie w normatywnych ilo$ciach do celow eksploatacyjno-uzytkowych z rozlozeniem pracy
urzadzenia w czasie, gdzie wielkos¢ zapotrzebowania szacuje sie do 40 kW/d. Energia bedzie
dostarczana z istniejacej sieci elektroenergetycznej. Ponadto przewiduje si¢ zuzycie olejow
technicznych i smaréw. Zapotrzebowanie na wodg na cele socjalne pracownikéw bedzie niewielkie.
Nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania projektowanego przedsiewziecia
(na etapie realizacji i eksploatacji) na sSrodowisko przyrodnicze, w tym na bioréznorodnosé
biologiczna rozumiang jako liczebnos¢ i kondycja populacji wystepujacych gatunkow,
w szezegllnosei gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingeych oraz ich siedlisk, w tym utrate,
fragmentacj¢ lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petionych, a takze ekosystemy,

ich kondycjg, stabilnos¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w srodowisku.
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4. emisji i wystepowania innych uciazliwosci.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja gazow 1 pyldw do powietrza oraz hatasu do
$rodowiska. Emisje te beda pochodzié ze $rodkow transportu oraz uzywanego sprzgtu. Emisja gazow
i pylow do powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany i bedzie miata wplyw na jakos¢ powietrza
na terenie inwestycji oraz na terenach sasiednich. Oddziatywanie to bedzie jednak okresowe i ustanie po
zakonczeniu prac budowlanych. Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krotkotrwaty.
Rzeczywisty poziom hatasu nie powinien przekroczy¢ 100 dB. Zasieg przestrzenny hatasu bedzie
oddziatywaé na odlegltos¢ nie wigksza niz 100 m. Emitowane dZwigki nie bedg ucigzliwe dla srodowiska
w Swietle obowigzujacych przepisow. Halas w fazie budowy zwigzany bedzie bezposrednio z aktualnie
wykonywanymi zadaniami. Wszelkie uciazliwosci pochodzace z fazy budowy beda miaty charakter
okresowy i ustang wraz z zakonczeniem prowadzonych prac.

W trakcie eksploatacji inwestycji wytwarzane beda osady sciekowe w ilosci ok. 1,5 m’/d (uwodnienie
ok. 96%). Osady beda magazynowane w zbiornikach oczyszczalni, napowietrzane w celu zapobieZenia ich
zagniwania i okresowo wywozone do dalszej przerobki do oczyszczalni sciekéw w Chetmie Gryfickim.
Funkcjonowanie oczyszczalnie nie bedzie stanowito zrodta nadmiernego hatasu. Ze wzgledu na niewielkg
skale przedsigwzigcia oraz zastosowana technologie, nie przewiduje si¢ rowniez nadmiernej ucigzliwosci
zapachowej. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ nieprzyjemnych zapachow powietrze ze zbiornika
retencyjnego, sitopiaskownika, przepompowni bedzie odprowadzane do urzadzenia do dezodyracji
powietrza. Planowane do zamontowania urzadzenie bedzie dziata¢ na zasadzie fotokatalitycznego
utleniania substancji ztowonnych lub filtracji powietrza na ztozu biologicznym. Zrodiem hatasu na etapie
eksploatacji przedsigwziecia bedzie dmuchawa, ktéra zostanie umieszczona wraz z systemem automatyki
w odrebnej obudowie i zabezpieczona dodatkowo obudowa dzwigkochtonng w celu zabezpieczenia przed
rozprzestrzenianiem si¢ hatasu.

5. ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu.

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do zakladow o duzym lub zwigkszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, o ktorych mowa w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). Jednak z uwagi na to, ze
planowany obiekt stanowi oczyszczalnig sciekow oraz sieci wodno-kanalizacyjne, istnieje teoretyczna
mozliwo$¢ wystapienia awarii przemystowej. Do potencjalnych sytuacji awaryjnych na terenie
inwestycji nalezy zaliczy¢ wyciek paliw, pozar, zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekiem
zuzytego oleju. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
prawidtowa eksploatacja obiektow, staly nadzoér w postaci obstugi oraz monitoringu i nadzoru
elektronicznego beda wystarczajagcym  systemem  zabezpieczajacym  przed  wystgpieniem

nieprzewidywanych sytuacji awaryjnych.



Katastrofy naturalne to zdarzenia zwiazane z dzialaniem sit natury, w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwale
wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe
na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikow, chorob
roslin lub zwierzat albo chordob zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest poza strefami wystepowania tego typu zjawisk.

Nie przewiduje sig¢, aby w przypadku planowanego przedsigwzigcia wystapito ryzyko katastrofy
budowlanej.

Biorac pod uwage zakres przedsiewziecia oraz relatywnie maty skale ocenia sig, ze wplyw etapu
realizacji przedsigwzigcia na klimat bedzie nieistotny.

6. przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie.

Z uwagi na zakres planowanego przedsiewzigcia, na etapie jego realizacji nalezy spodziewaé sie
wytworzenia nastepujacych odpadow ujetych w zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10): 15 01 01 —
opakowania z papieru i tektury w ilosci 0,02 Mg, 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych
w ilosci 0,08 Mg, 15 01 03 — opakowania z drewna w ilosci 0,2 Mg, 17 05 01 — gleba i ziemia
(wlaczajac glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych oraz urobek z poglebiania) w ilosci 10 Mg, 17
01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i1 remontéw w ilosci 1 Mg, 17 02 03 —
tworzywa sztuczne w ilosci 0,08 Mg, 17 04 05 — zelazo i stal w ilosci 1 Mg, 20 03 01 —
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilosci 0,3 Mg.

W trakcie eksploatacji inwestycji wytwarzane bedg osady $ciekowe w ilosci ok. 1,5 m’/d (uwodnienie
ok. 96%). Osady beda magazynowane w zbiornikach oczyszczalni, napowietrzane w celu
zapobiezenia ich zagniwania i okresowo wywozone do dalszej przerdbki do czyszczalni sciekow
w Chetmie Gryfickim.

Przy spetnieniu zasad w zakresie prawidlowej gospodarki odpadami, faza realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

7. zagroienia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji.

Ze wzgledu na rodzaj projektowanego przedsigwzigcia i zakres prac z nim zwiazanych uznaje sie, ze
emisja z przedmiotowego przedsigwzigcia nie powinna stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
W ocenie organu, opartej na informacjach zawartych w zataczonej do wniosku karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata ponadnormatywnych
oddziatywan na s$rodowisko wynikajacych z emisji halasu, zanieczyszczen gazowo-pylowych
1 odoréow do powietrza, czy emisji odpadow i sciekéw do srodowiska, wobec czego nie bedzie
stanowifa zagrozenia dla zdrowia ludzi.

II. Usytuowanie przedsi¢gwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,

w  szczegblnoSci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
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samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

1. obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych. W odlegtosci ok. 4,7 od zachodniej granicy obszaru inwestycji znajduje
sie¢ rzeka Rega.

2. obszary wybrzezy i Srodowisko morskie.

Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami wybrzeza morskiego i srodowiska
morskiego (linia brzegowa Battyku oddalona jest o ok. 6 km od polnocnej granicy terenu inwestycji).
3. obszary gorskie lub lesne.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami lesnymi i gorskimi.

4. obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod

srodladowych.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrona, w tym strefg ochronng
uyje¢ wod podziemnych i powierzchniowych oraz obszarami ochronnymi zbiornikéw woéd
srodladowych.

5. obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Miejsce realizacji przedsiewzigcia znajduje si¢ czesciowo w nastgpujacych obszarach Natura 2000:
Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 oraz Wybrzeze Trzebiatowskie PLB320010.
Na podstawie danych bedacych w zasobach Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Szczecinie
oraz na podstawie ustalen wynikajacych z wizji terenowych przeprowadzonych na potrzeby
sporzadzenia karty informacyjnej przedsigwzigcia, nalezy stwierdzié, ze na terenie objetym inwestycja
oraz w jego sasiedztwie nie wystepuja siedliska z zatacznika I Dyrektywy siedliskowej, w tym bedace
przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski, nie
stwierdzono réwniez stanowisk chronionych gatunkéw roslin i zwierzat. Z uwagi na brak dogodnych
ekosystemow, teren przedsigwzigcia nie stanowi rowniez miejsc dogodnych dla ptakéow z Dyrektywy
Ptasiej, stanowigcych przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Wybrzeze Trzebiatowskie
PLB320010.

Na potrzeby realizacji inwestycji wykonano inwentaryzacje przyrodnicza. Teren wyznaczony pod
budowe oczyszczalni stanowi powierzchnie biologicznie czynng, porosnieta pospolita roslinnoscig
zielna, krzewami oraz drzewami. Realizacja przedsiewziecia zwiazana bedzie z usunigciem kolizyjnej
roslinnosci. Oszacowano, ze tacznie wycince podlega¢ beda drzewa i krzewy z gatunku: topola czarna

(1 szt.), wierzba krucha (3 szt.), lilak pospolity (14 szt. i 29 m”), §liwa tarnina (10 szt. i 38 m?), klon
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pospolity (2 szt.), gtég jednoszyjkowy (15 szt. i 3 m?), jesion wyniosty (11 szt.), dab szyputkowy
(1 szt.). Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow, badz po
dokonaniu ogledzin drzew przez przyrodnika i wykluczeniu aktywnych legéw, maksymalnie na 3 dni
przed planowang wycinkg. W razie stwierdzenia obecnosci gatunkdw chronionych nalezy przestrzegaé
zapisow ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, wystapié¢ do
organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obwigzujacych w stosunku
do gatunkéw chronionych. W odniesieniu do pozostatych drzew i krzewdw znajdujacych sie w rejonie
przedsigwzigcia, nalezy mie¢ na wzgledzie zapis art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, ktory
stanowi, Ze prace ziemne wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
W zwiazku z tym, przed przystapieniem do prac ziemnych, drzewa narazone na uszkodzenia nalezy
zabezpieczy¢ i kontynuowac prace zgodnie z wytycznymi wskazanymi w niniejszej decyzji.

6. obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. Ponadto, planowane
przedsigwzigcie nie wigze si¢ ze znacznym zasiggiem (ponadlokalnym). Nie przewiduje sie mozliwosci
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji.
Na podstawie przedlozonych informacji dotyczacych rodzaju i wielkosci emisji uznaje sie, ze
projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

7. obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe i archeologiczne.

8. gestos¢ zaludnienia.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Gtéwny Urzad Statystyczny, w 2019 r. teren gminy
Trzebiatéw zamieszkiwato 16.137 osob, co daje 71 oséb na 1 km’.

9. obszary przylegajace do jezior.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 11 km od jeziora Resko Przymorskie,
ktore pozostaje poza zasiggiem oddziatywania przedmiotowe] inwestycji.

10. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie przedmiotowej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

11.wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe.

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja znajduje si¢ w zlewni jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) Liwia o kodzie RW00023416149 oraz Dopltyw z Chometowa o kodzie
RW600017416142, a takze na terenie zlewni jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW60008.



JCWP Liwia to naturalna czes¢ wod charakteryzujaca sie dobrym stanem ogdlnym, ktora okreslono
jako niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej
JCWP jest osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego.
JCWP Doptyw z Chometowa to naturalna cz¢sé waod charakteryzujaca si¢ ztym stanem ogo6lnym, ktora
okreslono jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla
tej JCWP jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego.
Termin osiggniecia celow srodowiskowych zostal wyznaczony na 2021 rok z uwagi na brak
mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska wiarygodnos¢ oceny
i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu, nie mozna
zaplanowaé racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan
bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwiazku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace
na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego.
W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

Natomiast ww. JCWPd charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i ilosciowym i nie jest ona
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow Srodowiskowych, okreslonych jako utrzymanie dobrego
stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego wad tej JCWPd.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych
zbiornikéw wod srodladowych. Ponadto, planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ ze znacznym
zasiegiem (ponadlokalnym).

Biorac pod uwage sposob prowadzenia gospodarki wodno — Sciekowej, a takze proponowane przez
Inwestora rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska gruntowo - wodnego w trakeie eksploatacji
inwestycji, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gryficach stwierdzit, ze przedmiotowa inwestycja nie bgdzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastgpi degradacja wod
-podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie
nastapi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wdd powierzchniowych.

Zarzad Zlewni w Gryficach nie przewiduje negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow srodowiskowych, okreslonych
dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyj¢tym rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

IT1. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt I i IT oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko, wynikajace z:

1. zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsigwzigcie

moze oddzialywac.
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Z uwagi na charakter planowanej inwestycji zasieg jej oddziatywania bedzie ograniczony do dziatek

objetych wnioskiem i1 ewentualnie do dzialek sasiadujacych z terenem przedsigwzigcia, w zwiazku

z czym bedzie to zasieg lokalny. W fazie realizacji projektowanej inwestycji moga wystapic

uciazliwosci dla mieszkancow nieruchomosci potozonych w sasiedztwie prowadzonych prac, jednakze

ustapia one wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. Po zrealizowaniu inwestycja nie bedzie

w znaczacy sposob oddziatywaé na srodowisko i spowoduje uregulowanie gospodarki sciekowej na

terenie miejscowosci Gabin.

2. transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢gwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w caloSci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

w odlegtosci ponad 70 km od granicy polsko-niemieckiej, co wyklucza mozliwos¢ oddziatywania

planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski, zarowno na etapie

realizacji, eksploatacji, jak 1 ewentualnej likwidacji. Oddzialywanie inwestycji bedzie mialo charakter
lokalny, odnoszacy sie wytacznie do obszaru objetego inwestycja.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wystapienia potencjalnego znaczacego transgranicznego

oddziatywania na srodowisko i przeprowadzania postgpowania w tym zakresie.

3. charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania.

Oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko bedzie ogranicza¢ si¢ glownie do etapu

realizacji 1 wigza¢ si¢ bedzie z emisjg zanieczyszczen pylowych i1 gazowych, zwiekszonym

natezeniem hatasu oraz wytwarzaniem odpaddéw i $ciekdw socjalno-bytowych. Oddzialywania,

o ktérych wyzej mowa, bedg mialy charakter krotkotrwaly i ustapia po zakonczeniu fazy realizacji.

Eksploatacja projektowanej sieci nie bedzie zwigzana ze znaczacym oddzialtywaniem na Srodowisko.

4. prawdopodobienstwa oddzialywania.

Ocenia sig, iz oddzialywanie na srodowisko w fazie realizacji- bedzie posiadalo charakter lokalny

i okresowy, a ucigzliwosci powstale na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia nie beda

Zrodtem znaczacych ani ponadnormatywnych emisji hatasu, zanieczyszczen gazowych i pylowych do

srodowiska oraz zagrozen dla $rodowiska wodno-gruntowego. Oddziatywanie inwestycji w fazie

eksploatacji mozna uzna¢ za pozytywne w zwiazku z uporzadkowaniem gospodarki sciekowej na
terenie miejscowosci Sadlno.

Rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz ucigzliwosci dla Srodowiska, jakie moga wystapic¢

w zwiazku z jej realizacja i eksploatacja, a takze usytuowanie planowanej inwestycji przesadzity

o braku transgranicznego oddzialywania na srodowisko, zwlaszcza na komponenty przyrodnicze.

5. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania.



W odniesieniu do realizacji planowanej inwestycji oddzialywanie na srodowisko bedzie miato
charakter krétkotrwaly i odwracalny, ograniczony do pory dziennej. Po zrealizowaniu projektowana
inwestycja nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko.

6. powiazan z innymi przedsigwzieciami, w szczegolnoSci kumulowania si¢ oddzialywan

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie

realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigecia lub ktorych

oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -

w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsiewzieciem.

Z informacji przedstawionych przez Inwestora w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze na

terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje¢ przedsiewzigcia oraz w obszarze jego oddziatywania nie

planuje sig¢ realizacji przedsiewzie¢ ktorych oddziatywania moglyby prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowana inwestycja.

7. mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

W celu zminimalizowania oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegdlne komponenty srodowiska

Inwestor przewidzial zastosowanie nastepujacych dziatan:

—biezaca kontrola stanu technicznego maszyn i srodkdw transportu pracujgcych na placu budowy;

—zachowanie rezimu technologicznego w czasie realizacji inwestycji;

—przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materialy magazynowane beda w wydzielonych do
tego celu miejscach, w sposdb bezpieczny dla srodowiska;

—wykopy prowadzone beda ze szczegdlna ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do ich zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi;

—w przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw na terenie budowy zastosowane
zostang odpowiednie $rodki zabezpieczajace przedostanie si¢ szkodliwych substancji do ziemi;

—scieki socjalno-bytowe bedg altermatywnie gromadzone na terenie zaplecza budowy w szczelnych
bezodptywowych zbiornikach, a nastgpnie wywozone przez uprawnione podmioty;

—odpady beda tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych
do tego miejscach w specjalnych wielkowymiarowych pojemnikach, natomiast mniejsze odpady
beda magazynowane w kontenerach dzierzawionych od odbiorcéw tych odpaddw;

—odpady niebezpieczne, jesli wystapia, magazynowane beda w odrebnych zamykanych
pojemnikach/kontenerach ustawionych na utwardzonej nawierzchni pod zadaszeniem;

—miejsca magazynowania odpadéw bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich;

—urzadzenia niepracujace w danej chwili beda wytaczane;

—minimalizowany bedzie czas pracy silnikow na najwyzszych obrotach;

—na placu budowy obowiazywa¢ bedzie ograniczenie predkosci;
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—zastosowana bgdzie najmniej uciazliwa akustycznie technologia prowadzenia prac;

—prace budowlane generujace wysoki poziom dzwigku prowadzone beda tylko w porze dziennej,
tj. miedzy godz. 6 a godz. 22%;

—do wykonywania prac uzywane beda maszyny i urzadzenia budowlane o niskim poziomie emisji
hatasu;

—zastosowany zostanie odpowiedni system organizacji pracy;

—plac budowy (w miarg potrzeb) bedzie zraszany woda;

—materialy sypkie beda uwaznie tadowane na samochody, natomiast skrzynie tadunkowe samochodow
transportujacych te materiaty beda przykrywane plandekami;

—roslinnos¢ znajdujaca si¢ poza terenem inwestycji nie ulegnie zniszczeniu;

—w trakcie prowadzenia robdt ziemnych uwzgledniona zostanie ochrona gleb, w tym w szczegdlnosci
gospodarka warstwy humusowej;

—gleba i humus gromadzone beda w pryzmach na czas budowy, a po jej zakonczeniu wykorzystane
zostang przy zagospodarowaniu terendw biologicznie czynnych;

—plac budowy i jego zaplecze zorganizowane zostang z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzona zostanie jego
rekultywacja;

—podczas realizacji przedsigwzigcia nie beda naruszane powierzchnie gruntdw poza terenem
wyznaczonym do prowadzenia prac;

—podczas prowadzenia prac budowlanych zapewnione zostana drzewom nastepujace zabezpieczenia:
bryly korzeniowe nie zostang naruszone i beda mialy zapewniona odpowiednig wilgotnosé,
w obregbie koron drzew nie beda lokalizowane place i miejsca sktadowe;

—wykonane zostang szczelne obiekty oraz systemy kanalizacyjne i prowadzona bedzie prawidiowa ich
eksploatacja;

—wykorzystane zostang materialy o wieloletniej trwatosci;

weksploatécja oczyszczalni s'ciekéw prowadzona bu;dzié na warunkach i zasadach okreslonych
w pozwoleniu wodnoprawnym;

—-w fazie eksploatacji inwestycji przeprowadzane begda konserwacja i przeglady obiektow oraz
urzadzen wedtug instrukcji producenta oraz obowiazujacych przepiséw prawa;

—inwestycja bedzie realizowana w jak najkrotszym czasie;

—na etapie realizacji inwestycji zastosowany zostanie sprawny sprzet, pojazdy i maszyny budowlane
w celu ochrony powietrza, gleby i wod;

—materiaty budowlane bedg gromadzone na utwardzonych nawierzchniach, poza zasiegiem koron
i korzeni drzew, tak aby zapobiec ich uszkodzeniu;

—w przypadku napotkania gatunkow ptazéw i gadéw podczas realizacji inwestycji, zostana one
przeniesione na tereny sasiednie bedace ich naturalnym biotopem;
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—zachowane zostang wszystkie zadrzewienia i zakrzewienia znajdujace sie na terenach dzialek
ewidencyjnych objetych zakresem inwestycji (z wyjatkiem dziatlki oznaczonej numerem 417/4
przeznaczonej pod budowe oczyszczalni Sciekow);

—na dzialce oznaczonej numerem 417/4 nasadzone zostana drzewa i krzewy z wykorzystaniem
gatunkow zgodnych z wymaganiami siedliska;

—do nasadzen drzew i krzewdw wykorzystana zostanie wierzchnia warstwa gruntu (humus) pozyskana
w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych;

—na czas budowy zapewnione zostanie pracownikom zaplecze socjalno-bytowe w postaci
tymczasowych obiektow socjalnych stanowiacych standardowe obiekty kontenerowe z weztami
sanitarnymi i zapleczem administracyjno-socjalnym.

W celu ograniczenia mozliwosci oddziatywania planowanego przedsiewzigeia, w punkcie 2 sentencji

niniejszej decyzji natozono na Inwestora obowiazki, ktorych realizacja ma na celu ochrong gtéwnie

ekosystemow przyrodniczych i srodowiska gruntowo — wodnego.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentéw oraz po zbadaniu i uwzglednieniu lacznie
uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, organ stwierdzil, iz przedmiotowa
inwestycja nie wywrze znaczacego wplywu na Srodowisko poprzez emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza, emisje odpadow, hatasu i Sciekow do $rodowiska. Rodzaj, skala i zasieg przedsigwzigcia
wskazuje, Ze zarowno jego realizacja jak i pdzniejsze funkcjonowanie nie stworzy znaczacych
zagrozen dla poszczegdlnych komponentow $rodowiska, zwlaszcza dla siedlisk przyrodniczych,
gatunkow roslin i zwierzat, a takze dla klimatu akustycznego. Oddziatywanie inwestycji nie przyczyni
si¢ rowniez do wystapienia zagrozen dla zdrowia ludzi. Realizacja inwestycji, przy zachowaniu
okreslonych w niniejszej decyzji warunkéw, nie spowoduje zniszczenia, czy tez fragmentacji siedlisk
przyrodniczych

Rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz brak ponadnormatywnych uciazliwosci dla
$rodowiska, jakie mogg wystapi¢c w zwiazku z jego realizacja i eksploatacja, a takze usytuowanie
planowanej inwestycji w glebi kraju i lokalny zasieg oddzialywania przedsigwzigcia przesadzity
o braku transgranicznego oddzialywania na srodowisko, zwlaszcza na komponenty przyrodnicze.

Na podstawie materiatow i dokumentdw zgromadzonych w toku prowadzonego postgpowania,
w szczegdlnosei na podstawie wniosku i zalaczonej do niego karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz
na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gryficach uznano, ze przedsigwzigcie nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko i nie wptynie na
spdjnosé, integralnosé oraz cele ochrony obszaréw Natura 2000. W zwiazku z tym postanowiono nie
naklada¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Szczecinie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty doreczenia. W trakcie biegu terminu

do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. 7 dniem doreczenia

organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ATOWA

omanski

Otrzymuja:

411

(¥5)

Pan Pawet Zarczynski —  INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar
Lagiewka, ul. Zielone Wzgdrze 18/8, 70-781 Szczecin

Strony postepowania - w drodze obwieszczenia,

a/a.

Do wiadomosci otrzymusja:

L

2

L2

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gryficach, ul. Niekladzka 9,
72-300 Gryfice,

Pafistwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny ~ w  Gryficach,  ul. Nowy  Swiat 6,
72-300 Gryfice,

Starosta Powiatu Gryfickiego, ul. Plac Zwyciestwa 37, 72-300 Gryfice.

Whiesiono optate skarbowa w wys. 205,00 zt na podst. art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (Dz. U. z 2021 . poz. 1923 ze zm.) i Zatacznika do ww. ustawy czesc I pkt 45,

Wyk. L. D.
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Zalgcznik nr 1
do Decyzji z dnia 20 lipca 2022 r.
znak: GNRi0S.6220.9.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Sadlno wraz

z budowa i przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej z przytaczami” realizowane bedzie na

dziatkach oznaczonych numerami 418/4, 418/1, 418/2, 2/1, 23/1, 25/1, 3/2, 458, 4,5,6/1,7,8,9, 11,

12, 22, 45/8, 25/2, 44872, 27/2, 20, 21, 448/4, 448/3, 45/14, 45/10, 40/6, 40/5, 44/2, 66/15, 66/12,

66/16, 66/17, 66/18, 66/4, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 45/11, 45/12, 45/13, 45/9, 91/2, 91/3, 45/6,

45/7, 111, 118, 115, 108, 109, 119, 120, 121, 123/3, 122, 128, 129/2, 130, 202, 205, 413, 417/4, 449/3,

449/2 w obrebie ewidencyjnym Sadlno, na terenie gminy Trzebiatow.

Zgodnie z Uchwata Nr L1/438/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebach: Sadlno

i Chometowo w gminie Trzebiatow, czesé dziatki oznaczonej numerem 202 w obrgbie ewidencyjnym

Sadlno, na ktérej bedzie realizowane przedsiewziecie, znajduje si¢ w granicach ww. planu.

Lokalizacja przedsigwzigcia pn. ,,Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Sadlno wraz

z budowg i przebudows istniejacej kanalizacji sanitarnej z przylaczami” jest zgodna z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ktorym wyzZej mowa.

Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest czesciowo w obszarach Natura 2000 tj.: Trzebiatowsko-
Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 oraz Wybrzeze Trzebiatowskie PLB320010.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa lokalnej oczyszczalni Sciekéw oraz sieci kanalizacji
sanitarnej o srednicy DN32-DN300 i dhugosci do 4 km wraz z przyfgczami. Pozostate elementy
wchodzace w skiad przedsiewzigcia to:

e przelozenie kolidujacych z projektowang siecia kanalizacyjna istniejacych sieci infrastruktury
technicznej; . .

* budowa niezbednych sieci, instalacji i przylaczy (sciekowych, deszczowych, wodociagowych,
osadowych, sprezonego powietrza, elektroenergetycznych, oswietleniowych) wraz z niezbednymi
przepompowniami, komorami, studzienkami i armatura;

* budowa sieci wodociagowej o dtugosci ok. 500 m;

* budowa nawierzchni utwardzonych drég wraz ze zjazdami z drog;

e budowa ogrodzenia i o$wietlenia terenéw oczyszczalni i przepompowni $ciekdw;

® odtworzenie nawierzchni drég i chodnikoéw po wykonaniu kanalizacji.

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw bedzie sie znajdowaé na terenie dziatki 0znaczonej numerem

417/4 w  obrebie ewidencyjnym Sadlno o powierzchni 0,091 ha. Teren pod projektowang

oczyszczalnie o powierzchni ok. 0,024 ha zostanie ogrodzony, ponadto wykonana zostanie

nawierzchnia utwardzona - zwirowa. Oczyszczalnia $ciekéw zrealizowana zostanie w technologii



osadu czynnego w uktadzie technologicznym sekwencyjnych reaktoréw porcjowych SBR (Sequenzig-
Batch-Reaktor). Bedzie sie ona sktadaé ze zbiornika retencyjnego sciekéw doptywajacych i zbiornika
magazynowego osadéw nadmiernych, stanowiacego reaktor biologiczny (SBR). Zbiorniki
oczyszezalni wykonane zostana z plyt warstwowych sktadajacych sie z plyt z tworzywa sztucznego,
pomiedzy ktérymi umieszczona jest blacha falista. Zbiorniki posadowione zostana na wspdlnym
fundamencie zelbetowym i obsypane ziemia. Zbiorniki bgda montowane w wykopie otwartym. Poza
zbiornikami w odrebnej obudowie zamontowany zostanie ukfad sterowania i dmuchaw do
napowietrzania reaktora SBR. Doplywajace do zbiomika retencyjnego surowe scieki beda ttoczone
za pomoca podnosnika powietrznego zasilanego powietrzem z dmuchawy do reaktora biologicznego,
gdzie poddane zostana kilkufazowej obrobce. Obciazenie oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen
wyniesie do 400 RLM. Ilos¢ oczyszczanych sciekdw oszacowano na poziomie ok. 35 m’/d.
Dopuszczalne stezenia zanieczyszczenn w Sciekach oczyszczonych beda zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1311) i dla oczyszczalni
o wielkosci do 2 000 RLM beda wynosi¢: BZTs — 40 mg Oy/1, ChZT — 150 mg O,/1, zawiesiny ogdlne
— 50 mg/l. Scieki oczyszczone z oczyszezalni bedg odprowadzane do cieku Struga Sadlno kanatem
ulozonym w drodze gruntowej znajdujacej si¢ pomiedzy projektowana oczyszczalnig sciekow a faka
dochodzaca do brzegu cieku. Wylot do rzeki wykonany zostanie jako prefabrykowany element
zelbetowy o wymiarach ok. 1,2 x 1,2 m z wyprowadzona rurg o $rednicy DN 200. Osady poscickowe
beda cyklicznie wywozone do przerdbki do oczyszezalni scieckdw w Chetmie Gryfickim (gmina
Trzebiatow), wyposazonej w odpowiednie instalacje, ktore umozliwig skuteczne unieszkodliwienie
tych osadow.
Planowane sieci wodno-kanalizacyjne prowadzone beda w wigkszosci w pasach drogowych

drog gminnych. Z kolei przytacza sieci prowadzone beda przez tereny zurbanizowane budowlane — B,
Bp, Bz, Br. Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PCV, a rurociagi ttoczne z rur
PE. Rury uktadane bedg w wykopach otwartych oraz metoda bezwykopowa przecisku/przewiertu.
Sieci wodno-kanalizacyjne naleza do liniowej infrastruktury podziemnej, stad zajecie powierzchni
terenu nastapi tylko na czas realizacji przedsigwzigcia. Po zakonczeniu etapu budowy powierzchnia
terenu zostanie przywrocona do stanu pierwotnego.

Prace zwigzane z realizacja planowanego przedsiewzigcia obejmowac beda nastepujace grupy
czynnosci:
e organizacja zaplecza budowy,
e rozwodzka materiatéw budowlanych,
e praca maszyn i urzadzen budowlanych,

» prace koncowe, porzadkowe i likwidacyjne.



Prace budowlane, skladajace sic na przedsigwzigcie, prowadzone beda przy uzyciu sprzetu

budowlanego, maszyn i urzadzen do robét budowlanych oraz transportu, tj. dzwigi, koparki, maszyny

budowlane i samochody cigzarowe. W fazie budowy realizacja robét ziemnych wymagac bedzie
uzycia maszyn budowlanych (spycharka, koparka), sprzetu specjalistycznego takiego jak dzwigi
samojezdne oraz srodkdw transportu dowozacych beton, kruszywo oraz elementy wykonawcze

i urzadzenia. Parce te zwiazane beda tez z urzadzeniem placéw budowy i montazowych, wykonaniem

fundamentéw dla posadowienia oczyszczalni sciekow, rurociggéw oraz wykonania sieci migdzy

obiektami. Zaktada si¢ prowadzenie prac w oparciu o lokalng infrastrukture techniczna. W ramach
terenu zaplecza budowy zostanie zorganizowane zaplecze socjalne (autonomiczne kontenery socjalno-
biurowe), plac magazynowy na materiaty budowlane i konstrukcyjne wraz z weztem betoniarskim

(w zaleznosci od zapotrzebowania i zatozen konstrukcyjnych). Zaplecze budowy wraz z placem

magazynowym i wezlem betoniarskim zostanie urzadzone w ramach terenéw budowlanych na dziatce

oznaczonej numerem 417/4 w obrebie ewidencyjnym Sadlno — tam, gdzie planowane sa gléwne prace
budowlane zwigzane z budowg oczyszczalni $ciekow.

Proces budowlany bedzie przebiegal wedlug standardow technicznych dla tego typu prac

budowlanych, gdzie zaktada si¢ nastepujacych etapy:

* etap przygotowan — przygotowanie terenu, oczyszczenie, zdjgcie wierzchniej warstwy humusu,
prace ziemne — wykopanie fundamentow;

* etap prac wlasciwych — wykonanie fundamentéw, konstrukcji nosnych oraz wiasciwych prac
budowlanych dla budynku i obiektéw; w zakresie realizacji sieci i infrastruktury zaklada sie
prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z realizacja sieci, w tym wykonanie ufozenia
rurociggdw i przewodow czegsciowo metoda bezwykopowa w technologii odwiertéw kierunkowych
i czgsciowo metoda tradycyjna wykopowa (wykop i utozenie sieci na glebokosci min. ponizej
strefy zanurzenia tj. 0,9 m p. p. t.);

e etap prac wykonczeniowych — wykonczenie budynku i obiektow;

e etap prac montazowych I instalacyjnych — montaz urzadzen i instalacji, w tym sieci wewnetrznych;
sieci elektroenergetycznych, urzadzen monitorujacych;

e etap koncowy — zagospodarowanie terenu oraz faza rozruchu instalacji.

Zastosowane materiaty i wyroby beda spetnialy wymagania wskazane w obowigzujacych przepisach

i normach oraz bgda posiadaly wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty. Wszystkie prace beda

wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko bedzie ogranicza¢ si¢ gtéwnie do
etapu realizacji i objawi si¢ emisjg zanieczyszczen pylowych i gazowych, zwiekszonym natezeniem
hatasu oraz wytwarzaniem odpadéw i $ciekéw socjalno-bytowych. Powyzsze oddziatywania beda
miaty charakter krotkotrwaly i przejsciowy. W fazie realizacji inwestycji moga wystapi¢ uciazliwosci
dla mieszkancoéw nieruchomosei potozonych w sgsiedztwie przedsigwzigcia, jednakze ustapia one

wraz zakonczeniem robot budowlanych.



Eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie zwigzana ze znaczacym
oddziatywaniem na $rodowisko. Oddzialywanie inwestycji mozna uzna¢ za pozytywne w zwigzku

z uporzadkowaniem gospodarki $ciekowej na terenie miejscowosci Sadlno.
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