"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego, ul. Zielone Wzgérze 18/8, 70-781 Szczecin,
Projektowanie i Nadzory
mgr inz. Waldemar tagiewka

PRZEDMIAR ROBOT - ETAP |

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw oczyszczania sciekdw
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadino wraz z budowa i przebudowg istniejgcej ka-
nalizacji sanitarnej z przytgczami

ADRES INWESTYCJI : Sadino

INWESTOR : Gmina Trzebiatéow

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw

BRANZA :  instalacyjna, konstrukcyjna, drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Karwecki (instalacyjna, konstrukcyjna, drogowa, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : maj2023r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

{

Razem

z przylaczami

Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarne;j

-

45231300-8

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna-Roboty ziemne i montazowe

KNR-W 2-01
0113-03

o
RN

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnos¢ = 2

(1100.08+156.66+4)/1000

km

km

1.26

RAZEM

1.26

KNR-W 2-01
0203-07

aN

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km-zwigzane z wymiang gruntu

[(2.93+2.74)*0.5"20.65+(2.74+2.35)*0.5*15.09+(2.35+2.29)*0.5"29.26+(2.29+
2.24)*0.5*23.98]*1*0.3

[(2.24+2.18)"0.5%2.24+(2.29+2.23)*0.5*2.37+(2.74+2.66)*0.5*3.27+(2.13+2.14)
*0.5%2.25+(2.14+2.4)*0.5*12.45+(2.4+2.74)*0.5*28.3+(2.74+2.89)*0.5*30.55+
(2.89+2.91)%0.5*3.69+(2.91+2.93)*0.5"24.19+(2.4+2.39)*0.5*2.21]*1*0.3

[(5.31+4.5)"0.5*2.6+(4.5+4.07)*0.5*5.87+(3.82+2.27)*0.5*39.27+(2.27+2.27)*
0.5*148.25+(2.27+2.53)0.5*40.76+(2.35+3.88)*0.5*51.78+(3.88+3.94)*0.5*
27.56+(3.94+3.86)"0.5*16.26+(3.86+3.23)*0.526.23+(3.23+3.02)*0.8+21.84+
(3.02+3.03)*0.5*37.71+(3.03+2.79)*0.5*26.8+(2.79+2.74)*0.5*9.87+(2.7+2.58)*
0.512.17+(4.5+3.28)*0.5*2.94+(3.28+3.16)*0.5*3.62+(3.16+2.9)*0.5*9.92+
(2.9+2.37)*0.5%22.14+(2.37+2.32)*0.5*24.58+(2.32+2.25)0.5*2.69+(2.37+
2.31)"0.5%1.75+(4.07+2.94)*0.5*21.24+(2.94+2.77)*0.5*27.71+(2.77+2.63)*
0.5*24.81+(2.63+2.53)*0.5*5.38+(2.69+2.77)*0.5*4.23]*1*0.3

[(3.82+2.32)*0.5%26.47+(2.32+2.34)*0.519.45+(2.34+2.51)0.5*26.53+(2.51+
2.3)*0.5*18.47+(2.3+2.72)*0.5*9.6+(2.72+2.88)*0.5*14.08+(2.88+3.09)*0.5*
14.74+(3.09+2.61)*0.5*28.10+(2.61+2.67)*0.5*8.27+(2.67+2.59)*0.5*6.13+
(2.32+2.27)"0.5*1.17+(2.51+2.45)*0.5*1.99+(2.72+3.41)*0.5%9.17+(2.88+2.82)*
0.5%1.72+(3.09+2.49)*0.5*5.8+(2.61+2.57)*0.5*5.13+(2.27+2.17)*0.5*6.31+
(2.27+2)*0.5*7.08+(2.2+2.27)*0.5*3.38+(2.27+2.19)*0.5*4.06+(2.09+2.27)*0.5*
8.12+(2.35+2.35)*0.5*69.88+(2.35+2.21)*0.5*27.51+(2.21+2.07)*0.5*28.49+
(2.07+2.02)*0.5*9.5+(2.02+1.85)*0.5*3.75+(2.35+2.06)*0.5*31.42+(2.06+2.19)*
0.5%12.82+(2.19+2.09)*0.5*5.27+(1.98+2.06)0.5*3.76+(2.21+2.15)0.5*2.35+
(2.07+2)*0.5*2.86+(2.07+2)*0.5*3.1+(2.02+1.96)*0.5*2.21+(2.18+2.35)*0.5*
7.12+(2.07+3.75)*0.5*8.35]*1*0.3

[(2.03+2.39)*0.5"5.72+(2.34+1.11)*0.5"2.52+(2.44+2.28)*0.5"12.36+(2.21+
2.16)*0.5%1.46+(2.16+2.1)*0.5"2.15+(2.16+2.14)*0.5"3.85+(1+0.99)*0.5*2.43+
(1.02+1.56)*0.5*0.75+(1.56+1.59)*0.5*12.55+(1.59+2.1)*0.5*6.06+(2.1+0.58)*
0.5"12.31"1*0.3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

65.74

89.27

540.99

325.95

33.91

RAZEM

1055.86

KNR-W 2-01
0210-03

ow

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
[I-4 km

Krotnos¢ = 8

[(2.93+2.74)*0.5*20.65+(2.74+2.35)*0.515.09+(2.35+2.29)*0.5*29.26+(2.29+
2.24)*0.5*23.98]*1*0.3

[(2.24+2.18)*0.5*2.24+(2.29+2.23)*0.5*2.37+(2.74+2.66)0.5*3.27+(2.13+2.14)
*0.5*2.25+(2.14+2.4)*0.5*12.45+(2.4+2.74)*0.5*28.3+(2.74+2.89)*0.5*30.55+
(2.89+2.91)0.5*3.69+(2.91+2.93)*0.5*24.19+(2.4+2.39)*0.5*2.21]*1*0.3

[(5.31+4.5)%0.5*2.6+(4.5+4.07)*0.5*5.87+(3.82+2.27)*0.5*39.27+(2.27+2.27)*
0.5*148.25+(2.27+2.53)*0.5*40.76+(2.35+3.88)*0.5*51.78+(3.88+3.94)*0.5*
27.56+(3.94+3.86)*0.516.26+(3.86+3.23)*0.5*26.23+(3.23+3.02)*0.8*21.84+
(3.02+3.03)"0.5*37.71+(3.03+2.79)*0.5"26.8+(2.79+2.74)*0.5*9.87+(2.7+2.58)*
0.5*12.17+(4.5+3.28)0.5*2.94+(3.28+3.16)*0.5*3.62+(3.16+2.9)*0.5*9.92+
(2.9+2.37)*0.5*22.14+(2.37+2.32)*0.5*24.58+(2.32+2.25)*0.5*2.69+(2.37+
2.31)0.5*1.75+(4.07+2.94)*0.5*21.24+(2.94+2.77)*0.5*27.71+(2.77+2.63)*
0.5*24.81+(2.63+2.53)*0.5*5.38+(2.69+2.77)*0.5*4.23]*10.3

[(3.82+2.32)*0.5"26.47+(2.32+2.34)*0.519.45+(2.34+2.51)*0.526.53+(2.51+
2.3)*0.5"18.47+(2.3+2.72)*0.5"9.6+(2.72+2.88)*0.5*14.08+(2.88+3.09)*0.5*
14.74+(3.09+2.61)*0.5*28.10+(2.61+2.67)*0.5*8.27+(2.67+2.59)*0.5%6.13+
(2.32+2.27)*0.5"1.17+(2.51+2.45)*0.5%1.99+(2.72+3.41)*0.5*9.17+(2.88+2.82)"
0.5"1.72+(3.09+2.49)*0.5"5.8+(2.61+2.57)*0.5*5.13+(2.27+2.17)*0.56.31+
(2.27+2)*0.5*7.08+(2.2+2.27)*0.5*3.38+(2.27+2.19)*0.5*4.06+(2.09+2.27)*0.5*
8.12+(2.35+2.35)"0.5"69.88+(2.35+2.21)*0.5"27.51+(2.21+2.07)*0.5*28.49+
(2.07+2.02)*0.5*9.5+(2.02+1.85)*0.5*3.75+(2.35+2.06)*0.5*31.42+(2.06+2.19)*
0.5"12.82+(2.19+2.09)*0.5*5.27+(1.98+2.06)*0.5*3.76+(2.21+2.15)*0.5*2.35+
(2.07+2)*0.5*2.86+(2.07+2)*0.5*3.1+(2.02+1.96)*0.5"2.21+(2.18+2.35)*0.5"
7.12+(2.07+3.75)*0.5*8.35]"1*0.3

_2.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520 Uzytkownik: INWOD 1.8.W. Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar tagiewka

m3

m3

m3

m3

m3

65.74

89.27

540.99

325.95
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

[(2.03+2.39)*0.5"5.72+(2.34+1.11)*0.5"2.52+(2.44+2.28)*0.5"12.36+(2.21+
2.16)*0.5%1.46+(2.16+2.1)*0.5"2.15+(2.16+2.14)*0.5"3.85+(1+0.99)*0.5*2.43+
(1.02+1.56)*0.5*0.75+(1.56+1.59)*0.5*12.55+(1.59+2.1)*0.5*6.06+(2.1+0.58)*
0.5"12.31"1*0.3

m3

33.91

RAZEM

1055.86

N

KNR-W 2-01
0212-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat. I-11-80%

[(2.93+2.74)*0.5*20.65+(2.74+2.35)*0.515.09+(2.35+2.29)*0.5*29.26+(2.29+
2.24)*0.5*23.98]*1

[(2.24+2.18)*0.5%2.24+(2.29+2.23)*0.5*2.37+(2.74+2.66)0.5*3.27+(2.13+2.14)
*0.5*2.25+(2.14+2.4)*0.5*12.45+(2.4+2.74)*0.5*28.3+(2.74+2.89)*0.5*30.55+
(2.89+2.91)0.5*3.69+(2.91+2.93)*0.5*24.19+(2.4+2.39)*0.5*2.21]*1

[(5.31+4.5)*0.5*2.6+(4.5+4.07)*0.5*5.87+(3.82+2.27)*0.5*39.27+(2.27+2.27)*
0.5*148.25+(2.27+2.53)*0.5*40.76+(2.35+3.88)*0.5*51.78+(3.88+3.94)*0.5*
27.56+(3.94+3.86)*0.5*16.26+(3.86+3.23)*0.5*26.23+(3.23+3.02)*0.8*21.84+
(3.02+3.03)*0.5*37.71+(3.03+2.79)*0.5*26.8+(2.79+2.74)*0.5*9.87+(2.7+2.58)*
0.5*12.17+(4.5+3.28)0.5*2.94+(3.28+3.16)*0.5*3.62+(3.16+2.9)*0.5*9.92+
(2.9+2.37)0.5"22.14+(2.37+2.32)*0.5*24 58+(2.32+2.25)*0.5"2.69+(2.37+
2.31)0.5*1.75+(4.07+2.94)*0.5*21.24+(2.94+2.77)*0.5*27.71+(2.77+2.63)*
0.5*24.81+(2.63+2.53)*0.5*5.38+(2.69+2.77)*0.5*4.23]*1

[(3.82+2.32)*0.5"26.47+(2.32+2.34)*0.519.45+(2.34+2.51)*0.526.53+(2.51+
2.3)*0.5"18.47+(2.3+2.72)*0.5"9.6+(2.72+2.88)*0.5*14.08+(2.88+3.09)*0.5*
14.74+(3.09+2.61)*0.5*28.10+(2.61+2.67)*0.5*8.27+(2.67+2.59)*0.5%6.13+
(2.32+2.27)*0.5"1.17+(2.51+2.45)*0.5%1.99+(2.72+3.41)*0.59.17+(2.88+2.82)"
0.5"1.72+(3.09+2.49)*0.5"5.8+(2.61+2.57)*0.5*5.13+(2.27+2.17)*0.56.31+
(2.27+2)*0.5*7.08+(2.2+2.27)*0.5*3.38+(2.27+2.19)*0.5*4.06+(2.09+2.27)*0.5*
8.12+(2.35+2.35)"0.5"69.88+(2.35+2.21)*0.5"27.51+(2.21+2.07)*0.5*28.49+
(2.07+2.02)*0.5*9.5+(2.02+1.85)*0.5*3.75+(2.35+2.06)*0.5*31.42+(2.06+2.19)*
0.5"12.82+(2.19+2.09)*0.5*5.27+(1.98+2.06)*0.5*3.76+(2.21+2.15)*0.5*2.35+
(2.07+2)*0.5*2.86+(2.07+2)*0.5*3.1+(2.02+1.96)*0.5*2.21+(2.18+2.35)*0.5*
7.12+(2.07+3.75)*0.5*8.35]*1

[(2.03+2.39)*0.5*5.72+(2.34+1.11)*0.5"2.52+(2.44+2.28)*0.5*12.36+(2.21+
2.16)*0.5*1.46+(2.16+2.1)*0.5*2.15+(2.16+2.14)*0.5*3.85+(1+0.99)*0.5*2.43+
(1.02+1.56)*0.5*0.75+(1.56+1.59)*0.5*12.55+(1.59+2.1)*0.5*6.06+(2.1+0.58)*
0.5%12.3]1"1

A (obliczenia pomocnicze)

(3519.52-1055.86)*0.8

m3

m3

219.14

297.56

1803.31

1086.49

113.02

3519.52
1970.93

RAZEM

1970.93

S

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1l; glebokosé do 1.5 m-20 %

(3519.52-1055.86)*0.2
(1100.08+156.66+4-59)*1*0.15

m3

m3

492.73
180.26

RAZEM

672.99

oo

KNR-W 2-01
0606-02

Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte-
bokos$¢ do 6 m
548

szt.

szt.

548.00

RAZEM

548.00

N

kalk. wtasna

Pompowanie wody zestawem igtofiltrow

660

m-g

m-g

660.00

RAZEM

660.00

)

KNR-W 2-01
0314-01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbior-
kg (szerokos¢ do 1m)

[(2.93+2.74)*0.5"20.65+(2.74+2.35)*0.5*15.09+(2.35+2.29)*0.5"29.26+(2.29+
2.24)*0.5*23.98]*2

[(2.24+2.18)"0.5%2.24+(2.29+2.23)*0.5*2.37+(2.74+2.66)*0.5*3.27+(2.13+2.14)

*0.5%2.25+(2.14+2.4)*0.5"12.45+(2.4+2.74)*0.5"28.3+(2.74+2.89)*0.5*30.55+
(2.89+2.91)*0.5*3.69+(2.91+2.93)*0.524.19+(2.4+2.39)*0.5*2.21]*2

-3-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520 Uzytkownik: INWOD 1.8.W. Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar tagiewka

m2

m2

m?2

438.29

595.12
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-4-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520 Uzytkownik: INWOD 1.8.W. Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar tagiewka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
[(5.31+4.5)*0.5*2.6+(4.5+4.07)*0.5*5.87+(3.82+2.27)*0.5*39.27+(2.27+2.27)* |m?2 3606.63
0.5%148.25+(2.27+2.53)*0.5*40.76+(2.35+3.88)*0.5*51.78+(3.88+3.94)*0.5*
27.56+(3.94+3.86)*0.5*16.26+(3.86+3.23)*0.5*26.23+(3.23+3.02)*0.8*21.84+
(3.02+3.03)*0.5*37.71+(3.03+2.79)*0.5*26.8+(2.79+2.74)*0.5*9.87+(2.7+2.58)*
0.5%12.17+(4.5+3.28)*0.5*2.94+(3.28+3.16)*0.5*3.62+(3.16+2.9)*0.59.92+
(2.9+2.37)*0.5*22.14+(2.37+2.32)*0.5*24.58+(2.32+2.25)*0.5*2.69+(2.37+
2.31)*0.5%1.75+(4.07+2.94)*0.5%*21.24+(2.94+2.77)*0.5*27.71+(2.77+2.63)*
0.524.81+(2.63+2.53)*0.5*5.38+(2.69+2.77)*0.5*4.23]*2
[(3.82+2.32)*0.5*26.47+(2.32+2.34)*0.5*19.45+(2.34+2.51)*0.5*26.53+(2.51+ |m?2 2172.98
2.3)*0.5"18.47+(2.3+2.72)*0.5*9.6+(2.72+2.88)*0.5*14.08+(2.88+3.09)*0.5*
14.74+(3.09+2.61)*0.5*28.10+(2.61+2.67)*0.5*8.27+(2.67+2.59)*0.5*6.13+
(2.32+2.27)*0.5*1.17+(2.51+2.45)*0.5*1.99+(2.72+3.41)*0.5*9.17+(2.88+2.82)"
0.5%1.72+(3.09+2.49)*0.5*5.8+(2.61+2.57)*0.5*5.13+(2.27+2.17)*0.5*6.31+
(2.27+2)*0.5%7.08+(2.2+2.27)*0.5*3.38+(2.27+2.19)*0.5*4.06+(2.09+2.27)*0.5*
8.12+(2.35+2.35)*0.5*69.88+(2.35+2.21)*0.5*27.51+(2.21+2.07)*0.5*28.49+
(2.07+2.02)*0.5*9.5+(2.02+1.85)*0.5*3.75+(2.35+2.06)*0.5*31.42+(2.06+2.19)*
0.512.82+(2.19+2.09)*0.5*5.27+(1.98+2.06)*0.5*3.76+(2.21+2.15)*0.5*2.35+
(2.07+2)*0.5%2.86+(2.07+2)*0.5*3.1+(2.02+1.96)*0.5*2.21+(2.18+2.35)*0.5*
7.12+(2.07+3.75)*0.5*8.35]*2
[(2.03+2.39)*0.5*5.72+(2.34+1.11)*0.5*2.52+(2.44+2.28)*0.5*12.36+(2.21+ m?2 226.04
2.16)*0.5*1.46+(2.16+2.1)*0.5*2.15+(2.16+2.14)*0.5*3.85+(1+0.99)*0.5*2.43+
(1.02+1.56)*0.5*0.75+(1.56+1.59)*0.5*12.55+(1.59+2.1)*0.5*6.06+(2.1+0.58)*
0.5¥12.3]*2

RAZEM 7039.06
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3

d.1/0511-02
(1100.08+156.66+4-59)*1*0.15 m3 180.26

RAZEM 180.26

10|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. m

d.1/0307-01 300 mm w gruntach kat.I-1l wraz z wykonaniem komor przeciskowych ich zasy-
paniem i odwodnieniem.

59 m 59.00
RAZEM 59.00
11|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm PVC k.Sw |m

d.1/0309-01 rurach ochronnych
59 m 59.00

RAZEM 59.00

12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm kl.S m

d.1/0408-03
1100.08+4-59 m 1045.08

RAZEM 1045.08

13|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm kI.S m

d.1/0408-02
156.66 m 156.66

RAZEM 156.66

14 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt

d.1/0422-03 zewn. 200 mm-TROJUNIKI
3 szt 3.00

RAZEM 3.00
15|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt

d.1/0422-03 zewn. 200 mm-ZtACZKI
3 szt 3.00

RAZEM 3.00
16| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  [szt

d.1/0421-03 zewn. 200 mm-KOLANA
3 szt 3.00

RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.  |szt

d.1/0421-03 zewn. 200 mm-ZASLEPKI
3 szt 3.00

RAZEM 3.00
18/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  [szt

d.1|0421-02 zewn. 160 mm-ZASLEPKI
45 szt 45.00

RAZEM 45.00
19|KNR-W 2-01 |Podtoza pod studzienki z recyklatu betonowego m3

d.1/0609-09
1.2%1.2*0.3*51 m3 22.03
1*1*0.3*4 m3 1.20

RAZEM 23.23
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.

d.1/0513-01 gtebokosci 3m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51 stud. 51.00
RAZEM 51.00
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-32 [0.5m] -32.00
stud.
RAZEM -32.00
22|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1/0517-02 powg
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw i studni m3
d.1/0511-02
1100.08*1*0.3 m3 330.02
156.66*1*0.25 m3 39.16
(3.14*1.4"2/4*133.79)-(3.14*1.172/4*133.79) m3 78.77
(3.14*0.712/4*7.99)-(3.14*0.4"2/4*7.99) m3 2.07
RAZEM 450.02
24 Wyloty kanalizacji dla $r. 200 mm. kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej- m2
d.1/0302-01 przy wylocie
5*3 m?2 15.00
RAZEM 15.00
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpach bez nawozenia m?2
d.1/0408-03
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
27|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1|0706-02 préb.
50 odc. -1 50.00
prob.
RAZEM 50.00
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-80%-dodano 844,69 m3 pospotki jako wymiana
gruntu
{(1055.86+1970.93+672.99)-[(180.26+23.23+450.02)+(3.14*172/4*133.79)+ m3 2313.25
(3.14*1.5"2/4*5.51)+(3.14*0.4"2/4*17.99)+(3.14*0.2"2/4*1100.08)+(3.14*0.16"
2/4%156.66)]}*0.8
RAZEM 2313.25
29|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0228-01
{(1055.86+1970.93+672.99)-[(180.26+23.23+450.02)+(3.14*1/2/4*133.79)+ m3 2313.25
(3.14*1.52/4*5.51)+(3.14*0.42/4*17.99)+(3.14*0.2/2/4*1100.08)+(3.14*0.16*
2/4%156.66)]}*0.8
RAZEM 2313.25
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1|0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%-dodano 211,17 m3 pospotke jako wy-
miana gruntu
{(1055.86+1970.93+672.99)-[(180.26+23.23+450.02)+(3.14*172/4*133.79)+ m3 578.31
(3.14*1.5"2/4*5.51)+(3.14*0.4"2/4*17.99)+(3.14*0.2/2/4*1100.08)+(3.14*0.16*
2/4%156.66)]}*0.2
RAZEM 578.31
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(180.26+23.23+450.02)+(3.14*172/4*133.79)+(3.14*1.5"2/4*5.51)+(3.14*0.4"2/ |m3 808.22
4%17.99)+(3.14*0.2/2/4%1100.08)+(3.14*0.16"2/4*156.66)
RAZEM 808.22
32|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-
[I-4 km
Krotnos¢ = 8
808.22 m3 808.22
RAZEM 808.22
33 Inspekcja CCTV. m
d.1|kalk. wtasna
1100.08+156.66+4+4 m 1264.74
RAZEM 1264.74
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34 Organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji-KS. kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35 Opfaty za zajecie pasa drogowego-KS. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Przepompownia $ciekéw-Roboty montazowe
36|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1.2*1.2*0.1 m3 0.14
RAZEM 0.14
37|KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2|0530-03 elementy zelbetowe
1.2%1.2*0.2 m3 0.29
RAZEM 0.29
38|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3-  [m3
d.2|0530-01 elementy betonowe-zabezpieczenie przed wyporem B15
(3.14*1.4"2/4)-(3.14*0.8"2/4) m3 1.04
RAZEM 1.04
39|wycena Dostawa i montaz przepompowni P1 wraz z kompletnym wyposazeniem tech- |kpl.
d.2|wlasna nologicznych. Rozruchem mechanicznym i szkoleniem personelu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|wycena Dostawa i montaz zurawkow kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45231300-8 |Kanalizacja sanitarna ttoczna-Roboty ziemne i montazowe
41|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnos¢ = 2
(366.91+435.12)/1000 km 0.80
RAZEM 0.80
42|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|0203-07 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km-zwigzane z wymiang gruntu
[(0.55+1.4)*0.5*17.86+(1.4+1.4)*0.5*17.18+(1.4+1.4)*0.5*26.48+(1.4+1.34)* |m3 48.10
0.5%6.59+(1.34+1.34)*0.523.9+(1.24+1.24)*0.5*24.03+(1.24+1.54)*0.5*10.58+
(1.54+1.64)*0.5*14.14+(1.64+1.94)*0.5*7.74]*0.8*0.3
RAZEM 48.10
43|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
[I-4 km
Krotnos¢ = 8
[(0.55+1.4)*0.5*17.86+(1.4+1.4)*0.5*17.18+(1.4+1.4)*0.5*26.48+(1.4+1.34)* |m3 48.10
0.5%6.59+(1.34+1.34)*0.523.9+(1.24+1.24)*0.5*24.03+(1.24+1.54)*0.5*10.58+
(1.54+1.64)*0.5*14.14+(1.64+1.94)*0.5*7.74]*0.8*0.3
RAZEM 48.10
44 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3|0212-07 odktad w gruncie kat. I-11-80 %
[(0.55+1.4)*0.5%17.86+(1.4+1.4)*0.5*17.18+(1.4+1.4)*0.5*26.48+(1.4+1.34)* 160.35
0.5%6.59+(1.34+1.34)*0.5*23.9+(1.24+1.24)*0.5*24.03+(1.24+1.54)*0.5*10.58+
(1.54+1.64)*0.5"14.14+(1.64+1.94)*0.5*7.74]*0.8
A (obliczenia pomocnicze) ========
160.35
(160.35-48.10)*0.8 m3 89.80
RAZEM 89.80
45|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3|0310-0101 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1l; glebokos$é¢ do 1.5 m-20%
(160.35-48.10)*0.2 m3 22.45
148.5*0.8*0.15 m3 17.82
RAZEM 40.27
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46|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.3/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiér-
ka (szerokos¢ do 1m)
[(0.55+1.4)*0.5*17.86+(1.4+1.4)*0.517.18+(1.4+1.4)*0.5*26.48+(1.4+1.34)* |m?2 400.86
0.5%6.59+(1.34+1.34)*0.5*23.9+(1.24+1.24)*0.5*24.03+(1.24+1.54)*0.5*10.58+
(1.54+1.64)*0.5"14.14+(1.64+1.94)*0.5*7.74]*2
RAZEM 400.86
47|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.3/0511-02
148.50*0.8¥0.15 m3 17.82
RAZEM 17.82
48 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm |m
d.3/0109-03
148.50 m 148.50
RAZEM 148.50
49|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.3/0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
12 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
50|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |ztgcz.
d.3|0111-03 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm-Kolano elektrooporowe $r. 90 mm
kat 30-90 st
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
51|/KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggow m3
d.3/0511-02
148.50*0.8*0.4 m3 47.52
RAZEM 47.52
52|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3/0102-01
148.5 m 148.50
RAZEM 148.50
53|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci z rur typu PE o $r.nominalnej do 90 mm 200m -
d.3/0704-01 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
54|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 90 mm odc.20
d.3/0708-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-80%-dodano 38,48 m3 pospdtke jako wymiana
gruntu
{(48.10+89.8+40.27)-[(17.82+47.52)+(3.14*0.09"2/4*148.5)]}*0.8 m3 89.51
RAZEM 89.51
56| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.3/0228-01
{(48.10+89.8+40.27)-[(17.82+47.52)+(3.14*0.09"2/4*148.5)]}*0.8 m3 89.51
RAZEM 89.51
57|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |[m3
d.3|0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%-dodano 9,62 m3 pospodtke jako wymiana
gruntu
{(48.10+89.8+40.27)-[(17.82+47.52)+(3.14*0.09"2/4*148.5)]}*0.2 m3 22.38
RAZEM 22.38
58|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(17.82+47.52)+(3.14*0.09"2/4*148.5) m3 66.28
RAZEM 66.28
59|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.3/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-
[I-4 km
Krotnos¢ = 8
(17.82+47.52)+(3.14*0.09"2/4*148.5) m3 66.28
RAZEM 66.28
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60 Organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji-RT. kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61 Opfaty za zajecie pasa drogowego-RT. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa-Roboty ziemne i montazowe
62|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.4/0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnos¢ = 2
158.64/1000 km 0.16
RAZEM 0.16
63| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4/0203-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km-zwigzane z wymiang gruntu
158.64*1.5*0.8*0.3 m3 57.11
RAZEM 57.11
64 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.4/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-
[I-4 km
Krotnos¢ = 8
158.64*1.5%0.8*0.3 m3 57.11
RAZEM 57.11
65|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4/0212-07 odktad w gruncie kat. I-11-80%
158.64*1.5%0.8*0.8 152.29
A (obliczenia pomocnicze) ========
152.29
(152.29-57.11)*0.8 m3 76.14
RAZEM 76.14
66 |KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |[m3
d.4|/0310-0101  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1l; glebokos$¢ do 1.5 m-20%
(1562.29-57.11)*0.2 m3 19.04
158.64*0.8%0.15 m3 19.04
RAZEM 38.08
67|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.4|0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbior-
kg (szerokos¢ do 1m)
158.64*1.5*2 m?2 475.92
RAZEM 475.92
68| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.4|0511-02
158.64*0.8%0.15 m3 19.04
RAZEM 19.04
69|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm |m
d.4|/0109-03
158.64 m 158.64
RAZEM 158.64
70|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.4/0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
71|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych -t.gcznik rurowy z zabezpiecze- |kpl.
d.4/0801-02 niem przed wysunigciem o $r. 80 mm
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.4/0114-03 Trojnik kotnierzowy 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.4/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 90 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm-Mufa elektro-
oporowa $r. 90 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm-Kolano elek-
trooporowe sr. 90 mm kat 45 st
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm-Mufa elektro-
oporowa $r. 90/63 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
77/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm-Trojnik elek-
trooporowy 32 mm
ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm-Mufa elektro-
oporowa 63/32 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm-Mufa elektro-
oporowa 32 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm kpl.
d.4|0205-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4/0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82 Studnia wodomierzowa wraz z armaturg i wodomierzem $r. 20 mm kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
83 Skrzynka z zaworem $r. 25 mm i ztagczkg do weza kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggow m3
d.4|0511-02
158.64*0.8*0.4 m3 50.76
RAZEM 50.76
85|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.4/0102-01
158.64 m 158.64
RAZEM 158.64
86|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci z rur typu PE o $r.nominalnej do 90 mm 200m -
d.4|0704-01 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 90 mm odc.20
d.4/0708-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90 mm odc.20
d.4|0707-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-80%-dodano 46 m3 pospdtke jako wymiana gruntu
{(57.11+76.14+38.08)-[(19.04+50.76)+(3.14*0.092/4*158.64)]}*0.8 m3 80.42
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RAZEM 80.42
90|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.4/0228-01
{(567.11+76.14+38.08)-[(19.04+50.76)+(3.14*0.092/4*158.64)]}*0.8 m3 80.42
RAZEM 80.42
91|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |[m3
d.4|0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%-dodano 12 m3 pospétke jako wymiana
gruntu
{(57.11+76.14+38.08)-[(19.04+50.76)+(3.14*0.09"2/4*158.64)]}*0.2 m3 20.10
RAZEM 20.10
92|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.4/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(19.04+50.76)+(3.14*0.092/4*158.64) m3 70.81
RAZEM 70.81
93|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.4/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-
[1-4 km
Krotnos¢ = 8
70.81 m3 70.81
RAZEM 70.81
94 Organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji-WOD. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95 Opfaty za zajecie pasa drogowego-WOD. kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/45252100-9 |Oczyszczalnia $ciekow-Roboty ziemne i montazowe
96| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.5/0203-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km-zwigzane z wymiang gruntu
12*8*3.62 m3 347.52
RAZEM 347.52
97|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-
[I-4 km
Krotnos¢ = 8
12*8*3.62 m3 347.52
RAZEM 347.52
98|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.5/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiér-
ka (szerokos¢ do 1m)
12*3.62*2+8*3.62*2 m?2 144.80
RAZEM 144.80
99|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu grunto- |m3
d.5(1101-03 wym
8*5.6*0.10 m3 4.48
RAZEM 4.48
100|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton  |m3
d.5/0205-01 C25/30 W8
7.8*5.4*0.30 m3 12.64
RAZEM 12.64
101|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.5/0259-06
795.79*0.001 t 0.80
RAZEM 0.80
102 Dostawa i montaz zbiornikdw wraz z kompletnym wyposazeniem technologicz- |kpl.
d.5|kalk. wlasna |nym oczyszczalni $ciekéw. Rozruchem mechanicznym i biologicznym i szkole-
niem personelu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 9-11 Zabezpieczenie zbiornikow geowidkning m2
d.5/0401-02
analogia
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(2.4%5.4*2+2.4*7.8*2) m?2 63.36
RAZEM 63.36
104 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-80%-dodano 136 m3 pospotke jako wymiana grun-
tu
{347.52-[(12*8*0.7)+(4.48+12.63)+(7.2*5.4*2.4)]}*0.8 m3 135.92
RAZEM 135.92
105|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.5(0228-01
135.92 m3 135.92
RAZEM 135.92
106|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.5|0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%-dodano 34 m3 pospétke jako wymiana
gruntu
{347.52-[(12*8*0.7)+(4.48+12.63)+(7.2*5.4*2.4)]}*0.2 m3 33.98
RAZEM 33.98
6/45233123-7 |Zagospodarowanie terenu przepompowni P1 i oczyszczalni Sciekow.
107|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6*9<PS1> m?2 54.00
(15*15)-(7.8*5.4)+(5*4)<OCZYSZCZALNIA> m?2 202.88
RAZEM 256.88
108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-20 cm
Krotnos¢ = 4
256.88 m?2 256.88
RAZEM 256.88
109|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6/0401-01 kat.I-1l
24+71 m 95.00
RAZEM 95.00
110|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.6/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
256.88*0.4+(0.3*0.3*95) m3 111.30
RAZEM 111.30
111|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-
[I-4 km
Krotnos¢ = 8
256.88%0.4+(0.3*0.3%95) m3 111.30
RAZEM 111.30
112|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
256.88 m?2 256.88
RAZEM 256.88
113|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
256.88 m?2 256.88
RAZEM 256.88
114|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm-10 cm
Krotnos¢ = 10
256.88 m?2 256.88
RAZEM 256.88
115|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.6/0402-03
95*0.04 m3 3.80
RAZEM 3.80
116|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
95 m 95.00
RAZEM 95.00
117|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego C50/30 grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm  |m2
d.6/0204-05
256.88 m?2 256.88
RAZEM 256.88

11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520 Uzytkownik: INWOD 1.8.W. Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar tagiewka




Sadino_KS i WOD._05.2023 PR

PRZEDMIAR ROBOT

Krotnos¢ = 4

-12 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520 Uzytkownik: INWOD 1.8.W. Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar tagiewka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego C50/30-kazdy dalszy 1 cm grubosci po  |m?2
d.6/0204-06 zageszczeniu-13 cm
Krotnos¢ = 13
256.88 m?2 256.88
RAZEM 256.88
119|KNR-W 2-02 | Prefabrykowana podmurdwka ogrodzenia wraz z tgcznikami betonowe 0.2x0.3 |m
d.6(1801-02 m
20+56 m 76.00
RAZEM 76.00
120|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie o panelowe o h wys. 1760 na stupkach panelowych m
d.6(1803-03
76 m 76.00
RAZEM 76.00
121|KNR-W 2-02 |Brama dwuskrzydtowa szer.4000 mm wys. 1760 mm kpl.
d.6(1808-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
122 Geokrata - umocnienie skarp na terenie oczyszczalni $ciekéw m2
d.6|kalk. wtasna
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
123|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6/0218-02 kim
100*0.1 m3 10.00
RAZEM 10.00
124|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.6/0401-01
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
125|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.6/0322-05 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m-CIS
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
7145233200-1 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie przebiegu sieci.
126|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
d.7|0804-08
1678+(125*4) m?2 2178.00
RAZEM 2178.00
127|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.7/0803-03 grubosci 3 cm
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
128|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.7/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci-7 cm
Krotnos¢ =7
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
129|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie zwirowe grubosci 20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - roze- |m?2
d.7|0405-04 branie
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
130|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.7|0407-05 nie
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
131|KNR 0-11 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 60-80 mm na podsypce |m2
d.7|0317-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
132|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.7|0802-07 cm
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
133|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.7/0802-08 szy 1 cm grubosci-5 cm
Krotnos¢ = 5
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
134 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7|0109-11 legto$¢ do 1 km-dodano optate za gruz
(1678*0.2)+(413*0.1)+(520*0.12*0.3)+(413*0.2) m3 478.22
RAZEM 478.22
135|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.7|/0109-12 kazdy nastepny 1 km-4 km
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(1678*0.2)+(413*0.1)+(520*0.12*0.3)+(413*0.2) m3 478.22
RAZEM 478.22
136|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1678+413+321+57 m?2 2469.00
RAZEM 2469.00
137|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci-15 cm
Krotnosé = 3
2469+205 m?2 2674.00
RAZEM 2674.00
138|KNR 2-31 Rowki pod obrzezai tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.7|0401-02
48 m 48.00
RAZEM 48.00
139|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.7|/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2469*0.35+(0.3*0.3*48) m3 868.47
RAZEM 868.47
140 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
IV-19 km
Krotnos¢ = 38
868.47 m3 868.47
RAZEM 868.47
141|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdtka  |m?2
d.7/0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1678+413+57 m?2 2148.00
RAZEM 2148.00
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 15 cm
2148+321 m?2 2469.00
RAZEM 2469.00
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7|/0114-08 bosci po zageszczeniu-5 cm
Krotnos¢ = 5
2148 m?2 2148.00
RAZEM 2148.00
144|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7/0114-08 bosci po zageszczeniu-10 cm
Krotnos¢ = 10
321 m?2 321.00
RAZEM 321.00
145|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce m?2
d.7/0321-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem-80%
odzysk
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
146|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa- |m?2
d.7|0407-03 80 % z odzysku
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
147|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm-100 % m?2
d.7|0205-01 odzysk
(125*4) m?2 500.00
RAZEM 500.00
148|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie zwirowe grubosci 20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - budo- |m?2
d.7|0405-02 wa
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
149|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej gru- |[m2
d.7/0316-01 bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
57 m?2 57.00
RAZEM 57.00
150|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budo- |m?2
d.7|0408-03 wa
321 m?2 321.00
RAZEM 321.00
151|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.7|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
2148 m?2 2148.00
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RAZEM 2148.00
152|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 8 |m2
d.7|/0301-03 cm AC 16W
2148 m?2 2148.00
RAZEM 2148.00
153|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC11S |m?2
d.7/0302-03 ogr.5cm;
2148 m?2 2148.00
RAZEM 2148.00
8 Instalacja elektryczna
8.1 Linia kablowa nN-0,4 kV, zasilanie oczyszczalni
154|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.8./0701-02 kat. Il
1
49 m 49.00
RAZEM 49.00
155|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.8.|/0301-01 m
1
49 m 49.00
RAZEM 49.00
156 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.|0707-03
1
77 m 77.00
RAZEM 77.00
157|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.8.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
158 KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 10 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8./1203-10 lub bolce
1
8 szt.zyt 8.00
RAZEM 8.00
159|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8./1203-08 lub bolce
1
12 szt.zyt 12.00
RAZEM 12.00
160|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.8./1001-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
161|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.8./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
1
2 kpl.prz 2.00
ew.
RAZEM 2.00
162|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.8./1004-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
163|KNR AL-01 |Montaz czujnika zmierzchowego z okablowaniem szt.
d.8.|/0201-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.8./0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8.|/1304-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8./1302-03
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
8.2 Linia kablowa nN-0,4 kV, zasilanie przepompowni P-1
167|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.8.|/0701-02 kat. Il
2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
168|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.8.|/0301-01 m
2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
169|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.|0707-03
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
170|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.8./0403-01 kowanym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8./1203-10 lub bolce
2
8 szt.zyt 8.00
RAZEM 8.00
172|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8./1203-08 lub bolce
2
6 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00
173|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.8./1001-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.8./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
2
1 kpl.prz 1.00
ew.
RAZEM 1.00
175|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.8.|/1004-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|KNR AL-01 |Montaz czujnika zmierzchowego z okablowaniem szt.
d.8.|/0201-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.8.|0606-04 udarowa) - grunt kat.ll
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8.|1304-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8./1302-03
2
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty instalacji sanitarnych (ZP) r-g 17565.73 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520 Uzytkownik: INWOD 1.8.W. Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar tagiewka

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.111 m3 0.04 0.04 0.00 0.00
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.09 1.09 0.00 0.00
3.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.30 0.30 0.00 0.00
4.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 12.89 12.89 0.00 0.00
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 10.26 10.26 0.00 0.00
6.|Brama dwuskrzydtowa szer.4000 mm wys. 1760 |kpl. 2.00 2.00 0.00 0.00
mm
7.|Cement t 44.61 44.61 0.00 0.00
8.|Cis szt. 315.00 315.00 0.00 0.00
9.|czujnik zmierzchowy z okablowaniem kpl 2.00 2.00 0.00 0.00
10.|Darh m2 204.60 204.60 0.00 0.00
11.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0.25 0.25 0.00 0.00
12.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.111 m3 1.53 1.53 0.00 0.00
13.|Dno studni $r.1000 mm z gotowa kinetg i przej- |kpl. 51.00 51.00 0.00 0.00
$ciami szczelnymi
14.|Drewno na stemple okragte korowane m3 3.05 3.05 0.00 0.00
15.|Elektrody do spaw. 100 10.03 10.03 0.00 0.00
szt.
16.|Emulsja drogowa asfaltowa kg 1718.40 1718.40 0.00 0.00
17.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 40.74 40.74 0.00 0.00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
18.|fundament prefabrykowany szt 1.00 1.00 0.00 0.00
19.| Geowtékniny wzmocnione m2 82.37 82.37 0.00 0.00
20.|grot stalowy szt 6.00 6.00 0.00 0.00
21.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0.25 0.25 0.00 0.00
22.|Hydrant Zzeliwny nadziemny o $r. 80 mm szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
23.|Igtofiltry (igty) szt. 54.80 54.80 0.00 0.00
24. kabel YKY 3x2,5 mm2" m 31.38 31.38 0.00 0.00
25.|kable YKY 4x10 mm2 m 54.67 54.67 0.00 0.00
26.|kable YKY 4x6 mm2 m 15.60 15.60 0.00 0.00
27.|Kineta studzienki z PE 400 szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
28.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 979.68 979.68 0.00 0.00
29.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 25.14 25.14 0.00 0.00
30.|Kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
tow
31.|Kolano elektrooporowe $r. 90 mm kat 30-90 st |szt. 9.00 9.00 0.00 0.00
32.|Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. |[m 27.40 27.40 0.00 0.00
200 mm
33.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny o sr. ze- szt. 2.40 2.40 0.00 0.00
wnetrznej 90 mm
34.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m?2 12.00 12.00 0.00 0.00
35.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 58.14 58.14 0.00 0.00
36.|Kostka kamien.rzedowa do bud.drég wys.16cm |t 5.25 5.25 0.00 0.00
37.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.06 0.06 0.00 0.00
38.|Kregi betonowe wys.500 mm B-45 fi 1000 mm' |szt. 223.00 223.00 0.00 0.00
39.|Krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0.20 0.20 0.00 0.00
40.|Ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 3.00 3.00 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm-TROJNIKI
41.|Ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 3.00 3.00 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm-ZLACZKI
42.|Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 45.00 45.00 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm-ZASLEPKI
43.|Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 3.00 3.00 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm-KOLANA
44.|Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 3.00 3.00 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm-ZASLEPKI
45.|lampa oswietleniowa kompletna LED 60 W, kpl 3.00 3.00 0.00 0.00
6600 Im, 4000 k, IP 65
46.|kacznik betonowy stupka i piyty szt 31.00 31.00 0.00 0.00
47.|tacznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysu- |szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
nieciem $r 80 mm
48.|Miat kamienny famany (kruszyny) t 5.14 5.14 0.00 0.00
49.|Mieszanka mineralno-bitumiczna AC 11S t 279.24 279.24 0.00 0.00
50.|Mieszanka mineralno-bitumiczna AC 16W t 429.60 429.60 0.00 0.00
51.|Mufa elektrooporowa 32 mm szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
52.|Mufa elektrooporowa 63/32 mm szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
53.|Mufa elektrooporowa $r. 90 mm szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
54.|Mufa elektrooporowa $r. 90/63 mm szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
55.|Nasiona traw kg 2.00 2.00 0.00 0.00
56.|Obejmy ogrodzeniowe (posrednie, narozne,star- |szt 128.00 128.00 0.00 0.00
towe)
57.|Obrzeze trawnikowe m 96.90 96.90 0.00 0.00
58.|Obudowy zZeliwne do zasuw szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
59.|opaski kablowe typu Oki szt 9.70 9.70 0.00 0.00
60.|Optata za gruz m3 478.22 478.22 0.00 0.00
61.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 0.00 0.00 0.00 0.00
-17 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520 Uzytkownik: INWOD 1.8.W. Projektowanie i Nadzory mgr inz. Waldemar tagiewka

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
62.|Panele ogrodzeniowe wys. 1760 mm szer .258 |szt. 30.40 30.40 0.00 0.00
mm gr. preta 6 mm
63.|piasek do betonéw zwyktych" m3 3.60 3.60 0.00 0.00
64.|Plyta drogowa,zelbetowa petna 300x100x15cm  |szt 102.72 102.72 0.00 0.00
65. | Ptyta wielootwor.IOMB - 100x75x12,5cm szt 9.50 9.50 0.00 0.00
66.|Podchloryn sodowy kg 0.50 0.50 0.00 0.00
67.|Podpory stalowe Slizgowe szt. 47.20 47.20 0.00 0.00
68.|Pokrywa Zzeliwna szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
69.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe B 45 fi 1000  |szt. 51.00 51.00 0.00 0.00
mm'
70.|Pospotka m3 3318.14 3318.14 0.00 0.00
71.|Prefabrykowana ptyta cokotowa o wym 2,5x0,3  |szt 31.00 31.00 0.00 0.00
72.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. kg 824.70 824.70 0.00 0.00
73.|Prostka kotnierzowa DN80 zeliwo L=400 mm szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
74.|przewody kabelkowe m 21.00 21.00 0.00 0.00
75.|Recyklat betonowy m3 31.36 31.36 0.00 0.00
76.|rozdzielnica (zestaw w dostawie przepompowni)) |kpl 1.00 1.00 0.00 0.00
77.|rozdzielnica skrzynkowa (zakres dostawy szt 1.00 1.00 0.00 0.00
oczyszczalni)
78.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 305.32 305.32 0.00 0.00
79.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 166.23 166.23 0.00 0.00
80.|Rura stalowa czarna fi 323,9/7,1(300)mm m 60.18 60.18 0.00 0.00
81.|Rura teleskopowa 400 szt. 4.00 4.00 0.00 0.00
82.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 79.50 79.50 0.00 0.00
83.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 159.79 159.79 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
84.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 1126.16 1126.16 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm
85.|Rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej |m 313.28 313.28 0.00 0.00
90 mm
86.|Skrzynka z zaworem $r. 25 mm i ztgzcka do we- [szt 1.00 1.00 0.00 0.00
za
87.|Skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
88.|Skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
89.|Stupek bramowy 100x100 mm szt 2.00 2.00 0.00 0.00
90.|Stupek panelowy szt 32.00 32.00 0.00 0.00
91.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,d.2,0 m m3 0.44 0.44 0.00 0.00
92.|stupy stalowe h-6 m szt 3.00 3.00 0.00 0.00
93.|Stopnie kanatowe zeliwne do wmurowania szt 353.60 353.60 0.00 0.00
94.|Studnia wodomierzowa $r. 1200 mm wraz z ar-  |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
maturg'
95.|$ruby M 16 z nakretkami kg 219.20 219.20 0.00 0.00
96.|Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii  |kg 7.44 7.44 0.00 0.00
podkitadkami
97.|Sruby stalowe z tbem sze$ciokatnym z nakretka- |kg 5.07 5.07 0.00 0.00
mi i podktadkami nierdz
98.|tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 3.00 3.00 0.00 0.00
99.| Tasma z polietylenu m 328.64 328.64 0.00 0.00
100.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1174.40 1174.40 0.00 0.00
101.|Trojnik elektrooporowy 32 mm szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
102.|Trojnik kotnierzowy 80 mm szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
103.|Trzon studzienki rura karbowana 400 m 4.20 4.20 0.00 0.00
104.|Tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 2.40 2.40 0.00 0.00
zewnetrznej 90 mm
105.|Uszczelka 400 szt. 8.00 8.00 0.00 0.00
106.|Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 53.00 53.00 0.00 0.00
rzowych o ér. 100 mm
107.|Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 11.20 11.20 0.00 0.00
rzowych o ér. 80 mm
108.|Uszczelki studzienne $r. 1000 mm szt 223.00 223.00 0.00 0.00
109.|uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt 6.00 6.00 0.00 0.00
110.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, kl. D400-WYPELNIE- |szt 51.00 51.00 0.00 0.00
NIE BETONOWE
111.|Woda z rurociggéw m3 215.25 215.25 0.00 0.00
112.|Wyloty prefabrykowane kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
113.|Zaprawa cementowa M-12 m3 2.23 2.23 0.00 0.00
114.|Zasuwa kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 2.00 2.00 0.00 0.00
115.|Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo-  |szt. 5.30 5.30 0.00 0.00
rem spustowym
116.|Zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt. 0.15 0.15 0.00 0.00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
117.|Ziemia urodzajna m3 83.86 83.86 0.00 0.00
118.|zlacza pretow szt 6.00 6.00 0.00 0.00
119.[ Zwir m3 135.18 135.18 0.00 0.00
120.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
-18 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm
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Il inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 21.48 0.00 0.00
2.|Ciggnik kotowy 74kW (1) m-g 21.48 0.00 0.00
3.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 5.60 0.00 0.00
4.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0.21 0.00 0.00
5.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 201.45 0.00 0.00
6.|Mtot udarowy elektryczny m-g 1.24 0.00 0.00
7.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 6.56 0.00 0.00
8.|Pita do ciecia m-g 2.94 0.00 0.00
9.|Podno$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 1.98 0.00 0.00

10.|Pompa do bet.na sam. m-g 1.22 0.00 0.00
11.|Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 164.40 0.00 0.00
12.|Pompowanie wody zestawem igtofiltrow m-g 660.00 0.00 0.00
13.|Prosciarka m-g 26.46 0.00 0.00
14.|Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 4.72 0.00 0.00
15.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.00 0.00 0.00
16.|Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 42.96 0.00 0.00
17.|Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 21.48 0.00 0.00
18.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 38.80 0.00 0.00
19.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 878.60 0.00 0.00
20.|Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 277.97 0.00 0.00
21.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 122.30 0.00 0.00
22.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 296.59 0.00 0.00
23.|Skrap.do bitumu sam.5000dm3(2) m-g 0.00 0.00 0.00
24.|Spawarka m-g 69.62 0.00 0.00
25.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 107.38 0.00 0.00
26.|Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 90.60 0.00 0.00
27.|Szczotka mech.b/cigg.700-800mm m-g 0.00 0.00 0.00
28.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 189.19 0.00 0.00
29.|Urzadz.przewiert. m-g 69.62 0.00 0.00
30.|Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 21.48 0.00 0.00
31.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 98.76 0.00 0.00
32.|Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 42.22 0.00 0.00
33.|Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 21.48 0.00 0.00
34.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 70.22 0.00 0.00
35.|Wciggarka mech.elektr.1,6-3,2t m-g 670.41 0.00 0.00
36.|Wycigg do ur.ziemi elek.0,18t m-g 70.58 0.00 0.00
37.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 586.41 0.00 0.00
38.|Zespdt do stabilizacji gruntu m-g 21.48 0.00 0.00
39.|Zespét pradotwor.1-faz.2,5kVA m-g 1.24 0.00 0.00
40.|Zespot prgdotwor.3-faz.38kKVA m-g 16.52 0.00 0.00
41.|Zgrzew.hydraul-doczot. m-g 10.62 0.00 0.00
42.|Zgrzewarka elekroopor. m-g 5.90 0.00 0.00
43.|Zrywarka przyczepna m-g 25.91 0.00 0.00
44.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 12.84 0.00 0.00
45.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 221.57 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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