Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i
przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI:

Budowa lokalnej oczyszczalni sSciekow w
miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowa
istniejacej kanalizacji sanitarnej z przytagczami

Gmina Trzebiatow

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatdw

Opracowat : Pawet Zarczynski

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i

przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 2

Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia:
1. Dziat Robét:

71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa Roboét budowlanych:

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

3. Klasy Robét budowlanych:

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

4. Kategorie Robét budowlanych:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybow i kolei podziemne;j

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: ,Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Sadino wraz z budowg i przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z
przytgczami”.

1.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

- witasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na
podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym:

wykonanie préb koncowych,
przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
rozruch,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi, instrukcji
p.poz. i instrukcji stanowiskowych urzgdzen,

uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pelnym
wyposazeniem, niezbedng  dokumentacjg oraz = wszelkimi
niezbednymi odbiorami).

1.3 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jako czes$¢ specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zakresu
robot do wykonania opisanych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres ceny umownej

Okreslony w specyfikacjach technicznych zakres robot obejmuje wszelkie prace
przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, wystgpienia, instalacje, narzedzia, biura,
koszty ogdlne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, str6zowanie, ogrodzenie)
dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia. Cena umowna bedzie ceng tgczng
za wykonang prace, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje w przedmiarach
robot. Cena ta pokryje koszt sity roboczej, materiatéw, wyposazenia, transportu,
optat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia
technicznego i koszty ogélne, ubezpieczenia, nadzor, oswietlenie, zysk i naleznoci
0golne, zobowigzania i ryzyko wynikajgce z umowy.

W cenie tgcznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzgdzen,
Sprzetu i wyposazenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., ktére w ten sam sposob
zostang roztozone w pozycjach przedmiaru robét.

Zaktada sie, ze wykonawca znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w
cenie umownej wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypetnienia
zadania.
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15 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, posiadajgca
zgodnie z polskim prawem uprawnienia do petnienia samodzielnej funkc;ji
kierowania robotami okreslonymi w warunkach wykonania i odbioru robét
budowlanych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania w imieniu
wykonawcy w sprawach realizacji inwestyciji.

2) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

3) Wykaz cen - wykaz robdt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

4) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

5) Rodzaje robét — roboty geodezyjne, budowlano — konstrukcyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne.

6) Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

7) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - 2zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

8) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, zaakceptowane przez inspektora.

9) Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z
gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

10) Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem s$ciekdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych
odcinkow.

11) Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do
usuwania sciekéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekow.

12) Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w
ktérym przeptyw Sciekow wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany
dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkow kanalizaciji.

13) Rurocigg cisnieniowy — rurocigg, w ktorym przeptyw ptynoéw odbywa sie
dzieki nadcisnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp
lub podnosnikow.

14) Scieki bytowe - Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
oraz uzytecznosci publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie
pochodzgce z tych budynkdw.
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1.6

16.1

15) Studzienka rewizyjna wyposazona we wiaz kanalizacyjny umozliwiajgcy
dostep do kanatu sciekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

16) Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

17) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

18) Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

19) Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi
wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej
architektury na obszarze Inwestyciji.

20) Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odkfad.

21) Oczyszczalnia sciekow — zaktad oczyszczania Sciekdw i stabilizacji osadow
Sciekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow
energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

22) Blok biologiczny — kluczowy obiekt stopnia biologicznego oczyszczalni, gdzie
realizowane sg procesy oczyszczania sciekdw osadem czynnym.

23)Dmuchawa - urzgdzenie mechaniczne przeznaczone do sprezania i
kierunkowego przettaczania powietrza.

24) Uktad napowietrzania - zespdt przewodow i elementéw wykonawczych
poprzez ktdre sprezone powietrze zostaje wprowadzone do sciekéw.

25) Ladunki zanieczyszczen - wyrazone iloscig zanieczyszczen
odprowadzanych kg/d dla poszczegdlnych wskaznikow.

26) Odbiornik Sciekéw - $rodowisko wodne powierzchniowe do ktérego
odprowadzane sg Scieki oczyszczone.

27) Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowg, niniejszymi ST
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy posiada prawa do terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi
niezwiocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajgcych zamawiajgcego do
prowadzenia roboét, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli urzgdzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
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1.6.2

wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w kwocie umowne;j.

Przyjmuje sie, ze wykonawca zapoznat sie z terenem budowy oraz jego otoczeniem
dla catego zakresu inwestycji przed ztozeniem dokumentoéw ofertowych i uznat je za
wystarczajace.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendéw goérniczych. Na
terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletnej dokumentacii
powykonawczej wraz z oswiadczeniem o kompletnosci dokumentacji odbiorowej

Zamawiajgcemu — inspektorowi nadzoru z chwilg zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Dokumentacja powinna by¢ : spieta, odpowiednio posegregowana.

Kazda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiada¢ stempel poswiadczajacy,
ze jest to dokumentacja powykonawcza oraz byé podpisana przez kierownika
budowy.

Wykonawca robot powinien stworzy¢ zestawienie zmian dokonanych podczas
realizacji prac oraz zatgczy¢ czes¢ rysunkowg obrazujgcg dokonane zmiany z
odnosnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna byé
odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwofania do dokumentaciji
powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny byé zaakceptowana i
podpisane przez inwestora.

Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny by¢ zeskanowane i
przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.

W sktad przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodza:

Rozdziat I: Dokumenty Budowy

1) Decyzja o pozwoleniu na budowe

2) Protokdt przekazania placu budowy

3) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzgdkowania terenu ( na
druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)
W przypadku zmian wprowadzonych podczas realizacji zadania, w stosunku
do projektu oswiadczenie to powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru.

4) Karta informacyjna — ztgcznik do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (na
druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)

5) Dziennik Budowy

6) Uprawnienia:

- kierownika budowy

Rozdziat ll: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

1) Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlano-wykonawczego z
naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi
podczas budowy (wraz z informacjg projektanta o kwalifikacji zmian)

2) Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGIK
w skali 1:500
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3) Szkice powykonawcze z wydrukowanymi wspotrzednymi na odwrocie
4) Oswiadczenie geodety o zakresie wykonanych robét potwierdzone przez
inspektora
Dokumentacja inwentaryzacyjna przez zatwierdzeniem przez PODGIiK winna
by¢ przedtozona inwestorowi celem weryfikacji.

Rozdziat lll: Zastosowane Materialy i Urzadzenia

1) Wykaz certyfikatow, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem
materiatow i urzgdzen

Rozdziat IV: Sprawozdania i potwierdzenia

1) Sprawozdania z badania stopnia zageszczenia gruntu
2) Oswiadczenie potwierdzajgce oddanie do zagospodarowania lub/i
unieszkodliwienia odpaddéw niebezpiecznych

Rozdziatl V: Protokoty odbioréw, préb i sprawdzen

1) Protokét z przegladu i odbioru kohcowego sieci kanalizacyjnej

2) Protokot z préb szczelnosci

3) Protokoty sprawdzen urzadzen

4) Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia

5) Protokot ze sprawdzenia skutecznosci ochrony porazeniowej

6) Protokdt z pomiaru rezystanciji izolaci

7) Protokot ze sprawdzenia dziatania pomp, sterowanh i zabezpieczen

Rozdziat VI: Dokumenty dodatkowe

1) Karta technologiczna zgrzewania rur PE

2) Lista zgrzewéw

3) Protokoty zgrzewania

4) Karty kontrolne zgrzewania doczotowego

5) Karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametréow
zgrzewania ze zgrzewarek z automatyczng rejestracjg procesow zgrzewania

6) Dokumentacja fotograficzna

Rozdziat VII: Gwarancje, instrukcje obstugi, eksploatacji i DTR urzagdzen

1) Woykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urzadzen

2) Woykaz przekazanych instrukcji obstugi, eksploatacji i DTR Zamawiajgcemu

3) Protokét ze szkolenia pracownikéw

4) Protokot z rozruchu oczyszczalni Sciekow

5) Zestawienie wykonanych robét kanalizacyjnych, elektrycznych i
oswietleniowych z podaniem dtugosci utozonych przewoddw, studni
kanalizacyjnych, zasuw, stupow i kabli oswietleniowych

Wymaga sie oryginatéw wszelkich dostarczonych protokotéw, wynikéw badan i
zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez kierownika budowy.

Powyzszg dokumentacje odbiorowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz
wersje elektroniczng (skan) — w 2 egz.

1.6.3

Zgodnosé robé6t z dokumentacja projektowg i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowag i ST.

Dane okreSlone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
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1.6.5

1.6.6

zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegoélnosci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i ustawienia 2 szt. tablic
informacyjnych budowy zgodnych z przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26.04.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci wykonawca powinien zapoznaé sie i stosowac:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001.62.627 z pozniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880)
- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczgcych zanieczyszczenia
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane
substancje stwarzajgce szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska (Dz.U.
2002.96.860)

Ponadto wykonawca powinien podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

- Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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1.6.7

1.6.8

1.6.9

zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegdblnosci :

- przepiséw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowe;j.
- przepiséw Ustawy z dnia 27 lutego 2003 o zmianie ustawy przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne zapewnig petng ochrone dobr
materialnych oséb trzecich.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie poza granicami stref ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposob wykluczajgcy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do poditoza gruntowego i dalej do wadd
powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
infrastrukture podziemng, takg jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska informacje od
wiascicieli bgdz eksploatatoréw poszczegdlnych obiektéw potwierdzajgce faktyczng
lokalizacje obiektéw podziemnych.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych obiektow na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i wiascicieli (eksploatatorow) oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektéw na powierzchni ziemi oraz obiektéw podziemnych ktére
zostaly naniesione na planie zagospodarowania terenu bgdz pdzniej wskazane
przez eksploatatora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.6.10

1.6.11

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wykonawce w szczegolnosci obowigzuija:

- Kodeks Pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
powyzszych aktach prawnych nie podlegajg oddzielnemu wynagrodzeniu i zostaty
uwzglednione w cenie umowne.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa
polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggly bedzie informowac
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

W roznych miejscach ST podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$s¢ ST i czytane w potgczeniu z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujag w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada
sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskac od
odnosnych wtadz na swoj koszt. (w tym miedzy innymi zezwolenia na utylizacje
odpadow niebezpiecznych, na rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajgcych
przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).
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1.6.12 Szkolenia

2.1

2.2

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji oczyszczalni i obstugi
urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robét oraz
w okresie préb koncowych i winno obejmowac:

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,
- Przyjete procedury bezpieczenstwa,
- System kontroli i pomiarow,

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audio-wizualne niezbedne personelowi zamawiajgcego do dalszego samodzielnego
szkolenia w pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolerh wykonawca winien
uja¢ w cenie umowne;.

MATERIALY

Parametry materiatow

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetniaé
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji robot objetych umowg podano w wymaganiach
szczegotowych.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z
postanowieniami umowy oraz z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity:
Dz.U. 2003.207.2016)

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. (Dz. U. Nr
241, poz. 2077)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz.
1386)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U.
2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
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5.1

swojg jakos¢ i witasciwosci do robot. Miejsca czasowego sktadowania bedag
Zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce, zaakceptowane przez zamawiajgcego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na Dbiezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét, zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, a takze w normach i

wytycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow.

6.2 Jakosé materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedag posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.3 Odbiory koncowe i czesciowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez wykonawce
wynikow prob jest elementem koniecznym przejecia robot.

Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty
oraz  wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w umowie prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatdow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w
cenie umowne;j.

Proby Koncowe

Proby koncowe bedg wykonywane z podziatem na czesci robdt, przy czym, jesli
bedzie to wymagane przepisami lub gdy kilka czesci bedzie stanowi¢ technicznie
zamknietg cato$¢, wykonawca wykona niezbedne préby rowniez dla czesci juz
poddanych probom kohcowym w zakresie jakim bedzie to wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ robocizne, materiaty, ustugi i dobra
wymagane do wykonania prob koncowych. Koszty poboru préb i analiz niezbednych
do realizacji umowy, lub wymaganych osobno przez inspektora w ramach préb
koncowych i przed wydaniem sSwiadectwa przejecia ponoszone bedg przez
wykonawce.

Przed przystgpieniem do préb koncowych wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ program prob koncowych i przedtozy¢ go do zatwierdzenia. Wszystkie
badania i préby beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem prob.

Przed rozpoczeciem prob koncowych Inspektor nadzoru przeprowadzi kontrole w
celu stwierdzenia zgodnosci robot z dokumentami wykonawcy. Kontrola ta nie
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6.4

zdejmuje z wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okres$lonych w
umowie.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z
pozniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).

Instrukcje obstugi i eksploataciji

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki
eksploatacji, konserwaciji i napraw, zawierajgce co najmnie;j:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c) zestawienie czesci zamiennych,

d) warunki gwaranciji,

e) instrukcje montazu,

f) instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzej nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- plan BIOZ sporzadzony przez wykonawce,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z rad budowy,

- korespondencja na budowie

- dokumentacja fotograficzna

- inne dokumenty wynikajgce z przepisow prawa
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.

8.1

8.2

8.3

8.4

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Inspektor Nadzoru bedzie dokonywat weryfikacji.

ODBIOR ROBOT

Procedury odbioru

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi korncowemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z rysunkami, ST i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia wykonawcy od zobowigzan okreslonych umowa.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Odbiér koncowy robét

Odbiér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

3. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdot i przekazania
koniecznych dokumentow.

4. Komisja zlozona z zamawiajgcego, inspektor nadzoru, eksploatatora oraz
wykonawcy po zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzadzi protokét odbioru
robot.
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10.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania dokumentacjg projektowg i ST dla poszczegélnych robdét.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji ST odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny
mie¢ ostatnie wydanie norm. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami norm
europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych
z realizacjg robot w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepisow tych norm
na tych samych warunkach co do innych wymagan zawartych w ST.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami
tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi
przepisami witadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisoéw, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentéw.

Lista podstawowych aktéw prawnych:
- Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dn. 21 maja 1991 r. dotyczaca
oczyszczania sciekow miejskich 91/271/EEC

- Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U.
106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
pazdziernika 2000 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U. 15/1999, poz. 14

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., *w sprawie
rodzajéow obiektow budowlanych, przy. ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.
1133.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych Dz. U 13/1972, poz. 93

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 62/2001.
poz. 627

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z
pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3

kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997.
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej zt6z
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie,
standardéw technicznych dotyczgacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz.
348 z pOzniejszymi zmianami
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Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekow Dz. U. 72/2001, poz. 747 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja
199Qer, w sprawie szczegotowych zasad i trybu  zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatow i informaciji
powstatych w wyniku tych prac do pahstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji
oraz zmianie niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca
2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
wrzednia 1998 r. wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i
sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierobw budownictwa oraz urbanistow Dz. U. 5/2001, poz. 42 z
pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz. U. 112/2001, poz. 1206

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121, poz. 1138.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i

przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 24

Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo gornicze i geologiczne Dz. U. 27/1994,
poz. 96

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 24 wrzesnia 2002 r. oddziatywan na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U.
Nr 179. poz. 1490.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lednictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych zrédet
i uje¢ wody Dz. U. 116/1991, poz. 504

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.1079

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575.

Kodeks Cywilny — Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. — tekst jednolity Dz. U.
55/1990

Kodeks Postepowania Administracyjnego — Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.
tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. — O gospodarce nieruchomosciami — tekst
jednolity Dz. U. 46/2000, poz. 543 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. — O ochronie dobr kultury tekst jednolity: Dz.U.
z 1999r. Nr 98, poz. 1150, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostepie informacji o Srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Dz. U. Nr 109, poz.
1157.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekow przemystowych oraz
warunkéw odprowadzenia Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych, Dz. U. Nr
129, poz. 1108.

Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych Dz. U. Nr
16, poz. 78 z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r.
w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinien odpowiada¢ program
ochrony srodowiska przed hatasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz.
U. Nr 99, poz. 637.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728.
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- Rozporzadzenie Rady Ministrdw dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 6,
poz. 33, z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
120, poz. 1126.

- Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie
ogdélnych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
architektow oraz inzynieréw budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367
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1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

ST-01 - ROBOTY ZIEMNE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych dla zadania: ,Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekdw w
miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej
Z przytgczami”.

Przedmiotem niniejszego opisu wymagan zamawiajgcego sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod obiekty oraz
sieci.

Zakres robét

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét ziemnych, a w
szczegolnosci:
- wykonanie robét przygotowawczych

- wykonywanie wykopow tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg
obiektéw budowlanych

- odwodnienie wykopow na czas budowy

- wykonanie ukopéw i odktaddéw gruntu, nasypéw, zasypek i obsypek

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z realizacja podziemnych sieci
podziemnych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy robotach wymienionych w punkcie powyzej.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dla materiatéw

Ogodlne wymagania dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materialy

> grunt wydobyty z wykopow i uzyty nastepnie do zasypania
fundamentéw i rurociggéw oraz uksztattowania terenu.

» grunt pozyskany przez wykonawce na wymiane do podsypki i zasypki
— grunt na obsypke i podsypke powinien spetniaC wymagania
projektowe normy PN-B-03020.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2 Wymagania szczegétowe

Do wykonywania robét ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie
przez Wykonawce co najmniej sprzetu opisanego ponizej

» koparka do odspajania gruntu,

» zageszczarki i ubijaki mechaniczne,
4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne

L]

Ogodlne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.”.

4.2 Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez wykonawce co nhajmniegj
srodkow transportu opisanych ponizej
» samochody skrzyniowe

» samochody samowyladowcze
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania

Ogodlne wymagania dla wykonywania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2 Szczegoétowe zasady wykonywania robot
Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustanowienie reperéw
roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe
zostang zatozone w odstepach nie wiekszych niz 500 m wzdtuz tras rurociggéw i
beda trwale oznaczone na istniejgcych budynkach lub za pomocg zabetonowanych
stalowych szpilek.

Wszelkie odchytki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczajgce
30 cm sg istotnym odstepstwem od projektu i wymagajg sporzadzenia projektu
budowlanego zamiennego i uzyskania na jego podstawie pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z
okresleniem wspotrzednych X i Y oraz pozioméw charakterystycznych punktow.

Prowadzenie robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy
recznych odkrywek zlokalizowac¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia podziemne
pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych
mozliwo$ci czy nie wystepujg sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym pod fundamenty lub
instalacje podziemne nalezy zatrzymac¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej
rzednej projektowej, pozostatg warstwe nalezy usuna¢ recznie bezposrednio przed
rozpoczeciem roboét fundamentowych lub montazowych.

Dno wykopu pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moze
by¢ zasypane gruzem, lecz powinno by¢ wypetnione chudym betonem lub piaskiem.
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6.1

6.2

W celu unikniecia osuwania sie skarp, wykopy powinny by¢ wykonywane w jak
najkrétszym czasie i mozliwie szybko zagospodarowane.

Zasypanie gotowych fundamentéw rowniez winno nastgpi¢ niezwtocznie po ich
wykonaniu, aby zapobiec naruszenia struktury gruntu pod fundamentami na skutek
dziatania warunkow atmosferycznych.

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm, przy zageszczaniu recznym i 50 cm przy zageszczaniu
mechanicznym.

Zabrania sie wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torféw, darniny,
itp.

Nadmiar ziemi nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ do prac niwelacyjnych na
terenie budowy lub na innym terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez

Inspektora. Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zasypka wykonana powinna by¢é z gruntu miejscowego, zageszczonego
nastepujgco:

- Is=21 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 1s20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ inspektorowi wlasciwe zageszczenie gruntu
zasypki przez wykonanie badanh geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym od
wody. W przypadku budowy obiektéw w wodach gruntowych wykopy utrzymywane
bedg w stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robat.

Nalezy zapewnic¢, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilnos¢ skarp
wykopu oraz bezpieczehstwo obiektéw znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie. Ponadto, nalezy zapewni¢ aby zrzut wody gruntowej nie spowodowat
przemieszczania sie gruntu o wrazliwej strukturze jak np. luzny piasek.

W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu hydrostatycznego,
wykonawca obnizy ci$nienia pochodzgce od wody gruntowej w celu zapewnienia
stabilnosci tych obiektow przez caty okres budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caly czas dostepna bedzie na placu budowy
odpowiednia instalacja odwadniajgca w stanie gotowosci w celu unikniecia przerw w
prowadzeniu ciggtego odwadniania.

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem
wykopow, udroznieniem rowow odwadniajgcych i wykopow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materiatow ST i poleceniami inspektora.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i
przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 29

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot ziemnych podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w
normie PN-68/B-06050 (Roboty ziemne. Wymagania dotyczace wykonania i
odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
proby odbiorowe).

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m°.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne wymagania

”

Ogélne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.”.

8.2 Zakres odbioru robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

» prawidiowego wytyczenia trasy rurociggu, niwelety drog i tyczenia
obiektow;

» badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek;

» w trakcie wykonywania roboét ziemnych - zgodnos¢ wykonania z
zaprojektowanymi osiami gtownymi, rzednymi posadowienia z
dokumentacjg projektowa;

» przediozenie inspektorowi wszystkich aprobat materialowych i
deklaracji ich zgodnosci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

N oo g &

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
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9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10. PN-EN Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.  Kotwy
gruntowe.

11. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo  specjalnych robdt — geotechnicznych.
Scianki szczelne.

12. PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych. Iniekcja.

13. PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Iniekcja strumieniowa. Zastepuje PN-EN 12716:2002 (U)
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ST-02 - ROBOTY BETONOWE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych dla zadania:
.Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Sadino wraz z budowg i
przebudowsg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami”.

1.2 Zakres robot
Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét betonowych
zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni Sciekow.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyzej.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
ST-00 ,Wymagania ogolne”.
2.2 Stosowane materiatly
Klasa betonu nie mniejsza niz C25/30 wg PN-EN 206-1:2003.
Otulina zbrojenia betonem 4 cm.
Beton

Nalezy stosowacC beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 - Beton — wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé™.

Mieszanka betonowa moze by¢é produkowana wylgcznie na podstawie
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru receptury laboratoryjnej.

Skfad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu
towarowego na podstawie wynikéw badan materiatdbw, wyzej wymienionej normy,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan prébek.

Wytwornia betonéw powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu
i kruszywa oraz by¢ w petni zautomatyzowana (dozowanie, odwazanie, czas
mieszania i oprézniania). Wytwodrnia podlega akceptacji inspektora nadzoru.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w
punkcie przyjecia Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce
co najmniej nastepujgce informacije:

- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego;
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- numer serii dokumentu dostawy;

- date;

- numer betonowozu;

- nazwe nabywcy;

- nazwe i lokalizacje miejsca budowy;

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawartoscig cementu,
jezeli zostata okreslona;

- okreslong urabialno$g;

- typ cementu;

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,;

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana;

- ilos¢ betonu w metrach szesciennych;

- godzine zatadunku.

Cement

Do produkcji betonu nalezy stosowa¢ cement zgodny z normg PN-EN197-1.

Nie wolno uzywa¢ cementdw bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzacych,
cementéw siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i
cementdéw zawierajgcych chlorek wapniowy.

Cement powinien wykazywaé¢ odpornosé na agresywne oddziatywanie srodowiska
(@ w szczegolnosci woéd), w ktorym pracowaé bedzie beton. W zwigzku z
powyzszym powinno sie przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkow
pracy betonu w oparciu o analize wod gruntowych.

Uwzgledniajgc uwarunkowania s$rodowiska i rodzaj realizowanej budowli, do
wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé niskokaloryczny cement CEM III/A
42,5 N -LH /HSR/NA.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Sktadowanie cementu luzem dopuszczalne jest wytgcznie za zgoda inspektora
nadzoru. Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed sSciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;
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- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondéw winny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 934-
2:2002 a ich stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-
EN 206-1:2003. Domieszki Wykonawca mozna zastosowac w celu:

- zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwiekszania stosunku wody do cementu;
- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opoOznienia tezenia betonu;
- zwiekszenia trwatosci betonu;

- ograniczenia odsgczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania
betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody inspektora nadzoru nie wolno stosowac
domieszek do betondéw i cementéw zawierajgcych dodatki.

Jezeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie
domieszek nie zostanie wydana, chyba, Zze dowiedzie sie wyraznych korzysSci
technicznych ptyngcych z ich uzycia, jakich nie mozna uzyskac, stosujac zwykte
sktadniki mieszanki betonowe;j.

Do betonu mozna dodawac¢ wytgcznie domieszki ptynne. Muszg one spetniac
przyjete normy, nie mogq zawieraé¢ chlorkdw ani innych substancji moggcych miec¢
negatywny wptyw na projektowane parametry betonu lub powodujgcych korozje
zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujgcych lub
przyspieszajgcych czas tezenia betonu.

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz
domieszek dodawanych w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wytgcznie w
szczegoblnych okolicznosciach, gdy wykazane zostang wyrazne korzysci techniczne
ptyngce z ich uzycia.

Receptury betonu z domieszkami musi opracowaé laboratorium autoryzowane przez
dostawce (producenta) tychze domieszek, a ich skutecznos¢ musi spetniac¢
wymagania Kontraktu.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004

Rodzaj kruszywa, jego wuziarnienie i wiasciwosci, np. ksztalt ziaren,
mrozoodpornosc, scieralnosé, zawarto$¢ pytdw, nalezy dobrac biorgc pod uwage:

- realizacje robot;
- przeznaczenie betonu;
- warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton;

- wymagania dotyczgce odstonietego kruszywa lub  kruszyw przy
mechanicznym wykanczaniu powierzchni betonu.

Maksymalny nominalny goérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobierac,
uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szerokos¢ przekroju elementu.
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3.1

3.2

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na
placu sktadowym, na umocnionym i czystym podtozu, w sposob uniemozliwiajgcy
ich mieszanie sie.

Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od Al do Alll powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023.09, PN-89/H-84023.08, PN-89/H-84023.06,
PN-89/H-84023.05, PN-89/H-84023.04, PN-89/H-84023.03, PN-89/H-84023.02, PN-
89/H-84023.01, PN-89/H-84023.07 - Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwdrca zobowigzany
jest zatgczyé zaswiadczenie o jako$ci (atest) stwierdzajgce zgodnos$é wyrobu z
wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretéw stali dostarczanej na
budowe powinna by¢ zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na ktorych
nalezy poda¢ w sposob trwaty: znak wytwérczy, Srednice nominalng, znak stali,
numer wytopu lub partii, znak obroébki cieplne;.

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli
sprawdzajgc: zgodnos¢ atestu z zamodwieniem oraz cechami oznaczonymi na
przywieszkach zatgczonych do kregow i wigzek pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢
wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowosc¢ pretow dostarczonych w
wigzkach.

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do
wbudowania elementy zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio
do tego celu przystosowanych sktadowiskach, ktore zabezpieczatlyby je przed
zanieczyszczeniami, wplywem czynnikow atmosfery oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do robot

Beton przygotowywany bedzie w wytworni.

Do wykonania robot betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
- wibratory pograzalne;

- zacieraczka do betonu;

- agregat strumieniowo — pompowy. Agregat nalezy wykorzystaé do
odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej mieszanki
betonowej; Deskowania powinny spetnia¢c wymagania techniczne okreslone w
normie PN-63/B-06251;

- maszyny i urzadzenia do formowania elementéw ze stali zbrojeniowej;
- sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem;

- sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu woda.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogodine”.

4.2 Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Beton z wytwérni przewozi¢ betoniarkg samochodowa.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomocg pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jednorodnos¢ mieszanki
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a
W szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.;
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia;
- zgodnos$¢ rzednych z projektem;

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny;

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej;

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.;

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢  ksztattu elementow
wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw,
rur itp.);

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
206-1 i PN-B-06251.
5.2 Zasady wykonania robét
Przygotowanie zbrojenia
Zbrojenie nalezy wykona¢ wedtug PN-B-03264:2002 oraz niniejszych ST.
W projekcie nalezy podac¢ sposob pielegnacji betonu.

Beton, zbrojenie i pielegnacje betonu zaprojektowaé tak, aby unikngc¢ rys
skurczowych.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposob zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢ do
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zapewnienia, aby stal taka byta magazynowana w miejscu nienarazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozjg stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu moze byc¢
powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow rdzy, kurzu i btota. Stal
pokrytg rdzg nalezy oczysci¢ szczotkami recznie Ilub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrazac
strumieniem cieptej wody. Stal poddang choéby chwilowemu dziataniu stonej wody
nalezy zmy¢ wodag stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg kluczy, miotkow,
prostowarek i wyciggarek.

Ciecie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety
nalezy ucina¢ z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie nalezy przeprowadzac przy pomocy
nozy mechanicznych. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym lub
szlifierkg katowa.

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-11l i A-ll lub 5d
dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d
< 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgie¢ pretébw nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

taczenie pretdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretéw mogag by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy
odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze
stalowej) wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej gruboéci
otulenia pretow nalezy stosowac¢ podkfadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny,
a szczegolnie podkiadek z pretdéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych nalezy utrzymywac konieczne otulenie za pomocag
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia winny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny byC potgczone przez
spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktorej termiczne potgczenie jest
niedopuszczalne - przez wigzanie
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Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w
betonie, np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec
forme stalowg srodkiem adhezyjnym. Nastepnie osadzi¢ zbrojenie. Wiasciwe
grubosci otulin zapewnic przy pomocy odpowiednich przektadek dystansowych.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ sie wytgcznie w wytworni
betonu, ktéra moze zapewnic spetnienie wymagan okreslonych w niniejszych ST.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane
wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte
Zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy
niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy;

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy
zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie okoto 10s., po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle
wynosi 0,3-0,5 m;
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- listwy wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow, stropow i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej
dlugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub listwg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s, predkos$¢ przesuwu listwy
maksymalnie do 60m/h;

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

W przerwach roboczych i w dylatacjach konstrukcji betonowych nalezy stosowaé
systemowe, tworzywowe tasmy dylatacyjne.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ okreslone w
Projekcie wykonawczym, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada,
ze powinna ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjagtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. W
przypadku wystgpienia ulewnego deszczu nalezy zabezpieczyé miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy, nie pozniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania, rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (poprzez polewanie wodg co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie
€0 najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez nadmiernych
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnig;
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Bezposrednio
po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za
pomocyg tarcz karborundowych i czystej wody. Ponadto powierzchnie betonu

powinny by¢ zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedtlug projektu technologicznego deskowania
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem sSwiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

- szybkos$¢ betonowania;

- sposob zageszczania;

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- posiada¢ odpowiednig sztywnosc¢ i zapewnia¢ niezmiennos¢ ksztattu;

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu;
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- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg;

- zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia — warunek ten
speftniajg deskowania systemowe;

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wplywem  warunkow
atmosferycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materiatéw z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunkdw, zbrojenia, osadzenie elementow
ze stali profilowej i rur ochronnych dla przejs¢ technologicznych, betonowania,
roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, préby szczelnosci.

6.3 Warunki kontroli i badan w trakcie robét
Badania i kontrole konstrukcji betonowych

Badania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w czasie wykonywania robdét
polegajg na biezgcym, w miare postepu roboét sprawdzenia jakosci uzywanych
Materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkgcii, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny byc¢
wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu czy gatunki ich sg zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru i czy sg
zgodne ze Swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem. Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiardw z projektem

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych

- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami

Sprawdzenie nalezy wykonywac przez ogledziny zewnetrzne potgczen.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadma, poziomica,
tatg i poréwnanie z dokumentacjg projektowa, ST.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg poziomica,
suwmiarka i porownanie z dokumentacjg projektowa, ST.

Badania i kontrole zabezpieczen antykorozyjnych i pokry¢ powierzchniowych

Przed wykonaniem izolacji dokonaé odbioru podfoza,
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szerokosci zaktaddw,

Zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru roboét rozbiérkowych podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robét jest:

- dla betonu - 1m?® betonu; z doktadnoscig do 0,1.

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1kg z dokfadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio: 1t —
z dokfadnoscia do 0,1). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilosé
okreslonego w dokumentacji projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tgczng
dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy w kg/m. nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy
taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla
konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z dokumentaciji projektowej bez
spawow. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez wykonawce profili i pretow o Srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 ,WWymagania ogdlne”.

8.2 Sposoéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Odbidr robot nastepuje na podstawie dokumentaciji technicznej.

W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednianiu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do
dziennika budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci materiatéw i
wyrobow uzytych do robét, wynikow pomiaréw i badan,

- Sprawdzi¢ naniesienia do zmian projektowych do dokumentaciji
powykonawczej,

- Sprawdzi¢ w dzienniku budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych robot,
- Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robdét,

- Sprawdzi¢ poprawnosc¢ i prawidtowos¢ wykonania potgczen konstrukcji nosnej
z fundamentem,

- Sprawdzi¢ odchyiki od powierzchni, jakosci wykonywanych Scian,

- Sprawdzi¢ szczelnos¢ obiektéw technologicznych.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) 1PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

2) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4) PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych.

5) PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu --
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

6) PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.
7) PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

8) PN-86/B-01811 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10) PN-90/M-47850 Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego.
Deskowania uniwersalne.

11) PN-91/B-01813 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady
doboru.

12) PN-92/B-01814 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

13) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

14) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

15) PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i
badania.

16) PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda do betondw i zapraw.

17) PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda
badania w temperaturze otoczenia.

18) PN-EN 12350: 2001 Badanie mieszanki betonowej..

19) PN-89/H-84023.09 Stal okre$lonego zastosowania -- Gatunki
20) PN-89/H-84023.08
21) PN-89/H-84023.06
22) PN-89/H-84023.05

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i
przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 43

23) PN-89/H-84023.04
24) PN-89/H-84023.03
25) PN-89/H-84023.02
26) PN-89/H-84023.01
27) PN-89/H-84023.07

28) PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Sktad wymagania i
kryteria zgodnosci.

29) PN-EN 197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

30) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czesc¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

31) PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Technologiczna préba zginania.
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ST-03 -= ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI

WODOCIAGOWEJ
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opisu wymagan zamawiajgcego sg wymagania dotyczgce
zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacyjnych dla zadania: ,Budowa lokalnej
oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci Sadlno wraz z budowag i przebudowa
istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytgczami”.

Zakres roboét

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét zwigzanych z
siecig kanalizacyjna.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dla materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakoéciowych materiatobw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy (prowadzenie ogledzin stanu
materiatéw: pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone nie nadajg sie do
montazu.

Stosowane materialy
Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Stosowac rury i ksztattki PVC do kanalizacji zewnetrznej, sztywno$¢ obwodowa min.
8 kN/m2, lite o jednowarstwowej i jednorodnej strukturze Scianki, kielichowe tgczone
na uszczelki gumowe - EPDM. Uszczelki zatopione w kielichach jako komplet z rurg
PVC o wysokiej odpornosci na zwigzki chemiczne od pH 2 do pH 12 — spetnienie
wytycznych 1ISO-TR 10358 dla rury ISO/TR 7320 dla uszczelek. Rury odporne na
temperature 40°-60°C i $cieranie. System rur i ksztattek musi obejmowac ksztattki
przejsciowe do potgczen z rurami innych materiatbw. Po utozeniu kanatow
grawitacyjnych wykonac inspekcje kamerg TV

Rury kanalizacyjne cisnieniowe
Zastosowac rury PE100, PN10 SDR17.
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Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Do potaczen kotnierzowych rurociggdw PE stosowac kotnierze ruchome dociskowe
powlekane wykonaniu ze stali 316L.

Sruby, nakretki oraz podktadki do potgczer kotnierzowych w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A-4/80. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ taSmag termokurczliwag.

Rury wodociggowe

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania, muszg posiada¢ atest
higieniczny PZH.

Zaprojektowano wodociagg z rur PE, PE100 na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0
MPa) SDR17, wraz z niezbednymi ksztattkami i tgcznikami.

Przyjeto system tgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe, ztgczki elektrooporowe
oraz pofgczenia kotnierzowe (wedtug instrukcji producenta rur). Stosowac kotnierze
luzne niettoczone ze stali nierdzewnej 316L na ci$nienie nominalne PN10. W
miejscu styku srub i nakretek ze stali nierdzewnej z Zzeliwem stosowa¢ podktadki
dystansujgce z tworzywa sztucznego.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne w systemie z elementow prefabrykowanych betonowych,
zelbetowych, tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System
musi sktadac sie z elementow takich jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe,
plyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych;
pierécienie dystansowe pod zwiehczenie studni. Kregi betonowe i fundamenty
wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe wg PN-64/H-74086. System
produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F-
50).

Elementy denne bedg dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Promienie tukéw kinety nie mniejsze
jak 2D (D-srednica kanatu). Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy.
Kinety wszystkich studni wtazowych wykonaé¢ jako przelotowe (zbiorcze) z
doptywem lewym i prawym. Wigczenia zaslepionych odcinkow kinet w studniach
wykonac¢ na rzednej podniesionej 0 5¢cm w stosunku do dna kanatu gtéwnego.

Kineta kanatu gtéwnego i kinety boczne z betonu klasy jw.

Na przytgczach stosowac studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy 400 mm.
Stosowac¢ kinety i rury wznoszgce z PP, wiazy zeliwne klasy D400 montowane na
betonowym pierscieniu odcigzajgcym.

Wiazy

Zamontowa¢ wiazy zgodne z PN-EN 124 z zeliwa szarego, sferoidalnego lub z
wypetnieniem betonowym z wkfadkg wygtuszajgcg. Stosowac beton klasy min.
C35/45 (beton zgodny z normg PN-EN 206-1). Srednica pokrywy wtazu @680 mm.
Gtebokos¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50 mm, wysoko$¢ wtazu 150
+10 mm. Wiazy klasy D400.

Zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociagowych
- zabudowa dtuga;

- owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
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testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, préba
momentu obrotowego zamykania zasuwy;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z
farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 pym;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN,
cisnienie nominalne i materiat korpusu;

sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w
gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie;

trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig
chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowigca gtdbwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz
pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

przelot zasuwy: do srednicy DN300 peten, rowny srednicy nominalnej i bez
zawezen;

klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspétpracujgce z rowkami w
korpusie;

nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona
z klinem,

przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dlugosci i nie zawezony na
konhcu;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Hydrant nadziemny

przytagcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O0;

testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu;
certyfikat CNBOP w Jozefowie;

atest PZH Warszawa,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng
powtokg ochronng z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub
emaliowany;

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN,
ciSnienie nominalne i materiat korpusu;

ochronna powioka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba
epoksydowa wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez
demontazu hydrantu z sieci;
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drugie zamkniecie w postaci zaworu zwrotnego z kulg wykonang z
polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

ttok hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego
elastomerem, pracujgcy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie
obwodowo;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie;

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego
oraz mosieznej tulei z o-ringami;

podktadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na Scieranie zapewniajgca
tatwg i pitynng prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed
uszkodzeniem;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z
trzpieniem oraz z ttokiem metodg prasowania;

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na
stalowym pierscieniu wzmacniajgcym;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajgce jedynie w
zamknietej pozyciji tloka hydrantu;

Zasuwy kotnierzowe, klinowe do $ciekéw

owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

testy : préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, préba
momentu obrotowego zamykania zasuwy;

korpus i pokrywa: z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z
farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. gruboéci 250 pum;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice DN,
ciSnienie nominalne i materiat korpusu;

Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w
gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie;

trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig
chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR
stanowigca gtowne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz
pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;

uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,

przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;
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- klin wykonany 2z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na sScieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w
korpusie;

- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona
z klinem,

- przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na
koncu;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
Zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy

Zawér do odpowietrzania powinien mie¢ korpus wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego. Kotnierz wlotowy powinien by¢ dopasowany i ponawiercany. Zawory
te bedg zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociggéw bez powodowania
zaburzeh w napetnieniu i przeptywie medium na skutek pojawienia sie ci$nienia
zasysania. Dopuszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie
powstato nadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Zawor zostanie wykonany, aby uniemozliwi¢ kontakt elementéw pracujgcych zaworu
z przenoszonym medium ($cieki), przez zastosowanie plywakow i komér o
wymiarach na tyle duzych aby odizolowa¢ otwory zaworéw od ptynow.

Zawér odpowietrzajgco - napowietrzajgcy oraz zawory towarzyszgce muszg
posiadaé takg samg klase odpornosci na cidnienie jak instalacja, na ktérej zostang
zamontowane.

Skrzynki zasuw
Stosowac¢ skrzynki klasy D400 wykonane z zeliwa.
Wylot $ciekéw oczyszczonych

Zastosowacé typowy wylot z betonu hydrotechnicznego klasy min. C30/C37 i stali
zbrojeniowej, stopien wodoszczelnosci W12, stopienn mrozoodpornosci w wodzie
F150, nasigkliwo$¢ < 5%.

Studzienka wodomierzowa

Zastosowaé typowg studzienke wodomierzowg wykonang z tworzywa sztucznego
lub betonu, zabezpieczong przed przemarzaniem.

Skrzynka wodociggowa

Zastosowac wolnostojgca skrzynke wodociggowag wykonang z tworzywa sztucznego
zabezpieczong przed przemarzaniem.

Rury przewiertowe

Stosowaé rury wielowarstwowe przewiertowe D110 PE RC (dwuwarstwowa o
warstwach potgczonych molekularnie) przeznaczone do technologii
bezwykopowych.

Rury przeciskowe

Przeciski wykonywaé przy uzyciu rur stalowych D323,9 x 10 mm i D27x10 mm. Rury
nalezy zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej i wewnetrznej za pomocg antykorozyjnej
powtoki malarskiej odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i

przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 49

5.1

Znakowanie rur i ksztattek

Armature i hydranty na sieci wodociggowej oraz rurociggach ttocznych sciekow
oznakowaé¢ przy pomocy tabliczek informacyjnych zlokalizowanych na stupach
zelbetowych lub na ogrodzeniach poszczegolnych posesji (za zgodg wtasciciela), w
sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Nad rurociggiem uktadanym metodg tradycyjng — w wykopie otwartym nalezy
umiesci¢ tasme lokalizacyjng z wkiadkg stalowg taczong na zaciski. Koncéwki tasmy
wyprowadzi¢ pod dekle skrzynek ulicznych zasuw i hydrantow p.poz. na trasie
rurociggow. Tasme lokalizacyjng nalezy uktadaé¢ na wysokosci ok. 20-25 cm ponad
wierzchem rury przewodowej.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem robo6t zwigzanych z sieciami zewnetrznymi bedag
wykonywane recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:
- Samochody skrzyniowe,

- Samochody samowytadowcze.

- Lokalizatory przewodow elektrycznych i sieci (detektory),

- Ksztattki [ przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych
przewodow (mufy, tgczniki, nasuwy, itp.)

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Na okres budowy wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego
we wlasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa robét, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami tasmowymi z klamrg
dociggowa. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbac¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczehstwo transportu.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania podano w p ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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5.2

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji, dokumentaciji
projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczegdinych robdét.

Szczegétowe warunki wykonywania robét

Kanaly grawitacyjne ukfada¢ z dokladnoscig zachowania spadku i rzednych
w studzienkach okreslong w normie PN-B-10735.

Przebieg kanatu w planie powinien by¢é pomiedzy studzienkami prostoliniowy, z
tolerancjg odchylenia od osi 0,1 m. Stosowanie tukéw na doptywie do studni
dozwolone jest tylko w studniach na kanatach bocznych i przytgczach.

Wszystkie kanaly grawitacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ zgodnie PN-EN-1610, przy
napetnieniu gornej studzienki do wysokosci 1,0 m ponad dno kanatu.

Zarowno kanaty grawitacyjne jak i rurociagi cisnieniowe muszg by¢ ukfadane na
podiozu pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotéw i zasypane obsypka
ochronng 30 cm ponad wierzch rury.

Uktadanie rur

Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze odbywacC sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzeh - oraz zabezpieczyC je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé¢ w
postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed
zamuleniem.

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe muszg by¢ ukladane na podiozu
pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotow.

Rurociggi uktadaé na podsypce o grubosci minimum 10cm. Obsypke rur wykonac
na catej dlugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury.

Spadek dna wykopu winien by¢ zgodny z projektem wykonawczym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Sktadowanie, magazynowanie oraz montaz i uktadanie rurociggow nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Rury, ksztaltki, uszczelki itp. powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania, czy sg wtasciwie oznakowane oraz czy nie sg uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek wykazaé Inspektorowi wilasciwe zageszczenie gruntu
zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.
Procedura badan powinna by¢ opracowana przez Wykonawce przedstawiona
Inspektorowi do zaakceptowania najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej
dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka
wstepna przewoddw powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 3 mm,

- nie powinien by¢ zmrozony,
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- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie
prowadzi¢ warstwami. MigzszoS¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczac
150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowacé ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopéw, (o ile grunt ten
nadaje sie do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami nhormy PN-S-
02205 rys. 4, wedtug ktorej:

W obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien
osiggna¢ wartosc:

- Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 120,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢
wieksza niz:

¢ 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
¢ 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnos$ci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Nie wolno uzywa¢ mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos¢ przykrycia
rury wynosi mniej niz 500 mm, liczac od wierzchu rury.

Do zasypania kanatu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po pozytywnym odbiorze
czesciowym.

Zmontowane rurociggi nalezy poddac prébie szczelnosci hydrauliczne;.
Montaz studni

Studnie kanalizacyjne nalezy montowac¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z
recyklatu betonowego o grubosci 30cm.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatlu jak dla przewodéw
kanalizacyjnych. Obsypke uktada¢ warstwami, rbwnomiernie ze wszystkich stron
studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby rdznice wysokosci uktadanej
obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15cm. Zageszczanie wykonywaé
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia
studzienki i rur do niej podtgczonych (dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa
sztucznego). Zageszczanie warstw powinno przebiegaé¢ recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie
wieksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podczas
zageszczania podioza nie dopuszczac do wystgpienia pustych Iub
niedogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Odtworzenie punktu geodezyjnego

Przed przystgpieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie
technicznym planowanych robdt i podlegajgce ochronie nalezy oznakowaé w
sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikébw oraz poprzez
oznakowanie tadmg ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy
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5.3

wykonywaC wytacznie recznie a wykopy zabezpieczyé przed osunieciem. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzyc
przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robét. Lokalizacje punktow
geodezyjnych podlegajgcych ochronie przedstawiono w czeéci graficznej na
planach

Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcow  sieci.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ stosujgc
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia. Nalezy stosowaé sie do uwag wpisanych w
odpisie z protokotu ZUDP.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcow sieci.

W miejscach o duzym zageszczeniu sieci podziemnych, przed przystgpieniem do
robét ziemnych i montazowych wykonaé przekopy poprzeczne celem uscislenia
inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Przy montazu przewodu kanalizacyjnego kontroli podlega :
- wizualna ocena jakosci wykonywanych potgczen rur,

- usytuowanie w planie
- zgodnos¢ z profilem

Szczelnos¢ przewodu na odcinku pomiedzy sgsiadujgcymi studzienkami. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowigzujgcych norm.

Wykonanie roboét sprawdza i potwierdza inspektor wpisem do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek rozliczeniowych:

dla kanatéw — metr [m], dla kazdego typu i Srednicy

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora
Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw
skuteczno$ci dziatania wykonanego kolektora i komér. Przyjecie robdt moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku w/w préb i pomiaréw, i ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami lub z
wczesniej uzgodnionymi przez strony odstepstwami.

Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym bedg polegaty na:
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zbadaniu  zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z
Dokumentacjg projektowg i inwentaryzacjg geodezyjng, dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé
0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczac
10,05 m, przy zachowaniu minimalnego wymaganego spadku oraz minimalnej
predkosci.

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania
gruntu. W  przypadku naruszenia poditoza naturalnego, sposob
jego zageszczenia,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem
przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu materialu  ziemnego uzytego do podsypki i obsybki
przewodu,
zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci bedzie

przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671

PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci beda ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-01700 —Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.
PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10725/1997 — Wodociggi. Przewody  zewnetrzne.  Wymagania
i badania.

PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 1: Pojecia
ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne  systemy kanalizacyjne. Czes¢ 2:
Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 — Zewnetrzne  systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 3:
Planowanie.

PN-EN 752-3:2000 — Zewnetrzne  systemy kanalizacyjne. Czes¢ 4:
Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na Srodowisko.

PN-EN 752-6:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady
pompowe.

10. PN-EN 752-7:2002 — Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne. Czes¢ 7:

Eksploatacja i uzytkowanie.

11. PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

. PN-B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-EN 1671 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

PN-EN 13244-1:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 13244-2:2004 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 476 — Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1295-1 — Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogodine.

PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, kontrola jakoSci.

PN-EN 1401-1:2003 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe 2z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-3 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i  Sciekowej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczgce wykonania instalaciji.

PN-EN 1453-1 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i sytemu.
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28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
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. PN-EN 1452-1+5 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do przesytania wody.

PN-EN 45014 — Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcow.

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.

PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewlazowe =z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnose.

PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-87/H-74051/00 — Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggow z PE.

Instrukcja montazowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC.

Obowigzujgce Ustawy i Rozporzadzenia.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Pazdziernik 2022


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1

Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i

przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 56

11

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

ST-04 — INSTALACJE TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji technologicznych dla zadania: ,Budowa lokalnej oczyszczalni
Sciekow w miejscowosci SadIino wraz z budowg i przebudowg istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej z przytgczami”.

Zakres roboét

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robé6t zwigzanych z
instalacjami technologicznymi oraz wykonaniem rozruchu oczyszczalni sciekow.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie powyzej.

MATERIALY

Ogédlne wymagania dla materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Oczyszczalnia sciekow

ZamontowaC oczyszczalnie sktadajgca sie z dwdch podziemnych zbiornikéw,
posadowionych na wspdlnej ptycie fundamentowej. Zbiorniki o wymiarach szer. 2,4
m, wys. 2,4 m i dtug 7,2 m. Zbiorniki wykonane sg z ptyt warstwowych z tworzywa
sztucznego z umieszczona pomiedzy nimi blacha falistg. Zbiorniki obsypac
gruntem. Oczyszczalnia o wydajnosci Qg = 22 m®d nalezy sie jednak spodziewaé
(szczegodlnie w poczatkowym okresie eksploatacji) przeptywdw znacznie mniejszych
tzn. w iloéci 4 — 6 m*/d, pracujgca w technologii SBR.

Instalacje technologiczne

Nie dopuszcza sie zastosowania na jakikolwiek element wyposazenia
technologicznego, mocowan, tacznikow itp. elementéw wykonanych ze stali
czarnej, ocynkowanej lub malowanej. Do zastosowania dopuszcza sie jedynie stal
nierdzewng OH18NO9.

Rury
Rurociggi i instalacje — winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9.

Rurociggi sprezonego powietrza doprowadzajgce powietrze do dyfuzoréow
napowietrzajgcych, Sciekow oraz pozostate przewody wigczone do kolektora
dmuchawy do napowietrzania Sciekdw i osadu wykonaé ze stali nierdzewnej
OH18N9.

Minimalne grubosci scianek rurociggéw ze stali nierdzewnej wynosza:
2 mm dla rur do DN 80 mm
2,5 mm dla rur do DN 150 mm
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Do pofaczen kotnierzowych nalezy uzywac kofnierzy ze stali nierdzewnej lub
powlekanego aluminium. Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakretki ze
stali nierdzewnej A-4/80.

Rurociggi nie mogg obcigza¢ urzadzen takich jak pompy, stosowa¢ odpowiednie
konstrukcje odcigzajgce.

Armatura

Cafa armatura powinna sie otwiera¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara za pomocg napedu recznego lub mechanicznego. Maksymalna sita
przytozona do obwodu kota recznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy
maksymalnym cisnieniu niezrownowazonym nie moze przekroczy¢ 250 N.

Armatura musi by¢ odpowiednio dobrana do przeptywajgcego czynnika. Stosowac
armature na cisnienie nominalne 1,0 MPa.

Zawory kulowe

Korpus z zeliwa sferoidalnego GGG 40 lub stali OH18N9 z antykorozyjng powtoka
ochronng na bazie zywic epoksydowych.

Przytgcze kotnierzowe PN10.
Zaopatrzony w zdejmowang pokrywe umozliwiajgcg czyszczenie.
Zawory zwrotne kulowe

Korpus z Zeliwa sferoidalnego GGG 40 lub stali OH18N9 z antykorozyjng powtokag
ochronng na bazie zywic epoksydowych.

Kula nawulkanizowana gumag wytrzymatg na dziatanie olei mineralnych, $ciekéw
komunalnych

Przytgcze kotnierzowe PN10.
Zaopatrzony w zdejmowang pokrywe umozliwiajgcg czyszczenie.
Oparcia rurociaggéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, sruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania nalezy zastosowac do utrzymywania rurazu
i towarzyszacej armatury we wiasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe
i inne urzadzenia winny by¢ przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktére tgcza.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementéw
stalowych ze stali nierdzewnej OH18N9.

Potaczenia srubowe

Wszystkie nakretki i sruby winny by¢ zaopatrzone w podkfadki umieszczone
pomiedzy srubg a nakretka, grubosé podktadek winna by¢é zgodna z norma.
Wszystkie potgczenia srubowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.

Nalezy stosowaC wytgcznie Sruby, nakretki i podktadki zabezpieczone przed
korozja.

Czesci ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i aluminium tgczy¢ za pomocg srub
i podkfadek ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki ze stali A-4/80.
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2.4

2.5

Ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekéw

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane z paneli metalowych. Podloze stale
(podmurowka) powinno by¢é betonowe lub wykonane z gotowych elementow
prefabrykowanych zagtebionych do gruntu minimum 50 mm. Dolna krawedz
elementéw ogrodzenia powinna by¢é zamocowana bezposrednio do podtoza statego
lub mocowana do niego w odlegtosci nie wiekszej niz 40 mm za pomocag kotw w
odstepie minimum 0,5 m, uniemozliwiajgc jego odginanie i przedostawanie sie
matych zwierzat, Wszystkie metalowe elementy wchodzgce w sktad ogrodzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Urzadzenia technologiczne

System napowietrzania

System napowietrzania sktada sie z dyfuzorow drobnopecherzykowych oraz
rurociggow zasilajgcych.

Wydajnos$¢ natleniania18g0,/m® x m glebokosci zanurzenia

Specyfikacja materiatowa

- materiaty powinny by¢ dostosowane do pracy ciggtej w temperaturze od +2°C
do +100°C i odporne na korozje oraz warunki atmosferyczne panujgce w
okresie montazu w zakresie temperatur od -30°C do +60°C, a takze
promieniowania UV

- materiat membrany dyfuzoréw: elastomer EPDM, odporny na zatykanie,
montowany na obejmy zaciskowe z tworzywa sztucznego, dyfuzory powinny
by¢ przystosowane do okresowych przerw w napowietrzaniu.

- korpus dyfuzoréow: stal stopowa nie gorsza niz OH18N9, lub z tworzyw
sztucznych

- wsporniki i Sruby mocujgce: stal nie gorsza niz OH18N9,
Sterowanie

Sterowanie urzgdzeniami technologicznymi bedzie sie odbywato z szafki
sterowniczej dostarczonej przez producenta oczyszczalni Sciekéw. Szafke nalezy
zamontowa¢ we wspolnej obudowie razem z dmuchawg. Obudowe wyposazy¢ w
o$wietlenie oraz rysunek schematu technologicznego oczyszczalni Sciekéw z
zaznaczonymi wszystkimi urzgdzeniami, armatura oraz kierunkami przeptywu
Sciekobw. Zamontowa¢ gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu
pradotworczego.

SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszych wymagan stosowaé sprzet
nastepujacy, sprawny technicznie:

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki
itd.,

- zestaw narzedzi montersko-s$lusarskich,
- zestaw do spawania
- klucze dynamometryczne,

- wciggarka mechaniczna — elektryczna 3,2-5,0 Mg
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5.1

5.2

5.3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
TRANSPORT

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

- samochod dostawczy 3+5 Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
WYKONANIE ROBOT

Czes¢ ogdlna

Ogdélne wymagania podano odnosnie wykonania robét podano w ST-00
~Wymagania ogolne”.

Rurociagi — wymagania ogoélne

Rurociggi nalezy dostarczy¢ zgodnie z ogolnym planem rozmieszczenia i
ograniczeniami podanymi na rysunkach. Rurociggi powinny posiadac wszystkie
konieczne materiaty tgczgce, kotnierze itp.

Rozmieszczenie i konstrukcja rurociggu powinna ufatwia¢ jego montaz oraz
demontaz dowolnego odcinka w celu konserwacji.

Na ztgczach w konstrukcjach budowlanych nalezy zapewnic elastycznosc rurociggu,
tak aby mogt wytrzymac réznice w osiadaniu czesci konstrukciji.

Na wszystkich rurociggach miedzy punktami statymi nalezy zastosowac ksztattki
rurowe, kotnierze i odcinki rur lub ztgcza elastyczne w celu kompensowania
tolerancji konstrukcji budowlanych.

Wszystkie rury przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
prawidtowego utozenia i dopasowania kotnierza.

Wszystkie rury powinny posiada¢é odpowiednie zamocowanie i wsporniki.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby nacisk rurociggu, o ile to mozliwe, nie
przenosit sie ha maszyny ani inne czesci instalacji.
Montaz rurociggow ze stali kwasoodpornej

Obchodzenie sie i przechowywanie materiatdw ze stali wysokostopowej

Materiaty ze stali wysokostopowej nalezy montowac, przechowywac i eksploatowac
tak aby ich wlasciwos$ci antykorozyjne nie pogorszyly sie. Aby spetni¢ te wymagania
nalezy :

- Zabezpieczy¢ przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalg zwyktej jakosci
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, ze wszystkie
narzedzia, potki magazynowe, itp. uzywane do materialdow ze stali
wysokostopowej muszg by¢é wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna,
ewentualnie owiniete w nylon, drewno czy podobny materiat.
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- Przechowywac materiaty ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu
gdzie nie bedg narazone na stycznos$¢ z opitkami zelaza, odpryskami lub
dymem pochodzgcym ze spawania stali niestopowej.

Przycinanie elementéw

Obrébka powinna odbywac sie w taki sposéb aby po ztozeniu i pospawaniu danej
czesci uzyska¢ poprawny ksztatt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, ze
muszg by¢ wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem.

Zaleca sie ciecie mechaniczne i dopuszcza ciecie termiczne. Po cieciu termicznym
nalezy mechanicznie usung¢ nieréwnosci i zuzle.

Odttusci¢ brzegi spawane tuz przed spawaniem za pomocg odpowiednich
rozpuszczalnikow, np. acetonu. To odtluszczanie musi objg¢ powierzchnie
przynajmniej 50 mm od rowka spoiny.

Jesli jest wykonywana obrébka plastyczna (np. giecie), utleniona powtoka na
powierzchni stali nierdzewnej moze peknaé i zniszczy¢ wlasciwosci antykorozyjne
stali.

W takim wypadku trzeba wykonaé wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.

Sczepianie

Nalezy zamocowac¢ obrobione i oczyszczone czesci. Jesli procedury spawania sg
wyspecyfikowane, potgczenia spawane muszg by¢ wykonane zgodnie z podanymi
tolerancjami. Nie zdejmowaé¢ narzedzi mocujgcych zanim wszystkie sczepienia nie
zostang wykonane. llos¢ sczepow musi by¢ wystarczajgca by ,przenies¢” dany
odcinek po zdjeciu narzedzi mocujgcych. Odchytka od ustawienie w linii skrajnych
koncodw nie moze przekracza¢ 0.5 mm po sczepieniu. Wykonywac¢ sczepianie na
tych samych zasadach co kazdy inny rodzaj spawania i uzywaé ostony gazowe.

Spawanie

Spoiwo dobra¢ o odpowiednim sktadzie chemicznym do materiatu podstawowego,
by zapewni¢ sktad chemiczny spoiny zblizony do sktadu spawanych elementow

Procedury spawania:
Przetop wykona¢ metodg TIG, wypetnienie (lico) metodg TIG lub elektrodg topliwa.

Nalezy zapewni¢ prawidlowg ostone wykonywanych przetopéw oraz spoin
sczepnych szczegdlnie tam, gdzie nie ma dostepu do grani spoiny.

Jako ostone stosowaé argon o czystosci 99,9 %.

Czystos¢ argonu mozna sprawdzi¢ na podstawie koloru grani spoiny po jej
ochtodzeniu do temperatury pokojowej. Jezeli gran spoiny bedzie miata kolor
niebieski lub brgzowy, to argon byt nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono petnej
ostony gazowej (argonowej).

Wytrawianie po spawaniu

Niemozliwe jest uzyskanie wystarczajgcej ostony gazowej, strona grani spoiny
bedzie mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brgzowe lub czarne zabarwienie. Z
punktu widzenia antykorozyjnosci powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne.

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszg by¢ dlatego zagruntowane
i wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewng szczotkg druciang a nastepnie
wytrawiane.
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6.1

6.2

8.1

8.2

Okreslenie zakresu postepowania ze spoinami opiera sie na stopniu ich oksydaciji
(utlenienia).

Do wytrawiania mozna uzy¢ cieczy lub past wytrawiajgcych dostepnych na rynku.
Po wytrawianiu, powierzchnia musi wyglagda¢ gtadko i mie¢ metaliczny potysk bez
zadnych odbarwien.

Nalezy zauwazy¢, ze nawet gdy ulepsza sie istniejgce spawy, gaz musi by¢
zastosowany, poniewaz w przeciwnym wypadku gran spoiny bedzie tak mocno
spalona, Zze nieosiggalna bedzie gfadka i =zabezpieczona przed korozjg
powierzchnia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania podano odnosnie kontroli jakosci i prowadzenia préb podano w
ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoSci
robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw
i systeméw technologicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek rozliczeniowych:
dla rurociggéw — metr [m], dla kazdego typu i Srednicy
dla armatury — sztuka [szt.], dla kazdego typu i Srednicy

dla urzgdzen — komplet [kpl.], dla kazdego typu i Srednicy
ODBIOR ROBOT

Czes¢ ogdlna

Ogdlne wymagania podano odnosnie odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania
0golne”.

Préby rurociggéw — wymagania ogodlne.

Wykonawca przeprowadzi préby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggow
i instalacji rurowych. Wszystkie proby powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci
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8.3

8.4

10.

Inspektora. Wykonawca powiadomi inspektora lub jego przedstawiciela o zamiarze
przeprowadzenia préby na co najmniej jeden petny roboczy dzien wczesniej.

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposazenie, tgcznie z
rozporkami i blokami oporowymi, ktére mogg byé potrzebne do efektywnego
zbadania rurociggdéw przy podanych warto$ciach cidnienia, i bedzie odpowiedzialny
za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej wody potrzebnej do prob.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szczelnos$é¢ rurociggéw przy odpowiednich
cidnieniach probnych i na swdj koszt usunie wszelkie napotkane trudno$ci,
niezaleznie od ich przyczyny.

W przypadku przeglgdu lub préby zakonczonej wynikiem niezadowalajgcym
Wykonawca na wiasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny
sposob naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurocigg zostanie
ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate inspektora.

Préby rurociggéw cisnieniowych
O ile nie podano inaczej, préby rurociggdéw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ pod
cisnieniem 1,5 raza wyzszym od maksymalnego ci$nienia roboczego.

Préby zaworéow

Wykonawca dostarczy certyfikaty badan wszystkich materiatow gtownych czesci
zawordéw, w tym korpusow, zastawek, tarcz, trzpieni i gniazd.

Ponizszg probe wodng catkowicie zamontowanego zaworu nalezy przeprowadzic¢
w obecnosci inspektora zgodnie z normg ISO 5208:

- Korpus — cisnienie do 1,5 cisnienia nominalnego zaworu.

- Préba gniazda na otwartym koncu pod cisnieniem nominalnym zaworu.
Zawory odcinajgce nalezy zbada¢ w obydwu kierunkach. Wyciek nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednich normach i szczegdétowych
specyfikacjach.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-81/H-84023- Stal okreslonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-88/H-84017-  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki

4. PN-71/H-86020-  Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna)
Gatunki

5. PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej
na korozje i zaroodporne;j.

6. PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna).
Gatunki.
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PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi ze stali
weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach
stalowych.

PN-1SO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach -
Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach
stalowych

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-88/H-7493 taczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania
DIN 8077  Rury z polipropylenu (PP).

DIN 8078 Rury z polipropylenu (PP) typ 1,2,3. Wymagania ogdlne. Testy

DIN 16962 Potgczenia i ztaczki w uktadach rurowych z polipropylenu (PP).
Czes¢1do 4

DVS 2207.Teil I tgczenie tworzyw sztucznych z polipropylenu typ 3

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).
Wymiary

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu)

PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu).

Wymagania | badania

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu)

ISO 4427  Rury polietylenowe (PE) do rurociggéw wody. Wymagania

ISO 4437  Rury podziemne polietylenowe (PE) dla rurociggdw gazowych.
Seria metryczna. Wymagania

ISO 4065 Rury termoplastyczne - Tablica grubosci $cian

DIN 16876, Rury podziemne polietylenowe o wysokiej gestosci (PE-HD) dla
rurociggow - Wymiary i techniczne wymagania odbioru

DIN 8076-3, Rurociggi  cisnieniowe z materiatbw termoplastycznych
- Cze$c¢ 3: Potgczenia plastikowe rur PE. Ogdlne wymagania | badania

DIN 16963-5, Potagczenia rur | ksztattki z polietylenu (PE) dla rur
cisnieniowych szeregu PE 80 | PE 100 - Czes$¢5: Ogdlne wymagania |
badania..

PN ENISO 9969 Rury =z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie
sztywnosci obwodowej
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31.1S0-7370:1983 Rury i ksztattki z zbrojonego widknem szklanym
tworzywa chemoutwardzalnego. Srednice nominalne i rzeczywiste oraz
standardowe dtugosci
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ST-05 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
11. INFORMACJE OGOLNE

11.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji technologicznych w zakresie przepompowni sciekéw dla zadania:
,Budowa lokalnej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Sadlno wraz z budowsg i
przebudowsg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytgczami”.

11.2  Zakres robot
Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét zwigzanych z
dostawg i montazem wyposazenia przepompowni Sciekow.

12. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

12.1  Zbiornik przepompowni

Zbiorniki prefabrykowane przepompowni P 1 i P2 z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 1500 mm, przykryte ptytg nastudzienng z wiazem ze stali nierdzewnej.
Wiaz powinien zapewni¢ dostep eksploatacyjny do dwdch pomp i jednoczesnie
umozliwiac zejscie do studni. Przepompownie wyniesione ponad teren o ok. 0,3 m

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy
poliestrowej, bez cementu i wody.

Wymagane parametry:

— ciezar wtasciwy 2300 kg/m?®

— modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

— wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

— &cieralnos¢ max. = 0,5 mm

— chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

— nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

— odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Zbiorniki przepompowni P3, P4 i P5 wykonane z PEHD o $rednicy 800 mm.

Wyposazenie zbiornika

wyposazenie wykonac ze stali OH18N9

— skosy technologiczne

— deflektor — stal nierdzewna OH18N9

— podest obstugowy — stal nierdzewna OH18N9

— drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal
nierdzewnaOH18N9
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12.2

12.3

— porecz montowana na zewnagtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna OH18N9

— wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna OH18N9

— kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC (nawiewny)

— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna (wywiewny)
— belka wsporcza — stal nierdzewna

— prowadnice - stal nierdzewna

— fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

— zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DNB80 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej, (zamykanie i otwieranie w Swietle wiazu,
obstuga z poziomu terenu)

— zawory zwrotne kulowe DN8O - zeliwo

— przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna OH18N9, gr. $cianki 3mm
— pofgczenia kotnierzowe nierdzewne OH18N9

— elementy ztgczne - stal nierdzewna OH18N9

— potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki
STAL/PE

— nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2”

— potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Studnia osadnikowa

Wiot do przepompowni gtéwnej zostanie zabezpieczony studnig osadnikowg z
kregow betonowych o obnizonym dnie, w ktorej bedg osadzac sie szybkoopadajgce,
duze zawiesiny i gruby piasek. Studnia wykonana z elementéw prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. C40/50 (odpowiednik klasy
B45), o nasigkliwosci max 4%.

Pompy

Dobrane typ pompy muszg by¢ zgodne lub wyzsze pod wzgledem parametrow
technicznych, wykonania materialowego i standardu wyposazenia ujetego w
specyfikaciji.

Wymagany punkt pracy pomp musi sie znajdowa¢ w dopuszczalnym zakresie dla
pracy ciggtej okreslonym przez producenta w obrebie mozliwie wysokiej sprawnosci
hydrauliczne;j.

Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé serwis
firmowy Ilub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge
gwarancyjng jak i pogwarancyjng.

Pompy w przepompowni P1
— ilosé 2 szt

—  wydajnosci 22,7 m¥h
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— wysokos¢ podnoszenia
— moc silnika

Pompy w przepompowni P2
— ilos¢

— wydajnosci

— wysokos¢ podnoszenia
— moc silnika

Pompy w przepompowni P3
— ilos¢

— wydajnosci

— wysokos¢ podnoszenia
— moc silnika

Pompy w przepompowni P4
— ilosé

— wydajnosci

— wysokos¢ podnoszenia
— moc silnika

Pompy w przepompowni P5
— ilosé

— wydajnosci

— wysoko$¢ podnoszenia

11,2 m stupa wody
2,4 kW

2 szt

21,7 m*h

11,5 m stupa wody
2,4 kKW

1 szt + 1 rezerwowa w magazynie
8,9 m*/h

13,2 m stupa wody

1,7 kW

1 szt + 1 rezerwowa W magazynie
8 m*h

14,3 m stupa wody

1,7 kW

1 szt + 1 rezerwowa W magazynie
7,7 m%h

19,2 m stupa wody

1,7 kW

Pompy w przepompowniach P1 i P2 bedg pracowa¢ w ukfadzie naprzemiennej
pracy, tzn.: 1 pompa pracuje, 1 pompa petni funkcje rezerwowg (bez opciji

Do sterowania kazdej pompowni i rejestrowania ich parametrow pracy bedzie
mikroprocesorowy z  portem  komunikacyjnym,
przystosowany do wspotpracy z modemem przemystowym. Sterowanie pracg pomp
realizowane bedzie przy pomocy sondy hydrostatycznej umieszczonej w rurze
ostonowej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie ukltadu, w kazdej przepompowni
zamontowane zostang dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu — sucho biegu i

— moc silnika
12.4  Sterowanie praca pomp
jednoczesnosci pracy).
zastosowany  sterownik
przekroczenia poziomu alarmowego.
12.5

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajagco-sterujacej uktadu dwupompowego
w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

Obudowa rozdzielnicy:
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wykonana z poliestru wzmocnionego wibknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna na promieniowanie UV,

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

— kontrolki:
— poprawnosci zasilania,
— awarii ogolnej,
— awarii pompy nr 1,
— awarii pompy nr 2,
— pracy pompy nr 1,
— pracy pompy nr 2;
— wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
— przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
— przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
— stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

wytgcznik  réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
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— zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

— wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
— wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

— sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

— antena dla sygnatlu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

— wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie€ — 0 — Agregat

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekbw ma posiadac
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

— wejscia (24VDC):
— tryb pracy automatycznej pompowni
— zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
— potwierdzenie pracy pompy nr 1
— potwierdzenie pracy pompy nr 2

— awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

— awaria pompy nr 2 — kontrola wyfgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

— kontrola otwarcia drzwi
— kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
— kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
— kontrola rozbrojenia stacyjki
— wejscia analogowe (4...20mA):

— sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA

— sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)
— wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

— zatgczanie pompy nr 1

— zatgczenie pompy nr 2

— zafgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

— zaftgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
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— zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

— zalgczenie wyjscia wtamania — do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgca stacjg bazowa

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika

— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu
HMI

— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
— nie zalogowany
— zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
— logowanie do sieci GPRS
— poprawnie zalogowany do sieci GPRS

— brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50° C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Wymagania modutu telemetrycznego:
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wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
plywakoéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

— brak karty SIM

— poprawnos¢ PIN karty SIM

— btedny PIN karty SIM

— zalogowanie do sieci GSM

— zalogowanie do sieci GPRS

— wejscia i wyjscia sterownika

— aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

— nastawiony poziom zatgczenia pomp

— nastawiony poziom wytgczenia pomp

— nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy
— liczba zatgczen kazdej z pomp

— liczba godzin pracy kazdej z pomp

— prad pobierany przez pompy

— poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczeshiejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

— poziomu zatgczenia pomp

— poziomu wytgczenia pomp

— poziomu dotgczenia drugiej pompy

— zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

— zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika pragdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezagcych awariach:

— kazdej z pomp

— zasilania

— wystgpieniu poziomu suchobiegu
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wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtgczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wiamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opciji

— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)

— Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp

— Zzliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
— pobieranej mocy
— zuzytej energii
— napiecia na poszczegolnych fazach

— mozliwos¢ podigczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

Protokdt komunikacji okre$lony i zgodny z trybem pracy modutu Modbus RTU.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
— naprzemienng prace pomp

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

— kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych

— funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

— kompatybilnosc¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone
w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone
w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem
IP. Dostawca przepompowni $ciekbw wraz 2z rozdzielnicami zasilajgco-
sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu
musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu
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12.6

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie oraz w
SIWZ majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w
ZWiK Trzebiatow.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac
poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekdw na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspofdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systeméw
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

Armatura w przepompowni

Cala armatura powinna sie otwiera¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara za pomocg hapedu recznego lub mechanicznego. Maksymalna sita
przytozona do obwody kota recznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy
maksymalnym ci$nieniu niezrownowazonym nie moze przekroczy¢ 250 N.

Woszystkie kota reczne wykona¢ 2z metalu i posiadaC odlane napisy okreslajgce
Lotwarty” i ,zamkniety” oraz strzatki okreslajgce kierunek obrotu,

Do obstugi za pomocg klucza danej zasuwy, powinna ona posiada¢ odpowiednie
jarzmo z kwadratowa zeliwng nasadkg standardowej wielkosci, przymocowang
klinem do trzonu zaworu. Klucze powinny by¢ ocynkowane i wystarczajgco mocne,
aby bez odksztatcen wytrzymacé wszystkie obcigzenia robocze

Armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda jej
czeS¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi byé odpowiednio
zabezpieczona.

Armatura musi by¢ odpowiednio dobrana do przeptywajgcego czynnika. Stosowac
armature na cisnienie nominalne 1,0 MPa.

Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu Na armaturze
lub w jej poblizu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne.
Zasuwy klinowe
a) korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG40,

b) pofgczenie korpusu z pokrywg za pomocg Srub ze stali nierdzewnej (Sruby
taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg)
lub bezSrubowo,

c) ochrona antykorozyjna zasuw z proszkow epoksydowych wykonana za
pomocyg fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubo$¢ powtoki
ochronnej minimum 250 pm, temp. stapiania proszku zywicy epoksydowej
2000 C, zapewniajgca przyczepnos$é min 12 N/mm?, odporno$é na przebicie
metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

d) wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane,

e) mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,
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12.8

f) korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG 40 z na wulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

g) wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajgcego,

h) przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dtugosci cylindryczny
(niezwezony), petny przekréj nominalny na catej dtugosci zasuwy,

i) kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna),
mosiezna wykonana metodg prasowania i oszlifowana,

j) strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z
medium (wod3g) przeptywajgcym przez zasuwe,

k) sruby fgczace ze stali nierdzewne;j,

) obudowa (przediuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta
zasuwy,

m) kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne kulowe, kolanowe. Cisnienie nominalne PN10.

Pozostata armatura

Armatura i pozostate elementy powinny by¢é wykonane z zeliwa sferoidalnego lub
innych materiatéw fabrycznie zabezpieczonych przed korozjg. We wszystkich
wystepujacych potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowaé $ruby tgczgce ze
stali odpornej na korozje min. A2-70, nakretki min. A4-80.

Potfgczenia kotnierzowe muszg by¢ zabezpieczone tadma termokurczliwg.

Zurawiki

Nalezy przewidzieC zastosowanie zurawika obstugiwanego recznie wykonanego ze
stali 304 o wysiegu regulowanym dla kazdej przepompowni.

Udzwig przy peinym wysiegu dostosowany do dostarczanych urzadzen, lecz nie
mniejszy jak 3,0 kN (300 kG). Linki wyciggowe powinny by¢é wykonane ze stali
nierdzewnej 316L.

Instalacje technologiczne i wyposazenie

Wszystkie instalacje technologiczne i wyposazenie przepompowni wykonac¢ ze stali
nierdzewnej 316L tgczone przez spawanie i potgczenia kotnierzowe. Stosowaé
kotnierze luzne na cisnienie nominalne PN10.

Sruby, nakretki oraz podktadki do potgczen kotnierzowych w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A-4/80. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ taSmag termokurczliwag.

Wtaz w wykonaniu ze stali nierdzewnej 316L z blokadg kata otwarcia niemniej niz
90°.

Kominki wentylacyjne wyposazy¢é w biofiltry. Biofiltry z weglem katalitycznym
impregnowanym solami miedzi o minimalnej zawartosci wegla w nowym filtrze- 8 kg.

Wymagania:
- syfon butelkowy
- komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.
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12.9

13.

- Zakres stosowania od -25°C do +50°C.

- konstrukcja i obudowa wykonana z materiatow odpornych na korozje.
Rury

Instalacje winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 316L.

Stosowac rury ze stali nierdzewnej 316L o grubosci $cianki minimum 2 mm.

Do potgczen kotnierzowych nalezy uzywaé kotnierzy ze stali kwasoodpornej. Sruby i
podktadki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej A-4/80.

Rurociggi nie moga obcigzac pomp, stosowa¢ odpowiednie konstrukcje
odcigzajgce.

Mocowanie urzadzen do konstrukcji betonowych

Mocowania nalezy wykonaC na kotwy rozprezne lub wklejane ze stali nierdzewne;j
klasy A4.

Otwory w betonie w zaleznosci od ksztattu nalezy wycinac¢ tylko przy uzyciu wiertnic
diamentowych (nie dotyczy to otwordéw dla kotew, wierconych wiertarkami).
Ogrodzenie terenu przepompowni

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane z paneli metalowych. Podloze stale
(podmuréwka) powinno by¢é betonowe lub wykonane z gotowych elementow
prefabrykowanych zagtebionych do gruntu minimum 50 mm. Dolna krawedz
elementéw ogrodzenia powinna by¢ zamocowana bezposrednio do podioza statego
lub mocowana do niego w odlegtosci nie wiekszej niz 40 mm za pomocg kotw w
odstepie minimum 0,5 m, uniemozliwiajgc jego odginanie i przedostawanie sie
matych zwierzagt, Wszystkie metalowe elementy wchodzgce w sktad ogrodzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych wymagan stosowac

nastepujagcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

sprzet:

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki
itd.,

- zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

- zestaw do spawania acetylenowo —tlenowego,

- agregat spawalniczy elektryczny,

- potautomat spawalniczy 400 amper,

- klucze dynamometryczne,

- dzwig samojezdny o nosnosci 30 ton przy wysiegu 18 m,
- wciggarka mechaniczna — elektryczna 1,6-3,2 Mg

- wciggarka mechaniczna — elektryczna 3,2-5,0 Mg

- gietarka do rur,
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14.

15.

15.1

15.1.1

- prosciarka do rur

- sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.
TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

- samochod ciezarowy samowytadowczy 3+5 Mg
- samochod dostawczy 3+5 Mg

- samochod 10+15 Mg

- ciggnik siodtowy z naczepg do 16 Mg

- zuraw samojezdny kotowy,

- zuraw samochodowy

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robot | wlasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania podano w p ST-00 ,WWymagania ogélne”.

Rurociagi — wymagania ogoélne

Rurociggi nalezy dostarczy¢ zgodnie z ogdlnym planem rozmieszczenia i
ograniczeniami podanymi na rysunkach. Rurociggi powinny posiada¢ wszystkie
konieczne materiaty tgczace, kotnierze itp.

Rozmieszczenie i konstrukcja rurociggu powinna ufatwia¢ jego montaz oraz
demontaz dowolnego odcinka w celu konserwaciji.

Na ztgczach w konstrukcjach budowlanych nalezy zapewnic elastycznos¢ rurociggu,
tak aby mogt wytrzymac réznice w osiadaniu czesci konstrukgciji.

Na wszystkich rurociggach miedzy punktami statymi nalezy zastosowac ksztattki
rurowe, kotnierze i odcinki rur lub ztgcza elastyczne w celu kompensowania
tolerancji konstrukcji budowlanych.

Wszystkie rury przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
prawidtowego utozenia i dopasowania kotnierza.

Wszystkie rury powinny posiadaé odpowiednie zamocowanie i wsporniki.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic¢ na to, aby nacisk rurociggu, o ile to mozliwe, nie
przenosit sie na maszyny ani inne czesci instalacji.
Montaz rurociggoéw ze stali kwasoodpornej

Obchodzenie sie i przechowywanie materiatdw ze stali wysokostopowej
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Materiaty ze stali wysokostopowej nalezy montowac, przechowywac i eksploatowaé
tak aby ich wtasciwosci antykorozyjne nie pogorszyty sie. Aby spetni¢ te wymagania
nalezy :

- Zabezpieczy¢ przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalg zwyktej jakosci
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, ze wszystkie
narzedzia, potki magazynowe, itp. uzywane do materialdw ze stali
wysokostopowej muszg by¢ wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna,
ewentualnie owiniete w nylon, drewno czy podobny materiat.

- Przechowywa¢ materiaty ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu
gdzie nie bedg narazone na stycznos$¢ z opitkami zelaza, odpryskami lub
dymem pochodzgcym ze spawania stali niestopowej.

Przycinanie elementow

Obrébka powinna odbywac sie w taki sposéb aby po ztozeniu i pospawaniu danej
czesci uzyska¢ poprawny ksztatt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, ze
muszg by¢ wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem.

Zaleca sie ciecie mechaniczne i dopuszcza cigcie termiczne. Po cigciu termicznym
nalezy mechanicznie usung¢ nieréwnosci i zuzle.

Odttusci¢ brzegi spawane tuz przed spawaniem za pomocg odpowiednich
rozpuszczalnikow, np. acetonu. To odtluszczanie musi objg¢ powierzchnie
przynajmniej 50 mm od rowka spoiny.

Jesli jest wykonywana obrébka plastyczna (np. giecie), utleniona powtoka na
powierzchni stali nierdzewnej moze peknac€ i zniszczyé wtasciwosci antykorozyjne
stali.

W takim wypadku trzeba wykonaé wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.

Sczepianie

Nalezy zamocowac¢ obrobione i oczyszczone czesci. Jesli procedury spawania sg
wyspecyfikowane, potgczenia spawane muszg by¢ wykonane zgodnie z podanymi
tolerancjami. Nie zdejmowac¢ narzedzi mocujgcych zanim wszystkie sczepienia nie
zostang wykonane. llo$¢ sczepéw musi by¢é wystarczajgca by ,przenies¢” dany
odcinek po zdjeciu narzedzi mocujgcych. Odchytka od ustawienie w linii skrajnych
koncow nie moze przekracza¢ 0.5 mm po sczepieniu. Wykonywaé sczepianie na
tych samych zasadach co kazdy inny rodzaj spawania i uzywac ostony gazowe;j.

Spawanie

Spoiwo dobra¢ o odpowiednim sktadzie chemicznym do materiatu podstawowego,
by zapewni¢ sktad chemiczny spoiny zblizony do sktadu spawanych elementow

Procedury spawania
Przetop wykonaé¢ metoda TIG, wypetnienie (lico) metodg TIG lub elektrodg topliwa.

Nalezy zapewni¢ prawidlowg ostone wykonywanych przetopéw oraz spoin
szczepnych szczegolnie tam, gdzie nie ma dostepu do grani spoiny.

Jako ostone stosowaé argon o czystosci 99,9 %.

Czystos¢ argonu mozna sprawdzi¢ na podstawie koloru grani spoiny po jej
ochtodzeniu do temperatury pokojowej. Jezeli gran spoiny bedzie miata kolor
niebieski lub brgzowy, to argon byt nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono petnej
ostony gazowej (argonowej).
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15.1.2

Wytrawianie po spawaniu

Niemozliwe jest uzyskanie wystarczajgcej ostony gazowej, strona grani spoiny
bedzie mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brgzowe lub czarne zabarwienie. Z
punktu widzenia antykorozyjnosci powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne.

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszg by¢ dlatego zagruntowane i
wytrawiane, Ilub oczyszczone nierdzewng szczotkg druciang a nastepnie
wytrawiane.

Okreslenie zakresu postepowania ze spoinami opiera sie na stopniu ich oksydaciji
(utlenienia).

Do wytrawiania mozna uzy¢ cieczy lub past wytrawiajgcych dostepnych na rynku.
Po wytrawianiu, powierzchnia musi wyglagda¢ gtadko i mie¢ metaliczny potysk bez
zadnych odbarwien.

Nalezy zauwazy¢, ze nawet gdy ulepsza sie istniejgce spawy, gaz musi byc
zastosowany, poniewaz w przeciwnym wypadku gran spoiny bedzie tak mocno
spalona, Zze nieosiggalna bedzie gfadka i =zabezpieczona przed korozjg
powierzchnia.

Badanie spawéw ze stali nierdzewnej musi by¢ wykonana przez akredytowane
laboratorium.
Rozruch przepompowni sciekoéw

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspoipracy z wyznaczonym przez
uzytkownika personelem.

Podstawowe czynno$ci rozruchu mechanicznego:
- sprawdzenie potgczeh przewodoéw
- sprawdzenie dziatania armatury
- sprawdzenie poprawnosci montazu pomp
- sprawdzenia czystosci zbiornikéw
Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci nalezy przystgpi¢ do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych za pomocg
wody.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

- sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania pomp armatury oraz
szczelnos$ci rurociggow urzgdzen

- sprawdzenia dziatania i parametréw pracy pomp,

- regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,
Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu na sciekach.
Zadaniem rozruchu na Sciekach jest przede wszystkim:

- sprawdzenie dziatania pomp i armatury w warunkach ich rzeczywistego
obcigzenia sciekami,

- parametrow pracy pomp w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia sciekami
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- optymalizacja i prawidtowos¢ sterowania oraz automatyki

Przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych zapisa¢ w protokole z
rozruchu, zgodnie z powyzszym wzorem.

W2zér protokotu rozruchu:

PROTOKOL Z ROZRUCHU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ....ccouiiuniineiniennaannenne

W MIEJSCOWOSCL. ....ivunienniinneennseennes

Inwestycja

Inwestor

Generalny Wykonawca

Wykonawca pompowni
SciekOow

| . Dane techniczne

Wymiary i objetosé:

- zbiornik z materiatu..................

- wymiary: §rednica .................. mm
- glebokosé:
-catkowita ... mm
-CZYyNNa e mm
- objetosé
-catkowita—  .............. m®
-Czynna— e m’

Parametry geodezyjne pompowni

Rzedna bezwzgledna
Wyszczegdlnienie
[mn.p.m.]
Rzgdna terenu:
Rzgdna pokrywy:
Rzgdna rurociagu ttocznego:

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i
przebudow3 istniejacej kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 80

Rzedna rurociagu doptywowego:

Rzedna dna pompowni:

Parametry rurociagu tlocznego

Wyszczegllnienie

Dlugo$é [ mb |
[material/Srednica]

Parametry geodezyjne rurociagu tlocznego

Rz¢dna bezwzgledna
Wyszczegdlnienie
[mnpm.]
Rzedna wylotu rurociagu tlocznego z
przepompowni:
Rzedna najwyzszego punktu rurociagu
tlocznego:
Rzedna wylotu rurociagu ttocznego:
Poziom zamontowania wylacznikéw i sondy hydrostatycznej
Rze¢dna wzgledna Rze¢dna bezwzgledna
Wyszczegdlnienie
[moddna] [mn.p.m.]
suchobieg (czujnik - MIN)
sonda hydrostatyczna
alarmowy (czujnik - MAX)
Histereza czujnikéw poziomu
zalaczenie wylaczenie
Wyszczegdlnienie
[moddna] [ moddna]

suchobieg (czujnik - MIN)

alarmowy (czujnik - MAX)
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I1. Podstawowe wyposazenie pompowni:

Armatura:
Urzadzenie Producent Material Typ DN Nr katalogowy
Czujniki poziomu:
Urzadzenie Producent Typ
Szafa zasilajaco sterownicza:
Urzadzenie Producent Typ
1. Szafa rozdzielczo-sterujaca
2. Sterownik
Pompy :
Nr Nr Moc Prad Nastawa _Ty_p
Producent Typ - - wirnika/ | Obroty
pompy fabryczny | pompy | znamionowy | termika wielkosé

111. Parametry pracy pomp:

Projektowane parametry pracy pomp —wg Dokumentacji Technicznej

Teoretyczny punkt pracy pomp ustalony na podstawie charakterystyk i obliczenia opordéw rurociggu ttocznego

przez Projektanta:

Projektowana parametr Symbol Jednostka Wartos¢
wydajnos¢ pomp Q I/s
wysoko$¢ podnoszenia H mH,0
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predkos¢ przeptywu Sciekow

w rurociagu ttocznym

\Y

m/s

Material/ $rednica tlocznego —
dtugos¢ rurociagu ttoczn. [m]

Dobrane parametry pracy pomp —wg dostawcy i wykonawcy wyposazenia przepompowni:

Projektowany parametr

Symbol

Jednostka

Wartos¢

wydajnos¢ pomp

Q

I/s

wysoko$¢ podnoszenia

H

mHzo

predkos¢ przeptywu sciekow

w rurociggu ttocznym

m/s

Material/ $rednica tlocznego —
dtugos¢ rurociagu ttoczn. [m]

Nastawy pozioméw zalaczania pomp w sterowniku:

Parametr

Nastawa

[m]

Rze¢dna wzgledna
[moddna]

Rze¢dna bezwgledna

[mnpm.]

poziom suchobiegu (czujnik -
MIN)

poziom minimum —
wylaczenia

poziom zataczenia 1 pompy

poziom zataczenia 2 pompy

poziom alarmowy

poziom alarmowy (czujnik -
MAX)

Doswiadczalne sprawdzenie wydajnosci pomp.

Wydajnos$¢ pompy obliczono za pomoca wzoru:

Q=V/T=((x*d¥4)*(h;-hy)/T)*60 [m*h]

Objetos¢

Poziom

Lp zalaczenia

Poziom
wylaczenia

\Y

Czas
pompowania

Wydajnos¢
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hy h, T
m m m’ sek I/sek m3/h
Pompanr1
1
2
3
Srednia
Pompanr 2
1
2
3
Srednia
Zakres czynnoSci rozruchowych obejmowat :
- sprawdzenie obrotow pomp : ustalono wlasciwe obroty pomp
- sprawdzenie poboru pradu przez pompy:
Pompanr 1 Pompa nr 2
Lp
L1 [A] L2 [A] L3 [A] L1[A] L2 [A] L3 [A]
1
- sprawdzenie prawidlowo$¢ dziatania:
o czujnikdOw poziomu
o czujnika ci$nienia hydrostatycznego
- wykonanie pomiarow elektrycznych.
Whioski :

1. Rozruch z powodu braku §ciekow przeprowadzony zostat na wodzie czyste;j.

2. Rozruch przeprowadzono na zasilaniu awaryjnym z agregatu pradotworczego.
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3. Wszystkie urzadzenia dzialaja prawidtowo

4. Ustalono rzeczywisty punkt pracy pomp:

POMPANR 1
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢
wydajnos¢ pomp I/s
Q
m’/h
wysoko$¢ podnoszenia H mH,0
predkos¢ przeptywu $ciekow
_ \Y m/s
w rurociggu ttocznym
Material/ $rednica tlocznego —
dtugos¢ rurociagu ttoczn. [m]
POMPA NR 2
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢
wydajnos¢ pomp I/s
Q
m/h
wysoko$¢ podnoszenia H mH,0
predkos¢ przeptywu sciekow
\% m/s
w rurociggu ttocznym
Material/ $rednica ttocznego —
dtugos¢ rurociagu ttoczn. [m]

5. Pompownia nadaje si¢ do eksploatacji.

6. Zalaczniki: wydruk z obliczeniami doboru pomp przez dostawce i wykonawce przepompowni

Komisja rozruchu:
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16.

16.1

16.2

17.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robdt, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoSci
robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatébw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) Ilub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badanie spawéw ze stali nierdzewnej musi byé wykonana przez akredytowane
laboratorium.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogdlne”.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek rozliczeniowych:
dla rurociggéw — metr [m], dla kazdego typu i sSrednicy

dla armatury — sztuka [szt.], dla kazdego typu i $rednicy

dla urzgdzen — komplet [kpl.], dla kazdego typu i Srednicy
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18.

18.1

19.

20.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Préby rurociggéw

Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggow
i instalacji rurowych. Wszystkie proby powinny byé przeprowadzone w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
przeprowadzenia préby na co najmniej jeden petny roboczy dzien wczesniej.

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposazenie, tgcznie z
rozporkami i blokami oporowymi, ktére moga by¢ potrzebne do efektywnego
zbadania rurociggdéw przy podanych warto$ciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny
za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej wody potrzebnej do prob.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szczelnos$é¢ rurociggéw przy odpowiednich
cidnieniach prébnych i na swdj koszt usunie wszelkie napotkane trudnoéci,
niezaleznie od ich przyczyny.

W przypadku przegladu lub proby zakonczonej wynikiem niezadowalajgcym
Wykonawca na wiasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny
sposob naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurocigg zostanie
ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate Inspektora.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE

32. PN-81/H-84023— Stal okreslonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

33. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

34. PN-88/H-84017-  Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.
Gatunki

35. PN-71/H-86020-  Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna)
Gatunki

36. PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej
na korozje i zaroodporne;j.

37. PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna).
Gatunki.

38. PN-75/M-69014 Spawanie ftukowe elektrodami otulonymi ze stali
weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

39. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach
stalowych.

40. PN-1SO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach -
Wymiary i masy na jednostke diugo$ci

41. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

42. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i
przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 87

43. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w Kkonstrukcjach
stalowych

44. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
45. PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego
46. PN-88/H-7493 taczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania
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11

1.2

1.3

2.1

2.2

ST-06 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych wymagah sg wymagania dotyczgce wykonania robét
drogowych dla zadania: ,Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Sadino wraz z budowag i przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z
przytaczami”.

Zakres robét

Zakres prac obejmuje wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie powyzej.

MATERIALY

Ogédlne wymagania dla materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materialy
Dziatki nr 128, 45/6 i 202

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscu istniejgcej nawierzchni
brukowej. Uktad drogi w planie pozostaje bez zmian.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni przyjeto 4,0 m.

W miejscu prowadzonego wykopu nalezy wykonaé peing konstrukcje jak dla
kategorii ruchu KR2:

- 4 cm warstwa $cieralna AC11S

- 8 cm warstwa wigzgca AC16W,
- 20 cm kruszywo tamane C50/30
- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

W miejscach w ktorych pozostaje nawierzchnia brukowcowa nalezy wykonac
warstwy asfaltowe 4+8 cm.

Pochylenia poprzeczne dostosowaé do istniejgcego uksztattowania jezdni.
Dziatka nr 413 - dojazd do oczyszczalni

Zaprojektowano odtworzenie istniejgcej nawierzchni nowymi ptytami drogowymi w
uktadzie podtuznym, utozonymi w sladzie kot. Przyjeto wymiary ptyt 1x3m.

Nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych na podsypce piaskowej i podbudowie z
kruszywa C50/30 o grubosci 30 cm.
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Dziatki nr 91/3, 45/8

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci jezdni na
odcinku prowadzonych prac. Uktad drogi w planie pozostaje bez zmian. Szerokos¢
jezdni przyjeto 5m.

W miejscu prowadzonego wykopu nalezy wykona¢ petng konstrukcje jak dla
kategorii ruchu KR2:

- 4 cm warstwa $cieralna AC11S

- 8 cm warstwa wigzgca AC16W,
- 20 cm kruszywo famane C50/30
- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

Na pozostatej szerokosci jezdni wykona¢ nowg warstwe $cieralng w miejsce
uprzednio sfrezowanej.

Pochylenia poprzeczne dostosowac do istniejgcego uksztattowania jezdni.
Dziatka 23/1 - zatoka przy przepompowni P4.
Zatoka przy przepompowni P4 zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej.

Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm, kraweznik
na potgczeniu z DG powinien mie¢ $wiatto 3 cm, po stronie zewnetrznej
zaprojektowano wyniesiony na 12cm. Pochylenie nawierzchni w kierunku istn.
jezdni.

Konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm betonowa kostka brukowa

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4,

- 20 cm kruszywo famane C50/30

- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

Konstrukcja utwardzenia na przepompowniach i oczyszczalni

Nawierzchnia na obiektach przepompowni zostanie wykonana z kruszywa
tamanego C50/30 o grubosci 20 cm.

Nawierzchnia zostanie ograniczona opornikiem 12x30x100cm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6ot zwigzanych z  wykonaniem
zagospodarowaniem terenu oczyszczalni Sciekdw bedg wykonywane recznie i przy
pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.
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- walcéw wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
- walcéw statycznych,
- ubijakéw mechanicznych.
- sprezarek,
- zbiornikéw z woda,
- szczotek recznych.
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do
zageszczania.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem,

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny
odpowiada¢ BN-67/6747-14.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przewéz cementu powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-
06250.

Czas transportu powinien spetnia¢é wymog zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona na paletach maksymalnie po 10 warstw
zabezpieczona przed przesuwaniem folig.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacjach technicznych ST-00
“Wymagania Ogdlne".

52 Uksztattowanie terenu

Przed rozpoczeciem robot wykonawca oczysci teren budowy z humusu w miejscach
planowanego pasa robét ziemnych oraz przewidzianych w dokumentaciji
projektowej. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu musi by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej wedtug faktycznego stanu wystepowania.
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5.3

6.1

6.2

Wykonanie Robo6t zwigzanych z regulacjg potozenia wysokosciowego lub w planie
urzgdzen podziemnych powinno odby¢ sie pod nadzorem wtascicieli lub zarzgdcow
istniejgcych instalaciji.

Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypow, pod
warunkiem ze jest to grunt nie spoisty, o dobrych wiasnosciach zageszczajgcych i
nie zawiera domieszek organicznych.

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywa¢ poziomo. Uksztattowanie
powierzchni warstwy ma uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Nasypy wznosi¢ réwnomiernie na catej szerokos$ci, przy zachowaniu przekroju

Zageszczenie warstwy gruntu nalezy okresla¢c za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaznik zageszczenia powinien dla catej
szerokosci korpusu wynosic¢ nie mniej niz 1,00 dla warstwy gérnej o grubosci 20 cm,
nie mniej niz 0,97 do gtebokosci 1,2m od gérnej powierzchni nasypu.

Wykonanie nawierzchni

Grunty podioza powinny by¢ jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Podstawowe czynnos$ci obejmuja:
- wykonanie obramowania nawierzchni

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
- utozenie geowtdkniny
- wykonanie nawierzchni

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka,
aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni
Sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie
podsypki powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkim
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Utozenie nawierzchni na podsypce zaleca sie wykonywal przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlna zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST-00 ,Wymagania ogdlne”

Kontrola, pomiary i badania
Badanie materiatéw uzytych do budowy drég i chodnikéw

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw z wymaganiami,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialtowych podanych w
niniejszej wymaganiach.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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7.1

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 i w
szczegoblnosci powinna obejmowad:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg. Dopuszczalny
przes$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z budowg drég i chodnikéw.
Odbioru dokonuje inspektor na podstawie zgtoszenia wykonawcy.

PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych.

2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, parkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Pazdziernik 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i
przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 93
ST-07 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektroenergetycznych dla zadania: ,Budowa lokalnej
oczyszczalni $ciekdbw w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowg
istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytgczami”.

1.2 Zakres robét
Zakres prac obejmuje wykonanie wszelkich robét elektrycznych dla wszystkich
urzgdzen oczyszczalni i przepompowni Sciekdw.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;j.

2. MATERIALY
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiadaé
aprobaty techniczne / znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE.

Stosowane materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach:

- przewody elektroenegetyczne do ukfadania na state, o izolacji i powtoce
poliwinylowej, okragte, na napiecie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056.

- rury ochronne 2z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg
zewnetrzng i gtadkg warstwg wewnetrzng, zamknieta konstrukcja scianki
zapewniajgcg rurze bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowag, stosowane na
przepusty pod drogami i ulicami, tgczone ztgczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP
S.A.-016.

- rury ochronne stalowe, stalowe gruboscienne, ocynkowane, grubosé Scianki 8,
PN-80/H-74219.

- rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-
EN-50020.

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytgczniki; PN-90/E-
06150.20

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do
silnikow; PN-90/E-06150.410
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- ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

- bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, ogolne wymagania i badania; PN-
90/E-06160.10

- wylgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych; PN-90/E-

93003
Materiat urzadzen, elementéw i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu

zainstalowania.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych
prace nalezy wykonywac recznie zgodnie z przepisami eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy)
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy 0,9t
- zuraw samochodowy

- spawarka elektryczna

4.  TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki ogdélne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i urzgdzen.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w
warunkach okreslonych w dokumentac;ji techniczno ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzgdzeh powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny
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by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajagce ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Elementy rozdzielnic bedg sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym - aktualnych
przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ochrona przepieciowa

Dla kazdego z obiektéw nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwprzepieciows,
troéjstopniowg i koordynacje ochrony.

Ochrona skutecznie powinna chroni¢ przed pradem pioruna, przepieciami
taczeniowymi oraz atmosferycznymi indukowanymi.

Trzeci stopien ochrony nalezy przewidzie¢ dla aparatury pomiarowej
i informatyczne.

5.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg w sieci NN nalezy zrealizowaé poprzez samoczynne
wylgczenie zasilania, wytgcznik réznicowo-pradowy Ilub ochronne obnizenie
napiecia.

Ochrone przeciwporazeniowg w sieci NN nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie
uziemienia ochronnego.
Generalnie nalezy stosowac sieci:

NN typu TN-S.
5.3 Prace w terenie

5.3.1 Uktadanie kabli

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Réw kablowy powinien
mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m. Szerokos$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4
m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej
grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15
cm, przykryc folig tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 071 C
(kable o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych).

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
Srednica kabla.
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5.3.2 Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem terenu kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami; rura ochronna zatozona na
kabel winna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatdw witdknistych, np. sznura konopnego
lub pianki uszczelniajgce;.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

a) kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

- pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;
- pozioma przy zblizeniu - 10 cm

b) kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzgdzen
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju

- pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;
- pozioma przy zblizeniu - mogg sie stykac

Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzgdzen.

5.3.3 Zapas kabla
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

5.4 Instalacje elektryczne na obiekcie

5.4.1 Roboty podstawowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- przejscia przez $ciany i stropy

- montaz sprzetu i osprzetu

- laczenie przewodow

- podejscia do odbiornikéw

- przytgczanie odbiornikéw

- ochrona przed porazeniem

5.4.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna byC przejrzysta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.
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5.4.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do
podtoza (Scian, stropow, elementow konstrukcji obiektu itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowaé oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4.4 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione powyzej nalezy wykonaé w przepustach rurowych. Przejscia
miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych wzmocnione, korytka.
5.4.5 Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) roznego rozmiaru

- taczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki)

- gniazda wtyczkowe

- skrzynki rozdzielcze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie, osprzecie i aparatach za
pomocg dtawic (dtawikéw)

- $Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla
5.4.6 Podejscia do odbiornikoéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikow muszg by¢ chronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00, ,Wymagania Ogdlne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w
zakresie:
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zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
zgodnos$ci materiatdw z wymaganiami norm;
poprawnosci oznaczenia;

kompletno$ci wyposazenia;

poprawnosci montazu;

braku widocznych uszkodzen;

nalezytego stanu izolacji

skutecznosci ochrony od porazen;

6.2 Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie roboét:

sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;
sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem;
pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

uziemienia ochronne przed zasypaniem;

sprawdzenie kanalizacji kablowej;

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakohczeniu robét nalezy wykonac¢ proby pomontazowe i sprawdzic:

badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania
ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw

pomiary rezystancji uziomow
pomiary skutecznos$ci ochrony od porazenh

prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosé
przewodéw tej instalacji

prawidtowos¢ montazu urzgdzen

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
oraz sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa.

W czasie odbioru robo6t powinny zosta¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
wykonywania robot

dziennik robot

dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas
wykonywania roboét

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
protokoty odbiorow czesciowych

certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcow materiatéw
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Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg z ewentualnymi uwagami w
dzienniku robdt dotyczacymi wszelkich zmian i odchylenn od dokumentacii
projektowej

protokoty odbiorow czesciowych

protokoty prac kontrolno-pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest mb, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Stosowane sg odbiory robot czesciowe i ostateczne.

8.2 0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:

stan rowu kablowego

utozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie
wymaganych zapasow kabla)

wykonanie oston na kablach
uziemienia przed zasypaniem
mufy kablowe przed zasypaniem

fundament pod rozdzielnice

8.3 Zasady odbioru koncowego roboét

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob funkcjonowania obiektow. Przyjecie rob6t moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw jak roéwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci beda ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

N oo g &

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pragdem przetezeniowym
PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobér wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym Wspdlne
aspekty instalacji i urzgdzen

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na nap. znamionowe 0,6/1kV

PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztgcza kablowe

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzenh
elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV.
Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
przewodowe ogdélnego zastosowania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych
Czes¢ V Instalacje elektryczne.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacja
energetycznych Dz.U.80/99.
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