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Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw oraz zbiornikéw bezodptywowych w
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw oraz zbiornikéw bezodptywowych w

miejscowosci Olszewo

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Obiekt: Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw i zbiornikow bezodptywowych
2. Kategoria obiektu budowlanego XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych,
jak: ujecia wéd morskich i srédlagdowych, budowle zrzutéw waod i Sciekdéw, pompownie,
stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie $ciekéw

1. ZAMIEZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZTKOWY OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Przedmiotowy zakres budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw i/lub zbiornikéw
bezodptywowych zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiat
mragowski, Gmina Mikotajki, obreb Olszewo.

Celem zamierzenia budowlanego jest uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie

miejscowosci Olszewo poprzez budowe przydomowych oczyszczalni $ciekow. W

lokalizacjach, gdzie z powodu braku miejsca lub wysokiego poziomu wod gruntowych nie

byto mozliwosci usytuowania przydomowej oczyszczalni $ciekéw, zaprojektowano szczelne
zbiorniki bezodptywowe z tworzywa sztucznego lub betonowe.
Budowa przydomowych oczyszczalni ograniczy negatywnie oddziatywanie gospodarki
Sciekowej na srodowisko, oczyszczone w warstwie filtracyjnej scieki posiadaty beda

parametry umozlwiajgce ich odprowadzenie do gruntu.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW

Przydomowe oczyszczalnie sciekow i zbiorniki bezodptywoe sg to obiekty zlokalizowane po

ziemig

IV.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przydomowe oczyszczalnie sciekow - w

obszarze OCHK
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1. |Olszewo 3 102/5 4,96 72,10 12,7 40,0 11,4
2. |Olszewo 4 A 102/3 4,96 72,10 12,0 40,0 11,4
3. |Olszewo 4 102/4 4,96 72,10 17,6 40,0 11,4
4. |Olszewo 9 96/4 4,96 72,10 16,4 40,0 11,4
5. |Olszewo 11 B 92/4 4,96 72,10 7,7 40,0 11,4




6. |Olszewo 15.1 85/1 4,96 72,10 5,8 40,0 11,4
7. |Olszewo15 86/2 4,96 72,10 30,5 40,0 11,4
8. |Olszewo 19 81/7 8,32 134,54 40,6 80,0 11,4
9. |Olszewo 22 B w budowie 74/6 4,96 72,10 16,7 40,0 12,9
10. | Olszewo 21 75/1 4,96 72,10 9,3 40,0 11,4
11. | Olszewo 22 747 4,96 72,10 11,5 40,0 11,4
12. | Olszewo 25 A 69/1 4,96 72,10 3,0 40,0 11,4
13. | Olszewo 35 240/2 4,96 72,10 24,6 40,0 11,4
14. | Olszewo 36 65/2 4,96 72,10 42,3 40,0 11,4
15. | Olszewo 49 146/3 4,96 72,10 12,8 40,0 12,9
16. | Olszewo 51 120/3 4,96 72,10 23,3 40,0 11,4
17. | Olszewo 55 141/5 4,96 72,10 47,6 40,0 11,4
18. | Olszewo 48 154/1 4,96 72,10 18,7 40,0 11,4
Przydomowe oczyszczalnie
$ciekow - poza obszarem
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1. |Olszewo 2 46/6 4,96 72,10 10,1 40,0 16,3
2. |Olszewo 8 37 4,96 72,10 7,1 40,0 14,2
3. |Olszewo 12 34 4,96 72,10 21,4 40,0 14,1
4. |Olszewo 10 36/1 4,96 72,10 6,4 40,0 14,1
5. |Olszewo 13 A 271 4,96 72,10 9,2 40,0 12,6
6. |Olszewo 13 B 26/1 4,96 72,10 10,5 40,0 14,1
7. |Olszewo 14 26/3 4,96 72,10 36,4 40,0 14,1
8. |Olszewo 17 23/8 4,96 72,10 26,5 40,0 11,4
9. |Olszewo 23 227 4,96 72,10 7,5 40,0 12,7
10. | Olszewo 23 A 22/5 4,96 72,10 20,2 40,0 11,4
11. | Olszewo 37 91 4,96 72,10 10,1 40,0 11,4
12. | Olszewo 44 300/20 4,96 72,10 21,6 40,0 17,2
13. | Olszewo 42 299/16 4,96 72,10 3,7 40,0 11,4
14. | Olszewo 42 A 300/5 4,96 72,10 13,0 40,0 11,4
15. | Olszewo 41 A 290/4 4,96 72,10 14,2 40,0 11,4
16. |Olszewo 41 B 297/3 4,96 72,10 7,7 40,0 11,4




17. | Olszewo 63 219 4,96 72,10 10,4 40,0 12,9

18. | Olszewo 64 211 4,96 72,10 22,5 40,0 12,9
19. | Olszewo 65 210/2 4,96 72,10 16,8 40,0 11,4
Razem 94,24 | 1 369,90 275,3 760,0 246.4

Zbiorniki bezodplywowe w calej wiosce
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1. |Olszewo 36 65/1 8,32 7,0 8,0
2. |Olszewo 20 - Szkota 80 8,32 3,0 8,0
3. |Olszewo 11 - OSP 94 8,32 7,0 8,0
4, |Olszew -42 299/17 8,32 5,0 8,0
5. |Olszewo 62 223/1 8,32 3,0 8,0
6. |Olszewo 56 137/2 8,32 8,0 8,0
7. |Olszewo 42 a 299/3 8,32 3,0 8,0
8. |Olszewo 42 a 299/3 8,32 6,5 8,0
9. |Olszewo 42 a 299/3 8,32 7,0 8,0
10. |[Olszewo 42 a 299/3 8,32 7,5 8,0
Razem 83,20 57,0 80,0

V. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

KATEGORIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA
Obiekty zostaly zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1,4 Om ponizej poziomu terenu. Posadowienie na gruntach
spoistych w stanie twardoplastycznym.

Badane podtoze, znajduje sie na terenie miejscowosci Olszewo gm. Mikotajki woj.
Warminsko-mazurskie. Teren badan wznosi sie jest urozmaicony. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren nalezy do Nizu Wschodniobattycko-Biatoruskiego, mezoregion
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich . Omawiany teren lezy na obszarze platformy
wschodnioeuropejskiej. Osady plejstocenskie przykrywajgce kompleks osadow
zlodowacenia Warty pokrywajg znaczng czes¢ powierzchni arkusza i zaliczajg sie do
zlodowacenia potnocnopolskiego (Wisty). Ich migzszo$¢ wynosi przewaznie od kilku do
kilkunastu metréw, lokalnie do 40 m w rejonie obszaréw kemowych na poétnoc od jeziora
Sniardwy.



Na terenie bedgcym przedmiotem badan dominujg gliny zwatowe w lokalnych zagtebieniach
wypetnione gruntami organicznymi.

VI.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

Vil. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

VIIl. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE — NIE DOTYCZY

Nie dotyczy.

IX.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WyY-
KORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Osadnik gnilny

Na potrzeby pierwszego stopnia oczyszczania sciekow przyjeto zastosowanie osadnika
gnilnego o objetosci od 4 do 8 m3 w zaleznosci od ilosci obstugiwanych mieszkancéow.
Przyjeto osadnik gnilny 3 komorowy wykonany z tworzywa sztucznego wyposazony
wyjmowany filtr umieszczony na wylocie z urzgdzenia. Objetosci osadnikéw dobrano z
uwzglednieniem minimum 3-dniowego czasu retencji.

Drenaz rozsaczajacy
Do rozsaczania $ciekéw do gruntu zaprojektowano ciggi drenazowe z ruru perforowanych
PVC 110mm utozonych na podsypce zwirowej o wysokosci 0,5m.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej Scieki do drenazu zostang dostarczone za
posrednictwem przepompownia przydomowej.

W przypadku gruntow o stabej przepuszczalnosci zaprojektowano warstwe wspomagajgca z
piasku o wysokosci H=0,8m.. Przyjeto rozstaw pomiedzy poszczegolnymi nitkami drenazu
réwny 1,5m.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem i=5%. Potgczenie rur drenazowych ze studzienkg
rozdzielczg za pomocg rur petnych PVC 110mm. Drenaz rozsgczajgcy po utozeniu nalezy
przykry¢ geowtdkning 110g/m2 zapobiegajgcg wnikaniu gruntu rodzimego do warstwy
filtracyjnej. Ciggi drenazowe nalezy zakonczy¢ wentylacjg niskg wyprowadzong ponad teren
0,6m. Ztoze nalezy przysypac gruntem rodzimym i obsiac¢ trawa.

Wentylacja wysoka

Wentylacja osadnika gnilnego i drenazu rozsgczajgcego odbywata sie bedzie z
wykorzystaniem istniejgcego przytgcza odprowadzajgcego Scieki z budynku. Miedzy
budynkiem a osadnikiem gnilnym oraz miedzy osadnikiem a studzienkg rozdzielczg wtgczy¢
za pomocg trojnikow przewdd tworzgey by-pass umozliwiajgcy przeptyw powietrza z drenazu
i osadnika gnilnego do wentylacji wysokiej. Trojniki skierowac¢ do gory tak aby Scieki
doptywajgce i wyptywajgce z osadnika nie dostaty sie do przewodow wentylacji wysokie;.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1 lit. e, na podstawie art.28 ust. 2 Prawa budowlanego, w
zwigzku z par. 14 ust. 8 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
obszar oddziatywania obiektu budowlanego objetego wnioskiem miesci sie w granicach
dziatek, na ktorych jest usytuowany.



X. ANALIZA MOZLIWOSCI ~ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

XI. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy

Xil. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

WYPOSAZENIE W MEDIA

Lp. | Media Zapotrzebowanie
Przydomowe przepompownie sciekdw
zostang zasilone z istniejgcego

1. Instalacje elektro-energetyczne przytgcza

2. Instalacja teletechniczna Nie dotyczy

3. Instalacja wodna Nie dotyczy

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej Zgodnie z PZT

5. Instalacja C.O. Nie dotyczy

Hydranty zewnetrzne do potrzeb
6. p.poz. Nie dotyczy

Xill. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy



