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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.00 odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych kryteriow wykonania materiatowego, wymagan technologicznych, dostawy,
montazu i odbioru przydomowych oczyszczalni $ciekéw i zbiornikow odptywowych dla
projektu ,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw oraz zbiornikéw
bezodptywowych w miejscowosci Olszewo ,,.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ).

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ogoiny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie Robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie i odbiér robot przygotowawczych i
budowlano-montazowych.

Specyfikacje dotycza robét zwigzanych z:

rurociggami z tworzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,
budowg przepompowni $ciekdw,

budowg bezodptywowych osadnikéw na Scieki,
drenaze rozsgczajgce,

Wykonawca po przekazaniu terenu jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie
Terenu Budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika budowy.

Wbudowywane wyroby budowlane muszg spetnia¢ kryteria podane w punkcie 2 niniejszych
specyfikaciji.

1.3.2. Szczegétowy zakres Robét
1.3.2.1. Roboty przygotowawcze
W zakresie robét przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem przewoddéw oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejgcego uzbrojenia (przekopy
kontrolne).

e przygotowanie materiatow i sprzetu,

e przygotowanie Terenu Budowy,

e czyszczenie i zabezpieczenie instalacji, drég.

1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe

W zakresie robo6t zasadniczych przewidziano:



wykonanie wykopow pod rurociggi sieci sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
wykonanie rurociggow z tworzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,

montaz prefabrykowanych przepompowni sciekow,

montaz bezodptywowych zbiornikow na sciek,

montaz armatury i uzbrojenia,

kontrole wykonania, wymagane proby.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robét oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu, przed planowang dostawg
wyrobdéw zwigzanych z wykonaniem robot, przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrédia wytwarzania i zakupu materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badarn, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki, a Inzynier wyda opinie o
zgodnosci propozycji z warunkami Umowy i uzgodnieniami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowywanych wyrobéw budowlanych, ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.2. Rodzaje wykorzystanych materiatéw

Rury z tworzyw sztucznych do kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur PCV o sztywnosci
obwodowej SN 8.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z rur kielichowych PVC ze $cianka litg
wg normy PN-EN 1401 — 1: 2009 o $rednicy Dn 150 mm i sztywnosci obwodowej co najmniej
SN8, taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

o PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

o PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczagce komponentéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j

e PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes$¢ 1: Guma

o PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czesé 2:
Elastomery

Wymagania
e Rury posiadajg wysokg sztywno$¢ obwodowg SN = 8 kN/m?

o Odpornos¢ na wysokie temperatury. Do 60°C przy statym przeptywie i +95°C, 100°C
przy krétkotrwatym przeptywie



Wysoka udarnos¢. Rury odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach
do -20°C, co pozwala na montaz w okresach zimowych

Bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna. Zaréwno dla agresywnych sciekow, jak i
srodowiska zgodnie z normg ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

Bardzo wysoka jako$é¢, trwatos¢

Bardzo wysoka odpornos¢ na abrazje

Rury na podsypce piaskowej powinny by¢ utozone w gruntach zageszczonych zgodnie z
wymaganiami budownictwa drogowego ujetymi w PN-S-02205/1998 oraz zgodnie z
zasadami budowy przewodéw kanalizacyjnych wymaganiami normami PN-EN 1610/2002 i
PN-ENV 1046/2002.

Rury z tworzyw sztucznych ciSnieniowe dla kanalizacji ciSnieniowej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy wykonac¢ z rur cisnieniowych PE 100 RC SDR

17:

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes$c¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czesc 3: Ksztattki

Wymagania dla rur kanalizacji ttocznej PE100 RC

rura wykonana z polietylenu PE 100 RC,
odporna na zarysowania i naciski punktowe,
posiadajgca aprobate techniczng ITB potwierdzajgcg przydatnosé w technikach
bezwykopowych oraz mozliwos¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej,
posiadajgca Aprobate IBDIM z zapisem mozliwosci uktadania rur w przewiercie
sterowanym bez rury ostonowej,
posiadajgca nastepujgce parametry techniczne i wytrzymatosciowe zgodnie z PAS
1075:

— test karbu - nie mniej 8760 godzin wg PN - EN ISO 13479,

— test nacisku punktowego wg dr Hessela - nie mniej niz 8760 godzin,

— test FNCT - nie mniej niz 8760 godzin wg EN ISO 16770.
posiadajgca Atest Higieniczny

Rurociggi mozna zgrzewa¢ doczotowo.

Rurociaqi PE zgrzewane doczofowo.

Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy spetni¢ nastepujace wymagania

PO~

No o

wiasciwie przygotowac miejsce zgrzewania (np. namiot do zgrzewania)

podigczy¢ zgrzewarke do sieci lub generatora pradu i sprawdzi¢ dziatanie urzgdzenia
umocnic¢ i dopasowac rury przeznaczone do fgczenia

przygotowac powierzchnie fgczenia rur za pomocg struga (Nalezy uwazac na ostrza
struga!), wyja¢ strug i usung¢ wiodry z obszaru zgrzewania

zaslepi¢ wolny koniec rury (za pomocg fabrycznej zaslepki)

Sprawdzi¢ dopasowanie przylegajgcych zestruganych powierzchni

sprawdzi¢ wspotosiowosé umocowania rur (dopuszczalne przesunigcia max. 0,1 x
grubos$c¢ Scianki)



8. sprawdzi¢ temperature ptyty grzewczej w zaleznos$ci od rodzaju materiatu rury
(wartos¢ ta dla PE 100 wynosi 220 °C, MFI 005)

9. oczyscic ptyte grzewczg za pomocg papieru niewtdknistego

10. zmierzy¢ site oporéw przemieszczania rury i wpisa¢ do protokotu zgrzewania

11. nastawi¢ wartosc¢ cisnien wyréwnania, posuwu i tgczenia, przy czym dla rur PE-HD
jest uzywana wartos¢ 0,15 N/mm2

12. wiasciwie okresli¢ wartosc¢ cisnien (np. czas nagrzewana, cisnienie tgczenia)

13. w razie potrzeby oczysci¢ powierzchnie tgcznia odpowiednim ptynem czyszczgcym
(np. Tangit) i papierem niewtdknistym

14. ptyte grzewczg umiesci¢ pomiedzy tgczonymi elementami

15. wyrownaé powierzchnie potgczen za pomoca plyty grzewczej az do powstania
wyptywki o wiasciwej wysokosci

16. nagrzewac pod zredukowanym cisnieniem <0,01 N/mm2 (zasadniczo czas
nagrzewania to 10 sek. na 1 mm grubosci scianki rury), po zakohczeniu nagrzewania
usungc ptyte grzewczag

17. powierzchnie tgczenia, po usuniecia ptyty grzewczej, docisng¢ doprowadzajgc do
zetkniecia. Szybkos¢ docisku do zatkniecia powinna by¢ minimalna. Nastepnie
nalezy ptynnie zwiekszyc ciSnienie tgcznia do osiggniecia wtasciwe;j sity fgcznia,
utrzymywanej przez wiasciwy czas

18. po potaczeniu zgodnym z zasadami zgrzewania utworzy sie wyptywka z zasadg K> 0
(wg DVS 2207-1)

19. schtodzenie potgczenia

20. po zakonczeniu chtodzenia zwolni¢ potgczone elementy i uzupetnié¢ protokot
zgrzewania.

Studnia kanalizacyjna tworzywowa wqg PN-B-10729:1999 i PN-EN 124:2000 H=zmienne

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu (PVC-U)”.
Studzienki przeznaczone sg do sieci kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowej.

Studzienka sktada sie z nastepujgcych elementow:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

2. rura trzonowa z PVC-U (DN 400 mm lub 200 mm) lub z polipropylenu PP-B (DN 400
mm)

3. rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm lub 160
mm

4. uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
Srednicy DN 400/315 mm,

5. zwienczenie zeliwne z pokrywg lub kratkg $ciekowg wg PN-EN 124

Wymagania dla osadnika gnilnego

Osadnik ma forme cylindrycznego trzy komorowego zbiornika o pojemnosci uzaleznionej od
ilosci naptywajgcych sciekow (ilos¢ mieszkancow RLM). Wykonany jest ze zbrojonego
laminatu poliestrowo — szklanego o wysokiej odpornosci na napor gruntu, a jego samonosne
rozwigzanie konstrukcyjne pozwala na bezposrednie posadowienie w gruncie rodzimym bez
potrzeby jakichkolwiek obmurowan i wzmocnien przy standardowym posadowieniu. Zaletg
osadnika jest jego niski ciezar i catkowita szczelno$¢. Doskonaty materiat w potgczeniu z
optywowym ksztattem i specjalnie zaprojektowane przettoczenia zapewnia wytrzymatos¢
konstrukcji zbiornika poréwnywalng ze zbiornikiem zelbetonowym. Zbiornik zapewnia 100 %
szczelno$é, co nie powoduje pobierania wody z gruntu do wnetrza zbiornika i przenikania
Sciekow surowych do gruntu.



Posadowienie i montaz zbiornika ( osadnika gnilnego)

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie zbiornika nalezy uwzgledni¢ odlegtosci :
- od granic dziatki — min. 2m
- od ujecia wody pitnej — min. 15 m

Usytuowanie to powinno zapewni¢ swobodne manewrowanie transportem asenizacyjnym.

Zabronione jest lokalizowanie zbiornika bez dodatkowych umocnien pod traktem

komunikacyjnym, gdyz obcigzenie przejezdzajgcych pojazdéw moze spowodowacé jego

uszkodzenie. Zabroniony jest ruch kotowych pojazdéw mechanicznych w promieniu 2m od
krawedzi nieumocnionego zbiornika.

Zbiornik jest konstrukcjg przenoszacg napor gruntu i nie wymaga specjalnych

obmurowan czy fundamentéw przy posadowieniu standardowym w warunkach.

1. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do Scianek

dolnej potowy zbiornika podczas jego zasypywania.

1. Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych

przedmiotow moggcych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

2. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ poziomg podsypke z piasku o grubosci 20 cm i

dobrze jg zagescic mechanicznie.

3. Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ otwor
wlotowy na odpowiednim poziomie, co umozliwi wtasciwe podfgczenie rurociggow.
Zbiornik wypoziomowaé — mierzgc poziom na kotnierzu zbiornika.

Zbiornik zasypac dookota obsypkg do 30 cm wysokosci — podsypujgc dokfadnie pod

dolng czes¢ zbiornika. Jako obsypke stosowac w zalezno$ci od warunkéw gruntowo

—wodnych piasek lub suchy beton (zgodnie ze schematami posadowienia zbiornika)

Napetnic zbiornik do wysokosci obsypki. Napetnianie zbiornika wykonywac za

pomoca weza ogrodowego 1 lub 3 cala zasilanego wodg z sieci wodociggowe;j.

Komory zbiornika nalezy napetniac rownomiernie we wszystkich trzech gtéwnych

komorach zbiornika. Komory napetniac réwnomiernie, przektadajagc waz do kazdej z

komor co 3-5 minut. Zabronione jest wysokie spietrzanie wody podczas napetniania

tylko w jednej komorze.

8. Usypywac dookota obsypke 30cm warstwami i zageszczac poprzez namywanie*

9. Napetniac zbiornik wodg do petna réwnolegle z obsypkag warstwami 30cm. i
zageszczac poprzez namywanie*

10. Pozostawi¢ zbiornik wypetniony woda. W zadnym wypadku nie pozostawiac zbiornika
bez wypetnienia wodg. Nie nalezy wpuszczaé surowych sciekdw do zbiornika bez
uprzedniego wypetnienia go wodg. Mogtoby to spowodowac powazne zaktdcenia w
hydraulicznej pracy oczyszczalni i naruszyc konstrukcje zbiornika.

11. Zakryc otwory inspekcyjne zbiornika deklami i zabezpieczyc srubami przed
niepozgdanym dostepem. Nigdy nie pozostawiac bez nadzoru zbiornika niezakrytego
deklami | niezabezpieczonego srubami.

No

Wymagqgania dla rurociggéw drenarskich

Rury PVC-U drenarskie produkowane zgodnie z: PN-C-89221:1998+Az1:2004 Rury z
tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U). Rury drenarskie PVC-U z filtrem PP oraz rury nieperforowane sg produkowane
zgodnie z: IBDIM-KOT-2020/0440 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
do sieci drenazowej, o nazwie handlowej rury i ksztattki drenarskie.



WEASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE PVC-U

L.p. Wiasciwosc Jednostki PVC-U

1 Modut sprezystosci Younga E, . (1 min) MPa 23200
2. |Srednia gestos¢ kg/m* 1400
3. | Wytrzymatosc na granicy plastycznosci MPa 42

4. | Wydtuzenie przy zerwaniu % >79
5. | Sredni wspétczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej mm/m°C 0,08
6. | Przewodnoéé cieplna W/Km 0,16

7. | Pojemnosc cieplna wiasciwa J/kgK 850-2000
8. .Opornoéc' powierzchniowa Q > 102

Wymagqgania dla geowtokniny

PARAMETRY TECHNICZNE

Geokompozyt do drenazu i wentylacji, wykonany z pojedynczych ekstrudowa-

geowltokniny dla filtracji i separacji.

Lp. Wiasciwosc Norma I Jednostka I Wartosé | Tolerancja
FILTRY
1 Typ/surowiec Geowtdknina/Polipropylen, stabilizowany UV, kolor biaty
2 Gramatura EN ISO 9864 g/m? 100 (-10%)
3 Srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 10319 kN/m 75175 (-13%)
4 Wytrzymatos¢ na przebicie statyczne EN 1SO 12236 N 1100 (-13%)
5 Wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne EN ISO 13433 r 38 (+209%)
6 Przeptyw normalny EN ISO 11058 1A 110 (-30%)
y A Charakterystyczna wielkos¢ poréw O, EN 1SO 12956 micron 100 (= 30%)
RDZEN
Surowiec Polipropylen, stabilizowany UV, dodatek sadzy, kolor czarny
Srednica pojedynczego widkna mm 0,6 (£ 20%)
GEOKOMPOZYT
10 Grubos¢ przy nacisku 2 kPa EN 1SO 9863-1 mm 6 + 12%)
i Gramatura EN ISO 9864 g/m? 600 (£ 7%)
12 Wytrzymalos¢ na rozcigganie MD/CMD ENI1SO 10319 kN/m 15/15 (-13%)

Wymagania dla przepompownia Sciekow surowych

Jako zbiornik przydomowej przepompowni sciekéw zastosowacé zbiornik szczelny z
wiazem, zapewniajgcy catkowitg odpornos¢ na agresywne $cieki z tworzywa sztucznego;
$rednica zbiornika min.800 mm; retencja catkowita co najmniej 0,4 m3 .
Zaleca sie zastosowa¢ pompownie z pompg zatapialng z nozem tngcym w wykonaniu
jednofazowym. Zasilenie w energie elektryczng z instalacji zalicznikowej na danej posesii.

Wysokos$¢ zbiornika dostosowac do gtebokosci utozenia istniejagcego przytacza
kanalizacyjnego. Przewdd ttoczny PE wyprowadzony z przepompowni nalezy uktadaé ze
spadkiem zwrotnym na przepompownig nie mniejszym niz 0,03%.

PARAMETRY wymagane pompy:

o wysokos¢ podnoszenia 4,0m;

e wydajno$¢ 7 m¥/h,
e moc silnika 0,75kW;

e max. wielkos$¢ zanieczyszczer 40 mm;

e Klasaizolacji F;
e Napiecie 230V



Wymaqgania dotyczace podsypki

Na catym dnie wykopu roztozy¢ warstwe pospétki piaskowo-zwirowej, a nastepnie warstwe
zwiru ptukanego we frakcji ®=16+32mm (grubos¢ warstwy zwirowej: 0,3 16 m)

Dopiero na tak przygotowanym podtozu mozna utozy¢ dreny.

Kazdy z drenéw powinien by¢ zakonczony kominkiem napowietrzajgcym dla
zapewnienia odpowiedniej wentylaciji.

Po roztozeniu drendw, nalezy uzupetni¢ warstwe zwiru ptukanego tak, aby siegata do
wysokosci gérnej krawedzi rur. Na koniec, dla ochrony przed zanieczyszczeniem
zwiru, catg powierzchnie poletka przykry¢ geowtokning, a pozostatg czesS¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Wszystkie materialy dostarczane na budowe muszg posiadac - stosownie do ich
przeznaczenia, swiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty,
dokumentacje techniczno-ruchowg, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.
Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i
zgodnosci z danymi podanymi przez Producenta/Dostawce

Materiaty nie posiadajgce ww. dokumentéw lub wykazujgce odstepstwa od norm, nie mogag
by¢ dopuszczone do stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera
Kontraktu. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdg sie materiaty niezbadane i
niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z konsekwencjg
odmowy zaptaty za wykonang prace.

2.4. Skladowanie materiatow

Materiaty muszg by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktory w wytycznych
winien opierac sie 0 obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wszystkich zalecehn Producenta/Dostawcy.

Materiaty wrazliwe na wilgo¢ muszg by¢ sktadowane w miejscu suchym i przewiewnym.

Rury

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, utozone odpowiednio do wymagan
Producenta, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Prefabrykaty i elementy zbiornikow

Elementy studni i inne prefabrykaty nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podifozu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak
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tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Umowa.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych

Wykonawca przystepujgcy do robot budowlano-montazowych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jakosc¢ robaot:

koparki podsiebiernej,

spycharki,

zurawia budowlanego samochodowego,
zageszczarek do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
wciggarki mechanicznej,

pompy do odwodnienia na czas budowy,
samochodow samowytadowczych,
samochodow skrzyniowych 5-10 t,

urzagdzen do zamkniecia rurociggow,

zestawow do prob cisnieniowych.

4. TRANSPORT
41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport sprzetu i materiatéow

Materiaty i sprzet nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie
uszkodzeh, odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw.

Materiaty muszg by¢ uktadane na $rodkach transportu w opakowaniach fabrycznych i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami
Inzyniera.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na takg organizacje robot, aby ich wykonywanie nie
zaktécito pracy zakfadu.
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5.2. Prace wstepne

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizaciji Robot i
Harmonogram Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.3. Szczegotowe zasady wykonania Robét

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu
Budowy do wykonywania Robdét, a wiec:

1. wytyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopow z podziatem na zadania,

2. wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu
urzgdzen podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatow oraz drég
dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robét.

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu.

5.3.2. Roboty montazowe sieci sanitarnych

5.3.2.1. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze
skarpami o nachyleniu 1:1. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym
do spadku rurociggu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé w wykopach umocnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ co
najmniej o 0, 8m wiecej niz zewnetrzna srednica przewodu jako zapas potrzebny na
deskowanie Scian i wykonanie potgczen rurociggow. W wiekszosci przewidziano reczne
wykonywanie wykopow. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopu
w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym zwracajgc uwage na zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia. Podtoze pod przewody musi by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miare warunkow bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu. Jesli grunt rodzimy nie spetnia warunkéw dla bezposredniego
posadowienia kanatéw wykonywanych z rur z PVC oraz rurociggoéw z PE (stosuje sie
rowniez do rur stalowych), nalezy wykona¢ pod rurami podsypke piaskowa gr.~20cm,

12



wyprofilowang pod rurg dla kagta «=90, zageszczong do 90% w zmodyfikowanej skali
Proctora przy prowadzeniu przez tereny zielone, do min. 95% na tukach, do min. 98% pod
drogami (do podbudowy drogi) i innymi przeszkodami; ten stopien zageszczenia obowigzuje
réwniez dla obsypki i zasypki rurociggow, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej.

Warstwe ochronng rury nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno- lub Srednioziarnisty bez
grud i kamieni wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronne;j
przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy przewodu.
Wykop nalezy zasypywac piaskiem warstwami nie grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad
wierzch rury doktadnie ubijajgc kazdg warstwe.

Dla oznakowania przebiegu rurociggow z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tasme PE z
wktadka stalowa.

5.3.2.2. Montaz armatury

Przy montazu armatury obowigzujg bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaz
musi by¢ wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe
Dostawcy lub odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng pod kierunkiem Dostawcy.
Armatura musi odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST.
Szczegolng uwage nalezy zwracac na wspoétosiowos¢ montaz u armatury i rurociggu oraz
podparcie armatury.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen transportowych.

5.3.2.3. Montaz rurociggow

Wykonane elementy budowlane przewoddéw muszg gwarantowac utrzymanie trasy i spadku
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sieci wod-kan

Podtoze

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje
podtoza:

e podtoze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o
wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli
warunek ten jest nie spetniony, nalezy stosowac¢ podtoze wzmocnione;

e podfoze wzmocnione nalezy wykonywac zgodnie z p. 5.

3. Dla kanatéw na terenach objetych szkodami gérniczymi grubosc¢ podsypki nie maze
by¢ mniejsza niz 0,1 m,

4. Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach
suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty torf itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych
w trakcie robot odwadniajgcych),
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e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
dla przewodéw, jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych dla kanatéw murowanych, betonowych i zelbetowych
monolitycznych lub z elementdéw prefabrykowanych;

e w razie koniecznosci obetonowania rur (szczegélnie przy przejsciach
pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych
itp.)

e W razie koniecznosci budowy kanatu na palach;

6. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmochnionego od osi przewodu nie
maze przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych | O cm, dla przewodéw
pozostatych 5 cm.

7. Roéznica rzednych, wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5 cm dla przewodéw
z tworzyw sztucznych oraz kanatow sieci cieplnej. Wystepujgce réznice nie moga na
zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

Odbiory robot

Przed przystgpieniem da wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu
podlega:
o wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.
¢ stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych
przy montazu,
e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i by¢ przymocowane do deskowan, tak, aby
nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasyp przewodu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac, uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodoéw

Przewody z PP iPCV mozna montowaé przy temperaturze otoczenia nizszej od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi ha zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +0°C.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po

przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
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Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas
przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu. Zigcza powinny pozostac¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Sprawdzenie polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug
ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych
dokumentéw.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Roboét

6.3.1. Badania jakosci Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

° sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysoko$ciowych z doktadnoscig do 0,5cm,

o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza

z kruszywa mineralnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci montazu przepompowni sciekow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i zbiornikow,

sprawdzenie uzupetnien izolaciji,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie w nastepujgcych zakresach:
o odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m
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e rzedne na poczatku i koncu rury lub zbiornika powinno by¢ wykonane z doktadnoscig
do £5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Roboét
Obowigzujaca jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w Przedmiarze Robét.

-1m dla rurociggow,
- kpl dla obiektéw technologicznych,

Dla przewoddéw zewnetrznych przyjeto jednostke 1m obejmujgcg roboty budowlane i
montazowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidor Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — Czesciowe Przejecie Roboét
Zakres tych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,

montaz armatury na rurociggach ulegajgcych zakryciu,
roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie zasypek,

montaz przepompowni sciekow,

préby szczelnosci rurociggow i kanatow wg potrzeb,
zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, powinny byc¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

8.3. Odbior koncowy Roboét — Przejecie Robét

Odbidr koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacijg
Projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci
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dziatania urzadzen w obecnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych
przepisami dokumentéw; przekazaniu podlega:

Dokumentacja Powykonawcza,

Inwentaryzacja geodezyjna,

dla materiatow - swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i
uruchomienia itp.

protokoty Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokoty z rozruchow mechanicznych urzadzen,

protokoét odbioru koncowego Robot.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kornicowego nalezy uznac za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji, odbior przewodow i obiektow/urzgdzen)
zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegolnych urzadzen i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu o
Przedmiar Robot.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robot okreslonych na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres roboét zgodnie z podstawg danej pozycji
Przedmiaru Robét, a szczegdlnosci:

roboty przygotowawcze — pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajgce,
dostarczenie materiatow,

roboty budowlane,

montaz przewodow i przepompownisciekow,

oznakowanie przewodow z tworzyw sztucznych,

wykonanie wymaganych praéb,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

uporzadkowanie terenu.

Przewidywang liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Lista norm i standardow
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dla sieci technologicznych:
e PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
o PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna Obiekty i elementy wyposazenia

10.2. Inne dokumenty

Warunki, ktore nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z
0golnie obowigzujgcymi:

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej INSTAL, 2001r.,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
1994r.,

Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie
wykonania rob6t budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie i odbiér tych robét oraz ocene ich jakosci.
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