Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Kosztorys
Budowa: Remont nawierzchni parkingu oraz chodnikéw przy SOSW w Nowym Saczu CPV 45223300-9
Lokalizacja: 33-300 Nowy Sacz, ul. Broniewskiego 1, dzialka nr 22/5, obrgb 19
Jednostka opracowujgca: Wydziat Inwestycji UMNS

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-04-12 Maciej Buksa,




Parking 2024 SOSW wersja tania z dojsciem

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000528DB)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis rohot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Kosztorys
1 Element parking - roboty rozbiérkowe
1.1 |KNR 231/807/1 |analogia - rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych m2 1380
1.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 93,4
1.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy zbetonu |
Wyliczenie Ho8CiroDOt |
""" 199,4*0,270,15 o 2,982000
""""""""""""""""" RAZEM:|  2.982000/m3 2,982
1.4 [KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
za%adowanie koparko-{adowarkq samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3
T 0300
......................................................................................... .5—4 473000
"""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 115,673000|m3 115,67
1.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 115,67
1.6 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakigdy uzupeiniajgce na kazdy daiszy rozpoczety 1-km ponad 1-Km transportu - razeri 10
km m3 115,67 9
2 Element parking - roboty montazowe
2.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
I = T —
Wyliczenie iloscirobot:
parking 0,139000
0,139000|ha 0,139
22 |AT 3/201M1 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podioze do Rm=1,5-MPa
z gruntu rodzimego, warstwa po zaggszczeniu gr. 20-cm m2 1390
2.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15-cm -
czeSc materialu z przekruszenia(187,289 t) m2 1390
2.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
razem 19 cm m2 1390 4
2.5 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 1390
26 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8-cm, na poedsypce
cementowo piaskowej, kostka szara
e TR plyty L XY
LT L T — e 1.346,360000
RAZEM:| 1 346,360000/m2 1346
27 ...........................................................................................................................
................................................... R
RAZEM:: 3,976000/m3 4,0
2.8 |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementowa |m 99,4
2.9 |KNR231/706/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane rgcznie
\Nyllczeme |Iosm robot: e
RAZEM:! 139,000000{m?2 139,000
2.10 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 5
211 kalkulacja indywidualna - wykonanie studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikiem kpl 5
3 Element chodnik - roboty rozbiorkowe
3.1 |KNR 231/807/1 |analogia - rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych m2 82
3.2 |KNR 231/814/5 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25-cm na
podsypce cementowo-piaskowej
Wyliezenie floseirobOt: .
............................................................... 32418 ..., 50000000
RAZEM:: 50,000000|m 50

Kosztorys



Parking 2024 SOSW wersja tania z dojsciem

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
3.3 |KNR 231/81271 RQ?‘?W?T‘_E?_{?W,PP@,“,F??W??’,‘,',’?!..‘EW).’.%".‘.FH?.Z.Y."_Y? ...................................................................
e S e 3§ B0
RAZEM 1,500000|m3 1,500
34 WyW|ez|eme gruzu z terenu rozblorkl przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
........................................................................................................ T
.......................................................................................................... IIQIAZEM':'Q__H—MW.?BOOOO . 10.780
3.5 | KNR 404/1101/5 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 10,78 4
4 Element chodnik- roboty montazowe
4.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
s IO BOBMEIBNEN, s S A R399
Wyliczenie l108Ci TODOt:
b 00001782 0,008200
................................................... T D, 008200 s —
4.2
.................................................................................................... _______19'680000
............................................. RAGER 5,680000] 5 16,680
4.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na glebckosci 20-cm m2 82
4.4 |KNR 231/101/8 [Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii HI-VI,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glgbokosci m2 82| 0.8
45 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 82
4.6 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o
1(2) umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowioknina me 82
4.7 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospéilka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20-cm -
gr. 15¢cm m2 82| 0,75
4.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6-cm, na podsypce
(2) . |cementowo-piaskowej kostkakolorowa
Wyliczenie ll08Ci r0DO e
B R S S R R P R
kierunkowe i 67,400000
......................................................................... OTh & e "
49 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii
-1V
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A7
RAZEM 50,000000|m 50
obfzeze 1,500000
1,500000|m3 1,500
411 |[KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 50
5 Element oznakowanie poziome dla niepetnosprawnych
5.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z plyt kierunkowych dla niepetnosprawnych
(1
Wyliczenie flosairobot:
{109+19+13+23+23)'O4 ............................................................................... _M
RAZEM:: 58,240000|m2 58

Kosztorys



