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l. CZESC OPISOWA
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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej
remont nawierzchni ul. taszewskiego w Widlinie (obreb tapino Kartuskie) polegajacy
na wymianie nawierzchni z ptyt betonowych typu IOMB na nawierzchnie bitumiczna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE.

e Umowa z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

e Ustawa Prawo budowlane.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Szczegotowa inwentaryzacja w terenie.

e Ustalenia z Inwestorem

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Widlino, obreb
tapino kartuskie, w gminie Zukowo, (powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie).

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogq
powiatowa nr 1929G i biegnie na potnoc. Ma on dtugosc ok. 173m i nawierzchnie z ptyt
betonowych typu IOMB o szer. ok. 4,0m. Spadek podtuzny jezdni wynosi od ok. 0,5% do
ok. 10,0%, natomiast spadek poprzeczny jest nieregularny.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty, a

rzedne w stanie istniejgcym wahaja sie od ok. 160,0m n.p.m. do ok. 169,0m n.p.m.

Na obszarze przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa
jednorodzinna, a takze pola uprawne i nieuzytki.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem zabudowanym.

W rejonie projektowanej drogi wystepuje zielen niska w postaci traw i krzewow, a
takze wysoka w postaci pojedynczych drzew, ktore nie koliduja z planowana
inwestycja.

W terenie istniejgcym wystepuje uzbrojenie podziemne (sie¢ teletechniczna), a
takze uzbrojenie nadziemne - stupy elektroenergetyczne, ktore nie koliduje z
planowang inwestycja.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej w
obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego obszaru
wynoszg 160,6 - 167,7 m n.p.m.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypow zalegaja plejstocenskie osady
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w
postaci glin piaszczystych, natomiast utwory fluwioglacjalne reprezentowane sg przez
piaski drobne.

Wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej - ul. taszewskiego w
miejscowosci Widlino.

Zakres opracowania przewiduje:

e Rozbiorka istniejgcych nawierzchni (z ptyt betonowych typu IOMB, bitumicznej);

¢ Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

e Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

e Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem;

e Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem;

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego;

e Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego;

e Wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,;

¢ Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

e Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu rurg dwudzielng ostonowg;

5.2. Zatozenia techniczne.

Droga gminna - ul. taszewskiego:

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosc catkowita: ok. 173,0m;

- Przekrdj drogowy jednojezdniowy jednopasowy dwukierunkowy 1/1 o
szerokosci 4,5m (2x2,25m) z poszerzeniami na tukach do max. 5,5m;

- Przekrdj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni bitumiczna;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.
Zaprojektowany uktad drogowy powstat w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy

prawa, a takze istniejgcy stan sytuacyjny drogi gminnej i terenu do niej przylegtego.
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W ramach zadanie powstanie odcinek drogi gminnej o dtugosci o. 173,0m,
szerokosci 4,5m (z poszerzeniami na tukach do max. 5,5m) i nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S. Wzdtuz jezdni wykonane zostanie pobocze o szer. 0,75m.

Inwestycja obejmuje ponadto budowe zjazdow z drogi gminnej o szerokosci od
3,0m do 6,0m. Krawedzie zjazdéw z drogi gminnej wyokraglono tukami o promieniu
R=3,0m.

Szczegétowe rozwigzania pokazano na rysunku planu  sytuacyjno-
wysokosciowego.

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do
stanu istniejgcego w pasie drogowym (przede wszystkim niwelety jezdni istniejgcej)
oraz na terenach do niego przylegtych, wtaczenia w odcinek istniejacy,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robdt ziemnych) oraz umozliwienie
sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Nowoprojektowana jezdnia bedzie miata pochylenie podtuzne o wartosci od 0,8%
do 10,5m%, pochylenie poprzeczne natomiast bedzie jednostronne o wartosci 2,0%.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rysunkach profilu podtuznego i
przekrojow normalnych.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie w sposéb powierzchniowy w teren przylegty w
pasie drogowym. Wody opadowe nie bedg wyptywaty poza granice pasa drogowego.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane przy projektowanej inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne” a polegaé¢ one bedg na rozbidrce istniejacej
nawierzchni z ptyt betonowych lub bitumicznej, wykonaniu wykopu (na gtebokos¢ min.
0,4m - poza ist. konstrukcja nawierzchni), koryta i nasypéw pod projektowang
konstrukcje oraz dogeszczeniu podtoza gruntowego, na ktorym posadowione zostang
elementy projektowane.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego, ktorego
kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30° spodjnos¢ c=0 kPa oraz
gestoscé objetosciowa 18 kN/m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli wykonawca dopusci do takiej sytuacji, zobowigzany
jest niezwtocznie osuszy¢ podtoze na swoj koszt przed rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych
robot wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:

,Remont nawierzchni drogi gminnej ul. taszewskiego w miejscowosci Widlino”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



» Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych sieci
podziemnych.

* Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

» W poblizu istniejacych sieci roboty wykonywac recznie.

» W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomié
odpowiedniego gestora.

5.7 Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa scieralna
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 5cm w-wa wigzaca
W-wa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem

3. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22cm podbudowa
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg

4, PN-EN 14227-10 gr. 15cm podbudowa pom.

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa Scieralna

2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wigzaca
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

3. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15em podbudowa
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg

4, PN-EN 14227-10 gr. 15cm podbudowa pom.

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/zo

A
o uziarnieniu 0/31,5 gr.15cm

2. Kruszywo naturalne gr.15cm

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementow projektowanych pokazano na

rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. 5).
UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:
Na potgczeniu nowej nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig istniejacg nalezy
zastosowac siatke przeciwspekaniowa.
UWAGA 4:
Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
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wykazuje witasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nosnosci
zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego
wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniac
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Il. ZALACZNIKI (TABELE ROBOT ZIEMNYCH)
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TABELA NR 1

HUMUS NAEOZONY (Hn)

Pow. przekroju |Sr. pow. przekroju . . |Objetosci

pHn I P I-rin I Odlegtosci I8 on

KM m2 mz m m3

i 2z 3 4 5
0+000,00 0,19 0,22 23,00 3,3
0+025,00 0,25 0,24 23,00 6,0
0+050,00 0,23 0,16 23,00 30
0+073,00 0,08 012 23,00 29
0+100,00 0,13 0,16 23,00 4.0
0+125,00 0,17 0,14 23,00 35
0+150,00 o1 0,21 2287 47
0417287 0,30 - SUMA 304
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ROBOTY ZIEMNE - WYKOP DO UTYLIZACJI (Wu), NASYP (N)

TABELA NR 2

Pow. Przekroju 5r. pow. Przekroju . Objetosci
Wu ] N Wa | N Odlegtosci Wo | N
KM m2 m2 m m3
1 z 3 & 5 & 7 a
0+000,00 281 0,26 258 0,38 25,00 &4 4 %5
0+025,00 234 0,50 253 0,45 25,00 63,1 1,3
0+050,00 2N 0,40 258 0,40 25,00 64,5 9.9
0+075,00 2,45 039 2,2 0,43 25,00 55,1 10,6
0+100,00 1,76 0,46 215 1,07 25,00 53,8 26,6
0+125,00 234 1,67 243 1,30 25,00 40,8 32,4
0+150,00 252 092 317 0,73 22,87 725 16,6
0+172 87 3,82 053 - - SUMA L3461 16,8

,Remont nawierzchni drogi gminnej ul. taszewskiego w miejscowosci Widlino”

- PROJEKT WYKONAWCZY -

10



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

o~ OIS WO

Il. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Profile podtuzne

- Przekroje normalne

- Przekroje konstrukcyjne
- Przekroje poprzeczne

,Remont nawierzchni drogi gminnej ul. taszewskiego w miejscowosci Widlino”

skala 1:25000
skala 1:500
Skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:100

- PROJEKT WYKONAWCZY -

ll



