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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 

2. Cel i zakres opracowania. 

3. Charakterystyka drogi oraz ruchu na drodze. 

4. Rozwiązanie projektowe. 

4.1. Zakres opracowania. 

4.2. Założenia techniczne. 

4.3. Wytyczne przebiegu robót. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

Rys. 1   Orientacja  Skala 1:20000 

Rys. 2 - Plan sytuacyjny  Skala 1:500 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 23.12.2003r. 

• Prawo o ruchu drogowym. 

• Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji. 

• Mapa w skali 1:500. 

• Szczegółowa inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

• Ustalenia z Inwestorem inwestycji. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej, która 

umożliwi zmianę stałej stałej organizacji ruchu po wykonaniu inwestycji polegającej na 

remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w miejscowości Chwaszczyno. 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Chwaszczyno w 

gminie Żukowo, (powiat kartuski, województwo pomorskie). 

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej znajduje się w rejonie skrzyżowania z ul. 

Świętopełka. Ma on długość ok. 148m i nawierzchnię betonową o zmiennej szerokości. 

Spadek podłużny jezdni wynosi ok. 0,3%, natomiast spadek poprzeczny jest 

nieregularny. 

Odwodnienie pasa drogowego odbywa się powierzchniowo w teren przyległy, a 

rzędne w stanie istniejącym wahają się od ok. 147,0m n.p.m. do ok. 148,0m n.p.m.  

Na obszarze przylegającym do planowanej inwestycji znajduje się zakład 

produkcyjny oraz las. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze zabudowanym.  

Na rozpatrywanej drodze gminnej odbywa się głównie lokalny ruch samochodów 

osobowych, a także sporadycznie służb komunalnych. Ruch pieszych oraz 

rowerzystów jest znikomy.  

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

4.1 Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu, polegającą na naniesieniu 

oznakowania poziomego. 
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4.2 Założenia techniczne. 

Droga gminna – ul. Mickiewicza: 

- Klasa drogi: D (dojazdowa); 

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h; 

- Długość całkowita: ok. 148,0m; 

- Przekrój uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o 

szerokości 5,0m (2x2,5m); 

- Przekrój poprzeczny jednostronny o wartości 2,0%; 

- Nawierzchnia jezdni bitumiczna; 

4.3 Wytyczne przebiegu robót. 

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z 

dnia 23.12.2003r., zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym oraz sugestiami 

Zarządcy drogi. 

W projekcie przyjęto oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe. Na rysunku 

planu docelowej organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z nazwą linii i 

jej długością.  

Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku docelowej 

organizacji ruchu. 

   

          Sporządził: 

 

          mgr inż. Michał Maślanka          
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