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BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest remont sieci wodociggowej z DN90 PVC na DN160 PE w rejonie ul.
Mickiewicza w miejscowosci Chwaszczyno.
Zakres opracowania obejmuje remont:
* sieci wodociggowej DN90 na DN160 o dtugosci 23,7 m.
Istniejgce wiazy, skrzynki od zasuw podlegaja wymianie i regulacji w zakresie dostosowania
wysokosciowego do projektowanych nawierzchni.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali: 1:500,

- Wizje lokalne i domiary w terenie,

- Projekt budowlany branzy drogowej,

- Ustawa Prawo budowlane,

- Uzgodnienie nr 393/2022 z dnia 14.12.2022 r. wydane przez Spétke Komunalng Zukowo Sp. z
0. 0.,

1.3. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego przedsiewzigcia jest:
Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow nie wykracza poza dziatki wymienione na
stronie tytutowej niniejszego opracowania.
Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. pkt. 2 (Dz. U. 2019 r.

poz. 1186) i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie maja wpltywu na dziatki sgsiednie w
szczegblnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych 1 szerokopasmowego Internetu,

- mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska,



- odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,
- poszanowania uzasadnionych interesOw o0sOb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publicznej.

1.5. Likwidowane uzbrojenie terenu

Likwidacji (wymianie) podlega odcinek sieci wodociggowej DN90 PVC na odcinku 23,7 m.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren w obrebie projektowanego uzbrojenia stanowi pas drogowy ul. Mickiewicza w
Chwaszczynie. Istniejagce nawierzchnie terenu to: jezdnia z ptyt betonowych. W obrgbie inwestycji
nie wystepuje zabudowa.

Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kable energetyczne i teletechniczne.

1.7. Opinia geotechniczna

W podlozu gruntowym pod warstwa gleby 1 nawierzchni oraz nasypéw niekontrolowanych
zalegaja gloéwnie piaski 1 grunty spoiste. Woda gruntowa do poziomu posadowienia
projektowanych obiektow budowlanych nie wystepuje. Projektowane obiekty zaliczono do II
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne do prostych.

1.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na przedmiotowym obszarze brak jest obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska

Na obszarze zainwestowania nie wystepuja drzewa.

Ziemie urodzajng przed wykopami nalezy zgarna¢ i ztozy¢ na odktad na folii. Po zakonczeniu
robot ziemnych ziemi¢ rozplantowac¢ lub wbudowac na terenach sasiednich. Roboty ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Maksymalna szeroko$¢ wykopdw nie powinna przekraczac
1,5 m.

1.10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robdt ziemnych w zwigzku z budowag niniejszego uzbrojenia budowa
nawierzchni bgdzie realizowana na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W  miejscach gdzie nie beda prowadzone roboty nawierzchniowe nalezy odtworzyc
nawierzchni¢ stosujgc analogiczne rozwigzania zawarte w projekcie branzy drogowe;j.

1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi
zawarte w uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono
wszystkie  warunki 1 uwagi zawarte ~w  uzgodnieniach,  decyzjach,  opiniach
1 pozwoleniach.



2. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy sieci wodociggowej
w rejonie ul. Mickiewicza w Chwaszczynie.

W zakresie opracowania jest budowa sieci wodociggowej DN160.

Wszystkie istniejace skrzyni do zasuw podlegaja regulacji do planowanych rzgdnych zgodnie z
projektem branzy drogowej. Do regulacji stosowac skrzynki zeliwne.

2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE100 SDR17 DN160 mm.

Skrzynki od zasuw w trawnikach obetonowac.
Przytaczenie nowych przewodéw wodociggowych do istniejacych jest ,,operacja zastrzezong” —
wykonujg stuzby SK Zukowo.
Projektowana sie¢ nie jest siecig przeciwpozarowg w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Zestawienie elementdéw zagospodarowania terenu
« sie¢ DN160: L= 23,7 m.

2.2.1. Materialy sieci wodociagowej
Rury

a) Rury DN160 ci$nieniowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-
EN 12201-2,

b) Ksztattki wtryskowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
12201-3,

¢) Rury w zwojach lub sztangach o $rednicach do 160 mm musza pochodzi¢ od jednego
producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci polaczen, zwigzang z zachowaniem
geometrii wymiarOw, owalizacjg oraz szczelnoscig potaczen wg PN-EN 805,

d) Rury z atestem PZH.

Ksztaltki zeliwne PN16

a) Zeliwne klasy GJS-400-15 epoksydowane kolnierzowe oraz kielichowe. Grubo$¢ powtoki -
min. 250 mikronow,
b) Zgodne z PN-EN 545.



2.3. Zabezpieczenia ppoz.i BHP

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzgdzen wodociggowych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.
ZapewniC bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek
dla pieszych badz innych podestow.
Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,
a w szczegblnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.4. Roboty ziemne i montazowe

Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego -
recznie. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”, PN-B-10736
,»Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyZowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac probne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejqce kable i rurociggi.

Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowaé.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke 1 obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi beda utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w
wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.

Nastegpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 15 cm. Material na podsypke
nie powinien:

— zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

— by¢ zmrozony,

— zawierac¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne speiniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi lub kanaty mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim.

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosngé¢ o 0,05
m.

Po utozeniu przewodéw i tasmy wskaznikowej dla wodociggu o szerokosci 20 cm z drutem
lokalizacyjnym nalezy wykonac¢ obsypke 1 zasypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 0,4+0,5
m (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.



Obsypka powinna zapewni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.

Materiat stuzacy do obsypki i zasypki rury powinien spetnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046
»dystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody 1 SciekOw. Praktyka instalowania pod ziemia 1 nad ziemig.” W praktyce oznacza
to, ze grunty takie jak: zwiry, piaski, pospotki, gliniaste zwiry i1 piaski, piaski gliniaste i glina
nieorganiczna nadajg si¢ do stosowania jako obyspka i zasypka.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz koncow
rur ochronnych.

Sie¢ wodociggowg oznaczy¢ plastikowa tasmg znaczacg z wktadka miedziang w kolorze niebieskim
i napisem ,,WODOCIAG”. Konce poszczegdlnych odcinkéw drutu nalezy nitowa¢, a koncowki
przy zasuwach trwale przymocowac to trzpieni zasuw.

Z uwagi na usytuowanie sieci w nawierzchniach nieutwardzonych nalezy skrzynki od zasuw
zabezpieczy¢ ptyta betonowa.

W miejscach zmian kierunku trasy sieci wodociggowej oraz w miejscu trjnikow i1 zasuw nalezy
wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu C16/20 wspartego o
nienaruszong scian¢ wykopu.

Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ ja grubag folig lub tasma
Z tworzywa.

Trase sieci nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami informacyjnymi w kolorze niebieskim montowane na
stupku ocynkowanym lub malowanym proszkowo o wymiarach 4x4cm.

2.5. Proby szczelnos$ci i dezynfekcja

Zakres badan i prob
Probe szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokot
przeprowadzonej proby cisnieniowej stanowig dokumentacj¢ odbiorczg.
Technologia wykonania proby cisnieniowej
Proba cisnienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
* rurocigg powinien by¢ utozony z lekkim nachyleniem aby umozliwiat odpowietrzenie.
* urzadzenia odpowietrzajace (r¢czne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej.
* realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe byto
odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.
* powinno by¢ mozliwe napelnienie sieci w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).
e luki, trojniki, zwezki, zasuwy, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas prdoby
ci$nienia.
Jezeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.
Przygotowang do préby szczelno$ci sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$s¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30



minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usungc i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Gotowy rurocigg nalezy przeptuka¢ woda, nast¢pnie odkazi¢ za pomocg chloru, stosujg
dawke 20-30 mg CI na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak
wypelniony rurocigg nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukac¢ go czysta woda.

2.6. SKkrzyzowania z uzbrojeniem

W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na wodocigg natozy¢ rur¢ ostonowa, zgodnie
z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb rgczny, a po
odstoni¢ciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii
przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwal prace, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne 1 przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczeg6lng ostroznos$¢.

Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energig nalezy natozy¢ na
uzbrojenie rury ostonowe, wg PN/91-M34501.

2.7. Uwagi konncowe

* calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 3,

* powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

* przed przystgpieniem do rob6t nalezy komisyjnie przejac plac budowy,

* istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robdt ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw probnych,

* prace ziemne 1 montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rozporzadzeniami oraz normami PN,

* po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci zgodnie z PN-B-
10725:1997,

* podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach.

Istniejaca sie¢ wodociggowa sung¢ z gruntu i zutylizowac.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:
* Dziennik budowy
* Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociggowe]

Opracowatl:

mgr inz. Ksawery Ludzinski



II. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

2 Profil sieci wodociggowe] 1:100/500
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UWAGI:

NN —

. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1, barwa niebieska lub czarna z niebieskimi paskami, inna barwa jest niezgodna z PN-EN 1201-2+At
. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym, |
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,
9. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 ¢cm z drutem miedzianym.
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proj. PE DN16 istn. w90 PVC

}—Ykrouec kofnierzowy FW DN80/90

redukcja DN80/150

uk giety 30" DN160 PE

juk giety 45° DN160 PE

proj. PE DN160
zgrzew doczofowy

>
A
5@
&
N
N
S

proj. PE DN160

tulejo kofnierzowa DN160/150

redukeja DN80/150 _p— + kofnierz stalowy galwanizowany

kréciec kofnierzowy FW DN80/90

| nasuwka PVC DN90

istn. w90 PVC

1. Ksztattki kofnierzowe zgodne z PN-EN 545 PN16 z Zeliwa sferoidalnego GGG—40 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikronow)
2. Uzyte materiaty powinny posiada¢ atest higieniczny PZH
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