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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbiornika szczelnego z kregéw betonowych oraz
ustawionej na nim kraty $ciekowej przy remoncie ul. Mickiewicza w Chwaszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem zbiornika szczelnego z kregow betonowych &2000 o gtebokosci 4,0m wraz z krata
$ciekowa D400 i zgodnie z dokumentacja projektowa.

Niniejsze SST dotyczy studni z kregdw betonowych wraz z kratg $ciekowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zbiornik szczelny - studzienka z kregow betonowych z betonowga ptyta denng oraz betonowg
pokrywa, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej.

1.4.2 Wtaz kanatowy - element zeliwny, zeliwno-betonowy, betonowy przeznaczony do przykrycia
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.3 Krata $ciekowa - zeliwny element stuzacy odprowadzaniu wod opadowych z powierzchni do
studni.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

0gdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych [11].

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w zbiornikach

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:
a) dla zbiornika z kregéw - kregi betonowe, ptyta denna, ptyta gérna, wtaz zeliwny;
b) wpust deszczowy - krata $ciekowa, pierscien podtrzymujacy;
c) beton C12/15 - podbudowa

2.4. Kregi betonowe

Zbiornik z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe (zgodne z
PN-EN 681) o $rednicy DN2000 mm. Dennica studni monolityczna betonowa (zgodnie z projektem
wykonawczym). Zwienczenie ptytg zelbetowg i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z
PN-EN 124. Stopnie ztazowe wklejane stalowe kwasoodporne powlekane tworzywem sztucznym w
kolorze jaskrawym. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm. Prefabrykaty
betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917. Dla studni powyzej DN1200 wymagana aprobata
techniczna.
Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
Srednica wysokosé kregu
wewnetrzn y &9 grubosé srednicy | wysoko$ |grubosci
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a ci
kregu betono- |Zelbeto- |$cianki
wego wego
800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 +5
1200 lub 120
1400 600 120 +5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw betonowych i zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni

Srednica Rysy wtoskowate | jednego elementu ztgcza L
L2 pozostatej - nie wiecej

wewnetrzn | skurczowe na - nie wiecej niz niz 5 uszkodzen

a kregu, dowolnej 3 uszkodzenia

mm powierzchni o gtebokosci do 10 mm i powierzchni jednego

uszkodzenia nie wiekszej niz cm?

800 10 100
1000 . . .12 125
1200 nie ogranicza sig |,z 150
1400 18 175

Prostopadtos¢ czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna wynosié¢ =5 mm.

Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywacé przeciekéw wody. Dopuszcza
sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregow powinno odbywac sig na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe,
jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi mogg by¢ sktadowane, z
zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez
podktaddéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.
2.5. Kratki wpustowe
Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem % z kratg mocowang na korpusie zawiasowo
zgodnie z PN-EN 124:2000 (ryglowane). Klasa kraty D400.

3. SPRZET
3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania zbiornika szczelnego

Zbiornik moze byé wykonany cze$ciowo recznie i czesciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,
b) Zurawiem samochodowym o udZwigu do 4 t, do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,

c) innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metodg studniarska,
ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregéw i materiatéw filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 4.
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4.2, Transport przy wykonywaniu zbiornika

Kregi betonowe i Zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa kregéw nie moze
przewyzszaé $cian $rodka transportowego o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego
wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0gdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chtonnej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod zbiornik powinien byé
wykonany w sposdéb dostosowany do gtebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu.
Zaleca sig wykonanie wykopu recznie do gtgbokosci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtgbnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub rozplantowaé przy studni
oraz przy rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy wydobytego gruntu nie powinien byé wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd z otaczajgcego terenu przez nadanie
odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie zbiornika z kregéw

Zbiorniki z kregdw betonowych lub zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie
okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregow.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregéw zaktada wykonanie
wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do ustawiania kregow.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:

— w gruntach spoistych (glinach, itach) niespgkanych - 21,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.

Ustawienie ptyty dennej i gérnej oraz kregéw w wykopie wykonuje si¢ za pomocg zurawia o
udzwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne
ustawienie poszczegolnych elementow ze ztgczami prawidtowo dopasowanymi.

Na ptycie gérnej nalezy ustawié krate $ciekowa na betonowym pierscieniu podtrzymujacym
oraz zamontowac wtaz zeliwny.

Zasypanie wykopu wokoét studni nalezy przeprowadzié mozliwie jak najszybciej. Do zasypania
powinien byé uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeh ( p. torfu, darniny, korzeni, odpadkdw).
Zasypywanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi.
Wskaznik zageszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ okreslony w SST.
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposéb,
aby nie spowodowac uszkodzenia kregow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem zbiornika

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce kregi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci itp.) [12],

— wykona¢ badania materiatow filtracyjnych (ttuczen, zwir i piasek) w zakresie sktadu ziarnowego wg
PN-EN 933-1[1], zawartosci zwigzkéw siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaznika
wodoprzepuszczalnosci piaskdw wg PN-B-04492 [5].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania zbiornika

W czasie wykonywania zbiornika nalezy zbadaé:
a) zgodnos$é wykonania zbiornika z dokumentacjg projektowa,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug zasad podanych w p. 5.3,
c) poprawnosé zasypki wykopu wokét studni z kregdéw, zgodnie z p. 5.4,
d) poprawno$¢ wykonania elementéw zeliwnych;
e) zabezpieczenie studni przed doptywem wdd z otaczajgcego terenu, wedtug zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zbiornika jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych zbiornika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla zbiornika podlegaja:
— wykonany wykop,
— ustawione kregi lub prefabrykaty,
— zamontowane elementy zeliwne;
- zasypanie wokot studni;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. zbiornika szczelnego obejmuje:
— wyznaczenie miejsca wbudowania zbiornika,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod zbiornik,
— wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 15cm,
— wbudowanie ptyty dennej;
— ustawienie kregéw betonowych;
— montaz ptyty gérnej,
— montaz wtazu,
— montaz kraty $ciekowej
— odwiezienie gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem,
— wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 1744-
1:2000

do kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i $ciekowe;.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem
szklanym (GRP)

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowaé normy: PN-B-11111 [7] i
PN-B-11112 [8].

PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.

Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe.

10.1. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.

881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru dwudzielnej rury ostonowej =110 jako zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu przy remoncie ul.
Mickiewicza w Chwaszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zabezpieczajacych

i obejmuja:

- Utozenie ostonowej rury dwudzielnej w110 na istniejgcych sieciach uzbrojenia terenu;
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem sieci musza by¢ poprzedzone zgtoszeniem zamiaru
zabezpieczenia tych sieci odpowiedniemu gestorowi sieci zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125,
PN-75/E-05100, PN-76/E-02032 oraz SST D-M. 00.00.00.

1.4.1.  Osprzet elektryczny linii kablowej - zbidr elementdéw przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabla, np. mufa.

1.4.2.  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek czgs$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej, lub innego urzadzenia nadziemnego lub podziemnego.

1.4.3.  Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym lub dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.4.  Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

1.4.5. Przewdd uziemiajgcy - przewdd taczacy zacisk uziemiajgcy z uziomem.

1.4.6. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukgji
wsporczych i osprzetu.

1.4.7. Napigcie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.4.8. Odlegto$¢ pionowa - odlegto$é miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.9. Odlegto$¢ pozioma - odlegto$é miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

1.4.10. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.41.  Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu
w srodku rozpietosci przesta.
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1.4.12.  Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.13. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).

1.4.14. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinaja jakiekolwiek czesci rzutow
poziomych dwdch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budowli itp.

1.4.15. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz
potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sig
linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.16 Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu,
magazynami gazu, potagczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do przesytania i dystrybucji
paliw gazowych.

1.4.17 Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowania w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia przeciekdéw gazu poza przeszkode terenowa.

1.4.18 Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za pomoca
kolumny i zaworu wydmuchowego mniejszych przeciekow gazu.

1.4.19 Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wtasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz
ptaszczyzny przechodzacej przez jej 0$ wzdtuzna i ponowne potaczenie obu czesci,
montowana jako ostona rurowa na istniejgcych kablach.

1.4.20 Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.21 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci migdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

1.4.22 Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci migdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci podstawowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST s3 :

przepusty kablowe dzielone (rury ochronne) @110, 3160 posiadajace certyfikat, lub Swiadectwo
dopuszczenia,

rury ochronne do zabezpieczenia gazociggéw z rurg wydmuchowa

— przepusty kablowe w/g ZN-96/TP S.A.-014,

lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01

materiaty do izolacji stalowych gazociggéw - zgodne z standardami i instrukcjami PSG Sp. z

0.0.

Zaleca sig dostarczenie materiatow na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materiaty nalezy
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przechowywaé w pomieszczeniach magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzonych i o$wietlonych.

Elementy stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu, jednak w
miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

3. SPRZET

Do realizacji robét zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu :

— ciaggnik kotowy 55-63kW(75-85KM),

— koparka podsiebierna 0,15m3,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— przyczepa niskopodwoziowa 10t

— samochdd dostawczy 0,9t

— samochad laboratoryjny,

— samochod samowytadowczy 5t,

— samochadd skrzyniowy 5t,

— $rodek transportowy,

— zageszczarka do wykopow

— narzedzia do recznego kopania rowow i przekopow,

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci

i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego.

Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. Na czas transportu materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie elementéw. o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem - pochylnia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robét
zawierajacy miedzy innymi uzgodnione z uzytkownikami sieci okresy prac ujetych w pkt. 1.3.SST.
Zabezpieczenie linii nalezy wykonaé po uprzednim powiadomieniu .

Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych zostanie wykonana poprzez:

— utozenie dwudzielnych rur ochronnych fi110 na sieci teletechnicznej, energetycznej

— utoZenie dwudzielnych rur ochronnych z rura wydmuchowa na sieci gazowej - srednica
uzalezniona od $rednicy rury gazowej - utozona zgodnie ze standardami PS Gaz.

5.1.1. Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonymi
Istniejacy kabel nalezy odkopaé na odcinkach projektowanych przepustéw kablowych.
Kabel nalezy zabezpieczy¢ przepustami dzielonymi a nastepnie kabel wraz z zatozonym
przepustem nalezy zasypac ziemia z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0

5.2.3.3. Montaz osprzetu kablowego
Przy montazu muf nalezy zachowa¢ warunki:
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—wykop powinien mieé¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 15 m, a dtugo$¢ nie mniejsza niz
2,5m.

—poszczeg6lne mufy na kablach jednozytowych powinny byé przesuniete w stosunku do siebie o
odlegtos¢ rowna dtugosci mufy z dodatkiem 1m.

5.2.3.4. Przeizolowanie stalowego gazociggu pod projektowanymi zjazdami:
Przy izolacji istniejgcego gazociggu nalezy zachowaé warunki:
—wykop nalezy wykonywac recznie i pod statym nadzorem
—zakres izolacji pod projektowanymi zjazdami (wykona¢ po 1,5m poza zakres projektowanych
zjazdow)
—materiat do izolacji musi byé zgodny z wykazem materiatdw powtok dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

—  wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
—  prawidtowos$¢ przygotowania podtoza dla kabla lub przewodu gazowego,

—  wykonanie podsypki i zasypki kabla lub przewodu gazowego,

— wykonania izolacji stalowego przewodu gazowego,

—  wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
- sprawdzic trasy linii kablowej/gazociagu,
—  sprawdzic ciggtosé zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
—  wykonac prébe napieciowg izolacji kabla,
-~ wykona¢ probe napigciowa powtoki kabla.

7. 0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Obmiar robét nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe

ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Jednostkg obmiaru robét jest:
— Im - dla utozenia rury PE;

8. 0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
8.1. Odbidr robét zanikajacych
Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:
—  ciagi rur - przed zasypaniem,
—  rury utozone na kablach - przed zasypaniem,
—  zageszczenie gruntu
Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowa
obiektu inzynierskiego.

8.2. 0dbiér czeSciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:
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sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonanych robét z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

sprawdzié, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploataciji,

dokona¢ prébnego zataczenia,

sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen.

Sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do Zaktadu
Energetycznego

Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00
Ptatnosc za jednostke wykonanych robét nalezy ustalac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materiatéw i wykonanych prac bioragc za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena zabezpieczenia 1m linii kablowej obejmuije:

zakup i dostarczenie materiatéw potrzebnych do zabezpieczenia sieci;

roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,

wykonanie wykopow;

nasypanie na dno rowu warstwy piasku grubosci 10cm;

utozenie w wykopie rur ochronnych;

nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;

utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy sieci;

zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym oraz z zakupu (50%) wraz z zageszczeniem,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.

swN

©~o o

10.

1.

12.

10.2. Inne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet dla kabli do 60KV.
PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1kV.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napiecie nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable na
napiecie 0,6/1kV.

ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i
badania. BN-88/8984-19

IN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0gélne wymagania techniczne.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640)

[1] Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego.

[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V - Instalacje

elektryczne.
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Ta strona jest pusta.
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