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1. Podstawa opracowania

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 682
z p6zn. zm).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn.
Zmianami;

4) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym;

5) Polskie Normy;

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

7) Wytyczne projektowania instalagji.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji
sanitarne, instalacji centrainego ogrzewania oraz wentylacji dla budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej
w Legnickim Polu, na dziatce nr 9/64, obreb 0009 Legnickie Pole, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki.

3. Rozwigzania projektowe
3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

l. Zakres montazu
W budynku wykonana jest instalacja wodociagowa. W ramach projektu nalezy wiaczyé sie do
istniejacych instalacji biegnacych pod stropem w piwnicy. Zakres montazu obejmuje doprowadzenie wody
do toalety i tazienki dla pracownikow wraz z armatura regulacyjno-odcinajaca, czerpalna oraz przyborami
sanitarnymi.

I, Przewody instalacji wody
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE-RT PN10.
Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykonaé poprzez:
— ksztattki zaprasowywane ~ za pomoca zaciskarki (praski);
— ksztattki zaciskane — za pomoca klucza monterskiego;
— ksztattki skrecane.

M. Ukfadanie przewodow

Przewody biegnace w piwnicy nalezy podwiesi¢ do stropu za pomoca obejm z wkiadka gumowa i
pretow gwintowanych zakotwionych w stropie betonowym. Przewody na parterze nalezy ukladaé w
bruzdach $ciennych i podiogowych.

Przewody uktadane w bruzdach muszg by¢ zabezpieczone przed tarciem o Scianki bruzd.
Przewody ukladane pod tynkiem powinny by¢ przykryte warstwa min. 4cm tynku. Przy bocznych odejsciach
od pionu nalezy uwzgledni¢ wydiuzenie przewodéw pionowych.

Przewody uktadane pod tynkiem oraz pod posadzkg nalezy zabezpieczyé otuling termoizolacyjna.
Nie nalezy montowac rur na sztywno poprzez bezpoérednie obetonowanie przewoddw. Na ksztaitkach nie
jest wymagane zakladanie rur ochronnych. Przewody ukladane w bruzdach nalezy zamocowac za pomocy
obejm plastikowych PP. W miejscach, gdzie bgdzie zaktadana obejma nalezy zwrdcié uwage, czy nie
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wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zakiada¢é w miejscach,
pomiedzy mufami lub innymi ksztattkami, zapewniajacymi staty op6r. Obejmy stale nalezy zamontowa¢ w
nastepujgcych miejscach:

- zmianach trasy przewodu

- odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Pomiedzy punktami stalymi nalezy zamontowat obejmy przesuwne, w celu umoZliwienia
kompensacji wydtuzenia termicznego.

W przypadku rur c.w.u. ukladanych nadtynkowo nalezy uwzglednié wydiuzalnos¢ termiczng
przewodow. W takich warunkach nalezy stosowaé odpowiednie kompensacje w ksztaicie litery L, Z lub U.

Przewody nalezy uktada¢ w kierunkach réwnolegtych i prostopadtych do $cian. Spadki przewodéw
muszg zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyzej polozone punkty
czerpalne,

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzié w rurach ochronnych o $rednicy przewodu
wiekszej co najmniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Korcowki rury ostonowej uszczelnié
masg plastyczng. Przejcia przewodéw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przewoddw o Srednicy wigkszej lub réwnej dnd0 przez przegrody oddzielajace strefy
pozarowe (strop nad piwnicg, Sciany oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywaé za pomocg komierza
ogniochronnego, a do uszczelnienia przejs¢ przewoddw o mniejszej $rednicy nalezy zastosowat mase
ogniochronna,

' Izolacja termiczna

Rurociagi z.w., c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny z
pianki z PE z zewnetrzng folig chronigcg przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi. Grubo$¢ izolaci
opisana jest na rysunkach. Otuliny powinny spefnia¢ ponizsze parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
- wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p = 16000,

- klasa palnosci B1,

- zakres temperatur -45°C + +105°C.

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r. tj..

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
(0,035W/mK)
‘1| Srednica wewnetrzna do 22mm [ 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm :
'3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepla
nalezy skorygowac grubosci podanej warstwy izolacyjne;.
Grubos¢ izolacji dla wody zimnej — 6 mm.



V. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Probe szczelnosci nalezy wykonac przez zakryciem i zaizolowaniem przewodow. Nalezy pamigtaé
0 otwarciu wszystkich zaworow oraz prawidlowym odpowietrzeniu instalacji (wyplywajaca woda musi by¢
pozbawiona pecherzykow powietrza). Napetnianie instalacji nalezy prowadzié od najnizszego miejsca.
Dlugos¢ badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie dlugosé maksymalnie 100 m. Probe
nalezy wykona¢ po uptywie 24 h od napefnienia przewodéw oraz minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji
| wytworzeniu cinienia prébnego. Stosowaé manometr z doktadnoscia odczytu co 0,1 bar. Manometr w
miare mozliiwosci nalezy zalozyé w najnizszym miejscu instalacj. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci, nalezy je usunag i rozpocza¢ od poczatku probe cisnieniowa. Przeprowadzenie préby
cisnieniowej potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez wykonawce i inwestora. Przed oddaniem do
eksploatacii instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz
25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h
wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chioru.

Vi, Armatura pomiarowa i requlacyjna
Na odgatezieniu przewodu cyrkulacyjnego (w piwnicy — za trojnikiem) nalezy zamontowaé
termostatyczny zawor cyrkulacyjny, utrzymujgcy jednakows temperature w zakresie 35-60°C. Zawor
wykonany z materiatéw odpornych na korozje oraz nie zawierajacy otowiu:
- korpus zaworu wykonany z brazu Rg>5,
- komponenty wykonano z mosigdzu bez zawartosci ofowiu,
- grzybek regulacyjny wykonany z tworzywa zaawansowanego technologicznie POM-C.
Na pionach (w piwnicy) nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe z mosiadzu.

3.2, Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
l. Zakres montazu

W budynku wykonana jest instalacja kanalizacji sanitamej. W ramach projektu nalezy wigczy¢ sie
do istniejacej instalacii biegnacej pod stropem w piwnicy. Zakres montazu obejmuje wykonanie przewodow
kanalizacyjnych od przyboréw sanitamych zlokalizowanych w projektowanej toalecie i tazience dla
pracownikow oraz wyprowadzenie projektowanych pionow kanalizacyjnych ponad dach budynku.

Ih. Przewody kanalizacyjne

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC. Polaczenia

przewodow nalezy wykonac za pomocq potaczer kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.
. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno byé¢ zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu’”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu
Sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegloé¢ przewodéw z PVC lub PP od
przewodow ciepinych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$é ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna, |zolacjg termiczng nalezy wykona¢ rowniez wedy,



gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepfa mogtoby spowodowaé podwyZzszenie temperatury $cianki przewodu
powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez éciany Iub stropy, pomigdzy $ciankg
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Odgalezienia przewodéw odplywowych (pozioméw) wykonywaé za pomocy tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 459,

Podejscia do urzadzen sanitamych i wpustéw podiogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub
mogg taczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikdw faczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym
| zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury
wentylacyjne ponad dach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe (strop nad piwnica, Sciany
oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywa¢ za pomocg kotnierza ogniochronnego.

3.3.Instalacja centralnego ogrzewania
. Zakres montazu
W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z gruntowych pomp ciepta o
parametrach zasilania 55/45°C. W ramach projektu nalezy zamontowa¢ nowoprojektowane grzejniki,
wykona¢ instalacje c.o. od grzejnikow do istniejacych piondw zlokalizowanych na parterze w
pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbior polskich norm:
- PN - 91 /B-02020 - Ochrona ciepina budynkow
- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeri
- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.
I, Przewody
Zaprojektowano instalacje dwuprzewodows, ktérg nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
z rur PE-RT/AI/PE-RT PN10, taczone za pomoca ksztattek zaprasowywanych. Do podiaczenia grzejnikow
nalezy zastosowac ztgczki z gwintami. Do ztaczek z gwintami nalezy stosowaé dodatkowe uszczelnienie w
postaci tasmy teflonowej. Niedopuszczalne jest zastosowanie past uszczelniajgcych jako uszczelnien
potgczen gwintowych. Dopuszcza sig inny materiat pod warunkiem zastosowania $rednic zastepczych.
Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W zaleznosci od techniki giecia
dopuszcza sig minimalne promienie giecia, tj.:
- dia d16x2,0 i d20x2,25 - 5xd w przypadku giecia recznego lub 3xd w przypadku giecia za pomocg
sprezyny;
- dla d25x2,5 — odpowiednio 8xd lub 4xd.
Przewody c.o. nalezy prowadzic w warstwach posadzkowych. Podejscia pod grzejniki nalezy
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w
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Scianie lub stropie. Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem nalezy wypetnié kitem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie
na przewodzie.

Przejscia przewodéw o S$rednicy wigkszej Iub réwnej dnd0 przez przegrody wydzielenia
pozarowego ($ciany oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywaé za pomoca konierza ogniochronnego,
a do uszczelnienia przej$¢ przewodéw o mniejszej Srednicy nalezy zastosowad mase ogniochronna,

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng
0 grubosci zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopad 2008r. {j.:

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu (0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materialu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta
nalezy skorygowat gruboéci podanej warstwy izolacyjnej.

W przypadku prowadzenia instalaci o krotkich odcinkach w posadzce lub $cianie nie ma potrzeby
wykonania kompensaciji przewodéw. W przypadku bardzo dhugich odcinkéw (>5m dla dn50, dn40; >8m dia
mnigjszych $rednic) nalezy wykona¢ kompensacje poprzez zmiane kierunku prowadzenia instalacji lub
wykonanie kompensacji L lub U. W przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen. Maksymalny
rozstaw punktow statych wynosi 6 m, natomiast rozstaw punktéw przesuwnych zalezy od $rednicy rury;
-d16x2mm-12m;

-d20x2,25 mm - 1,3 m;
-d25x2,5mm-1,5m.
. Grzejniki

Nalezy zastosowaé grzejniki ptytowe zpodiaczeniem doinym | wbudowang wkiadka
termostatyczng oraz odpowietrznikiem. Rozstaw pionowych kanaléw wodnych wynosi 33,3 mm.

Po zamontowaniu grzejnikow nalezy wykonaé nastawy wstepne zaworéw termostatycznych.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w przyspawane z tylu zawieszenia, umozliwiajace montaz
grzejnika na Scianie (na specjainych uchwytach).

Grzejniki sg fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki migjscowe. W czesci rysunkowsj projektu
przedstawiono lokalizacje grzejnikéw w poszczegéinych pomieszczeniach oraz nastawy.

Grzejniki plytowo dolnozasilane nalezy wyposazyé w podwojne zawory odcinajace katowe RLV-KS
i glowice RA 2996.

V. Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Do badania szczenoéci nalezy zastosowaé cisnienie probne wynoszace 0,2MPa + najwyzsze
cisnienie robocze w instalacji. Podczas proby wstepnej cinienie prébne w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciagu nastepnych 30 minut proby
spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢
120-minutowa probe glowna. W tym czasie ciénienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej



niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnoéci wykonanych
potaczen. Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ probe na goraco, sprawdzajac w
warunkach roboczych szczeino$¢ instalaci.

3.4. Wentylacja mechaniczna

[ Uktady wentylacyjne
Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1/W1  abstugujacy
pomieszczenia objete opracowaniem. Wentylacja realizowana bedzie przez centrale podwieszang
wewnetrzng z wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci 81,4% i wydajnosci: nawiew — 1350 m3/h,
wywiew - 1200 m3h, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 3,6 kW np. typ EVO-T 4100 Klimor lub
rownowazna. Centralg nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke zapewniajacq utrzymanie zatozonych
parametrow powietrza w pomieszczeniach.

Il. Bilans wentylacji _
przyjety | przyjety | przyjety
. strumien strumien strumien
., Strumien . . .
llosé . . | powietrza powietrza | powietrza |
Nazwa pom Kubatu mi okt 1 powieirza wentylujace | wentylujace iewn
pom. ra | V™ | os6b | wentylujace Yl yiljace | wyw
an o godla godla | yprzez
| | 9 centrali centrali ‘ wentylato
B | | I NAWIEW WYWIEW | ry
my | b | [m3/h] [m3/h] m3n] | [m3m]
. | ) '
Sz |y |, | g 440 510 450
urzqdzgnlaml
Toaleta dla . zsaliz |
NPS | 15 5 - 75 uzadz. - 80 |
Sala sportowa | 220 2 8 440 440 | 500 |
Pomugu | 32 | 2 | 2 64 80 zsall
_ | ) sportowe;
Pom. socjaine 42 1 2 42 40 ' 40 -
Szainia 8 | 5 | 4 0 90 2 fazienki
| pracownikdw | ) | B
LaZ|en}< a' 19 5 - 95 z szatni - 100
pracownikow
Laseroterapia 25 2 2 50 50 Z korytarza
Magnetronik o7 2 2 114 110 z korytarza
Korytarz B2 - 70 - 160 |
LACZNE: 1300 1150 180




Parametry centrali:

PARAMETRY URZADZEIHA HAWIEW WYWIEW
Tvp EVO-T Proephew powietrza 1350 1200 m3/h
Wielkose 4100 Cisnienie dyspozycyine 150 150 Pa
Obudowa - Konstruk;ja samonoina Prgdkos‘_é powietrza 2 1.8 m/s
izclachs : Welna mineraina 25mm Polsi oty wentylstoréw 033 028  kw
Wykonanie : Standardowe e sinow we;t'ﬁat;féw 0.75 075 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 28 28 A
Autamatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 ViH
Srevokets 1322 mm Strura obolugi Prawa Prawa
N s o g e 12 s
Dlugoic 1950 mm SFPv 1315 W/mais
Marsa : 212 kg SFPe 1622 Wimd/s
Dane wymagane proes RozpoTadoenie KE 125372023 20618 - : - o
Kizsa efektywnotcl energetycanej A+2016)/AG (2020) NARUNKI PROJEKTOWE
Waptlezynnik pabaru mocy {fs-pred) 0.85(2016)/1.0(2020) Parametry powieiza zewnetrznego
Moocifonsbebiniy ot T e T L Zima 18071000 “C/%
krodeow odplywy skroplin wraz £ syfomami. itp. Lato_ 3207450 /%
Parametry powieirza wewnetrznegoe
Zima 200 /300 A%
tato 2507500 PCin
Recyriulacia 0 %




Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Ererokoft Wysokoté 620/290 mm Seroknitiysokodt 620290 mm
Przepustnica Filtr
Saerokobe/ Wysakas Diugoie 600/270/115 mm Clazwa EVOT 4100 P_FLR
Typ filtra MS / ePM10 50%
N Rodzai filtra Dziathowy
Filtr isatcis : i
E fgmncsf energetyczng (Kiaza 7 E/»>1100
Hazwa EVOT 4100 P_FLR Whiad filtra(Wx Hx L-sztinr. 1 610x305x%48 - 1
Typ filtra M5 / ePM10 50% Prediedé orzeaiviwy sowietrma 18 m/s
Rodzaj filtra Dziatkowy Spadek citnieriz 85 Pa
Efektywnost energetycona {Klasa £/ 51100 Opery przeplywy powietr=a - Filtr 42 Fa
BE) C3ysty
Whkiad filtra (Wx Hx L-szt)nr. 1 510%305x48 - 1 Opory przeplywu powietrza - 127 Pa
Maksymane
Predkoit proephavu powietrza 2 s
Spadek cignienia 98 Pa
Cpory przeptywu powietrza - Filtr 49 Pa Wentylator
cTysty
oymae PR w = Hazwa EVOT 4100 VF1 ACE3
Proephyw powistrza 1200 m3/h
. A . Cisnienie dyspozycyjne 159 Pa
Wymiennik przeciwpradowy
Ciénienie dynamiczne 18 Pa
Flazeva EVOT 4100 CPRH Citnienie statvezne 446 Pa
Opery proephyay powietrza Time 145 Pa Cismienie catkowite o M4 _P;
Opory pr:epfwvu powietrza - Zima 180 Pa Obroty 2444 T in
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[} Wymiennik przeciwpradowy Wentylator
fwarunki standardowe) Tima
" Pawietrze wiot ~ P .
Temperatura Wilgotnose Tima - 187100 C’E _M“* na wale - = 1x0.22 il
Powietrze wylot o wale Rl cme el kw
_Temperatura/Wilgotnose Zima 13.4/9.6 °C/% et na swale {Fltry covete) 1x0.18 K
Sprawnosc cieplna sucha - zima {CR -, Efektywne zapotrzebowanie
_1253/2014} 81.40 % _imecy - 0.28 kW
Sprawnote odzysku Zima 8253 % Pt 3053 %
e i e L inah
Moc znamienows Jima 142 K LFP 682  Wim3is
Opory przephawu powietrza - Pa “Wew. jed. moc wer?ylat?a W/msls
Ofdiraplacz Y _IMWint . o
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0.5% Sprawnest calkowits 6956 o
Mox akustyezna wentylatora 7629 d8
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wentylator .
Wlot 606 653 644 614 59 564 564  {dB]
Hazwa EVGT 4100951 ACEES wytat 635 694 686 707 674 632 613  [dB]
Przephyw powietros 1350 m3h Typ sinika AC
Citnienie dyspozycyjne 150 Pa Mo 2namicnowa 1x075 kW
Ciénienie dynamiczne 22 Pa 1 inpiecie 230 WMz
Cisnienie statyczre 483 Ps Aake2enie pradu 1x28 2
Cignienie cafkowite 505 Pa Hominalne obroty 2850 1/min
i 1/min -
O_b rofy 255 Crestotliwoi¢ pracy 431 Hz
Mo na wale 1x026 ke Coestotiwost maksymalna 67 e
Moz na wale [filtry coyste) ix021 ks Sprawnosc sinike 80.7 s
— S i A0SC 9. ), L
Efektywne zapotrzebowanie
mocy o 0.33 i Kiasa {EC IE3
Spr. wentylatora dia JSW %
Mo} ~ e Wiekkodc 80M1
“r 708 wim3ds F; ok - )
Wew. jed, moc wentylatora /m3/s
JMWInt o A Hazwa EVOT F.CVIRO7S
Sprawnoic catkowita 7347 % —— 0.75 W
Wioc skustyezna wentylatora 77.45 48 Caectotliwase 50160  [Hz]
Crestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Hapiecie 19230 V]
Wiat 612 653 656 €3 60.1 579 569 [(dE] "’Punkt pracy wentylatora dia filtrow calkowicie zabrudzonych
Wylat €39 699 697 724 688 651 614 (dB! * Parametry wentylatora wyliczene dla poviietrza wilgotrego
* Parametry wentwistora unwcglednisig wpbav zabudosvy w centrali
Typ silmica AC
Mot znamionowa 1x075 kw
IHapigcie 230 ViHz
[latezenie srady T “"1_)?{8*».' o
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Wentylator

Wymiennik przeciwpradowy

tazva

Qpory orreptywu nowietrsa Tima

Tearunki standardowe) Tima

A
Hon';mlne obroty o 2850 1/min
Coestotiwoie pracy o 458 Hz
Crestotibvwoid mak;yma ina : &7 Hz
Sprawnosc silnika 80.7 kS
klasa IEC IE3
wielkose 80 M1
Falownik
Hazwa ) ' EVOT F.CVTR 0,75
Mac znamionowa 0.75% A
C:gs_tatlmoﬁc' 50760 [+
fiapiecie 1x230 v}
3 ESZ%:?_E.-;W '.‘\.-‘e_f‘:;;!a.t::'ra dia filtrew :ai[c:;ma?)';;j;mc_?‘
*© Pararmetry wentylators swyliczone dis puwietrze wigoinego
* Parametey wentylators uwecgledniafa wptyw zabudowy w certrali
Nagrzewnica elektryczna
Hazwa EVOT 4100 EH 144-3
Spadek cignienia 41 Pa
Predkoid przeptywu powietrza 33 m/s
;ﬂ?ﬁzzg‘&;\xﬁgﬂwﬁtmst 134196 “Ci%
Moc Zima 3 kw
et e s e
_»gr}_gggi;agﬁigomm‘i 3245 °C/%
Napiecie 400 v
oc znamionowa sekeji 3.60 kw
tatesenie pradu 435 A
Liczba sekeji 1

12

Powietrze wiot

_Temperatura Wilpotnost Tima
Powietrze wylot

- Temperatura/Wilgotnos¢ Zima
Gpory przeplywu powistrza -
Cdkrapla:

o Itaksyrralny preeciek wewnstrzny 0.5%

Przepustnica

EVOT 4100 CPRH
168 P

168 m
20030 <<%

-8.9/952 °C/%

0 Pa

Ezerokoic ANysokoss Dlugoid

Potaczenie elastyczne

600/270/115 rom

Szerokosc MWysokose

620/29¢ mm



EU REGULATION 1253/2014

aj producent

Kiimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b ider o Potle EVOT-S

: 20y typ SWNM-DSW
) radza) zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji
&} rodzaj UOC. hne
£3 Speawmodt ciepina odoysky ciepla 8140 %}
) Emicnows natetenis prientya GROM w SN 0387033  [mig)
h) efekbawny pobor mocy 0.27/023 W}

b Wewnetrzra jedncstkowa moc wentylator

o e el v
I predkoic czotpwa

k! znamionowe ciénienie zewnetrane dps.ext

2/18
150/ 150

917.5/1298.8 (Wis)

fonis}

[Pa}

1 spadek ciénienia wewnetrznego caedc: petnigcych funkcje wentylacyjne

245/ 241 [Pa}

m spadek; cidrienia wewnetronego coedc niepelnigoatt furkel wenbdacyinych dos.add 88755 [Pa]
n} sprawnest statycena wentylatoréw wg rorporzadeenia UE nr 32702011 5537529 %1
) maksymalny ctopled zewnetznych proeciekdw powietrza tw %) przes obudowe N 0.16 [%)
) efektywnobd erergehyccna filtrtws fredrajklasainitycie energi)

gt opis mechanizmu wizualnege orfrreZenia o komeconodc wymiamy Filtra w SV W systemie automatyki

r} poziom maocy akustycane] emitowane] przez obudowe (LWA 54,7  [GB(A)
s} adres strony internetowe] www klimor.pl

Urzgtboerie spetnia wymagania Rozportadoenia KE 12532014 20118 Tak

. Wentylacja sanitariatow

Zgodnie z PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoSci publicznej — Wymagania oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslono strumien powietrza wentylacyjnego w zaleznoéci od rodzaju zamontowanych urzadzen
sanitarnych, {j..

- na 1 miske ustepowg — 50m3/h,

-na 1 natrysk — 50 m3h (z zachowaniem 5-krotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu).

Wywiew bedzie realizowany przez wentylatory wywiewne $cienne, ktore nalezy podtaczy¢ kanatem
dn125 do najblizszego wolnego przewodu wentylacyjnego.

V. Lokalizacja centrali
Centrala zlokalizowana bedzie nad sufitem podwieszanym w pom. socjalnym. Powietrze do centrali
dostarczane bedzie za pomoca okragtej czerpni $ciennej, ktorg nalezy zamontowaé w istniejacym otworze
w oknie w pom. socjalnym. Powietrze wyrzucane bedzie na zewnafrz przez istnigjacq wyrzutnie $cienng
(obecnie podiaczony jest tam wentylator osiowy $cienny).

V. Prowadzenie kanatow

Zastosowano kanaly wentylacyjne okragte stalowe ocynkowane Z275 wg BN-70/8865-04, 05, 06
(norma zastepujgca PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewodly proste i ksztaftki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary).
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Do podwieszania przewodéw okraglych nalezy zastosowaé obejmy stalowe ocynkowane z wkiadka
tumigcg PVC oraz prety gwintowane zamocowane do stropu.

Kanaty biegnace od central do czerpni | wyrzutni nalezy zaizolowa¢ trwata, odporng na dyfuzje pary
wodnej, o niskiej przewodnosci cieplnej (0,035 W/m*K), elastyczng matg kauczukowa o grubosci 20 mm.

Kanaty biegnace w pomieszczeniach - nieizolowane.

Wywiew i nawiew do sali odbywaé sig bedzie za pomoca anemostatéw nawiewnych i wywiewnych.
W celu rozdziatu powietrza nalezy zastosowac przepustnice kanatowe wg projektu.

VI. Otwory rewizyjne
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie latwo otwiera¢, w przewodach o

przekrojach kotowych o $rednicy nominalnej mnigjszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki
lubfi tréjniki z zaslepkami do oczyszczania. W przypadku przewodéw o $rednicy wiekszej niz 200 mm
nalezy stosowac trojniki z otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:
Wymagane otwory rewizyjne:
100 x 300 dla $rednic d>200 mm
200 x 400 dla $rednic 200 mm<d <500 mm
W przypadku otwor6w rewizyjnych na koricach przewoddw, przekrdj otworu rewizyjnego musi byé rowny
przekrojowi poprzecznemu kanafu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy wykonywaé na odcinkach
poziomych w ten sposob by odlegtoé¢ pomigdzy otworami nie byta wigksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy
otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz dwa tuki lub kolana o kacie wigkszym niz 45 st.
Otwordw nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

VIL. Szczelno$¢ kanatéw wentylacyjnych

Nalezy zastosowac kanaty wentylacyjne, dla ktorych przeprowadzono badania szczelnoéci wg normy
PN-B-76001 (Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
prostokatnych i okraglych) lub wg aktualnej normy PN-EN-12237:2005 (Wentylacja budynkow - Sie¢
przewoddw -- Wytrzymatosc i szczelno$é przewoddw z blachy o przekroju kotowym).

Nalezy zastosowac kanaly wentylacyjne okragle o klasie C lub D.

VIIL. Wytyczne

a) sanitarne:

- instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowaé zgodnie z PN-EN 12599 ,Wentylacja
budynkow, procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylagji i
klimatyzacji’.

- Z centrali nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego odbiomnika np. do przewodu odplywowego zlewu
Zlokalizowanego w pom. socjalnym — odptyw zasyfonowag.

b) budowlane:

- pod przejécia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé przebicia. Przejécia przez
strop i Sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatow zazbroic i zaizolowaé termicznie ze spefnieniem
wymogow p.poz.

- dla centrali podwieszanej nalezy wykona¢ zawiesia zakotwione w stropie, zgodnie z wytycznymi
producenta lub/i konstruktora.
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- w suficie podwieszanym w pom. socjalnym nalezy wykona¢ klape rewizyjna, aby zapewni¢ dostep
podczas wykonywania czynnosci serwisowych.

~ montaz powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel zgodnie z prawem [okalnym.

= przed przenoszeniem urzadzenia nalezy si¢ upewni¢ czy nie zostalo uszkodzone podczas transportu
Oraz czy wyposazenie uzyte do podnoszenia i posadowienia jest odpowiednio wytrzymate i zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

~ zamontowac urzadzenie w ten sposéb, aby byHfatwy dostep do czesci hydraulicznej oraz elekirycznej.

¢) elektryczne:

~ do centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg elekiryczng nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

4. Uwagi koricowe

Montaz, proby i odbidr instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzié zgodnie z ninigjszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB
oraz CNBOP.

Wykonawca ma  obowigzek przeszkoli¢  wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadaé zalaczong Dokumentacje Techniczno —
Ruchowa oraz instrukcje obstugi.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznaé sie z elementami z dostaw,
ktdre znajdujg sie na budowie.

Przed rozpoczeciem mantazu nalezy zapoznat sig z dokumentacjg pozostatych branz.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Zastosowane urzadzenia | materialy powinny posiadaé wszystkie, wymagane polskim prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania., Komplet takich dokumentow nalezy przekaza¢ Inwestorowi po
zakoriczeniu prac instalacyjnych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdlowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzié przy zachowaniu
obowiazujacych norm, przepisow oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w Zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumieé si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

Za zgoda projektanta dopuszcza si¢ zamiang urzadzeh dobranych w projekcie na inne
0 rownowaznych parametrach. O rownowaznosci produktu decyduje projektant wraz z inspektorem
nadzoru.

5. Zestawienie elementow wentylacji
Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi
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N1-

N1- 1
N1-2
N1-3
N1-4
N1-5
N1-6
N1-7

Kratka zewnetrzna USAV-C-355

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-874

Kolano BS-C-355-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-600

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-420

Kolano BS-C-355-90

Redukcja PRL1 v-N-C-620x290-355-30-50-300
N1-8 Redukcja PRL1v-N-C-620%290-31 5-30-50-300
N1-9 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-1083

N1-10 Trojnik TPC-C-315-250

N1-11 Redukcja RPC-C-315-250

N1-12 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250

N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-898

N1-14 Trojnik TPC-C-250-160

N1-15 Anemostat nawiewny okragly DKF-160

N1- 16 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160

N1-17 Redukcja RPC-C-250-200

N1- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2601
N1-19 Tréjnik TPC-C-200-160

N1-20 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160

N1-21 Redukcja RPC-C-200-160

N1-22 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2573
N1- 23 Kolano BP-C-160-90

N1-24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+382
N1-25 Trojnik TPC-C-250-125

N1-26 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125

N1-27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1340

N1-28 Kolano BP-C-125-90

N1-29 Anemostat nawiewny okragty DKF-125
N1-30 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2649
N1-31 Kolano BP-C-250-90

N1-32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-542

N1-33 Anemostat nawiewny okragly DKF-200

N1- 34 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200

N1-35 Tréjnik TPC-C-250-200

N1- 36 Kanal wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1026
N1-37 Trojnik TPC-C-200-200

N1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+874
N1-39 Trojnik TPC-C-160-125

N1-40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1448

N1-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-772

N1-42 Redukcja RPC-C-160-125
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1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
4
4
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

0.0470 prod. ALNOR

0.974
0.79
0.669
0.468
0.796
0.597
0.612
1.071
0.638
0

0.705
0.375

3.517
03

2.798
0.182
2.655
0.325

0.527
0.118

4435
0.430
0.425

0.425
2.528
025
1.945
0.2
0.727
0.387

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod.ALNOR
prod ALNOR
prod ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR



N1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2540
N1- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1779
N1-45 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1608
N1-46 Tréjnik TPC-C-315-100

N1-47 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
N1-48 Zawor nawiewny KN-RML-100-C

Wi1-

W1-1 Kanal wentylacyjny SPR-C-355-100
W1-2 Kolano BS-C-355-90

W1-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-625

W1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-6x3000+657

W1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-363

W1-6 Redukcja PRL1v-N-C-620x290-355-30-50-300
W1-7 Redukcja PRL1v-N-C-620x290-315-30-50-300

W1-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1425
W1-9 Kolano BS-C-315-90

W1-10 Kolano BS-C-315-60

W1- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-328

W1- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+347

WA1- 13 Trojnik TPC-C-315-200

W1- 14 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200
W1- 15 Zawor wywiewny KW-RML-200-C
W1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-789
W1- 17 Tr6jnik TPC-C-315-250

W1- 18 Redukcja RPC-C-315-200

W1- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1240

W1- 20 Kolano BP-C-200-90

W1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1856
W1- 22 Tréjnik TPC-C-250-250

W1- 23 Redukcja RPC-C-250-160

W1- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2723
W1- 25 Kolano BP-C-160-90

W1- 26 Zawor wywiewny KW-RML-160-C
W1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-941
W1- 28 Trojnik TPC-C-250-200

W1- 29 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250
W1- 30 Redukcja RPC-C-250-200

W1- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2845
W1- 32 Trjnik TPC-C-315-100

W1- 33 Kolano BP-C-100-90

W1- 34 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
W1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-790

1
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1
4
1
1
1
1

1

1
2
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

0.998 prod ALNOR
0.699 prod. ALNOR
0.632 prod ALNOR
0.374  prod ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR

0.112  prod ALNOR
0.796 prod. ALNOR
0.697 prod. ALNOR
20.803 prod. ALNOR
0.405 prod ALNOR
0.597 prod ALNOR
0.612  prod ALNOR
1409 prod ALNOR
0.652 prod ALNOR
0.485 prod. ALNOR
0.324 prod ALNOR
3.31  prod ALNOR
0.528 prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
0.781 prod ALNOR
0.638 prod. ALNOR
0 prod. ALNOR
2662 prod. ALNOR
0.275 prod ALNOR
1457  prod ALNOR
0.55 prod ALNOR
0 prod. ALNOR
1.367 prod. ALNOR
0.182 prod ALNOR
prod ALNOR
0.739 prod ALNOR
0.425 prod ALNOR
prod.ALNOR
0 prod. ALNOR
1786 prod. ALNOR
0.374 prod ALNOR
0.085 prod ALNOR
prod. ALNOR

0.248 prod ALNOR



W1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2763 1 0.867 prod. ALNOR

W1- 37 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1 prod. ALNOR
W2-
W2-1 Wentylator tazienkowy SILENT-200 2 prod.Venture Ind.
Nyple dodane:

Nypel NS-C-160 2 0.064 prod.ALNOR

Nypel NS-C-200 3 0.085 prod.ALNOR

Nypel NS-C-250 2 0.130 prod.ALNOR

Nypel NS-C-315 1 0.170 prod.ALNOR

Nypel NS-C-355 6 0.190 prod. ALNOR
Pole powierzchni rozwinigé kanatow okragtych: 63.1 m2
Pole powierzchni rozwinieé podst, ksztattek okragtych: 184 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow prostokatnych: 0.0 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 24 m2
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- PROJEKTOWANE ZAMIUIROWANIA
PROJEKTOWANE SCIANY

WYBURZENIA SCIAN

———— : NE KA WENT
-"-.,TC;‘ -F'?h. DIEKTOWANE KANALY WENT
R RAWITACYINE)

R== - PROJEKTOWANA STOLARKA
= ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGI'

VSZYSTKIE ISTNIEJACE DRZWI, KTORE OTWIER
NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE

JA SIE NA KORYTARZ

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

=—————- glopia woda uZyikowa
zimna woda uzytkowa
cyrkulacja

proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce

proj. kanalizagja sanitarna prowadzona w piwnicy

EORREEEIOIOE

istn. instalacja kanalizacii sanitarnej prowadzona w plwnicy

BU  baterla umywalkewa
BN  baterla hatryskowa
BZ  baterla ziewozmywakowa

MU muszla ustepowa
ZW  Zzlaozkd do weia |
UWAGI:

Sredmca podejécxa pod umywalke, zlewozmywak, wpust
prysznlcowy. wpust podiogowy - 50mm |
Srednica podejscia pod umywalke, zlewozmywak, wpust

prysznicowy, wpust podiogowy o diugosci podejscia > 2m - 78mm

Srednica podejscia pod miske ustepawg - 110mm

Plony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ 0,5m ponad dach

i zakoniczyé wywiewkd kanalizacyjna dn110/B0.

' _ MAZE BIURO TYTUL RYSUNKU: ]
I LLE-LL_ PROJEKTOWE RZUT PARTERU- przebudowa instalacji wod-kan |
L MAGDALENARETELSKA | = —
ul.Rzemiesinicza 7-9, 59-220 Legnica . _
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl, _PROJEFETI ) ' i '?BﬁNZR | NRRYS:
strona www. www.mazebiuro.pl, NIP. 631-238-76-93 TECHNICZNY SANITARNA 018
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | PROJEKTANT: ] poopis:
Modernizacja kompleksu zespolu terapii, rekreacii | sportu w czesel | MQr ng. ANna Zagermiak j
budynku nr 6 w Domu Pomocy Spolecznej w Leanickim Polu Uprawmema bhudowlane do projektowania bez |
| = o A S e ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: instalacji i urzadzen sanitamych NR EWID. 322/D0$/15 o
ul Benedyktynow 4, 59- 241 Legnlck!e Pole SPRAWDZAJACY: PODPIS:
' - | mgrinz. LésZek Szmagara B o -
INWESTOR: | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Dom Pomocy Spo’fecznej w Legnickim Polu ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
= = e instalacji i urzadzen sanitarnych NR EWID. 10/93/Lw |
ADRES IN “Jrc,:uq‘. - T s - s
SKALA DAT i\ STR
ul. Bened .'il'l Ul ow 4 59-241 Lf’gl'iil kie FPole 1:100 a5 ‘J )23r | =
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| 1’4 a4 dm? i = B

I' £ I 2 £ | 220 grednica/moc clepina
rzejnik zintegrowany z zaworem termostatyczhym
: O — v o e a— LT "3 g - ol ’ ! e
B0 M- stnie) 20 min. 320 mm. stnijecy 20 men latnis): %220 mm 2,00 nastawa grzejnika
I .0, HIon e.8.

I === - — penes —— I 2240500 typ | wielkoss grzejnika plytowsgo zintegrowarego
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T budynku nr 6 w Domu Pamocy Spolecznej w Legnickim Pol Uprawnienia budowlane do projektowania bez
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