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CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pozn.
Zmianami);
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie z pozn. zmianami:
3) Uchwata Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego obszaréw w gminie Legnickie Pole;
4) Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwpozarowego zespolu budynkow nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 Domu
Pomocy Spolecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynéw 4, wykonany przez pracownie PRONACO-
DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA, w marcu 2014r:
5) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA
Przedmiotem ninigjszego Opracowania jest projekt ~Modemizacja kompleksu zespolu terapii, rekreaci i
sportu w czesci budynku nr 6 w Domu Pomocy Spolecznej w Legnickim Polu”.



l. ARCHITEKTURA

1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN
Zamierzony sposob uzytkowania- bez zmian.
Plzedmintem niniejszege opracowania: jest projekt ,Modemizacja kempleksu zespotu terapii; rekreacii-i
sportu w czesci budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”. |

Projektowane prace budowlane:

1) Zabezpieczenie istmigjacej stolarki okiennej przed dostawaniem si¢ pylu budowlanego oraz
uskodzeniani,

2) Wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych (wg czesci rysunkowsj)

3) Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz istniejacych listew przypodiogowych,

4) Demontaz istniejgce;j oktadzin podtogowych- wyktadziny oraz paneli, skucie posadzki z ptytek gresowych,

5) Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego w strefie nad pomieszczeniem socjalnym,

6) Prace instalacyjne; wykonanie instalacji wodne-kenalizacyjnej, wentyla mechaniczne] oraz instalacii
elektrycznej, wg odrebnych opracowan,

7) Wykonanie warstwy wyréwnawczej po usunigciu obecnej warstwy posadzkowej, tak aby wysokosé
pomieszczenia po remoncie nie ulegta zmniejszeniu. Projektuje si¢ ulozenie potsuchej mieszanki wylewki
wyrownujacej, cementowej oraz rozprowadzenie do ustafonego poziomu wraz z zatarciem posadzki.
Wylewke nalszy o2yt wtaki sposdb, @by na posadzce rie powstaly progi,

8) Miejscowe usunigcie mechaniczne istniejace;, zluszczajacej sie powtoki malarskiej ze $cian i sufitu
(miejsce gdzie nastapito zalanie w sali sportowsj),

9) Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego w misjscu zalania stropu,

10) MontaZ nowego sufitu podwieszanego w strefie nad pomieszczeniem socjalnym,

11} Montaz wyktadziny podiogowe] wraz z wywi nieciem: na: Sciany w farmie cokoty;

12) Montaz glazury $ciennej oraz piytek gresowych w fazienkach,

13) Przygotowanie $cian oraz istniejacego sufitu do pokrycia warstwg malarska. Wszelkie zgrubienia na
powierzchni cian lub sufitw nalezy wygladzi¢ za pomoca papieru $ciemego (najpierw uzywamy
gruboziamistego, pdznie; do wygtadzenia drobnoziamistego), a nastepnie odkurzyt i zagruntowac.
‘Dopieroipo wyschnieciu gruntu, mozna rozpoczat malowanie Scian i sufitow. ‘Do malowania cian nalezy
uzywac farby paro przepuszczalnej do wnetrz o podwyzszonym stopniu odpornosci na zabrudzenia,

14)  Montaz stolarki drzwiowe;.

15)  Malowanie écian i sufitow w kolorystyce ciepte] bieli (barwa 9294 ze wzomika Keim Exclisiv). Ostateczny
dobor kolorystyki powinien zostat dokonany w trakcie prac na podstawie préb matarskich wykonanych na

Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.



Stan istniejacy:

Obiekt zlokalizowany jest we zachodniej czesci kompleksu klasztornego w Legnickim Polu. Obecnie
stanowi placowke szpitaino- opiekuricza dla osob niepetnosprawnych.

Obiekt posadowiony zostat na terenie ptaskim na dziaice o nr ewidencyjnym 9/64 w obrebie Legnickie
Pole.

Budynek wystepuje w zabudowie zwartej o dwoch kondygnacjach nadziemnych (uzytkowych) z
poddaszem nie uzytkowym oraz podpiwniczeniem.

Obiekt stanowi cze$¢ zabytkowego zespolu kiasztornego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr
A/2201/58 decyzjg z dnia 29,03.49r.

Z uwagi na warto$¢ historyczng obiektu zamierzenie budowlane jakim objeto ninijsze opracowanie
wymaga decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

¢ Fundamenty:
Fundamenty najprawdopodobniej o konstrukcji murowanej- nie wykonywano odkrywek.
e Sciany:
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly peinej, wykoniczone tynkiem cementowo wapiennym, pokryte
warstwa, wypraw malarskich. Sciany tynkowane, stupy pokryte plytkami ceramicznymi, szkliwionymi. Warstwa
plytek ceramicznych na stupach powstata prawdopodobnie w latach 90 XX wieku,
e Podtogii posadzki:
Sala z urzadzeniami gimnastycznymi wykoriczona wykladzing dywanowa, pomieszczenia higieniczno-
sanitamne wykoriczone plytkami gresowymi, w pozostatych pomieszczeniach na posadzkach istniejace panele
podtogowe,
o  Sufit podwieszany
Sufit podwieszany z plyt gipsowo- kartonowych na stelazu zimnogietym, podwieszony na ciegnach tylko w
czescei nad istniejacym pomieszczeniem socjalnym,
o Stolarka drzwiowa:
Istiejace drzwi ptycinowe, biate, gtadkie, bez detali. Drzwi 0 znacznym stopniu zuzycia.
e  Stolarka okienna:
Stolarka zewnetrzna okienna drewniana, skrzynkowa.
e Strop
Strop pomigdzy parterem i poziomem | pigtra murowany, z widocznymi skiepieniami.
e Dach:
Dach dwuspadowy, kryty dachowkg ceramiczng karpiowka, ukiadang w koronke.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: wodno-kanalizacyjna, elekiryczna, gazowa, centralnego
ogrzewania oraz odgromowa, Ogrzewanie zostalo zapewnione z pomp ciepta. Pompy ciepta lokalizowane w
pomieszczeniach technicznych.



2. WYKONCZENIE OBIEKTU

211, Posadzki- ptytki gresowe
Projektuje si¢ okiadzing z plytek gresowych typ nie gorszy niz typ Industrio z firmy Tubadzin lub
rownowazne, w kolorystyce Grey (szary).

Wiasciwosci:
Wymiary 598x598mm
Grubos¢ 10mm
Powierzchnia Mat
Scierainosé wglebna <135mm3
Antyposlizgowo$c R10B
Rektyfikacja Tak
Mrozoodpornosé Tak
Odpornos¢ na plamienie Spelnia
Technologia Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie

21.2. Posadzki- wyktadzina podtogowa

Posadzki nalezy wykonczy¢ stosujac wykladzing PCV nie gorszq niz Verona Pur firmy Polysafe lub
rownowazng, wg. wytycznych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

TRUDNOPALNOSC
ASTM E648 Klasa 1
ANTYPOSLIZGOWOSE Trwata odpomost na poslizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10
. EN13845 50,000 cykli
KLASA SCIERALNOSCI
EN 648 Grupa T
EMISJAVOC AgBB/DiBT : spenia
zapewnia cigglo$¢, nieprzepuszczalnodci i higieniczne podiogi, ktére bez
BAKTERIOSTAT P “ preep ’ pociog o
przeszkod mozna czysci¢ zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami
EN 1815 < 2kV
ANTYELEKTROSTATYKA
Sklasyfikawny jako antystatyk
nr Dobra odpomno$¢ na rozcieficzone kwasy i zasady. Wykresy odpomosci
ODPORNOSC CHEMICZNA

chemicznej dostepne na zaméwienie

Do montazu wyktadziny nalezy wykorzysta¢ listwy wyobleniowe pod wykiadzine, zabezpieczajace migjsca
wyoblenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz na stylu posadzki ze Sciang, jak na zdjeciu ponizej.



21.3. Oktadziny Scian- plytki ceramiczne

Projektuje sie okladzing z plytek ceramicznych nie gorszych niz z firmy Tubadzin Pastele lub rownowazne,
w kolorystyce zgodnej z czescia rysunkowa,

Wiasciwosci:

- nasigkliwo$¢ wodna “17%

- wytrzymato$¢ na zginanie - 19-24 N/mm?
- odpornos¢ termiczna - odporne

- odpornos¢ na pekniecia wioskowate- odporne
- odpornosé na plamienie - klasa 5
- odporno$¢ na dziatanie kwasow i zasad- odporne

- typ powierzchni - mat
- grubosé pytek - 6,5¢m
- rozmiar - 20x20cm

2.1.4. Hydroizolacje

W pomieszczeniach mokrych (taznie, natryski) nalezy uszczelnic posadzke stosujac na warstwe jastrychu
cementowego hydraulicznie wigzacq mikrozaprawe uszczelniajacq (szlamem) na bazie cementu, kruszywa i
dodatkow, nie gorszg niz typ Superflex D1P firmy Deiterman lub rownowazny. Nastepnie nalezy przykleié plytki
ceramiczne na zaprawe klejowa polelastyczna typ: FBK 372 extra firmy Sopro lub rbwnowazny.

21.5. Drzwi wewnetrzne ptycinowe
Drzwi wewngtrzne ptycinowe, wzmocnione. Rama skrzydta z kiejonki drewna iglastego, z wypetnieniem piytg
wiorowg, peing, z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem oraz obtozeniem dwustronnym ptyta HDF,
Trzy zawiasy ftrojelementowe. OScieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2mm. Skrzydio drzwiowe nie gorsze niz typ ENDURO petne, firmy Porta lub
rownowazne. Klamki nie gorsze niz typ "Edel" w kolorze srebrnym, matowym, firmy Porta lub réwnowazne.
Zawiasy oraz nakiadki w kolorze srebrny mat. Okleina drzwi nie gorsza niz typ HPL o grubosci 0,7mm.



21.6. Listwa naroznikowa
Projektowana listwa naroznikowa 4mmxdmmx2m. Naroznik wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej o
grubosci Tmm Jest odporny na mocne uderzenia i doskanale ochrania narozniki $cian przed uszkodzeniem.

21.7.  Wyposazenie WC i tazni

21.71. Miska ustepowa do toalety dla osob niepetnosprawnych + spluczka + deska + porecze

Projektuje sig kompaktowg miske lejowa dla os6b niepelnosprawnych, typ nie gorszy niz Nova Pro firmy Kolo,
lub réwnowazny. Wysokoé¢ miski 46cm. Do kompletowania z deskg sedesowa oraz sphuczka nie gorszg niz Nova
Pro prostokatna z armaturg 6/31 lub réwnowazna, Po obydwu bokach miski ustepowej nalezy montowaé porecze,
jedna stata, druga uchyina, Porecz wykonana ze stali nierdzewnej,

21.7.2 Umywalka do toalety dla oséb niepetnosprawnych + bateria + porecze

Projektuje sie umywalke przeznaczong dla 0s6b niepetnosprawnych, nie gorszg niz typ Nova Pro bez barier
lub rownowazng, Umywalka z otworem na baterig, z przelewem, glebokosé 55cm, szerokosé 55¢m. Umywalke
nalezy wyposazy¢ w syfon wandaloodpory oraz baterie specjalistyczng dla oséb niepefnosprawnych, z uchwytem
lekarskim, z mieszaczem. Po obydwu bokach umywalki nalezy montowag porgcz Scienna, tukowa, o diugosci min.
70cm. Porecz wykonana ze stali nierdzewnej.

21.7.3. Miska ustepowa + deska + stelaz + przycisk

Projektuje sie miske ustepowa lejowa, wiszaca, prostokatng, krétka, nie gorsza niz typ Nova Pro firmy Kolo jub
rownowazna, Diugo$é miski 48cm, wysoko$¢ 33,2cm, szerokosé 35cm. Miske nalezy wyposazy¢ w deske
sedesowa, Miske nalezy montowat na stelazy typu Slim2. Szerokos¢ stelaza: 50cm, wysokosc: 113cm, glebokosé:
10,5-15,5¢cm. W komplecie: uchwyty, zawér katowy 1/2" do podtaczenia wody, rury podtaczeniowe do miski, szpilki
do montazu miski, instrukcja montazu. Stelaz nalezy wyposazy¢ w przycisk splukujacy, dedykowany do stelaza, nie
gorszy niz typ Slim, w kolorze chrom.

21.7.4. Umywalka + syfon + bateria

Projektuje sie umywalke nie gorsza niz typ Nova Pro 45¢m lub rownowazng, Umywalka z otworem na baterie,
Z przelewem, gleboko$é 35cm, szerokosé 45cm. Umywalke nalezy wyposazy¢ w syfon wandaloodporny oraz
baterig nie gorsza niz typ Vedo bateria czasowa umywalkowa z regulatorem temperatury lub réwnowazna, Bateria
wykonana z litego mosiadzu, wysoce odpoma na wandalizm, produkt do intensywnego uzytkowania w miejscach
publicznych. Czas przeptywu wody 5-9 sekund. Kolor: chrom blyszczacy.

2.1.7.5. Natryski + baterie prysznicowe



W miejsce prysznica dia pracownikéw nalezy zamontowac plyte prysznicowa, pod plytkowa, z odptywem
liniowym, stalowym, nierdzewnym. Pod plyta oraz na potaczeniu $cian nalezy wykonaé hydroizolacje. Piyta
prysznicowa wykonana z EPS z odptywem liniowym. Plyta z obustronna powlokg mineralng, wzmocniong z wiokna
szklanego, ptyta ze spadami do odptywu min. 2,5%, Odptyw punktowy wandaloodpomy, nierdzewny, z mozliwoscig
Czyszczenia syfonu.

Projektuje sie zestaw natryskowy, podtynkowy, z termoregulatorem, typ nie gorszy niz Tempomnix Tonic- Jet
790712 firmy Delabie lub rownowazny. Wiasciwosci:

- zestaw natryskowy, kolor: chrom

- bateria czasowa natryskowa, zintegrowane zawory zwrotne i filtry, czas przeptywu wody ~30 sekund

- regulacja temperatury przyciskiem-pokretiem z ogranicznikiem temperatury maksymaine;

- plyta inox 160x160 mm

- regulowana giebokos¢ osadzenia od 28 do 48 mm

- do wody cieplej i zimnej

- korpus z litego mosigdzu

- Wysoce odporna na wandalizm

- specjalna koncepcja produktu do intensywnego uzywania w miejscach publicznych pozwala na oszczednosé
wody i energii

- stafa, nienaruszaina wylewka z dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem wyptywu EKO 6l/min

3. UWAGI KONCOWE
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Przed zaméwieniem materiaiow nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.



4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA- ST. AN ISTNIEJACY
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RZUT PARTERU

ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole

1:100 05.07.2023r

BUD.§ - PARTER
NR POM NAZWAPOMIESZCZENIA Pow'iimiff”" "
101 | SALAZ URZADZENIAMISPORT OWYM 544
102 | TOALETADLANIEPELNOSPRAWNYCH 49
1103 KORYTARZ 16 |
1104 MAGNETRONIK 189
1005 LASEROTERAPIA 83
1108 SALASPORTOWA 55
W7 POM. UGUL 107
1108 POM. SOCJALNE 14,1
1109 SZATNIAPRACOWNIKOW 59
110 LAZIENKA PRACOWNIROW 62
[ IPIETRO FOWIERZCHINIA RAZEM: 90
1 _ISTN.
/" ZABUDOWA
/" KUCHENNA
I" DO WYMIANY
| 1/
| I
- ISTENIEJACE $CIANY MAZE BIURO TYTUL RYSUNKU:
, _ , _ PROJEKTOWE RZUT PARTERU
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA e — 7,\94 ‘\5%3 'ZALLEN ARETELSKA |
- PROJEKTOWANE SCIANY ul.Rzemiesinicza 7-9, 59-220 Legnica FAZA PROJEKTU: ,
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuropi, PROJEKT BRANZA: NRRYS:
- WYBURZENIA $CIAN i strona www. www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93 WYKONAWGCZY ARCHITEKTURA | 01A i
R LAY WENT. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKTANT: PODPIS;
PRO. JEKTOWANA STOLARKA Modemizacja kompleksy zespoly terapii, rekreacji i sportu w czgéci | mgrinZ. arch. Magdalena Retelska
o budynku nr 6 w Domu Pomocy Spolecznej w Legnickim Polu préi b e /Q
e 0 projektowania Z ogranicze
b,_ Iﬁ - ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Nr uprawnien: 36/DSOKK/2017
UWAGI: ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole SPRAWDZAJACY: PODPIS:
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PRZEKROJ
. A-A, B-BiC-C
~05cm | projektowany Kiej do wykiadziny SKALA 1:1 00

A WARSTWY STROPU MIEDZYKONDYGNAGYJNEGQ

~0,5¢m projektowana wykladzina pev

projektowana wylewka wyrownujaca,

~1,5cm
. cementowa N
~\gm zaprawa wyrownujgca
~56m Isthiejaca wylewka betonowa
~§0cm

Istniejecy strop ceglany, ukowy
M

B SCIANY ZEWNETRZNE
“ sirlefecy tynk zewnetrzny wrez z stlefacy -
M| werstws malareka B
~50em istniejaca éclana z cegly pelnej
~1om Istniejacy tynk wewnetrzny
warstwa malarska, paroprzepuszczaina
c STROP NAD PARTEREM
~2em istnie|gca okladzina podlagowa na Kieju
~0.50m stniejgca wasrtwa podicgowa (przypuszczalnle
! deskl lub plyly suchega jastrychy) -
Islnejaca warstwa izolacyna
(najprawodpodobnie) sziaka lub polepal
lstniejgcs sklepienie ceglane
~16m latnie|acy tyrik wewngtrzny
warstwa malarska, paroprzepuszczaina
UWAGI:

WARSTWY PROJEKTOWANE ZOSTALY OZNACZONE NA OPISIE WARSTW KOLOREM NIEBIESKIM.
NIE DOKONYWANO ODKRYWEK POSZCZEGOLNYCH WARSTW.
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0 | KOLOR NR 824 (8RA2)
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RZUT PARTERU
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ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

SYMBOL D1 | D2 | D3 | D4

- drzwi wewnglrzne plycinowe, wzmocnione
OPIS - trzy zawiasy czopowe standart
- ofcieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowsj, dwustronnie ocynkowanej
- skizydlo drzwiowe nie garsze ni2 typ ENDURQ paine, firmy Porta lub réwnowazne
- klamki nie gorsze niz typ *Edel" w kolorze srebrnym, matowym, firmy Porta lub réwnewazne,

zawiasy oraz nakfadki w kolorze srebrny mat

- drzwi nalezy wyposazyt w zamek na kiucz (oprécz drzwi do pom, 0/02),
- drzwi wyposazone w gorny panel (zapobiegajacy zabrudzeniu i zniszczeniu drzwi),
- drzwi wyposazone w podcigcie wetylacyjne lub dolny panel wentylacyjny
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