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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z pozniejszymi
zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami;

3) Roz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zmianami),

4) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycii jest ,Modernizacja kompleksu zespotu terapii, rekreacii i sportu w czesci budynku nr 6
w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”,

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego ,Modernizacji kompleksu zespotu terapii, rekreaci i
sportu w czesci budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”. Obiekt zlokalizowany w Legnickim
Polu przy ul. Benedyktyndw 4, dziatka nr 9/64 obreb Ochota 0009 gmina Legnickie Pole..

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny i jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (z pozn. zmianami) w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO / EKSPERTYZA TECHNICZNA

A. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczen, dla zadania pn. ,Modernizacja
kompleksu zespotu terapii, rekreacji i sportu w czgéci budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”.

B. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi inwentaryzacja budowlana wraz z ogledzinami obiektu.

C. Cel opracowania
Celem opracowania jest ustalenie czy obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

D. Opis stanu istniejacego. Ocena stanu technicznego budynku.

Budynek w rzucie na planie prostokata, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dach dwuspadowy.

Budynek w konstrukeji murowej wykonany z cegly peinej o mieszanym ukladzie $cian nonych. Stropy miedzy
kondygnacyjne wykonano jako murowane, fukowe.

Obcigzenie ze $cian przekazywane jest na grunt, w formie posadowienia bezposredniego, za pomocy
kamiennych faw fundamentowych.

o Fundamenty:

Fundamenty murowane. Nie wykonano odkrywek fundamentow. Na podstawie wygladu elementow przylegtych
do fundamentéw tzn. muréw fundamentowych, nie ma przestanek na jakiekolwiek powazne uszkodzenie taw . Nie
ma widocznego zarysowania muroéw ktére moglyby $wiadczyé o nierownomiemosci osiadania. Nie stwierdzono



zadnych widocznych oznak uszkodzen mechanicznych. Elementy budynku powigzane z fundamentami nie wykazujg
powaznych zarysowan, zatem stan techniczny fundamentéw uznaje sie za dobry.

e Strop:

Strop nie wykazuje ponadnormatywnych ugieé ani zarysowan. W sali sportowej widoczne jest migjsce zalania
stropu, przez nieszczelnosci posadzek w tazienkach, na poziomie | pigtra. Stan ocenia sie na dobry.

o Sciany konstrukcyine:

Sciany zewngtrzne- cegla ceramiczna pelna o grub. Od 80 do 150cm. Mie stwierdzono uszkodzed
mechanicznych Scian. Stan ocenia sie na dobry.

o Sciany dziatowe:

Sciany murowane z elementow drobnowymiarowych, Stan dobry.

Whioski. Uwagi koricowe.

Po analizie wykonanych robot i stanie technicznym obiektu na czas wykonania ekspertyzy stwierdzam:

- istniejacy obiekt jest w dobrym stanie technicznym,

- projektowane obcigzenia uzytkowe, ze wzgledu na brak zmiany funkcji, pozostajg bez zmian,

- poszczegoine elementy konstrukcyjne nie zagrazajg bezpieczenstwu i pozwalajg na bezpieczne ich
uzytkowanie,

- zaleca sig wykonanie remontu tazienek | pietra wraz z wybraniem istniejacych warstw stropowych,

- zastosowane materiaty sg zgodne z okresem zabudowy i stopniem zuzycia. Stan techniczny elementow
wykoticzeniowych jest miermny, wymagaja, one remantu i konserwagii.

Dlatego majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
dotychczasowym i zamierzonym sposobem uzytkowania.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Zakres zamierzenia budowlanego nie ma wplywu na warunki posadowienia obiektu budowianego.
Obiekt zlokalizowany poza granicami wplywow eksploatacji gorniczej.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

W &cianie nosnej wewnetrznej murowanej parteru zaprojektowano:

- nadproza stalowe z szesciu dwuteownikoéw IPE1200 skrecanych $rubami M16 co 0,4m. Nalezy zapewnic¢
oparcie na murze po obu stronach otworu ok.0,25m,

- nadproze stalowe dwuteownika IPE1200. Nalezy zapewni¢ oparcie na murze po obu stronach otworu
0k.0,25m.

Wytyczne wykonania:

1. Wyznaczy¢ otwor w migjscach, gdzie oparte bedg belki nadproza, wyku¢ gniazda i zrobic betonowe
podlewki.

2. W écianie w miejscu oparé nadproza wykué bruzde o glebokosci rownej ok. pot cegty.

3. W bruzdzie umiesci¢ belke stalows, jej konce oprzec¢ na betonowych podlewkach.

4. Unieruchomi¢ belke, wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany.

5. W identyczny sposdh osadzi¢ belke z drugiej strony i abie belki skreci¢ $rubami.

8. Przestrzen pomigdzy belkami i ponad nimi wypetni¢ betonem.



7. Belki stalowe wypehi¢ ceglg i obetonowac.
8. Po zwigzaniu betonu pod nadprozem wykoriczy¢ otwor.
9. W otworze, zamontowac stolarke.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSC! INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

A) OGRZEWCZYCH

| Zakres montazu

W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z gruntowych pomp ciepta o parametrach
zasilania 55/45°C. W ramach projektu nalezy zamontowa¢ nowoprojektowane grzejniki, wykonaé instalacje c.o. od
grzejnikéw do istniejacych pionéw zlokalizowanych na parterze w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbiér polskich norm:

- PN - 91 /B-02020 - Ochrona ciepina budynkow

- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen

- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigZenia
cieplnego.

. Przewody

Zaprojektowano  instalacje  dwuprzewodowa, ktéra nalezy wykonaé z rur  wielowarstwowych
z rur PE-RT/AI/PE-RT PN10, taczone za pomocs ksztaltek zaprasowywanych. Do podiaczenia grzejnikow nalezy
zastosowaé ztaczki z gwintami. Do ztgczek z gwintami nalezy stosowaé dodatkowe uszczelnienie w postaci tasmy
teflonowej. Niedopuszczaine jest zastosowanie past uszczelniajacych jako uszczelnien polgczen gwintowych.
Dopuszcza sig inny materiat pod warunkiem zastosowania $rednic zastepczych.

Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. W zaleznosci od techniki giecia dopuszcza sie
minimalne promienie giecia, 1j.:

- dla d16x2,0 i d20x2,25 - 5xd w przypadku gigcia recznego lub 3xd w przypadku giecia za pomoca sprezyny;

- dla d25x2,5 — odpowiednio 8xd lub 4xd.

Przewody c.0. nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Podejécia pod grzejniki nalezy prowadzic w
bruzdach $ciennych. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (§ciany, stropy) wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie sig przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen
migdzy tuleja, a przewodem nalezy wypeini¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moZe znajdowa¢ sie zadne polaczenie na przewodzie.

Przejscia przewodow o Srednicy wigkszej lub rownej dnd0 przez przegrody wydzielenia pozarowego ($ciany
oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywa¢ za pomoca koinierza ogniochronnego, ado uszczelnienia przejsé
przewodow o mniejszej Srednicy nalezy zastosowac mase ogniochronng,

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé ciepinie izolacjg cieptochronng o grubosci
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 6 listopad 2008r. {j..

. Minimalna grubosé izolacji ciepine;
0. Rodzaj przewodu (0,035WimK)
| Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
B Srednica wewngtrzna od 22do 35mm | 30 mm |
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm : réwna Srednicy wewnetrznej rury |




Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy
skorygowaé grubosci podanej warstwy izolacyjnej.

W przypadku prowadzenia instalacji o krétkich odcinkach w posadzce lub $cianie nie ma potrzeby wykonania
kompensaciji przewodéw. W przypadku bardzo diugich odcinkéw (>5m dia dn50, dnd0; >8m dla mniejszych Srednic)
nalezy wykonaé kompensacje poprzez zmiang kierunku prowadzenia instalacji lub wykonanie kompensaciji L lub U.
W przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny byé prowadzone w sposéb umoZliwiajacy
swobodne przejecie ich ewentualnych wydiuzed. Maksymalny rozstaw punktdw statych wynasi 6 m, natomiast
rozstaw punktow przesuwnych zalezy od Srednicy rury:

-d16x2 mm-1,2m;

-d20x2,25 mm - 1,3 m;

-d25x2,5mm-1,5m.

. Grzejniki

Nalezy zastosowac grzejniki plytowe z podigczeniem dolnym i wbudowang wkiadkg termostatyczng oraz
odpowietrznikiem. Rozstaw pionowych kanatow wodnych wynosi 33,3 mm.

Po zamontowaniu grzejnikdw nalezy wykonaé nastawy wstepne zaworéw termostatycznych.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w przyspawane z tytu zawieszenia, umozliwiajace montaz grzejnika na $cianie
(na specjalnych uchwytach).

Grzejniki sq fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. W czesci rysunkowej projektu przedstawiono
lokalizacje grzejnikéw w poszezegalnych pomieszezeniach ataz nastawy.

Grzejniki ptytowo dolnozasilane nalezy wyposazy¢ w podwojne zawory odcinajace katowe RLV-KS i glowice RA
2996.

IV.  Badanie szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania

Do badania szczelnosci nalezy zastosowa¢ cisnienie probne wynoszace 0,2MPa + najwyZsze cisnienie robocze
w instalacji. Podczas proby wstepnej ciSnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cignienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowa, prébe giéwna. W tym czasie cisnienie pozostale
po probie wstepnej nie moze spast wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych poigczen. Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
na goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacii.

B) CHLODNICZYCH

C) KLIMATYZACJI

D) WENTYLACJ! GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ

I Uktady wentylacyjne
Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1/W1 obstugujacy pomieszczenia objete
opracowaniem. Wentylacja realizowana bedzie przez centrale podwieszang wewnetrzng z wymiennikiem
przeciwpradowym o sprawno$ci 81,4% i wydajnosci: nawiew —~ 1350 m3h, wywiew — 1200 m3h, z nagrzewnicq
elektryczng o mocy 3,6 kW np. typ EVO-T 4100 Klimor lub réwnowazng, Centralg nalezy wyposazy¢é w kompletng
automatyke zapewniajgcg, utrzymanie zatozonych parametréw powietrza w pomieszczeniach.
[l.  Bilans wentylacji

Nazwa |  Ku| II] [ Strumie | przyjety | przyjety | przyj |




pom. " batura 0s¢ 05¢ n powietrza strumien strumien ety
| wymia | oséb | wentylujaceg | powietrza powietrza strumien
I n 0 wentylujaceg | wentylujaceg | powietrza
odla centrali | odlacentrali | wywiewny
NAWIEW WYWIEW przez
wentylator
_ | y
3
[m ; Ih [m¥h] [m¥h] [m¥h) [mh]
Salaz. 22 2 8 440 510 450
urzadzeniami
Toaleta dla zsaliz
NPS 15 5 | 75 urzagz, - 80
Sala 22 2 8 40 440 500
sportowa _
Pom. ugul 32 2 2 64 60 2 sali
: sportowej
Pom. 42 1 2 42 40 40
socjaine
S 18 5 4 90 90 2 tazienk
pracownikow
Lazienka 9 5 - % z szatni 100
pracownikéw
La§erotera 25 9 9 50 50 z
pia _ korytarza
Magnetroni | . j z
) | 57 2 2 114 110 orytaza |
Korytarz | 35 2 - 70 - 160 |
LACZNIE: 1300 1150 | 180
Parametry centrali:




Nawiew

Wywiew

Potlaczenie efastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokosé/Wysokosé

Przepustnica

620/290 mm

Szerokotc/Wysokoié/Dlugosd

Filtr

600/270/115 mm

Hazwa EVOT 4100 P_FLR
Typ filira M5 7/ ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
E?gywnoﬁé energetyczna (Klasa / £/>1100
Wkiad filtra (W x Hx L - szt)nr. 1 610x305x48 - 1
Predkoic przephavu powietrza 2 s
lpaded cisnienty 98 Pa
Qpory preeplywu powietrza - Filtr 49 Pa
LY .
_Btypae o we
Wymiennik przeciwpradowy
Mazwa EVOT 4100 CPRH
Opory przephywu powietrza Sira 145 Pa
_épory pr:efi}f\iu powietrza ~ Zima 180 Pa

Szerekoic MWysokosc

Filtr

620/290 mm

Hazwa EVOT 4100 P_FLR
Ty filtrs M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
S:eﬁkifvwnoéé energetyczna (Klasa/ E/»1100
T\;kfad filtr_a WxHxL-sz2thnr 1 610x305x48 - 1
Predkoie proephywu poswietrza 1.8 mifs
Spadek tignenia 85 Pa
"Onory prestywy powiewrza - Filtr 42 Pa
R e v
Wentylator
azven EVOT 4100 VFL AC-IES
Pragphyiw povsietrzy 1200 m3sk
Ci¢nienie dyspozycyine 150 Pa
Citrienie dynamiczne 18 Pa
Ciznienie statyczne 446 Pa
Citnienie catkowite 464 Pa
obroty o T 2444 tmin




Wymiennik przeciwpradowy

fwarunki standardowe} Fima
Fowietroe wiot

.. Temperatura/Wilgatnoie Tima

Powietrze wylot

_Temperatura/Wilgotnos¢ Zima _____
Sprawnodé cieplna sucha - zima ([CR

1238/2014)
Sprewnosd odoysiu Zima

oz znamionowa Zima

Opory
. Odrrapt

& h‘lak:w-ﬁel;zé -':ecig( \.;wn—e—t?:.r;;ﬁ:: -

Wentylator

Tepivivl posvietrsa -

Wentylator

-18/100  *C/% ot na wale 1x022 e
134/96 °C'% tt0e na wale (filtry cayzte) ¥x018 kW
81.40 % Etektywne zapotrzebowanie 028 W
i - _mocy — —
o Spy. wentylatora dla JSW w5

b e 3053
142 e SFP 682 wimadis
Wew_ jed. moc wentylators /5

o 0 Pa Mwint 4460 W/m3,

Sprawnoéé catkowita 69.56 %
Ioe akustycona wentylatora 7629 ds

Hazwa

Przephaw powietrza
Cisnimnie dyspasycyire
Cisnienie c;yna_mic:ne

Cisnienie statyczne

Cisnienie calkowite
Obroty

Moc na wale

Mo na wale Ifiltry coyrotel

Efektywwna Tapotmeboveanie

IRy, .
Spr. wentylatora dlg JSwW
(oW}

Wew, jed. moc wentylatara
JWWInt

EVOT 4100 VF1 AC-IE3

1350 m3'h
150 Pa
n  m
483 Pa

- 505 Pa
2597 1/min
1x0.26 kw
1x0.21 wg
0.33 ki
3149 %
708 W/m3/s

458 Wimn3is

Cprawroic catkowita 7317 %
Mag akustycana wentylatora 7745 d8
Czestotliwoie 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
wiot €1.2 653 856 63 601 579 569 [dB]
wylot €39 699 697 724 688 651 614 [dB]
Typ silnika AC
Mag znamicnowa 1x075 kW
I lapiecie 230 _W‘H:
tatezenie pradu ) S h‘~1;2§WM V

Crgstothiwoit 125 250 S00 1K 2K 4K 8K  #Ho
Wiot 606 €53 644 614 0 564 564  [dB]
Wylot 635 694 686 70.7 674 632 613 i{dB]
Twp sifnika AC
I+oc Znamionowa 1x975 kW
IMapiecie 230 V/Hz
Tiateenie pradu 1x28 A
FHominsine obroty - 2850- 1 min
Crestotliwoic pracy 431 Hz
*::g:ta:flnm'o:u:_-'ria‘&..a'vmerna B 6; f‘E
Sprawnoic sinika 80.7 £
Klasa IEC IE3
Wielkosd 80M1
Falownik :

1lazwea EVOT F.CVIR 0,75
Moc znamionows 075 kW
Czestotliwose 50/60  [H:]
Viapiecie 230 V]

* Punkt pracy wentylatora dia fikraw catkowitie :abh}d:cnvch

* Parametry wentylatora wilczone dia powietza witgon fNego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wphyw zabudowy w centrali



Wentylator Wymiennik przeciwpradowy

A tlazwa EVOT4100CPRH
Mominaine abroty 2850 Limin Opery prrephave powietr=a Tima 168 Pa
- I = Opory przephwu powietrza - Jima . ’ p‘
Caestotliwoic pracy B 458 . |warunki standardowe) Tima,_ 168 N
~serotliviase i = Powietrze wiot oC /%
Caestotliwose maksymalna 67 H Temperatura/Wilgotnos¢ Zima o »?9!30 c 't
Lt il eitni & Powistrze Wy‘iﬂt . . g
Serawnoic sfinka 807 Temperatura/Wilgotnasé Zima o _&95??_2”_\‘_’ .
N Cpory prrephywis powielrsa -
— B3 oGl 0 P
wielkote 80 M1 * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0.5%
Falownik
tazwa EVOT FEQVIR 0,75
Przepustnica
Mot 2namicnawa 075 kW
Szerokott/Wysokote/Dlugosd 600/270/115 mm
Caestotliwose 50/60 [z it duid Sucolirin: -
tapiecie 1x230 {v:
* Punkt pracy \venﬁlat;a dia filtrow catkowicie :mrE:myc_n P R i
* Parametry wentylatore wyliczone dla powdetrza wigeirego O’félczen!e elastyczne
- . 2 - '-
Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali S2erokote/Wysokose 6207290 mm
Nagrzewnica elektryczna
Flazwa EVOT 4100 EH 144-3
Spadek cisnienia 41 Pa
Predkoic proephavi powietrza 33 s
Temp;ran:raa'Wilgotnuf‘.c' o
wejiclowaima 10496 ce%
Temperatura/Wilgotnoic °C /%
wyficiowaZima 2/63 C/%
Moc Zima 3 kw
" TemperaturatWilgatnote o fo
_weittiowalate 3
TemperaturaiwWilgotnoéd oC 7 %
_wyjiciowa lato s e
| {apigcie 400 \4
Mac znamicnowa tekail 3.60 ki
i istetenie pradu 4735 A
Liczba sekcji 1
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EU REGULATION 1253/2014

Klimor Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Ul dentytiiator modsi EVOT-S

<} deklarowarmy tp SWNM-DSW

d) rodzs sainstalowanegs napedu Ukiad bezstopniowej regulacji

e rodzaj UOC Inne

1) Sprawncat ciepina oczysiu ciepls 81.40 %)
) Triamionowe natelenie proephyns grom w SN 0387033  im3s)
hj stektywny pobér mocy 0.27/0.23 W
T Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JIMWint_timit 917.5/1298.8 [Wl(m'sis]
Jpreckote cxaton - 2718 [rme)
¥} zramionowe ciinienie ewnetrzne dps.ext 150 / 150 Pa}
i) spadek cidnienia wewngtranego czesci pefniacich funkge wentylacvine dpzint 245/ 241 {Pa]
) spadek, cidnienia wewnetrnego czesci niepelnigoveh fuokel wentylacvinych dps add 88155 {Pal
n} sprawncid statyena wentylatorsw wg rosporsadtenia UE ne 3277201 5537529 %
¢} maksymalny stopieri zewnetrznych preeciekow powietrza (w %) p :e:;:.):::\: 0.16 %1

p} efektywnosd energetyczna Fitréw (rodzaj/klasa/zutycie energii)

q) opis mackanizmy witualnegn osiroelenia o komeonohs: whriamy FitTa o AL W systemie automatyki
¥) pozion mocy akustyrone] emibowans; proes chutiows LA 547 [BAj]
s) adres streny intemetowe] www Klimor.pl
Urzadzenis speinla wymagania Rozpormadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

. Wentylacja sanitariatow

Zgodnie z PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKlI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, okreslono strumien powietrza
wentylacyjnego w zaleznosci od rodzaju zamontowanych urzadzen sanitamych, fj.:

- na 1 miske ustepowa — 50md/h,

- na 1 natrysk - 50 m¥h (z zachowaniem 5-krotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu).

Wywiew bedzie realizowany przez wentylatory wywiewne $cienne, ktére nalezy podigczyé kanatem dn125 do
najblizszego wolnego przewodu wentylacyjnego.

V. Lokalizacja centrali
Centrala zlokalizowana bedzie nad sufitem podwieszanym w pom. socjalnym. Powietrze do centrali
dostarczane bedzie za pomoca okragtej czerpni $ciennej, ktorg nalezy zamontowaé w istniejacym otworze w oknie w

pom. socjalnym. Powietrze wyrzucane bedzie na zewnafrz przez istniejacg wyrzutnie $cienng (obecnie podtaczony
jest tam wentylator osiowy $cienny).

V.  Prowadzenie kanatow

Zastosowano kanaly wentylacyjne okragle stalowe ocynkowane 2275 wg BN-70/8865-04, 05, 06 (norma
zastepujgca PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary).

Do podwieszania przewodow okraglych nalezy zastosowa¢ obejmy stalowe ocynkowane z wkiadka thumiaca
PVC oraz prety gwintowane zamocowane do stropu.

Kanaly biegnagce od central do czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowa¢ trwalg, odporna na dyfuzje pary wodnej, o
niskiej przewodnoéci cieplnej (0,035 W/m*K), elastyczna mata kauczukows o grubosci 20 mm.

Kanaly biegnace w pomieszczeniach - nieizolowane.
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Wywiew i nawiew do sali odbywac sig bedzie za pomoca anemostatow nawiewnych i wywiewnych. W celu
rozdziatu powietrza nalezy zastosowaé przepustnice kanalowe wg projektu.

VI.  Otwory rewizyjne

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwieraé, w przewodach o przekrojach
kolowych o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub/i trojniki z
zaslepkami do oczyszezania. W przypadku przewodow o $rednicy wigkszej niz 200 mm nalezy stosowaé tréjniki z
otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

Wymagane otwory rewizyjne:

100 x 300 dla $rednic d>200 mm

200 x 400 dia $rednic 200 mm<d <500 mm

W przypadku otworow rewizyjnych na koricach przewodow, przekr6j otworu rewizyjnego musi byé réwny
przekrojowi poprzecznemu kanafu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy wykonywaé na odcinkach poziomych w
ten sposob by odlegtos¢ pomigdzy otworami nie byta wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie powinno
by¢ zamontowane wigcej niz dwa fuki lub kolana o kagie wigkszym niz 45 st. Otwordéw nie nalezy wykonywaé w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

VIIl.  Szczelno$¢ kanatow wentylacyjnych
Nalezy zastosowaé kanaly wentylacyjne, dla ktorych przeprowadzono badania szczelnosci wg normy PN-B-
76001 (Wentylacja - Pofaczenia urzgdzefi, przewoddw | ksztaftek wentylacyjnych blaszanych prostokatnych i
okragtych) lub wg aktualnej normy PN-EN-12237:2005 (Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow -- Wytrzymatosé i
szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym).
Nalezy zastosowac kanaty wentylacyjne okragte o klasie C lub D.

VIl Wytyczne

a) sanitame:

- instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowaé zgodnie z PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw,
procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacii | klimatyzacji”.

- z centrali nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego odbiornika np. do przewodu odplywowego zlewu
zlokalizowanego w pom. socjalnym — odplyw zasyfonowag.

b) budowlane:

- pod przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonat przebicia. Przejécia przez strop i
Sciany no$ne budynku po zainstalowaniu kanatow zazbroié i zaizolowaé termicznie ze spelnieniem wymogdw p.poz.

- dla centrali podwieszanej nalezy wykona¢ zawiesia zakotwione w stropie, zgodnie z wytycznymi producenta
lub/i konstruktora.

- w suficie podwieszanym w pom. socjainym nalezy wykona¢ klape rewizyjna, aby zapewnié dostep podczas
wykonywania czynnosci serwisowych.

- montaz powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel zgodnie z prawem lokainym.

- przed przenoszeniem urzadzenia naleZy si¢ upewni¢ czy nie zostato uszkodzone podczas transportu oraz
czy wyposazenie uzyte do podnoszenia i posadowienia jest odpowiednio wytrzymale i zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

~ zamontowac urzadzenie w ten sposéb, aby byt fatwy dostep do czesci hydraulicznej oraz elektryczne;.

c) elektryczne:

- do centrali wentylacyjnej z nagrzewnica elekiryczng nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami.
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N1-19
N1-20
N1- 21
N1-22
N1-23
N1-24
N1-25
N1- 26
N1-27
N1- 28
N1-29
N1-30
N1- 31
N1- 32
N1-33
N1- 34
N1- 35
N1- 36
N1- 37
N1- 38
N1-39
N1-40
N1-41
N1-42
N1-43
N1-44
N1-45
N1- 46
N1- 47
N1- 48

W1-
W1-1
W1-2
W1-3
W1-4
W1-5
W1-6
W1-7
W1-8
W1-9
W1-10
W1-11
W1-12
W1-13
W1- 14
W1-15
W1-16

Trojnik TPC-C-200-160

Przepustnica regulacyjna DAR-C-160
Redukcja RPC-C-200-160 2
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2573
Kolano BP-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+382
Tréjnik TPC-C-250-125

Przepustnica regulacyjna DAR-C-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1340

Kolano BP-C-125-90

Anemostat nawiewny okragty DKF-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2649
Kolano BP-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-542
Anemostat nawiewny okragty DKF-200
Przepustnica regulacyjna DAR-C-200

Tréjnik TPC-C-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1026
Trojnik TPC-C-200-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+874
Trojnik TPC-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1448

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-772
Redukcja RPC-C-160-125 1
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2540

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1779

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1608

Trojnik TPC-C-315-100

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100

Zawdr nawiewny KN-RML-100-C 1

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-100

Kolano BS-C-355-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-625

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-6x3000+657
Kanat wentylacyjny SPR-C-355-363

Redukcja PRL1v-N-C-620x290-355-30-50-300
Redukeja PRL1v-N-C-620x290-315-30-50-300
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1425

Kolano BS-C-315-90

Kolano BS-C-315-60

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-328

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+347
Tréjnik TPC-C-315-200

Przepustnica regulacyina DAR-C-200

Zawor wywiewny KW-RML-200-C 4
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-789
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0.3

prod. ALNOR
prod.ALNOR

prod ALNOR

2.798
0.182
2.655
0.325

0.527
0.118

4435
0430
0.425

0.425
2.528
0.25
1.945
0.2
0.727
0.387

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod.ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod ALNOR

0.998
0.699
0.632
0.374

prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod ALNOR

prod ALNOR

0.112
0.796
0.697
20.803
0.405
0.597
0.612
1.409
0.652
0.485
0.324
3.31
0.528

prod ALNOR
prod. ALNOR
prod ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR

0.781

prod ALNOR



3. Uwagi kornicowe

Montaz, préby i odbiér instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano ~ Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe’”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna ITB oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych urzadzen.
Kazde urzadzenie powinno posiadaé zataczong Dokumentacie Techniczne — Ruchowa, oraz instrukcie abstugi.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznaé sie z elementami z dostaw, ktore Znajdujg
sie na budowie.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy zapoznat sie z dokumentacjg pozostatych branz.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekazat Inwestorowi po zakoficzeniu prac
instalacyjnych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdlowienia rozwiazan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych
norm, przepisow oraz zgadnie ze sztuka budowlana,

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w  zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

Za zgoda projektanta dopuszcza sie zamiang urzadzen dobranych w projekcie na inne
0 rownowaznych parametrach. O rownowaznosci produktu decyduje projektant wraz z inspektorem nadzoru.

4. Zestawienie elementéw wentylacji
Oznaczenie Opis elementu Szt m2 Uwagi

N1-

N1-1 Kratka zewnetrzna USAV-C-355

N1-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-874

N1- 3 Kolano BS-C-355-90

N1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-600

N1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-420

N1-6 Kolano BS-C-355-90

N1-7 Redukcja PRL1v-N-C-620x290-355-30-50-300
N1-8 Redukcja PRL1v-N-C-620x290-315-30-50-300
N1-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1083

N1-10 Tréjnik TPC-C-315-250

N1- 11 Redukcja RPC-C-315-250 1
N1-12 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250

N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-898

N1- 14 Tréjnik TPC-C-250-160

0.0470 prod. ALNOR
0.974 prod. ALNOR
0.796 prod. ALNOR
0.669 prod ALNOR
0.468 prod ALNOR
0.796 prod. ALNOR
0.597 prod. ALNOR
0.612 prod. ALNOR
1.071  prod. ALNOR
0.638 prod.ALNOR
prod ALNOR

prod. ALNOR
0.705 prod ALNOR
0.375 prod. ALNOR

N1-15 Anemostat nawiewny okragty DKF-160 prod ALNOR
N1- 16 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 prod ALNOR
N1-17 Redukcja RPC-C-250-200 2 prod ALNOR

-—*O-—‘(}J-—\—‘—\O-‘-—‘—\—\N—-\—‘I\J—‘—‘

N1-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2601 3.517  prod. ALNOR
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W1-17  Tréjnik TPC-C-315-250
W1-18  Redukcja RPC-C-315-200
W1-19  Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000-+1240
W1-20  Kolano BP-C-200-90
Wi1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1856
W1-22  Tréjnik TPC-C-250-250
W1-23  Redukcja RPC-C-250-160
W1-24  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2723
W1-25  Kolano BP-C-160-90
W1-26  Zawor wywiewny KW-RML-160-C
W1-27  Kanal wentylacyjny SPR-C-250-941
W1-28  Trojnik TPC-C-250-200
Wi1-29 Przepustnica regulacyjna DAR-C-250
W1-30  Redukcja RPC-C-250-200
Wi1- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2845
W1-32  Trojnik TPC-C-315-100
W1-33  Kolano BP-C-100-90
Wi1- 34 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
W1-35  Kanat wentylacyjny SPR-C-100-790
W1-36  Kanal wentylacyjny SPR-C-100-2763
W1-37  Zawér wywiewny KW-RML-100-C 1
W2-
W2- 1 Wentylator fazienkowy SILENT-200
Nyple dodane:
Nypel NS-C-160 2 0.064 prod ALNOR
Nypel NS-C-200 3 0.085 prod ALNOR
Nypel NS-C-250 2 0.130 prod. ALNOR
Nypel NS-C-315 1 0.170  prod.ALNOR
Nypel NS-C-355 6 0.190 prod. ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow okragtych:

Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztattek okragtych:

Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych:

Pole powierzchni rozwinieé podst. ksztattek prostokatnych:

E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH
a) Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Zakres montazu
W budynku wykonana jest instalacja wodociagowa. W ramach projektu nalezy wiaczyé sie do istnigjacych
instalacji biegnacych pod stropem w piwnicy. Zakres montazu obejmuje doprowadzenie wody do toalety i tazienki dla
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pracownikow wraz z armatura regulacyjno-odcinajaca, czerpalng oraz przyborami sanitarnymi.

.

Przewody instalacji wody
Przewody instalacji wody zimnej i cieplej projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE-RT PN10.
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Potgczenia rur i ksztaltek nalezy wykonaé poprzez;

- ksztaltki zaprasowywane — za pomoca zaciskarki (praski);
- ksztaftki zaciskane — za pomocg klucza monterskiego;

- ksztaltki skrecane.

ll.  Ukfadanie przewodéw

Przewody biegnace w piwnicy nalezy podwiesic do stropu za pomoca obejm z wkiadkg gumowg i pretow
gwintowanych zakotwionych w stropie betonowym. Przewody na parterze nalezy ukiada¢ w bruzdach $ciennych i
podiogowych.

Przewody ukiadane w bruzdach musza by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd. Przewody ukiadane
pod tynkiem powinny byé przykryte warstwg min. 4cm tynku. Przy bocznych odejsciach od pionu nalezy uwzgledni¢
wydtuzenie przewoddw pionowych,

Przewody uktadane pod tynkiem oraz pod posadzkg nalezy zabezpieczyé otuling termoizolacyjna. Nie nalezy
montowaé rur na sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie przewodow. Na ksztattkach nie jest wymagane
zakfadanie rur ochronnych. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomoca obejm plastikowych PP.
W miejscach, gdzie bedzie zakladana obejma nalezy zwréci¢ uwage, czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne
powierzchni zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zaktadaé w miejscach, pomigdzy mufami lub innymi ksztaitkami,
zapewniajacymi staty opor. Obejmy state nalezy zamontowaé w nastepujacych miejscach:

- Zmianach trasy przewodu

- odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg, lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Pomigdzy punktami statymi nalezy zamontowa¢ obejmy przesuwne, w celu umozliwienia kompensacii
wydtuzenia termicznego.

W przypadku rur c.w.u. uktadanych nadtynkowo nalezy uwzgledni¢ wydtuzalnos¢ termiczng przewodéw. W
takich warunkach nalezy stosowaé odpowiednie kompensacje w ksztatcie litery L, Z lub U.

Przewody nalezy uktadaé w kierunkach réwnolegtych i prostopadiych do $cian. Spadki przewoddéw musza
zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyzej polozone punkty czerpaine.

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy przewodu wigkszej co
najmniej o 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelnic masg plastyczna,
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi; BN-82/89760-50,-
51,-53,-54.

Przejscia przewoddw o $rednicy wigkszej lub rownej dnd0 przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe (strop
nad piwnicg, $ciany oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywaé za pomocg koinierza ogniochronnego, a do
uszczelnienia przej$¢ przewoddw o mniejszej $rednicy nalezy zastosowa¢ mase ogniochronna,

V.  lzolacja termiczna

Rurociagi z.w., c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki z PE
z zewnetrzng, folig, chroniacg przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Grubosé izolacji opisana jest na
rysunkach. Otuliny powinny spetnia¢ ponizsze parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,

- wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej i = 16000,

- klasa palno$ci B1,

- zakres temperatur -45°C + +105°C.

Grubos¢ izolacji dia wody cieptej zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r. 1;.:
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L Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacii cieplnej
p. (0,035W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta nalezy
skorygowac grubosci podanej warstwy izolacyjne;.
Grubos¢ izolacji dla wody zimnej — 6 mm.

V. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Probe szczelnosci nalezy wykonac przez zakryciem i zaizolowaniem przewodéw. Nalezy pamietaé o otwarciu
wszystkich zaworéw oraz prawidtowym odpowietrzeniu instalacji (wyptywajaca woda musi byé pozbawiona
pecherzykow powietrza). Napelnianie instalacji nalezy prowadzié od najnizszego miejsca. Diugos¢ badanego
przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sig diugos¢ maksymalnie 100 m. Probe nalezy wykonaé po uplywie 24
h od napetnienia przewodow oraz minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu cisnienia probnego.
Stosowat manometr z dokfadnoscig odczytu co 0,1 bar. Manometr w miare mozliwosci nalezy zalozy¢ w najnizszym
miejscu instalacji. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci, nalezy je usunaé i rozpoczaé od poczatku probe
cisnieniowa, Przeprowadzenie proby cisnieniowej potwierdzic protokolem podpisanym przez wykonawce i inwestora.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacie podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chioru nie
mniejsza niz 25 g/m®. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24
h wode odprowadzi¢ z instalacii. Instalacje plukaé do zaniku zapachu chioru.

VI.  Armatura pomiarowa i regulacyjna

Na odgalezieniu przewodu cyrkulacyjnego (w piwnicy — za tréjnikiem) nalezy zamontowaé termostatyczny
zawor cyrkulacyjny, utrzymujgcy jednakowa temperature w zakresie 35-60°C. Zawor wykonany z materiaiow
odpornych na korozje oraz nie zawierajacy otowiu:

- korpus zaworu wykonany z brazu Rg5,

- komponenty wykonano z mosiadzu bez zawartosci otowiu,

- grzybek regulacyjny wykonany z tworzywa zaawansowanego technologicznie POM-C.

Na pionach (w piwnicy) nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe z mosiadzu.

b) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
I Zakres montazu

W budynku wykonana jest instalacja kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu nalezy wigczyé sig do istniejacej
instalacji biegnacej pod stropem w piwnicy. Zakres montazu obejmuje wykonanie przewodéw kanalizacyjnych od
przyboréw sanitamych zlokalizowanych w projektowanej toalecie i tazience dla pracownikéw oraz wyprowadzenie
projektowanych pionow kanalizacyjnych ponad dach budynku.

Il.  Przewody kanalizacyjne

Wewngtrzna kanalizacig sanitarna, projektuje sig z rur kanalizacyjnych PVC. Potaczenia przewodéw nalezy

wykona¢ za pomoca potaczen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.
. Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy  odbiorze”.  Projektowanie instalacji  powinno byt  zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu’.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu $ciekow.
Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centrainego ogrzewania oraz golymi
przewodami elekirycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PP od przewodéw ciepinych powinna
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wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowat izolacje
termiczna, Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dzialanie dowolnego Zrodia ciepta mogloby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Odgalezienia przewodéw odptywowych (poziomow) wykonywa¢ za pomocy trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°,

Podejscia do urzadzen sanitamych i wpustow podiogowych moga byé prowadzone oddzielnie lub moga taczyé
sie dia kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczeinoci zamknigé wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzgdzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazyé w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe (strop nad piwnica, $ciany oddzielenia
pozarowego) nalezy wykonywac za pomoca kotnierza ogniochronnego.

F) GAZOWYCH
Nie dotyczy.

G) ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa;

— Zlecenie inwestora.

— Umowa o dostawe energii elektryczngj.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

— Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

~ Norma PN-EN 12464 Swiatio i o$wietlenie. Oéwietlenie misjsc pracy.

— Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia, O$wietlenie awaryjne.

— Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

— Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-005 Dobtr przewodow elekirycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, kidrych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

— Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— iinne obowigzujace nomy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznych wnetrzowych instalacji odbiorczych przebudowy czesci
pomieszczen budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynow 4.
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3. Zasilanie

Istnigjaca moc umowna, wg oSwiadczenia inwestora, jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng przez istniejace i projektowane instalacje i urzadzenia elektryczne znajdujace
si¢ na terenie Domu Pomocy Spotecznej. Istniejacy uktad pomiarowy oraz cze$¢ dostawcy energii elektrycznej
nalezy dostosowa¢ do zwigkszonego obciazenia (poza zakresem opracowania).

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy R-O nalezy wykonat z projektowanej odrebnym opracowaniem
rozdzielnicy pigtrowej kablem N2XH-J 5x16 mm?2 0,6/1 kV.

Ochrong podstawowa stanowi izolacja kabla oraz aparaty o stopniu ochrony IP 2X. Ochrona
przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania. Uklad sieciowy TN-S. Miejsce
rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q).

4, Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewnetrzne linie zasilajace wykonane beda jako piecioprzewodowe, z rozdzielonym przewodem ochronnym
PE i neutrainym N. Wewnetrzne linie zasilajace nalezy wykonat kablami N2XH-J bezhalogenowymi klasy CPR B2ca-
s1b, d1, a1 o przekrojach odpowiednio dobranych do obciaZenia i ochrony przeciwporazeniowej. Urzadzenia ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy wykonaé systemem kablowym E90. Wewnetrzne finie
zasilajace zalezy prowadzi¢ p/t i w korytkach elektroinstalacyjnych. Przejécia przewodow przez strefy o roznej
odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowa¢ odpornost¢ ogniows pomieszczen oraz
zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sig ognia.

5. Rozdzielnica oddziatowa

Rozdzielnig R-O zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie. Jako rozdzielnice niskiego napiecia nalezy
wykorzystac typowe rozwigzanie p/t o stopniu ochrony min. IP20. Projektuje sie rozdzielnice elekiroenergetyczng
niskiego napiecia zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ przedziat zasilania,
przedziat wewnetrznych linii zasilajacych urzadzen technologii oraz przedziat instalacji odbiorczych. W przy rozdzielni
niskiego napiecia nalezy zabudowac gtowny zacisk uziemiajacy. Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykonaé w
uktadzie TN-S, z przewodem ochronnym dzielonym od przewodu neutralnego. Przewodu ochronnega nie nalezy
przerywac facznikami. Nie nalezy ponownie faczy¢ przewodéw PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemié. Wymagana
rezystancja uziemienia R, < 30 Q.

6. Zasilanie urzadzen technologii
Do urzadzen nalezy doprowadzic zasilanie z projektowanej rozdzielnicy oddziatowej. Kable i przewody

zasilajace nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia oraz dokumentacji techniczno - ruchowej
urzadzen.

T. Instalacje elektryczne wentylacji

Do urzadzen nalezy doprowadzié zasilanie z projektowanej rozdzielnicy oddziatowej. Kable i przewody
zasilajace nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia. Przewody sterujace nalezy dobraé
odpowiednio do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen. Nalezy zapewnic
wytaczenie centrali wentylacyinej oraz wentylatorow wyciagowych sygnatem systemu sygnalizacii pozaru.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogélnodostepnych oraz dedykowanych. Wszystkie
gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny i przestong stykow. Szczegélows lokalizacje gniazd nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwojne,
nt - wit instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, w
miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowat osprzet szczelny o stopniu ochrony min. (P 44.
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Poszczegolne fazy instalacji zasilajacej nalezy réwnomiemie obcigzyé obwodami gniazd wtykowych. Odlegio$t
gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosié co najmniej 0,6 [m].

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a2
poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, al na drogach
ewakuacyjnych.

9. Alarm dla niepetnosprawnych

Sanitariaty dla niepenosprawnych nalezy wyposazyé w sygnalizacie alarmowo - przyzywowg dostosowang do
potrzeb osob niepeinosprawnych.

Przy miskach ustgpowych i brodzikach prysznicowych nalezy zabudowaé w puszce p/t szczelny przycisk
przywotawczy z linkg pociagowa, i lampkq dotykowa, Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowaé p/t przycisk
kasujacy z lampka przypominajaca, Nad drzwiami wejéciowymi nalezy zabudowaé nit lokalng lampke sygnalizujaca
alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywolawczy potwierdza nadanie przywotania zapaleniem potwierdzajace
diody LED. Ostatecznego doboru systemu przywotawczego dokona Inwestor na etapie wykonawstwa,

10. Instalacja o$wietieniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostalo zaprojektowane
zgodnie z norma PN-EN 12464 Swiatlo i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we
wngtrzach.” Oprawy dobrano przy wspotczynniku zmniejszenia 0,8 oraz wspolczynnikach odbicia $wiatta:

- sufit -0,5,
- sciany  -0,6,
- podloga -0,2.

Sterowanie o$wietleniem bedzie wykonane przy pomocy facznikow. Instalacja bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V kiasy Dca-S2, d1, a2 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu
N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacyjnych.

1. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Ofwietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz normg PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowane oprawy
oSwietlenia awaryjnego z inwerterami powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy montowane w
pomieszczeniach nieogrzewanych zbyé przystosowane do montazu w niskich temperaturach.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sig, aby byly o$wietlone strefy
przestrzeni. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2 m nad podioga. Znaki przy
wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdiuz drog ewakuacyjnych powinny byé tak o$wietione, aby jednoznacznie
wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego migjsca. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,
b) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

c) obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczerstwa,

d) przy kazdej zmianie kierunku,

e) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

f) na zewnafrz i w poblizu kazdego wyjscia koAcowego,

a) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

h) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Srednie natezenie oéwietlenia powinno zapewnia¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcej nie mnigj niz polowe szerokoéci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5
Ix. O$wietienie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sig po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napiecia. Olénienie
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przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczaniu $wiatio$ci opraw w obrebie pola
widzenia,

Przy urzadzeniach przeciwpozarowych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne zapewniajace $rednie natezenie
oSwietlenia nie mniejsze niz 5 Ix. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazyé w inwertery 1h.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a2
poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, al na drogach
ewakuacyjnych,

12.  System sygnalizacji pozaru
Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Przebudowa systemu nie jest objeta opracowaniem i
bedzie realizowana przez inwestora na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

13. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzgt melaminowy zwykly. Gniazda wiykowe stosowat
ze stykiem ochronnym oraz przestong stykow. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny. Gniazda
wiykowe ogoinodostepne instalowaé na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m]. Gniazda zasilajace urzadzenia technologii
instalowa¢ na wysokosci zgodnej z wytycznymi dostawcy urzadzen. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,1 [m].
Odlegto$t tacznikow i gniazd wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna byé mniejsza niz 0,6
[m]. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa,

14.  Przewody

Sposob  wykonania  instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé kable typu N2XH 0,6/1 kv
klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach 1; 1,5, 2,5, 4, 6, 10 i 16 [mm?), poza drogami ewakuacyjnymi przewiduje
sig zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodéw kabelkowych typu HDXzo, HDXpzo 450/750V klasy CPR
Dca-S2, d1, a2 o przekrojach 1: 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong 2yt PE, prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w
korytkach, na uchwytach, w &cianach kartonowo-gipsowych araz w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewady
prowadzi¢ rdwnolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w ktorych przewody narazone s na uszkodzenie
nalezy prowadzic je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

15.  Ochrona przeciwporazeniowa urzadzefi i instalacji niskiego napigcia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 zastosowano ochrong przeciwporazeniowa podstawowa i przy
uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji odbiorczych, zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewodéw PE nie nalezy przerywa¢ fgcznikami i zabezpieczeniami. W
budynkach nalezy poprowadzi¢ przewod wyrbwnawcezy z linki miedzianej HO7 o przekroju dobranym dla rozdzielnicy
zasilajacej lub szyne wyrdwnawczg z plaskownika Fe/Zn 2514 [mm] (pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w
porozumieniu z inwestorem).

Przy rozdzielnicy nalezy zabudowaé zacisk uziemiajacy. Do przewodu wyréwnawczego nalezy podtaczyé
uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno-kanalizacyjnej i centrainego
ogrzewania oraz konstrukcje rozdzielnicy. Ponadto nalezy wykanat lokalne polaczenia wyrdwnawcze przewadem
HO7 4 [mm?] laczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociagowe, amatura itp.) pomigdzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Jako ochrong podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu
ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny roznicowo - pradowy na prad
zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasitania realizowane na
bazie wylacznikow nadpradowych, a takze wspomnianego juz wylacznika réznicowo - pradowego.
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16. Instalacja lokalnych potaczer wyréwnawczych
W obiekcie nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyrownawcze przewodem H07 4 [mm?] taczace wszystkie

czesci przewodzace obce (rury wodociagowe, armatura itp.) pomigdzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE
instalacji gniazd wtykowych (pofaczenia dokonaé w rozdzielnicach).

17.  Ochrona przeciwprzepieciowa
Nalezy zastosowad achrane przeciwprzepieciows, instalaci zasilajaeych niskiego napiecia. W rozdzielnicy R-Q

nalezy zainstalowaé ograniczniki przepigé typu ‘2'. Urzadzenia wrazliwe, zaleca sig ochroni¢ ogranicznikami przepigé
typu ‘3.

18. Uwagi koncowe

3. Calo$é robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng, oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

4. Wszystkie roboty ziemne wykonywag recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty w poblizu istniejacych
instalaci elektroenergetycznych wykonywa¢ przy wytaczonym napieciu.

5. O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomié wszystkich uzytkownikow (wiascicieli) obcych
sieci i urzadzen zngjdujacych  sie w zasiegu  prowadzonych robdt i z nimi Zlokalizowat
W terenie ich polozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po zakoriczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonat pomiary pomontazowe oraz
przeprowadzi¢ proby mantazowe.

H) TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nie dotyczy.

) PIORUNOCHRONNYCH

Obiekt posiada istniejacq instalacje pirunochronng, Zakres projektu nie obejmuje prac w zakresie instalacji
piorunachornne;.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpoZarowej pozostaja bez zmian.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Charakterystyka energetyczna obiektu pozostaje hez zmian.

22



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch, Magdalena Joanna Retelska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 36 /DSOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1851.

Cztonek czynny od: 12-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1851-5C4D-DACY-FF92-7E77

'\‘1""”‘-

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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M —©® POLSKA
S I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C75-Z8P-X1A *

Pan Andrzej Wojciech Retelski o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0237/15

adres zamieszkania ul. Wartkowicza 29/3, 59-220 Legnica
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektranicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

e

=

=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6XG-7BY-67Q *

Pani Anna Emilia Zagdrniak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0079/16

adres zamieszkania ul. Polna 131B, 59-180 Gaworzyce

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WZH-PQH-EKR *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07
adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

| N

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



[ZBA \R( HITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMJSJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 819/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2017

DECYZJA nr 36/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (1.j.0z.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pd2Zn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pézn.zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Magdalena Joanna Retelska
urodzona w dniu 23.07.1988 r. w Srodzie Sigskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjgca w caiosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zby Architekidw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej Jzby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

-

§ \’w

"N

Leszek Link architekt ARP przewodniczacy OKK :
Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK % kﬁ—-
s Mo s a A
Juliusz Modlinger srchitekt IARP sekretarz OKK |
Anna Boryska _architekt IARP czlonek OKK ‘ IUA Vﬁ% | \L\—
Elzbieta Ceqielska architekt IARP ___czloniek OKK f (g
Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK £
Andrzej Hubka architekt (ARP czlonek CKK &m%
Grazvna Makowska architekt IARP czionek OKK ﬂ*%w* !4’
Romuald Pustelnik_architekt ;ARP ___ czionsk OKK A@S}’{ LJw,L e
Aleksander Szarapo _architekt IARP czionek OKK r;/,é / u"!ﬁ{ b/(ﬁ e
A P R
7\ ZGOONO?
Otrzymuja: = g AUSA
1. Pani Magdalena Reteiska
2. Glwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - Wi
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej izby Architektow RP
4. Ala
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AS poziomo

Legenda:

&y

fqcznk jednobiegunowy szezelny 10AX 250V
fqcznk dwubiegunowy 10AX 250

tqcznk jednobiegunowy 10AX 250V

0,0 |05

qeznik dwubiegunowy schodowy 10AX. 250V

punkt Swietiny — typ oprawy wg wykazu

2=

oprawa awaryjua 2 inweterem Th (CNBOP)

.
o=
=2

oprawa awarypa kiepupkowg 2 inweterem 1h (ENGOP)

gniazdo ~1f pojedyncze 2P¥Z 16A ~250V

gniazdo ~1f pogwbjng 2¢2P+Z 16A ~250V

gniazdo ~1f pojedyncze szezelne P47 16A ~250V

rozdzielnica elektryczna

gniazdo R 45
przycisk przywofawczy sznurkony
lampka sygnalizacypa systemu przywolawczego

=P f -8 aEEE

reset alarmu systemu przpwotawczego

g
S

Szczeqblowq lokalizacjg urzgdzed oraz gniazd whykowych nalezy ustalic 2 inwestorem na etgpie wykenawstwa.

3. Oswietlenie awaryig wykonaé zgadnie z normq PN—EN 1838 ofdz PN-EN 50172. Qstatecznega doboru opraw dokoma
Wykonawca na etapie w;kon_uwsgga. .

4. Ostateczny typ piktograméw uzalgznic od planu ewakuacj budyfiku,

5. Do oswietlenia awgryjnege nalezy stosowat oprawy wypesdZéne w moduf awarypy 1h oraz posiadajqce

Swiadoctwo dopuszczenia wydgne przez CNBOP.

6. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i nd zewnqtrz pomieszczes nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy

0 stopniu ochrony min, IP 44 — IP 65.

7. Przepusty instalacyjne w glementach oddzielenia przeciwpo3drowego powinny mis¢ kiase adpornosci ogniows]
(RE) wymagang dia tych elementdw. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w fcianach
i stropach, dia ktgrych jest wymagana Klasa odpornosci oghiowej co najmnie] Ef 60 ub REI 60, powinny et

klasg odpornosci ogniowej (E) tych elementdw.

8. Koryta kablowe orz system igh mocowafi nalezy dobra 7 zapasem:
~207% dla spodziewanega obcigzenia,
~15% dla spodziewanego wypgfnienia.

10, Catost prac nalezy wykonag zgpdnie 2 PN-IEC(HD) 60364.

Wykaz zastosowanych opraw oswlgtleniowych:

A oprawa LED MICRO-PRM IP20/44 840 6164im 45W

B oprawa LED MICRO~PRM IP20/44 840 5095im 29

C oprawa LED IP65 B4D 4606im 25W

D oprawa LED 9¥ 1300im PLX E IP44 840 L-600

AW oprawa awaryjna LED z inwerterem 1h (CNBOP)

EW oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z inwerterem th (CNBOP)

Szczegdlowego dobry opraw dekona Wykonawca na etapie wykenawstwa ~ stosownie da postgnowiei PN-EN 124641,

peincepeaych
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Whigcle d6 Isin, kanalizac) s
= LASEROTERAPIA i
! N fi. ™

W piwnicy - rura 2aliwna @82

lzol. 20 ma 18

|
|
~ R o ; . : o
|| oo Y 4 [ Wplecle do jstn, instajucil w piwhicy
i 8‘]’% —\.\\‘ ‘
N |
— "‘n\“_\_ | prowadzid
1201, & mm 29 10 X 20 -~ % i daoh OZNACZENIA:
v 1' :’ YA,’/\‘, :V""\'I L » )
Jzal. 20 mmew 10 x 2,0 ettt - | [ f e Cigpia woda ufytkows
* TR 3 by J ! ] 1

Zimna woda uzytkowa
cyrkulacja

| 558 S J f | =——mm=n
: | 3 " ) [ = S —— 1 [ _‘ 7 — PrOj. kanalizacjs sanitarna prowadzona w posstizce
- - - ' - ) proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w piwnicy

Ll ] ~=meewmeni {510, INstalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w piwnicy
¢ o 2 BU  baterls umywalkowa
i = ' zE2 | BN  baterla natryskowa
" - i BZ  bateria zlewozmywakowa
o = P . ' Y __ - —— )
m \ | \ | Istnbuizy '_ _f' \ni8jRcy \ _' MU muszie Ustgpowa
;_____. ; —_—_ ——;; pion 6.0 ——= plon ¢.0. —~—~ ZW  zigczka do weia

UWAGI:

Srednica podejécia pod umywalke, zlewozmywak, wpyst
prysznicowy, wpust podlogowy - 50mm

Srednica podejécia pod umywalke, zlewozmywak, wpust
prysznicowy, wpust podiogowy o diugoscl podejécia > 2m - 78mm
Srednica pudej$cia pod miske ustepowg - 110mm

Piany kanalizacyjne nalezy wyprowadzié 0,5m ponad dach

| zakonczyé wywiewka kanalizacyjng dn110/160.

|
|
|
|
|

|

|

|

[ =)

E
[
T

BRANZA;

f zesnalll erapit i i spard *L mgr inZ. Anna Zagarmiak
i Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
i instalacji i urzadzen sanitamych NR EWID, 322/D08/15
Denedyklynow 4, 54-241 SPRAWDZAJACY:
o mgrinZ. Leszek Szmagara 1
_ Uprawnienia budowlane do projektowania bez (-6\0‘
AT PO ograniczen w specjainodci instalacyjnej w zakresie slec,
instalacji i urzadzen sanitarnych NR EWID. 10/93/L.w
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