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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg;

—  Zlecenie inwestora.

— Umowa o dostawe energii elektrycznej.

—  Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—  Norma PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

~ Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

— Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

—  Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

-~ Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

~ Norma N SEP-E-002 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-005 Dobor przewodow elekirycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

— Norma N SEP-E-007 Instalacje elekiroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

—  iinne obowiazujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt elekirycznych wnetrzowych instalacji odbiorczych przebudowy

cze$ci pomieszezen budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktyndw 4.

3. Zasilanie
Istniejaca moc umowna, wg o$wiadczenia inwestora, jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania

na energie elekiryczng przez istniejgce i projektowane instalacje i urzadzenia elekiryczne znajdujace
sie na terenie Domu Pomocy Spolecznej. Istniejacy uktad pomiarowy oraz cze$C dostawcy energii
elektrycznej nalezy dostosowaé do zwiekszonego obcigzenia (poza zakresem opracowania).

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy R-O nalezy wykona¢ z projektowanej odrebnym opracowaniem
rozdzielnicy pigtrowej kablem N2XH-J 5x16 mm2 0,6/1 kV.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja kabla oraz aparaty o stopniu ochrony IP 2X. Ochrona
przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-S.
Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia Ry < 30 Q.

4. Wewnetrzne linie zasilajace
Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg jako piecioprzewodowe, z rozdzielonym przewodem

ochronnym PE i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami N2XH-J
bezhalogenowymi klasy CPR
B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach odpowiednio dobranych do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowej.
Urzadzenia ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy wykona¢ systemem kablowym
EQ0. Wewnetrzne linie zasilajace zalezy prowadzié p/t i w korytkach elektroinstalacyjnych. Przejscia
przewodow przez strefy o rdznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyé, aby zachowaé
odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.



5. Rozdzielnica oddziatowa
Rozdzielnig R-O zabudowac¢ w miejscu wskazanym na rzucie. Jako rozdzielnicg niskiego napiecia nalezy

wykorzysta¢ typowe rozwigzanie p/t o stopniu ochrony min. IP20. Projektuje sie rozdzielnice
elektroenergetyczna niskiego napiecia zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy
przewidzieC przedzial zasilania, przedziat wewnetrznych linii zasilajacych urzadzen technologii oraz
przedziat instalacji odbiorczych. W przy rozdzielni niskiego napigcia nalezy zabudowaé gtéwny zacisk
uziemiajacy. Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S, z przewodem ochronnym
dzielonym

od przewodu neutralnego. Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac tgcznikami. Nie nalezy ponownie
faczy¢ przewodow PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemié. Wymagana rezystancja uziemienia Ry < 30 Q.

6. Zasilanie urzadzen technologii
Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie z projektowanej rozdzielnicy oddziatowej. Kable i przewody

zasilajace nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia oraz dokumentacii techniczno -
ruchowej urzadzen.

7. Instalacje elektryczne wentylacji
Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie z projektowane; rozdzielnicy oddziatowej. Kable i przewody

zasilajace nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia. Przewody sterujace nalezy
dobra¢ odpowiednio do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji techniczno - ruchowej urzadze.
Nalezy zapewnic wylgczenie centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wyciagowych sygnatem systemu
sygnalizacji pozaru.

8. Instalacja gniazd wtykowych
Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogolnodostepnych oraz dedykowanych. Wszystkie

gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow. Szczegdtowsg lokalizacje gniazd
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda
wtykowe podwojne, n/t - wit instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach
zaplecza socjainego, w miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowa¢ osprzet szczelny o
stopniu ochrony min. [P 44.

Poszczegoine fazy instalacji zasilajacej nalezy rownomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych.
Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitamych musi wynosic co najmniej 0,6 [m).

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1,
a2

poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach
ewakuacyjnych,

9. Alarm dla niepeinosprawnych
Sanitariaty dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacjg alarmowo - przyzywowa dostosowang
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Przy miskach ustepowych i brodzikach prysznicowych nalezy zabudowaé w puszce p/t szczelny przycisk
przywotawczy z linka pociagowa | lampka dotykowa, Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowac pft
przycisk kasujacy z lampka przypominajaca. Nad drzwiami wejSciowymi nalezy zabudowaé n/t lokalng



lampke  sygnalizujacg alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywotawczy potwierdza nadanie
przywofania zapaleniem potwierdzajacej diody LED. Ostatecznego doboru systemu przywotawczego
dokona Inwestor na etapie wykonawstwa.

10. Instalacja o$wietleniowa
Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostalo

zaprojektowane zgodnie z normag PN-EN 12464 ,Swiatlo i odwietlenie. Oswietienie miejsc pracy. Cze$t 1:
Miejsca pracy
we wnetrzach.” Oprawy dobrano przy wspotczynniku zmniejszenia 0,8 oraz wspotczynnikach odbicia
Swiatta;

- sufit -0,5,
- Sciany -0,6,
— podloga -0,2.

Sterowanie o$wietleniem bedzie wykonane przy pomocy tacznikow. Instalacja bedzie wykonana
przewodami kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a2 poza drogami
ewakuacyjnymi

oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacyjnych.

11. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia.

Oswietlenie awaryjne oraz normg PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego z inwerterami powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Oprawy montowane w pomieszczeniach nieogrzewanych zby¢ przystosowane do montazu w
niskich temperaturach.
W celu zapewnienia wlasciwe] widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sig, aby byly o$wietione
strefy przestrzeni. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2 m nad
podioga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
o$wietione,
aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjcia ewakuacyjnego,

b) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

c) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

d) przy kazdej zmianie kierunku,

e) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

f)  nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

g9) W poblizu kazdego punktu pierwsze] pomocy,

h) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centrainym
pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ nie
mniej niz 0,5 Ix. O$wietlenie drogi ewakuacji powinno zalaczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od
zaniku napigcia. Olénienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki
ograniczaniu $wiatlosci opraw w obrebie pola widzenia.
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Przy urzadzeniach przeciwpozarowych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne zapewniajace $rednie
natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 5 Ix, Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w
inwertery 1h.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1,
a2

poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach
ewakuacyjnych.

12, System sygnalizaciji pozary
Budynek jest Wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Przebudowa systemu nie jest objeta
opracowaniem

i bedzie realizowana przez inwestora na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

13. Osprzet
We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykly. Gniazda wtykowe stosowaé

ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny,
Gniazda wtykowe ogolnodostepne instalowaé na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m]. Gniazda zasilajace
urzadzenia technologii instalowa¢ na wysokosci zgodnej z wytycznymi dostawcy urzadzen. t.aczniki
instalowaé

na wysokosci 1,1 [m]. Odleglosé tacznikow i gniazd wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

14. Przewody
Sposéb wykonania  instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych

obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé kable typu N2XH
0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach 1; 1,5, 2,5, 4, 6, 10 i 16 [mm2], poza drogami
ewakuacyjnymi przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodow kabelkowych typu
HDXzo, HDXpzo 450/750V klasy CPR Dca-S2, d1, a2 o przekrojach 1; 1,51 2,5 [mm?] z wydzielong zylg
PE, prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, na uchwytach, w $cianach kartonowo-gipsowych
oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzié réwnolegle do powierzchni $cian i sufitow. W
migjscach, w ktdrych przewody narazone $ na uszkodzenie nalezy prowadzié je w przepustach z rur RVS
lub stalowych.

1. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 zastosowano ochrone przeciwporazeniowg, podstawowa
i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji odbiorczych, zastosowano uklad sieciowy TN-S z przewodem
ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewodéw PE nie nalezy przerywac tacznikami
i zabezpieczeniami. W budynkach nalezy poprowadzi¢ przewod wyréwnawczy z linki miedzianej HO7
0 przekroju dobranym dla rozdzielnicy zasilajacej lub szyne wyrbwnawcza z plaskownika Fe/Zn 2514 [mm]
(pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem).

Przy rozdzieinicy nalezy zabudowaé zacisk uziemiajacy. Do przewodu wyréwnawczego nalezy podigczyé
uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gléwne rury instalacji wodno-kanalizacyjnej



i centralnego ogrzewania oraz konstrukcje rozdzielnicy. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia
wyréwnawcze przewodem H07 4 [mm2] faczace wszystkie czgsci przewodzace obce (rury wodociggowe,
armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Jako ochrong podstawowa zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu
ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupeiniajacy wylgcznik ochronny roznicowo - pradowy na
prad zadzialania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane na bazie wylacznikéw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wylacznika réznicowo -
pradowego.

16. Instalacja lokalnych polaczern wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykonac lokaine potaczenia wyrownawcze przewodem HO7 4 [mm2] faczace wszystkie
czesci przewodzace obce (rury wodociagowe, armatura itp.) pomigdzy sobg oraz z przewodem ochronnym
PE instalacji gniazd wtykowych (pofaczenia dokonaé w rozdzielnicach).

17. Ochrona przeciwprzepigciowa

Nalezy zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowq instalacji zasilajgcych niskiego napigcia. W rozdzielnicy
R-O nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepieé typu ‘2. Urzadzenia wrazliwe, zaleca sie ochronié
ogranicznikami przepigé typu ‘3'.

18. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

2. Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty w poblizu
istniejacych instalacji elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.

3. O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wiascicieli)
obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi zlokalizowaé
W terenie ich pofoZenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.

4. Po zakonczeniu robdt, przed zgloszeniem do odbiory koncowego, nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.
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fqcznik dwubiegunowy 10AX 250V
qeznik jednabisgungwy 10AX 250V
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przycisk przywotawczy szurkowy

lampka sygnalizacyina systemu przywofawczego
reset alarmu gystemu p[zyvjo!uwczego

9091 F 1 [ B setio o)

UWaGH:

1. Szczegblowego dobory opraw dokona Wykonawca na stapie Wykénawstwa - stosownie do postangwieft PN-EN 124841,

2. Szczeqlowq lokalizaclp urzgdzes oraz gniazd wiykowych ndlezy ustdic 2 lwestorem na etapie wykonawstwa.

3. Otwietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie 2 normg PN-EN 1838 araz PN—EN 50172, Ostatecznago doboru opraw dokerie
Wykonawea na etapie wykonawstyo. '

4. Ostatecony typ piktogramon uzalemic od planu ewdkudci bidyrku.

3. Do oswietlenia awaryfiego nalefy stosowat oprowy Wyposdzsne w modut awaryjny 1h oraz posiadajqee
Swiadoctwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

6. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i né zéwnglrz pomieszczef nalezy stosowat osprzgt i oprawy
0 stopniu ochrony min, IP 44 ~ IP B5.

7. Przepusty instalacyje w elemgntach oddzielenia prasciwpazérowego powinny migé klose adpomosci ogniowej
(RET) wymagang dia tych elementdw. Praepusty instaldcyjie o Srednicy powytej 4 cm w 4cianach
i stropach, dia ktgrych ‘jest wymagana kiasa odpomosci ogfiiowej co najmniej £l 60 uby REI 60, powinny ftiigé
Kasg odpomnosci ogniowej (EI) tych elementdw.

8. Koryta kablowe oraz system ich mocowafi nalezy dobraé z 2apasem:
=207 die spodziewgnego obcigzenia,
~15% dia spodziewanego wypefnienia.

10. Catost prac nalezy wikenat zgognie z PN-IEC(HD) 8034, : p— :
S MAZE BIURO PROJEKTOWE | TYTUk RYSUMKL:

I I I ﬁ I - E MAGDALENA RETELSKA RZUT POMIESZCZEN. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wkdz zastosowanych epraw oSwigtleniowych: L o

Wk ych opray aswigteniowyc » ul. Reemiesinicza 7-9, 59-220 Legnica
A oprawa LED WICRO-PRM IP20/44 840 6164im 45W tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl
B oprawa LED MICRO-PRM 1P20/44 840 5085im 29% strona www: www.mazebiuro,pl, NIP: 691-238-76-93

RO

C  oprawa LED IPES 840 4506im 25W o NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 1 o .
0 oprawa LED 9W 1300im PLX E IP44 840 L-600 Modemizacja kompleksu zespolu terapii, rekreacii i sportu w czesei budynku e 6 - ;AZAF RSJEKTU: BRANZA RRYS:
AW oprawa awaryng LED z inwerterem 1h (CNBOP) w Domy Pomocy Spoteczne] w Legnickim Polu EKT BUDCHLANY ‘ ELEKTRYCZNA E0f
Ew oprawa ewakugeyjna Kierunkowa LED z inwerterem 1h (CNBOP) ! " ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: N JBQ,JEI{IAHL_‘p _ - ~POOPS, |
ul. Benedyktynow 4, 59241 Leanickie Pol mgr inz. Remigiusz Przystaj
- benedyl ty W4, A’ egmc 1e oe_ uprawnignia budowlane w specjalnosci instalacyjngj, o uprawnier: 115/DOS/08 N
INWESTOR: SPRA;WDZ&;JAdC'Y:' B
. , mgr inz. Wiodzimierz Baguta
Dom Pomocy Spoieczqej‘w Legmcklm PO|U | uprawnienia budowlane w specjanodei instalac__.j__no-iniynieryinei, i uprawnied: 281901Lw
ADRES INWESTORA: SKALA: DATA; SR
ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole 1:100 ‘ 05.07.2023 .
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3205 W 1,35 10 | 035 | | 035 kW | 020 kW | 035 kW 0,10 kW | 0,50 ki | 1,00 ki | 1,00 kW | 700 kW | 100 kW | 1,00 kW | 1,00 k¥ | 1,00 k¥ | 1,00 kw | 1,00 kW | 1,00 ki | 6,00 kW | 2.00 ki | 200 k¥ | 7,00 kW | 6,00 kW | 2,00 k% | 2.00 kW | 2.00 kW | 4,00 kW [ 2,00 & | 2.00 W 520 KN | 140 kW | 360 kv | 0,10 kW [ 0.10 kW
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UWAG:

- dopuszcza sig stosowanie osprzetu modufowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
~ na etapie wykonastwa nalezy dobra¢ sposéb zasilania i sterowania urzqdzen, stosownie do wymagan zawartych w DIR urzqdzen,
— W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ zapas min. 30% wolnego miejsca,

L
I MAZE BIURO PROJEKTOWE || TYTUL RYSUNKL:
I I I E I E MAGDALENA RETELSKA SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY ODDZIALOWE)
ul. Rzemieslnicza 7-9, 59-220 Legnica

tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl
strona www; www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: .
- " = " FAZA PROJEKTU: BRANZA NRRYS:
Modemizacja kompleksu zespolu terapi, rekreacii i sportu w czesci budynku nr 6
w Domu Pomacy Spotecznej w Legnickim Polu PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZVA E02
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Remigiusz Praysia|

ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole

Lpeawmienis batowlane w saecjainasel |

INWESTOR:

Dom Pomocy Spolecznej w Legnickim Polu

SPRAWDZAJACY:

mgr in2. Wiodzimierz Boguta
Lprawnienia budowlane w specjainodcl instalacyino - indynieryjnj, nr upsawniert; 29/90/Lw

stel, or aprawnieds 115008108

(N

ADRES INWESTORA:

ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole

SKALA:

DATA
06.07.2023r.

STR:

A> poOziomo



