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— Z wykopu usunqé wszystkie elementy rozbieranych sieci instalacyjnych.
— Dno wykopu fundamentowego powinno zostaé odebrane przez uprawnionego geologa—geotechnika. Odbiér gruntu w dnie wykopu nalezy potwierdzi¢ odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
— Fundamenty nalezy posadowi¢ co najmniej 1,2m ponizej poziomu terenu projektowanego wokdt budynku i co najmniej 50cm w warstwie nosnej gruntu.
— Poziom posadowienia fundamentow zweryfikowaé na budowie.

WIDOK 7 GORY

ZBROJENIA NAROZA WEWNETRZNEGO FAWY

WIDOK Z GORY

14 @8 L=310cm

Lista pretow

Poz. | Szt. a Dlugos$¢ | Dtugosc Masa
poj. catkowita
[mm] [m] [m] [kg]

1 1 12 mb 634.80 563.70
21 212 6 1.78 377.36 83.77
3] 212 8 3.10 657.20 259.59
41 212 8 0.76 161.12 63.64
5 1 8 mb 761.76 300.90
6 53 8 0.27 14.31 5.65
7 1 12 mb 793.20 704.36
8 1 8 mb 951.84 375.98
9| 264 6 1.98 522.72 116.04
10| 264 8 3.10 818.40 323.27
11 264 8 0.76 200.64 79.25
12 66 8 0.27 17.82 7.04
13 1 12 mb 349.44 310.30
14 83 6 2.38 197.54 43.85
15 83 8 3.10 257.30 101.63
16 83 8 0.76 63.08 24.92
17 21 8 0.27 5.67 2.24
18 1 8 mb 299.52 118.31
19 1 8 mb 864.00 341.28
20 1 12 mb 1008.00 895.10
21| 240 6 2.58 619.20 137.46
22| 240 8 3.10 744.00 293.88
23| 240 8 0.76 182.40 72.05
24 60 8 0.27 16.20 6.40
25 80 12 0.90 72.00 63.94
26 91 12 1.10 100.10 88.89
27 60 12 1.60 96.00 85.25
28 75 12 2.00 150.00 133.20
29 21 12 3.20 67.20 59.67
30 60 12 1.10 66.00 58.61
31 1 12 mb 42.24 37.51
32 14 6 1.78 24.92 5.53
33 1 8 mb 50.69 20.02
34 14 8 3.10 43.40 17.14
35 14 8 0.76 10.64 4.20
36 4 8 0.27 1.08 0.43
Masa catkowita [kg] : 5805.00

Dfugosci ramion pretéw dotyczq wymiardw po gabarytach zewngtrznych.

— Po wykonaniu wykopu nalezy natychmiast zabezpieczyé go betonem podkfadowym o grubosci 10cm (minimum C8/10).

— W przypadku napotkania w wykopie na grunt nienosny lub sfabonosny nalezy wykonaé wymiang gruntu na grunt niewysadzinowy, dobrze przepuszczalny, naturalny
lub przekruszony, ostrokrawedzisty o uziarnieniu 0,00—63mm. Zawartos€ czqstek o Srednicy zastepczej 0,02mm nie powinna przekroczyé 10%. Grunt zagesci€é do
uzyskania parametru Is=0,98. Zageszczenie wykonywaé w warstwach okofo 25—30cm. Kontrole zaggszczenia gruntu powierzyé osobie do tego uprawnionej.

— Nos$nos¢ gruntu przyjgto mqf=230kPa i mqf=150kPa. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi€ no$no§¢ gruntu z parametrami przyjetymi w obliczeniach.

— Do prac fundamentowych mozna przystqpi¢ po wykonaniu zabezpieczenia i ewentualnego odwodnienia wykopu.
— Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje odwodnienia wykopu.
— W trakcie prac ziemnych nalezy zadba¢ o odprowadzenie wody z wykopu przy pomocy odpowiedniego systemu drenazu. W przypadku rozmigkczenia gruntéw w
spqgu wykopu spowodowanego ich wczesSniejszym zalaniem, rozmigktq warstwe nalezy usunqé i wymieni¢ na chudy beton lub podbudowe z gruntdw
niewysadzinowych.
— W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwazag, by nie naruszyé struktury gruntéw zalegajqcych ponizej poziomu posadowienia.

A s

‘Rozstaw pretow

Srednica pretdw

Y

Zakfady pretow:

#8 — 30cm
#10 — 40cm
#12 — 50cm
#16 — 60cm

Z faw i Scian fundamentowych wypusci¢ prety starterowe do zbrojenia Scian, stupdw i schodow.
Powierzchnie betonowe zakryte gruntem zabezpieczy€ przeciwwilgociowo.
Wszystkie wymiary sprawdzaé na placu budowy.

Schemat rozpatrywa€ z pozostafymi rysunkami branzowymi.

— Podczas realizacji rob6t fundamentowych zaleca sig staty nadzér geologiczny petniony przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
— Przebicia w Scianach fundamentowych wykonaé na podstawie projektow branzowych.
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