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Wymiarowanie podane w cm.
Posadowienie oraz montaż zbiornika należy wykonać ściśle według wytycznych producenta. Należy zapewnić 100m³
wody w zbiorniku dostępnej do celów p.poż. oraz  ok.50 m3 na cele retencji wód opadowych.
Wszystkie podłączenia według projektu wykonawczego instalacji wod-kan.
Nie uwzględniono elementów wsporczych zbiornika.
Przedstawiono przykładowy zbiornik. Dopuszcza się zastosowanie innego (o innych wymiarach) przy zachowaniu
wymaganych objętości magazynowych, oraz wymagań dla zbiornika ppoż.

doprowadzenie wody
40x3,7
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Właz żeliwny typu
ciężkiego Ø600

nasada typu 110 wg
PN-M-51038

przelew awaryjny DN160

doprowadzenie wody
wodociagowej

Kominek wentylacyjny
dn100/dn150

Zawór zwrotny
dn150

zawór pływakowy
dn32

pojedyńczy moduł "U"
zbiornika

Przewód ssawny
z nasadą

Ø80

rewizja

Kominek wentylacyjny
dn100/dn150

175,20

przelew awaryjny DN160

Ø80

875

170,85

173,62

zawór pływakowy
dn32

do zbiornika retencyjnego

wlot wody opadowej
Ø200

173,30Kominek wentylacyjny
dn100/dn150

Kominek wentylacyjny
dn100/dn150
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